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Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia

2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC Wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,09 0,20 Tak

WSp.UC Wg WT2021 Warunek
2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m#4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Dach D1 0,09 0,15 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,12 0,30 Tak

Wsp.U; wg WT2021 W k

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,12 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Ug; wg WT2021 W k

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetiony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. g WT2021
[W/m2K] (WIm2K] WT2021 Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,70 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegrod: SZ 1, D 1

Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,709
2 Luty 0,701

3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,603
5 Maj 0,426
6 Czerwiec -0,056
7 Lipiec -0,556
8 Sierpien -0,643
9 Wrzesien 0,167
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,600
12 Grudzien 0,670

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,71
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [w/(m 2K)] fRsi fRsi>fRsimax | Warunek
1 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,12 0,983 0,983 > 0,836 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,09 0,988 0,988 > 0,709 Spetniony
3 Dach D1 0,09 0,988 0,988 > 0,709 | Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter

Temperatura wewnetrzna strefy 0j 20,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 62,8| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 4,8 | w/m2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 10355400 | J/K
Stata czasowa budynku T 63,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,2| -

- aH 52| -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH ng,n KWh/m-c

Miesigc I Il ] v \Y W Vi | VIl IX X Xl X1

Srednia temperatura

-0,3| 02| 33| 51| 97| 144| 16,2| 16,4| 129 93| 52| 21
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty,

h 744| 672| T744| 720| 480 0 0 0| 240| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH tr=1 0-3-Hgr(6i-0¢)tm
kWh/m-c

690| 608| 567| 490| 226 0 0 0 78| 363| 487| 608

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00, 0,00 0,00| 0O,00| 0,00/ 0,00
QH,2y=10"3-Hzy (66} y7) tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 690 608| 567| 490| 226 0 0 0 78| 363| 487| 608
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgg|, 63 86| 149| 229| 316| 339| 353| 299| 200| 121 74 53
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint-10'3-Af-tm 225| 203| 225| 218| 145 0 0 0 73| 225| 218| 225
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH gn=Qeo*Qint KWhim-c | 288| 289| 374| 447 541| 57| 578 524| 418| 346 292| 278

YH=QH,gn/QH ht 0,42| 0,48| 0,66 0,91| 1,55| 3,03| 4,47 | 4,28, 1,79| 0,95| 0,60| 0,46
YH,1 0,44| 0,45| 0,57| 0,79| 1,23| 0,00| 0,00| 0,00 1,37| 0,78| 0,53| 0,44
YH,2 0,45| 0,57| 0,79| 1,23| 2,29| 0,00| 0,00| 0,00 3,04 1,37| 0,78| 0,53
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fH,m 1,00 1,00| 1,00 0,94| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,79| 1,00| 1,00

Wspolczynnik wykorzystania | 59| 099 0,96| 0,87 0,62| 0,33| 0,22 0,23| 0,55| 0,86| 0,97| 0,99

Zysko’w Clep+a, T]H,gn i ’ ) ) 3 ) ) ’ ) ) ) )

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie QH nd n=QH ht - 403,| 321,| 209,| 98,8| 13,7 0.39| 004 0,05| 512 66,4| 203, 332,
77 79 24 4 1 7 53 60

NH,gn"QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje

W miesiacu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Qy,e=10"3-Hye"(6j-0¢)tm

kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej w miesigcu 690| 608| 567| 490| 226 0 0 0 78| 363| 487| 608

Qnt=Qtr + Qy,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH nd=Z(QH,nd,n); 1655.5
kWh/rok ’

Obliczenia zbiorcze dla strefy | pietro

Temperatura wewnetrzna strefy 6j 20,0 oc

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 62,8 m2

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 4,8 | w/m2

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 10355400 | J/K

Stata czasowa budynku T 150,5| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,1 -

- aH 11,0 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH ng,n kWh/m-c

Miesigc I Il ] v \Y, \ VIl | VI IX X XI Xl

Srednia temperatura 03| 02| 33| 51| 97| 144| 162| 164| 129| 93| 52| 21

zewnetrzna 0e, °C

t'CZba godzinwmiesiacutm, | 7,41 672\ 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 289 | 254| 237| 205| 146 77 54 51 98| 152| 204| 255

QH,tr=10"3-Hyr(6-0¢) tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00| 0,00

QH,2y=10"3-Hzy(6-6} y7)tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez | 289 | 254| 237| 205| 146 77 54 51 98| 152| 204| 255

przenikanie
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kWh/rok

QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c
Miesigeczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg 79| 108| 187| 291| 406| 437| 452| 385| 256| 153 92 69
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qjnt=Qint10-3-Aftm 225| 203| 225| 218| 225| 218| 225| 225| 218| 225| 218| 225
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol*Qint KWhim-c 304| 311| 412| 509| 631| 655| 677| 610 474| 378| 310| 294
- 12,5| 11,9
YTH=QH,gn/QH ht 1,05 1,22| 1,74| 2,48| 4,31| 8,50 > 2 4,85| 2,48| 1,52| 1,16
YH,1 1,10| 1,14| 1,48| 2,11| 3,39| 0,00( 0,00| 0,00| 3,67| 2,00 1,34| 1,10
YH,2 1,14| 1,48| 2,11| 3,39| 6,40| 0,00| 0,00 0,00| 8,38| 3,67 | 2,00| 1,34
fH,m 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00/ 0,00, 0,00| 0,00
Wspotczynnik wykorzystania
zyskow ciepla, NH gn 0,89| 0,80| 0,58| 0,40| 0,23| 0,12| 0,08| 0,08, 0,21| 0,40, 0,66| 0,84
Miesigeczne zapotrzebowanie
na energi¢ QH nd,n=QH ht - 17’3 5,63| 0,23| 0,01| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,69| 8,43
NH,gn"QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qv,e=10'3'Hve‘(9i'9e)‘tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu 289| 254| 237| 205| 146 77 54 51 98| 152| 204| 255
Qnt=Qtr + Qy e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH nd=2(QH nd,n)- 325

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy At v Oi ciepto QH nq
strefy
- m?2 m3 oC kWh/rok
1 Parter 62,76 160,00 20,0 1655,54
2 | pietro 62,76 160,00 20,0 32,51
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH nd [kWh/rok] 1688,05
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czesc¢ budynku
Ciepto wtasciwe wody, cyy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspdtczynnik korekcyjny, kR 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 125,52 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 587,89 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 80 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspotczynnik WH

1,30 -

Wspotczynnik W

3,00 -

Energia uzytkowa QH ng

1350,44 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudows, o
mocy nominalnej do 100kW

Sprawno$¢ wytwarzania nH g

0,98 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie piecowe lub z kominka

Sprawnos$¢ regulacji nH e

0,70 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnos¢ przesytu nH

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nH g 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika nH tot |0,69 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 0,00 kWh/rok
Nazwa Zrédta Nowe Zrédto wentylacji

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 20 %

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik WH 3,00 -
Wspotczynnik Wg| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 337,61 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektryczne przeptywowe

Sprawnos$¢ wytwarzania NH,g

0,94 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P
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Sprawnos$¢ regulacji nH e

0,91

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$¢ przesytu nH g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Sprawnos¢ akumulacji nH s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot 0,86 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 10,41 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrédto cieptej wody

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspdtczynnik Wyy 3,00 -
Wspdtczynnik Wl 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 587,89 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos$¢ przesytu nyy ¢

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nyy s

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot | 0,96 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,W% 2,06 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrédto Swiatta

Nr Zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00

Wspétczynnik Wg| 3,00 -
Energia uzytkowa Ej| jo, 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh As 125,52 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fg 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,L% - kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/Af

Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrédta |Nazwa zrodia QuH QK,H Qp,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédto ogrzewania 1350,44 |1968,57 |[2559,15
2 Nowe zrédio wentylacji 337,61 394,68 1215,29
Suma 1688,05 |2363,26 |3774,43
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédta  |Nazwa zrodia Quw | Qkw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédto cieptej wody 587,89 612,39 1843,32
Suma 587,89 612,39 1843,32
Oswietlenie wbudowane
Nrzrédla | Nazwa zrédfa Qu,L QKL Qp,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto swiatta - 0,00 0,00
Suma - 0,00 0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu W)/ At 18,13 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qg H+QK wW+QK L+Eel,pom)/ Af 23,81 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W+Qp | 5617,76 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 44,76 kWh/(m2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af

125,52 m 2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w
uzytkowej

45,00 kWh/(m 2-rok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP_
odwietlenia

25,00 kWh/(m 2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00 kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m 2-rok)

Uwagi

4476 < 45,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

50 ;100 150 200 1250 ,300 350 400 50

lﬂcenlany budynek

d
—

T

Wymaganma dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmpax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 10,41
2 Przygotowanie cieptej wody 2,06
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