
In
st

al
-t

he
rm

 H
C

R
 V

4.
A

0.
 P

ro
je

kt
: '

K
oś

ci
us

zk
i 5

-9
.is

b'
, a

rk
.r

ob
oc

zy
: '

P
iw

ni
ca

', 
sk

al
a:

 1
 : 

10
0,

 s
tr

on
a:

 1
:1

 (
1)

1

2

3

4

5

7

8

910

12

13

14

15

16

171811

STAD_b_odw
1,28

DN15  

DN 20

DN 15

STAD_b_odw
2,11

DN15  

DN 20

STAD_b_odw
2,67

DN15  

DN 20

STAD_b_odw
3,08
DN15  

DN 25

STAD_b_odw
1,30

DN10  

DN 15

STAD_b_odw
1,69

DN15  

DN 20

TBV
2,30
DN15 LF  

STAD_b_odw
1,15
DN10  

DN 15

STAD_b_odw
1,21

DN10  

DN 15

STAD_b_odw
1,96
DN10  

DN 15

DN 40

STAD_b_odw
1,86

DN15  

DN 20

TBV
4,20

DN15 LF  

STAD_b_odw
1,70

DN15  

DN 20

STAD_b_odw
1,72

DN15  

DN 20

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Kościuszki 5-9 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut piwnic 
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

prz ul. Kościuszki 5-9 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14
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węzeł c.o. +16 °C
Φwym: 1196 W

suszarnia 3 +16 °C
Φwym: 2457 W

suszarnia 2 +16 °C
Φwym: 2153 W

suszarnia 1 +16 °C
Φwym: 1534 W


