OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty obejmuja:

- wytyczenie osi drogi,

- karczowanie pni — 3szt.,

- odmulenie rowu lewostronnego w km 0+110+400, 0+415+0+620, 0+690+0+830 oraz
odmulenie odptywow z przepustéw w km 0+325 (30m) i 0+385 (50m),

- wykonanie rowu lewostronnego w km 0+400+0+410 i 0+620+0+690,

- wykonanie obrukowania rowu w km 0+818 — 0+822,

- wykonanie remontu przepustu pod zjazdem w km 0+680 polegajgcego na odkopaniu
i rozebraniu istniejgcego przepustu z rur betonowych o $rednicy 40cm i dtugosci 6m,
wykonaniu fawy fundamentowej zwirowej o gr.20cm , montazu rur PEHD SN8 @400
o dlugosci L=6m (materiat Inwestora) z zasypaniem przepustu warstwg kruszywa
tamanego gr. 40cm,

- wykonanie remontu przepustéw pod szlakiem polegajgcego na montazu $cianek
czotowych kaszycowych , odmuleniu swiatta przepustoéw, przepusty pod
szlakiem znajdujg sie w km 0+325,0+385, 0+480, 0+578, 0+620, 0+830,
dodatkowo w km 0+480 grubo$¢ podbudowy dolnej nawierzchni na obiekcie wynosi
30cm,

- wykonanie 2 szt. sgczkédw poprzecznych o dtugosci 8m kazdy w km 0+550 i 0+570,

- montaz 7 szt wodospustéw drewnianych z drzewa modrzewiowego o diugosci 6m
kazdy- w km 0+110, 0+160, 0+210, 0+260, 0+705, 0+750, 0+780

- wykonanie koryta pod poszerzenie ( 20mx2m) w km 0+410 i wymiane odcinkowg
gruntu 100m? na odcinku 0+578+0+620,

- wykonanie profilowania i zageszczenia:

e istniejgcego szlaku zrywkowego w km 0+000+0+850 na szerokos$¢ 3,5m,

e istniejgcych zjazdéw w km 0+680 i 0+800 o powierzchni 6x5m,

e  koryta wykonanego pod poszerzenie o wymiarach 20x2m wzdtuz placu sktadowego w km 0+410 i pod

wymiane gruntu w km 0+578+0+620,

e gruntu pod plac manewrowy w km 0+840,
- wykonanie warstwy podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego o frakcji 0/63mm
(Dunajec) o grubosci 15cm w miejscu: szlaku zrywkowego w km 0+410+0+850 na
szeroko$¢ 3,5m, zjazdéw w km 0+680 i 0+800 o powierzchni 6x5m kazdy, placu
manewrowego w km 0+840 o powierzchni 288m?2,
- wykonanie warstwy podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego o frakcji 0/63mm
(Dunajec), grubosci 30cm i wymiarach 10mx5m nad przepustem w km 0+480 oraz
W miejscu poszerzenia w km 0+410 (2x20m),

- wykonanie remontu nawierzchni w km 0+000+0+410 z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C90/3 frakcji 5/31,5mm o grubosci 15cm i szerokosci 3,5m,

- wykonanie wymiany gruntu w km 0+578+0+620,

- wykonanie wykopow i nasypéw z zageszczeniem pod plac manewrowy w km
0+840.



