ul. Kosciuszki siec wk

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 CPV 45222210-4  Sie¢ wodociggowa
1|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
491,4*2 m 982,8000
RAZEM 982,8000
2|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1|0417-02
982,8 m 982,8000
RAZEM 982,8000
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-04 odkfad w gruncie kat.lll
491,4%1,6"1,1 m3 864,864
RAZEM 864,864
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lI-IV z wydoby- m3
d.1/0317-05 ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m - stabilizacja
dna i kolizje z uzbrojeniem
491,4%0,3 m3 147,4200
RAZEM 147,4200
5|KNR-W 2-18 |Podsypka i opsybka z piasku m3
d.1/0511-02
163,28 m3 163,2800
RAZEM 163,2800
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]0230-01 m w gruncie kat. I-lll  (1012,3 - pods i uzup. 270,5)
741,8 m3 741,800
RAZEM 741,800
7|KNR 2-01 Zageszczenie zasypek co 10 cm grub. ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.1/0236-01 kie kat. I-11l
741,8 m3 741,8000
RAZEM 741,8000
8/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1]0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
491,4%1,8*2 m?2 1769,0400
RAZEM 1769,0400
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.1/0201-06 kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
wymiana gruntu gliniastego
84*1,1*0,8 m3 73,920
RAZEM 73,920
10|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V - dalszy
4 km
Krotnos¢ = 8
73,92 m3 73,9200
RAZEM 73,9200
11/KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza z PCV m
d.1/0219-01
491,4 m 491,4000
RAZEM 491,4000
12|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w go- |m
d.1/0206-02 towych wykopach DY 6 mm2 - lub "0" jezeli tasma j.w. z wkladkg metalowg
491,4 m 491,4000
RAZEM 491,4000
13|KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw sygnalizacyjnych skrecanych $r. do 100mm z pod-|szt.
d.1/0620-01 taczeniem kabla
16 szt. 16,0000
RAZEM 16,0000
14| KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1/0801-04 jacych rurociggéw o $r. 160/100 mm wigczenie w sie¢ $r. 160 dwoma tgczni-
kami RK 150
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR-W 2-18 [Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110x6,6 m
d.1/0109-04 mm
373,1 m 373,1000
RAZEM 373,1000
16| KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcz.
d.1/0110-04 czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
78 ztgcz. 78,0000
RAZEM 78,0000
17|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |zlgcz.
d.1/0111-04 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - tuk 110
7 ztgcz. 7,0000
RAZEM 7,0000
18|KNR-W 2-18 [Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.1]0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
14 szt 14,0000
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RAZEM 14,0000
19|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.1/0109-03
13,7 m 13,7000
RAZEM 13,7000
20|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1/0110-03 czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
4 ztacz. 4,0000
RAZEM 4,0000
21|KNR-W 2-18 |Krztattki rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- |ztacz.
d.1/0110-03 towego o sr.zewnetrznej 90 mm - zaslepka 90
1 ztacz. 1,0000
RAZEM 1,0000
22|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1/0802-01 niejgcych rurociggach o $r. 110/40 mm - przytgcza
15 szt. 15,0000
RAZEM 15,0000
23|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm |m
d.1/0109-01
104,6 m 104,60
RAZEM 104,60
24|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1/0110-01 czotowego o $r.zewnetrznej 40 mm
30 ztacz. 30,00
RAZEM 30,00
25|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1/0111-01 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm - zaslepki
15 ztacz. 15,000
RAZEM 15,000
26|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowag o $r.150 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.1/0213-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1/0212-02 gach PVC i PE
4 kpl. 4,0000
RAZEM 4,0000
28|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - redukcja 150/100 szt
d.1/0114-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tréjnik red. 100/80 szt
d.1/0114-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tréjnik 100 mm szt
d.1/0114-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - z podwdjnym zamknigciem kpl
d.1/0219-03
2 kpl 2,0000
RAZEM 2,0000
32|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1/0212-02 gach PVC i PE
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
33|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm -kolano stopowe $r. 80 |szt
d.1/0114-02 mm
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
34|KNR-W 2-18 |Bloki zelbetowe oporowe na zatamaniach obj. 0,04 m3/szt - KB8-4.11(2) pod |kpl.
d.1/0521-04 p,a, |zasuwy i zatamania -ze wzgledu na wielkos¢ S*0,5
11 kpl. 11,0000
RAZEM 11,0000
35|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r. [prob.
d.1/0802-03 nominalnej 200 mm
2,5 prob. 2,5000
RAZEM 2,5000
36|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej m
d.1/0128-02 Krotnos¢ = 2
491,4 m 491,4000
RAZEM 491,4000
37|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc.
d.1/0803-01 200m
2,5 odc. 2,5000
200m
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RAZEM 2,5000
38|KNR 2-19 Tabliczki do oznakowanie trasy wodociggu kpl.
d.1/0134-01
17 kpl. 17,0000
RAZEM 17,0000
39|KNR 2-01 Pomiary geodezyjne, w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. km
d.1/0120-03
0,5 km 0,5000
RAZEM 0,5000
40|kalk. indywid.|Badanie wody po ptukaniu kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 3 |kpl.
d.1/0903-01 m - ceownik 200 (kable)
5 kpl. 5,0000
RAZEM 5,0000
42|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1/0903-06 tu3.0m
5 kpl. 5,0000
RAZEM 5,0000
43|KNR-W 2-19 [Rury ochronne (ostonowe) z PCV o $r. nominalnej 110 m
d.1/0306-05
7,5 m 7,5000
RAZEM 7,5000
44|KNR 2-02 Woypetnienie szczelin na rurze przepustowej kitem asfaltowym m
d.1/0617-12
0,12*3,14*10 m 3,768
RAZEM 3,768
2 CPV 45232460-4  Kanalizacja sanitarna
45|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|0217-04 odktad w gruncie kat.lll - wykop z nadmiarem rozplantowanym w terenie
389*1,1*1,2 m3 513,480
RAZEM 513,480
46 |KNR 2-01 Wykopy liniowe rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydoby- m3
d.2|0317-05 ciem urobku fopata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - stabilizacja
dna i kolizje z uzbrojeniem
389*0,25 m3 97,2500
RAZEM 97,2500
47|KNR-W 2-18 |Podsypka i uzupetnienie gruntéw niestabilnych z materiatéw sypkich m3
d.2|0511-02
389*0,4 m3 155,6000
RAZEM 155,6000
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. |-lll  (513,5+97,3 )
610,8 m3 610,800
RAZEM 610,800
49|KNR 2-01 Zageszczenie zasypek co 10 cm grub. ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.2|0236-01 kie kat. I-11I
610,8 m3 610,8000
RAZEM 610,8000
50|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
389*1,4*2 m?2 1.089,2000
RAZEM 1.089,2000
51|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych sktadanych na uszczelke gumowg lub |stud.
d.2|0613-01 mase systemowag o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - z dnem
stud. 8,0000
RAZEM 8,0000
52|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-22 [0.5m] -22,0000
stud.
RAZEM -22,0000
53|KNR-W 2-15 |Analogia! kpl.
d.2|0225-02 Przepompownie przydomowe.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 315 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.2|0517-02 kopowa
12 szt 12,0000
RAZEM 12,0000
55/KNR 2-18 Podtoza betonowe B-15 o grub.15 cm pod studnie m2
d.2|0504-03
13,2 m?2 13,2000
RAZEM 13,2000
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56| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
85 m 85,0000
RAZEM 85,0000
57|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200*5,9 mm m
d.2|0408-03
286,1+5,5 m 291,6000
RAZEM 291,6000
58| KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm |m
d.2|0109-01
18 m 18,00
RAZEM 18,00
59|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCV o $r.nominalnej 200 |200m -
d.2|0704-05 mm 1 préb.
2 200m - 2,0000
1 préb.
RAZEM 2,0000
60|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe- |m2
d.2|0209-03 go o grub.do 20 cm - przebicie $cianki w studni istniejacej i przytgcza
3*0,2*3,14 m?2 1,8840
RAZEM 1,8840
61|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w scianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10  |szt.
d.2|0206-02 cm
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
62|KNR 4-051 |Demontaz - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem odcigzaj.i wia- |kpl.
d.2|0410-06 zem o $r. 100 cm - przebudowa istniejacyh studni Krotno$¢ 2 za ponowny
montaz - wigczenie do Sistn
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
63| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie dna studni z profilowaniem kinety z betonu monolitycznego B-15 |m3
d.2|0203-01 Uwaga! R*1,5 za profilowanie dna studnia S istn. +nowe studnie
0,22*10 m3 2,2000
RAZEM 2,2000
64| KNR-W 2-18 |Wymiana gruntu na piasek w 50 % m3
d.2|0511-04
227,56 m3 227,560
RAZEM 227,560
65|KNR 2-01 Pomiary geodezyjne, w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. km
d.2/0120-03
0,39 km 0,3900
RAZEM 0,3900
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