PRZEDMIAR ROBOT

Zawarto$¢ opracowania:
1. Wstep.
2. Przedmiar robot.
3. Wykaz robot.

1. Wstep.

Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej i wodociagu.
W zakres robot wchodzi budowa:

e kanalizacji sanitarnej o srednicy Dn200mm z rur PVC SN8 wraz z przytaczami do granicy
dzialek.

e kolektora ttocznego kanalizacji sanitarnej o $rednicy Dnl10mm;
e tloczni $ciekow;
e wodociggu o srednicy Dn110mm z rur PEHD PN 10 wraz z przytaczami do granicy dziatek.

2. Przedmiar robot.

A. Kanalizacja sanitarna

Nr Opis Jedn. Tlos¢

1 Roboty pomiarowe km 0,4
2 Przekopy kontrolne i podkopy szt 2
3 Wykopy reczne wraz z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do

1km, kategoria gruntu III-IV

m3 28

4 Wykopy koparkami podsigbiernymi wraz z transportem urobku samochodami

samowyladowczymi do 1km, kategoria gruntu I1I-IV m3 1366
5 Umocnienie $cian wykopow liniowych szalunkami systemowymi lub balami

drewnianymi z grodzicami i rozporami lub $ciankg szczelna, kategoria gruntu I11-

v m2 1278
6 Umocnienie §cian wykopow obiektow specjalnych (studnie), kategoria gruntu III-

v m2 66
7 Odwodnienie wykopu pompa lub igtofiltrami m-godz 360
8 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teletechnicznych,

rozpigtos¢ 4,0m kpl 1
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9 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teletechnicznych,
rozpigtos¢ 4,0m kpl 1
10 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatow, rozpigtos¢ 4,0m
kpl 1
11 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéow i kanatdw, rozpigtosé 4,0m
kpl 1
12 Montaz rur ostonowych typu AROT na kablach energetycznych i
teletechnicznych m 2
13 Podsypka z piasku pod budowe kanalizacji z zageszczeniem — (material, dowdz,
roztadunek, wbudowanie) m3 343
14 Fundament o gr.30cm z betonu C30/37 m3 3,3
15 Wymiana gruntu na obsypke i zasypke kanalizacji sanitarnej — piasek
$rednioziarnisty(dowdz, roztadunek) m3 1324,1
16 Reczne zasypywanie wykopow z zageszczeniem wraz z rozbiorkg umocnienia
$cian wykopow, grunt kategorii I-11 m3 26.5
17 Mechaniczne zasypywanie wykopow z zaggszczeniem wraz z rozbiorka
umocnienia $cian wykopow, grunt kategorii I-11 m3 1297.6
18 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki z zaladowaniem i wyladowaniem wraz z
utylizacja na odleglo$¢ do 1 km samochodem cigzarowym skrzyniowym
m3 1394,1
19
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu
ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po m 1394 1
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV — wyw6z na wysypisko na 2
odlegtos¢ 10 km (9 dodatkow)
20 . . T .
== Utylizacja nadmiaru ziemi -optata za wysypisko m3 1394,1
21 Montaz kanalow z rur PVC taczonych na wcisk 200mm klasy "S" wiacz. do st.
bet na wstawki st.-tuleje m 194
22 Montaz kanatow z rur PVC taczonych na wcisk 160mm klasy "S" wiacz. do st.
bet na wstawki st.-tuleje m 19
23 Budowa kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PEHD faczonych przez zgrzewanie
lub elektrooporowo 110mm PN10 m 120
24 Oznakowanie trasy kanalizacji ttocznej tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza
m 120
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25

Montaz studni rewizyjnych z gotowych elementéw prefabrykowanych
betonowych w gotowym wykopie, Dn 1200mm, wiaz ciezki 40T z zeliwa
sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradziezy o wysokosci do 3,0m

szt 1
26
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, o $rednicy 0.5m 1
1200mm - za kazde 0,5m réznicy glebokosci 2
27 . . .
— =~ Studnie z PP w gotowym wykopie o $rednicy 425mm szt 1
28 . ., .
— == Studnie z PCW w gotowym wykopie o §rednicy 315mm szt 11
29
Tlocznia Sciekdow wraz z komorg (studnig) o $rednicy wewnetrznej 2000mm i
wyposazeniem branzy sanitarnej (orurowanie, pompy, zasuwy, drabinka, szt 1
wentylacja, itp.)
_ 30 Préba szezelnosci zbiornika (studni) thoczni Sciekbw szt 1
31  Uruchomienie tloczni $ciekow kpl. 1
_ 32 ‘Sjkolenie z obstugi dziatania toczni &cickéw kpl. 1
33 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm m 194
34  Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 160 mm m 19
35  Czyszczenie i plukanie odcinka sieci istniejacej kanalizacji sanitarnej o $rednicy
Dn200mm m 37
36  Wypehhienie ubytkéw w istn. studni kanalizacji sanitarnej Dn1200mm kpl )
37  Wywiezienie nieczystosci z czyszczenia i ptukania sieci kanalizacyjnej z
zatladowaniem i1 wyladowaniem na odleglo$¢ do 1 km samochodem ci¢zarowym
skrzyniowym m3 0.5
38
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu
ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po
. - , . i m3 0,5
drogach utwardzonych, nieczystosci — wywoz na wysypisko na odlegtos¢ 10 km
(9 dodatkow)
39 T -~ ;
=~ Utylizacja nieczystosci -optata za wysypisko m3 0,5
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B. Wodociag.

Opis Jedn. Hos¢
1 Roboty pomiarowe km 0,4
2 Przekopy kontrolne i podkopy szt 5
3 Wykopy reczne wraz z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1km, kategoria gruntu III-IV m3 27
4 Wykopy koparkami podsigbiernymi wraz z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 1km, kategoria gruntu I1I-IV m3 1341
5 Umocnienie $cian wykopow liniowych szalunkami systemowymi lub balami
drewnianymi z grodzicami i rozporami lub $ciankg szczelna, kategoria gruntu I1I-
v m2 2508
6 Odwodnienie wykopu pompa lub iglofiltrami m-godz 120
7 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teletechnicznych,
rozpigtos¢ 4,0m kpl 4
8 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teletechnicznych,
rozpietos¢ 4,0m kpl 4
9 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow, rozpigtos¢ 4,0m
kpl 1
10 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw, rozpigto$¢ 4,0m
kpl 1
11 Montaz rur ostonowych typu AROT na kablach energetycznych i teletechnicznych
m 8
12 Podsypka z piasku pod budowe wodociagu z zageszczeniem m3 555
13 Wymiana gruntu na obsypke i zasypke wodociggu — piasek $rednioziarnisty m 1309 4
14 Reczne zasypywanie wykopow z zaggszczeniem wraz z rozbidrka umocnienia
Scian wykopdow, grunt kategorii I-11 m3 26.2
15 Mechaniczne zasypywanie wykopow z zaggszczeniem wraz z rozbiorka
umocnienia $cian wykopow, grunt kategorii [-1I m3 12832
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16 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki z zatadowaniem 1 wytadowaniem wraz z
utylizacja na odlegtos¢ do 1 km samochodem cigzarowym skrzyniowym
m3 1368,6
17
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu
ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ ponad 1km po m 1368.6
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV — wywéz na wysypisko na odlegtos¢ 2
10 km (9 dodatkow)
187Utylizacja nadmiaru ziemi -optata za wysypisko m3 1368,6
19  Montaz rurociaggdéw z rur polietylenowych 110 PE taczonych przez zgrzewanie
m 382
20 Przewiert z rur PE 250mm
m 18
21 Montaz rurociagoéw z rur polietylenowych 40 PE taczonych przez zgrzewanie
m 77
22 Trdjnik kolnierzowy zeliwny 100/80 <zt 4
23 Trdjnik kolnierzowy zeliwny 100/100 <zt 5
24 Luk kotierzowy zeliwny Dn100 30 °© szt 2
25 Lukgiety 110 PE45° szt 1
26 Luk gicty 110 PE45° szt 2
27  Obejma siodtowa 110/63PE szt 8
28  Zawor katowy 63PE 100 SDR11 z obudowa teleskopows i skrzynka uliczng do
Zasuw szt 8
29  Redukcja PE 63/40 szt 8
30  Lacznik rurowy zeliwny RR Dn 100 <zt >
31
Tuleja kotierzowa 110PE z kolierzem nierdzewnym i kompletem $rub szt 10
32
Tuleja kotierzowa 40PE z kotnierzem nierdzewnym i kompletem srub szt 5
33 Zaslepka 40PE szt 5
34 zlgczka Dn40mm szt 3
35  Mufa elektrooporowa 110PE100 SDR17 szt 28
36  Mufa elektrooporowa 63PE100 SDR17 szt 16
37  Mufa elektrooporowa 40PE100 SDR17 szt 13
38 Kolano zeliwne Dn80 ze stopka N - 4
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39  Hydrant nadziemny Dn80 <zt 4
40  Zasuwa kohierzowa , klinowa z migkkim doszczelnieniem wraz z obudowa Dn

100 i skrzynka uliczna kpl 5
41  Zasuwa kohierzowa , klinowa z mickkim doszczelnieniem wraz z obudowa Dn

80 i skrzynka uliczng kpl 4
42 Krociec zeliwny dwukoinierzowy Dn100mm 1000mm

szt. 4

43 Obrukowanie skrzynek ulicznych do zasuw na fundamencie betonowym C16/20 o

wymiarach 0.5x0.5gr 0.20 wraz z budowg obrzezy na fundamencie betonowym

wokot obrukowania. m2 3
44 Wykonanie blokow oporowych i podporowych wraz z izolacja folia m3 1
45  Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku stalowym kpl 12
46  Oznakowanie trasy wodociagu tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza m 459
47  Proba szczelnosci sieci wodociggowych, (odcinek ) préba )
48  Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych (odcinek ) odcinek )
49  Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociag ) <zt 5
50  Wiaczenia do istn. sieci szt 1
51 Demontaz istn. sieci wodociagowe;j m 1
52 Rozbidérka nawierzchni drogi gruntowej m2 20
53 Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej m2 20
54  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki z zatadowaniem i wytadowaniem na

odlegtos¢ do 1 km samochodem cigzarowym skrzyniowym m3 0.01
55

Naktady uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu

ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ ponad 1km po m 0.01

drogach utwardzonych, gruz — wywo6z na wysypisko na odlegtos$¢ 10 km (9 2

dodatkow)
56  Utylizacja gruzu -optata za wysypisko m3 0,01
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3. Wykaz robot.

A. Kanalizacja sanitarna
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Tabela nr 1. Wykopy

Przyjeto wykop o ksztalcie zblizonym do prostopadto$cianu o $cianach umocnionych

los& odcinkéw Dtugosc¢ Szerokos¢ G’f'ebokc?éé Objetoéél/vykopu
Lp. n wykopu wykopu srednia V=nxLx
L B wykopu H B xH
[l ] [m] [m] [m] [m?]
(1] [2] 3] [4] [5] [6]
Wykopy pod kanalizacje sanitarng Dn200m m
1 X 194 x 14 X 2,8 = 760,5 m?
Wykopy pod kanalizacje sanitarng Dn160m m
1 X 19 x 14 x 2,8 = 74,5m?3
Wykopy pod kolektor ttoczny Dn110mm
1 X 120 x 12 x 3,5 = 504,0 m3
Wykopy pod studnie¢ Dn2000m m
1 X 3,5 x 35 x 45 = 55,1 m?3
SUMA 1394,1 m?
Przyjjeto:
2% wykop reczny.
98% wykop mechaniczny.
A. wykop reczny:
2% X 1394,1 = 27,9 m?
B. wykop mechaniczny:
98% X 1394,1 = 1366,2 m?
Tabela nr 2.1. Podsypka piaskowa pod kanalizacje
Srednia
s Szeroko$¢ grubos¢ Objetosc¢
- . Dtugos¢ . . .
Lp. llo$ ¢ odcinkow wykopu .podsypk.l . podsypl'q . podsypkl
n L piaskowe;j p|askoyvgj (z piaskowe;j
B podbiciem V=nxLxBxH
pach) H
[l [l [m] [m] [m] [m?]
(1] (2] (3] [4] [5] [6]
Podsypka piaskowa pod budowe kanatéw sanitarnych Dn200mm
1 X 194 x 05 x 0,3 = 29,1 m?
Podsypka piaskowa pod budowe kanatéw sanitarnych Dn160mm
1 X 19 x 0,5 x 0,3 = 29m?
Podsypka piaskowa pod budowe studni inspekcyjnych
12 X 0,8 x 0,8 x 0,3 = 2,3m?
SUMA 34,3 m?
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Tabela nr 2.2 Fundament pod budowe ttoczni i studni Dn1200mm

Objetos¢
Lp. llo$¢ studni Szerokos$¢ Grubos¢ fundamentu
n boku B H V=nxBxBx
H
[l [l [m] [m] [m®]
1] [2] 3] [4] [5]
Fundament pod budowe¢ studni Dn2000mm
1 2.8 0,3 2,35 m?
Fundament pod budowe¢ studni Dn1200mm
1 18 0,3 0,97 m?®
SUMA 3,3m?

Tabela nr 3. Umocnienie scian wykopoéw liniowych

Powierzchnia

s s Wysokos$¢ T
llo$¢ stron Dtugosc¢ . . umocnienia
Lp. . Srednia
wykopu n odcinka L odcinka H F=nxLx
(H+0,2)
[l [-] [m] [m] [m?]
] [2] Bl 4] [5]
Umocnienie $cian wykopéw kan. sanitarna Dn200mm
2 194 2,8 1164,0 m?
Umocnienie $cian wykopéw kan. sanitarna Dn160mm
2 19 2,8 114,0 m?
SUMA 1278,0 m?

Tabela nr 3a. Umocnienie scian wykopéw pod obiekty specjalne

Przyjjeto wykop o ksztatcie prostopadto$cianu o $cianach umocnionych

Powierzchnia

s L Dtugos¢ Szerokos¢ Glebokosé o
llo$¢ odcinkéw . . umocnienia F
Lp. wykopu wykopu Srednia
n L B wykopu H =nx(2L + 2B) x
P (H+0,2)
[ 3 [m] [m] [m] [m?]
1] [2] B3] [4] [5] [6]
Wykopy pod studnie kanalizacji sanitarnej Dn1200mm
1 X 3,5 x 35 x 45 = 65,8 m?
SUMA 65,8 m*
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Tabela nr 4. Objetos¢ wbudowanych kanatéw, studni

Dtugos¢

rury/ Srednica Objeto$é rur/
Lp. llos$ € odcinkow wysokosé rury . studni V=
n studni / studni nxLxDzxDz
L Dz x3,14/4
[] [ [m] [m] [m?]
1] [2] 3] [4] [5]
Objetos¢ kanatéw sanitarnych Dn200mm
1 194 0,2 6,1 md
Objetos¢ kanatéw sanitarnych Dn160mm
1 19 0,16 0,4 m3
Objetosc¢ kolektora ttocznego Dn110mm
1 120 0,11 1,1 md
Objetos ¢ studni kanalizacyjnych sanitarnych Dn1200mm
1 2,2 1,5 3,9md
Objetos¢ studni kanalizacyjnych sanitarnych Dn425mm
1 2,2 0,425 0,3m?
Objetos ¢ studni kanalizacyjnych sanitarnych Dn315mm
11 2,2 0,315 1,9 md
Objetos¢ studni Dn2000m m
1 4,5 23 18,7 m?
SUMA 324 m?d

Tabela nr 5. Obsypka i zasypka wykopow.

A. Objetos¢ wykopu 13941
B1. Podsypka piaskowa pod budowe sieci kan. 34,3
B2. Fundament pod budowe studni kanalizacyjnych 3,3
C1. Objetos¢ sieci kanalizacyjnych wbudowanych 324
D. Zasypka kanatéow = A-B1-B2-C1 = 13241

(opracowano na podstawie tabel nr1,2i4)
Zasypke dla wykopéw obudowanych przyjeto:

0% zasypke z gruntu rodzimego;
100% zasypke piaskowg z dowozu (dowdz, roztadunek, wbudowanie)

E. zasypka zgruntu rodzimego:

0% X 1324,1 = 0,0 m?
F.zasypka z piasku zdowozu:
100% X 13241 = 1324,1 m?

10
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Przyjjeto:
2% zasypke reczna.
98% zasypke mechaniczng;

G. zasypka reczna:

2% X 13241 = 26,5m?
H. zasypka mechaniczna:
98% X 13241 = 1297,6 m?

Tabela nr 6. Obliczenia ilosci gruntu przeznaczonego do utylizacji.

A. Wykop 1394,1
B. Zasypka zgruntu rodzimego: 0,0
C. llo$¢ gruntu do wywozu do utylizacji=A-B = 13941

(opracowano na podstawie tabel nr 1i5)

B. Wodociag.

m3
m3
m3

11



PRZEDMIAR ROBOT

Tabela nr 1. Wykopy

Przyjeto wykop o ksztatcie zblizonym do prostopadto$cianu o $cianach umocnionych

. Szerokos¢ ) s
llo$ & odcinkow Dlugosc ($rednia) Glgbokos¢ Objetosé wykopu
Lp. n wykopu wykopu ($rednia) V=nxLx
L g wykopu H B xH
[l [l [m] [m] [m] [m?]
1] 2] Bl [4] [5] [6]
Wykopy pod wodociag 110PE
1 X 382 x 12 x 2,7 = 1237,7 m3
Wykopy pod wodociag 40PE
1 X 77 x 1 X 1,7 = 130,9 m?
SUMA 1368,6 m?
Przyjeto:
2% wykop reczny.
98% wykop mechaniczny.
A. wykop reczny:
2% X 1368,6 = 27,4m?
B. wykop mechaniczny:
98% X 1368,6 = 1341,2 m?

Tabela nr 2.1. Podsypka piaskowa pod sie¢ wodociggowa

Srednia
. Szerokos$¢ grubos$¢ Objetosé
. . Dtugosé . ; .
llo$ ¢ odcinkéw podsypki podsypki podsypki
Lp. wykopu h ) . . . b
n L piaskowej piaskowej (z piaskowej
B podbiciem V=nxLxBxH
pach) H
] [l [m] [m] [m] [m?]
1] 2] 8] [4] [5] [6]
Podsypka piaskowa pod budowe sieci wodociggowej 110PE
1 X 382 x 0,5 «x 0,25 = 47,8 m3
Podsypka piaskowa pod budowe przytaczy wodociaggowych 40PE
1 X 77 x 04 x 0,25 = 7,7m?3

SUMA 55,5 m?

12
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Tabela nr 3. Umocnienie scian wykopéw liniowych

Powierzchnia

s s Wysokos$¢ -
llos¢ stron Dtugos$¢ . ; umocnienia
Lp. . Srednia _
wykopu n odcinka L odcinka H F=nxLx
(H+0,2)
] [-] [m] [m] [m?]
(1] 2] (8] [4] 5]
Umocnienie scian wykopéw wodociag 110PE
2 382 2,7 2215,6 m?
Umocnienie $cian wykopow wodociag 50PE i 40PE
2 77 1,7 292,6 m?
SUMA 2508,2 m®

Tabela nr 4. Objetosé wbudowanych odcinkéw sieci wod.

e Dtugos$é Srednica Objgtos¢ rur
Lp. llo$ ¢ odcinkow rury rury V=n
n L Dz xL xDzxDzx
3,14/4
[l [l [m] [m] [m?]
[1] [2] 3] [4] [5]
Objetos¢ sieci wodociggowej 110PE
1. 1 X 382 x 0,11 x 3,63 m?®
Objetos¢ sieci wodociagowej 40PE
1. 1 X 77 x 0,04 x 0,10 m?
SUMA 3,7m?d

13
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Tabela nr 5. Obsypka i zasypka wykopow.

A. Objetos¢é wykopu 1368.,6
B1. Podsypka piaskowa pod budowe sieci wod. 55,5
C1. Objetos¢ sieci wod. Wbudowanych 3,7
D. Zasypka kanatéw = A-B1-C1 = 1309,4

(opracowano na podstawie tabel nr1,2i4)

Zasypke dla wykopow obudowanych przyjjeto:
0% zasypke z gruntu rodzimego;
100% zasypke piaskowg z dowozu (dowdz, roztadunek, wbudowanie)

E. zasypka zgruntu rodzimego:
0% X 1309,4 = 0,0 m?
F. zasypka zpiasku zdowozu:

100% X 1309,4 = 1309,4 m*

Przyjeto:
2% zasypke reczna.
98% zasypke mechaniczng;

G. zasypka reczna:
2% X 1309,4 = 26,2 m®

H. zasypka mechaniczna:
98% X 1309,4 = 1283,2 m?

Tabela nr 6. Obliczenia ilosci gruntu przeznaczonego do utylizacji.

A. Wykop 1368,6
B. Zasypka zgruntu rodzimego: 0,0
C. llo$¢ gruntu do wywozu do utylizacji=A-B = 1368,6

(opracowano na podstawie tabel nr 1i5)

14



