Chabrowa woda - przedmiar OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Ul. Chabrowa (sie¢ wodociggowa z przytagczami do granicy dziatek)
1.1 Przewéd wodociggowy 160x9.5mm L-366 m
1.1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1.1
0,41 km 0,41
RAZEM 0,41
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |[m3
d.1./0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l - 80% wyko-
1.1 péw mechanicznie
427,96*0,9 m3 385,16
RAZEM 385,16
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku - 20% wy-
1.1 kopoéw wykonanych recznie
427,96%0,1 m3 42,80
RAZEM 42,80
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV
210,3*1,85*2 m?2 778,11
RAZEM 778,11
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1./1411-02
1.1
210,3*0,15*1,1 m3 34,70
RAZEM 34,70
6/|KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich 45cm m3
d.1./1411-03
1.1|analogia
210,3*0,45*1,1 m3 104,10
RAZEM 104,10
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw obiekto- ~ |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
427,96 - 34,7 - 104,10 m3 289,16
RAZEM 289,16
8/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi- |m3
d.1./0408-01 dogeszczenie
1.1
289,16 m3 289,16
RAZEM 289,16
9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.1 sam.samowytad.
34,7+104,10 m3 138,80
RAZEM 138,80
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.9 m3 138,80
RAZEM 138,80
1.1.2 Roboty montazowe
11/KNNR 4 Przewierty rurg 250mm- wykonanie m
d.1.|/1206-01
1.2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
12|KNNR 4 Przecigganie rurociggdéw przewodowych w rurach ochronnych wraz z uszczel- |m
d.1.{1209-01 nieniem koncow
1.2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
13|/KNNR 4 Przewierty rurg 160mm- wykonanie m
d.1.|/1206-01
1.2
150 m 150,00
RAZEM 150,00
14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych ( (PE-RC 100- |m
d.1./1009-11 RC SDR17 ) o $r.zewnetrznej 250 mm+ drut wskaznikowy
1.2
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5 m 5,00
RAZEM 5,00
15|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE-RC 100- |m
d.1./1009-07 RC SDR17 ) o $r.zewnetrznej 160 mm+ drut wskaznikowy
1.2
150 m 150,00
RAZEM 150,00
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.{1010-11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm
1.2
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
1.2
34 zlgcz. 34,00
RAZEM 34,00
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.{1011-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm tuk , kolano
1.2
16 ztacz. 16,00
RAZEM 16,00
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-10 za pomocg ksztaitek elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - kolano
1.2
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.{1011-10 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm -redukcja
1.2
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1./1014-04 tréjnik 150/100
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1./1014-04 tréjnik 150/80
1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 225 mm- |szt.
d.1./1014-06 tacznik K
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm-  |szt.
d.1.{1014-04 tacznik K (alternatywnie tuleje kotnierzowe + luzny kotnierz)
1.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1./1014-02 krociec dwukotnierzowy
1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - z podwdjnym zamknigciem, kola- |kpl.
d.1.{1119-03 nem stopowym, zasuwg
1.2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm kpl.
d.1./1112-03
1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
1.2
1,8 200m - 1,80
1 préb.
RAZEM 1,80
29|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
1.2
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1,8 odc. 1,80
200m
RAZEM 1,80
30|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm - dwu- |odc.
d.1./1612-01 krotnie 200m
1.2 Krotnos¢ = 2
1,8 odc. 1,80
200m
RAZEM 1,80
31|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
1.2
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
32|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1./0102-01 szer. 30cm
1.2
210,3 m 210,30
RAZEM 210,30
33|KNR 2-18 Deskowanie blokéw oporowych -hydranty itp m2
d.1.|0607-02
1.2
(1,08+0,54)*(2) m?2 3,24
RAZEM 3,24
34/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy m3
d.1./0609-01 fundamentowe,bloki oporowe
1.2
0,161*2 m3 0,32
RAZEM 0,32
1.1.3 Odwodnienie wykopéw
35|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1./0605-01 do gtebokosci 4 m.
1.3
200 szt. 200,00
RAZEM 200,00
36|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.1.|0603-01
1.3
24*10 godz. 240,00
RAZEM 240,00
1.1.4 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni
1.1. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej jezdni
4.1
37|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04 Krotnos¢ = 2
1.41
3*2*3 m?2 18,00
RAZEM 18,00
38|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-04
1.41
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
39|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 12 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02
1.41
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
40(KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1.{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
1.41
180,30 m3 5,40
RAZEM 5,40
41|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
1.41 Krotnos¢ = 8
54 m3 5,40
RAZEM 5,40
42|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.41
11,60 m?2 11,60
RAZEM 11,60
43|KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa, (wsk. za- |m2
d.1./0111-03 + geszczenia 1s=0,97 i wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa) grubosci po za-
1.4.1|KNR 2-31 geszczeniu 10cm
0111-04
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18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
44|/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1./0113-05 10 cm
1.41 Krotnos$¢ = 1,2
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
45/KNNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.1./1005-01 z.o.
1.4.1]2.7. 9902-01
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
46|/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1./1005-07
1.41
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
47|KNR 2-33 Utozenie tasmy bitumicznej m
d.1.|0701-07
1.4.1|analogia
3*(2+3) m 15,00
RAZEM 15,00
48|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci po zageszczeniu 8 m?2
d.1.|0504-04 cm
1.41 Krotnos¢ = 8
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
1.1. Odbudowa nawierzchni gruntowej/poboczy
4.2
49|/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych/poboczy - profilowanie m?2
d.1./1301-01
1.4.2
607,56 m?2 607,56
RAZEM 607,56
50|/KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - zageszczanie m2
d.1./1301-02
1.4.2
607,56 m?2 607,56
RAZEM 607,56
1.2 Przewéd wodociggowy 110x6.6mm L-36,9m
1.21 Roboty ziemne
51|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
2.1
(36,9+2,4)/1000 km 0,04
RAZEM 0,04
52/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l - 80% wyko-
21 péw mechanicznie
(36,9+2,4-6)*(1,6+0,15) 58,28
A (obliczenia pomocnicze) ========
58,28
58,28*0,8 m3 46,62
RAZEM 46,62
53/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku - 20% wy-
21 kopdw wykonanych recznie
58,28*0,2 m3 11,66
RAZEM 11,66
54| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV
58,28*2 m?2 116,56
RAZEM 116,56
55|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.1./1411-02
2.1
(36,9+2,4-6)*0,15 m3 5,00
RAZEM 5,00
56|KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich 40cm m3
d.1./1411-03
2.1|analogia
(36,9+2,4-6)*0,4 m3 13,32
wypoér -3,14*0,06*0,06*(36,9) m3 -0,42
RAZEM 12,90

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13047 Uzytkownik: Gmina Swiecie




Chabrowa woda - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- ~ |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
wykop 58,28 m3 58,28
pods -poz.55 m3 -5,00
reczny -poz.56 m3 -12,90
RAZEM 40,38
58 KNNR 1 Zageszczanie nasypoéw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi- |m3
d.1./0408-01 dogeszczenie
2.1
poz.55+p0z.56+poz.57 m3 58,28
RAZEM 58,28
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.1 sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
piasek poz.55+poz.56 m3 17,90
wypoér 3,14*0,06*0,06%(36,9) m3 0,42
RAZEM 18,32
60|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
2.1 Krotnos¢ = 9
poz.59 m3 18,32
RAZEM 18,32
1.2.2 Roboty montazowe
61|KNNR 4 Przewierty rurg 160mm- wykonanie m
d.1./1206-01
2.2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
62|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych wraz z uszczel- |m
d.1./1209-01 nieniem koncow
22
6 m 6,00
RAZEM 6,00
63|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE-RC 100-RC |m
d.1./1009-04 SDR17 ) o $r.zewnetrznej 110 mm+ drut wskaznikowy
2.2
36,9 m 36,90
RAZEM 36,90
64|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.{1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
22
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
65/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 tréjnik 100/80
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt.
d.1.{1014-03 tacznik K (alternatywnie tuleje kotnierzowe + luzny kotnierz)
22
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
67|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt.
d.1./1014-03 zaslepka
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1./1014-02 tréjnik
22
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1./1014-02 krociec dwukotnierzowy
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - z podwdjnym zamknieciem, kola- |kpl.
d.1.{1119-03 nem stopowym, zasuwg
22
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm kpl.
d.1./1112-02
2.2
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
2.2
(36,9+2,4)/200 200m - 0,20
1 préb.
RAZEM 0,20
73|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
22
0,2 odc. 0,20
200m
RAZEM 0,20
74/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - dwu- |odc.
d.1./1612-01 krotnie 200m
2.2 Krotnos¢ = 2
0,2 odc. 0,20
200m
RAZEM 0,20
75|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
2.2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
76|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego |m
d.1./0102-01 szer. 30cm
22
36,9+2,4-6 m 33,30
RAZEM 33,30
77/KNR 2-18 Deskowanie blokéw oporowych -hydranty itp m?2
d.1.|0607-02
2.2
(1,08+0,54)*(1) m?2 1,62
RAZEM 1,62
78|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy m3
d.1./0609-01 fundamentowe,bloki oporowe
22
0,161*1 m3 0,16
RAZEM 0,16
1.2.3 Odbudowa nawierzchni gruntowej/poboczy
79|KNNR 6 Naprawy drog gruntowych/poboczy - profilowanie m2
d.1./1301-01
23
31*3 m?2 93,00
RAZEM 93,00
80|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
d.1./1301-02
23
poz.79 m2 93,00
RAZEM 93,00
1.3 Przylagcze wodociggowe do granicy dziatek L=7,0 m, szt. 4
1.31 Roboty ziemne
81/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
3.1
7,0/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
82|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |[m3
d.1./0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
3.1
(7,0)*1*(1,6+0,15) 12,25
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,25
13,48*0,9 m3 12,13
RAZEM 12,13
83|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku - 20% wy-
3.1 kopoéw wykonanych recznie
13,48*0,1 m3 1,35
RAZEM 1,35
84 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV
13,48/1*2 m?2 26,96
RAZEM 26,96
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85/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1./1411-02
3.1
(7,0)*0,15 m3 1,05
RAZEM 1,05
86|KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich 30cm - przyjeto grunt rodzimy m3
d.1./1411-03
3.1|analogia
(7,0)*0,30 m3 2,10
RAZEM 2,10
87|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
wykop 13,48 m3 13,48
pods -poz.85 m3 -1,05
reczny -poz.86 m3 -2,10
wypoér -3,14*0,02*0,02*7,0 m3 -0,01
RAZEM 10,32
88|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi- |m3
d.1./0408-01 dogeszczenie
3.1
poz.85+p0oz.86+poz.87 m3 13,47
RAZEM 13,47
89/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.1 sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
piasek poz.85 m3 1,05
wypor 0,01 m3 0,01
RAZEM 1,06
90|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
3.1 Krotnos$¢ = 8
poz.89 m3 1,06
RAZEM 1,06
1.3.2 Roboty montazowe
91|/KNNR 11 Opaska do nawiercen 160mm/1 1/4" + zasuwka + ztgczka ISO kpl.
d.1.|0306-01
3.2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
92|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE RC, 40/3,7 mm SDR11, PN16 |m
d.1.|/0307-01 + zaslepka
3.2
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
93|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - przez analo- |m
d.1./0128-02 gie przytacza
3.2
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
94| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
3.2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.3.3 Odbudowa nawierzchni gruntowej
95/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych/poboczy - profilowanie m?2
d.1./1301-01
3.3
(7,0)*3 m?2 21,00
RAZEM 21,00
96|KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - zageszczanie m2
d.1./1301-02
3.3
poz.95 m2 21,00
RAZEM 21,00
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