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UWAGA!
WODA W FONTANNIE JEST NIEZDATNA DO PICIA ORAZ ZAKAZUJE
SIE KAPIELI W FONTANNIE.

1. Opis instalacji fontanny.

Obiegi uzdatniania wody.

Na instalacje uzdatniania wody fontannowej sktadajg sie trzy zestawy filtracyjne. W
sktad kazdego zestawu wchodzi pompa filtracyjna oraz filtr piaskowy ci§nieniowy z recznym
zaworem phuczacym.

W obiegu filtracyjnym nr 1 woda zasysana jest z niecki fontanny szeScioma koszami
ssawnymi typ KS350/185/110 (KS) przez pompg filtracyjng typ Badu Resort 110 (PF1), za
pomocg pompy woda podawana jest na filtr piaskowy typ Filtrex Norm 1250mm (FP1),
filtrowana a nastepnie kierowana do niecki o$§mioma dennymi dyszami naplywowymi typ
DN-2” (DN).

W obiegu filtracyjnym nr 2 woda zasysana jest z niecki fontanny o$§mioma koszami
ssawnymi typ KS350/185/110 (KS) przez pompg filtracyjng typ Badu Resort 110 (PF2), za
pomocg pompy woda podawana jest na filtr piaskowy typ Filtrex Norm 1250mm (FP2),
filtrowana a nastgpnie kierowana do niecki o$§mioma dennymi dyszami naplywowymi typ
DN-2” (DN).

W obiegu filtracyjnym nr 3 woda zasysana jest z niecki fontanny pigcioma koszami
ssawnymi typ KS350/185/110 (KS) przez pompg filtracyjng typ Badu Resort 110 (PF3), za
pomoca pompy woda podawana jest na filtr piaskowy typ Filtrex Norm 1250mm (FP3),
filtrowana a nastepnie kierowana do niecki pigcioma dennymi dyszami naptywowymi typ
DN-2” (DN).

Na obiegu filtracyjnym nr 3 przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej
dezynfekcji 1 zapobiezeniu rozwijania si¢ glonow, podawany jest srodek dezynfekujacy za
pomoca pompy dozujacej typ Tekna EVO AKL 603 (PD1). Jako $rodek dezynfekujacy
zastosowano stabilizowany podchloryn sodu. Dodatkowo do wody przed wprowadzeniem do
niecki podawany jest korektor pH za pomoca pompy dozujacej typ Tekna EVO AKL 603
(PD2). Jako korektor pH zastosowano kwas siarkowy. Sterowanie pompami dozujacymi
(PD1, PD2) odbywa si¢ za pomocg komputera basenowego typ PC800 (KP) wykonujacego
pomiar pH 1 chloru wolnego w wodzie fontannowej. Komputer basenowy przy uzyciu sondy
pH 1 sondy chloru wolnego dokonuje online pomiaru tych parametréow. W zalezno$ci od

zmierzonych warto$ci komputer (KP) uruchamia lub wylacza pompy dozujace (PD1, PD2).



Do niecki fontanny dostarczana jest woda wodociggowa do pierwszego napehnienia
oraz pokrycia biezacych ubytkéw eksploatacyjnych. Rurociag zasilajacy wyposazono w
zawor kulowy typ R250 sterowany napedem elektrycznym typ NRF24A (EL1), ktory to
sterowany jest czujnikiem poziomu wody (sonda hydrostatyczna) typ SG-25 (CP).
Dodatkowo woda z sieci zostaje zmigkczona na automatycznym zmigkczaczu typ DTR
1660CL (ZM) z dwiema kolumnami jonowymiennymi pracujacymi naprzemiennie. Na
przylaczu wody przed zmigkczaczem zainstalowano filtr wstepny typ NWS500 (WP) o
skutecznosci filtracji 300 um, zabezpieczajacy zmickczacz przed zanieczyszczeniami
pochodzacymi z wody surowe;.

Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa si¢ poprzez dwa przelewy
awaryjne typ PA110 (PB) bezposrednio do kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa
sie poprzez dziewiec¢ spustow dennych typ BAS100T (SD) bezposrednio do kanalizacji.

Obiegi atrakcji fontannowych.

W obiegu zasilania dyszy typ Hollow Jet 68 (D1) woda zasysana jest z niecki fontanny
poprzez pompe atrakcji typ 3M65-200/15kW (PA4) a nastgpnie tloczona jest do dyszy
zainstalowanej w niecce fontanny. Na rurociggu ssawnym w niecce fontanny zamontowane
zostaty dwa kosze ssawne typ KS350/185/160 (KS) w celu zabezpieczenia instalacji oraz
pompy przed wiekszymi zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 15-20T (D2) woda zasysana jest z niecki
fontanny poprzez pompe atrakcji typ 3M65-160/7.5kW (PA3) a nastepnie ttoczona jest do
stalowego rozdzielacza wody zamontowanego na dnie niecki. Na kroc¢cach rozdzielacza
zamontowane zostaly dysze fontannowe. Na rurociggu ssawnym w niecce fontanny
zamontowane zostaly dwa kosze ssawne typ KS500/185/200 (KS) w celu zabezpieczenia
instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 15-15S (D3) wraz z podwodnymi robotami
wodnymi typ MDD S 2D (RW) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompg atrakcji
typ 3M65-160/11kW (PA2) a nastepnie tloczona jest do stalowego rozdzielacza wody
zamontowanego na dnie niecki. Roboty wodne z dyszami polagczone s3g ze stalowym
rozdzielaczem poprzez elastyczne weze zasilajace. Na rurociggu ssawnym w niecce fontanny
zamontowane zostaly dwa kosze ssawne typ KS500/185/200 (KS) w celu zabezpieczenia
instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Mgielna 4” (D4) woda zasysana jest z niecki fontanny

poprzez pompe atrakcji typ 3M50-125/4.0kW (PA1) a nastgpnie ttoczona jest do czterech



stalowych rozdzielaczy wody zamontowanych na dnie niecki. Na kroécach rozdzielaczy
zamontowane zostaly dysze fontannowe. Na rurociggu ssawnym w niecce fontanny
zamontowany zostal jeden kosz ssawny typ KS350/185/140 (KS) w celu zabezpieczenia
instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami. Na rurociggu tlocznym w
pomieszczeniu technicznym nr 1 zamontowany zostat jeden filtr doktadny typ NW800 (FD)
w celu zabezpieczenia dysz przed zanieczyszczeniami.

W obiegu dysz typ AirNozzle 20E (D5) woda wystrzeliwana jest z dysz w wyniku
szybkiego podania sprezonego powietrza poprzez elektrozawor do wnetrza dyszy. Sprezone
powietrze wypycha nagromadzong wode z wnetrza dyszy na zewnatrz. Powietrze na potrzeby
pracy dysz zostaje sprezone na sprgzarce Srubowej typ Remeza BKS0 (SP) a nastepnie
zmagazynowane w dwoch stalowych zbiornikach (ZB) o pojemnosci 2m? kazdy. Sprezarka
jak 1 dwa zbiorniki magazynowe zamontowane zostaly w pomieszczeniu technicznym nr 1.
Powietrze ze zbiornikdw magazynowych podawane jest do trzech stalowych rozdzielaczy
powietrza zamontowanych na dnie niecki. Dysze potaczone sa ze stalowymi rozdzielaczami
poprzez elastyczne weze zasilajace.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji typ
3M50-160/7.5kW (PAS) a nastepnie tloczona jest do jedenastu dysz. Na rurociggu ssawnym
w niecce fontanny zamontowany zostat jeden kosz ssawny typ KS350/185/140 (KS) w celu
zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami. Na rurociggu
tlocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaty dwa filtry doktadne typ
NWS800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz 1 zawordw przed zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji typ
3M50-160/7.5kW (PA6) a nastepnie tloczona jest do jedenastu dysz. Na rurociggu ssawnym
w niecce fontanny zamontowany zostat jeden kosz ssawny typ KS350/185/140 (KS) w celu
zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami. Na rurociaggu
tlocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaty dwa filtry doktadne typ
NWS800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz i zawordow przed zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji typ
3M50-160/7.5kW (PA7) a nastgpnie tloczona jest do jedenastu dysz. Na rurociggu ssawnym
w niecce fontanny zamontowany zostal jeden kosz ssawny typ KS350/185/140 (KS) w celu

zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami. Na rurociggu



tlocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaty dwa filtry doktadne typ
NW800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz i zaworow przed zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji typ
3M50-160/7.5kW (PAS8) a nastepnie tloczona jest do jedenastu dysz. Na rurociggu ssawnym
w niecce fontanny zamontowany zostal jeden kosz ssawny typ KS350/185/140 (KS) w celu
zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami. Na rurociggu
tlocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaty dwa filtry doktadne typ
NW800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz i zaworow przed zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji typ
3M50-160/7.5kW (PA9) a nastepnie tloczona jest do jedenastu dysz. Na rurociggu ssawnym
w niecce fontanny zamontowany zostal jeden kosz ssawny typ KS350/185/140 (KS) w celu
zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami. Na rurociaggu
tlocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaly dwa filtry doktadne typ
NWS800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz i zaworéw przed zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji typ
3M50-160/7.5kW (PA10) a nastepnie ttoczona jest do jedenastu dysz. Na rurociggu ssawnym
w niecce fontanny zamontowany zostat jeden kosz ssawny typ KS350/185/140 (KS) w celu
zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami. Na rurociggu
tlocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaty dwa filtry doktadne typ
NW800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz i zaworow przed zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji typ
3M50-160/7.5kW (PA11) a nastepnie ttoczona jest do jedenastu dysz. Na rurociggu ssawnym
w niecce fontanny zamontowany zostat jeden kosz ssawny typ KS350/185/140 (KS) w celu
zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami. Na rurociaggu
tlocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaty dwa filtry doktadne typ
NWS800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz 1 zawordw przed zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji typ
3M50-160/7.5kW (PA12) a nastegpnie tloczona jest do pigtnastu dysz. Na rurociggu ssawnym
w niecce fontanny zamontowany zostat jeden kosz ssawny typ KS350/185/160 (KS) w celu

zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami. Na rurociggu
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tlocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaty dwa filtry doktadne typ

NW800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz i zaworow przed zanieczyszczeniami.

2. Obsluga i konserwacja.

Ustawienia zaworow w normalnej pracy instalacji fontanny.

Podczas prawidlowej, normalnej pracy fontanny zawory: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15,
17,19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53,
55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 powinny by¢
otwarte, zawory: 4, 7, 10, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,
65, 67, 81 powinny by¢ zamknigte.

Filtracja i proces plukania filtrow (FP1, FP2, FP3).

Proces filtracji jaki odbywa si¢ podczas pracy fontanny jest procesem oczyszczajacym
wode z zanieczyszczen zawieszonych w wodzie. Dla prawidlowego odbywania si¢ tego
procesu nalezy okresowo przeprowadzaé ptukanie filtrow piaskowych (FP1, FP2, FP3). Filtry
nalezy ptuka¢ pojedynczo oraz max. jeden filtr dziennie.

UWAGA !

NIE WOLNO PRZELACZAC ZAWORU SZESCIO-DROGOWEGO FILTRA
PODCZAS PRACY POMPY FILTRACYJINEJ. GROZI TO NIEODWRACALNYM
USZKODZENIEM INSTALACJI I PODEACZONYCH URZADZEN.

Proces plukania filtra (FP1) nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- wylaczy¢ pompg filtracyjng (PF1) przelacznikiem na szafie sterujacej (pozycja 0),

- przetaczy¢ zawor 6 drogowy w pozycje BACKWASH,

- wlaczy¢ pompe filtracyjng (PF1) przetacznikiem na szafie sterujacej (pozycja A) na

ok. 3 minuty — do momentu przeptywu klarownej wody w transparentnej rurze

odptywu do kanalizacji,

- wylaczy¢ pompg filtracyjng (PF1) przetacznikiem na szafie sterujacej (pozycja 0),

- przetaczy¢ zawor 6 drogowy na pozycje FILTERING,

- wlaczy¢ pompe filtracyjnag (PF1) przelacznikiem na szafie sterujacej (pozycja A).

Proces plukania filtra (FP2) nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:
- wylaczy¢ pompg filtracyjng (PF2) przelacznikiem na szafie sterujacej (pozycja 0),
- przetaczy¢ zawor 6 drogowy w pozycje BACKWASH,



- wlaczy¢ pompe filtracyjng (PF2) przetacznikiem na szafie sterujacej (pozycja A) na
ok. 3 minuty — do momentu przeptywu klarownej wody w transparentnej rurze
odptywu do kanalizacji,

- wylaczy¢ pompg filtracyjng (PF2) przetacznikiem na szafie sterujacej (pozycja 0),

- przelaczy¢ zawor 6 drogowy na pozycje FILTERING,

- wlaczy¢ pompe filtracyjng (PF2) przetacznikiem na szafie sterujacej (pozycja A).

Proces plukania filtra (FP3) nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:
- wylaczy¢ pompg filtracyjng (PF3) przetacznikiem na szafie sterujacej (pozycja 0),
- przetaczy¢ zawor 6 drogowy w pozycje BACKWASH,
- wlaczy¢ pompe filtracyjng (PF3) przetacznikiem na szafie sterujacej (pozycja A) na
ok. 3 minuty — do momentu przeptywu klarownej wody w transparentnej rurze
odptywu do kanalizacji,
- wylaczy¢ pompg filtracyjng (PF3) przetacznikiem na szafie sterujacej (pozycja 0),
- przelaczy¢ zawor 6 drogowy na pozycje FILTERING,
- wlaczy¢ pompg filtracyjna (PF3) przelacznikiem na szafie sterujacej (pozycja A).
UWAGA Il
Po wykonanym procesie ptukania filtrow FP2 i FP3 nalezy dokona¢ sprawdzenia i
ewentualnej regulacji przeptywu wody na celi pomiarowej komputera basenowego (KP).

Wymagany przeptyw wody powinien wynosi¢ — 60 I/h.

Opis trybow pracy zaworu szeSciodrogowego.

Filtracja - FILTER

Woda zasysana jest z niecki fontanny 1 filtrowana na filtrze piaskowym (od gory ku
dotowi). Po filtracji tloczona jest do niecki fontanny.
Przeplyw wsteczny - BACKWASH

Woda zasysana jest z niecki fontanny, ttoczona na filtr piaskowy od dotlu ku gorze,
dalej do kanalizacji.
Recyrkulacji — RECIRCULATE

W tej pozycji woda fontannowa cyrkuluje na drodze niecka fontanny, pompa, niecka
fontanny, bez przechodzenia przez filtr.
Oproéznianie - WASTE

Woda zasysana jest z niecki fontanny i tloczona do kanalizacji z pominig¢ciem filtra.



Przeplukiwanie - RINSE

Woda zasysana jest z niecki fontanny, ttoczona na filtr piaskowy (filtrowana), dalej do
kanalizacji.
Zamkniety - CLOSE

W tym trybie pracy zamknigty jest przeptyw pomigdzy filtrem i pompa.

Uzupelnianie wody do niecki fontanny.

Woda na cele dopustu pobierana jest z dwoch zréddel: woda z miejskiej sieci
wodociggowej oraz uzdatniona woda ze studni glebinowej. Za wybdér zroédla wody
odpowiadajg dwa zawory z silownikami zamontowane na instalacji technologicznej. Za
dopust wody z miejskiej sieci wodociggowej odpowiada zawor z sitownikiem — EL2, za
dopust wody uzdatnionej ze studni glebinowej odpowiada zawoér z sitownikiem — EL3.
Pierwszenstwo dopustu wody posiada zawodr uzdatnionej wody ze studni glgbinowej (EL3).
W przypadku wystapienia procesu ptukania filtra SUW nastgpuje zamknigcie zaworu wody ze
studni gtebinowej — EL3 oraz jednoczesne otwarcie zaworu wody miejskiej — EL2. Na czas
trwania procesu ptukania filtra SUW dopust wody do niecki fontanny odbywa si¢ z miejskiej
sieci wodociggowej — poprzez zawor EL2.

Uktad dopustu wody wyposazony zostat w zawor kulowy z sitownikiem elektrycznym
— EL1 w celu automatycznego uzupetniania wody do niecki fontanny. W niecce fontanny
zamontowany zostat czujnik poziomu wody (CP) ktéry to mierzy aktualny poziom wody w
niecce fontanny 1 w przypadku ubytku wody uruchamia sitownik na zaworze kulowym — EL1
dopustu wody. Po osiagnigciu poziomu maksymalnego na czujniku poziomu wody (CP)

sitownik zamyka zawor kulowy dopustu wody — EL1.

W celu recznego uzupehienia poziomu wody w niecce fontanny nalezy:
- recznie otworzy¢ zawor: 10, wszystkie pozostale zawory powinny by¢ ustawione w
pozycjach zgodnie z normalnym trybem pracy — wg. pkt. 2.1,
- otwarcie zaworu spowoduje naptyw wody do niecki fontanny,
- poczeka¢ az poziom wody w niecce fontanny podniesie si¢ do zadanej wysokosci (wg.
poziomu maksymalnego na czujniku poziomu wody (CP),
- recznie zamkngé zawor: 10, wszystkie pozostate zawory powinny by¢ ustawione w

pozycjach zgodnie z normalnym trybem pracy — wg. pkt. 2.1.

UWAGAI!!
POZOSTAWIENIE OTWARTEGO ZAWORU 10 SPOWODUIJE STALY DOPLYW



WODY DO NIECKI FONTANNY!
NIE NALEZY POZOSTAWIAC ZAWORU 10 OTWARTEGO NA STALE!!

Dozowanie i uzupelnianie chemii.

Do wody po filtracji dozowany jest podchloryn sodu oraz korektor pH - kwas
siarkowy. Chemia dostarczana jest w opakowaniach handlowych - kanistrach. Dozowanie
chemii wraz z procesem filtracyjnym zapewnia odpowiednig jako$¢ wody 1 tym samym
przyjemne uzytkowanie obiektu. W celu wilasciwego dziatania ukladu nalezy regularnie
kontrolowa¢ ilo§¢ $rodkow chemicznych przeznaczonych do dozowania oraz regularnie
uzupetnia¢ ich ilos¢. Puste pojemniki handlowe po chemii nalezy zwréci¢ do wybranego
sprzedawcy $rodkow chemicznych. W czasie uzupethiania chemii nalezy postgpowac zgodnie
z zasadami BHP. Uzupemnianie chemii nalezy wykonywaé¢ w obsadzie co najmniej
trzyosobowej. Osoba, ktora bedzie dokonywata uzupetniania chemii powinna zabezpieczy¢
twarz i oczy ostonami cellonowymi, nosi¢ ubranie lub fartuch przedni odporny na kwasy,
rekawice kwasoodporne oraz obuwie kwasoodporne. W przypadku wydobywania si¢ gazow
przy uzupetnianiu chemii nalezy stosowa¢ pdimaski z pochtaniaczami par kwasnych.

Poziom pH wody jaki powinien by¢ utrzymywany to 7,2. Poziom chloru wolnego w
wodzie powinien miesci¢ si¢ w granicach od 0,4 mg/l do 0,6 mg/l. Twardo§¢ wody

fontannowej nie powinna przekracza¢ 10°n (stopni niemieckich).

Czynnosci eksploatacyjne.

Dwa razy w tygodniu nalezy:

- skontrolowa¢ wizualnie szczelno$¢ rurociaggéw i1 potaczen urzadzen w pomieszczeniach
technicznych fontanny,

- skontrolowa¢ ilo§¢ srodkéw chemicznych w zbiornikach magazynowych — w przypadku
znaczacego zuzycia Srodkow chemicznych (ponizej potowy objetosci  zbiornika
magazynowego) nalezy uzupetnié do peinej objetosci zbiornika,
- wyczySci¢ prefiltr pompy filtracyjnej (PF1) wg. pkt. 2.7. — w sytuacji zebrania si¢ w koszu
wiekszej ilosci zanieczyszczen,

- wyczysci¢ prefiltr pompy filtracyjnej (PF2) wg. pkt. 2.7. — w sytuacji zebrania si¢ w koszu
wigkszej ilosci zanieczyszczen,

- wyczyscié prefiltr pompy filtracyjnej (PF3) wg. pkt. 2.7. — w sytuacji zebrania si¢ w koszu
wigkszej ilosci zanieczyszczen,

- wyczysci¢ prefiltr (PP) pompy atrakcji (PA1) wg. pkt. 2.8. — w sytuacji zebrania si¢ w koszu

wiekszej ilosci zanieczyszczen,



- wyczy$ci¢ prefiltr (PP) pompy atrakcji (PA2) wg. pkt. 2.8. — w sytuacji zebrania si¢ w koszu
wiegkszej ilosci zanieczyszczen,

- wyczysci¢ prefiltr (PP) pompy atrakcji (PA3) wg. pkt. 2.8. — w sytuacji zebrania si¢ w koszu
wiekszej ilosci zanieczyszczen,

- wyczysci¢ prefiltr (PP) pompy atrakcji (PA4) wg. pkt. 2.8. — w sytuacji zebrania si¢ w koszu
wigkszej ilosci zanieczyszczen,

- wyczyscic¢ prefiltr (PP) pompy atrakcji (PAS) wg. pkt. 2.8. — w sytuacji zebrania si¢ w koszu
wiekszej ilosci zanieczyszczen,

- wyczysci¢ prefiltr (PP) pompy atrakcji (PA6) wg. pkt. 2.8. — w sytuacji zebrania si¢ w koszu
wigkszej ilosci zanieczyszczen,

- wyczysci¢ prefiltr (PP) pompy atrakcji (PA7) wg. pkt. 2.8. — w sytuacji zebrania si¢ w koszu
wiegkszej ilosci zanieczyszczen,

- wyczysci¢ prefiltr (PP) pompy atrakcji (PA8) wg. pkt. 2.8. — w sytuacji zebrania si¢ w koszu
wigkszej ilosci zanieczyszczen,

- wyczy$cic prefiltr (PP) pompy atrakcji (PA9) wg. pkt. 2.8. — w sytuacji zebrania si¢ w koszu
wiegkszej ilosci zanieczyszczen,

- wyczysci¢ prefiltr (PP) pompy atrakcji (PA10) wg. pkt. 2.8. — w sytuacji zebrania si¢ w
koszu wigkszej ilosci zanieczyszczen,

- wyczysci¢ prefiltr (PP) pompy atrakcji (PA11) wg. pkt. 2.8. — w sytuacji zebrania si¢ w
koszu wigkszej ilo$ci zanieczyszczen,

- wyczysci¢ prefiltr (PP) pompy atrakcji (PA12) wg. pkt. 2.8. — w sytuacji zebrania si¢ w
koszu wigkszej ilosci zanieczyszczen,

- przeprowadzi¢ proces ptukania filtra piaskowego (FP1) wg. pkt. 2.2.,

- przeprowadzi¢ proces ptukania filtra piaskowego (FP2) wg. pkt. 2.2.,

- przeprowadzi¢ proces ptukania filtra piaskowego (FP3) wg. pkt. 2.2,

- wizualnie skontrolowa¢ ilos¢ soli tabletkowej w zbiorniku magazynowym zmigkczacza
(ZM) — w przypadku rozpuszczenia si¢ tabletek nalezy uzupelni¢ o odpowiednig ilos¢ (tak
aby stale utrzymywana byta ilo$¢ ok. 50 kg. soli w zbiorniku magazynowym),

- wizualnie skontrolowaé¢ poziom zanieczyszczenia wkladu filtra wstgpnego (WP) — w
przypadku duzego zanieczyszczenia nalezy wktad wyczysci¢ lub wymieni¢ na nowy wg. pkt.
2.10.,

- wizualnie skontrolowa¢ poziom zanieczyszczenia wktadow filtrow doktadnych (FD) — w
przypadku duzego zanieczyszczenia nalezy wklady wyczys$ci¢ lub wymieni¢ na nowe wg. pkt.

2.9,
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- skontrolowa¢ poziom zanieczyszczenia wktadu filtra wstepnego komputera basenowego
(KP) — w przypadku duzego zanieczyszczenia nalezy wktad wymy¢ pod strumieniem czystej
wody wg. pkt. 2.11.,

- skontrolowa¢ poprawno$¢ dziatania dysz fontannowych, w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci w dziataniu danej dyszy nalezy wykonaé jej czyszczenie z osadow i
zanieczyszczen ktore mogly przedosta¢ si¢ z uktadu pompowego. W przypadku koniecznosci

rozmontowania dyszy w celu wyczyszczenia nalezy postuzy¢ si¢ DTR danej dyszy.

Raz w tygodniu nalezy:

- sprawdzi¢ poziom pH wody fontannowej testerem kolorymetrycznym i poréwnaé z
wskazaniami komputera basenowego (KP), w przypadku stwierdzenia znacznych
rozbiezno$ci w obu odczytach nalezy skalibrowa¢ sonde pH wg. pkt. 2.12.,

- sprawdzi¢ stezenie chloru wolnego w wodzie fontannowej testerem kolorymetrycznym i
porownac z wskazaniami komputera basenowego (KP), w przypadku stwierdzenia znacznych
rozbiezno$ci w obu odczytach nalezy skalibrowa¢ sonde chloru wg. pkt. 2.13.,

- sprawdzi¢ twardo$¢ w wodzie fontannowej testerem kolorymetrycznym,

- wyczys$ci¢ niecke fontanny z osiadlych 1 pltywajacych zanieczyszczen typu liscie, trawy,
pyiki z drzew, odpady komunalne (butelki, torebki foliowe, pojemniki z tworzyw sztucznych,
itp), czyszczenie niecki wymaga wejscia personelu obstugi technicznej do wody fontanny w
odpowiednim ubiorze np. w woderach,

- wyczysci¢ kosze ssawne (KS) z zassanych zanieczyszczefn typu liscie, trawy, odpady
komunalne, itp., czyszczenie koszy ssawnych wymaga wejScia personelu obstugi techniczne;j

do wody fontanny w odpowiednim ubiorze np. w woderach,

Raz w miesiacu nalezy:

- wykona¢ rutynowg kalibracje sondy pH wg. pkt. 2.12.,

- wykona¢ rutynowg kalibracje sondy chloru wg. pkt. 2.13.,

- wyczysci¢ czujnik poziomu wody (CP) z osiadtych zanieczyszczen typu kurz, pytki z drzew,
czyszczenie czujnika poziomu wody wymaga wejscia personelu obstugi technicznej do wody
fontanny w odpowiednim ubiorze np. w woderach,

- wyczys$ci¢ szkietka reflektorow fontannowych (RE) z osiadlych zanieczyszczen typu kurz,
pytki z drzew, czyszczenie reflektoréw wymaga wejsScia personelu obstugi technicznej do
wody fontanny w odpowiednim ubiorze np. w woderach,

- wyczysci¢ z osiadtych 1 plywajacych zanieczyszczen zbiorniki przepompowni wody brudne;j

(rzapie),
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- wyczysci¢ pompy do wody brudnej zamontowane w rzgpiach — czyszczenie przeprowadzié

wg. DTR pomp.
Procedura czyszczenia prefiltrow pomp filtracyjnych (PF1, PF2, PF3)

Czyszczenie prefiltrow pomp filtracyjnych nalezy wykonywaé przy wylaczonych
pompach, przelaczniki na szafie sterujacej - pozycja 0. Procedura czyszczenia prefiltrow
zaktada, ze wszystkie zawory byly ustawione w pozycjach zgodnie z normalnym trybem
pracy — wg. pkt. 2.1.

» W celu wyczyszczenia prefiltra pompy filtracyjnej (PF1) nalezy: zamkna¢ zawoér 13,
raczke zaworu 6-drogowego ustawi¢ w pozycji CLOSED. W celu spuszczenia czgsci
wody z rurociggu ssawnego nalezy otworzy¢ zawor: 14. Poczeka¢ az woda z rurociggu
ssawnego 1 prefiltra splynie do rzgpi. Odkreci¢ pokrywe prefiltra przy uzyciu
dotaczonego klucza, wyja¢ wkiad filtracyjny z obudowy pompy i1 oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wktad prefiltra w obudowie pompy, zakreci¢
pokrywe prefiltra. Zamknaé zawor 14, otworzy¢ zawor 13. Raczke zaworu 6-drogowego
przestawi¢ w pozycje FILTERING. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen. Po ponownym
uruchomieniu pompy filtracyjnej nastepuje samoczynne odpowietrzenie prefiltra ktore
moze trwac kilkadziesiat sekund.

» W celu wyczyszczenia prefiltra pompy filtracyjnej (PF2) nalezy: zamkna¢ zawoér 17,
raczke zaworu 6-drogowego ustawi¢ w pozycji CLOSED. W celu spuszczenia czgdci
wody z rurociggu ssawnego nalezy otworzy¢ zawor: 18. Poczeka¢ az woda z rurociggu
ssawnego 1 prefiltra splynie do rzgpi. Odkreci¢ pokrywe prefiltra przy uzyciu
dotagczonego klucza, wyja¢ wkilad filtracyjny z obudowy pompy 1 oczy$ci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wktad prefiltra w obudowie pompy, zakrecié
pokrywe prefiltra. Zamknaé zawor 18, otworzy¢ zawor 17. Raczke zaworu 6-drogowego
przestawi¢ w pozycje FILTERING. Sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczen. Po ponownym
uruchomieniu pompy filtracyjnej nastepuje samoczynne odpowietrzenie prefiltra ktore
moze trwac kilkadziesiat sekund.

» W celu wyczyszczenia prefiltra pompy filtracyjnej (PF3) nalezy: zamknaé zawory: 22 i
24, raczke zaworu 6-drogowego ustawi¢ w pozycji CLOSED. W celu spuszczenia czgsci
wody z rurociggu ssawnego nalezy otworzy¢ zawor: 23. Poczeka¢ az woda z rurociagu
ssawnego 1 prefiltra sptynie do rzapi. Odkreci¢ pokrywe prefiltra przy uzyciu
dotagczonego klucza, wyja¢ wktad filtracyjny z obudowy pompy 1 oczy$ci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wklad prefiltra w obudowie pompy, zakrecié
pokrywe prefiltra. Zamknaé zawor 23, otworzy¢ zawory: 22 i 24. Raczke zaworu 6-
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drogowego przestawi¢ w pozycje FILTERING. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen. Po
ponownym uruchomieniu pompy filtracyjnej nastepuje samoczynne odpowietrzenie
prefiltra ktore moze trwac kilkadziesiat sekund.
UWAGA I
Po wykonanym procesie czyszczenia prefiltrow pomp filtracyjnych PF2 i PF3 nalezy
dokona¢ sprawdzenia i ewentualnej regulacji przeplywu wody na celi pomiarowej komputera

basenowego (KP). Wymagany przeptyw wody powinien wynosi¢ — 60 I/h.

Procedura czyszczenia prefiltrow (PP) pomp atrakcji (PA1 - PA12)

Czyszczenie prefiltrow (PP) pomp atrakcji nalezy wykonywaé przy wylaczonych
pompach, przelaczniki na szafie sterujgcej - pozycja 0. Procedura czyszczenia prefiltrow
zaklada, ze wszystkie zawory byly ustawione w pozycjach zgodnie z normalnym trybem
pracy — wg. pkt. 2.1.

» W celu wyczyszczenia prefiltra (PP) pompy atrakcji (PA1) nalezy: zamknaé zawory: 62,
64 1 66, otworzy¢ zawory: 63, 65 i1 67. Poczeka¢ az woda z rurociggow i prefiltra (PP)
sptynie do rzapi. Odkreci¢ odpowietrznik prefiltra (PP). Odkreci¢ stalowa obejme
pokrywy prefiltra przy uzyciu klucza oczkowego, wyja¢ wkiad filtracyjny z obudowy
prefiltra i oczysci¢ z zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wktad prefiltra w obudowie,
zakreci¢ obejme pokrywy prefiltra, zakreci¢ odpowietrznik prefiltra. Zamkna¢ zawory:
63, 651 67, otworzy¢ zawory: 62, 64 i 66. Poczeka¢ az woda wypehi caly prefiltr.
Odpowietrzy¢ prefiltr poprzez chwilowe odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzié
szczelno$¢ potaczen.

» W celu wyczyszczenia prefiltra (PP) pompy atrakcji (PA2) nalezy: zamknaé¢ zawory: 59 i
61, otworzy¢ zawor 60. Poczeka¢ az woda z rurociggéw i prefiltra (PP) sptynie do rzapi.
Odkreci¢ odpowietrznik prefiltra (PP). Odkreci¢ stalowa obejme pokrywy prefiltra przy
uzyciu klucza oczkowego, wyja¢ wkiad filtracyjny z obudowy prefiltra 1 oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowaé wkilad prefiltra w obudowie, zakrgci¢ obejme
pokrywy prefiltra, zakreci¢ odpowietrznik prefiltra. Zamkna¢ zawor 60, otworzy¢
zawory: 59 i 61. Poczeka¢ az woda wypehi caty prefiltr. Odpowietrzy¢ prefiltr poprzez
chwilowe odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzi¢ szczelnos¢ polaczen.

» W celu wyczyszczenia prefiltra (PP) pompy atrakcji (PA3) nalezy: zamkng¢ zawory: 56 i
58, otworzy¢ zawor 57. Poczekaé az woda z rurociggéw i prefiltra (PP) sptynie do rzapi.
Odkreci¢ odpowietrznik prefiltra (PP). Odkreci¢ stalowa obejme pokrywy prefiltra przy
uzyciu klucza oczkowego, wyja¢ wkiad filtracyjny z obudowy prefiltra 1 oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wktad prefiltra w obudowie, zakreci¢ obejme
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pokrywy prefiltra, zakreci¢ odpowietrznik prefiltra. Zamknaé zawor 57, otworzy¢
zawory: 56 i 58. Poczeka¢ az woda wypehi caty prefiltr. Odpowietrzy¢ prefiltr poprzez
chwilowe odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

W celu wyczyszczenia prefiltra (PP) pompy atrakcji (PA4) nalezy: zamkna¢ zawory: 53 i
55, otworzy¢ zawor 54. Poczekaé az woda z rurociagéw i prefiltra (PP) sptynie do rzapi.
Odkreci¢ odpowietrznik prefiltra (PP). Odkreci¢ stalowa obejme pokrywy prefiltra przy
uzyciu klucza oczkowego, wyja¢ wkiad filtracyjny z obudowy prefiltra i oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wktad prefiltra w obudowie, zakrgci¢ obejme
pokrywy prefiltra, zakreci¢ odpowietrznik prefiltra. Zamknaé zawor 54, otworzy¢
zawory: 53 1 55. Poczeka¢ az woda wypehi caty prefiltr. Odpowietrzy¢ prefiltr poprzez
chwilowe odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczen.

W celu wyczyszczenia prefiltra (PP) pompy atrakcji (PAS) nalezy: zamkna¢ zawory: 29 i
31, otworzy¢ zawor 30. Poczeka¢ az woda z rurociagdw i prefiltra (PP) sptynie do rzapi.
Odkreci¢ odpowietrznik prefiltra (PP). Odkreci¢ stalowa obejme pokrywy prefiltra przy
uzyciu klucza oczkowego, wyja¢ wktad filtracyjny z obudowy prefiltra i oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wktad prefiltra w obudowie, zakreci¢ obejme
pokrywy prefiltra, zakreci¢ odpowietrznik prefiltra. Zamknaé zawor 30, otworzyé
zawory: 29 i 31. Poczeka¢ az woda wypehi caty prefiltr. Odpowietrzy¢ prefiltr poprzez
chwilowe odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

W celu wyczyszczenia prefiltra (PP) pompy atrakcji (PA6) nalezy: zamkna¢ zawory: 32 i
34, otworzy¢ zawor 33. Poczekac az woda z rurociggow 1 prefiltra (PP) sptynie do rzapi.
Odkreci¢ odpowietrznik prefiltra (PP). Odkreci¢ stalowa obejme pokrywy prefiltra przy
uzyciu klucza oczkowego, wyja¢ wkiad filtracyjny z obudowy prefiltra 1 oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowaé wklad prefiltra w obudowie, zakrgci¢ obejme
pokrywy prefiltra, zakreci¢ odpowietrznik prefiltra. Zamkngé zawor 33, otworzyc
zawory: 32 i 34. Poczeka¢ az woda wypehi caly prefiltr. Odpowietrzy¢ prefiltr poprzez
chwilowe odkre¢cenie odpowietrznika. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

W celu wyczyszczenia prefiltra (PP) pompy atrakcji (PA7) nalezy: zamknaé zawory: 35 i
37, otworzy¢ zawor 36. Poczekac az woda z rurociggow 1 prefiltra (PP) sptynie do rzapi.
Odkreci¢ odpowietrznik prefiltra (PP). Odkreci¢ stalowa obejme pokrywy prefiltra przy
uzyciu klucza oczkowego, wyja¢ wkiad filtracyjny z obudowy prefiltra 1 oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wklad prefiltra w obudowie, zakrgci¢ obejme
pokrywy prefiltra, zakreci¢ odpowietrznik prefiltra. Zamknaé zawor 36, otworzy¢
zawory: 35 i 37. Poczeka¢ az woda wypehi caty prefiltr. Odpowietrzy¢ prefiltr poprzez

chwilowe odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ polaczen.
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W celu wyczyszczenia prefiltra (PP) pompy atrakcji (PAS8) nalezy: zamknaé zawory: 38 i
40, otworzy¢ zawor 39. Poczekaé az woda z rurociggow i prefiltra (PP) sptynie do rzapi.
Odkreci¢ odpowietrznik prefiltra (PP). Odkreci¢ stalowg obejme pokrywy prefiltra przy
uzyciu klucza oczkowego, wyja¢ wkiad filtracyjny z obudowy prefiltra i oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowaé¢ wklad prefiltra w obudowie, zakrgci¢ obejme
pokrywy prefiltra, zakrgci¢ odpowietrznik prefiltra. Zamknaé zawor 39, otworzy¢
zawory: 38 i 40. Poczeka¢ az woda wypelni caly prefiltr. Odpowietrzy¢ prefiltr poprzez
chwilowe odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

W celu wyczyszczenia prefiltra (PP) pompy atrakcji (PA9) nalezy: zamknaé zawory: 41 i
43, otworzy¢ zawor 42. Poczekaé az woda z rurociggow i prefiltra (PP) sptynie do rzapi.
Odkreci¢ odpowietrznik prefiltra (PP). Odkreci¢ stalowg obejme pokrywy prefiltra przy
uzyciu klucza oczkowego, wyja¢ wklad filtracyjny z obudowy prefiltra i oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowaé¢ wkilad prefiltra w obudowie, zakrgci¢ obejme
pokrywy prefiltra, zakreci¢ odpowietrznik prefiltra. Zamknaé zawor 42, otworzyé
zawory: 41 i 43. Poczeka¢ az woda wypehi caty prefiltr. Odpowietrzy¢ prefiltr poprzez
chwilowe odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

W celu wyczyszczenia prefiltra (PP) pompy atrakcji (PA10) nalezy: zamkna¢ zawory: 44
I 46, otworzy¢ zawor 45. Poczekac az woda z rurociggow i prefiltra (PP) sptynie do rzapi.
Odkreci¢ odpowietrznik prefiltra (PP). Odkreci¢ stalowa obejme pokrywy prefiltra przy
uzyciu klucza oczkowego, wyja¢ wklad filtracyjny z obudowy prefiltra i oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wktad prefiltra w obudowie, zakreci¢ obejme
pokrywy prefiltra, zakreci¢ odpowietrznik prefiltra. Zamknaé zawor 45, otworzyc
zawory: 44 i 46. Poczeka¢ az woda wypelni caty prefiltr. Odpowietrzy¢ prefiltr poprzez
chwilowe odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

W celu wyczyszczenia prefiltra (PP) pompy atrakcji (PA11) nalezy: zamknaé zawory: 47
I 49, otworzy¢ zawor 48. Poczekac az woda z rurociggow i prefiltra (PP) sptynie do rzapi.
Odkreci¢ odpowietrznik prefiltra (PP). Odkreci¢ stalowa obejme pokrywy prefiltra przy
uzyciu klucza oczkowego, wyja¢ wkiad filtracyjny z obudowy prefiltra 1 oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wktad prefiltra w obudowie, zakreci¢ obejme
pokrywy prefiltra, zakreci¢ odpowietrznik prefiltra. Zamknaé zawor 48, otworzyc
zawory: 47 i 49. Poczeka¢ az woda wypehi caly prefiltr. Odpowietrzy¢ prefiltr poprzez
chwilowe odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

W celu wyczyszczenia prefiltra (PP) pompy atrakcji (PA12) nalezy: zamkna¢ zawory: 50
I 52, otworzy¢ zawor 51. Poczekaé az woda z rurociggow i prefiltra (PP) sptynie do rzapi.

Odkreci¢ odpowietrznik prefiltra (PP). Odkreci¢ stalowa obejme pokrywy prefiltra przy
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uzyciu klucza oczkowego, wyja¢ wkiad filtracyjny z obudowy prefiltra i oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowaé¢ wklad prefiltra w obudowie, zakrgci¢ obejme
pokrywy prefiltra, zakreci¢ odpowietrznik prefiltra. Zamkng¢ zawor 51, otworzy¢
zawory: 50 i 52. Poczeka¢ az woda wypelni caly prefiltr. Odpowietrzy¢ prefiltr poprzez

chwilowe odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

Procedura czyszczenia filtrow dokladnych (FD).

Czyszczenie filtrow doktadnych (FD) pomp atrakcji nalezy wykonywaé przy
wylaczonych pompach, przetaczniki na szafie sterujacej - pozycja 0. Procedura czyszczenia
filtréw doktadnych zaktada, ze wszystkie zawory byly ustawione w pozycjach zgodnie z
normalnym trybem pracy — wg. pkt. 2.1.

» W celu wyczyszczenia filtra doktadnego (FD) pompy atrakcji (PA1) nalezy: zamknaé
zawory: 62, 64 i 66, otworzy¢ zawory: 63, 65 i 67. Poczeka¢ az woda z rurociggdow
sptynie do rzapi. Otworzy¢ zawor spustowy z filtra doktadnego, odkreci¢ odpowietrznik
filtra doktadnego. Poczeka¢ az woda z filtra doktadnego sptynie do rzapi. Odlaczy¢ waz
spustowy od zaworu spustowego. Odkreci¢ transparentng obudowe filtra dokladnego
przy uzyciu dotagczonego klucza, wyja¢ wkiad filtracyjny z obudowy filtra i oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowaé wklad filtracyjny w obudowie, zakrgcic¢
obudowe filtra, zakreci¢ odpowietrznik filtra, podlaczy¢é waz spustowy do zaworu
spustowego, zamkng¢ zawor spustowy z filtra. Zamkna¢ zawory: 63, 65 i 67, otworzy¢
zawory: 62, 64 i 66. Poczeka¢ az woda wypei caty filtr doktadny. Odpowietrzy¢ filtr
doktadny poprzez chwilowe odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

» W celu wyczyszczenia filtrow dokladnych (FD) pompy atrakcji (PAS) nalezy: zamknaé
zawory: 29 i 31, otworzy¢ zawor 30. Poczeka¢ az woda z rurociggdow sptynie do rzapi.
Otworzy¢ zawory spustowe z filtrow doktadnych, odkreci¢ odpowietrzniki filtréw
doktadnych. Poczeka¢ az woda z filtrow doktadnych sptynie do rzapi. Odlaczy¢ waz
spustowy od zaworu spustowego. Odkreci¢ transparentne obudowy filtrow doktadnych
przy uzyciu dofaczonego klucza, wyja¢ wklady filtracyjne z obudow filtrow i1 oczyscié z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wklady filtracyjne w obudowach, zakreci¢
obudowy filtréw, zakreci¢ odpowietrzniki filtrow, podiaczy¢ waz spustowy do zaworu
spustowego, zamkng¢ zawory spustowe z filtrow. Zamknaé zawor 30, otworzy¢ zawory:
29 1 31. Poczeka¢ az woda wypeni cale filtry doktadne. Odpowietrzy¢ filtry doktadne
poprzez chwilowe odkrecenie odpowietrznikéw. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

» W celu wyczyszczenia filtra doktadnego (FD) pompy atrakcji (PA6) nalezy: zamknaé
zawory: 32 i 34, otworzy¢ zawor 33. Poczeka¢ az woda z rurociggéw sptynie do rzapi.
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Otworzy¢ zawory spustowe z filtrow dokladnych, odkreci¢ odpowietrzniki filtrow
doktadnych. Poczeka¢ az woda z filtrow doktadnych splynie do rzapi. Odlaczy¢é waz
spustowy od zaworu spustowego. Odkreci¢ transparentne obudowy filtrow doktadnych
przy uzyciu dotgczonego klucza, wyja¢ wktady filtracyjne z obudow filtrow i oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wklady filtracyjne w obudowach, zakrgcic¢
obudowy filtrow, zakreci¢ odpowietrzniki filtrow, podiaczy¢ waz spustowy do zaworu
spustowego, zamkng¢ zawory spustowe z filtrow. Zamkna¢ zawor 33, otworzy¢ zawory:
32 i 34. Poczeka¢ az woda wypehi cate filtry doktadne. Odpowietrzy¢ filtry doktadne
poprzez chwilowe odkrecenie odpowietrznikdéw. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

W celu wyczyszczenia filtra doktadnego (FD) pompy atrakcji (PA7) nalezy: zamkna¢
zawory: 35 i 37, otworzy¢ zawor 36. Poczeka¢ az woda z rurociggéw sptynie do rzapi.
Otworzy¢ zawory spustowe z filtrow dokladnych, odkreci¢ odpowietrzniki filtrow
doktadnych. Poczeka¢ az woda z filtrow doktadnych splynie do rzapi. Odlaczy¢é waz
spustowy od zaworu spustowego. Odkreci¢ transparentne obudowy filtrow doktadnych
przy uzyciu dolaczonego klucza, wyja¢ wkilady filtracyjne z obuddéw filtrow i oczyscié z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wklady filtracyjne w obudowach, zakrecic¢
obudowy filtrow, zakreci¢ odpowietrzniki filtrow, podiaczy¢ waz spustowy do zaworu
spustowego, zamkna¢ zawory spustowe z filtrow. Zamknaé zawor 36, otworzy¢ zawory:
35 i 37. Poczeka¢ az woda wypelni cale filtry doktadne. Odpowietrzy¢ filtry doktadne
poprzez chwilowe odkrecenie odpowietrznikéw. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

W celu wyczyszczenia filtra doktadnego (FD) pompy atrakcji (PAS8) nalezy: zamkna¢
zawory: 38 i 40, otworzy¢ zawor 39. Poczekaé az woda z rurociggéw sptynie do rzapi.
Otworzy¢ zawory spustowe z filtrow doktadnych, odkreci¢ odpowietrzniki filtrow
doktadnych. Poczeka¢ az woda z filtrow doktadnych spltynie do rzapi. Odlaczy¢ waz
spustowy od zaworu spustowego. Odkreci¢ transparentne obudowy filtrow doktadnych
przy uzyciu dotaczonego klucza, wyja¢ wkilady filtracyjne z obudoéw filtrow 1 oczyscié z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wklady filtracyjne w obudowach, zakreci¢
obudowy filtrow, zakreci¢ odpowietrzniki filtrow, podlaczy¢ waz spustowy do zaworu
spustowego, zamkng¢ zawory spustowe z filtrow. Zamknaé zawor 39, otworzy¢ zawory:
38 i 40. Poczeka¢ az woda wypetni cale filtry doktadne. Odpowietrzy¢ filtry doktadne
poprzez chwilowe odkrecenie odpowietrznikdéw. Sprawdzi¢ szczelnos¢ polaczen.

W celu wyczyszczenia filtra doktadnego (FD) pompy atrakcji (PA9) nalezy: zamkna¢
zawory: 41 i 43, otworzy¢ zawor 42. Poczeka¢ az woda z rurociggéw sptynie do rzapi.
Otworzy¢ zawory spustowe z filtrow doktadnych, odkreci¢ odpowietrzniki filtréw

doktadnych. Poczeka¢ az woda z filtrow doktadnych sptynie do rzapi. Odlaczy¢ waz
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spustowy od zaworu spustowego. Odkreci¢ transparentne obudowy filtrow dokltadnych
przy uzyciu dotaczonego klucza, wyja¢ wklady filtracyjne z obudow filtrow i oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wkilady filtracyjne w obudowach, zakreci¢
obudowy filtréw, zakreci¢ odpowietrzniki filtrow, podiaczy¢ waz spustowy do zaworu
spustowego, zamkna¢ zawory spustowe z filtrow. Zamknaé zawor 42, otworzy¢ zawory:
41 1 43. Poczeka¢ az woda wypehni cate filtry doktadne. Odpowietrzy¢ filtry doktadne
poprzez chwilowe odkrecenie odpowietrznikdéw. Sprawdzi¢ szczelnos¢ polaczen.

W celu wyczyszczenia filtra doktadnego (FD) pompy atrakcji (PA10) nalezy: zamkna¢
zawory: 44 i 46, otworzy¢ zawor 45. Poczeka¢ az woda z rurociggdéw sptynie do rzapi.
Otworzy¢ zawory spustowe z filtrow doktadnych, odkreci¢ odpowietrzniki filtrow
doktadnych. Poczeka¢ az woda z filtrow doktadnych sptynie do rzapi. Odlaczy¢ waz
spustowy od zaworu spustowego. Odkreci¢ transparentne obudowy filtréw doktadnych
przy uzyciu dolaczonego klucza, wyja¢ wkiady filtracyjne z obudow filtrow i oczysci¢ z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wklady filtracyjne w obudowach, zakrgcic¢
obudowy filtrow, zakreci¢ odpowietrzniki filtrow, podigczy¢ waz spustowy do zaworu
spustowego, zamkna¢ zawory spustowe z filtrow. Zamknaé zawor 45, otworzy¢ zawory:
44 1 46. Poczeka¢ az woda wypehni cate filtry doktadne. Odpowietrzy¢ filtry doktadne
poprzez chwilowe odkrecenie odpowietrznikow. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

W celu wyczyszczenia filtra doktadnego (FD) pompy atrakcji (PA11) nalezy: zamkna¢
zawory: 47 i 49, otworzy¢ zawor 48. Poczeka¢ az woda z rurociggdow sptynie do rzapi.
Otworzy¢ zawory spustowe z filtrow doktadnych, odkreci¢ odpowietrzniki filtréw
doktadnych. Poczeka¢ az woda z filtrow dokladnych sptynie do rzapi. Odlaczy¢ waz
spustowy od zaworu spustowego. Odkreci¢ transparentne obudowy filtrow doktadnych
przy uzyciu dotaczonego klucza, wyja¢ wklady filtracyjne z obudow filtrow i1 oczyscié z
zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wklady filtracyjne w obudowach, zakreci¢
obudowy filtréw, zakreci¢ odpowietrzniki filtrow, podiaczy¢ waz spustowy do zaworu
spustowego, zamkna¢ zawory spustowe z filtrow. Zamknaé zawor 48, otworzy¢ zawory:
A7 i 49. Poczeka¢ az woda wypehni cate filtry doktadne. Odpowietrzy¢ filtry doktadne
poprzez chwilowe odkrecenie odpowietrznikéw. Sprawdzi¢ szczelnos¢ polaczen.

W celu wyczyszczenia filtra doktadnego (FD) pompy atrakcji (PA12) nalezy: zamknaé
zawory: 50 i 52, otworzy¢ zawor 51. Poczeka¢ az woda z rurociggéw sptynie do rzapi.
Otworzy¢ zawory spustowe z filtrow doktadnych, odkreci¢ odpowietrzniki filtrow
doktadnych. Poczeka¢ az woda z filtrow doktadnych splynie do rzapi. Odlaczy¢ waz
spustowy od zaworu spustowego. Odkreci¢ transparentne obudowy filtrow dokltadnych

przy uzyciu dolaczonego klucza, wyja¢ wklady filtracyjne z obuddw filtrow 1 oczyscié z

18



zanieczyszczen, ponownie zainstalowa¢ wklady filtracyjne w obudowach, zakrecic¢
obudowy filtrow, zakreci¢ odpowietrzniki filtrow, podiaczy¢ waz spustowy do zaworu
spustowego, zamkng¢ zawory spustowe z filtrow. Zamknaé zawor 51, otworzy¢ zawory:
50 i 52. Poczeka¢ az woda wypehi cate filtry doktadne. Odpowietrzy¢ filtry doktadne

poprzez chwilowe odkrecenie odpowietrznikdéw. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

Procedura czyszczenia filtra wstepnego (WP).

Procedura czyszczenia filtra wstgpnego zaktada, ze wszystkie zawory byly ustawione w

pozycjach zgodnie z normalnym trybem pracy — wg. pkt. 2.1.

» W celu wyczyszczenia filtra wstegpnego (WP) nalezy: zamknaé zawor 3. Otworzy¢ zawor
spustowy z filtra dokladnego, odkreci¢ odpowietrznik filtra doktadnego. Poczekaé az
woda z filtra dokladnego sptynie do rzapi. Odlaczy¢ waz spustowy od zaworu
spustowego. Odkreci¢ transparentng obudowe filtra doktadnego przy uzyciu dotaczonego
klucza, wyja¢ wktad filtracyjny z obudowy filtra i oczy$ci¢ z zanieczyszczen, ponownie
zainstalowa¢ wkilad filtracyjny w obudowie, zakreci¢ obudowe filtra, zakrecicé
odpowietrznik filtra, podiaczy¢ waz spustowy do zaworu spustowego, zamknaé zawor
spustowy z filtra. Otworzy¢ zawor 3. Poczeka¢ az woda wypetni caty filtr doktadny.
Odpowietrzy¢ filtr doktadny poprzez chwilowe odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzi¢

szczelnos$¢ polaczen.

Procedura czyszczenia filtra wst¢pnego komputera basenowego (KP).

Procedura czyszczenia filtra wstepnego komputera basenowego zaklada, ze wszystkie

zawory byly ustawione w pozycjach zgodnie z normalnym trybem pracy — wg. pkt. 2.1.

» W celu wyczyszczenia filtra wstepnego komputera basenowego (KP) nalezy: zamknaé
zawory: 19 i 24. Recznie odkreci¢ transparentng obudowe filtra wstepnego, wyja¢ wktad
filtracyjny z obudowy filtra 1 oczy$ci¢ z zanieczyszczen, ponownie zainstalowaé wkiad
filtracyjny w obudowie, zakreci¢ obudowe filtra. Otworzy¢ zawory: 19 i 24. Poczekaé az
woda wypelni caty filtr wstgpny. Odpowietrzy¢ filtr wstepny poprzez chwilowe

odkrecenie odpowietrznika. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

UWAGA Il
Po wykonanym procesie czyszczenia filtra wstgpnego komputera basenowego (KP)
nalezy dokona¢ sprawdzenia i ewentualnej regulacji przeptywu wody na celi pomiarowe;j

komputera basenowego (KP). Wymagany przeptyw wody powinien wynosi¢ — 60 I/h.
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Kalibracja sondy pH.

Procedura kalibracji sondy pH zaklada, ze wszystkie zawory byly ustawione w

pozycjach zgodnie z normalnym trybem pracy — wg. pkt. 2.1.

>
>
>

Przed przystgpieniem do kalibracji sondy pH, nalezy: zamkna¢ zawory: 19 i 24.

Na mierniku (KP) przycisng¢ i przytrzymac¢ powyzej 3 sekund przycisk CAL.

Na wyswietlonym menu wybra¢ kalibracje pH poprzez przewijanie przyciskami
strzatek gora/dot. Potwierdzi¢ kalibracje pH przyciskiem ENTER.

Wyjaé sond¢ pH z uchwytu.

Zanurzy¢ sond¢ pH w butelce z wodg 1 zamiesza¢ w celu oczyszczenia. Po optukaniu
woda, sond¢ osuszy¢ np. chusteczkg higieniczng.

Zanurzy¢ sonde pH w butelce z buforem 7 pH. Potwierdzi¢ kalibracj¢ pH przyciskiem
ENTER.

Proces kalibracji trwa 60 sekund, po tym czasie wyswietlona zostanie w procentach
jakos¢ sondy. Wartos¢ 100% oznacza w petni sprawng sond¢ — najwyzsza jakos$¢. Wraz
z uptywajacym czasem pracy sondy jej jakos¢ spada. Po rocznym okresie pracy sondy
nalezy wymieni¢ jg na nowa.

Po kalibracji w buforze 7 pH zanurzy¢ sond¢ pH w butelce z wodg i zamiesza¢ w celu
oczyszczenia. Po optukaniu woda, sonde osuszy¢ np. chusteczka higieniczng.

Zanurzy¢ sonde pH w butelce z buforem 4 pH. Potwierdzi¢ kalibracj¢ pH przyciskiem
ENTER.

Proces kalibracji trwa 60 sekund, po tym czasie wys$wietlona zostanie w procentach
jakos¢ sondy. Wartos¢ 100% oznacza w petni sprawng sonde — najwyzsza jako$¢. Wraz
z uplywajacym czasem pracy sondy jej jako$¢ spada. Po rocznym okresie pracy sondy
nalezy wymieni¢ j3 na nowa.

Zainstalowa¢ sonde pH w uchwycie.

Na mierniku (KP) przycisna¢ przycisk ESC/MODE w celu zapisania kalibracji i wyjscia
z menu Kkalibracji.

Po zakonczeniu kalibracji sondy pH, nalezy: otworzy¢ zawory: 19 i 24.

UWAGA !

Po wykonanym procesie kalibracji sondy pH komputera basenowego (KP) nalezy

dokona¢ sprawdzenia 1 ewentualnej regulacji przeptywu wody na celi pomiarowej komputera

basenowego (KP). Wymagany przeptyw wody powinien wynosi¢ — 60 I/h.
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Kalibracja sondy chloru.

Na mierniku (KP) przycisna¢ i przytrzymac powyzej 3 sekund przycisk CAL.

Na wyswietlonym menu wybra¢ kalibracj¢ chloru poprzez przewijanie przyciskami
strzalek gora/dot. Potwierdzi¢ kalibracje chloru przyciskiem ENTER.

Whisa¢ aktualng warto$¢ stezenia chloru w wodzie fontannowej zmierzong przy uzyciu
kolorymetrycznych odczynnikéw chemicznych. Potwierdzi¢ kalibracj¢ chloru
przyciskiem ENTER.

Proces kalibracji trwa 60 sekund, po tym czasie wyswietlona zostanie w procentach
jako$¢ sondy. Wartos¢ 100% oznacza w pelni sprawng sonde — najwyzsza jakos¢. Wraz
z uptywajacym czasem pracy sondy jej jakos¢ spada.

Na mierniku (KP) przycisna¢ przycisk ESC/MODE w celu zapisania kalibracji 1 wyjscia

z menu kalibracji.

Reczna regeneracja zmiekczacza (ZM).

>

W celu wymuszenia regeneracji zmi¢kczacza (ZM) nalezy na panelu glowicy
sterujacej przycisnac i przytrzymac powyzej 3 sekund przycisk podpisany REGEN.

Uruchomiony proces regeneracji zmickczacza bedzie trwal automatycznie
przez ok 120 minut.

Po zakofczonym procesie regeneracji zmigkczacz (ZM) przejdzie w tryb

normalnej pracy (produkcja wody zmigkczone;j).

Zimowanie i uruchamianie fontanny.

Fontanna moze pracowac tylko 1 wylacznie przy dodatnich temperaturach powietrza, w

przypadku wystapienia pierwszych przymrozkow fontann¢ nalezy wytaczy¢ i1 przygotowaé do

zimowania (wg. pkt. 3.1). Zalecane miesigce pracy fontanny od kwietnia do pazdziernika.

Spuszczenie wody z niecki, instalacji i urzadzen — przygotowanie do zimy.

Procedura przygotowania fontanny do zimy zaklada, ze wszystkie zawory byly

ustawione w pozycjach zgodnie z normalnym trybem pracy — wg. pkt. 2.1.

>
>
>

Przeprowadzi¢ proces ptukania filtra piaskowego (FP1) wg. pkt. 2.2.
Przeprowadzi¢ proces ptukania filtra piaskowego (FP2) wg. pkt. 2.2.
Przeprowadzi¢ proces ptukania filtra piaskowego (FP3) wg. pkt. 2.2.
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Wylaczy¢ wszystkie urzadzenia fontanny przetacznikami (pozycja 0) na rozdzielniach
zasilajgco — sterujagcych (SZS-1, SZS-2). Rozdzielnie zasilajaco — sterujace (SZS-1,
SZS-2) pozostawi¢ zatgczone.

Zatrzyma¢ harmonogram pracy fontanny poprzez kliknigcie myszka na ekranie
monitora przycisku deaktywujacego harmonogram.

Wylaczy¢ system naglosnienia — wzmacniacze, procesor dzwigku, przyciskiem
zasilania na listwie zasilajacej (system naglos$nienia znajduje si¢ w szafie RACK w
pomieszczeniu rezyserki).

Spusci¢ wode z niecki fontanny poprzez otwarcie 3 szt. zasuw spustowych ziemnych
zlokalizowanych w terenie od strony Alei fontann i stacji trafo. Spuszczanie wody
bedzie trwato ok. 4 dni. Woda z fontanny trafia do sieci kanalizacji miejskiej poprzez
przepompownig terenowa o wydajnosci 12.6m%h. Objetosé wody w niecce fontanny to
ok. 1000m3. Spuszczanie wody odbywa sic poprzez 9 szt. spustow denny
rozmieszczonych w niecce fontanny. Instalacja spustowa zakonczona jest zasuwami
ziemnymi (3 szt.). Otwarcie zasuw spowoduje spuszczenie wody z niecki fontanny do
przepompowni terenowej. Zasuwy nalezy otwiera¢ stopniowo tak aby nie przekroczy¢
maksymalnej wydajnosci przepompowni. Zasuwy spustowe pozostawi¢ otwarte na
okres zimowy.

Ustawi¢ zawory 6-drogowe filtrow piaskowych (FP1, FP2, FP3) w pozycji
RECIRCULATE.

Spusci¢ wode z instalacji technologicznej poprzez otwarcie zawordéw: 14, 16, 18, 21,
23, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 65, 67. W czasie spuszczania wody
z instalacji nalezy kontrolowa¢ poziom wody w rzagpiach. Zawory: 14, 16, 18, 21, 23,
28, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 65, 67 pozostawi otwarte za zime.
Spusci¢ wodg z filtrow dokladnych (FD) poprzez otwarcie zaworow spustowych. Po
spuszczeniu wody z filtrow zawory spustowe nalezy zamknac.

Wykona¢ czyszczenie wkladow filtrujacych filtréw doktadnych (FD). Nie nalezy
pozostawia¢ zabrudzonych wktadow filtrujacych na okres zimy.

Spusci¢ wode z prefiltrow (PP) pomp atrakcji (PA1 — PA12) poprzez odkrecenie
korkow spustowych. Kontrolowa¢ odplyw wody na posadzke pomieszczenia. Zebrac
rozlang wode z posadzki przy uzyciu gumowej Sciggaczki. Po spuszczeniu wody z
prefiltrow (PP) korki spustowe nalezy wkreci¢ w gniazdo spustowe.

Wykonaé czyszczenie wktadow filtrujacych prefiltrow (PP) pomp atrakcji (PA1 —

PA12). Nie nalezy pozostawia¢ zabrudzonych wktadow filtrujacych na okres zimy.
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Spusci¢ wode z prefiltréw pomp filtracyjnych (PF1, PF2, PF3) poprzez odkr¢cenie
korkéw spustowych. Kontrolowa¢ odptyw wody na posadzke pomieszczenia. Zebrad
rozlang wode z posadzki przy uzyciu gumowej $ciggaczki. Po spuszczeniu wody z
prefiltréw korki spustowe nalezy wkreci¢ w gniazdo spustowe.

Wykonaé czyszczenie wktadow filtrujacych prefiltrow pomp filtracyjnych (PF1, PF2,
PF3). Nie nalezy pozostawia¢ zabrudzonych wktadéw filtrujacych na okres zimy.
Zamkna¢ zawor 3 uktadu dopustu wody. Zawor pozostawi¢ zamkniety na zimg.

Spusci¢ wode z filtra wstepnego (WP) poprzez otwarcie zaworu spustowego. Po
spuszczeniu wody z filtra zawodr spustowy nalezy zamkna¢.

Wykona¢ czyszczenie wkladu filtrujacego filtra wstepnego (WP). Nie nalezy
pozostawia¢ zabrudzonego wktadu filtrujgcego na okres zimy.

Nalezy oprozni¢ z wody filtr piaskowy (FP1), w tym celu nalezy odkreci¢ korek denny
urzadzenia. Kontrolowa¢ odplyw wody na posadzke pomieszczenia. Zebra¢ rozlang
wode z posadzki przy uzyciu gumowej Sciagaczki. Po spuszczeniu wody z filtra
piaskowego (FP1) korek nalezy wkreci¢ do gniazda spustu.

Nalezy oprozni¢ z wody filtr piaskowy (FP2), w tym celu nalezy odkreci¢ korek denny
urzadzenia. Kontrolowa¢ odplyw wody na posadzke pomieszczenia. Zebra¢ rozlang
wode z posadzki przy uzyciu gumowej Sciagaczki. Po spuszczeniu wody z filtra
piaskowego (FP2) korek nalezy wkreci¢ do gniazda spustu.

Nalezy oprozni¢ z wody filtr piaskowy (FP3), w tym celu nalezy odkreci¢ korek denny
urzadzenia. Kontrolowa¢ odptyw wody na posadzke pomieszczenia. Zebraé rozlang
wode z posadzki przy uzyciu gumowej Sciggaczki. Po spuszczeniu wody z filtra
piaskowego (FP3) korek nalezy wkreci¢ do gniazda spustu.

Wylaczy¢ zmigkczacz (ZM) z sieci elektrycznej poprzez wyjecie z gniazda
elektrycznego zasilacza 12V.

Wylaczy¢ pompy dozujace (PDI1, PD2) z sieci elektrycznej przetacznikiem on/off
umieszczonym na obudowie pomp.

Sonde pH wyja¢ z celi pomiarowej 1 umies$ci¢ w naczyniu/butelce z wodg destylowana.
Oprézni¢ z wody filtr wstepny komputera basenowego (KP).

Wiaczy¢ grzejniki elektryczne zamontowane w pomieszczeniach technicznych
fontanny. Ustawi¢ temperature na termostacie min. 10°C.

Przedmucha¢ sprezonym powietrzem 92 szt. dysz typ Kometa 10-14 Long z zaworami
VarioSwitch 010 (D7) przy uzyciu podrgcznej sprezarki powietrza. Po przedmuchaniu,

koncowki dysz zabezpieczy¢ korkami przed naptywem wody.
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Przedmucha¢ sprezonym powietrzem 52 szt. dysz typ AirNozzle 20E (DS5) przy uzyciu
kompresora (SP) zamontowanego w pomieszczeniu technicznym. Kompresor nalezy
recznie uruchomi¢ w celu podania sprezonego powietrza na dysze (D5). Po
przedmuchaniu, koncéwki dysz zabezpieczy¢ korkami przed naplywem wody.
Koncéwki dysz typ Hollow Jet 68 (D1), Kometa 15-20T (D2), Mgielna /2" (D4) nalezy
zabezpieczy¢ korkami przed naptywem wody.

Roboty wodne typ MDD S 2D (D3) nalezy zdemontowac¢ na okres zimy. Demontaz
polega na odkreceniu stalowej podstawy robota wodnego z trzech stopek zakotwionych
do plyty dennej niecki fontanny oraz odkrgceniu i wypigciu wtyczek zasilajaco —
sterujacych okablowania. Wtyczki kabli zasilajaco — sterujacych nalezy zabezpieczy¢
dedykowanymi zaslepkami. Nalezy przewidzie¢ miejsce do magazynowania
zdemontowanych robotow wodnych (nie powinno to by¢ pomieszczenie techniczne

fontanny). Powierzchnia magazynowania ok. 5m?,

UWAGA !

W CZASIE POSTOJU FONTANNY, OKRESIE JESIENNO ZIMOWYM ORAZ W
CZASIE SILNYCH OPADOW NALEZY SYSTEMATYCZNIE MIN. COTYGODNIOWO
SPRAWDZAC POPRAWNOSC DZIALANIA POMP DO WODY BRUDNEJ
ZAINSTALOWANYCH W RZAPIACH, MA TO ZAPOBIEC EWENTUALNEMU
ZALANIU POMIESZCZEN TECHNICZNYCH WODA. POMPY DO WODY BRUDNEJ
NALEZY REGULARNIE CZYSCIC WRAZ ZE STUDNIAMI - RZAPIE.

Uruchomienie fontanny.

Przed przystapieniem do uruchamiania fontanny, nalezy:

>

Wyczysci¢ niecke fontanny z osiadtych zanieczyszczen typu liscie, trawy, piasek,
odpady komunalne (butelki, torebki foliowe, pojemniki z tworzyw sztucznych, itp).
Wyczysci¢ kosze ssawne (KS) z osiadlych zanieczyszczen typu liscie, trawy.

Zamkna¢ 3 szt. zasuw spustowych ziemnych zlokalizowanych w terenie od strony Alei
fontann i stacji trafo.

Zdemontowa¢ korki zabezpieczajace 92 szt. dysz typ Kometa 10-14 Long z zaworami
VarioSwitch 010 (D7) przed naptywem wody.

Wyregulowaé (ustawi¢ do pionu) 92 szt. dysz typ Kometa 10-14 Long z zaworami
VarioSwitch 010 (D7) przy uzyciu systemowej poziomicy.

Zdemontowa¢ korki zabezpieczajace 52 szt. dysz typ AirNozzle 20E (D5) przed

naplywem wody.
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Zdemontowa¢ korki zabezpieczajace dysze typ Hollow Jet 68 (D1), Kometa 15-20T
(D2), Mgielna '42” (D4) przed naptywem wody.

Zamontowac roboty wodne typ MDD S 2D (D3) przykrecajgc stalowg podstawe robota
wodnego do trzech stopek zakotwionych do plyty dennej niecki fontanny oraz wpigciu
wtyczek zasilajaco — sterujacych okablowania w odpowiednie porty. Kazdy z robotow
wodnych nalezy zamontowa¢ dokladnie w tym samym miejscu jakie zajmowat przed
demontazem.

Wyczysci¢ czujnik poziomu wody (CP) z osiadtych zanieczyszczen typu kurz, itp.
Wyczysci¢ szkietka reflektorow fontannowych (RE) z osiadlych zanieczyszczen typu
kurz, piasek, itp.

Sprawdzi¢ stan orurowania i urzadzen w pomieszczeniach technicznych fontanny -
ewentualne uszkodzenia lub peknigcia.

Wiaczy¢ zmigkczacz (ZM) do sieci elektrycznej poprzez wlozenie do gniazda
elektrycznego zasilacza 12V.

Wiaczy¢ pompy dozujace (PD1, PD2) do sieci elektrycznej przetacznikami on/off
umieszczonymi na obudowach pomp.

Sonde pH zainstalowa¢ w celi pomiarowej komputera basenowego (KP).

Ustawi¢ zawory 6-drogowe filtrow piaskowych (FP1, FP2, FP3) w pozycji FILTER.
Zamkna¢ zawory spustowe: 14, 16, 18, 21, 23, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57,
60, 63, 65, 67.

Otworzy¢ zawor 3 uktadu dopustu wody.

Zawory: 1, 2, 3,5, 6, 8,9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34,
35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 69,
70,71,72,73,74,75,76, 77,78, 79, 80 powinny by¢ otwarte, zawory: 4, 7, 10, 14, 16,
18, 21, 23, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 65, 67, 81 powinny by¢
zamknigete.

Wykona¢ reczng regeneracje zmigkczacza (ZM) wg. pkt. 2.14.

Ustawi¢ na rozdzielni zasilajaco — sterujacej (SZS-2) przetaczniki od zaworéw z
sitownikami w tryby:

- zawor z sitownikiem EL1 - automatyczny (pozycja A),

- zawor z sitownikiem EL2 - automatyczny (pozycja A),

- zawOr z sitownikiem EL3 - automatyczny (pozycja A).

Po ustawieniu przetagcznikow zawordéw nastgpi automatyczny dopust wody do niecki
fontanny do poziomu ustawionego przez czujnik poziomu wody (CP) — ok 42cm od dna
niecki fontanny.
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Nalewanie wody do niecki fontanny bedzie trwato ok. 4 dni przy wykorzystaniu
przylacza wody miejskiej. Napelnianie woda niecki moze si¢ odbywac z dwoch zrddet:
z sieci wodociggowej miejskiej (zawor z sitownikiem — EL2) oraz ze studni glebinowe;
po wczesniejszym przejsciu wody przez SUW (zawor z sitownikiem — EL3). Wraz z
podnoszeniem si¢ poziomu wody w niecce fontanny bgdzie nastgpowato zalewanie
rurociggow 1 urzadzen technologicznych. Nalewanie wody do rurociaggow
technologicznych nastepuje od strony niecki fontanny, wraz z nalewaniem wody do
niecki (grawitacyjny naptyw poprzez krdéce rur).

Podczas wypetniania instalacji i urzadzen woda nalezy wizualnie kontrolowaé ich
szczelnos$e.

Po napelnienia niecki fontanny woda do poziomu maksymalnego czujnika poziomu
wody (CP) nastapi automatyczne zamknigcie zaworu dopustu wody (EL1).

Po napehieniu niecki, instalacji i urzadzen technologicznych nalezy odpowietrzy¢
urzadzenia: prefiltry (PP) pomp atrakcji (PA1 — PA12), filtry doktadne (FD), filtry
piaskowe (FP1, FP2, FP3). Odpowietrzenie nast¢puje poprzez chwilowe odkrecenie
odpowietrznika na korpusie danego urzadzenia.

Uzupehi¢ chemie (korektor pH i podchloryn sodu) w zbiornikach magazynowych.
Uruchomié¢ poszczegdlne pompy filtracyjne ustawiajac na rozdzielni zasilajagco —
sterujacej (SZS-2) przetaczniki od pomp filtracyjnych w tryby:

- pompa filtracyjna PF1 - automatyczny (pozycja A),

- pompa filtracyjna PF2 - automatyczny (pozycja A),

- pompa filtracyjna PF3 - automatyczny (pozycja A).

Pompy filtracyjne zaczng pracowaé, podnoszac jednoczes$nie cis$nienie na filtrach
piaskowych (FP1, FP2, FP3). W czasie pracy pomp filtracyjnych wizualnie kontrolowa¢
szczelnos$¢ instalacji 1 urzadzen.

Po wuruchomieniu pomp filtracyjnych (PF1, PF2, PF3) nastagpi jednoczesne
uruchomienie komputera basenowego (KP) oraz pomp dozujacych (PD1, PD2).

Podczas pracy komputera basenowego (KP) nalezy dokona¢ sprawdzenia i ewentualnej
regulacji przeptywu wody na celi pomiarowej komputera basenowego (KP). Wymagany
przepltyw wody powinien wynosi¢ — 60 I/h.

Podczas pracy pomp dozujacych (PD1, PD2) nalezy wykona¢ odpowietrzenie wgzykow
ssawnych 1 ttocznych odkrgcajac na kilka sekund korki odpowietrzajace przy pompach
dozujacych.

Podczas pracy pomp dozujacych (PD1, PD2) nalezy kontrolowaé ilo$¢ chemii w

zbiornikach magazynowych. W okresie pierwszych godzin/dni pracy fontanny bedzie
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nastgpowato znaczace zuzycie chemii (korektor pH i podchloryn sodu). Wynika to z
koniecznosci doprowadzenia parametréw wody surowej do wymagan stawianych
wodzie fontannowej. Parametry jakie nalezy uzyska¢ w wodzie fontannowej to pH 7,2
oraz st¢zenie chloru wodnego w granicach od 0,4 mg/I do 0,6 mg/I.
Po ok. 2 godzinach pracy uktadow filtracyjnych nalezy:
- przeprowadzi¢ proces ptukania filtroéw (FP1, FP2, FP3) wg. pkt. 2.2,
- wykona¢ kalibracj¢ sondy pH wg. pkt. 2.12.,
- wykona¢ kalibracj¢ sondy chloru wg. pkt. 2.13.
Ustawi¢ na rozdzielniach zasilajaco — sterujacych (SZS-1, SZS-2) przetaczniki od pomp
atrakcji (PAL1—PA12) w tryby:

- Pompa dysz mgielnych — PA1 - automatyczny (pozycja A),

- Pompa robotéw wodnych — PA2 - automatyczny (pozycja A),

- Pompa dysz wulkanu — PA3 - automatyczny (pozycja A),

- Pompa dyszy centralnej — PA4 - automatyczny (pozycja A),

- Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA5 - automatyczny (pozycja A),

- Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA6 - automatyczny (pozycja A),

- Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA7 - automatyczny (pozycja A),

- Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA8 - automatyczny (pozycja A),

- Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA9 - automatyczny (pozycja A),

- Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA10 - automatyczny (pozycja A),

- Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA11 - automatyczny (pozycja A),

- Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA12 - automatyczny (pozycja A).
Ustawi¢ na rozdzielniach zasilajaco — sterujacych (SZS-1, SZS-2) przetaczniki od
o$wietlenia, zawordw, dysz i robotow wodnych w tryby:

- Oswietlenie LED - automatyczny (pozycja A),

- Zawory wodne VarioSwitch - automatyczny (pozycja A),

- Dysze powietrzne AirNozzle - automatyczny (pozycja A),

- Roboty wodne MDD S 2D - automatyczny (pozycja A).
Wiaczy¢ system naglo$nienia — wzmacniacze, procesor dzwigku, przyciskiem zasilania
na listwie zasilajacej (system naglo$nienia znajduje si¢ w szafie RACK w
pomieszczeniu rezyserki).
Uruchomi¢ harmonogram pracy fontanny poprzez kliknigcie myszka na ekranie
monitora przycisku aktywujacego harmonogram.
Uruchomienie harmonogramu w sterowniku multimedialnym spowoduje zataczenie

atrakcji fontanny. Uruchomione zostang pompy atrakcji (PA1 — PA12), Oswietlenie
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LED (RE), Zawory wodne VarioSwitch (D7), Dysze powietrzne AirNozzle (D5),
Roboty wodne MDD S 2D (D3) oraz sprezarka powietrza (SP).

»  Pompy atrakcji (PA1 — PA12) zaczng pracowaé, podnoszac jednoczes$nie ciSnienie na
instalacji , prefiltrach (PP) oraz filtrach doktadnych (FD). W czasie pracy pomp atrakcji
wizualnie kontrolowa¢ szczelno$¢ instalacji 1 urzadzen.

»  Po ok. 2 godzinach pracy pomp atrakcji (PAl, PAS — PA12) oraz atrakcji fontanny
nalezy:

- wykona¢ czyszczenie wktadow filtrujacych filtrow doktadnych (FD).

- skontrolowaé poprawno$¢ dziatania dysz fontannowych, w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci w dziataniu danej dyszy nalezy wykonaé jej czyszczenie z osadow i
zanieczyszczen ktoére mogly przedosta¢ si¢ z ukladu pompowego. W przypadku
koniecznos$ci rozmontowania dyszy w celu wyczyszczenia nalezy postuzy¢ si¢ DTR

danej dyszy.

4. Automatyka fontanny.

Za sterowanie 1 zasilanie urzadzen technologicznych fontanny odpowiadaja dwie
rozdzielnie zasilajaco — sterujgce (SZS-1, SZS-2) zainstalowane w podziemnych
pomieszczeniach technicznych (w kazdym z pomieszczen znajduje si¢ jedna rozdzielnica).
Rozdzielnie wyposazone zostaty w sterowniki PLC kontrolujace:

- prace pomp filtracyjnych (zataczanie i wytaczanie pomp),
- prac¢ pomp atrakcji (zataczanie 1 wylgczanie pomp),
- prace zasilaczy 24VDC (zalaczanie 1 wylaczanie zasilaczy),
- prac¢ systemu sprezonego powietrza (zalaczanie 1 wyltaczanie sprezarki),
- kontrolujace automatyczny dopust wody (otwieranie i zamykanie zaworéw dopustu wody),
- kontrolujace wysoko$¢ strumieni wodnych w zaleznosci od predkosci wiatru (wspodtpraca z
czujnikiem wiatru),
Sterowniki PLC monitorujg systemy alarmowe 1 w razie wystgpienia awarii
wyswietlaja odpowiedni komunikat na panelach operatorskich.
Uzytkownik z poziomu panelu operatorskiego ma mozliwos¢:
- ustawienia godzin pracy pomp filtracyjnych,
- odczytu stanow awaryjnych,
- odczytu stezenia chloru wolnego w wodzie fontannowe;,
- odczytu pH wody fontannowej,

- odczytu alarmu informujgcego o braku chemii w zbiornikach magazynowych,
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- ustawienia progéw alarmowych dla przekroczonych wartosci pH i st¢zenia chloru wolnego
w wodzie fontannowej,

- odczytu aktualnego poziomu wody w niecce fontanny,

- reczne zatgczanie systemu sprezonego powietrza,

- ustawienia pozioméw wody: min. max. suchobieg w niecce fontannowe;.

Rozdzielni¢ SZS-1 wyposazono w modut GSM zasilany buforowo napigciem 12VDC
poprzez akumulatory. Do wej$¢ modutu GSM podtaczono bezposrednio sygnaty:
- zanik zasilania,

- zalanie komory technicznej nr 1,
- zalanie komory technicznej nr 2,
- awaria zbiorcza.

W pomieszczeniach technicznych zainstalowano czujniki zalania. Czujniki
zamontowano na wysoko$ci odpowiadajacej poziomowi kontrolnemu — 2cm nad poziom
posadzki. W sytuacji awaryjnej modut GSM wysle informacje SMS pod wskazane numery
telefonow.

Na elewacji rozdzielnicy SZS-1 zamontowane zostaly przetaczniki trybu pracy dla
nastepujacych urzadzen:

* Pompa dysz mgielnych — PA1 (Przetacznik A-0-R)

* Pompa robotow wodnych — PA2 (Przetacznik A-0-R)
» Pompa dysz wulkanu — PA3 (Przetacznik A-0-R)

» Pompa dyszy centralnej — PA4 (Przetacznik A-0-R)

» Zawory wodne VarioSwitch (Przetacznik A-0-R)

* Dysze powietrzne AirNozzle (Przetacznik A-0-R)

* Roboty wodne MDD S 2D (Przetacznik A-0-R)

* Oswietlenie LED (Przetacznik A-0-R)

W normalnej pracy fontanny wszystkie w/w przetaczniki ustawione sg w pozycji A-
AUTO. Pozycja 0 powoduje wylaczenie danego urzadzenia/urzadzen. Pozycja R-REKA
powoduje zalaczenie danego urzadzenia/urzadzen niezaleznie od harmonogramu pracy
fontanny (wymuszenie zataczenia).

Uzytkownik ma mozliwos¢ obslugi rozdzielni poprzez panel operatorski oraz

przelaczniki trybu pracy.

Na elewacji rozdzielnicy SZS-2 zamontowane zostaly przetaczniki trybu pracy dla

nastgpujacych urzadzen:
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* Pompa filtracyjna — PF1 (Przelacznik A-0-R)

* Pompa filtracyjna — PF2 (Przetacznik A-0-R)

* Pompa filtracyjna — PF3 (Przetgcznik A-0-R)

* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PAS5 (Przetacznik A-0-R)
* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA6 (Przetacznik A-0-R)
* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA7 (Przetacznik A-0-R)
* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA8 (Przetacznik A-0-R)
* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA9 (Przetacznik A-0-R)
* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA10 (Przetacznik A-0-R)
* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA11 (Przetacznik A-0-R)
* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA12 (Przetgcznik A-0-R)
» Zawory wodne VarioSwitch (Przetacznik A-0-R)

*» Oswietlenie LED (Przetacznik A-0-R)

* Elektrozawor — dopustu wody — EL1 (Przetacznik A-0-R)

* Elektrozawor — woda z sieci — EL2 (Przetacznik A-0-R)

* Elektrozawor — woda ze studni — EL3 (Przetacznik A-0-R)

W normalnej pracy fontanny wszystkie w/w przetaczniki ustawione sa w pozycji A-
AUTO. Pozycja 0 powoduje wylaczenie danego urzadzenia/urzadzen. Pozycja R-REKA
powoduje zalaczenie danego urzadzenia/urzadzen niezaleznie od harmonogramu pracy
fontanny (wymuszenie zataczenia).

Uzytkownik ma mozliwo$¢ obshlugi rozdzielni poprzez panel operatorski oraz

przelaczniki trybu pracy.

Kolejnym sterownikiem jaki zostal zamontowany z pomieszczeniu technicznym jest
multimedialny sterownik DMX-RDM typ WECS 2048CH. Sterownik zainstalowany jest w
szafie RACK w tzw. rezyserce w podziemnym pomieszczeniu technicznym. Sterownik
multimedialny wyposazony jest w monitor, klawiatur¢ oraz myszke komputerowa. Zadaniem
sterownika multimedialnego jest komunikacja z wszystkimi urzadzeniami zainstalowanymi w
niecce fontanny oraz komunikacja ze sterownikami PLC (zainstalowanymi w rozdzielniach).
W sterowniku multimedialnym zainstalowane sa programy choreograficzne pracy dysz i
oswietlenia oraz harmonogram zalgczania 1 wylgczania fontanny (poszczegdlnych programow
choreograficznych). Sterownik multimedialny komunikuje si¢ z dwoma sterownikami PLC w
celu:

- sterowania falownikami (zmiana czestotliwosci pracy pomp atrakcji),

- zalgczania 1 wylgczania zasilaczy 24VDC,
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- zalgczania 1 wylaczania systemu sprezonego powietrza.

Poprzez monitor sterownika multimedialnego uzytkownik ma mozliwos¢:
- aktywowania i dezaktywowania harmonogramu pracy fontanny,
- testowego wlaczenia i1 wylaczenia poszczegdlnych pomp atrakcji wraz ze zmiang
czestotliwosci pracy falownika zasilajacego dang pompg,
- testowego zatgczenia 1 wyltgczenia zaworow wodnych VarioSwitch,
- testowego zatgczenia 1 wyltgczenia dysz powietrznych AirNozzle,
- testowego zaltgczenia i wylgczenia Robotéw wodnych MDD S 2D,
- testowego zalgczenia i wylgczenia o$wietlenia LED (poszczegdlne spoty R-G-B),
- recznego zatgczenia systemu spr¢zonego powietrza.
Istnieje mozliwo$¢ zdalnego =zarzadzania sterownikami PLC oraz sterownikiem
multimedialnym w celu zmian ustawien i modyfikacji (tylko przez serwis dostawcy). W celu
wykorzystania w/w opcji niezbedne jest wykonanie w pomieszczeniu technicznym fontanny

sieci Ethernet ze stalym dostgpem do Internetu.

5.  Czynnosci serwisowe w okresie wylaczenia fontanny (okres zimy).

Czynnosci serwisowe zwigzane z obstugg fontanny w okresie zimowym sprowadzajg si¢ do:

- kontroli podziemnych pomieszczen technicznych pod wzgledem szczelno$ci przej$¢ rur
przez §ciany zewngtrzne,

- kontroli ewentualnych przeciekow ktore moga pojawic¢ si¢ w pomieszczeniach technicznych,
- kontroli ewentualnie pojawiajacej si¢ wilgoci na S$cianach 1 stropach pomieszczen
technicznych,

- kontroli panujacej temperatury w pomieszczeniach technicznych (min. temperatura 10 st.
O,

- kontroli dziatania konwektoréw elektrycznych (grzejnikéw) zainstalowanych w
pomieszczeniach technicznych,

- kontroli dziatania wentylacji mechanicznej (praca wentylatorow) w pomieszczeniach
technicznych,

- kontroli poprawnosci pracy pomp zainstalowanych w rzgpiach pomieszczen technicznych,

- sprawdzenia czy nie nastgpita dewastacjg lub kradziez urzadzen zainstalowanych w niecce

fontanny.

6. Materialy eksploatacyjne.

Zestawienie materiatow eksploatacyjnych:
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- kwas siarkowy 50% — np. pH Minus 50%, 40kg prod. BASSAU

- stabilizowany podchloryn sodu — np. CHLOR-STAB, 35kg prod. BASSAU

- 50l tabletkowana 25kg — np. prod. CIECH

- wkiad filtrujacy 300 mikronéw do filtrow WP i FD model Cintropur NW800 — prod.
AIRWATEC

- tester pH, kolorymetryczny z kartg barw — np. prod. MERCK

- tester chloru wolnego, kolorymetryczny z kartg barw — np. prod. MERCK

- tester twardosci ogodlnej, kolorymetryczny, jedno reagentowy — np. prod. TITRANT

>

7.

Zagadnienia BHP.

Fontanng moga obstugiwac osoby, ktoére ukonczytly szkole zawodowa o specjalnosci
instalatora lub posiadajg inne rownorzedne uprawnienia, ukonczyly 18 lat, posiadaja
dobry stan zdrowia potwierdzony swiadectwem lekarskim.

Osoby, ktore beda dokonywaly uzupetnienia chemii powinny zosta¢ przeszkolone w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ze szczegdlnym uwzglednieniem umiejetnosci
stosowania $rodkéw zabezpieczajacych, ratowania 1 udzielania pierwszej pomocy oraz
zachowania si¢ w sytuacjach awaryjnych.

Obstugi fontanny moga dokonywac¢ tylko osoby, ktore zostalty szczegdtowo
poinstruowane i przeszkolone przez wykonawce oraz zapoznaly si¢ z instrukcjg obstugi.
Fontanna nie moze by¢ obslugiwana przez osoby bedace pod wptywem alkoholu lub
srodkow medycznych zmniejszajacg zdolnos¢ koncentracji.

Nie wolno stosowac urzadzen fontanny do innych celéw niz opisanych w instrukcji
obstugi. Niewtasciwe uzycie moze doprowadzi¢ do zagrozenia bezpieczefistwa osoby
obstugujacej lub 0sob trzecich oraz do uszkodzenia instalacji, urzadzen i tym samym
utraty gwarancji. Nie wolno uzywac instalacji fontanny do podlewania roslin, mycia
chodnikow, obuwia, kapania, picia wody z fontanny, itp.

Nie wolno podczas pracy pomp trwale blokowaé catkowitego naptywu i odpltywu wody
zamykajac zawory odcinajace.

Nie wolno samowolnie dokonywa¢ zmian konstrukcyjnych 1 przerobek urzadzenia.
Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zapoznaé si¢ ze schematem instalacji
oraz ich przebiegiem w obiekcie, przygotowal potrzebne narzedzia oraz sprzet
ochronny.

Otwarty wlaz wejsciowy do pomieszczenia technicznego nalezy zabezpieczy¢

ogrodzeniem ochronno — ostrzegawczym.
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Wszystkie urzadzenia zasilane energia elektryczng posiadaja zabezpieczenia przed
porazeniem pradem.

Podczas uzupeliania chemii do dozowania przez pompy dozujace unikac
bezposredniego kontaktu z podchlorynem sodu i kwasem siarkowym, a po zakonczeniu
wymiany umy¢ r¢ce mydtem. Uzupelnianie chemii nalezy wykonywa¢ w obsadzie co
najmniej dwuosobowej. Osoba, ktora bedzie dokonywata uzupekienia chemii powinna
zabezpieczy¢ twarz 1 oczy oslonami cellonowymi, nosi¢ ubranie lub fartuch przedni
odporny na kwasy, r¢kawice kwasoodporne oraz obuwie kwasoodporne. W przypadku
wydobywania si¢ gazéw przy uzupeitnianiu chemii nalezy stosowaé¢ poimaski z
pochlaniaczami par kwasnych.

W razie kontaktu ciata ludzkiego z podchlorynem sodu lub kwasem siarkowym miejsce
to obficie umy¢ czysta zimng woda. W przypadku wystapienia objawdw chorobowych
zasiggna¢ porady lekarza.

Podczas obshugi urzadzen w pomieszczeniu technicznym nalezy uzywaé odpowiednio
dopasowanego niekrepujacego ruchéw ubrania roboczego. Nie wolno pracowaé bedac
ubranym w krotkie spodnie lub lekkie otwarte obuwie (np. sandaty).

W razie wypadku przy pracy nalezy natychmiast powiadomi¢ przetozonego, a
stanowisko pracy pozostawi¢ w stanie z chwili wypadku.

W razie zaistnienia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia ludzi, pracownik
ma obowigzek opusci¢ miejsce niebezpieczne 1 ostrzec o niebezpieczenstwie inne osoby
zagrozone oraz powiadomi¢ przetozonego.

Przetozony, w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia pracownikow, podejmuje
natychmiastowe dzialania w celu przerwania pracy, ewakuowania pracownikow i
usunigcia zagrozenia.

W przypadku rozlania chemii na posadzk¢ w pomieszczeniu technicznym nalezy
usuwa¢ poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia
okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony material umieSci¢c w
odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ informacji zawartych w karcie charakterystyki
preparatu do dezynfekcji - CHLOR-STAB podchloryn sodu stabilizowany.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ informacji zawartych w karcie charakterystyki

preparatu do korekty pH - pH minus 50% kwas siarkowy (V1) 50%.

8. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.
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W  celu zapewnienia odpowiednich warunkow bezpieczenstwa pozarowego Ww

pomieszczeniu technicznym fontanny, uzytkownikom tego pomieszczenia zabrania sig:

>

YV V V V

Palenia tytoniu oraz uzywania ognia otwartego.

Sktadowania badZ przechowywania jakichkolwiek zbednych materialow i przedmiotow.
Pozostawiania zabrudzonych szmat (czys$ciwa).

Przechowywania materiatow pozarowo niebezpiecznych.

Uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okre$lonymi przez producenta badz
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajacej z
przepisOw prawa budowlanego, jezeli moze si¢ to przyczyni¢ do powstania pozaru,
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

Uzytkowania elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta.

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do wytacznikéw i tablic rozdzielczych pradu
elektrycznego.

Sktadowania materiatéw palnych, tkanin, papieru, opakowan itp. na urzadzeniach
ogrzewczych.

Gromadzenia odpadéw palnych powstatych w czasie pracy; konieczne jest bezzwloczne
usuwanie ich po zakonczeniu pracy.

Uzywania niezgodnie z instrukcja obslugi lub zasadami eksploatacji urzadzen
elektrycznych, mechanicznych z napgdem elektrycznym itp.; naprawiania i przerobek
wyzej wymienionych urzadzeh (zmiany warunkoéw pracy urzadzenia) bez wymaganych
uprawnien 1 kwalifikacji - uzywanie urzadzen z wadami jest zabronione.

Opuszczania pomieszczenia bez upewnienia si¢, ze nie zachodzi obawa powstania
pozaru.

Dokonywania innych czynnosci, ktore obnizylyby stan bezpieczenstwa pozarowego lub

mogtyby przyczyni¢ si¢ do powstania pozaru.

Uwagi ogolne.

Wszelkie nieprawidlowosci w dziataniu urzadzen powinny by¢ niezwlocznie

zgloszone  do  dostawcy  tych  urzadzen. @ Wszelka  ingerencja  niezgodna

z przeznaczeniem urzadzenia i1 bez zgody dostawcy powoduje utrate gwarancji. W razie
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wystapienia usterek lub niepokojacych objawdéw prosimy niezwlocznie skontaktowac si¢ z
Serwisem — Firma Watersystem - nr telefonu 022 773 23 80.

Personel obstugi fontanny musi by¢ przeszkolony przez dostawce technologii fontanny
1 posiada¢ zaswiadczenie o odbytym szkoleniu. Obsluga fontanny przez personel
nieposiadajacy zaswiadczen skutkuje utrata gwarancji.

Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ przeglad gwarancyjny fontanny przez dostawce
technologii raz w roku. Niedokonywanie przegladow skutkuje utratg gwarancji.

Do obowigzkowych zadan obslugi fontanny nalezy uzupeinianie harmonogramu
wykonanych czynno$ci. Wzor harmonogramu do potwierdzania wykonanych czynnosci
w Zalaczniku nr 1. Nalezy wyczerpujaco opisaé zaistnialg sytuacje.

Brak aktualnie wypetionego harmonogramu moze spowodowac utrate gwarancji

przez uzytkownika.
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10. Zalacznik nr 1

Czystos¢ Czystos¢ Czystos¢ Czystosé Czystosé Czystosé Czystosé Czystos¢ Czysto$¢ prefiltra
L Data prefiltra pompy | prefiltra pompy | prefiltra pompy | prefiltra pompy | prefiltra pompy | prefiltra pompy | prefiltra pompy | prefiltra pompy pompy atrakcji
-P- atrakcji (PAL1) | atrakcji (PA2) atrakcji (PA3) | atrakcji (PA4) | atrakcji (PA5) atrakcji (PA6) atrakcji (PA7) atrakcji (PA8) (PA9)
[czysty/brudny] | [czysty/brudny] | [czysty/brudny] | [czysty/brudny] | [czysty/brudny] | [czysty/brudny] | [czysty/brudny] | [czysty/brudny] | [czysty/brudny]
1
2
3
4
5
6




Czystos¢ wktadu

Czystos$¢ wkladow

Czystos¢ Czystos¢ Czystosé Czysto$¢ prefiltra | Czystosé prefiltra | Czystos¢ prefiltra ,
L Data prefiltra pompy | prefiltra pompy | prefiltra pompy | pompy filtracyjnej | pompy filtracyjnej | pompy filtracyjnej (ng;ragr?]khi?;i%.i (Egr)ov‘gg]()kiﬁﬁﬁgi
P atrakcji (PA10) | atrakcji (P11) | atrakcji (PA12) (PF1) (PF2) (PF3) p(PXi’) ) p(p,ﬁé) )
[czysty/brudny] | [czysty/brudny] | [czysty/brudny] | [czysty/brudny] [czysty/brudny] [czysty/brudny] [czysty/brudny] [czysty/brudny]
1
2
3
4
5
6
7

37




Czystos¢ wkladow Czystos¢ wkladow Czystos¢ wktadow | Czystos¢ wkladow Czystos$¢ wkladow Czystos¢ wkladow Cavsiodé wkiadow
filtrow doktadnych filtrow doktadnych filtrow doktadnych | filtrow doktadnych filtrow doktadnych filtrow doktadnych zy
.. .. .. .. - .. | filtrow doktadnych (FD)
L.p. | Data| (FD) pompy atrakcji | (FD) pompy atrakcji | (FD) pompy atrakcji | (FD) pompy atrakcji | (FD) pompy atrakcji | (FD) pompy atrakcji ompy atrakcji (PA12)
(PAB) (PAT) (PAS8) (PA9) (PA10) (PA11) P [f:’;’ ” /br{J dny]
[czysty/brudny] [czysty/brudny] [czysty/brudny] [czysty/brudny] [czysty/brudny] [czysty/brudny] ysty Y
1
2
3
4
5
6
7
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Ilo$¢ tabletek Czystos¢ Czystos¢ wkladu Ciénienie Ciénienie Cisnienie . .
solnych wktadu filtra filtra wstepnego filtra filtra filtra Phil;(:;cisvglga Phil;(:;cisvglga Ptukanie filtra
L.p. | Data| w zmigkczaczu wstepnego komputera piaskowego piaskowego piaskowego P (FPl)g P (sz)g piaskowego (FP3)
(ZM) (WP) basenowego (KP) (FP1) (FP2) (FP3) [przeprowadzona] | [przeprowadzona] [przeprowadzona]
[pelny/pusty] | [czysty/brudny] | [czysty/brudny] [bar] [bar] [bar]
1
2
3
4
5
6
7

39




L.p.

Data

Twardos¢ wody
fontannowej
[stopnie
niemieckie]

Warto$¢ pH
wody
fontannowej

Wartos$¢ stezenia
chloru wolnego w
wodzie fontannowej

[mg/l]

Kalibracja sondy
chloru wolnego
[przeprowadzona]

Kalibracja sondy
pH
[przeprowadzona]

Ilo$¢ korektor pH
w kanistrze

[pelny/pusty]

Ilo$¢ podchlorynu
sodu w kanistrze

[pelny/pusty]

Czysto$¢ czujnika
poziomu wody (CP)
[czysty/brudny]
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L.p.

Data

Czystos¢ koszy
ssawnych (KS)
[czysty/brudny]

Czystos¢ dysz
fontannowych (D1)
[czysty/brudny]

Czystos¢ dysz
fontannowych (D2)
[czysty/brudny]

Czystos¢ dysz
fontannowych (D3)
[czysty/brudny]

Czystos¢ dysz
fontannowych (D4)
[czysty/brudny]

Czysto$¢ dysz
fontannowych (D5)
[czysty/brudny]

Czysto$¢ dysz
fontannowych (D7)
[czysty/brudny]
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L.p.

Data

Czysto$¢ reflektorow
fontannowych (RE)
[czysty/brudny]

Czysto$¢ niecki
fontanny
[czysty/brudny]

Czystos¢ pomp do
wody brudnej w
rzapiach
[czysty/brudny]

Czystos¢ rzapi
[czysty/brudny]

Szczelno$¢ rurociagdw
i potaczen.
[szczelne/

nieszczelne]

AWARIE
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