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l. OPIS TECHNICZNY

.L1. PODSTAWA, FAZA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Podstawag do opracowania niniejszego projektu sg wytyczne architektoniczno -

budowlane budowy fontanny na terenie Parku Miejskiego w Legnicy. Fazg opracowania
jest projekt powykonawczy, jego przedmiotem — podanie rozwigzan technicznych

instalacji strumieni wodnych wraz z uzdatnianiem wody dla w/w fontanny.

.2. OPIS ATRAKCJI FONTANNY
Fontanna wykonana zostata w postaci betonowej niecki z otwartym lustrem wody.

Burta niecki fontanny cze¢$ciowo zostata wyniesiona ponad poziom okalajacego terenu.

Efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego tworzony jest poprzez centralnie
umieszczong w gtownej czesci niecki fontanny jedng dysze strumieniowg typ Hollow Jet
68 (D1) bijaca woda na wysoko$¢ do 25 m. Zastosowanie falownika sterujagcego pompa
zasilajaca dysze w wode umozliwia plynng regulacje wysokos$ci strumienia wodnego w/w
dyszy. O$wietlenie w/w strumienia wodnego realizowane jest za pomoca 3 szt. reflektoréw
ze $wiatlem ledowym RGBW typ ProfiLux LED XL (R1).

Efekt wizualny drugiego obrazu wodnego tworzony jest poprzez umieszczone w
gléwnej czgsdcei niecki fontanny na planie kota o $rednicy 2 m osiem dysz strumieniowych
typ Kometa 15-20T (D2) bijacymi woda na wysoko$¢ do 5 m. Zastosowanie falownika
sterujagcego pompa zasilajaca dysze w wode umozliwia ptynng regulacje wysokosci
zespotu os$miu strumieni wodnych w/w dysz. Oswietlenie w/w strumieni wodnych
realizowane jest za pomocg 8 szt. reflektorow ze $wiattem ledowym RGB typ ProfiLux
LED L (R2). Kazdy ze strumieni pod$wietlany jest jednym reflektorem.

Efekt wizualny trzeciego obrazu wodnego tworzony jest poprzez umieszczone w
gléwnej czesci niecki fontanny na planie kola o S$rednicy 11 m dwanascie dysz
strumieniowych typ Kometa 15-15S (D3) bijacymi woda na wysoko$¢ do 8m.
Zastosowanie falownika sterujacego pompa zasilajaca dysze w wode umozliwia ptynna
regulacje wysokosci zespotu dwunastu strumieni wodnych w/w dysz. Dodatkowo kazda
dysza strumieniowa sterowana jest w ukladzie X/Y. Za sterowanie dysza odpowiada
podwodny robot wodny typ MDD S 2D (RW). Robot wodny umozliwia indywidualny
ruchu strumienia wodnego kazdej z w/w dysz wodnych w dwoéch osiach X 1 Y w zakresie

kata 0 — 45 st. Oswietlenie w/w strumieni wodnych realizowane jest za pomocg 24 szt.



reflektorow ze §wiatlem ledowym RGB typ ProfiLux LED L (R2). Kazdy ze strumieni
podswietlany jest dwoma reflektorami.

Efekt wizualny czwartego obrazu wodnego tworzony jest poprzez umieszczone w
gléwnej czesci niecki fontanny na planie kwadratu o boku 18 m osiemdziesigt dysz
mgielnych typ 2 (D4) bijacymi woda na wysokos$¢ do 1,5 m. Zastosowanie falownika
sterujacego pompa zasilajaca dysze w wode¢ umozliwia ptynng regulacje wysokosci
zespolu osiemdziesieciu strumieni wodnych w/w dysz. O$wietlenie w/w strumieni
wodnych realizowane jest przy uzyciu reflektorow z szostego obrazu wodnego.

Efekt wizualny pigtego obrazu wodnego tworzony jest poprzez umieszczone w
glownej czgséei niecki fontanny na planie kwadratu o boku 5 m szesnascie dysz wodno-
powietrznych typ AirNozzle 20E (D5) bijacymi woda z powietrzem na wysoko$¢ do 6m.
Efekt strzalu woda realizowany jest poprzez sprezone powietrze zmagazynowane w
zbiornikach (zbiorniki zainstalowane sa w podziemnym pomieszczeniu technicznym nr 1).
Dysze wodno-powietrzne posiadaja elektrozawory dzigki ktorym powietrze na dysze moze
by¢ podawane indywidualnie, dla kazdej z dysz osobno. O$wietlenie w/w strumieni
wodnych realizowane jest za pomoca 16 szt. reflektorow ze $wiattem ledowym RGB typ
ProfiLux LED L (R2). Kazdy ze strumieni pod$swietlany jest jednym reflektorem.

Efekt wizualny szostego obrazu wodnego tworzony jest poprzez umieszczone w
glownej czesci niecki fontanny na planie kwadratu o boku 18 m trzydziesci sze$¢ dysz
wodno-powietrznych typ AirNozzle 20E (D5) bijacymi woda z powietrzem na wysoko$¢
do 6m. Efekt strzatu wodg realizowany jest poprzez spr¢zone powietrze zmagazynowane w
zbiornikach (zbiorniki zainstalowane s3 w podziemnym pomieszczeniu technicznym nr 1).
Dysze wodno-powietrzne posiadaja elektrozawory dzigki ktorym powietrze na dysze moze
by¢ podawane indywidualnie, dla kazdej z dysz osobno. O$wietlenie w/w strumieni
wodnych realizowane jest za pomoca 36 szt. reflektorow ze $wiattem ledowym RGB typ
ProfiLux LED L (R2). Kazdy ze strumieni pod$wietlany jest jednym reflektorem.

Efekt wizualny siodmego obrazu wodnego tworzony jest poprzez umieszczone po
obwodzie niecki fontanny dziewigédziesigt dwie dysze strumieniowe typ Kometa 10-14
Long (D7) bijace woda na wysoko$¢ do 3m. Zastosowanie falownikow sterujacych
pompami zasilajacymi dysze w wode umozliwia ptynng regulacje wysokosci zespotu 92
szt. strumieni wodnych w/w dysz. Dodatkowo kazda dysza strumieniowa sterowana jest
poprzez zawdr tngcy strumien wodny. Za cigcie strumienia wodnego odpowiada
podwodny zawér typ VarioSwitch 010 (VS). Zawoér umozliwia indywidualne cigcie
strumienia wodnego kazdej z w/w dysz wodnych w bardzo krétkim odstepie czasu.

Oswietlenie w/w strumieni wodnych realizowane jest za pomocg 92 szt. reflektorow ze



Swiattem ledowym RGB typ ProfiPlane LED L (R3). Kazdy ze strumieni pod$wietlany jest
jednym reflektorem.

Sterowanie pompami fontannowymi, podwodnymi zaworami, podwodnymi
elektrozaworami, robotami wodnymi oraz reflektorami odbywa si¢ za posrednictwem
programowalnego sterownika DMX-RDM WECS 2048CH poprzez system sygnatow
DMX-RDM.

Dodatkowo zamontowano czujnik wiatru podiagczony do sterownika DMX-RDM
WECS 2048CH majacy na celu obnizanie wysokosci strumieni wodnych przy silnym
wietrze. Czujnik wiatru zainstalowano na stupie od naglo$nienia w poblizu niecki
fontanny.

Wszystkie urzadzenia elektryczne zainstalowane w niecce fontanny zasilane sa
bezpiecznym napigciem 24VDC.

Woda fontannowa jest uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urzadzen dla tego celu
zamontowanych w wydzielonym, podziemnym pomieszczeniu technicznym. Pompy, filtry,
szafy sterujace, system automatycznego dopustu wody, system zmiekczania wody,
kompresor powietrza wraz ze zbiornikami magazynowymi sprezonego powietrza zostaty
zamontowane w dwodch podziemnych pomieszczeniach technicznym fontanny

zlokalizowanych w bliskiej odleglosci od niecki fontanny.

.3.  OPIS INSTALACJI
Przeptyw wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezaleznie pracujace

obiegi: uzdatniania wody oraz zasilania dysz atrakcji wodnych.

Na potrzeby instalacji urzadzen technologicznych fontanny wykonane zostaly dwa
podziemne pomieszczenia techniczne zlokalizowane w bliskiej odlegtosci od niecki
fontanny. W pomieszczeniu technicznym nr 1 znajduje si¢: cztery pompy zasilajace dysze
fontannowe, sprezarka srubowa, dwa zbiorniki na sprezone powietrze oraz pie¢ segmentow
szafy sterujacej fontanng. Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym nr 1 przewidziano
miejsce na instalacje dwoch pomp zasilajacych ekran wodny. Instalacja pomp 1 ekranu
wodnego realizowana bedzie w oddzielnym etapie budowy. W pomieszczeniu
technicznym nr 2 znajduje si¢: osiem pomp zasilajacych dysze fontannowe, trzy pompy
filtracyjne, trzy filtry piaskowe ci$nieniowe, system automatycznego dopustu wody, stacja
uzdatniania wody ze studni glebinowej, stacja zmigkczania wody, stacja automatycznego
pomiaru pH i st¢zenia chloru wolnego, stacja automatycznego dozowania korektora pH
(kwas siarkowy) 1 $rodka do dezynfekcji (podchloryn sodu), cztery segmenty szafy

sterujacej fontanng.



Na instalacj¢ uzdatniania wody fontannowej sktadaja si¢ trzy zestawy filtracyjne. W
sktad kazdego zestawu wchodzi pompa filtracyjna oraz filtr piaskowy ci$nieniowy z
rgcznym zaworem ptuczacym.

W obiegu filtracyjnym nr 1 woda zasysana jest z niecki fontanny szeScioma koszami
ssawnymi typ KS350/185/110 (KS) przez pompg filtracyjng typ Badu Resort 110 (PF1), za
pomoca pompy woda podawana jest na filtr piaskowy typ Filtrex Norm 1250mm (FP1),
filtrowana a nastepnie kierowana do niecki o§mioma dennymi dyszami naptywowymi typ
DN-2” (DN).

W obiegu filtracyjnym nr 2 woda zasysana jest z niecki fontanny o$mioma koszami
ssawnymi typ KS350/185/110 (KS) przez pompg filtracyjng typ Badu Resort 110 (PF2), za
pomoca pompy woda podawana jest na filtr piaskowy typ Filtrex Norm 1250mm (FP2),
filtrowana a nastgpnie kierowana do niecki o§mioma dennymi dyszami naptywowymi typ
DN-2” (DN).

W obiegu filtracyjnym nr 3 woda zasysana jest z niecki fontanny pigcioma koszami
ssawnymi typ KS350/185/110 (KS) przez pompg filtracyjna typ Badu Resort 110 (PF3), za
pomoca pompy woda podawana jest na filtr piaskowy typ Filtrex Norm 1250mm (FP3),
filtrowana a nast¢pnie kierowana do niecki pigcioma dennymi dyszami naptywowymi typ
DN-2” (DN).

Na obiegu filtracyjnym nr 3 przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej
dezynfekcji 1 zapobiezeniu rozwijania si¢ glondw, podawany jest §rodek dezynfekujacy za
pomoca pompy dozujacej typ Tekna EVO AKL 603 (PD1). Jako $rodek dezynfekujacy
zastosowano stabilizowany podchloryn sodu. Dodatkowo do wody przed wprowadzeniem
do niecki podawany jest korektor pH za pomocag pompy dozujacej typ Tekna EVO AKL
603 (PD2). Jako korektor pH zastosowano kwas siarkowy. Sterowanie pompami
dozujacymi (PD1, PD2) odbywa si¢ za pomoca komputera basenowego typ PC800 (KP)
wykonujacego pomiar pH i chloru wolnego w wodzie fontannowej. Komputer basenowy
przy uzyciu sondy pH i1 sondy chloru wolnego dokonuje online pomiaru tych parametrow.
W zalezno$ci od zmierzonych wartosci komputer (KP) uruchamia lub wylacza pompy
dozujace (PD1, PD2).

Do niecki fontanny dostarczana jest woda wodociggowa do pierwszego napetnienia
oraz pokrycia biezacych ubytkow eksploatacyjnych. Rurociagg zasilajacy wyposazono w
zawor kulowy typ R250 sterowany napgdem elektrycznym typ NRF24A (EL1), ktory to
sterowany jest czujnikiem poziomu wody (sonda hydrostatyczna) typ SG-25 (CP).
Dodatkowo woda z sieci zostaje zmigkczona na automatycznym zmigkczaczu typ DTR

1660CL (ZM) z dwiema kolumnami jonowymiennymi pracujagcymi naprzemiennie. Na



przytaczu wody przed zmigkczaczem zainstalowano filtr wstepny typ NW500 (WP) o
skuteczno$ci filtracji 300 pm, zabezpieczajacy zmigkczacz przed zanieczyszczeniami
pochodzacymi z wody surowe;j.

Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa si¢ poprzez dwa przelewy
awaryjne typ PA110 (PB) bezposrednio do kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny
odbywa si¢ poprzez dziewi¢¢ spustow dennych typ BAS100T (SD) bezposrednio do
kanalizacji.

W obiegu zasilania dyszy typ Hollow Jet 68 (D1) woda zasysana jest z niecki fontanny
poprzez pompe atrakcji typ 3M65-200/15kW (PA4) a nastgpnie tloczona jest do dyszy
zainstalowanej] w niecce fontanny. Na rurociggu ssawnym w niecce fontanny
zamontowane zostaly dwa kosze ssawne typ KS350/200/160 (KS) w celu zabezpieczenia
instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 15-20T (D2) woda zasysana jest z niecki
fontanny poprzez pompe atrakcji typ 3M65-160/7.5kW (PA3) a nastepnie ttoczona jest do
stalowego rozdzielacza wody zamontowanego na dnie niecki. Na kréc¢cach rozdzielacza
zamontowane zostaly dysze fontannowe. Na rurociggu ssawnym w niecce fontanny
zamontowane zostaly dwa kosze ssawne typ KS500/250/200 (KS) w celu zabezpieczenia
instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 15-15S (D3) wraz z podwodnymi robotami
wodnymi typ MDD S 2D (RW) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe
atrakcji typ 3M65-160/11kW (PA2) a nastgpnie tloczona jest do stalowego rozdzielacza
wody zamontowanego na dnie niecki. Roboty wodne z dyszami polaczone sg ze stalowym
rozdzielaczem poprzez elastyczne weze zasilajace. Na rurociggu ssawnym w niecce
fontanny zamontowane zostaly dwa kosze ssawne typ KS500/250/200 (KS) w celu
zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Mgielna %" (D4) woda zasysana jest z niecki fontanny
poprzez pompe atrakcji typ 3M50-125/4.0kW (PA1) a nastgpnie tloczona jest do czterech
stalowych rozdzielaczy wody zamontowanych na dnie niecki. Na kro¢cach rozdzielaczy
zamontowane zostaly dysze fontannowe. Na rurociggu ssawnym w niecce fontanny
zamontowany zostat jeden kosz ssawny typ KS350/185/140 (KS) w celu zabezpieczenia
instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami. Na rurociaggu tlocznym w
pomieszczeniu technicznym nr 1 zamontowany zostal jeden filtr doktadny typ NW800
(FD) w celu zabezpieczenia dysz przed zanieczyszczeniami.

W obiegu dysz typ AirNozzle 20E (D5) woda wystrzeliwana jest z dysz w wyniku

szybkiego podania spre¢zonego powietrza poprzez elektrozawér do wngtrza dyszy.



Sprezone powietrze wypycha nagromadzong wodg¢ z wngtrza dyszy na zewnatrz. Powietrze
na potrzeby pracy dysz zostaje spr¢zone na sprezarce srubowej typ Remeza BK50 (SP) a
nastepnie zmagazynowane w dwoch stalowych zbiornikach (ZB) o pojemnosci 2m® kazdy.
Sprezarka jak 1 dwa zbiorniki magazynowe zamontowane zostaly w pomieszczeniu
technicznym nr 1. Powietrze ze zbiornikow magazynowych podawane jest do trzech
stalowych rozdzielaczy powietrza zamontowanych na dnie niecki. Dysze potaczone sg ze
stalowymi rozdzielaczami poprzez elastyczne weze zasilajace.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji
typ 3M50-160/7.5kW (PAS5) a nastgpnie ttoczona jest do jedenastu dysz. Na rurociggu
ssawnym w niecce fontanny zamontowany zostat jeden kosz ssawny typ KS350/185/140
(KS) w celu zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami.
Na rurociggu tlocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaly dwa
filtry doktadne typ NWS800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz i zaworow przed
zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji
typ 3M50-160/7.5kW (PA6) a nastepnie ttoczona jest do jedenastu dysz. Na rurociggu
ssawnym w niecce fontanny zamontowany zostat jeden kosz ssawny typ KS350/185/140
(KS) w celu zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami.
Na rurociggu ttocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaly dwa
filtry doktadne typ NWS800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz 1 zaworow przed
zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji
typ 3M50-160/7.5kW (PA7) a nastgpnie tloczona jest do jedenastu dysz. Na rurociggu
ssawnym w niecce fontanny zamontowany zostat jeden kosz ssawny typ KS350/185/140
(KS) w celu zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami.
Na rurociggu ttocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaly dwa
filtry doktadne typ NWS800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz 1 zaworow przed
zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji
typ 3M50-160/7.5kW (PAS8) a nastepnie tloczona jest do jedenastu dysz. Na rurociggu

ssawnym w niecce fontanny zamontowany zostat jeden kosz ssawny typ KS350/185/140



(KS) w celu zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami.
Na rurociggu ttocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaty dwa
filtry doktadne typ NWS800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz 1 zaworéow przed
zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji
typ 3M50-160/7.5kW (PA9) a nastgpnie ttoczona jest do jedenastu dysz. Na rurociggu
ssawnym w niecce fontanny zamontowany zostat jeden kosz ssawny typ KS350/185/140
(KS) w celu zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wiekszymi zanieczyszczeniami.
Na rurociggu tlocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaly dwa
filtry doktadne typ NWS800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz i zaworow przed
zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji
typ 3M50-160/7.5kW (PA10) a nastepnie ttoczona jest do jedenastu dysz. Na rurociaggu
ssawnym w niecce fontanny zamontowany zostal jeden kosz ssawny typ KS350/185/140
(KS) w celu zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami.
Na rurociggu tlocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaty dwa
filtry doktadne typ NWS800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz i zaworow przed
zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji
typ 3M50-160/7.5kW (PA11) a nastepnie ttoczona jest do jedenastu dysz. Na rurociggu
ssawnym w niecce fontanny zamontowany zostal jeden kosz ssawny typ KS350/185/140
(KS) w celu zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami.
Na rurociggu ttocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaty dwa
filtry doktadne typ NWS800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz 1 zaworow przed
zanieczyszczeniami.

W obiegu zasilania dysz typ Kometa 10-14 Long (D7) wraz z podwodnymi zaworami
typ VarioSwitch 010 (VS) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez pompe atrakcji
typ 3M50-160/7.5kW (PA12) a nastgpnie tloczona jest do pigtnastu dysz. Na rurociggu
ssawnym w niecce fontanny zamontowany zostat jeden kosz ssawny typ KS350/300/160
(KS) w celu zabezpieczenia instalacji oraz pompy przed wigkszymi zanieczyszczeniami.

Na rurociggu ttocznym w pomieszczeniu technicznym nr 2 zamontowane zostaly dwa



filtry doktadne typ NWS800 (FD) w celu zabezpieczenia dysz i zaworow przed
zanieczyszczeniami.

Elementy wyposazenia technologicznego zostaly polaczone z przewodami na
potaczenia gwintowane i1 kolierzowe. Wszystkie odcinki instalacji pod niecka fontanny
wykonano przed wykonaniem dna, a elementy przejécia przez dno, jako gotowe elementy
systemowe osadzono przed pracami betoniarskimi.

Pompy fontanny pracuja w obiegu zamknigtym i sg wiaczane okresowo. W okresie

nocnym pompy atrakcji fontanny beda wylaczane.

1.4.  DOBOR URZADZEN

1.4.1. Pompa filtracyjna (PF1, PF2, PF3)

Pompa zapewnia stalg cyrkulacje wody w obiegu oraz wykorzystywana jest do
ptukania filtra piaskowego. Pompa wyposazona jest w filtr wstepny shuzacy do
zatrzymywania zanieczyszczen znajdujacych si¢ w wodzie pobieranej z niecki fontanny.
Lapacz znajduje si¢ przed pompa obiegowa i1 zabezpiecza ja przed uszkodzeniem.

Zainstalowano pompe wirowa z prefiltrem o wydajnosci 60 m%h, wysokosci

podnoszenia 16 m H>O i mocy 5,5 kW, 400V typ Badu Resort 110 (PF1, PF2, PF3).

1.4.2. Filtr piaskowy (FP1, FP2, FP3) z zaworem sze$ciodrogowym

Filtr ten stosuje si¢ w celu usunigcia z wody zanieczyszczen mechanicznych, zawiesin
1 czastek koloidowych. Filtr wypetniony jest piaskiem kwarcowym usypanym na
podtrzymujacej warstwie zwiru. Plukanie filtra odbywa si¢ woda pobierang z niecki
fontanny. Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego. Zbiornik filtracyjny wyposazony
jest we wilaz potrzebny do usypania i usunigcia ztoza, wziernik, manometr oraz niezbgdne

do prawidlowej pracy krocce.

Srednica filtra: 1250 mm
Wysoko$¢ catkowita: 2400 mm
Predkosé filtracji: 50 m/h
Warstwy filtracyjne:

» zwir 1-2 mm: 365 kg

» piasek 0,4-0,8 mm: 1840 kg

Przelaczanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, ptukanie) odbywa si¢ przy
pomocy recznego zaworu szesciodrogowego.
Zainstalowano filtr o srednicy 1250 mm typ Filtrex Norm (FP1, FP2, FP3) oraz zawor

sze$ciodrogowy reczny o przylaczach 3”.



1.4.3. Komputer basenowy (KP)

Zainstalowano komputer basenowy do pomiaru pH i chloru wolnego w obudowie z
tworzywa sztucznego do montazu na $cianie. W sklad urzadzenia wchodzi:
- armatura przeptywowa z tapaczem zanieczyszczen i kontrolg przeptywu,
- cela pomiarowa z elektroda chloru wolnego,
- cela pomiarowa z elektrodg pH.

Urzadzenie mierzy stezenie chloru wolnego i wartos¢ pH w wodzie obiegowe;j
uktadu filtracji fontanny oraz dzigki sygnalom wyjsciowym na pompy dozujace
podchloryn sodu i korektor pH — utrzymuje warto$ci pH i stgzenie chloru na zadanym

poziomie. Zainstalowano komputer basenowy typ PC800 (KP).

1.4.4. Pompa dezynfektanta (PD1)

Srodek chlorujacy: podchloryn sodu NaOCI

Stezenie chloru wolnego:  nie mniejsze niz 0,6 g Clp /m®

Zainstalowano zestaw sktadajacy si¢ z pompy dozujacej typ Tekna EVO AKL 603
(PD1) o wydajnosci maksymalnej 2 1/h montowanej bezposrednio nad opakowaniem
handlowym reagenta.

Ze wzgledu na brak pomieszczen magazynowych nie przewiduje si¢ sktadowania
reagentow chemicznych, ktére beda uzupeilniane na biezaco przez wyspecjalizowang

firme.
1.4.5. Pompa korektora pH (PD2)

Srodki korygujace:
- podwyzszenie pH: 10% - 30% roztwér weglanu sodu
(w przypadku koniecznos$ci podwyzszenia pH - dozowanie reczne)
- obnizenie pH: 10% -30% kwas siarkowy

Poziom pH ustala si¢ w granicach 7,2-7,6. Jest to warto$¢ optymalna ze wzgledu na
efektywnos¢ dezynfekceji 1 procesu koagulacji wody.

Zainstalowano zestaw sktadajacy si¢ z pompy dozujacej typ Tekna EVO AKL 603
(PD2) o wydajnosci maksymalnej 2 1/h montowanej bezposrednio nad opakowaniem

handlowym reagenta.

10



Ze wzgledu na brak pomieszczeh magazynowych nie przewiduje si¢ sktadowania
reagentOw chemicznych, ktore bgda uzupelniane na biezaco przez wyspecjalizowang

firme.
1.4.6. Czujnik poziomu wody (CP)

Czujnik stuzy do automatycznego sterownia uzupetnianiem wody z sieci w niecce
fontanny, oraz zabezpiecza pompy przed suchobiegiem. Zainstalowano czujnik poziomu

wody — sonde¢ hydrostatyczng w obudowie ze stali nierdzewnej typ SG-25 (CP).

1.4.7. Zawor z napedem elektrycznym (EL1)

Zawor z napedem stuzy do automatycznego uzupeinianiem wody z sieci w niecce
fontanny. Zainstalowano zawdr dopustu wody ze stali nierdzewnej z gwintem
wewngtrznym 27 typ R250 z napgdem elektrycznym normalnie zamknigtym, 24 VDC typ
NRF24A (EL1).

1.4.8. Zmigkczacz wody (ZM)

Zainstalowano automatyczny zmigkczacz wody typ DTR 1660CL (ZM) z dwiema
kolumnami jonowymiennymi pracujgcymi naprzemiennie o wydajnosci maksymalnej
5,5m%h przy twardosci <0,1°d, zdolno$é jonowymienna zmickczacza 350 °d x m®
Zmigkczacz posiada dwa zbiorniki ze zlozem jonowymiennym o $rednicy 16”7 oraz
zbiornik na sol tabletkowa. Sterowanie procesem regeneracji i1 pilukania odbywa si¢

poprzez automatyczng glowice sterujaca. Zmigkczacz posiada przytacza DN25.

1.4.9. Pompy atrakcji (PAl — PA12)

Jako pompe technologiczng zasilajaca jedna centralng dysze typ Hollow Jet 68 (D1)
zainstalowano klasyczng pompe w ukladzie blokowym z uszczelnieniem suchym watu
wirnika, w wykonaniu poziomym typ 3M65-200/15kW (PA4). Pompa sterowana jest
poprzez przetwornice czgstotliwosci.

Pompa o parametrach:

- Wydajnos¢: 60 m3/h

- Wysoko$¢ podnoszenia: 48 m H>O

- Moc: 15.0 kW

- Napigecie: 400 VAC
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Jako pompe technologiczng =zasilajagcg osiem dysz typ Kometa 15-20T (D2)
zainstalowano klasyczng pompe w uktadzie blokowym z uszczelnieniem suchym watu
wirnika, w wykonaniu poziomym typ 3M65-160/7.5kW (PA3). Pompa sterowana jest

poprzez przetwornicg czgstotliwosci.

Pompa o parametrach:

- Wydajnos¢: 100 m®/h

- Wysoko$¢ podnoszenia: 20 m H2O
- Moc: 7.5 kW

- Napigcie: 400 VAC

Jako pompg technologiczng zasilajaca dwanascie dysz typ Kometa 15-15S (D3) wraz z
podwodnymi robotami wodnymi typ MDD S 2D (RW) zainstalowano klasyczng pompe w
uktadzie blokowym z uszczelnieniem suchym watu wirnika, w wykonaniu poziomym typ
3M65-160/11kW (PA2). Pompa sterowana jest poprzez przetwornicg czestotliwosci.

Pompa o parametrach:

- Wydajnosé: 100 m*/h

- Wysoko$¢ podnoszenia: 28 m H>O

- Moc: 11.0 kW

- Napigcie: 400 VAC

Jako pompe¢ technologiczng zasilajacg osiemdziesiat dysz typ Mgielna %27 (D4)
zainstalowano klasyczng pompe w ukladzie blokowym z uszczelnieniem suchym watu
wirnika, w wykonaniu poziomym typ 3M50-125/4.0kW (PA1). Pompa sterowana jest
poprzez przetwornice czgstotliwosci.

Pompa o parametrach:

- Wydajnos¢: 36 m/h

- Wysoko$¢ podnoszenia: 24 m H20

- Moc: 4.0 kW

- Napigcie: 400 VAC

Jako pompe technologiczng zasilajaca jedenascie dysz typ Kometa 10-14 Long (D7)
wraz z podwodnymi zaworami typ VarioSwitch 010 (VS) zainstalowano klasyczng pompe
w uktadzie blokowym z uszczelnieniem suchym watu wirnika, w wykonaniu poziomym

typ 3M50-160/7.5kW (PAS). Pompa sterowana jest poprzez przetwornicg czestotliwosci.

12



Pompa o parametrach:

- Wydajnos¢: 45 m®/h

- Wysoko$¢ podnoszenia: 34 m H>O

- Moc: 7.5 kW

- Napigcie: 400 VAC

Jako pompe technologiczng zasilajaca jedenascie dysz typ Kometa 10-14 Long (D7)
wraz z podwodnymi zaworami typ VarioSwitch 010 (VS) zainstalowano klasyczng pompg
w uktadzie blokowym z uszczelnieniem suchym watu wirnika, w wykonaniu poziomym
typ 3M50-160/7.5kW (PA6). Pompa sterowana jest poprzez przetwornice czegstotliwosci.

Pompa o parametrach:

- Wydajnos¢: 45 m®/h

- Wysoko$¢ podnoszenia: 34 m H.O

- Moc: 7.5 kW

- Napigcie: 400 VAC

Jako pompe technologiczng zasilajaca jedenascie dysz typ Kometa 10-14 Long (D7)
wraz z podwodnymi zaworami typ VarioSwitch 010 (VS) zainstalowano klasyczng pompg
w uktadzie blokowym z uszczelnieniem suchym walu wirnika, w wykonaniu poziomym
typ 3M50-160/7.5kW (PA7). Pompa sterowana jest poprzez przetwornicg czestotliwosci.

Pompa o parametrach:

- Wydajno$é: 45 m3/h

- Wysoko$¢ podnoszenia: 34 m H>O

- Moc: 7.5 kW

- Napigcie: 400 VAC

Jako pompe technologiczng zasilajaca jedenascie dysz typ Kometa 10-14 Long (D7)
wraz z podwodnymi zaworami typ VarioSwitch 010 (VS) zainstalowano klasyczng pompg
w uktadzie blokowym z uszczelnieniem suchym watu wirnika, w wykonaniu poziomym
typ 3M50-160/7.5kW (PAS8). Pompa sterowana jest poprzez przetwornicg czestotliwosci.

Pompa o parametrach:

- Wydajnos¢: 45 m3/h

- Wysoko$¢ podnoszenia: 34 m H.O

- Moc: 7.5 kW

- Napigcie: 400 VAC
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Jako pompe technologiczng zasilajaca jedenascie dysz typ Kometa 10-14 Long (D7)
wraz z podwodnymi zaworami typ VarioSwitch 010 (VS) zainstalowano klasyczng pompe
w uktadzie blokowym z uszczelnieniem suchym watu wirnika, w wykonaniu poziomym

typ 3M50-160/7.5kW (PA9). Pompa sterowana jest poprzez przetwornice czegstotliwosci.

Pompa o parametrach:

- Wydajnos¢: 45 m®/h

- Wysoko$¢ podnoszenia: 34 m H2O
- Moc: 7.5 kW

- Napigcie: 400 VAC

Jako pompe technologiczng zasilajaca jedenascie dysz typ Kometa 10-14 Long (D7)
wraz z podwodnymi zaworami typ VarioSwitch 010 (VS) zainstalowano klasyczng pompg
w uktadzie blokowym z uszczelnieniem suchym walu wirnika, w wykonaniu poziomym
typ 3M50-160/7.5kW (PA10). Pompa sterowana jest poprzez przetwornice czestotliwosci.

Pompa o parametrach:

- Wydajnosé: 45 m/h

- Wysoko$¢ podnoszenia: 34 m H>O

- Moc: 7.5 kW

- Napigcie: 400 VAC

Jako pompe technologiczng zasilajaca jedenascie dysz typ Kometa 10-14 Long (D7)
wraz z podwodnymi zaworami typ VarioSwitch 010 (VS) zainstalowano klasyczng pompg
w uktadzie blokowym z uszczelnieniem suchym watu wirnika, w wykonaniu poziomym
typ 3M50-160/7.5kW (PA11). Pompa sterowana jest poprzez przetwornice czestotliwosci.

Pompa o parametrach:

- Wydajnos¢: 45 m3/h

- Wysoko$¢ podnoszenia: 34 m H20

- Moc: 7.5 kW

- Napigcie: 400 VAC

Jako pompe technologiczng zasilajacg pigtnascie dysz typ Kometa 10-14 Long (D7)
wraz z podwodnymi zaworami typ VarioSwitch 010 (VS) zainstalowano klasyczng pompe
w uktadzie blokowym z uszczelnieniem suchym watu wirnika, w wykonaniu poziomym

typ 3M50-160/7.5kW (PA12). Pompa sterowana jest poprzez przetwornice czestotliwosci.
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Pompa o parametrach:

- Wydajnos¢: 60 m®/h

- Wysoko$¢ podnoszenia: 30 m H2O
- Moc: 7.5 kW

- Napigcie: 400 VAC

1.4.10. Sprezarka srubowa (SP)

Na potrzeby zaopatrzenia dysz typ AirNozzle 20E (D5) w spr¢zone powietrze
zainstalowano spre¢zarke S$rubowag typ Remeza BKS50 (SP). Sprezarka wytwarza
maksymalne ci$nienie robocze 8 bar. Wydajno§¢ sprezarki przy ci$nieniu roboczym

6m3/min. Moc zainstalowana sprezarki 37kW, 400V, poziom gtoénosci 75dB.

1.4.11. Zbiorniki spr¢zonego powietrza (ZB)

Na potrzeby zmagazynowania sprg¢zonego powietrza dla dysz typ AirNozzle 20E
(D5) zainstalowano dwa stalowe zbiornikach (ZB) o pojemnoéci 2m® kazdy.
Dopuszczalne ci$nienie na zbiorniku 12 bar, $rednica zbiornika 1412mm, wysoko$¢

zbiornika 1900mm.

1.4.12. Dysza strumieniowa (D1)

Zainstalowano dysze strumieniowa typ Hollow Jet 68 (D1), wytwarzajaca
pojedynczy pelny strumien wody o srednicy 70 mm. Dysza wykonana jest ze stali

nierdzewnej 1 posiada przytacze DN65.

1.4.13. Dysze strumieniowe (D2)

Zainstalowano dysze strumieniowe typ Kometa 15-20T (D2), wytwarzajace
pojedynczy petny strumien wody o $rednicy 20 mm. Dysza wykonana jest z mosigdzu 1

posiada przytacze 11/2”.

1.4.14. Dysze strumieniowe (D3)

Zainstalowano dysze strumieniowe typ Kometa 15-15S (D3), wytwarzajgce
pojedynczy pelny strumien wody o S$rednicy 15 mm. Dysza wykonana jest z

powlekanego chromem i niklem mosiadzu i posiada przylacze 11/2”.

1.4.15. Dysze mgielne (D4)
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Zainstalowano dysze mgielne typ Mgielna % (D4), wytwarzajace aerozol wodny

imitujacy efekt mgty. Dysza wykonana jest z mosiadzu i posiada przylacze 1/2”.

1.4.16. Dysze wodnopowietrzne (D5)

Zainstalowano dysze wodnopowietrzne typ AirNozzle 20E (D5), umozliwiajace
strzat strumieniem wody o $rednicy 20 mm. Dysza umozliwia wyrzucenie siedmiu litrow
wody w gore pod wplywem energii sprezonego powietrza. Czas napetniania dyszy woda
wynosi osiem sekund. Dysza wykonana jest ze stali nierdzewnej 1 posiada przytacze 1/2”.
W sktad dyszy wchodzi elektrozawor 24VDC podajacy sprezone powietrze do wnetrza
dyszy. Elektrozawor sterowany jest protokotem DMX-RDM.

1.4.17. Dysze strumieniowe (D7)

Zainstalowano dysze strumieniowe typ Kometa 10-14 Long (D7), wytwarzajace
pojedynczy pelny strumien wody o $rednicy 14 mm. Dysza wykonana jest z mosiadzu i

posiada przytacze 1.
1.4.18. Roboty wodne (RW) dla dysz (D3)

Zainstalowano roboty wodne typ MDD S 2D (RW) na ktoérych zamontowane zostaly
dysze strumieniowe typ Kometa 15-15S (D3). Robot wodny umozliwia indywidualny
ruchu strumienia wodnego kazdej z w/w dysz wodnych w dwoch osiach X 1 Y w zakresie
kata 0 — 45 st. Robot wodny wykonany jest ze stali nierdzewnej 1 posiada przytacze
DN50. Robot wodny sterowany jest protokolem DMX-RDM 1 zasilany napigciem
24VDC.

1.4.19. Zawory tnace (VS) dla dysz (D7)

Zainstalowano zawory tngce strumien wody typ VarioSwitch 010 (VS) na ktorych
zamontowane zostaly dysze strumieniowe typ Kometa 10-14 Long (D7). Zawory
umozliwiaja indywidualne cigcie strumienia wodnego kazdej z w/w dysz wodnych z
maksymalng czg¢stotliwoscig 1s. Zawor wykonany jest ze stali nierdzewnej i tworzywa
sztucznego 1 posiada przylacze 17. Zawoér sterowany jest protokotem DMX-RDM i

zasilany napieciem 24VDC.

1.4.20. Reflektory LED RGBW (R1)

Dla optymalnego oswietlenia strumienia wodnego dyszy centralnej typ Hollow Jet 68
(D1) zainstalowano trzy reflektory ze $wiattem ledowym zmienno-kolorowym RGBW typ
16



ProfiLux LED XL (R1). Reflektory zasilane sg bezpiecznym napi¢ciem 24VDC i pobieraja
moc 50W. Przeznaczone sg do eksploatacji podwodnej, jako o$wietlenie wodotryskow.
Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo wyposazona w
jeden wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkla hartowanego wytrzymujaca praktycznie
wszystkie naprezenia 1 pelnigca role ostony diod LED, w ilosci 21 sztuk diod LED w
kazdym reflektorze.

Szyba jest ptasko taczona $rubami z obudowa oraz uszczelnieniem. Reflektor
charakteryzuje si¢ gtadka i rowna powierzchnia, bez wystajacych krawedzi, sprzyjajacych
gromadzeniu si¢ zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiang $wiatla w zakresie 16 milionéw
kolorow. Sterowanie reflektorem odbywa si¢ protokotem DMX-RDM pod katem
liczebnosci kolorow, jak i dynamiki ich wys$wietlania. Stopien szczelnosci reflektora -

IP68.

1.4.21. Reflektory LED RGB (R2)

Dla optymalnego os$wietlenia strumieni wodnych dysz: typ Kometa 15-20T (D2), typ
Kometa 15-15S (D3), typ AirNozzle 20E (D5) zainstalowano reflektory ze $wiatlem
ledowym zmienno-kolorowym RGB typ ProfiLux LED L (R2). Reflektory zasilane sa
bezpiecznym napieciem 24VDC 1 pobierajag moc 21W. Przeznaczone sg do eksploatacji
podwodnej, jako o$wietlenie wodotryskow. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali
nierdzewnej i standardowo wyposazona w jeden wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkla
hartowanego wytrzymujaca praktycznie wszystkie napr¢zenia 1 petnigca role ostony diod
LED, w ilosci 9 sztuk diod LED w kazdym reflektorze.

Szyba jest ptasko taczona $rubami z obudowa oraz uszczelnieniem. Reflektor
charakteryzuje si¢ gladka i rowna powierzchnia, bez wystajacych krawedzi, sprzyjajacych
gromadzeniu si¢ zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiaja zmiane¢ Swiatta w zakresie 16 milionow
kolorow. Sterowanie reflektorem odbywa si¢ protokotem DMX-RDM pod katem
liczebnosci kolorow, jak i dynamiki ich wys$wietlania. Stopien szczelnosci reflektora -

IP68.

1.4.22. Reflektory LED RGB (R3)

Dla optymalnego oswietlenia strumieni wodnych dysz typ Kometa 10-14 Long (D7)
zainstalowano reflektory ze $Swiattem ledowym zmienno-kolorowym RGB typ ProfiPlane

LED L (R3) z mozliwoscig umieszczenia dyszy strumieniowej posrodku lampy (otwor na
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dysz¢ w centrum reflektora). Reflektory zasilane sg bezpiecznym napigciem 24VDC i
pobieraja moc 21W. Przeznaczone sa do eksploatacji podwodnej, jako o$wietlenie
wodotryskow. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i1 standardowo
wyposazona w jeden wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkta hartowanego wytrzymujaca
praktycznie wszystkie naprezenia i petnigca role ostony diod LED, w ilosci 9 sztuk diod
LED w kazdym reflektorze.

Szyba jest ptasko taczona $rubami z obudowa oraz uszczelnieniem. Reflektor
charakteryzuje si¢ gtadka i rowna powierzchnia, bez wystajacych krawedzi, sprzyjajacych
gromadzeniu si¢ zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiang $wiatla w zakresie 16 milionéw
kolorow. Sterowanie reflektorem odbywa si¢ protokotem DMX-RDM pod katem
liczebnosci kolorow, jak i dynamiki ich wys$wietlania. Stopien szczelnosci reflektora -

IP68.

1.4.23. Rozdzielnia zasilajgco — sterujgca (SZS-1)

Rozdzielnia zostala wykonana jako pig¢ segmentow w obudowach metalowych o
wymiarach kazdej z obudow wys. 2000mm, szer. 800mm, gt. 500mm. Rozdzielnia zostata
zamontowana przy $cianie maszynowni jako stojaca na posadce. Wejscie przewodoéw do
rozdzielni realizowane jest poprzez dtawice kablowe zainstalowane w wierzchniej blasze
obudowy. Rozdzielnia zostala wyposazona w aparaty zabezpieczajace do poszczegodlnych
urzadzen fontanny. Rozdzielni¢ wyposazono w wentylacje i o$wietlenie. Stopien
szczelno$ci rozdzielni IP55. W rozdzielni zamontowano modut przekaznikowy
wspolpracujacy z anemometrem — czujnikiem wiatru. Modut przekaznikowy umozliwia
nastawg trzech progéw sity wiatru w celu sterowania wysoko$cig strumieni wodnych dysz
fontannowych. W zalezno$ci od sity wiatru modut bedzie obnizat lub zwigkszal wysoko$¢
strumieni wodnych. Zmiana wysokosci strumieni wodnych realizowana jest poprzez
sterowanie falownikami pomp zasilajacych dysze wodne. Parametry pracy obiektu
ustawiane s3 za pomoca panelu operatorskiego zintegrowanego ze sterownikiem PLC.
Uzytkownik z poziomu panelu operatorskiego ma mozliwos¢:

- ustawienia godzin pracy pomp filtracyjnych,

- odczytu standow awaryjnych,

- odczytu stezenia chloru wolnego w wodzie fontannowej,
- odczytu pH wody fontannowej,

- odczytu alarmu informujgcego o braku chemii w zbiornikach magazynowych,
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- ustawienia progdw alarmowych dla przekroczonych wartosci pH 1 st¢zenia chloru
wolnego w wodzie fontannowej,

- odczytu aktualnego poziomu wody w niecce fontanny,

- ustawienia pozioméw wody: min. max. suchobieg w niecce fontannowe;.

Rozdzielnia wyposazona zostala w sterownik DMX-RDM typ WECS 1024CH stuzacy
do komunikacji z gldéwnym sterownikiem multimedialnym DMX-RDM typ WECS
2048CH. Dziesigciominutowy program choreograficzny typu woda — $wiatlo oraz
dwudziestominutowy program choreograficzny typu woda — $wiatto — dzwiek beda
zainstalowane w sterowniku multimedialnym DMX-RDM typ WECS 2048CH. Programy
choreograficzne beda odtwarzane w godzinach pracy fontanny ustalonych z Inwestorem.
Rozdzielni¢ wyposazono w modul GSM =zasilany buforowo napigciem 12VDC poprzez
akumulatory. Do wej$¢ modutu GSM podlaczono bezposrednio sygnaty: zanik zasilania,
zalanie komory technicznej nr 1, zalanie komory technicznej nr 2, awaria zbiorcza. W
pomieszczeniu technicznym zainstalowano czujnik zalania komory technicznej. Sonde
zamontowano na wysokosci odpowiadajacej poziomowi kontrolnemu — 2cm nad poziom
posadzki. Przekaznik kontroli zainstalowany zostat w rozdzielni. W sytuacji awaryjnej
modut GSM wysle informacj¢ SMS pod wskazane numery telefonow.

Na elewacji rozdzielnicy zamontowane zostaly przelaczniki trybu pracy dla
nastepujacych urzadzen:

» Pompa dysz mgielnych — PA1 (Przetacznik A-0-R)

* Pompa robotow wodnych — PA2 (Przetacznik A-0-R)
» Pompa dysz wulkanu — PA3 (Przetacznik A-0-R)

* Pompa dyszy centralnej — PA4 (Przetacznik A-0-R)

» Zawory wodne VarioSwitch (Przetgcznik A-0-R)

* Dysze powietrzne AirNozzle (Przetacznik A-0-R)

* Roboty wodne MDD S 2D (Przetacznik A-0-R)

* Oswietlenie LED (Przetacznik A-0-R)

Jako  zabezpieczenie przeciwzwarciowe urzadzen zastosowano wylaczniki
nadmiarowo-pradowe o charakterystykach i warto$ciach dobranych do mocy zabezpieczen
urzadzen. W rozdzielni zastosowano ochronniki przeciwprzepigeciowe kl. C. W rozdzielni
zamontowano falowniki sterujagce pompami oraz zasilacze 24VDC dla urzadzen

elektrycznych zamontowanych w niecce fontanny.

19



1.4.24. Rozdzielnia zasilajgco — sterujgca (SZS-2)

Rozdzielnia zostala wykonana jako cztery segmenty w obudowach metalowych o
wymiarach kazdej z obudow wys. 2000mm, szer. 800mm, gt. 500mm. Rozdzielnia zostata
zamontowana przy $cianie maszynowni jako stojaca na posadce. Wejscie przewodow do
rozdzielni realizowane jest poprzez dtawice kablowe zainstalowane w wierzchniej blasze
obudowy. Rozdzielnia zostata wyposazona w aparaty zabezpieczajace do poszczegolnych
urzadzen fontanny. Rozdzielni¢ wyposazono w wentylacje 1 o$wietlenie. Stopien
szczelnos$ci rozdzielni IP55. Parametry pracy obiektu ustawiane sg za pomocag panelu
operatorskiego zintegrowanego ze sterownikiem PLC. Uzytkownik z poziomu panelu
operatorskiego ma mozliwos¢:

- ustawienia godzin pracy pomp filtracyjnych,

- odczytu stanéw awaryjnych,

- odczytu stezenia chloru wolnego w wodzie fontannowe;j,

- odczytu pH wody fontannowej,

- odczytu alarmu informujacego o braku chemii w zbiornikach magazynowych,

- ustawienia progéw alarmowych dla przekroczonych wartosci pH i stgzenia chloru
wolnego w wodzie fontannowej,

- odczytu aktualnego poziomu wody w niecce fontanny,

- ustawienia pozioméw wody: min. max. suchobieg w niecce fontannowe;.

Rozdzielnia wyposazona zostata w sterownik DMX-RDM typ WECS 1024CH stuzacy
do komunikacji z glownym sterownikiem multimedialnym DMX-RDM typ WECS
2048CH. W pomieszczeniu technicznym zainstalowano czujnik zalania komory
technicznej. Sond¢ zamontowano na wysokosci odpowiadajacej poziomowi kontrolnemu —
2cm nad poziom posadzki. Przekaznik kontroli zainstalowany zostat w rozdzielni.

Na elewacji rozdzielnic zamontowane zostaly przelaczniki trybu pracy dla
nastepujacych urzadzen:

* Pompa filtracyjna — PF1 (Przetacznik A-0-R)
* Pompa filtracyjna — PF2 (Przetacznik A-0-R)
* Pompa filtracyjna — PF3 (Przetacznik A-0-R)
* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PAS (Przetacznik A-0-R)
* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA6 (Przetacznik A-0-R)
* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA7 (Przetacznik A-0-R)
» Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA8 (Przetacznik A-0-R)

* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA9 (Przetacznik A-0-R)
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* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA10 (Przetacznik A-0-R)
* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA11 (Przetacznik A-0-R)
* Pompa dysz obwodowych z zaworami — PA12 (Przetgcznik A-0-R)
» Zawory wodne VarioSwitch (Przetacznik A-0-R)

* Oswietlenie LED (Przetacznik A-0-R)

* Elektrozawor — dopustu wody — EL1 (Przetacznik A-0-R)

* Elektrozaw6r — woda z sieci — EL2 (Przetacznik A-0-R)

* Elektrozawor — woda ze studni — EL3 (Przetgcznik A-0-R)

Jako  zabezpieczenie przeciwzwarciowe urzadzen zastosowano  wylaczniki
nadmiarowo-pragdowe o charakterystykach i warto$ciach dobranych do mocy zabezpieczen
urzadzen. W rozdzielni zastosowano ochronniki przeciwprzepigciowe kl. C. W rozdzielni
zamontowano falowniki sterujace pompami oraz zasilacze 24VDC dla urzadzen

elektrycznych zamontowanych w niecce fontanny.

1.5. MONTAZ URZADZEN I INSTALACJI

Montaz urzadzen przeprowadzono na podstawie rys. rozmieszczenia urzadzen. Pompy
filtracyjne oraz pompy atrakcji zainstalowano na betonowych cokotach 1 mocowano do
podtoza za pomoca $rub z kotkami rozpreznymi. Pod pompami zastosowano gumowe
podktady wibroizolacyjne. Montaz rurociggdw prowadzono zgodnie z rysunkami
orurowania oraz schematem technologicznym.

Montaz 1 proby wodne instalacji przeprowadzono zgodnie z wytycznymi producentow
rur 1 ksztattek z PVC-U 1 PE oraz armatury. Rurociagi w gruncie wykonano z PE100
SDR17 1 PE100 SDR 11. Rurociaggi w niecce fontannowej wykonano ze stali nierdzewne;
304. Rurociagi w pomieszczeniach technicznych wykonano z PVC-U taczonych metoda
klejenia. Rurociagi w pomieszczeniach technicznych uktadano na podporach wykonanych
z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych i obejm do rur z wkltadkami gumowymi.
Podpory 1 zawieszenia mocowano do stropow, $cian i konstrukcji pomieszczen.

Wszystkie przej$cia rurociggdéw przez Sciany pomieszczen technicznych wyposazono w
manszety uszczelniajagce GP-SR firmy Integra Gliwice. Wszystkie przejscia rurociagéw
przez ptyte denng niecki fontanny wyposazono w kotnierze uszczelniajace EPDM firmy

Integra Gliwice lub ta§my bentonitowe.
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1.6. ZESTAWIENIE URZADZEN

Oznaczenie Opis Zastosowany produkt Tlos¢
Pompa filtracyjna z filtrem wstepnym, pozioma.
PF1 Q=60 m%h, H=16 mH;0
PF2 N= 5,50 kW 3x400 V BADU Resort 110 3
PF3 D110/ D110

Material: tworzywo sztuczne.

Pompa atrakcji z filtrem wstepnym, pozioma.
Q=36 m*/h, H=24 mH.0O
PAl N= 4,00 kW 3x400 V 3M50-125/4.0kwW 1

DN65 / DN50
Materiat: stal nierdzewna

Pompa atrakcji z filtrem wstepnym, pozioma.
Q=100 m3h, H=28 mH.0O
PA2 N= 11,00 kW 3x400 V 3M65-160/11kW 1

DN80 / DN65
Materiat: stal nierdzewna

Pompa atrakcji z filtrem wstgpnym, pozioma.
Q=100 m?h, H=20 mH.O

PA3 N= 7,50 kW 3x400 V 3M65-160/7.5kW 1

DN80 / DN65

Materiat: stal nierdzewna

Pompa atrakcji z filtrem wstepnym, pozioma.
Q=60 m%h, H=48 mH,0

PA4 N= 15,00 kW 3x400 V 3M65-200/15kW 1
DNB80 / DN65
Materiat: stal nierdzewna
PA5
PAG6 Pompa atrakcji z filtrem wstgpnym, pozioma.
PA7 Q=45 m%h, H=34 mH;0
PA8 N= 7,50 kW 3x400 V 3M50-160/7.5kW 7
PA9 DNG65 / DN50
PA10 Materiat: stal nierdzewna
PAll
Pompa atrakcji z filtrem wstepnym, pozioma.
Q=60 m%h, H=30 mH,0
PA12 N= 7,50 kW 3x400 V 3M50-160/7.5kW 1
DNG65 / DN50
Materiat: stal nierdzewna
Filtr piaskowy
FP1 1250mm; H=2400mm;
FP2 D90/D90, PN2.5 wraz ze zlozem, wlazem, Filtrex NORM 1250 3
FP3 kré¢ecami technologicznymi, manometrem .
Material: tworzywo sztuczne.
79 Zawc')-r 6-drogowy reczny 3” CLASSIC 3” 3
Material: tworzywo sztuczne.
Komputer basenowy do pomiaru i regulacji
chloru wolnego
KP i pH wraz z celami i sondami PC800 1
pomiarowymi.
Material: tworzywo sztuczne.
Stacja dozowania podchlorynu sodu,
PD1 pompa dozujaca Qmax.=8 1/h , P=2 bar, TEKNA EVO AKL 603 1

N=13W/230V
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Materiat: tworzywo sztuczne.

Stacja dozowania korektora pH,
pompa dozujgca Qmax.=8 1/h , P=2 bar,

PD2 N=13W/230V TEKNA EVO AKL 603 1
Material: tworzywo sztuczne.
Czujnik poziomu wody — sonda hydrostatyczna
Sygnat sterujacy 4-20mA i
cpP Zakres pomiaru 0-1mH20 5G-25 !
Materiat: stal nierdzewna
Sprezarka §rubowa.
Q=6 m®/min, P=6 bar
SP N= 37,00 KW 3x400 V/ Remeza BK50 1
Materiat: stal malowana proszkowo.
Zbiornik magazynowy sprezonego powietrza.
ZB V=2m? V=2m? 2
Material: stal malowana proszkowo.
Rozdzielnia zasilajaco-sterujaca dla urzadzen
SZS1 . SZS-1 1
technologicznych
Rozdzielnia zasilajaco-sterujaca dla urzadzen )
5252 technologicznych S25-2 1
D1 Dysza strumieniowa. Hollow Jet 68 1
Materiat: stal nierdzewna.
Dysza strumieniowa.
D2 Material: mosiadz. Kometa 15-207 8
Dysza strumieniowa.
D3 Material: mosiadz powlekany niklem i Kometa 15-15S 12
chromem.
H R VAL
D4 Dysza mgielna — 2. F2521203 80
Materiat: mosiadz.
D5 Dysza wodnopowietrzna. AirNozzle 20E 52
Material: stal nierdzewna.
Dysza strumieniowa.
D7 Materiat: mosiadz. Kometa 10-14 Long 92
Reflektor LED RGBW.
R1 N=50 W; 24 V/DC ProfiLux LED XL 3
Material: stal nierdzewna.
Reflektor LED RGB.
R2 N=21W; 24 V/DC ProfiLux LED L 84
Material: stal nierdzewna.
Reflektor LED RGB.
R3 N=21W; 24 V/DC ProfiPlane LED L 92
Materiat: stal nierdzewna.
Robot wodny.
RW N=44 W; 24 V/IDC MDD S 2D 12
Material: stal nierdzewna.
Zawor tnacy.
VS N=16 W; 24 V/DC VarioSwitch 010 92
Material: stal nierdzewna/tworzywo sztuczne.
WP Filtr' wstepny 300pm, 2. NW500 1
Materiat: tworzywo sztuczne.
ED Filtr dgkladny 300pum, DN8O. NW800 17
Materiat: tworzywo sztuczne.
EL1 Zawor z napedem elektrycznym — 27, 24VDC,
EL2 normalnie zamkniety. NRF24A/R250 3
EL3 Material: stal nierdzewna.
ZM Zmigkczacz DN25. DTR 1660CL 1
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Wydajnoé¢ max. — 5,5 m¥h
N=3 W; 230 V/AC
Material: tworzywo sztuczne.

Zawo6r rownowazacy DN32.

MW Material: mosiadz 751 1
KS350/185/110
K0S7 ssawn KS350/185/140
KS Materiat: stal nier()iléewna KS350/300/160 34
’ ’ KS350/200/160
KS500/250/200
Przelew bezpieczenstwa DN100.
PB Material: stal nierdzewna/mosiadz PALL0 2
Spust denny DN100.
SD Materiat: stal nierdzewna/mosiadz BAS100T ;
Dysza naplywowa — denna 2”. o
DN Material: stal nierdzewna. DN-2 21
Reduktor ci$nienia. ”
RD1 Material: mosiadz/tworzywo sztuczne. SYR315-1 .
Reduktor ci$nienia. v
RD2 Material: mosigdz/tworzywo sztuczne. SYR315-2 1
ocC _Oczomyjka. TOF 1100/300 1
Material: tworzywo sztuczne.
FSP1 Cyklon sprezonego powietrza — 11/2”. SGO 306 1
Materiat: aluminium.
FSp2 Filtr wstepny sprezonego powietrza — 11/2”. FGO 451 1
Materiat: aluminium.
FSP3 Filtr doktadny spre;ionego pqwietrza —11/2”. FGO 451 1
Materiat: aluminium.
Reduktor cisnienia sprezonego powietrza —
RDS 11/4”. 637.55A 3
Materiat: aluminium.
DR1 Mechaniczny s.pust kondgnsatu -1/2”. MAGY 1
Material: aluminium.
DR? Elektroniczny spust kon.de':nsatu -1/2”. SXD-1 9
Materiat: aluminium.
DR3 Elektroniczny §pust kon.dgnsatu -1/2”. SXD-3 9
Material: aluminium.
DR4 Mechaniczny s.pust kondgnsatu —1/2”. ED 3
Materiat: aluminium.
SPO .Separator oleju. OWS 510 1
Material: tworzywo sztuczne.
Prefiltr pompy atrakcji. D140
PP Materiat: t ) D160 12
aterial: tworzywo sztuczne. D200
KD Przejscie szczelne kabli. KD160 9
Material: stal nierdzewna. KD200
DMX-D . Driver DMX Underwater LED Driver Compact 41
Material: tworzywo sztuczne.
DMX-S1 SW'tCh DMX(dla VarioSwitch Underwater Switch 24 VDC 46
Materiat: tworzywo sztuczne.
DMX-S2 Switch DMX dla AirNozzel Underwater Switch 24 VDC 14
Material: tworzywo sztuczne.
IB Podwoc'ma puszka potaczeniowa IBBM20 a1
Materiat: tworzywo sztuczne.
DMX-5 Kabel DMX VTS 5m. DMX5 40
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Material: guma.

Kabel DMX VTS 10m.

DMX-10 . DMX10 50
Material: guma.
DMX-20 Kabel DMX VTS 20m. DMX20 20
Material: guma.
Terminator DMX
DMX-T Material: tworzywo sztuczne. DMX-T 16
DMXH-3 Kabel DMXH VTS 3m. DMXH3 103
Material: guma.
DMXH-7.5 Kabel DMXH VTS 7.5m. DMXH7.5 52
Materiat: guma.
2
2AVDC/L5 Kabel 24VvDC VTS 2X2,5mm? 1.5m. 2AVDC/15 31
Material: guma.
2
24VDC/3 Kabel 24vDC VTS 2x2,5mm< 3m. 24VDC/3 12
Materiat: guma.
2
2AVDC/75 Kabel 24VvDC VTS 2X2,5mm? 7.5m. 2AVDC/7 5 60
Material: guma.
2
2AVDC/15 Kabel 24vDC \{TS 2x2,5mm< 15m. 24VDC/15 16
Material: guma.
2
24VDC/20 Kabel 24VvDC VTS 2x2,5mm? 20m. 24VDC/20 6
Material: guma.
AK . Czujnik wiatru. Anemometr K 1
Material: tworzywo sztuczne.
Glosniki.
Material: stal/tworzywo sztuczne. MQ 80P 18
Wzmacniacz mocy.
Material: stal/tworzywo sztuczne. FA 2504 S
Procesor dzwigku. NE 4800 1

Material: stal/tworzywo sztuczne.
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