Zatacznik nr 1doumowy nrIK . .................. zdnia ....oooviiiiiiiinnnnn.
PODSTAWOWE CZYNNOSCI SERWISOWE ZWIAZANE Z OBSLUGA URZADZEN I
INSTALACJI TECHNOLOGII FONTANNY ZL. OKALIZOWANEJ W PARKU MIEJSKIM
W LEGNICY

1. Czynnosci serwisowe wykonywane w podziemnych pomieszczeniach technicznych fontanny:

- plukanie ci$nieniowych filtréw piaskowych (FP1, FP2, FP3) — ilos¢ filtrow 3 szt.

PROCEDURA PLUKANIA FILTRA (filtry nalezy pluka¢ po jednym na dzien, kazdy dwa razy
w tygodniu).

Proces ptukania filtra nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- wylaczy¢ pompe filtracyjna (PF1/FP2/FP3) przelacznikiem na szafie sterujacej (pozycja 0),

- przelaczy¢ zawor 6 drogowy w pozycje BACKWASH,

- wlaczy¢ pompe filtracyjna (PF1/FP2/FP3) przelacznikiem na szafie sterujacej (pozycja A) na 3 - 5

minut do momentu przeptywu klarownej wody w wzierniku poptuczyn,

- wylaczy¢ pompe filtracyjna (PF1/FP2/FP3) przelacznikiem na szafie sterujacej (pozycja 0),

- przelaczy¢ zawor 6 drogowy na pozycje FILTERING,

- wlaczy¢ pompe filtracyjna (PF1/FP2/FP3) przelacznikiem na szafie sterujacej (pozycja A).
Niezbedna ilos¢ 0s6b wykonywujacych w/w czynnosci — 2 osoby. Czasochtonno$¢ procesu czyszczenia 1
szt. filtra — ok. 5 min. Czestotliwos¢ procesu czyszczenia filtréw — w zaleznosci od poziomu
zanieczyszczen, min. dwa razy w tygodniu.

- czyszczenie prefiltrow (PP) pomp atrakcji (PA1 — PA12) — ilo$¢ prefiltrow 12 szt.

Czyszczenie prefiltréw wymaga wczesniejszego wylaczenia pomp atrakcji (PA1 — PA12) przelacznikami
na szafach sterujacych (pozycja 0) oraz zamkniecia zaworédw odcinajacych prefiltr z pompa oraz otwarciu
zaworow spustowych. Czyszczenie prefiltréw polega na wyjeciu wkladu filtracyjnego z obudowy prefiltra
i nastepnie oczyszczeniu wkladu z osiadtych zanieczyszczen statych. Po zamontowaniu wyczyszczonego
wkiadu filtracyjnego w obudowie nalezy otworzy¢ zawory odcinajace, zamkna¢ zawory spustowe oraz
wiaczy¢ pompy atrakcji (PA1 — PA12) przetacznikami na szafach sterujacych (pozycja A).

Niezbedna ilos¢ 0s6b wykonywujacych w/w czynnosci — 2 osoby. Czasochtonnos¢ procesu czyszczenia 1
szt. prefiltra — ok. 5 min. Czestotliwo$¢ procesu czyszczenia prefiltrow — w zalezno$ci od poziomu
zanieczyszczen, min. raz w tygodniu.

- czyszczenie prefiltrow pomp filtracyjnych (PF1, PF2, PF3) — ilos¢ prefiltrow 3 szt.

Czyszczenie prefiltréow wymaga wczesniejszego wylaczenia pomp filtracyjnych (PF1 - PF3)
przetacznikami na szafach sterujacych (pozycja 0) oraz zamkniecia zaworéw odcinajacych prefiltr z
pompg oraz otwarciu zaworow spustowych. Czyszczenie prefiltréw polega na wyjeciu wkiadu
filtracyjnego z obudowy prefiltra i nastepnie oczyszczeniu wkladu z osiadlych zanieczyszczen statych. Po
zamontowaniu wyczyszczonego wkiadu filtracyjnego w obudowie nalezy otworzy¢ zawory odcinajace,
zamkna¢ zawory spustowe oraz wlaczy¢ pompy filtracyjne (PF1 — PF3) przelacznikami na szafach

sterujacych (pozycja A).



Niezbedna ilo$¢ 0séb wykonywujacych w/w czynnosci — 2 osoby. Czasochtonnos$¢ procesu czyszczenia 1
szt. prefiltra — ok. 5 min. Czestotliwo$¢ procesu czyszczenia prefiltréw — w zaleznos$ci od poziomu
zanieczyszczen, min. raz w tygodniu.

- czyszczenie filtrow dokladnych (FD) pomp atrakcji (PA1, PA5 — PA12) —ilos¢ filtrow 17 szt.
Czyszczenie filtrow dokltadnych (FD) wymaga wczesniejszego wylaczenia pomp atrakcji (PA1, PA5 —
PA12) przetacznikami na szafach sterujacych (pozycja 0) oraz zamkniecia zaworéw odcinajacych filtr z
pompa oraz otwarciu zaworéw spustowych. Czyszczenie filtréw doktadnych polega na wyjeciu wktadu
filtracyjnego z obudowy filtra i nastepnie oczyszczeniu wktadu z osiadtych zanieczyszczen statych. Po
zamontowaniu wyczyszczonego wkladu filtracyjnego w obudowie nalezy otworzy¢ zawory odcinajace,
zamkna¢ zawory spustowe oraz wiaczy¢ pompy atrakcji (PA1, PA5 — PA12) przelacznikami na szafach
sterujacych (pozycja A).

Niezbedna ilos¢ 0s6b wykonywujacych w/w czynnosci — 2 osoby. Czasochtonno$¢ procesu czyszczenia 1
szt. filtra doktadnego — ok. 10 min. Czestotliwo$¢ procesu czyszczenia filtrow doktadnych — w zaleznosci
od poziomu zanieczyszczen, min. dwa razy w tygodniu.

- czyszczenie filtra dokladnego (WP) ukladu dopustu wody — ilosc¢ filtrow 1 szt.

Czyszczenie filtra dokladnego (WP) wymaga wczesniejszego zamkniecia zawordw odcinajacych.
Czyszczenie filtra dokladnego polega na wyjeciu wktadu filtracyjnego z obudowy filtra i nastepnie
oczyszczeniu wkladu z osiadlych zanieczyszczen staltych. Po zamontowaniu wyczyszczonego wkladu
filtracyjnego w obudowie nalezy otworzy¢ zawory odcinajace.

Niezbedna ilos¢ 0s6b wykonywujacych w/w czynnosci — 2 osoby. Czasochtonnos¢ procesu czyszczenia 1
szt. filtra doktadnego — ok. 10 min. Czestotliwo$¢ procesu czyszczenia filtra dokltadnego — w zaleznosci
od poziomu zanieczyszczen, min. raz w tygodniu.

- uzupelnianie tabletek solnych w zbiorniku magazynowym zmiekczacza wody surowej,
Uzupekianie tabletek solnych polega na wsypaniu z worka handlowego do zbiornika magazynowego
zmiekczacza produktu.

Niezbedna ilo$¢ os6b wykonywujacych w/w czynnosci — 2 osoby. Czasochtonno$¢ procesu — ok. 5 min.
Czestotliwosc¢ procesu uzupehiania tabletek solnych — w zaleznosci od poziomu zuzycia wody na potrzeby
wiasne fontanny, min. raz w tygodniu.

Produkt handlowy — sél tabletkowana 25kg — np. prod. CIECH.

- uzupelnianie podchlorynu sodu w zbiorniku magazynowym dozownika dezynfektanta (PD1),
Uzupehnianie podchlorynu sodu w zbiorniku magazynowym dozownika polega na przelaniu z pojemnika
handlowego do zbiornika magazynowego dozownika produktu.

Niezbedna ilo$¢ oséb wykonywujacych w/w czynnosci — 3 osoby. Czasochtonnos$¢ procesu — ok. 30 min.
Czestotliwos¢ procesu uzupetniania podchlorynu sodu w zbiorniku magazynowym — w zaleznosci od
poziomu zuzycia podchlorynu sodu na potrzeby dezynfekcji wody w fontannie, min. dwa razy w tygodniu.
Produkt handlowy — stabilizowany podchloryn sodu — np. CHLOR-STAB prod. BASSAU

- uzupelnianie kwasu siarkowego w zbiorniku magazynowym dozownika korektora pH (PD2),



Uzupehianie kwasu siarkowego w zbiorniku magazynowym dozownika polega na przelaniu z pojemnika
handlowego do zbiornika magazynowego dozownika produktu.

Niezbedna ilos¢ 0s6b wykonywujacych w/w czynnos$ci — 3 osoby. Czasochtonnos¢ procesu — ok. 30 min.
Czestotliwos¢ procesu uzupekliania kwasu siarkowego w zbiorniku magazynowym — w zaleznosci od
poziomu zuzycia kwasu siarkowego na potrzeby korekty pH wody w fontannie, min. dwa razy w tygodniu.
Produkt handlowy — kwas siarkowy 50% — np. pH Minus 50% prod. BASSAU

- czyszczenie filtra dokladnego komputera basenowego (KP),

Czyszczenie filtra dokladnego komputera basenowego (KP) wymaga wczes$niejszego zamkniecia
zaworéw odcinajacych. Czyszczenie filtra doktadnego polega na wyjeciu wkiadu filtracyjnego z obudowy
filtra i nastepnie oczyszczeniu wkladu z osiadtych zanieczyszczen stalych. Po zamontowaniu
wyczyszczonego wkladu filtracyjnego w obudowie nalezy otworzy¢ zawory odcinajace.

Niezbedna ilos¢ 0s6b wykonywujacych w/w czynnosci — 2 osoby. Czasochtonno$¢ procesu czyszczenia 1
szt. filtra doktadnego — ok. 5 min. Czestotliwos¢ procesu czyszczenia filtra dokladnego — w zaleznosci od
poziomu zanieczyszczen, min. raz w tygodniu.

- kalibracja sond pH i chloru wolnego komputera basenowego (KP),

Kalibracja sond pH i chloru wolnego komputera basenowego (KP) polega na poréwnaniu odczytéw w/w
parametréw wody fontannowej zmierzonych przez komputer basenowy z zmierzonymi warto$ciami pH i
chloru wolnego przy uzyciu testeréw recznych.

Niezbedna ilo$¢ 0s6b wykonywujacych w/w czynnosci — 2 osoby. Czasochtonnos$¢ procesu kalibracji — ok.
15 min. Czestotliwos¢ procesu kalibracji — w zalezno$ci od ilosci dopustu swiezej wody do obiegu
fontanny, min. raz w tygodniu.

Produkt handlowy — tester pH oraz chloru wolnego, kolorymetryczny z karta barw — np. prod. MERCK.

- czyszczenie zbiornikéw przepompowni wody brudnej (rzapie),

Czyszczenie z osiadtych i ptywajacych zanieczyszczen.

Niezbedna ilos¢ 0s6b wykonywujacych w/w czynnosci — 2 osoby. Czasochtonno$¢ procesu czyszczenia —
ok. 60 min. Czestotliwos¢ procesu czyszczenia — w zalezno$ci od ilosci osiadlych i ptywajacych
zanieczyszczen, min. raz w miesigcu.

- czyszczenie pomp wody brudnej (pompy zamontowane w rzgpiach),

Czyszczenie zgodnie z DTR pomp.

Niezbedna ilos¢ 0s6b wykonywujacych w/w czynnosci — 2 osoby. Czasochtonno$¢ procesu czyszczenia —
ok. 60 min. Czestotliwos¢ procesu czyszczenia — w zaleznoSci od ilodci osiadtych i ptywajacych

zanieczyszczen, min. raz w miesiacu.

2. Czynnosci serwisowe wykonywane w niecce fontanny:

- czyszczenie niecki fontannowej,
Czyszczenie niecki z osiadlych i plywajacych zanieczyszczen typu liscie, trawy, pyiki z drzew, odpady
komunalne (butelki, torebki foliowe, itp.). Czyszczenie niecki wymaga wejscia obstugi technicznej do

wody fontanny w odpowiednim ubiorze np. w woderach.



Niezbedna ilo$¢ 0s6b wykonywujacych w/w czynnosci — 2 osoby. Czasochtonnos¢ procesu czyszczenia —
ok. 120 min. Czestotliwo$¢ procesu czyszczenia — w zaleznosci od ilosci osiadtych i ptywajacych
zanieczyszczen, min. raz w tygodniu.

- czyszczenie dysz fontannowych (D1, D2, D3, D4, D5, D7),

Czyszczenie dysz z osadow i zanieczyszczen ktére mogly przedosta¢ sie z ukladu pompowego.
Czyszczenie dysz wymaga wejscia obstugi technicznej do wody fontanny w odpowiednim ubiorze np. w
woderach.

Niezbedna ilo$¢ os6b wykonywujacych w/w czynnos$ci — 2 osoby. Czasochtonnos¢ procesu czyszczenia —
ok. 120 min. CzestotliwoS$¢ procesu czyszczenia — w przypadku wystapienia zatkania dyszy.

- czyszczenie reflektoréw fontannowych (RE),

Czyszczenie reflektoréw z osiadlych zanieczyszczen typu pyl, kurz, pylki z drzew. Czyszczenie
reflektorow wymaga wejscia obstugi technicznej do wody fontanny w odpowiednim ubiorze np. w
woderach.

Niezbedna ilos¢ 0s6b wykonywujacych w/w czynnosci — 2 osoby. Czasochtonno$¢ procesu czyszczenia —
ok. 120 min. Czestotliwo$¢ procesu czyszczenia — w zaleznosci od ilosci osiadlych zanieczyszczen, min.
raz w miesigcu.

- czyszczenie koszy ssawnych (KS),

Czyszczenie koszy ssawnych z zassanych zanieczyszczen typu liscie, trawy, odpady komunalne (torebki
foliowe, itp.). Czyszczenie koszy ssawnych wymaga wejscia obstugi technicznej do wody fontanny w
odpowiednim ubiorze np. w woderach.

Niezbedna ilos¢ 0s6b wykonywujacych w/w czynnosci — 2 osoby. Czasochtonnos$¢ procesu czyszczenia —
ok. 60 min. Czestotliwo$¢ procesu czyszczenia — w zaleznosci od iloSci zassanych zanieczyszczen, min.

raz w tygodniu.

3. Przygotowanie fontanny do okresu zimy:

- spuszczenie wody z niecki fontanny,

Spuszczanie wody bedzie trwato ok. 4 dni. Woda z fontanny trafia do sieci kanalizacji miejskiej poprzez
przepompownie terenowa o wydajnosci 12.6m’h. Objeto$¢ wody w niecce fontanny to ok. 1000m”.
Spuszczanie wody odbywa sie poprzez 9 szt. spustow denny rozmieszczonych w niecce fontanny.
Instalacja spustowa zakonczona jest zasuwami ziemnymi (3 szt.). Otwarcie zasuw spowoduje spuszczenie
wody z niecki fontanny do przepompowni terenowej. Zasuwy nalezy otwiera¢ stopniowo tak aby nie
przekroczy¢ maksymalnej wydajnosci przepompowni. Zasuwy spustowe nalezy pozostawi¢ otwarte na
okres zimy.

- spuszczenie wody z instalacji fontanny,

Spuszczanie wody z instalacji nastepuje zaraz po spuszczeniu wody z niecki fontanny. Zawory spustowe
wody z instalacji fontanny znajdujg sie w podziemnych pomieszczeniach technicznych. Nalezy otworzy¢
w/w zawory w celu spuszczenia wody z instalacji. Woda z instalacji zostanie spuszczona do rzapi w
pomieszczeniach technicznych. Zawory spustowe nalezy pozostawi¢ otwarte na okres zimy.

- spuszczenie wody z urzadzen niecki fontanny (D7),



Spuszczenie wody z urzadzen zamontowanych w niecce fontanny polega na przedmuchaniu ich
sprezonym powietrzem przy uzyciu podrecznej sprezarki powietrza. Ilo$¢ urzadzen, ktére nalezy
przedmucha¢ sprezonym powietrzem — 92 szt.

- spuszczenie wody z urzadzen niecki fontanny (D5),

Spuszczenie wody z urzadzen zamontowanych w niecce fontanny polega na przedmuchaniu ich
sprezonym powietrzem przy uzyciu kompresora (SP) zamontowanego w pomieszczeniu technicznym.
Kompresor nalezy uruchomi¢ w celu podania sprezonego powietrza na dysze (D5). llo$¢ urzadzen, ktore
nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem — 52 szt.

- spuszczenie wody z urzadzen w pomieszczeniach technicznych fontanny (PP, FD, WP, FP1, FP2,
FP3, PF1, FP2, PF3),

Spuszczenie wody z urzadzen zamontowanych w pomieszczeniach technicznych fontanny polega na
odkreceniu fabrycznych korkéw spustowych na kazdym z urzadzen. Woda spustowa z urzadzen (PP, FP1,
FP2, FP3, PF1, PF2, PF3) odprowadzana jest na posadzke pomieszczen. Wode spustowa z posadzki nalezy
zebra¢ przy uzyciu gumowej Sciggaczki do korytka odwodnieniowego. Zebrana woda zostanie
odprowadzona do rzapi w pomieszczeniach technicznych.

- demontaz dysz fontannowych (D3, D7),

Dysze D3 i D7 wymagaja demontazu na zime. Nalezy przewidzie¢ miejsce do magazynowania
zdemontowanych dysz (nie powinno to by¢ pomieszczenie techniczne fontanny). Powierzchnia
magazynowania ok. 5m?. Po zdemontowaniu dysz (D7) ich kr6¢ce nalezy zakorkowa¢. Po zdemontowaniu
dysz (D3) ich kable zasilajaco — sterujace nalezy zabezpieczy¢ dedykowanymi puszkami.

- zabezpieczenie dysz fontannowych — zakerkowanie (D1, D2, D4, D5),

Dysze D1, D2, D4, D5 wymagaja zakorkowania na zime. Przewidziane do tego sa dedykowane korki
zaktadane na koncéwki w/w dysz.

Niezbedna ilo$¢ 0s6b wykonywujacych czynnosci przygotowania fontanny do okresu zimy — 2 osoby.

Czasochlonno$¢ procesu przygotowania fontanny do zimy — ok. 10 dni.

W CZASIE POSTOJU FONTANNY, OKRESIE JESIENNO ZIMOWYM ORAZ W CZASIE SILNYCH
OPADOW NALEZY SYSTEMATYCZNIE MIN. COTYGODNIOWO SPRAWDZAC POPRAWNOSC
DZIALANIA POMP DO WODY BRUDNEJ ZAINSTALOWANYCH W RZAPIACH, MA TO
ZAPOBIEC EWENTUALNEMU ZALANIU POMIESZCZEN TECHNICZNYCH WODA. POMPY DO
WODY BRUDNEJ NALEZY REGULARNIE CZYSCIC WRAZ ZE STUDNIAMI - RZAPIE.

4. Przygotowanie fontanny do okresu letniego:

- czyszczenie niecki fontanny,

Czyszczenie niecki z osiadtych zanieczyszczen typu liscie, trawy, piasek, kurz, pyl, odpady komunalne
(butelki, torebki foliowe, itp.).

- czyszczenie reflektorow fontanny,

Czyszczenie reflektoréw z osiadlych zanieczyszczen typu kurz, pyt.



- czyszczenie koszy ssawnych,

Czyszczenie koszy ssawnych z osiadlych zanieczyszczen typu licie, trawy, piasek, kurz, pyt.

- montaz dysz fontannowych,

Montaz wcze$niej zdemontowanych dysz D3 i D7.

- zdjecie zabezpieczen z dysz fontannowych,

Zdjecie korkow z dysz D1, D2, D4, D5.

- regulacja dysz fontanny,

Ustawienie do pionu dysz fontannowych przy uzyciu dedykowanej poziomicy.

- regulacja reflektorow fontanny,

Ustawienie do poziomu reflektoréw fontannowych przy uzyciu dedykowanej poziomicy.

- nalanie wody do niecki fontanny,

Nalewanie wody do niecki fontanny bedzie trwato ok. 4 dni przy wykorzystaniu przytacza wody miejskiej.
Napelnianie woda niecki moze sie odbywac z dwoch Zrodet: z sieci wodociagowej miejskiej oraz ze studni
glebinowej (po przejsciu przez SUW). Wraz z podnoszeniem sie poziomu wody w niecce fontanny bedzie
nastepowato zalewanie rurociggéw i urzadzen technologicznych. Nalewanie wody do rurociagéw
technologicznych nastepuje od strony niecki fontanny, wraz z nalewaniem wody do niecki (grawitacyjny
naptyw poprzez krécce rur).

- odpowietrzenie urzadzen fontanny,

Po zalaniu niecki, instalacji i urzadzen technologicznych nalezy odpowietrzy¢ urzadzenia w
pomieszczeniach technicznych. Odpowietrzenia urzadzen realizowane s3a poprzez fabryczne

odpowietrzniki.

Niezbedna ilo$¢ 0s6b wykonywujacych czynnosci przygotowania fontanny do okresu letniego — 2 osoby.

Czasochlonno$¢ procesu przygotowania fontanny do zimy — ok. 15 dni.

5. Zagadnienia BHP:

> Fontanne moga obstugiwac osoby, ktdre ukonczyty szkote zawodowa o specjalnosci instalatora
lub posiadajg inne réwnorzedne uprawnienia, ukoniczyty 18 lat, posiadajg dobry stan zdrowia
potwierdzony swiadectwem lekarskim.

> Osoby, ktére beda dokonywaty uzupetnienia chemii powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdlnym uwzglednieniem umiejetnosci stosowania Srodkéw
zabezpieczajgcych, ratowania i udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania sie w sytuacjach
awaryjnych.

> Obstugi fontanny moga dokonywac tylko osoby, ktére zostaty szczegétowo poinstruowane i
przeszkolone przez wykonawce oraz zapoznaty sie z instrukcjg obstugi.

> Fontanna nie moze by¢ obstugiwana przez osoby bedgce pod wptywem alkoholu lub srodkéw

medycznych zmniejszajgcg zdolnos$¢ koncentracji.



> Nie wolno stosowac urzadzen fontanny do innych celéw niz opisanych w instrukcji obstugi.
Niewtfasciwe uzycie moze doprowadzi¢ do zagrozenia bezpieczenstwa osoby obstugujgcej lub osdb
trzecich oraz do uszkodzenia instalacji, urzadzen i tym samym utraty gwarancji. Nie wolno uzywad
instalacji fontanny do podlewania roslin, mycia chodnikéw, obuwia, kgpania, picia wody z fontanny, itp.
> Nie wolno podczas pracy pomp trwale blokowac catkowitego naptywu i odptywu wody
zamykajac zawory odcinajgce.

> Nie wolno samowolnie dokonywac zmian konstrukcyjnych i przerébek urzadzenia.

> Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zapoznad sie ze schematem instalacji oraz ich
przebiegiem w obiekcie, przygotowaé potrzebne narzedzia oraz sprzet ochronny.

> Otwarty wtaz wejsciowy do pomieszczenia technicznego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem

ochronno — ostrzegawczym.

> Wszystkie urzgdzenia zasilane energig elektryczng posiadajg zabezpieczenia przed porazeniem
pradem.
> Podczas uzupetniania chemii do dozowania przez pompy dozujgce unikaé¢ bezposredniego

kontaktu z podchlorynem sodu i kwasem siarkowym, a po zakonczeniu wymiany umy¢ rece mydtem.
Uzupetnianie chemii nalezy wykonywa¢ w obsadzie co najmniej dwuosobowej. Osoba, ktéra bedzie
dokonywata uzupetnienia chemii powinna zabezpieczy¢ twarz i oczy ostonami cellonowymi, nosic
ubranie lub fartuch przedni odporny na kwasy, rekawice kwasoodporne oraz obuwie kwasoodporne. W
przypadku wydobywania sie gazéw przy uzupetnianiu chemii nalezy stosowa¢ potmaski z
pochtaniaczami par kwasnych.

> W razie kontaktu ciata ludzkiego z podchlorynem sodu lub kwasem siarkowym miejsce to
obficie umy¢ czystg zimng wodg. W przypadku wystgpienia objawéw chorobowych zasiegng¢ porady
lekarza.

> Podczas obstugi urzadzen w pomieszczeniu technicznym nalezy uzywaé odpowiednio
dopasowanego niekrepujgcego ruchdéw ubrania roboczego. Nie wolno pracowaé bedgc ubranym w
krotkie spodnie lub lekkie otwarte obuwie (np. sandaty).

> W razie wypadku przy pracy nalezy natychmiast powiadomi¢ przetozonego, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w stanie z chwili wypadku.

> W razie zaistnienia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, pracownik ma
obowigzek opusci¢ miejsce niebezpieczne i ostrzec o niebezpieczenistwie inne osoby zagrozone oraz
powiadomi¢ przetozonego.

> Przetozony, w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia pracownikdow, podejmuje
natychmiastowe dziatania w celu przerwania pracy, ewakuowania pracownikéw i usuniecia zagrozenia.
> W przypadku rozlania chemii na posadzke w pomieszczeniu technicznym nalezy usuwac

poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent



uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

> Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ informacji zawartych w karcie charakterystyki preparatu do
dezynfekcji - CHLOR-STAB podchloryn sodu stabilizowany.

> Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ informacji zawartych w karcie charakterystyki preparatu do

korekty pH - pH minus 50% kwas siarkowy (VI) 50%.

1. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej:

W celu zapewnienia odpowiednich warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego w pomieszczeniu

technicznym fontanny, uzytkownikom tego pomieszczenia zabrania sie:

> Palenia tytoniu oraz uzywania ognia otwartego.

> Sktadowania badz przechowywania jakichkolwiek zbednych materiatéw i przedmiotéw.

> Pozostawiania zabrudzonych szmat (czysciwa).

> Przechowywania materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

> Uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny

z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta badz niepoddawanych okresowym
kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajgcej z przepisdw prawa budowlanego, jezeli moze sie to
przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

> Uzytkowania elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta.
> Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wytgcznikdw i tablic rozdzielczych pradu

elektrycznego.

> Sktadowania materiatéw palnych, tkanin, papieru, opakowan itp. na urzadzeniach
ogrzewczych.
> Gromadzenia odpaddéw palnych powstatych w czasie pracy; konieczne jest bezzwtoczne

usuwanie ich po zakonczeniu pracy.

> Uzywania niezgodnie z instrukcjg obstugi lub zasadami eksploatacji urzadzen elektrycznych,
mechanicznych z napedem elektrycznym itp.; naprawiania i przerébek wyzej wymienionych urzadzen
(zmiany warunkdéw pracy urzadzenia) bez wymaganych uprawnien i kwalifikacji - uzywanie urzadzen z
wadami jest zabronione.

> Opuszczania pomieszczenia bez upewnienia sie, ze nie zachodzi obawa powstania pozaru.

> Dokonywania innych czynnosci, ktére obnizytyby stan bezpieczeristwa pozarowego lub
mogtyby przyczynic sie do powstania pozaru.

1. Przeglady serwisowe:

Raz w roku nalezy dokonac przegladéw:

- przeglad instalacji technologicznej fontanny,



- przeglad instalacji sprezonego powietrza.



