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Przywrócenie pierwotnych drzwi
· Nowe drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem

U=1,3W/m2K
· Naświetle stałe
· Konstrukcja - drewno twarde klejone (dąb), 70mm
· Przeszklenie typu FLOAT, trzyszybowe - szkło

bezpieczne, przezierne
· Ramka międzyszybowa ciepła w kolorze jak zestaw
· Szprosy naszybowe
· Całość w kolorze RAL 7006
· Zamontować samozamykacz kryty i stopkę
· Stosować zawiasy kulkowe (3 szt.)
· Klamka  - gałka moziężna z szyldem, dostosowana

do domofonu
· Próg drzwi - przedłużenie ceglanego podestu
· Drzwi otwierane na zewnątrz
· Drzwi zamawiać w komplecie z ościeżnicą
· Wymiary zdjąć z natury po wykonaniu robót

budowlanych
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· okna wykonane z PCV
· szklenie typu FLOAT podwójne zespolone

wypełnione argonem U=1,1 W/m2K
· parapet zewnętrzny granitowy 3cm
· bez parapetów wewnętrznych
· kolor okien biały
· okna rozwieralno-uchylne
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· nowe drzwi stalowe
· skrzydło pełne, tłoczone
· kolor - RAL 7006,
· Zamontować zamek z kluczem.
· drzwi zamawiać w komplecie z

ościeżnicą
· stosować zawiasy kulkowe
· 2 punkty mocowania
· drzwi otwierane na zewnątrz
· wymiar zdjąć z natury
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UWAGA - przed zamówieniem okien i drzwi wszystkie wymiary
sprawdzić na budowie. Zmierzyć kolejno każdy otwór.

Uwagi pozostałe:

· Nakleić imitacje szprosów na skrzydła zaznaczone w
projekcie (biała listwa PCV 4,5cm)

· Remont stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać przed
remontem/dociepleniem elewacji.
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