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Drogowy - Zagospodarowanie Osiedla Wielorodzinnego w m. Rajkowy

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Drogowy - Zagospodarowanie Osiedla Wielorodzinnego w m. Rajkowy

1 Odprowadzenie wód opadowych

1.1 KNR 2-14
0517-04

Zbiornik retencyjny o pojemności ca 60m3 wykonany z
elementów żelbetowych, z płytą najazdową 40 t, włazami
D400 (2 szt)

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.2 KNR 2-28
0706-05

Skrzynki rozsączające o wymiarach 0,6x1,2x0,6m wraz z
elementami do zabudowy w wykopie

szt

130 szt 130,000

RAZEM 130,000

1.3 KNR 13-13
0502-02

Przepompownia wód deszczowych Q=3 l/s wraz ze
sterowaniem i monitoringiem

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.4 KNR 9-22
0301-07
0301-08

Studnia chłonna z kręgów betonowych o średnicy
wewnętrznej 1,5 m o głębok. 3m zamknięcie włazem
żeliwnym D400  na betonowym pierścieniu odciążającym

kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM 5,000

1.5 KNR 2-28
0302-02

Rurociąg kanalizacji deszczowej tłocznej z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 75 mm
PN10

m

93 m 93,000

RAZEM 93,000

1.6 KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
SN8

m

490 m 490,000

RAZEM 490,000

1.7 KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
SN8

m

64 m 64,000

RAZEM 64,000

1.8 KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem h=1m bez syfonu, wpust żeliwny D400

szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000

1.9 KNR 2-18
0613-03

Studnia rozprężna z kręgów betonowych o średnicy
wewnętrznej 1,2 m o głębok. 1,8m zamknęcie włazem
żeliwnym D400 na betonowym pierścieniu odciążającym

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.10 KNR 2-18
0613-03

Studnia chłonna z kręgów betonowych o średnicy
wewnętrznej 1,2 m o głębok. 3m zamknęcie włazem
żeliwnym D400 na betonowym pierścieniu odciążającym

kpl.

15 kpl. 15,000

RAZEM 15,000
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