
Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu osiedla 
wielorodzinnego w m. Rajkowy.

ADRES INWESTYCJI: 130/94, 130/10, 130/3,130/95, 130/12, 130/104,130/4,130/105 ob. 7 

NAZWA INWESTORA: Gmina Pelplin

ADRES INWESTORA: Pl. Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Bartłomiej Krajnik

BRANŻE: Drogi

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Mirosława Sielska

DATA OPRACOWANIA: piątek, 15 grudnia 2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

piątek, 15 grudnia 2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.300.10  Nr seryjny: 11558  Użytkownik: GMINA PELPLIN



Drogowy - Zagospodarowanie Osiedla Wielorodzinnego w m. Rajkowy

Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR: Drogowy - Zagospodarowanie Osiedla Wielorodzinnego w m. Rajkowy

1   Roboty przygotowawcze

1.1 KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe robót ziemnych km

0,101 + 0,056 km 0,157

RAZEM 0,157

2  Roboty ziemne

2.1 KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne koparkami m3

405 * 0,35 m3 141,750

RAZEM 141,750

2.2 KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za transport
Krotność = 4

m3

poz.2.1 m3 141,750

RAZEM 141,750

3   Podbudowa

3.1 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

405 * 1,05 m2 425,250

RAZEM 425,250

3.2 KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku m2

poz.3.1 m2 425,250

RAZEM 425,250

3.3 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gr. 15
cm

m2

poz.3.1 m2 425,250

RAZEM 425,250

4   Nawierzchnia

4.1 KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm m2

parking 405 m2 405,000

RAZEM 405,000
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