Urzad Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu osiedla
wielorodzinnego w m. Rajkowy.
ADRES INWESTYCJI: 130/94, 130/10, 130/3,130/95, 130/12, 130/104,130/4,130/105 ob. 7

NAZWA INWESTORA:  Gmina Pelplin
ADRES INWESTORA: Pl. Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

BRANZE: Drogi
SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Barttomiej Krajnik

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
mgr inz. Mirostawa Sielska

DATA OPRACOWANIA: 17 kwietnia 2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

17 kwietnia 2023

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 11558 Uzytkownik: GMINA PELPLIN



Drogowy - Zagospodarowanie Osiedla Wielorodzinnego w m. Rajkowy

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR: Drogowy - Zagospodarowanie Osiedla Wielorodzinnego w m. Rajkowy
1 Roboty przygotowawcze
1.1] KNR 2-01 Roboty pomiarowe robét ziemnych km
0119-03
1,173 km 1,173
RAZEM 1,173
Roboty rozbiérkowe
21| KNR 2-01 Rozbidrka istniejgcych drog kotowych m2
0129-09
2144,43 m2 2 144,430
RAZEM 2144,430
2.2] KNR 2-31 Rozbidrka chodnikow m2
0815-02
96,64 m2 96,640
RAZEM 96,640
2.3] KNR 2-31 Rozebranie obrzezy i kraweznikow m
0813-03
analogia
1025,04 m 1 025,040
RAZEM 1 025,040
2.4 KNR 2-31 Regulacja studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2.5 KNR 2-31 Regulacja studzienek dla studzienek telefonicznych | szt.
1406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.6/ KNR 4-04 Zatadunek gruzu m3
1103-01
243,125 m3 243,125
RAZEM 243,125
Roboty ziemne
3.1l KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami m3
0202-05
4300,63 - 165 - 157 m3 3 978,630
RAZEM 3 978,630
3.2 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za transport m3
0214-04 Krotnosc¢ = 4
poz.3.1 m3 3 978,630
RAZEM 3 978,630
3.3 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami m3
0235-01
830,850 m3 830,850
RAZEM 830,850
3.4 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami m3
0236-03
poz.3.3 m3 830,850
RAZEM 830,850
Podbudowa
4.1] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza m2
0103-04
(2499 + 714) * 1,05 m2 3 373,650
RAZEM 3 373,650
4.2 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku m2
0104-07
poz.4.1 m2 3 373,650
RAZEM 3 373,650
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Drogowy - Zagospodarowanie Osiedla Wielorodzinnego w m. Rajkowy

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4.3] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gr. 15 m2
0114-05 cm
poz.4.1 m2 3 373,650
RAZEM 3 373,650
4.4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - zwiekszczenie m2
0114-06 grubosci o 5 cm
Krotnos¢ = 5
poz.4.1 m2 3 373,650
RAZEM 3 373,650
4.5 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji gr. 12 cm m2
0109-03
2499 m2 2 499,000
RAZEM 2 499,000
4.6 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - zwiekszenie m2
0109-04 grubosci o 8 cm
Krotnos¢ = 8
2499 m2 2 499,000
RAZEM 2 499,000
4.7] KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie podbudow m2
1004-04
2499 m2 2 499,000
RAZEM 2 499,000
4.8 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
2499 m2 2 499,000
RAZEM 2 499,000
Nawierzchnia
5.1 KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - gr. 3 cm m2
0310-05
drogi 2499 m2 2 499,000
RAZEM 2 499,000
5.2] KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - pogrubienie o 1 cm m2
0310-06
drogi 2499 m2 2 499,000
RAZEM 2 499,000
5.3] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm | m2
0511-02
chodniki 741 m2 741,000
RAZEM 741,000
Elementy ulic
6.1 KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza m3
0402-04
122,72 m3 122,720
RAZEM 122,720
6.2 KNR 2-31 Krawezniki betonowe m
0403-03
1291 m 1291,000
RAZEM 1291,000
6.3 KNR 2-31 Obrzeza betonowe m
0407-02
486 m 486,000
RAZEM 486,000
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	Obmiar: <edit>96,64</edit>
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