Zalgcznik nr 5 do SWZ
na dostawe odzieiy roboczej i obuwia dla personelu medycznego
Szp/ZP-122/2022

Opis Przedmiotu Zamo6wienia: odziez robocza dla personelu medycznego

Qdziez robocza jednego dnia.

Sklad: Bluza + Spodnie, Bluza + Spdédnica wyréob w pelni zgodny z normg PN-EN 13795.
Wymagania zgodne z norma PN-EN 13795 dla odziezy potwierdzone raportem
wykonanym przez niezalezng jednostke badawcza.

Wymagania
. Metoda .
Opis badania Jednostka Wymagama
wysokie
Odpornos¢ na przenikanie | b\ 166 59615 | cpy <50
drobnoustrojow — na sucho
Czystosé - | EN ISO | CFU/100 | _ 100
mikrobiologiczna 11737-1 cm’ B
Uwalnianie czgstek (we
wezesniejszych wydaniach ]15(1)\1 IS0 9073- Logio <4,0
normy ,,pylenie”)
Wytrzymalo$¢ na | EN ISO N
wypychanie na sucho 13938-1 kPa 240
Wytrzymalos¢ N2 | EN 290733 | N >20
rozciaganie na sucho

Tkanina baweliano — poliestrowa zawartosci bawelny max. 48% ( +/- 3% )

Gramatura maksymalna 130g/m2 (+/- 3%)

Kolor: szaro-niebieski ( komplety damskie), granatowy (komplety meskie)

Rozmiary: XS — 6XL

Bluza z krotkim rekawem, luzna , z dekoltem na zaktadke, wktadana przez gtowe z przodu
kieszen goérna z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokosci bioder, rozporki boczne bluzy
wzmocnione

Spodnie na gumke, wigzane z przodu na troki

Nadruk z nazwa Szpitala i oddzialu na kieszeni gornej , wielko$¢ nadruku 0,5¢cm — 1,0 cm

,» WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY we WROCLAWIU”

Wymagane dokumenty do ztozenia wraz z ofertg :

1. Deklaracja zgodnosci CE.

2. Wpis lub zgloszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych

3. Karta techniczna tkaniny potwierdzajaca gramature i sktad chemiczny.

4. Karta techniczna tagéw umieszczonych w odziezy

5. Wyniki badan tkanin wykonane przez niezalezng jednostke badawcza, potwierdzajace
parametry techniczne zgodnie z norma PN-EN 13795 w wymaganym zakresie.

6. Akredytowany Raport z badan wykonany przez niezalezng jednostke badawcza
potwierdzajacy gramature i sktad tkaniny

7. Instrukcja uzywania.

8. Folder handlowy firmy.



Kazdy asortyment musi by¢ wyposazony w:

Tagi radiowe spelniajace nastgpujace wymagania:

- s3 zgodne z norma ISO 15693, dziatajace w pasmie HF,

- s3 zgodne norma ISO 18000-3,

- wytrzymujgce min. 200 cykli prania, dezynfekcji, suszenia, maglowania, prasowania

i sterylizacji,

- s3 potwierdzone badaniami brak wptywu chipéw na rezonans magnetyczny,
jak 1 rezonansu magnetycznego na chipy, gwarantujgcego bezpieczenstwo
zastosowania chipoéw dla ludzi i sprzetu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca,
defibrylatory, etc.



