MARSZALFK
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

DROS-S0.7222.53.2015/2016.I1S Gdansk, dn. 24.03.2016r.

(za dowodem dorgczenia)

DECYZJA
— ZMIANA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks postepowaria
administracyjnego (j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0., 0 zmiang decyzji Marszatka
Wojewddztwa Pomorskiego znak DROS-S0.7222.44.2013/2014.1S z dnia 30.06.2014 r.,
zmienione] decyzja znak DROS$-S0.7222.99.2014.IS z dnia 04.12.2014r. stanowigcej
pozwolenie zintegrowane na eksploatacjg instalacji w gospodarce odpadami do sktadowania
odpadéw, o zdolnoéci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowite
pojemnoéci ponad 25 000 ton, z wyjatkiem sktadowisk odpadéw obojetnych lub obiektow
" unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych zlokalizowanej w miejscowosci Bierkowo, Gm.
Stupsk

orzeka sieg:

zmienié decyzje Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego znak DROS
-S0.7222.44.2013/2014.1S z dnia 30.06.2014 r., w nastepujacy sposob:

1. Punktowi .2 Obiekty pomocnicze na skladowisku nadaje si¢ ponizszg tresc:

Poza instalacjami objetymi ninigjszym pozwoleniem zintegrowanym na terenie Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw w miejscowosci Bierkowo wystepuja nizej wymienione instalacje
i obiekty pomocnicze dla instalacji IPPC:

— budynek portierni,

— zaplecze socjalno-biurowe dla pracownikéw sktadowiska,

—  budynek wyposazony w 2 prasy -belownice i 2 rozdrabniarki do tworzyw sztucznych,
w ktérym dodatkowo znajduje sie wydzielone i zabezpieczone przed dostepem oso6b
postronnych, miejsce na magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,

— hala z wiata, w ktérej znajdujg si¢ dwie linie sortownicze do sortowania
i doczyszczania szkta oraz do sortowania tworzyw sztucznych i papieru oraz ich
zgniatanie | paczkowanie — przygotowanie do transportu do odbiorcéw,

— hala z linig do sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych,

~ myjnia do mycia i odkazania kot oraz podwozi samochodow wyjezdzajacych ze
sktadowiska,

— brodzik dezynfekcyjny,

— system odgazowania sktadowiska i budynki generatorow,

—  kottownia (w budynku socjalnym) o mocy 80 kW (kotiownia rezerwowa opalana
biogazem Iub olejem opatowym — kottownia jest dodatkowym, awaryjnym zrodtem
ciepta, zrédio podstawowe to energia cieplna i elektryczna wytwarzana na
generatorach biogazowych),
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kottownia (w budynku administracyjnym) o mocy 25 kW (kottownia rezerwowa
opalana lekkim olejem opatowym — jest dodatkowym, awaryjnym Zrédtem ciepta),
wagi samochodowe 2 szt. o no$nosci 60 Mg z systemem ewidencyjnym ENVIRA,
z kontenerem dla pracownikéw ewidencji odpadow,

myjnia z obiegiem zamknietym do mycia samochodéw, kontenerdéw i surowcow
wtornych z myjka wewnetrzng typu KRANZLE + 2 myjki mobilne KARCHER,

wiata do rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych ze stanowiskiem rozdrabniania
i boksami na surowce wtérne,

kompostownia typu bioreaktorowego, w skiad ktérej wchodzi 8 modutdw
intensywnego kompostowania ze zraszaniem i napowietrzaniem,

kompostowanie na placu intensywnego dojrzewania pod przykryciem membrang
polprzepuszczalng z napowietrzaniem w pryzmach (4szt.),

plac dojrzewania kompostu w pryzmach otwartych o pow. 1000m?,

budynki warsztatowe gdzie prowadzone sq biezace naprawy spawalnicze,
konserwacyjne i malarskie sprzetu obstugujacego skiadowisko oraz pojemnikow
i konteneréw na odpady, przepompownia sciekéw bytowych,

pompownie odciekdw (3 szt. pompowni odciekéw i pompownia recyrkulacyjna),
pompownia $ciekéw bytowych do kolektora zbiorczego odprowadzajgcego scieki do
miejskiej oczyszczalni,

staw stabilizacyjny o pojemnosci czynnej 4 490 m®, do ktérego odprowadzane sa
odcieki,

dyspozytorska stacja bazowa z urzgdzeniem antenowym,

2 naziemne zbiorniki na paliwo (ON) o pojemnosci 5 m® kazdy (instalacja do
przetadunku i magazynowania paliwa),

punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych dla mieszkancow gminy Stupsk,
drogi, boksy na odpady surowcowe i place.

Zaktad wyposazony jest w niezbedny sprzet do prawidiowej eksploataciji instalacji IPPC oraz
instalacji pomocniczych:

koparko-tadowarka,

tadowarka kotowa - 2 szt.,
fadowarka teleskopowa kotowa,
mobilny przesiewacz (sito) bgbnowy
spychacz gasienicowy,

kompaktory — 2 szt.,

samochody wywrotki-samowytadowcze — 2 szt.,
samochody hakowe — 2 szt.,
samochdd bezpyiny,

samochdd bramowy,

zamiatarka uliczna,

wozek widtowy 4 szt.,

rebak do drewna,

samochéd asenizacyjny.

W ponizszej tabeli przedstawiono instalacje znajdujgce sig¢ na terenie sktadowiska
niewymagajace pozwolenia zintegrowanego, a objete niniejszg decyzja.

Tabela nr 6 — Instalacje pomocnicze na terenie RIPOK Bierkowo

Nazwainstalaci = |Wydajnos¢ = =

Wydzielona czeé Kwatery A2 - 4 400 ton

(kwatera przeznaczona do
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Nazwa instalacji sare i a0 | WyddlnosE T -

skiadowania azbestu)

Sortownia odpadéw zmieszanych
(hala D3) 50 000 Mg/rok

Sortownia dla odpadow selektywnie
zebranych na tworzywa sztuczne i 3 000 Mg/rok
papier (hala D1)

Sortownia dla odpadow selektywnie
zebranych na szkto (hala D1) 5 500 Mg/rok

Kompostownia odpadéw ulegajgcych
biodegradaciji:

- selektywnie zebranych %) ggomn%!rﬁgk
- frakcji 0-80 mm otrzymanej z 9
sortowni odpadéw komunalnych

Wiata do demontazu odpadow
wielkogabarytowych (C — 3) 1600 Mg/rok

I.21. Kwater AZ (wydzielona cze$¢ kwatery A2) do skladowania odpadow
niebezpiecznych (azbest)

Kwatere stanowi wydzielona czeéé terenu kwatery A2 o powierzchni dna 2760 m?
wraz z obwatowaniami ziemnymi o rzednych 54,5-55,4 m n.p.m. Rzedna dna kwatery wynosi
496 m np.m. Nachylenie skarpy zewnetrznej i wewnetrznej wynoszg 1:1,5. Kwatera
w catoéci miesci sie w obrysie kwater A2 i ze wzgledu na to, iz zostata ona wydzielona
z kwatery A2 i nie posiada dodatkowej izolacji syntetycznej dna i skarp wydzielonej czgsci
przeznaczonej do skladowania odpadéw tj. azbestu. W dolnej czesci obwatowania posiadajg
wzmocnienia w postaci piyt betonowych JOMB. Powierzchnia przeznaczona do sktadowania
odpaddw niebezpiecznych nie przekracza 2500 m?. Kwatera jest ogrodzona, zabezpieczona
przed dostepem os6b postronnych. ;

Tabela nr 7 - Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna kwatery AZ

Pojemnosci kwatery
sktadowej na balast 4 400 Mg

Maksymalna dopuszczalna

rzedna skladowania 52m. n.p.m.

Skarpy i dno wylozone sg geomembrang PEHD o grubosci
15 mm. Folia na skarpach zabezpieczona jest dodatkowo
Uszczelnienie dna i skarp oponami  wysortowanymi z odpadéw komunalnych
sktadowiska i obsypana piaskiem. Geomembrana na dnie kwater
przysypana jest 0,5 m warstwa filtracyjng zwiru, w ktdrej
utozony jest drenaz odwadniajgcy.

Zbieranie i odprowadzanie Odcieki powstate z woéd opadowych sg odprowadzane
odciekow istniejagcym systemem drenazu odciekow.

Instalacja ujecia biogazu Nie dotyczy

1.2.2. Sortownia odpadéw zmieszanych (hala D3)

Instalacje pomocniczg objeta niniejszym pozwoleniem zintegrowanym jest sortownia
odpadéw zmieszanych o zdolnosci przetwarzania 50 000 Mg/rok na 2 zmiany. Jest to
instalacja o zdolnoéci przetwarzania ponad 50 ton na dobe, wymagajaca uzyskania
pozwolenia na wytwarzanie. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz
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zmieszane odpady opakowaniowe w pierwszej kolejnosci trafiajg do hali sortowni odpadéw
zmieszanych (hala D-3), w celu poddania ich mechanicznej obrobce.
W zasobni hali nastepuje wstepna segregacja odpaddw wielkogabarytowych i zuzytego
sprzetu elektrycznego, odpaddw niebezpiecznych, opon oraz odpadéw o duzych rozmiarach,
ktére mogg uszkodzi¢ lub przyczyni¢ sie do unieruchomienia linii sortowniczej. Odpady
komunalne zmieszane dostarczone w workach najpierw trafiajg do rozrywarki workéw przy
uzyciu fadowarki. Wstepnie przesortowane odpady oraz odpady z rozerwanych workow, za
pomocy tadowarki trafiajg na tasémocigg i kierowane sg do kabiny wstepnego sortowania
odpadéw, gdzie wydzielane sg nastgpujgce frakcje odpadow:
— folia lekka do kontenera ustawionego w boksie,
— kartony, makulatura gruba itp. do kontenera ustawionego w boksie,
-~ opakowania szklane biate i kolorowe do pojemnikow (4 szt.) wstawionych pod
podwdjne zsypy w boksie oraz odpady niebezpieczne do pojemnikow ustawionych
obok trybuny sortowni wstepnej.

Po przejéciu przez kabine sortowania wstepnego odpady trafiajg do bgbnowego sita
obrotowego. Sito bebnowe jest urzadzeniem odpowiedzialnym za mechaniczng segregacje
odpadoéw komunalnych na frakcje:
¢ 0-80 mm - frakcja drobna i $rednia (podsitowa) przeznaczona do procesu
stabilizacji tlenowej w kompostowni bioreaktorowej,
+ powyzej 80 mm - frakcja gruba (nadsitowa) - podlega dalszej segregacji celem
odzysku odpadéw o cechach surowcowych.

Frakcja podsitowa przed skierowaniem do kompostowni poddawana jest procesowi
doczyszczenia w kabinie sortowniczej. VWczesniej przechodzi takze przez separator
magnetyczny celem odzyskania metali zelaznych. Frakcja nadsitowa poddawana jest dalej
procesowi segregacji automatycznej z wykorzystaniem separatorow opto-pneumatycznych
oraz separatora balistycznego oraz segregaciji recznej w kabinach sortowniczych.

Odpady powyzej 80 mm za sitem zostajg podane na system przenos$nikow przez separator
magnetyczny do separatora opto-pneumatycznego, gdzie zostang wydzielone tworzywa
sztuczne, ktére zostang podane na separator balistyczny dzielacy tworzywa sztuczne na
dwie frakcje 2D i 3D. Frakcja 2D przez podajnik zostanie skierowana do istniejacej kabiny
sortowniczej w celu wysortowania folii PE/PP z podziatem na transparent i mix. Frakcja 3D
zostanie podana przez system przenosnikéw do kabiny sortowniczej w celu posortowania na
butelke PET: bezbarwny, niebieski, zielony, opakowania PE/PP oraz opakowania
wielomateriatowe, jakimi sg kartoniki po produktach spozywczych. Odpady drobne < 40 mm
sa gromadzone w pojemnikach. Reszta odpadéw po wydzieleniu tworzyw podana zostanie
przez system przenosnikow na separator opto - pneumatyczny
w celu wydzielenia papieru mix. Odpady papieru zostang skierowane do kabiny sortowniczej
celem doczyszczenia i otrzymaniu produktu. Reszta odpaddéw po wysortowaniu papieru
zostanie skierowana na separator opto - pneumatyczny RDF celem wydzielenia wysoko
kalorycznej frakcji energetycznej oraz redukcji strumienia balastu. Do frakcji energetyczne;
trafig réwniez pozostatosci z sortowania tworzyw sztucznych (frakcja 2D i 3D).

Frakcja paliwowa z trzech strumieni bedzie podawana do systemu automatycznego
prasowania. Frakcja palna przeznaczona jest do wykorzystania energetycznego
i przekazywana producentom paliw alternatywnych lub innym podmiotom prowadzacym
odzysk i recykling tych odpadéw. Wydzielone odpady surowcowe beda prasowane
i konfekcjonowane do sprzedazy. Pozostalo$¢ po segregacji w separatorze opto
- pneumatycznym RDF (frakcja < 80 mm) poddawana jest procesowi doczyszczenia
w kabinie sortowniczej celem wydzielenia opakowan alu i ewentualnych tworzyw PET.
Uzyskany balast z catego procesu sortowania przeznaczony jest do skiadowania
w przypadku spetnienia kryteriow do sktadowania na eksploatowanych kwaterach odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne (kod 19 12 12) lub belowany i przekazywany podmiotom
zewnetrznym w celu dalszych proceséw odzysku Iub unieszkodliwiania np. paliwo
alternatywne, wykorzystanie termiczne odpadow.
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1.2.3. Sortownia dla odpadéw selektywnie zebranych na tworzywa sztuczne i papier
(hala D1)

Na linii sortowniczej surowcow wtérnych pozyskanych w ramach zbiorki selektywnej, w danej
chwili znajduje sie jedna frakcja odpadéw poddanych procesowi sortowania, tj. tworzywo
sztuczne lub papier. Odpady z selektywnej zbiorki sg roztadowane w rejonie leja
zasypowego ciagu technologicznego, a nastgpnie zostajg za pomoca woézka widtowego
z osprzetem szuflowym, porcjami, zatadowane do leja zasypowego przenosnika
wybierajgcego. Wczesniej jednak nastgpuje sprawdzenie czy W dowiezionych
i wyladowanych odpadach nie ma elementow odpadow wielkogabarytowych, ktére sg na
biezaco usuwane z masy odpadéw przed ich zatadunkiem na linig sortownicza. Wielkos¢
odpadu, mozliwego do transportu i poddanego sortowaniu, jest limitowana za pomoca
bramki ograniczajacej, zamontowanej na korcu przenosnika wybierajacego. Przenosnikiem
wybierajacym odpady transportowane sg na przenosnik zadajacy, dostarczajgcy odpady na
przenosnik sortowniczy, biegnacy wzdiuz kabiny sortowniczej. W kabinie sortowniczej
prowadzony jest proces sortowania odpadéw o cechach surowcow wtérnych. Personel
kabiny sortowniczej manualnie wybiera i segreguje odpady surowcowe, pod wzgledem
skfadu chemicznego, barwy, wielkosci itd.

Pozostatosé po wstepnym sortowaniu recznym zostaje przetransportowana za pomoca
zespolu przenoénikéw do kontenera. Jako frakcja palna przeznaczona jest do wykorzystania
energetycznego i przekazywana producentom paliw alternatywnych lub innym podmiotom
prowadzacym odzysk i recykling tych odpadéw (np. 19 12 10) lub sktadowana na kwaterach
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne jako balast (np. 19 12 12).

1.2.4. Sortownia dla odpadéw selektywnie zebranych na szkio (hala D1)

Na linii sortowniczej surowcéw wtérnych pozyskanych w ramach zbiorki selektywnej, w danej
chwili znajduje sie jedna frakcja odpadéw poddanych procesowi sortowania, fj. szkto.
Odpady szklane z selektywnej zbiorki sa rozladowane w rejonie leja zasypowego ciggu
technologicznego. Nastepnie szkio fadowane jest do rynny podajnika wibracyjnego
tadowarka lub innym $rodkiem zatadowczym. Zasobnik wyposazony jest w rynne wibracyjna,
podajaca szkio na separator wibracyjny. Separator wibracyjny w dnie konstrukcji posiada
wymienne sito do odsiewania drobnej frakcji, ktéra poprzez lej zsypowy kierowana jest
poprzez taémowy przenosnik wsypowy frakcji odsianej do podstawionego kontenera. Po
separacji frakcyjnej stluczka szklana podawana jest przenosnikiem wznoszacym na
przenosnik sortowniczy, przy ktérym znajdujg sie cztery stanowiska sortownicze sortowania
recznego. Ze strumienia transportowanego szkia wybierane jest tylko szkio biate
i magazynowane w pojemnikach do szkfa. Pozostate, przenoénikiem wynoszacym trafia do
kruszarki, gdzie ulega rozdrobnieniu. Po przejsciu przez kruszarke szkio trafia do separatora
metali. Separator posiada dwa stopnie separujgce: w pierwszym oddzielane sa
ferromagnetyki, w drugim aluminium; odpady metalowe kierowane sg do podstawionych
pojemnikéw uchylnych. Oczyszczone szkio poddawane jest jeszcze wzrokowej kontroli przez
pracownikéw inspekcyjnych na stanowiskach przy przenosniku wysypowo - inspekcyjnym.
Jezeli znajdg sie jeszcze ewentualne inne zanieczyszczenia, pracownik inspekcyjny ma za
zadanie je wybraé. Pozbawiona zanieczyszczen metalowych stiuczka trafia do
podstawionego kontenera. Wysortowane i zmagazynowane w pojemnikach szkfo biate moze
by¢ bezposrednio wrzucone do kruszarki lub jeszcze raz zatadowane na linig celem
doczyszczenia. Sttuczka szklana jest oczyszczana z elementéw metalowych i ceramicznych
oraz dzielona na stluczke bezbarwng i kolorowa. Nastepnie po przygotowaniu petnego
transportu jest sprzedawana odbiorcom posiadajgcym zezwolenia na prowadzenie odzysku
i recyklingu tych odpadow.

Decyzja nr DROS-50.7222,53,2016/2016.1S Strona 5



1.2.5. Kompostownia odpadow biodegradowalnych pochodzacych z selektywnej
zbiorki i frakcji 0-80 mm otrzymanej z odpadéw komunalnych w sortowni

Kompostownia odpadéw biodegradowalnych pochodzacych z selektywnej zbiorki i frakcji
0-80 mm otrzymanej z odpadéw komunalnych w sortowni sktada sie z nastepujgcych czesci:

1. Boks do magazynowania odpadéw biodegradowalnych,

2. Moduty do kompostowania intensywnego (8 szt.) w systemie zamknigtym ze
zraszaniem i napowietrzaniem,

3. Plac intensywnego dojrzewania kompostu w pryzmach (4 szt) pod przykryciem
membrang potprzepuszczalng z napowietrzaniem,

4. Plac dojrzewania kompostu,

5. Przepompownia wod odciekowych.

Boks do magazynowania odpadow biodegradowalnych

Na terenie dotychczas funkcjonujqcej kompostowni odpadéw zielonych wybudowano
zelbetowy boks do magazynowama zebranych selektywnie odpaddw biodegradowalnych.
W boksie o pojemnosci 80 m® gromadzone beda odpady przed skierowaniem ich do procesu
kompostowania.

Moduty do kompostowania intensywnego

Moduty do kompostowania intensywnego ztozone sg z 8 betonowych boksoéw zajmujacych
wraz z infrastrukturg powierzchnie 1315 m2 Wielko$é jednego boksu wynosi ok. 21,0 m
x 6,50 m x 2,0 m. Z tylu bioreaktoréw znajdujg sie wentylatory. W posadzce kaidego
bioreaktora znajdujg sie kanaly przeznaczone na odprowadzenie wéd odciekowych oraz
umieszczenie w nich wyposazenia do napowietrzania. Instalacja do kompostowania skiada
sie z nastepujacych czesci:

— Dbioreaktoréw, ktorych podstawowa konstrukcja wykonana bedzie z Zelbetu
odpornego na dziatanie agresywnego S$rodowiska panujgcego wewnatrz
bioreaktorow,

~ systemu napowietrzania, sktadajgcego sig z wentylatorow promieniowych oraz
kanatéw napowietrzania umieszczonych w posadzce zapewniajgcych odpowiednie
napowietrzenie kompostowanych odpadéw. Napowietrzanie odbywa sie¢ poprzez
cykliczng prace wentylatorow,

— systemu sterowania i monitoringu, ktory kontroluje oraz dokumentuje parametry
procesu kompostowania,

~ oddychajgcego, przepuszczajgcego  powietrze, wodoodpornego  przykrycia
dachowego z odpowiedniego materiatu, zapewniajgcego odpowiednie oraz state
warunki kompostowania. Przykrycie zapewnia dodatkowo znaczacg redukcig
nieprzyjemnych zapachéw. Konstrukcja dachowa zlozona jest z dwdch skrzydet
dachowych,

— wijazd do komory wykonany jest w konstrukcji dwoch skrzydet bramowych.

Plac intensywnego dojrzewania kompostu w pryzmach pod przykryciem

Plac intensywnego dojrzewania kompostu w pryzmach ma powierzchnig 1372 m? Plac ma
szczelng posadzke wyposazong w kanaty odwadniajgce | napowietrzajgce. Pryzmy bedg
przykrywane membrang polprzepuszczalng oraz napowietrzane z wykorzystaniem
wentylatoréw promieniowych oraz kanatéw napowietrzania umieszczonych w posadzce.

Plac dojrzewania kompostu
Otwarty plac dojrzewania kompostu w pryzmach stanowi go piyta betonowa o pow. 1000 m?,

Wydajnoéé placu dojrzewania kompostu w pryzmach wynosi 3 000 Mg/rok.
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Kompostowanie odpadéw biodegradowalnych )
Kompostowanie jest biotermicznym procesem przerobu odpadéw biologicznych, w ktérym do

rozktadu substancji organicznych wykorzystuje sig prace drobnoustrojow. Drobnoustrojom
zawdzieczamy naturalne procesy tworzenia sie gleb pozwalajgce na rozwdj zycia roslinnego.
Projektowany proces kompostowania bedzie odbywat sie dwuetapowo. W pierwszym 4 -
tygodniowym etapie (dopuszcza sie mozliwos¢ skrocenia okresu do 3 tygodni w zaleznosci
od zawartosci frakcji biodegradowalnej) kompostowanie odbywaé sie bedzie w modutach
w systemie zamknigtym, gdzie proces kompostowania bedzie intensywny. Napowietrzanie
pryzm odbywaé sie bedzie za pomoca systemu wentylacii ttoczacej. Powietrze kierowane
bedzie do 8 modutéw kompostowania intensywnego systemu za pomocq wentylatorow
ttoczacych jeden wentylator na jeden modut. W module tioczone z zewnatrz powietrze
skieruje sie ku gérze gdzie przedostanie sig przez zadaszenie ze specjalnej geomembrany,
ktéra réwnoczesnie petni funkcje filtracyjna. Dzieki kondensacji odoru na kropelkach pary
wodnej odory nie ulotnig sie wraz z powietrzem przedostajacym si¢ przez materiat filtracyjny.
Po zakonczeniu intensywnego kompostowania kompostowany materiat zostanie przewozony
na pryzmy gdzie w trakcie 6-10 tygodni dojrzewa.

Materiat usytuowany bedzie na plycie intensywnego dojrzewania na 4 pryzmach, ktére beda
napowietrzane z wykorzystaniem wentylatoréw promieniowych oraz kanatéw napowietrzania
umieszczonych w posadzce. Po zakoficzeniu procesu dojrzewania wytworzony stabilizat
bedzie podlegaé przesiewaniu na sicie bgbnowym w celu odsiania frakcji od 0 do 20 mm.
Frakcja ta bedzie wykorzystywana w procesie odzysku na kwaterach sktadowych (warstwy
izolacyjne), pod warunkiem spetniania wymogéw okreslonych dla odpadow obojetnych
w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.
w sprawie dopuszczania odpadow do sktadowania na skfadowiskach (Dz. Uz 2015, poz.
1277). Pozostata czeé¢ stabilizatu po przesianiu tj. frakcja 20-80 mm zostanie przeznaczona
do unieszkodliwiania poprzez sktadowanie na kwaterach sktadowych lub jako frakcja palna
przeznaczona do wykorzystania energetycznego i przekazywana producentom paliw
alternatywnych lub innym podmiotom prowadzacym odzysk i recykling tych odpadéw (np. 19
12 10) lub skiadowana na kwaterach odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne jako
balast (np. 19 12 12).

W przypadku odpadéw ulegajacych biodegradacji selektywnie zebranych proces
kompostowania przebiega identycznie tylko produktem koricowym bedzie kompost. Po
okresie intensywnego kompostowania w modutach wyprodukowany kompost podlegac
bedzie dojrzewaniu w otwartych pryzmach na istniejacym placu dojrzewania kompostu
o powierzchni 1000 m? lub odpady zielone zebrane selektywnie bedg trafiaty bezposrednio
na plac dojrzewania w celu przygotowania mieszanki na okrywe biologiczna.

Odbiér wod odciekowych z modutéw i placu intensywnego dojrzewania kompostowni bedzie
odbywaé sie za pomoca kanalizacji technologicznej, ktora bedzie kierowac je do pompowni
na wody odciekowe z kompostowni i dalej do zbiornika stabilizacyjnego. Wydajnos¢ catej
instalacji kompostowni tgcznie z placem dojrzewania kompostu wynosi 23 000 Mg/rok.

1.2.6. Wiata do demontazu odpadéw wielkogabarytowych

Wiata do demontazu odpadéw wielkogabarytowych jest stalowym budynkiem o wymiarach
15x6 m zadaszonym i obudowanym blachg stalowg z trzech stron. Wiata jest wyposazona
w komplet elektronarzedzi (wiertarki, szlifierki, miotki, pity oraz sprezarke i nozyce
pneumatyczne), przy pomocy ktorych odpady wielkogabarytowe (tylko meble, stolarka
okienna) sg demontowane na poszczegéine elementy, z podziatem na: ztom, drewno,
tworzywa sztuczne oraz inne odpady (realizacja procesu odzysku - R12). Po rozdrobnieniu
elementéw i posegregowaniu surowcéw, niezanieczyszczone drewno kierowane jest do
rebaka i wykorzystane do kompostowania (jako materiat strukturotwérczy) lub przekazywane
jako materiat opatowy pracownikom przedsigbiorstwa; ztom metali zelaznych i kolorowych,
blachy cienkie, druty, sprezyny itp. kierowane sa selektywnie do pojemnikéw oznaczonych
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na surowce wtdrne zlokalizowanych obok wiaty, a nastepnie przekazywane firmom
posiadajagcym zezwolenia na odzysk tych odpadéw. Natomiast odpady nie nadajgce si¢ do
przetworzenia, jak tekstylia, gabki poliuretanowe, folie itp. sktadowana na kwaterach
odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne jako balast (19 12 12). lub jako frakcja palna
przeznaczona do wykorzystania energetycznego i przekazywana producentom paliw
alternatywnych lub innym podmiotom prowadzgcym odzysk i recykling tych odpadow.

2. Punktowi Il.1 Wytwarzanie odpadéw, nadaje sie ponizszg tresc:

11.1.1. Rodzaje i ilo$ci odpaddw przewidzianych do wytwarzania, zrédta ich
powstawania oraz podstawowy skitad chemiczny i wlasciwosci

Na terenie Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. RIPOK Bierkowo znajdujg
sie: Sortownia odpadéw zmieszanych (hala D3), Sortownia odpadow selektywnie zebranych
na szkto (hala D1), Sortownia odpadow selektywnie zebranych na tworzywa sztuczne
i papier (hala D1) oraz kompostownia odpadéw biodegradowalnych bedgce instalacjami,
ktorej eksploatacja jest zrodiem powstawania odpadéw wymagajacych uzyskania pozwolenia
na wytwarzanie odpadow.

Tabela nr 9 - Rodzaje i ilosci odpadéw przewidzianych do wytwarzania w ciggu roku
i zrédia ich powstawania.

Kody . = ||og(:‘
Lp. odpadéw Rodzaje odpadow odpadow
w Mg/ rok
SORTOWNIA ODPADOW ZMIESZANYCH (D3)
1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2 000
2. 15 01 02 Opakowania z tw. sztucznych 2 000
3. 15 01 04 Opakowania z metali 900
4. 150105 Opakowania wielomateriatowe 900
5. 15 01 07 Opakowania ze szkia 3 500
6. 1812 01 Papier i tektura 1500
7. 1912 02 Metale zelazne 400
8. 1912 03 Metale niezelazne 30
9 181204 Tworzywa sztuczne i guma 1 000
10. 1912 05 Szkio 1000
11. 1912 07 Drewno 100
12. 1912 09 Mineraty (np. piasek i kamienie) 6 000
13 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 20 000
14 1912 11* Inne odpady z mechanicznej obrébki zaw. substancje 10

niebezpieczne

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
15. | ex 191212 | mechanicznej obrébki inne niz wymienione w 19 12 11 o frakcji 20 000
o wielkosci od 0 do 80 mm (frakcja podsitowa)

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
16. | ex19 1212 | mechanicznej obrébkiinne niz wymienione w 19 12 11 o frakcji 25000
o wielkosci powyzej 80 mm (frakcja nadsitowa)

SORTOWNIA ODPADOW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH (Szkfo D1)

7. 15 01 07 Opakowania ze szkta 3 500
Inne odpady (w tym zmieszane substancje | przedmioty)

18. 191212 z mechanicznej obrobki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 100
11

SORTOWNIA ODPADOW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH (Tworzywa sztuczne i papier D1)

19. 150101 Opakowania z papieru i tektury 1000

20. 1501 02 Opakowania z tw. sztucznych 2 000

21. 15 01 04 Opakowania z metali 100
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22. 1501 05 Opakowania wielomateriatowe 100
23. 1912 01 Papier i tektura 500
24. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma 100
25. 1912 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 2000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
26. 191212 z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione 200
w19 12 11
KOMPOSTOWNIA ODPADOW BIODEGRADOWALNYCH
Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia
= 190501 zwierzecego i roslinnego 400
28. 19 0503 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom 10 000
29. 19 0599 Inne niewymienione odpady (stabilizat) 7 500
30. 1912 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 5000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
3. 191212 z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 10 000
11
ODPADY POWSTAJACE W ZWIAZKU Z FUNKCJONOWANIEM | UTRZYMANIEM
W SPRAWNOSCI INSTALACJI 1 Z ZAPLECZA INSTALACJI
32 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekiadniowe 6.0
33. 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe 1,0
34. 1302 08* | Inne oleje silnikowe 1,0
. Odpady state z piaskownikéw i z odwadniania olejow w
35, 13 05 01 separatorach 1,0
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w
36 15 02 02* fnnych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i 05
- ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami '
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w
37. 1502 03 innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i 7,0
ubrania ochronne inne niz w 150202
38. 16 01 03 Zuzyte opany 10
39. 16 01 07* Filtry olejowe 0,1
40. 16 02 13* | Zuzyte urzadzenia zawierajgce elementy niebezpieczne 0,5
41. 16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 3,0
42, 17 01 01 Gruz betonowy 50
43. 17 01 02 Gruz ceglany 50
44, 17 01 07 Zmieszane odpady betonu, cegly, ceramiki 50
45, 17 04 05 Zelazo i stal 20
48. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy ,remontéw, demont. 50

*- odpady niebezpieczne

Tabela nr 10 - Podstawowy sktad chemiczny i wrasciwosci odpadéw przewidzianych do

wytwarzania.
Kody : Podstawowy sktad chemiczny
i odpaddéw Rotea]p.ailpatom i wiasciwosci
1 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, Przepracowana mieszanina wielu
: przekiadniowe weglowodoréw aromatycznych
2 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, i nienasyconych, a takze szeregu
' przekfadniowe i smarowe dodawanych substancji
uszlachetniajacych (zawierajacych
" i np. zwigzki metali, siarki, fosforu, chloru,
3. 1302 08 Inne oleje silnikowe azotu) o wiasciwosciach HP 14
,ekotoksyczne” lub HP 4 , draznigce”
Mieszanina wady, substanciji
; : ; i h i ropopochodnych
. | Odpady state z piaskownikow i z CIgHHREr G
4, 1305 01 g . (réznego rodzaju weglowodory,
odwadniania olejow w separatorach zaréwno jednopierscieniowe jak
i wielopierécieniowe weglowodory
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aromatyczne, weglowodory alifatyczne,
a takze szereg innych substancji
organicznych towarzyszacych ropie
naftowej), piasku, zwirku, rdzy, itp.
o wiasciwosciach HP 14  ekotoksyczne’
lub HP 4 | draznigce”

Opakowania kartonowe, tekturowe
i papierowe ktorych skiadnikiem jest
celuloza

W sktad odpadu wchodzg wszelkiego
rodzaju pojemniki, folie opakowaniowe,
worki, owiniecia wykonane z tworzywa
sztucznego jak: PE, PP, PET, LDPE,
HDPE

Aluminium i stal tj.: puszki, hoboki,
beczki, tubki, pudta, owiniecia, skrzynie,
butle, taémy

Wielowarstwowe - wielomateriatowe
tzw. ,tetra paki” sktadajgce sie z warstw:
aluminium (z wkiadkg foliowg), PP, PE,
papier - celuloza z polietylenem

5. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury

6. 1501 02 Opakowania z tworzyw. sztucznych
T 1501 04 Opakowania z metali

8. 150105 Opakowania wielomaterialowe

9. 1601 07 Opakowania ze szkia

Odpadowe szklo - przezroczysta lub
barwiona masa skiadajgca sie

z: krzemionki (SiO2), tréjtlenku boru

(B203), tlenku glinu (AI203), tlenku
wapnia (Ca0), tlenku baru (BaO) oraz
szeregu innych tlenkéw sodu, potasu,

litu, ofowiu itp. Stopione w postaci
jednolitej masy stanowi materiat wysoko
odporny i prawie catkowicie
nierozpuszczalny w wodzie i innych
rozpuszczalnikach

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujgte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

10. 1502 02*

QOdpad jest mieszaning sorbentéw
(silikazeli krzemionkowych), wiokien
celulozowych, Inianych, poliamidowych,
bawetnianych, wetnianych
i wiskozowych z domieszkami
zanieczyszczen substancjami
hiebezpiecznymi
(np. wysokoczgsteczkowymi
weglowodorami); o wiasciwosciach
HP14 ,ekotoksyczne”

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujete w innych

11 1502 03 grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
inne nizw 1502 02

Wyeksploatowane, nienadajgce sie

do regeneracji maty filtracyjne

(z geowtdkniny i inne) oraz filtry

(papierowe i tkaninowe); zuzyte

sorbenty i tkaniny; zuzyte i nienadajace

sie do uzytku ubrania ochronne

(bawetniane i skorzane); nie
zawierajgce skiadnikow
niebezpiecznych

12. 1601 03 Zuzyte opony

Odpad w postaci state] zbudowany
z réznych materiatléw o specyficznych
wtasciwosciach, powigzane ze sobg
w trwaty sposob. Skiada sie
z bieznika, sciany bocznej, osfony,
stopki, drutéwki, opasania,
wzmocnienia, wewnetrznej warstwy
uszczelniajace;.

13. | 1601 07* | Filtry olejowe

Filtr olejowy zbudowany jest z obudowy
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stalowej wypetnione] wkiadem
papierowym. Zuzyty filtr olejowy zawiera
znikome ilosci zuzytego oleju.

Do filtrowania oleju silnikowego
wykorzystuje sie standardowo bibuty
filtracyjne na bazie widkien
celulozowych impregnowanych
specjalnymi zywicami fenolowymi lub
epoksydowymi, zabezpieczajgcymi
przed wptywem wysokiej temperatury
oraz agresywnych zwigzkéw
chemicznych znajdujacych sie w oleju
i powstajacych wskutek jego degradacji
- 0 wlasciwosciach HP 3, HP 4, HP7,
HP 13, HP 14.

Zuzyte urzadzenia zawierajgce
14. | 1602 13* | niebezpieczne elementy (') inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Urzadzenia skiadajgce sig ze szkia,
metali, tworzyw sztucznych, luminoforu,
niewielkich ilosci rteci (np. lampy
rteciowe i jarzeniowe, zuzyte monitory
i lampy kineskopowe, odpady urzadzen
elektrycznych) o wiasciwosciach: HP 14
,ekotoksyczne” i HP 6 ,toksyczne”

18, 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe

Sktadajg sie z ogniw galwanicznych
odwracalnych, w ktarych elektrolitem
jest roztwor kwasu, a elektrody stanowig
piyty otowiowe lub zwigzki otowiu o
wiasciwosciach:

HP 14 ,ekotoksyczne”, HP 8 ,2rgce”

16. 1701 01 Gruz betonowy

Odpady skiadajg sie z réznej wielkosci
elementdw betonu

17- 17 01 02 Gruz ceglany

Odpady skiadajg sie z roznej wielkosci
elementéw ceglanych

Zmieszane odpady betonu, cegly,

18. 17 01 07 cararil

Odpady skiadajg sie ze zmieszanych
frakcji betonu, cegiel, ceramiki, ziemi

19, 17 04 05 | Zelazo i stal

Mieszanina metali zelaznych
i niezelaznych np.: aluminium, stal,
miedz itp.

Zmieszane odpady z budowy ,

20. 170904 remontéw, demontazu

Mieszanina odpadéw z prac
remontowych sortowni odpadow,
skiadajgca sie z gruzu, metali, tworzyw
sztucznych, szkia

Nieprzekompostowane frakcje
21 19 05 02 odpadéw pochodzenia zwierzecego
i roslinnego

Nieroztozone lub nieulegajace
rozkiadowi skiadniki masy kompostowej
— zanieczyszczenia np. osci, skora,
drewno itp. —wydzielane ze
stabilizatoréw w procesie ich
oczyszczania (separacji zanieczyszczen
w procesie przesiewania i oddzielania)

Kompost nieodpowiadajgcy
22, 19 0503 | wymaganiom (nienadajacy sig do
wykorzystania)

Kompost nienadajacy sig do
wykorzystania zawiera ponad
normatywne ilosci zanieczyszczen,
w tym szczegblnie znacznych ilosci:
szkia i ceramiki, roznych tworzyw
sztucznych oraz materiatow tekstylnych;
materiat ma konsystencje stalg;
niespetniajgcy wymagan dla nawozow
organicznych i Srodkow
wspomagajacych uprawe roslin.
Odpady te nie nadajg sig do
wykorzystania jako produkt
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23. 19 0599 | Inne niewymienione odpady (stabilizat)

Odpad otrzymywany w wyniku
biologicznego przetwarzania odpaddw,
spetniajgcy wymagania; straty prazenia

mniejsze niz 35% s.m., a zawartosé
wegla organicznego mniejsza niz 20%
s.m., wartosé AT, jest mniejsza niz 10
mg O,/g s.m.

24. 1912 01 Papier i tektura

Papier o gramaturze do 250 g/m”
(celuloza wioknista, lignina, scier
drzewny, dodatki, wypetniacze
i barwniki); tektura i kartony -
stanowigce wyroby papiernicze
o gramaturze powyzej 280 g/m?, czyste
lub pokryte powtokami

25. 191202 Metale zelazne

Puszki, hoboki, beczki, tubki, pudta,
owiniecia, skrzynie, butle, tasmy ze stali
(Fe + C) lub stopu aluminium (Al +
dodatki stopowe Cu, Mg, Mn, Ni

286. 1912 03 Metale niezelazne

W skiad odpadu wchodzg wszelkiego
rodzaju puszki, ho boki, beczki, tubki,
pudta itp. Wykonane z metali
niezelaznych (Al, Cu, Mg, Mn, Ni)

27. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma

W skiad odpadu wchodzg wszelkiego
rodzaju pojemniki, folie opakowaniowe,
worki, owiniecia wykonane z tworzywa
sztucznego jak: polietylen, polipropylen,
polistyren ]; opony [ radialne i
diagonalne zbudowane z pokrytych
guma (mieszaning kauczuku
naturalnego
i sztucznego, napetniaczy /sadzg,

i krzemionka/, siarki, zywic, olei,
antyutleniaczy i przyspieszaczy)
pofaczonych ze sobg warstw tkaniny
kordowej i drutu

28. 1912 05 Szkio

Odpady skiladajace sig ze szkia
odpadowego przezroczystego lub
barwionego. Jest to masa skiadajgca
sie z krzemionki (SiOy), trojtlenku boru
(B20s), tlenku glinu (AlzO3), tlenku
wapnia (CaQ) oraz szeregu innych
tlenkoéw. Stopione w postaci jednolitej
masy stanowi materiat wysoko odporny
i prawie catkowicie nierozpuszczalny
w wodzie i innych rozpuszczalnikach.

29, 1912 07 Drewno

Odpady pochodzenia naturalnego
zawierajgce w skiadzie: C, Oz, H, N,
popidt, celuloza, lignina, woda, cukier,
biatko, skrobia, garbniki, olejki
eteryczne, substancje mineralne;
posiadajg dobre wiasciwosci paliwowe

30. 1912 09 Mineraly (np. piasek, kamienie)

Odpady z mechanicznej obrobki
odpadéw (np. obrébki recznej,
sortowania, zgniatania, granulowania)
nieujete w innych grupach. Mineraty
pochodzgce z mechanicznego
sortowania odpaddw nie zawierajgcych
substancji niebezpiecznych, stanowigce
frakcje podsitowg o rozmiarach 0-40
mm. Poddawane obrébce odpady
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stanowig mieszaning substancji
mineralnych i organicznych — piasku,
drobnych kamieni, popiotu, innych
mineratow, drewna, metalu, tkanin,
tworzyw sztucznych, pozostatoéci
organicznych

31.

191210

Odpady palne (paliwo alternatywne)

Palne odpady w formie statej,
przeznaczone do wykorzystania jako
paliwa w procesach energetycznych
(stanowig zrédio energii w procesach

spalania), wytworzone poprzez
przetwarzanie niektérych odpadow
innych niz niebezpieczne; paliwo
o unormowanych wiasciwosciach
jakosciowych (np. warto$¢ opatowa,
zawartos¢ popiotu, wilgoci, siarki itp.)

32.

1912 11

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)

z mechanicznej obrobki odpadow
zawierajgce substancje niebezpieczne

Odpady pochodzace z mechanicznego
sortowania odpadéw zawierajgce
substancje niebezpieczne, stanowiace
frakcje podsitowa o rozmiarach 0-100
mm. Poddawane obroébce odpady
stanowig mieszanine substancji
organicznych imineralnych — drewna,
metalu, tkanin, tworzyw sztucznych,
pozostatosci organicznych oraz
mineralnych o wiasciwosciach:

HP 14 ,ekotoksyczne”

33.

ex 191212

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)

z mechanicznej obrébki odpadow inne
niz wymienione w 19 12 11

Odpady pochodzgce z mechanicznego
sortowania odpadéw nie zawierajgcych
substancji niebezpiecznych, stanowigce
frakcje podsitowg o rozmiarach 0-80
mm. Poddawane obrébce odpady
stanowig mieszanine substancji
organicznych i mineralnych — drewna,
metalu, tkanin, tworzyw sztucznych,
pozostatosci organicznych oraz
mineralnych

34,

ex 191212

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)

z mechanicznej obrébki inne niz
wymienione w 19 12 11

Odpady pochodzace z mechanicznego
sortowania odpadow nie zawierajgcych
substancji niebezpiecznych, stanowigce
frakcje nadsitowg o rozmiarach powyzej
80 mm. Poddawane obrobce odpady
stanowig mieszanine substancji
organicznych imineralnych —drewna,
metalu, tkanin, tworzyw sztucznych,
pozostatosci organicznych oraz
minerainych

*- odpady niebezpieczne

I.1.2. Sposob dalszego gospodarowania odpadami

Wytwarzane odpady, po zgromadzeniu ilosci transportowej przekazywane
sa wyltacznie odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie dalszego ich zagospodarowania. W pierwszej kolejnosci odpady przekazywane
s3 podmiotom poddajacym odpady odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady
przekazywane sg do unieszkodliwienia w sposéb zgodny z wymogami ochrony Srodowiska
oraz planem gospodarki odpadami. Czes¢ odpadéw przetwarzana jest na terenie RIPOK
Bierkowo lub sktadowane sg na kwaterach sktadowych zgodnie z niniejszym pozwoleniem.
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11.1.3. Miejsca magazynowania odpadow

Tabela nr 11 - Miejsce i spos6b magazynowania odpaddw przewidzianych do wytwarzania
oraz przewidywanych do przetwarzania

Lp. & d';c;g}é i Rodzaje odpadoéw Miejsce i sposéb magazynowania
1. 13 02 05* |Mineralne oleje silnikowe, przekiadniowe Odpady magazynowane
w szczelnych beczkach stalowych
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i | w pomieszczeniu warsztatowym oraz
smarowe w zamknietym kontenerze
13 02 08* |inne oleje silnikowe w PSZOK'u
1305 01* Odpady stale z piaskownikdw i z odwadniania W beczkach stalowych w myjni
olejow w separatorach samochodowej
Odpady magazynowane
w kontenerze oraz w opakowaniach
5. 1501 01 |Opakowania z papieru i tektury zbelowanych i przygotowanych do
odbioru przez recykleréw na placu
magazynowym
Odpady magazynowane
w kontenerach, boksach,
6. 15 01 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych ﬁﬂ:;}(ﬁ:&;ﬁg:ﬂ;ggzﬂaﬁﬁi
przygotowanych do odbioru przez
recykleréw na placu
7. 15 01 04 |Opakowania z metali T —
8. | 150105 |Opakowania wiclomaterialowe G e £
9. 15 01 07 [Opakowania ze szkia
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny
10. | 1502 02* |do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ?fg;;i?;?:ﬁig‘::gﬁ
ochronne zanieczyszczone substancjami ; -
niebezpiecznymi (np. PCB) W pomieszczeniu magazynowym,
= : : - nastepnie przekazywane do
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry magazynu zbiorczego przy
11. | 150203 [oleiowe nieujgte winnych grupach), tkaniny ul. Battyckiej w Stupsku
do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne inne niz w 15 02 02
Odpady magazynowane na placu
12. 16 01 03 |Zuzyte opony magazynowym
Odpady magazynowane w
W - , ojemniku w magazynku odpadow
18. | 160107" [Firy olsjowe P Jnitebezpniec.znyt:h w sortowni
odpadow zmieszanych
Zuzyte urzgdzenia zawierajace niebezpieczne
14. | 16 02 13* |elementy (') inne niz wymienione w 16 02 09 e1ehlﬂfr$§§gggz;izitlgﬁ?ros;:;‘zzit;go
do 16 02 12
Szczelny, zamykany , kwasoodporny
oznakowany pojemnik na baterie
15, | 16 06 01* |Baterie i akumulatory olowiowe | akumulatory, magazynek odpadow
niebezpiecznych w sortowni
odpadéw zmieszanych
16. | 17 01 01 |Gruz betonowy Odpady magazynowane
w kontenerze na placu
17; 17 01 02 |Gruz ceglany magazynowym
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18. 17 01 07 |Zmieszane odpady betonu, cegty, ceramiki
19, | 170405 [Zelazoi stal W boksie magazynowym
. Odpady magazynowane
20. 17 09 04 g;nn;eosﬁtaagﬁ odpady z budowy, femontow, w kontenerze na placu
magazynowym
| e e
P gceg Odpad magazynowany luzem
22, 19 05 03 |Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom lub w kontenerach na placu
dojrzewania kompostu
23 19 0599 [Inne niewymienione odpady (stabilizat)
24, 1912 01 [Papieritektura
Qdpady magazynowane
25 1912 02 |Metale zelazne w kontenerze na placu
magazynowym
26. 19 12 03 |Metale niezelazne
QOdpady magazynowane
w kontenerach, boksach,
; pojemnikach siatkowych oraz
27. 19 12 04 [Tworzywa sztuczne i guma w opakowaniach zbelowanych
przygotowanych do odbioru przez
recykleréw na placu
Odpady magazynowane w boksie
28. 1912 05 [Szkio magazynowym
Odpady magazynowane
29. 1912 07 [Drewno w koriererse
. : - Plac magazynowy, w poblizu kwatery
30. | 191209 Mineraty (np. piasek, kamienie) skiadowej
Na placu magazynowym przy
31. 1912 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) sortowni odpadéw jako sprasowane
bele
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
. | przedmioty) z mechanicznej obrobki Wiragasyniu oapaduw
32. | 19 1211 badbw Zavisiiace substantis niebezpiecznych
GRS 1 J w sortowni odpadéw zmieszanych
niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje W kontenerach przekazywane
33. |ex 19 12 12|i przedmioty) z mechanicznej obrébki inne niz bezposrednio do kompostowni
wymienione w 18 12 11 w celu biologicznego przetwarzania
Inne odpady (w tym zmieszane substancje Na placu magazynowym przy
34. |ex 19 12 12|i przedmioty) z mechanicznej obrobki inne niz | sortowni odpadow jako sprasowane
wymienione w 19 12 11 bele lub luzem w kontenerach

*- odpady niebezpieczne

3. Punktowi 1.3 Przetwarzanie odpadéw w procesie odzysku odpadéw, nadaje sig
ponizszg tresc:

I.3.1. Rodzaje i ilo$ci odpadéw przewidywanych do przetworzenia w procesie odzysku
w instalacjach i urzadzeniach na terenie Zaktadu

Odzysk odpadéw prowadzony bedzie w nastepujacych instalacjach:

_  sortownie odpadéw: D1 —selektywnie zebranych, D3 — zmieszanych;
— kompostownia odpadow;

— kwatery sktadowe;

— punkt przerobu odpadéw wielkogabarytowych.
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Tabela nr 14 - Rodzaje i ilosci odpadéw przewidywanych do przetworzenia w procesie

odzysku z wskazaniem instalacji/urzadzenia gdzie proces zachodzi

Lp. odgggéw Rodzaje odpadéw llos¢ odpadow [Mglrok]
Sortownia odpadow zmieszanych (D3)
% 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 4 400
2. 1501 03 | Opakowania z drewna 100
3: 1501 04 | Opakowania z metali 100
4. 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe 2 000
5. 16 01 17 | Metale zelazne 20
6. 16 01 18 | Metale niezelazne 5,0
7. 191202 | Metale zelazne 520
8. 1912 03 | Metale niezelazne 10
9. 200110 |Odziez 50
10.| 200111 | Tekstylia 50
11.] 200140 |[Metale 100
12.| 200203 |Inne odpady nieulegajace biodegradacii 1500
13.| 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 50 000
14.| 200307 | Odpady wielkogabarytowe 100
Sortownia odpaddw selektywnie zebranych (Szkio D1)
15.| 150107 |Opakowania ze szkia 5150
16.] 160120 |Szkio 150
17.] 170202 |Szkio 100
18.] 200102 |Szkio 100
Sortownia odpadow selektywnie zebranych (Tworzywa sztuczne i papier - D1)
19.] 150101 |Opakowania z papieru i tektury 3 000
20.| 150102 |Opakowania z tworzyw sztucznych 3 000
21.| 160119 |Tworzywa sztuczne 100
22.| 170203 |Tworzywa sztuczne 80
23.| 200101 |Papieritektura 250
24| 200139 |Tworzywa sztuczne 100
Kompostownia
25.| 020103 |Odpadowa masa roslinna 60
26.| 020107 |Odpady z gospodarkile$nej 30
Surowece i produkty nienadajace sig do spozycia
27.| 020203 | przetworstwa 50
28.| 020204 |Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 1500
Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania,
9. 020301 odwirowania i oddzielania surowcow a
30.| 020303 |QOdpady poekstrakcyjne 65
31| 020304 $urowce i produkty nienadajace sie do spozycia 10
i przetworstwa
32.| 020305 |Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekdw 400
Wyttoki, osady i inne odpady z przetworstwa
58, madedn produktow roslinnych (z wytgczeniem 02 03 81) &
34.| 020381 |Odpady z produkcji pasz roslinnych 10
Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz
35, 020501 przetwarzania 80
36.| 020502 |Osady zzakladowych oczyszczalni $ciekdw 700
37.| 020580 |Odpadowa serwatka 10
38.| 020601 Surowqe i produkty nieprzydatne do spozycia i 60
przetworstwa
30.| 020680 |Nieprzydatne do wykorzystania ttuszcze spozywcze 5.0
Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego
40, 20701 rozdragnianig surowgéw e
Surowce i produkty nieprzydatne so spozycia i
at.| mgoros | LN RS i nieprEy 25
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Kod

llo$é odpadow [Mg/rok]

Lp. odpadéw Rodzaje odpadow

42| 020780 Wytloki, osady moszczowe i pofermentacyjne, 50
wywary

43.| 030101 |Odpady kory i korka 100
Trociny, wiéry, $cinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir

&% BOTeG inne niz wymienione w 03 01 04 na

45.| 030301 |Odpady z kory idrewna 100
Substancje organiczne z produktéw naturalnych (np.

46, 0402710 ttuszcze, woski) b

47.| 190801 | Skratki 1000

48.] 190802 |Zawartos¢ piaskownikow 1000

49.| 190805 |Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 2200

50.] 190901 |Odpady stale ze wstepne;j filtracji 50

51.| 191207 |Drewno inne niz wymienione w 181206 100
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i

52.| 191212 |przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadoéw inne 20 000
niz wymienione w 19 12 11

53.| 200108 |Odpady kuchenne 180

54.] 200111 |Tekstylia 30

55.| 200138 |Drewno 100

56.] 200201 [Odpady ulegajace biodegradacii 2 500

57.| 200302 |Odpady z targowisk 100

Odpady odzyskiwane na kwaterach skftadowych

58.| 010102 ﬁg;t);?y z wydobywania kopalin innych niz rudy 500 2)
Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz 1000

09, 010408 wymienione w 01 04 07 (8

60.| 010409 |Odpadowe piaskii ity 1000 (2)
Odpady powstajace przy ptukaniu i oczyszczaniu 2 000

al.| Ulpdie kopalin inne niz wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 (). (3)
Odpady powstajace przy cigciu i obrobce 1000

Hei) G149 postaciowe] skat inne niz wymienione w 01 04 07 (2)
Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz 1 000

63.| 010481 |\ ymienione w01 04 80 @)
Wyttoki, osady i inne odpady z przetworstwa 50

Sh| HEG50 produktéw roslinnych (z wytgczeniem 02 03 81) (3)

65. 020780 Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, 50 )
wywary
Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kottéw (2 500

86.| 100101 |wylgczeniem pytéw z kottéw wymienionych w 10 01 (3)
04)

B7.| 100102 |Popioly lotne z wegla 400 (3)
Popioly paleniskowe, zuzle i pyly z kottdw ze 200

& 0L Te wspétspalania inne niz wymienione w 10 01 14 (3)
Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego 200

B8 100180 odprowadzania odpadéw paleniskowych (3)

70.| 100903 |Zuzle odlewnicze 200 (2)
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 200

il DR s odlewania inne niz wymienione w 10 09 05 (2)
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania 200

72| 100908  |i11a niz wymienione w 10 09 07 (2)

73 1009 10 ggtggz gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 200 2)

74.| 100912 |Inne czagstki state niz wymienione w 10 09 11 100 (2)
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 100

e odlewania inne niz wymienione w 10 10 05 2)

76. 101008 Rdzen_i_e i forr_ny pdlewnicze po procesie odlewania 100 (2)
inne niz wymienione w 10 10 07
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Kod ; llos¢ odpadéw [Mg/rok]

Lp. odpadéw Rodzaje odpadéw

271 101010 ?g%; gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 100 2)
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegty, kafle i 200

78.| "01208 ceramika budowlana (po przerébce termicznej) )

79.] 101382 |Wybrakowane wyroby 100 (2)

80.] 160103 |Zuzyte opony 300 (2)
Okiadziny piecowe i materialy ogniotrwale z 10

81.| 161104 | proceséw metalurgicznych inne niz wymienione w (2)
16 11 03
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i 1000

82| 170101 S (1), (2)

83.| 170102 |Gruz ceglany 2 000 (1), (2)
Odpady innych materiatéw ceramicznych i 500

84.| 170103 elementow wyposazenia (1) @)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 2 000

85.| 170107 |odpadowych materiatow ceramicznych i elementow (1), (2)
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

86.| ex 17 01 80 | Tynki 100 (2)

87 | ex 17 01 81 aEéig?tinty betonowe i kruszywa niezawierajace 200 @)
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz 1000

88.| 170504 wymienione w 17 05 03 (1), 3)

8o.| 170506 :.}Jsrobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 500 3)

90.| 170508 |Tiuczen torowy 100 (2)
Kompost niecdpowiadajacy wymaganiom 10 000

91.| 190503 (nienadajacy sie do wykorzystania) ()

92.| ex 19 05 99 | Stabilizat po procesie przesiewania 10 000 (3)

93.| 190805 |Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe 4180 (3)

94.| 190902 |Osady z klarowania wody 100 (2)

95.| 191204 |Tworzywa sztuczne ( wysortowane opony) 200 (2)

96.| 191209 |Mineraly (np. piasek, kamienig) 8 000 (2)

97.| 200202 |Glebaiziemia, w tym kamienie 1000 (1)

Punkt przerobu odpaddw wielkogabarytowych
98.| 200307 |Odpady wielkogabarytowe 1500
98.| 170201 |Drewno 100
Uwagi:

(1) Qdpady przeznaczone na warstwy izolacyjne, w iloSci nieprzekraczajacej 15% ogdlnej sumy odpadow
skfadowanych w ciggu roku

(2) Wykorzystanie wyznaczonych rodzajow odpadow do budowy skarp, w tym obwaftowan i ksztattowania korony
skfadowiska. Maksymalna warstwa odpaddw uzytych do budowy skarp i ksztatowania korony sktadowiska
powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

(3) Wykorzystanie wyznaczonych rodzajow odpadéw do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej),
przy czym grubo$¢ warstwy stosowanych odpadéw powinna by¢ uzalezniona od planowanych odsiewéw lub
nasadzen. Grubosé ta nie moze przekraczaé 1m w przypadku nasadzen niskich lub 2 m w przypadku

nasadzen drzewiastych.

Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne (przesypki) na kwaterach stosowane sg
w iloéci nieprzekraczajace] 15% ogdlnej sumy odpadéw sktadowanych w ciggu roku, .: 13
500 Mg/rok.

Maksymalnie iloéci odpadéw, ktére mogg by¢ wykorzystane do budowy obwatowan i skarp
kwaterach (o grubosci mniejszej niz 0,25 m) wynosi 5 893 m® odpadéw, czyli 11 196,7
Mg (waga 1 m°odpadéw wykorzystanych do budowy skarp i obwatowarh wynosi
ok. 1900 kg).

Maksymalna ilo§¢ odpaddw, ktére moga by¢ wykorzystane do wykonywania okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej) kwater wynosi 55 000 Mg, przy nastepujacych zatozeniach:
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- pryzmy energetyczne — pow. 0,72 ha, grubos¢ okrywy biologicznej 0,5 m, ciezar 0,6 Mg/m?®,
stad ilo$¢ odpadéw do okrywy biologiczne wynosi 6 000 Mg; - kwatery sktadowe A1, A2, A3
— taczna pow. 2,94 ha, grubos¢ okrywy biologicznej ok. 1 m, ciezar 0,6 Mg/m?®, stad ilosé
odpadow do okrywy biologicznej 49 000 Mg.
Tabela nr 15 - Rodzaje i ilosci odpadéw powstajace w wyniku przetwarzania odpadow
w procesie odzysku z uwzglednieniem instalacji i urzadzen gdzie procesy zachodzg

Lp. | d}::;z}éw Rodzaje odpadow Hofvchﬁgf f :kow
SORTOWNIA ODPADOW ZMIESZANYCH
1 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 2 000
2. 150102 Opakowania z tw. sztucznych 2 000
3 150104 Opakowania z metali 900
4. 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe 900
5. 15 01 07 Opakowania ze szkia 3 600
6. 1912 01 Papier i tektura 1 500
1. 19 12 02 Metale Zelazne 400
8. 191203 Metale niezelazne 30
9. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma 1000
10.] 1912056 Szkio 1000
11.] 191207 Drewno 100
12| 191209 Mineraly (np. piasek, kamienie) 6 000
13.] 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 20 000
14| 1912 11* Inne odgady z mechanicznej obrébki zaw. substancje 10
niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
15.] ex 1912 12 | z mechanicznej obrébki inne niz wymienione w 18 12 11 20 000
o frakcji o wielkosci od 0 do 80 mm (frakcja podsitowa)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
16.| ex 1912 12 | z mechanicznej obrébki inne niz wymienione w 18 12 11 25 000
o frakcji o wielkosci powyzej 80 mm (frakcja nadsitowa)
SORTOWNIA ODPADOW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH (Szkio D1)
17| 150107 Opakowania ze szkia 3 500
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
18.] 191212 z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione 100

w1912 11

SORTOWNIA ODPADOW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH (Tworzywa sztuczne i papier D1)

19.] 150101 Opakowania z papieru i tektury 1000
20 150102 Opakowania z tw. sztucznych 2000
21.| 150104 Opakowania z metali 100
22| 150105 Opakowania wielomateriatowe 100
23 191201 Papier i tektura 500
24| 191204 Tworzywa sztuczne i guma 100
251 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 2 000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
26.| 191212 z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione 200
w1912 11
KOMPOSTOWNIA ODPADOW BIODEGRADOWALNYCH
Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia
2 teeale zwierzecego i roslinnego =03
28.] 190503 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom 10 000
29.] 190599 Inne niewymienione odpady (stabilizat) 7 500
30.| 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 5 000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
31| 191212 z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione 10 000
w19 12 11
WIATA DO DEMONTAZU ODPADOW WIELKOGABARYTOWYCH
32 191202 | Metale zelazne | 100
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33| 191207 Drewno 100

34.] 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 650
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)

35.| 191212 | z mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz wymienione 650
w19 12 11

11.3.2. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadow w procesie odzysku
odpadow

W instalacjach i obiektach na terenie RIPOK Bierkowo zachodzg nw. metody
przetwarzania odpaddéw okreslone jako procesy odzysku zgodnie z zatacznikiem nr 1
do ustawy o odpadach stanowigcym ,niewyczerpujgcy wykaz proceséw odzysku’:

a. Sortownie odpadow:
R12 Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1-R11(****)

(****) Jezeli nie istnieje inny wiasciwy kod R, moze to obejmowac procesy wstepne
poprzedzajgce przetwarzanie wstepne odpadéw, jak np. demontaz, sortowanie, kruszenie,
zageszczanie, granulacje, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie,
separacje, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem ktoremukolwiek z proceséw
wymienionych w poz. R1-R11.

Opisy procesu odzysku w sortowniach odpaddw znajdujg sie w punktach 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
niniejszej decyzji.

b. Kompostownia odpadéw biodegradowalnych:
R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie s3 stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania),
w przypadku kompostowania odpadéw biodegradowalnych zebranych selektywnie.

W kompostowni odpadéw biodegradowalnych odpady o kodzie ex 19 12 12
poddawane sg procesowi biclogicznego przetwarzania okreslonemu jako proces R3 fj.
zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach. Po procesie biologicznego
przetwarzania odpadow o kodzie ex 19 12 12 powstate w jego wyniku odpady o kodzie 19 05
99 (stabilizat) podlega¢ bedg przesiewaniu na sicie bgbnowym o oczkach 20 mm, w wyniku
czego odpady frakcji 0-20 mm bedg wykorzystywane do rekultywacji sktadowiska (po
spetnieniu wymagan), odpady powyzej 20 mm przekazywane na paliwo alternatywne lub
sktadowane przy spetnieniu kryteriow dopuszczajacych odpady do sktadowania.

Opis procesu odzysku w kompostowni odpaddéw znajduje sie¢ w punkcie 1.2.4. niniejszej
decyzji

¢. Punkt przerobu odpadéw wielkogabarytowych:
R12 Wymiana odpadow w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesdédw wymienionych
w pozycji R1-R11
Opis procesu odzysku w punkcie przerobu odpadow wielkogabarytowych oraz rozdrabniania
gruz znajduje sie w punkcie 1.2.5. niniejszej decyzji .

d. Kwatery skiadowe
R5 Recykling lub odzysk innych materiatéw nieorganicznych (
R11 Wykorzystywanie odpadéw uzyskanych w wyniku ktéregokolwiek z procesow
wymienionych w pozycji R1 — R10

*l‘*)
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Dodatkowo na terenie Zakitadu zachodzi proces R13 tj.: Magazynowanie odpac_téw
poprzedzajace ktérykolwiek z procesow wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjatkiem
wstepnego magazynowania u wytworcy odpadow).

Opis stosowanych metod odzysku z uwzglednieniem mozliwosci technicznych
i organizacyjnych pozwalajacych nalezycie wykonywac odzysk odpadoéw przedstawiony jest
w punkcie 1.2 niniejszej decyzji. Miejsce magazynowania odpadow okreslone jest
w tabeli nr 11.

11.3.3. Wskazanie sposobu zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczenia ilosci
odpadow i ich negatywnego oddzialywania na $rodowisko

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., na terenie RIPOK w Bierkowie
prowadzi dziatainoé¢ polegajacq na zagospodarowaniu odpadow komunalnych z obszaru
Regionu Pétnocno - Zachodniego. W ramach prowadzonych dziatan na terenie nalezacym
do PGK odpady komunalne zostajg poddane przetworzeniu w sortowni odpadéw. Odpady
wysegregowane ze zmieszanych odpaddw komunalnych zostajg przekazane do odzysku.
Frakcja podsitowa 0-80 mm trafia do kompostowni i jest stabilizowana tlenowo
w nastepujacych po sobie etapach: faza intensywnego kompostowania w modutach
zamknigtych, faza kompostowania pod przykryciem z napowietrzaniem lub dojrzewania
w otwartych pryzmach. Pozostato$¢ jako balast trafia do kontenera i jako frakcja palna
przeznaczona jest do wykorzystania energetycznego i przekazywana producentom paliw
alternatywnych lub sktadowane s3g na kwaterze skiadowej.

Ponadto w celu ograniczenia negatywnego oddziatywania odpadéw na srodowisko
zaktad podejmuje nastepujgce dziatania:

- odpady magazynowane sg z podzialem na poszczegélne rodzaje (selektywnie),

- magazynowanie odbywa sie w sposéb ograniczajacy emisje zapachow,

- odpady przekazywane sg do odzysku badz recyklingu oraz unieszkodliwiania,
upowaznionym odbiorcom,

- odpady niebezpieczne sg gromadzone oddzielnie, w wydzielonych pojemnikach na
utwardzonym podiozu w miejscu zabezpieczonym przed dostgpem o0séb
nieupowaznionych,

- na terenie wykonywanej dziatalnosci utrzymywany jest porzadek, a odpady
magazynowane sa jedynie w miejscach opisanych i przeznaczonych do tego celu,

- stosowanie produktow o wydiuzonym okresie uzytkowania oraz w opakowaniach
wielokrotnego uzytku.

I.3.4. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom

W ramach przeciwdziatania zanieczyszczeniom na terenie zaktadu przewidziano nw.
rozwigzania:

— kompostowanie dwuetapowe: faza intensywnego kompostowania w modutach
zamknietych i faza kompostowania pod przykryciem z napowietrzaniem lub
dojrzewania w otwartych pryzmach;

— szczelne, betonowa posadzka kompostowni, wyposazona w system odprowadzenia
odciekow;

— posadzki w budynkach instalacji pomocniczych (sortownie, budynki warsztatowe,
myjnia pojazdéw i konteneréw, magazyn zuzytego sprzetu) oraz nawierzchnie placéw
technologicznych i magazynowych, wykonane z betonu, szczelne, uksztaftowane
w sposob zapewniajacy sptyw $ciekéw technologicznych i opadowych do spustow
systemu kanalizacyjnego;
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$cieki technologiczne z myjni, po podczyszczeniu w separatorze oleju i osadniku
biota, odprowadzane do stawu stabilizacyjnego;

wody opadowe przed odprowadzeniem do dotu chtonnego sg podczyszczane
w separatorze i osadniku btota;

magazyn na odpady niebezpieczne wyposazony w specjalistyczne pojemniki
do przechowywania odpaddéw niebezpiecznych (lamp, baterii, akumulatorow, olejow
itp.) oraz w sorbent diatomitowi przewidziany do uzycia w sytuacjach awaryjnych
wycieku substancji ropopochodnych;

budynki sortowni wyposazone w: szczelne, betonowe posadzki o podwyzszonej
$cieralnosci oraz wentylacje mechaniczng;

kabina wstepnego sortowania w sortowni odpadow zmieszanych wyposazona
w system dekontaminaciji (dezodoryzacja i dezynfekcja pomieszczenia);

myjnia ko6t i podwozi samochodowych wykonana w systemie recyrkulacji wody;
dostarczane zmieszane odpady komunalne, na biezgco lub z krotkim okresem
retencji, podlegajg przetwarzaniu, co w znacznym stopniu eliminuje emisje odoréw
i zanieczyszczen do atmosfery.

4. Punktowi I.4 Zbieranie odpaddw, nadaje sie ponizsza tresé:

1.4.1. Rodzaje odpadéw przewidywanych do zbierania na terenie Zakladu

Tabela nr 16 - Rodzaje odpadéw przewidywanych do zbierania

Lp. ’ dﬁ%w Rodzaje odpadéw

1, 08 03 18 |Odpadowy toner drukarski

2 13 02 05* |[Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe

3. 13 02 06* [Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe

4, 13 02 08* [Inne oleje silnikowe

5. 13 05 01* |Odpady state z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w separatorach

6. 14 06 03* |[Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpusz.

7. 1501 01 |Opakowania z papieru i tektury

8. 1501 02 [Opakowania z tworzyw sztucznych

9. 1501 05 |Opakowania wielomaterialowe

10. 1501 06 |Zmieszane odpady opakowaniowe

11, 1501 07 |Opakowania ze szkia
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),

12. | 1502 02* (tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

13. | 16 01 07* [Filtry olejowe

14. 16 0120 |Szkio

15. | 16 02 13* |Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne zaw. subst. niebezpieczne

16. | 16 02 14 |Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 16 02 13

17. | 1602 16 |Elementy usunigte z zuzytych urzadzen

18. | 16 06 01* |Baterie i akumulatory olowiowe

19. | 170101 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

20. | 170102 |Gruz ceglany

21 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,_odpadowych materiatow

) ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 08

22. | 170202 [Szkio budowlane

23. | 170904 [Zmieszane odpady z budowy, remontéw, demontazu

24. | 19 12 11* |Inne odpady z mechanicznej obrébki zaw. substancje niebezpieczne

25. | 200110 |Odziez

26. 2001 11 [Tekstylia

27. | 20 0121* |Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rte¢

28. | 2001 23* |Urzadzenia zawierajgce freony
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. |Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce substancje
29. | 200127 : ”

niebezpieczne
30. | 2001 28 |Farby, tusze, farby drukarskie, kieje, lepiszcze i zywice inne niz w 200127

31. | 2001 31* |Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

32. 2001 32 |Lekiinne nizw 20 01 31

33 | 2001 33* Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
' 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajgce te baterie

34. | 2001 34 |Baterie i akumulatory inne niz wymiwnione w 20 01 33

35. | 2001 35* |Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne zaw. subst. niebezpieczne

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 0121,2001
3. | 200138 baian0135

37. 20 01 38 [Drewno

38, | 200139 [Tworzywa sztuczne

39. | 200140 [Metale

40. | 2003 07 [Odpady wielkogabarytowe

*odpady niebezpieczne
I.4.2. Miejsce prowadzenia dziatalnosci

Odpady zbierane sg na terenie nalezagcym do Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. zlokalizowanym na dziatkach o numerach ewidencyjnym 255/2, 532/2,
254/8, 258/2, 259/9, 254/7 w miejscowosci Bierkowo, gmina Stupsk.

11.4.3. Opis metod zbierania odpadéw

Odpady przewidywane do zbierania pozyskiwane sg od posiadaczy na zasadach
indywidualnego dostarczenia do zaktadu lub poprzez swiadczenie ustugi ich odbioru.
Realizacja selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych (tj. papier, szkto, tworzywa sztuczne,
odpady biodegradowalne) odbywa si¢ bedzie ,u Zrodia’, w specjalnie oznakowanych
workach. W gniazdach recyklingowych - czyli oznakowanym systemie pojemnikowym
(z podziatem na kolory) w wyznaczonych miejscach, selektywnie zbieraniu podlegajg
opakowania: z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkia, metali. Nastepnie wszystkie
dostarczane do zakiadu odpady sg oceniane wizualnie i kwalifikowane do okreslonych
rodzajow odpaddéw przez przeszkolonych pracownikéw zaktadu. Odpady zakwalifikowane do
innych rodzajéw odpadéw niz wyszczegblinione w posiadanej decyzji na zbieranie odpaddw
nie beda przyjmowane. Nastgpnie odpady sg wazone i odpowiednio magazynowane.
Magazynowanie odbywa sie w sposéb uwzgledniajgcy ich wiadciwosci chemiczne i fizyczne.
Wszystkie rodzaje magazynowanych odpadow po zebraniu partii transportowych odbierane
beda przez odbiorcow posiadajgcych wymagane decyzie na zbieranie i/lub transport
poszczegélnych rodzajow odpadow, badz dostarczane bezposrednio do odbiorcow
posiadajacych decyzje na zbieranie iflub przetwarzanie poszczeg6inych rodzajow odpadow,
z przeznaczeniem do odzysku, w tym recyklingu, lub unieszkodliwiania. Czestotliwosc
wywozenia magazynowanych odpadéw zalezna bedzie do czasu zgromadzenia partii
transportowych. Dostarczane odpady baterii i akumulatoréw bedg kontrolowane pod
wzgledem szczelnosci, szczegdlnie akumulatory olowiowe z elektrolitem. Zbierane odpady
baterii i akumulatoréw nie bedg podlega¢ zadnym innym czynnosciom poza segregacja na
poszczegdlne rodzaje baterii i akumulatoréw i czasowym magazynowaniem w odpowiednich
szczelnych pojemnikach. Wywozone beda okresowo przez firmy posiadajace decyzje na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania i/lub transportu odpadéw tego rodzaju do
zakladéw przetwarzania baterii i akumulatorow. Na terenie ZUO w Bierkowie prowadzony
jest rowniez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK), ktory ma na
celu zapewnié mieszkancom nieodptatng mozliwo$¢ oddania selektywnych odpadow
komunalnych (wylaczajac zmieszane odpady komunalne). PSZOK stanowi wydzielony,
wylozony plytami plac o powierzchni 100 m?, wyposazony w zamknigty kontener na odpady
niebezpieczne oraz kontenery na odpady surowcowe, w tym:

— tworzywa sztuczne,
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— makulatura,

— szkto biate i kolorowe,

— odpady wielkogabarytowe, w tym meble, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

— odpady zielone,

— odpady budowlane,

— odpady niebezpieczne,

— opony.
Po zapetnieniu pojemnikéw odpady inne niz niebezpieczne sg kierowane na poszczegoine
instalacje do odzysku lub przekazywane podmiotom zewnetrznym posiadajgcym stosowne
decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, odpady niebezpieczne kierowane sg do
magazynku tych odpadow, w celu dalszego ich przekazania firmom posiadajgcym stosowne
decyzje do gospodarowania tymi odpadami.

5. Punktowi 1.5 Wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza, nadaje sie ponizszg
tresc:

W trakcie eksploatacji regionalnego sktadowiska odpaddw wystgpi emisja zanieczyszczen,
powstajgcych w wyniku funkcjonowania nastepujgcych zrédet emisji, eksploatowanych na
terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw w Bierkowie:

a) zrodta emisji niezorganizowanej:

- kwatery sktadowania odpadéw

Emisja biogazu ze skiadowiska, skitadajacego sie gtéwnie z metanu, dwutlenku wegla
i siarkowodoru oraz emisja substancji ziowonnych (odoréw), bioaerozoli (zanieczyszczen
mikrobiologicznych - bakterii, wirusow, grzybow).

Zrekultywowane kwatery skiadowe zlokalizowane na terenie RIPOK w Bierkowie
wyposazone sg w pionowe studnie do odprowadzania gazu sktadowiskowego (12 odwiertow
na kwaterze A1, 3 odwierty na kwaterze A2 i 2 dodatkowe odwierty na pryzmach
energetycznych). Pomiar emisji i skladu gazu odbywa sie w kontenerowej stacji pompujgco —
regulacyjnej (KSPR), na rotametrach obrazujacych prace poszczegdinych studni. Nastepnie
biogaz oczyszczony z czgstek statych, ttoczony jest przez kolektor zbiorczy do zespotu
kogeneracyjnego, gdzie podczas spalania wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna.
Ponadto stara czes¢ sktadowiska poddana rekultywacji wyposazona jest w 19 studni
odgazowujacych. KSPR obstuguje wszystkie studnie biogazowe, zlokalizowane na terenie
sktadowiska. Catoéé odzyskanego biogazu (70 % ogélnej wytworzonej na sktadowisku ilosci
biogazu) spalana jest w 3-ch silnikach generatorach, nie odzyskana ilos¢ biogazu (30 %
ogélnej wytworzonej na skiadowisku ilosci biogazu) emitowana jest w formie emisji
niezorganizowanej do $rodowiska (emisja powierzchniowa ze sktadowiska).

- segment biologicznego przetwarzania odpadow (kompostownia w systemie
tunelowym Biodegma)

Instalacja do kompostowania sktada sie z 8 betonowych modutoéw, automatycznie sterowane;
wentylacji ciénieniowej oraz skrzydiowej konstrukcji dachu pokrytej membrang
przepuszczalng (GoreTex Box Cover). Z procesu kompostowania nastepuje emisja
nastepujacych zanieczyszczen: aceton, amoniak, butanol, butanon, dwusiarczek dwumetylu,
dwusiarczek wegla, octan etylu, octan metylu, ktérych wielko$é emisji ustalono w oparciu
o dane literaturowe.

- silniki spalinowe pojazdéw dostarczajgcych odpady oraz maszyn | sprzetu
eksploatacyjnego sktadowiska
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W wyniku spalania paliw w silnikach pojazdow dostawczych i ciezarowych oraz maszyn
roboczych poruszajgcych sig po terenie drog i kwater sktadowiska oraz kompostowni
i zaplecza powstaja: pyly, tlenek wegla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, weglowodory.

b) zrodia emisji zorganizowanej:

- instalacja energetyczna w skiad ktdrej wechodza:

= zespdt kogeneracyjny (agregat pradotwérczy z blokiem cieplnym) zasilany
biogazem o mocy: elektrycznej: 100 kW i cieplnej: 160 kW;

= zespdt kogeneracyjny (agregat pradotwoérczy z blokiem cieplnym) zasilany
biogazem o mocy: elektrycznej: 175 kKW i ciepinej: 250 kW,

= kottownia (w budynku socjalnym B-6) wyposazona w kociot o mocy cieplnej 80
kW z palnikiem olejowym i silnikiem gazowym (kottownia stanowi rezerwowe
zrodio ciepta zasilane biogazem lub olejem opatowym);

=  kotlownia (w budynku administracyjnym B-2) wyposazona w kociot o mocy
cieplnej 25 kW z palnikiem olejowym (kottownia stanowi rezerwowe zrodio
ciepta zasilane olejem opatowym).

W wyniku energetycznego spalania paliw (biogazu i/lub oleju opatowego) w zespotach
kogeneracyjnych i kottowniach energetycznych powstaja: pyty, tlenek wegla, dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu.

- instalacje do sortowania odpadéw (systemy wentylacji z hal sortowania odpadoéw) sg
zrodlem zanieczyszczen pylowych powstajacych przy sortowaniu odpadow.

- instalacja technologiczna do naprawy pojemnikéw i konteneréw na odpady (system
wentylacji z proceséw: spawania i powlekania) w budynku dziatu produkcji
pomocniczej (B-3), ktora jest zrodiem zanieczyszczen z pomocniczych procesow
technologicznych: spawania i powlekania (pyty, tlenek wegla, dwutlenek azotu,
weglowodory, alkohole),

— instalacja do przetadunku i magazynowania paliwa (odpowietrzanie zbiornika paliwa),
ktéra jest zrodiem weglowodorow.

11.5.1. Zrédia emisji do powietrza i parametry emitorow

Hala sortowania odpadéw (D 3)- emitory E6 + E8

- linia do sortowania zmieszanych odpaddw komunalnych,

- system wentylacji wywiewnej z 3 kabin sortowniczych frakgji: wstepnej, Sredniegj
i grubej;

- kazda kabina wyposazona jest w okap wywiewny oraz wentylator kanatowy
i wyrzutnie scienng,

~ czas pracy linii — caly rok — 16 h/dobg.

Hala sortowania odpadéw (D 1) — emitor E9

- linie do sortowania szkta, tworzyw i papieru,
- system wentylacji wywiewnej z hali z wyrzutnig boczna,
~ czas pracy linii — caty rok — 16 h/dobg.

Budynek dziatu produkcji pomocniczej (B-3)

Pomieszczenie naprawy poiemnikéw i konteneréw — emitory E10 + E14

- procesy: krajanie, prostowanie, ciecie, wiercenie, szlifowanie, toczenie, spajanie,

- stanowiska $lusarskie do naprawy pojemnikow i kontenerow,

- stacjonarne i ruchome stanowiska spawalnicze do elektrycznego lub gazowego
spawania w ostonie gazéw spawalniczych
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- maszyny i urzgdzenia: gilotyny, pity, prasy, wiertarki, tokarki, szlifierki, spawarki,
potautomaty spawalnicze

- materialy: blachy, dwuteowniki, rury, prety, ptaskowniki, tarcze, elektrody, drut
spawalniczy, gazy spawalnicze

- system wentylacji wyciggowej z odciagami miejscowymi ze stanowisk spawania,
wyposazone w wyrzutnie stalowe z wentylatorami,

- czas pracy - caty rok — 16 h/dobe

Pomieszczenie powlekania pojemnikow i konteneréw — emitor E15

- stanowisko powlekania (malowania) pojemnikow i konteneréw wyposazone w §ciane
filtracyjng z filtrem harmonijkowym kartonowym i agregatem odciagowym (z dwoma
wentylatorami),

- urzgdzenia malarskie: pistolety malarskie,

- materialy: podktady, farby, emalie, lakiery, utwardzacze, rozpuszczalniki,

- czas pracy stanowiska — caty rok — 16 h/dobe.

Tabela nr 17 - Zrodta emisji do powuetrza [ parametry emitorow.

e Charakterystvka zréde! emtsp : i
; sy : 'Wspc_&_irzgd:n_;_, e Prgdkosc  Temperatura
s rodl ... | Symbol - epunktu - Czas : Wysokoéc lotowa | - wylotowa
Lps a0 Q_emlsjl | emitora | emlsp pracy Sidmirnany i azow |  gazéw
||| MK | Him | DIml | vimel | T
1. E6 649 | 388 10,0 0 293
2. Wentylacja E7 649 | 453 9,0 0 293
3. sortowni E8 674 | 448 7,0 0 293
4. ES 719 | 385 7,0 0,45x0,45 0 293
5. ; ) E10 610 | 198 50 0,2 0 295
6. F’O"E:‘;‘f;;e"'e EN_Tew o] .. 50 0.2 0 295
7. pojemnikéw E12 626 | 194 50 0,2 0 295
8. i konteneréw E13 633 | 430 50 0,2 0 295
9. E14 640 | 192 50 0,2 0 295
Pomieszczenie
powlekania
10. pojemnikdw E15 649 | 190 7,5 0,63 8,9 295
i konteneréw

11.5.2. Dopuszczalne wielko$¢ emisji substancji do powietrza.
Dopuszcza sie wprowadzenie gazoéw i pytlow do powietrza ze Zrodet emisji
zestawionych w tabeli nr 1, w ilosci okreslonej w tabelach 2 i 3.

Tabela 18 - Emisja do powietrza dla pojedynczych emitorow.

Lp. Zrédio em isji.': :_ eh:::irg?; Emltowana substancja [kg Th] _.:._E'.T"SJ?MQ i
pyi ogoiem w tyrn 0,068 0,337
1. E6 pyt PM10 O,D‘I 93 0,096
pyt PM 2,5 0,0097 0,048
pyt ogbtem, w tym 0,088 0,337
2. E7 pyt PM10 0,0193 0,096
Wentylacja pytPM 2,5 0,0097 0,048
sortowni pyt ogélem, w tym 0,068 0,337
3. E8 pyt PM10 0,0193 0,096
pyt PM 2.5 0,0097 0,048
pyt ogbtem, w tym 0,068 0,337
4, ES pyt PM10 0,0193 0,096
pyt PM 2,5 0,0097 0,048
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Lp.| Zrédto emisji 'gnﬁ‘iT;;’ ol Emitowan'a_s_p_l_:i_st"ancja- m] Emls‘}?mg! rok]
pyt ogétem, w tym 0,038 0,188
pyt PM10 0,0159 0,08
5. E10 pyt PM 2,5 0,0029 0,014
tlenek wegla 0,0106 0,015
tlenki azotu jako NO» 0,0014 0,053
pyt ogotem, w tym 0,038 0,188
pyt PM10 0,0159 0,08
6. E11 pyt PM 2,5 0,0029 0,014
tlenek wegla 0,0106 0,015
tlenki azotu jako NO; 0,0014 0,053
; ; pyt ogétem, w tym 0,038 0,188
e i pyt PM10 0,0159 0,08
(. BAgiaw E12 pyt PM 2,5 0,0029 0,014
PaleaW | tlenek weg| 0,0106 0,015
kontenerow K wegia ! :
tlenki azotu jako NO, 0,0014 0,053
pyt ogotem, w tym 0,038 0,188
pyt PM10 0,0159 0,08
8. E13 pyt PM 2,5 0,0029 0,014
tlenek wegla 0,0106 0,015
tlenki azotu jako NO, 0,0014 0,053
pyt ogotem, w tym 0,038 0,188
pyt PM10 0,0159 0,08
9. E14 pyt PM 2,5 0,0029 0,014
tlenek wegla 0,0106 0,015
tlenki azotu jako NO, 0,0014 0,053
. . weglowodory aromatyczne 0,182 0,909
P%rgﬁsei‘ﬁg'e alkohol butylowy 0,032 0,16
10. : iow i E15 ksylen 0,284 1,418
e k alkohol metylowy 0,01 0,05
weglowodory alifatyczne 0161 0,804

Tabela nr 19 - Wielko$¢ emisji rocznej.

Lp.|  Substancja | Numer CAS | Emisja [Mg/a]
pyt ogétem, w tym - 2,623
i pyt PM10 - 1,119
pyt PM2,5 - 0,596
2 tlenek wegla 630-08-0 0,075
Ja dwutlenek azotu 10102-44-0 0,265
4. weglowodory aromatyczne - 0,909
5. alkohol butylowy 71-36-3 0,160
6. ksylen 1330-20-7 1,418
7. alkohol metylowy 67-56-1 0,05
8. weglowodory alifatyczne - 0,804

6. Punktowi Il.6 Gospodarka wodno - $ciekowa, nadaje si¢ ponizszg tresc:

Zaktad nie pobiera wéd powierzchniowych. Na potrzeby Zaktadu (nie instalacji IPPC),
ujmowana jest woda podziemna z utworéw czwartorzgdowych za pomocg dwoch studni
gtebinowych SW-1/78 (otwor podstawowy) i SW-2/78 (otwor awaryjny) kazdej o gtebokosci

56,0 m, wykonanych w1978r.
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Pobér wody z ujecia w latach 2014r. - 2015r. wyniést odpowiednio: 3 311 m®
i 2 468 m®. Ujmowana woda wykorzystywana jest do celow socjalno-bytowych w ilosci 1800
m°/rok, na potrzeby: sortowni odpadéw zmieszanych w ilosci ok. 400 m°/rok, myjni érodkéw
transportowych i konteneréw w ilosci ok. 720 m°®/rok, kompostowni w iloéci ok. 1000 m*/rok
oraz awaryjnie w celach p. poz.

W modutach zamknietych instalacji do kompostownia woda podziemna stanowi
dodatkowe zrodio zabezpieczenia poprawnej pracy instalacji zraszania, w przypadku braku
wystarczajacej iloéci wody opadowe]j zgromadzonej w zbiorniku retencyjnym.

llosé wody w ,brodziku dezynfekcyjnym” zuzywanej do zwilzania (dezynfekcji) kot
samochoddw wyjezdzajacych z terenu sktadowiska, zalezy od czestotliwosci i ilosci opadow,
ktére napeiniaja brodzik. W okresie suszy, brodzik uzupetniany jest takze woda podziemna
w ilosci do 10 m*/rok.

Nie przewiduje sie wykorzystywania wéd podziemnych do zraszania na placu
dojrzewania kompostu w pryzmach otwartych.

11.6.1 Zapotrzebowanie na wode.

Zezwala sie na szczegdlne korzystanie z wéd - pobér wéd podziemnych z utworow
czwartorzedowych ujmowanych za pomoca studni gigbinowych:

a) SW-1/78, o giebokosci 56,0 m i wydajnosci eksploatacyjnej Q. = 7,5 m°/h,
(wspbirzedne geograficzne: E:16°56'12,0” i N:54°29'3,6"),

b) SW-2/78, o gtebokosci 56,0 m i wydajnosci eksploatacyjnej Q. = 6,5 m°/h,
(wspotrzedne geograficzne: E:16°56'12,4" i N:54°29'3,2"),

z ujecia pofozonego na terenie Zaktadu (dziatka nr 255/2, obrgb Bierkowo), w ilosci:

Q h/max 610 mafhs
Q s 20,1 m’/d,
Q ymax = 5 628 m*/rok.
llodé ujmowane] wody podziemnej mierzona jest przy pomocy wodomierzy
zlokalizowanych w obudowach studni na przewodzie ttocznym i calkowicie zabezpiecza
aktualne oraz perspektywiczne zapotrzebowanie na wodg dla potrzeb skfadowiska.

Na terenie Zaktadu powstaja nastepujace rodzaje sciekéw:

- 8cieki przemystowe,

- Scieki bytowe,

- wody opadowe i roztopowe.

Powstajace &cieki zostaly ujete w odrgbne systemy kanalizacji przemystowej,
sanitarnej oraz wod opadowych i roztopowych.

Scieki przemyslowe — z instalacji IPPC i instalacji zwigzanych, to przede wszystkim
odcieki powstajace w wyniku kontaktu woéd opadowych z odpadami deponowanymi
na skiadowisku oraz inne zuzyte wody generowane w zwigzku ze stosowanymi
technologiami.

Wody odciekowe pochodzace z instalacii IPPC - terenu uszczelnionych kwater
sktadowych: H-1, H-2 w tacznej iloSci Qma= 3 158,78 m®/rok ujmowane systemem drenazu,
Scieki przemystowe z nowej kompostowni w ilosci Qma= 1450 m®/rok oraz Scieki z placu
dojrzewania kompostu w ilosci Qma= 192,8 m°/rok sg odprowadzane do uszczelnionego
zbiornika  stabilizacyjnego o pojemnosci 4 490 m®, zlokalizowanego na terenie
nieeksploatowanej kwatery A, skad nastepnie s3 recyrkulowane za pomocg instalacji
rozsgczajgcej na teren nieeksploatowanych, uszczelnionych, poddanych rekultywacji kwater
sktadowych (stara cze$¢ skiadowiska o pow.2,06 ha oraz kwatery A1, A2, A3 i pryzmy
energetyczne o igcznej powierzchni 3,66 ha), w celu poprawy mineralizacji zloza
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| zabezpieczenia przed jego przesuszeniem w ilosciach wynikajacych z rocznego bilansu
hydrologicznego skitadowiska.

gcieki przemystowe generowane z sortowni w ilosci ok. 10 m°/rok, powstajace
w wyniku mycia specjalistycznym sprzetem hal sortowni, sg zbierane do pojemnikow
i transportowane na myjnie srodkéw transportowych i kontenerow.

Scieki przemystowe powstajace z myjni Srodkoéw transportowych i konteneréw w ilosci
okoto 720 m3, tgcznie z w/w $ciekami z sortowni, po podczyszczeniu w separatorze
lamelowym sg odprowadzane poprzez przepompownie do wymienionego powyzej
uszczelnionego zbiornika  stabilizacyjnego i recyrkulowane tacznie z odciekami
na wymienione powyzej tereny.

Scieki bytowe.

Scieki bytowe z budynkéw: zaplecza socjalno-biurowego (B-2, B-6), budynku portierni
(B-1), kontenera wagi (A-1) i budynku warsztatu produkcji pomocniczej (B-3) odprowadzane
sg poprzez nowo wybudowang przepompownig Sciekdw do gminnej kanalizacji sanitarnej
i dalej do miejskiej oczyszczalni $ciekdw.
Natomiast $cieki socjalno-bytowe z sortowni odpadéw odprowadzane s3 do szczelnego
zbiornika bezodptywowego o poj. 7 m? zlokalizowanego przy sortowni odpadow
zmieszanych. Scieki ze zbiornika sa okresowo przewozone do zbiornika przepompowni
i wprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie ilosci przepompowanych sciekow oraz monitoringu zuzycia wody ilos¢
sciekoéw bytowych okresla si¢ na poziomie 1800 m? rocznie.

Wody opadowe i roztopowe.

Zakiad wyposazony jest w rozdzielcza sie¢ kanalizagji deszczowej. Wspotpracuje
ona ze zbiornikiem retencyjnym wod opadowych oraz zbiornikiem petnigcym funkcje ppoz.,
ktore przechwytuja i retencjonujg pierwsza fale sptywu wod opadowych. Przy opadzie
miarodajmym wynoszacym 130 I/sth, ilos¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu zlewni
wyniesie 307,1 I/s, z tego do ziemi (naturalnego zbiornika ziemnego) wprwadzanych jest
maksymalnie Q. = 50 I/s. Pozostata cze$¢ wod bedzie gromadzona w podziemnym zbiorniku
retencyjnym o pojemnosci 16 m?®, w zbiorniku pefniacym funkcje ppoz. o pojemnosci 220 m?,
a takze kanatowo na sieci kanalizacji deszczowej.

Przed wprowadzeniem do odbiornika wody opadowe i roztopowe podczyszczane
sg w osadniku i separatorze lamelowym.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu Zaktadu zostato objete
sektorowym pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym decyzja Marszatka Wojewddztwa
Pomorskiego.

11.6.2 Odprowadzanie sciekdw

Okreéla sie ilo$é sciekéw przemystowych z terenu Zaktadu pochodzacych z instalaciji
IPPC oraz instalacji wspomagajacych, gromadzonych w uszczelnionym zbiorniku
stabilizacyjnym i okresowo recyrkulowanych na teren nieeksploatowanych, poddanych
rekultywacji kwater sktadowych (stara cze$¢ sktadowiska o pow. 2,06 ha oraz kwatery A1, A2,
A3 i pryzmy energetyczne o tgcznej powierzchni 3,66 ha), w ilosci:

Quaxr = 3 158,75 m®/rok,
wtym z:
a. instalacji IPPC — kwaterach H1, H2 w ktdrych prowadzony jest proces biologicznego
i mechanicznego przetwarzania, ilosci:

kwaterze H1  Qmaxrox= 1376 m°/r.,

kwaterze H2  Qmawro= 1110,24 mPir.,
b. kompostowni odpadéw ulegajacych biodegradacji w ilosci Qmaxrox= 1450 mIr.,
c. placu dojrzewania kompostu w ilodci Qmaxirox= 192,8 m/r.,
d. myjni érodkéw transportowych i konteneréw w 105G Qmaxirok= 720 mIr.,
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e. sortowni W il0$¢i Qmaxrox= 10 m°Ir.

Okresla sie ilos¢ sciekow bytowych z terenu Zaktadu odprowadanych
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, w ilosci:

Qaxie = 1800 m*/rok.

Okreéla sie ilos¢ woéd opadowych i roztopowych z terenu zaplecza Zaktadu oraz
z drogi dojazdowej (ze zlewni powierzchni zredukowanej F=2,4885 ha) do ziemi (haturalnego
zbiornika ziemnego) poprzez wylot kanalizacji deszczowej @ 200 mm, w ilosci:

Qunax =501/s
7. Punkt VI. DODATKOWE ZOBOWIAZANIA, nadaje sie ponizsza tresc:

1. Odpady kierowane do sktadowania musza spefniaé kryteria dla odpadéw obojetnych
okreslone w zatgczniku nr 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.
w sprawie dopuszczania odpadoéw do sktadowania na sktadowiskach (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1277).

2. Zobowigzania do prowadzenia pomiardw od dnia obowiazywania niniejszej decyz;ji:

a. wydajnosci studni i potozenia zwierciadta wody podczas eksploatacji i postoju
studni (raz na kwartat) oraz rejestrowania wynikéw w ksigzce eksploatacii
studni,

b. ilosci pobieranej wody w stanie pierwotnym za pomocg wodomierza
zainstalowanego w studniach z czestotliwoscia raz w miesigcu oraz
odnotowania odczytu w trwatym rejestrze,

c. jakosci pobieranej wody w stanie pierwotnym z poszczegodlnych studni
z czestotliwoscia: 1 raz w roku w zakresie: barwa, przewodnos¢, jon
amonowy, zelazo, mangan, twardos¢ ogdlna, utlenialnos¢, odczyn pH, barwa,
zapach, smak, metnosg,

d. objetosci i sktadu woéd odciekowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw, w
kazdym miejscu ich gromadzenia, przed ich oczyszczeniem.

8. Pozostale punkty pozwolenia zintegrowanego DROS-50.7222.44.2013/2014.1S
z dnia 30.06.2014 r. nie ulegajg zmianie.

Uzasadnienie:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Siupsku Sp. z o. o. wystapito
z wnioskiem o wprowadzenie zmian do decyzji Marszatka \Wojewodztwa Pomorskiego znak
DROS-50.7222.44.2013/2014.1S z dnia 30.06.2014 r., stanowiace]j pozwolenie zintegrowane
na eksploatacje instalacji w gospodarce odpadami do skiadowania odpaddéw, o zdolnosci
przyjmowania ponad 10 ton odpaddw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton,
z wyjatkiem sktadowisk odpaddw obojetnych lub obiektéw unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych, zlokalizowanej w miejscowosci Bierkowo.

Whioskodawca wystgpit réwniez o wprowadzenie zmian do pozwolenia zintegrowanego
w trybie art. 155 Kpa, zmiana ww. pozwolenia zwigzana jest z przeprowadzong rozbudowsg
Zaktadu prowadzonego przez PGK w Stupsku Sp. z 0.0. W zakiadzie wybudowano nowg
instalacje do biologicznego przetwarzania odpaddéw celem ograniczenia masy odpadow
biodegradowalnych kierowanych do skiadowania.

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw, ktérg stanowi kompostownia odpadéw
biodegradowalnych pochodzacych z selektywnej zbiorki i frakcji O — 80 mm otrzymanej
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z odpadéw komunalnych o mocy przerobowej 20 000 Mg/rok ( w potaczeniu z placem
dojrzewania kompostu 23 000 Mg/rok), jest instalacja pomocniczg nie wymagajaca
uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W wyniku pracy ww. instalacji bedg wytwarzane
i przetwarzane odpady, co wymaga wprowadzenia zmian do dotychczasowego pozwolenia.
Szczegotowy opis instalacji znajduje sig w punkcie 1.2.5 decyzji;

Do wniosku zatgczono decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach pn.” Rozbudowa
instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow z uwzglednieniem odpaddow
niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw Komunalnych
w Bierkowie’ znak 0S.6220.19.10.2012 z dnia 14 sierpnia 2012r. wydang przez Wojta

Gminy Stupsk.

Ujecie wod podziemnych na terenie Zaktadu zostato wykonane w 1978r. Wykonano
dwie studnie glebinowe SW-1/78 i SW-2/78. Zasoby eksploatacyjne dla ujecia zostaty
zatwierdzone decyzjg Wojewody Stupskiego z dnia 16 lutego 1979r. znak GT-4530-2-10/79
na Q.= 7,5 m*h przy s = 3,6 m. Otwér SW-1/78 petni rolg otworu podstawowego na ujeciu,
a otwér SW-2/78 role awaryjnego, eksploatowanego w ramach zatwierdzonych niniejszg
decyzja zasobdw dla ujecia, dajac zabezpieczenie w zachowaniu ciggtosci dostaw wody.

Otwory studzienne znajduja sie w obudowach z kregéw betonowych @ 1500 mm,
utozonych na szczelnym podiozu betonowym i przykrytych pokrywami typu ciezkiego,
z wilazem stalowym. Studnie pracujg przemiennie. Ujmowana woda podziemna
doprowadzana jest w dwu kierunkach - do dwéch stacji uzdatniania wody znajdujacych
sie w budynkach B-2 i B-6 oraz do hydrantu p. poz. Wody poptuczne ze staci uzdatniania
wody wigczono do zaktadowej kanalizacji sanitarnej.

Studnie nie sg ogrodzone. Znajdujg si¢ na wydzielonym terenie zagospodarowanym
zielenia. Przed dostepem osdb trzecich chronione sg ogrodzeniem Zaktadu. Z uwagi na fakt,
ze analizy badan wielolecia potwierdzity stabilnos¢ uktadu fizykochemicznego i dobrg jakos¢
wody przedmiotowego ujecia, Wnioskodawca nie wystapit o ustanowienie strefy ochronne;j.

Ocene stanu wéd gruntowych wykonuije sie w oparciu o badania w 5 piezometrach:

- piezometr Nr 1 zlokalizowano na naptywie wod podziemnych na teren sktadowiska,

- piezometry Nr 5,6 i 7 zlokalizowane sg na kierunku sptywu wod ze sktadowiska,

- piezometr Nr 2 zlokalizowano na terenie Bruskowskich Bagien do monitorowania jakosci
wod na tym terenie.

W oparciu o wyniki badan prowadzonych w latach 2006 — 2015 (roczne sprawozdanie
monitoringu sktadowiska wykonane przez SGS Eko — Projekt Sp. z o.0. w Pszczynie
oraz ,Raport poczatkowy dla Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Bierkowie™ opracowany
przez SGS POLSKA Sp. z o.0. w Warszawie we wrzesniu 2015r. nie stwierdzono
wystepowania zanieczyszczen w zakresie badanych parametrow.

Teren Zakiadu zlokalizowany jest w rejonie Jednolitej Czesci Wdéd Podziemnych
JCWPd 11 o europejskim kodzie PLRW20011. Obszar JCWPd 11 obejmuje zlewnie Stupi,
tupawy i Leby. Jej ocena stanu ilosciowego i jakosciowego uzyskata ocene ,dobra’, ocena
ryzyka osiagniecia celu srodowiskowego wskazuje na brak zagrozen. Celem srodowiskowym
jest utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wéd w tej czesci wod.

Teren Zaktadu jest zlokalizowany poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz
poza obszarami objetymi w Polsce ochrong na podstawie przepisow ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.).

Zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony S$rodowiska, na wniosek
prowadzacego instalacje, pozwoleniem zintegrowanym mozna objac instalacje
niewymagajace pozwolenia zintegrowanego potozone na terenie tego samego zakiadu,
co instalacja wymagajaca takiego pozwolenia, ustalajac dla nich warunki wprowadzania
do $rodowiska substancji lub energii na zasadach okreslonych dla pozwolen, o ktérych
mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobdr waod.
Wobec powyzszego w ninigjszej decyzji ustalono warunki poboru wod podziemnych
z utworow czwartorzedowych za pomoca studni gtebinowych SW-1/78 i SW-2/78,
zlokalizowanych na terenie Zaktadu.
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Teren Zakiadu jest skanalizowany wewnetrznymi sieciami, z wyodrebnieniem
sciekow bytowych, przemystowych oraz wod opadowych i roztopowych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie skiadowisk odpadéw (Dz. U. 2013r. poz. 523) na sktadowiskach, na ktérych
sgq sktadowane odpady ulegajgce biodegradacji, dopuszcza sie wykorzystywanie wod
odciekowych do celow technologicznych w ilosciach wynikajgcych z rocznego bilansu
hydrologicznego.

Odcieki z terenu kwater sktadowych, kompostowni sg odprowadzane przez system
drenazu i sie¢ studni kanalizacyjnych do uszczelnionego zbiornika stabilizacyjnego,
nastepnie recyrkulowane za pomocg instalacji rozdeszczajgcej w okresie wiosenno-letnim,
na teren uszczelnionych kwater skiadowych (stara czes¢ sktadowiska o pow.2,06 ha
oraz kwatery A1, A2, A3 i pryzmy energetyczne o {gcznej powierzchni 3,66 ha), w ilosciach
wynikajacych z rocznego bilansu hydrologicznego, celem poprawy mineralizacji ztoza,
zabezpieczenia przed jego przesuszeniem i uzyskania wiekszej efektywnosci odzysku
biogazu.

Przedmiotowy, w/w zbiornik stabilizacyjny o pojemnosci czynnej ok. 4490 m?®
uszczelniony jest geomembrang PEHD. o grubosci 1,5 mm. Dla zabezpieczenia
geomembrany przed uszkodzeniami ~mechanicznymi, dno i skarpy zbiornika
s3 wylozone piytami chodnikowymi na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem
o grubosci ok. 25 cm. Zbiornik ogrodzony jest barierami ochronnymi z rur stalowych. Piyty
chodnikowe zabezpieczone sg syntetyczna powtoka antykorozyjna. W sytuacji wystapienia
awarii zbiornika, planuje sie¢ wypompowanie zgromadzonych w nim $ciekéw na teren
skltadowiska oraz czasowe zatrzymanie przepompowywania $ciekéw do zbiornika, do czasu
usuniecia awarii. W zbiorniku tym gromadzone sg tez $cieki podczyszczone w osadniku
i separatorze lamelowym pochodzace z myjni srodkéw transportowych i konteneréw.

Pomiary objetosci i skfadu woéd odciekowych wykonywane sa w miejscu ich
gromadzenia tzn. uszczelnionym zbiorniku stabilizacyjnym.

Tabela nr 20 - Stan i skiad §ciekéw pochodzacych ze szczelnego zbiornika stabilizacyjnego.
(z dnia 08.12.2015.)

Wslfainik ) Jednostka _Steienie ‘
zanieczyszczenia Zzanieczyszczenia
Wielopierscieniowe
weglowodory mg/l <0,000036
aromatyczne / WWA
Chrom (V1) mg/l 0,010
Cynk (Zn) mg/l 0,056
Kadm (Cd) mg/l <0,0025
Miedz (Cu) mg/l 0,032
Otéw (Pb) mg/l 0,0057
Rte¢ (Hg) mg/l <0,0005
QOgolny wegiel

| organiczny (OWO) gl s
Odczy (pH) 8,4
Przewodnos¢ elektry.
wiasciwa (PEW) uS/sm 9ace

Scieki bytowe z terenu Zaktadu wprowadzane sg do gminnej sieci sanitarne

i kierowane do oczyszczalni w Stupsku.
Sposéb odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu zaplecza Zaktadu

i z drogi dojazdowej spetnia warunki w zakresie ochrony wod podziemnych okreslone
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w §13 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substangji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800),
ktére wskazuje, ze miejsce wprowadzenia Sciekéw lub dno urzadzen wodnych winno by¢
oddzielone warstwa gruntu o migzszosci 3 m od najwyzszego poziomu wodonosnego wod
podziemnych. Warunek ten jest spetniony, dno naturalnego zbiornika ziemnego, do ktorego
odprowadzane s3 ujmowane wody opadowe, znajduje si¢ na rzednej 50,9 m n.p.m.
i jest to o ca 17,4 m powyzej zwierciadta napigtego uzytkowego poziomu wodonosnego,
ktéry wystepuje na rzednej 33,5 m n.p.m. Taki sposéb korzystania ze $rodowiska tj.
zagospodarowania wéd opadowych w obrebie Zaktadu wynika z faktu, ze brak jest
mozliwosci ich odprowadzenia do zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Scieki przed
wprowadzeniem do ziemi sg oczyszczane w istniejacych urzadzeniach oczyszczajacych {).
w osadniku | w separatorze weglowodoréw ropopochodnych.

Odprowadzane s$cieki réwniez nie beda mialty wpltywu na wody powierzchniowe,
gdyz na rozpatrywanym terenie, ani w jego bezposrednim sgsiedztwie, wody te nie
wystepuja. Najblizsza ich lokalizacja to rzeka Basienica (doptyw rzeki Stupi) oddalona
od miejsca wprowadzania sciekow do ziemi o ok. 1,4 km.

W zatgczonej dokumentacji przeprowadzono rowniez analize wymagalnosci sporzadzenia
raportu poczatkowego, ktéra nie wykazata, aby na terenie Zaktadu w Bierkowie
prowadzonego przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne] Sp. z o. o. istniato ryzyko
zanieczyszczenia gleby lub wéd podziemnych istotnymi substancjami powodujgcymi ryzyko.
Wobec powyzszego, nie stwierdza sie zasadnosci i konieczno$ci wykonywania dla zaktadu
Raportu poczatkowego. W zwiazku z powyzszym Organ odstgpit od natozenia obowigzku
wykonywania badan zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodujacymi ryzyko,
wynikajgcego z art. 211 ust. 6 pkt 4 Pos.

Ww. zmiany nie stanowig istotnej zmiany w instalacji objgtej pozwoleniem
zintegrowanym zatem nie jest wymagana optata rejestracyjna.

Uwzgledniajac wniosek Strony orzeczono jak w sentenciji decyzji.
Od decyzji stuzy Stronie prawo_wniesienia odwotania do Ministra Srodowiska za

posrednictwem Marszatka \Wojewddztwa-Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. o

Otrzymuia:
1. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0., ul. Szczeciriska 112, 76 — 200 Stupsk

2. ala
Do wiadomosci:
1. Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00 — 922 Warszawa,
2. Pomorski Wojewo6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska
Trakt Sw. Wojciecha 293, 80 — 001 Gdarisk,
3. Wojt Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 34 — 200 Stupsk,

Uiszczono opfate skarbowa wplacong przelewem na konto Urzedu Miasta w Gdarisku
nr31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 w kwocie: 1005,50,- 2, dnia 28.12.2015 r. podstawa prawna:
art.1 ust.1 lit ¢ w zwigzku z pkt 46 czesci lll zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku

o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zm.).
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