_ MARSZALEK
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

DROS-S0.7222.44.2013/2014.1S Gdansk, dn.,?{?OG.ZO‘I 4r.

za dowodem doreczenia

D ECY Z J A

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, 183 ust. 1, 188 ust. 1i 2, 2b, 201 ust. 1, 202, 203
ust.3, art. 211 ust. 1 2, ar. 224 oraz 378 ust. 2a pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 27.02.2013r. poz. 267) oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112 o wydanie pozwolenia
zintegrowanego

udzielam

Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Szczecinska 112
76 — 200 Stupsk

POZWOLENIA ZINTEGROWANEGDO

na prowadzenie instalacji do sktadowania odpadéw, z wylgczeniem odpadéw
obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe Ilub
o catkowitej pojemnosci ponad 25000 ton, w miejscowos$ci Bierkowo, gm. Stupsk.

Pozwolenie zintegrowane obejmuje:

* wprowadzanie gazow i pytdw do powietrza,
* wytwarzanie i gospodarowanie odpadami,

oraz okresla
* emisje hatasu do $rodowiska,
= odprowadzanie $ciekow,

= pobor wody,

z zastrzezeniem zachowania nastgpujacych warunkéw eksploatacyjnych
i ochrony srodowiska:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
tel. 58 32 68 555, fax 58 32 68 556, e-mail:info@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



I. RODZAJ | PARAMETRY INSTALACJI
1.1. Kwatery skiadowe

Instalacje objeta niniejszym pozwoleniem zintegrowanym stanowi sktadowisko
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne sklasyfikowane jako instalacja do sktadowania
odpaddw, z wytaczeniem odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton na
dobe i o catkowitej pojemnosci ponad 25000 ton, zlokalizowane w miejscowosci Bierkowo,
gm. Stupsk.

W sktad instalacji IPPC wchodzg kwatery sktadowe:

— dotychczas eksploatowane tj. A1, A2, A3, ktérych eksploatacja przewidziana jest do
konca 2014r.

— nowo wybudowane kwatery H1 oraz H2

A. Kwatera sktadowa odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne - A1

Kwatere stanowi niecka ziemna, otoczona obwatowaniem ziemnym, zaprojektowana
jako podpoziomowo - nadpoziomowa. Powierzchnia kwatery po obrysie zewnetrznym
wynosi 30 000 m? taczna pojemnosé kwatery wynosi 252 000 Mg. Rzedna korony
obwatowania sktadowiska wynosi 57 m n.p.m. i jest réwna maksymalnej dopuszczalne;
rzgdnej sktadowania, natomiast rzedna dna kwatery z uwzglednieniem warstwy filtracyjnej,
w ktorej utozony jest drenaz to 40,45 m n.p.m. Nachylenie skarp wewnetrznych
i zewnetrznych wynosi 1:1,5. Migzszo$¢ odpadéw zdeponowanych na kwaterze waha sie
w granicach 16 — 16,5.

W tabeli ponizej przedstawiono charakterystyke techniczno — eksploatacyjng kwatery A1.

Tabela nr 1 - Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna kwatery A1.

Pojemnosci kwatery

sktadowej na balast 252 000 Mg
Maksymalna dopuszczalna
rzedna sktadowania (réwna 57 m. n.p.m.

rzednej korony obwatowania

sktadowiska)
Skarpy i dno uszczelnione sg geomembrang PEHD
o grubosci 1,5 mm . Folia na skarpach zabezpieczona jest
Uszczelnienie dna i skarp dodatkowo  oponami  wysortowanymi z  odpaddéw
sktadowiska komunalnych i obsypana piaskiem. Geomembrana na dnie

kwater przysypana jest 0,5 m warstwg filtracyjng zwiru,
w ktorej utozony jest drenaz odwadniajgcy.

Kwatera wyposazona jest w drenaz odciekéw w postaci
utozonych rur perforowanych o érednicy 90-100 mm,
utozonych w warstwie filtracyjnej o wspétczynniku k=10".
Rozstaw gatgzek drenazu wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez
system rurociggéw zbiorczych o $rednicy 160-200 mm i sieé
studni kanalizacyjnych wykonanych z kregéw betonowych
o srednicy 1200 mm z pokrywg zelbetowg, doprowadzane sg
do przepompowni, a nastepnie do stawu stabilizacyjnego
odciekow o pojemnoséci czynnej 4832 m®. W gospodarce
odciekami zastosowany jest uktad cyrkulacyjny. W okresie
jesienno — zimowym odcieki gromadzone s w stawie
stabilizacyjnym, a w okresie wiosenno — letnim
rozdeszczowywane na uszczelnione kwatery sktadowe.

Zbieranie i odprowadzanie
odciekoéw
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Kwatera wyposazona jest w instalacje do odprowadzania
gazu skfadowiskowego sktadajgcego sie z 15 studzienek
odgazowujgcych.

Systemu  pozyskiwania biogazu, nastepuje poprzez
kontenerowg stacje pompujaco — regulacyjng (KSPR) oraz
zagtebione w odpadach rurociggi ssgce. Pomiar emisji
i sktadu gazu odbywa sie w KSPR, na rotametrach
obrazujgcych prace poszczegdlnych studni. Nastepnie
biogaz oczyszczony z czastek statych, ttoczony jest przez
kolektor zbiorczy do zespotu kogeneracyjnego, gdzie
podczas spalania wytwarzana jest energia elektryczna
i cieplna. KSPR obstuguje wszystkie studnie biogazowe,
zlokalizowane na terenie sktadowiska (19 odwiertéw ze starej
czgsci  sktadowiska przeznaczonej do  rekultywacii,
12 odwiertow na kwaterze A1, 3 odwierty na kwaterze A2
i dodatkowo 2 odwierty z pryzmy energetycznej).

Instalacja ujecia biogazu

B. Kwatera skladowa odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne - A2

Kwatere stanowi niecka, otoczona obwatowaniem ziemnym od strony zachodniej,

przylegajgca do kwatery A1 od strony pdétnocnej, natomiast od strony wschodniej przylega do
starej czesci sktadowiska przeznaczonego do rekultywacji. Kwatera A 2 zaprojektowana jako
podpozmmowo — nadpoziomowa. Powierzchnia kwatery po obrysie zewnetrznym wynosi
7 700 m?. taczna pojemnosé kwatery wynosi 34 800 Mg. Rzedna korony obwatowania
sk%adowmka wynosi 57 m n.p.m. i jest réowna maksymalnej dopuszczalnej rzednej
sktadowania, od strony potnocnej i wschodniej oraz 54,5 — 554 m n.p.m. od strony
zachodniej. Nachylenie skarp wewnetrznych i zewnetrznych wynosi 1:1,5.
W 2002 r. w momencie uzyskanla rzednej 49,60 m n.p.m, wydzielono z kwatery A2 kwatere
o powierzchni 2760 m? do selektywnego sk%adowama odpadéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest. Pozostata cze$¢ kwatery A2 z ktérej wydzielono kwatere do
sktadowania azbestu jest eksploatowana do momentu osiggniecia rzednej sktadowania 57 m
n.p.m.

W tabeli ponizej przedstawiono charakterystyke techniczno — eksploatacyjng kwatery A2.

Tabela nr 2 - Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna kwatery A2

Pojemnosci kwatery
sktadowej na balast 34 800 Mg

Maksymalna  dopuszczalna
rzedna sktadowania (réwna

rzednej korony obwatowania 55,4 - 57 m. n.p.m.

sktadowiska)
Skarpy i dno uszczelnione sg geomembrang PEHD
o grubosci 1,5 mm . Folia na skarpach zabezpieczona jest
Uszczelnienie dna i skarp dodatkowo  oponami  wysortowanymi z  odpadéw
sktadowiska komunalnych i obsypana piaskiem. Geomembrana na dnie

kwater przysypana jest 0,5 m warstwg filtracyjng zwiru,
w ktérej utozony jest drenaz odwadniajgcy.

Kwatera wyposazona jest w drenaz odciekéw w postaci
utozonych rur perforowanych o $rednicy 90-100 mm,
utozonych w warstwie filtracyjnej o wspotczynniku k=10,
Rozstaw gatgzek drenazu wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez
rurocigg zbiorczy o srednicy 160 mm i studnie kanalizacyjng

Zbieranie i odprowadzanie
odciekow
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wykonang z kregéw betonowych o érednicy 1200 mm
z pokrywg zelbetowg, sg doprowadzane do systemu
zbierania odciekéw kwatery A1, a nastepnie dalej do
przepompowni i  stawu  stabilizacyjnego  odciekow,
0 pojemnosci czynnej 4832 m? W gospodarce odciekami
zastosowany jest uktad cyrkulacyjny. W okresie jesienno —
zimowym odcieki gromadzone sg w stawie stabilizacyjnym,
a w okresie wiosenno - letnim rozdeszczowywane na
uszczelnione kwatery sktadowe.

Kwatera wyposazona jest w 3 studnie pionowe do
odprowadzenia gazu sktadowiskowego, wykonane na styku
przylegajacych do siebie kwater A1 i A2. System
pozyskiwania biogazu, odbywa sie za pomoca kontenerowej
stacji pompujaco - regulacyjnej (KSPR) oraz zagtebionych w
odpadach rurociggéw ssacych. Pomiar emisji i sktadu gazu
odbywa sie w KSPR, na rotametrach obrazujgcych prace
poszczegolnych studni. Nastepnie biogaz oczyszczony
z czastek statych ttoczony jest przez kolektor zbiorczy do
zespotu  kogeneracyjnego, gdzie podczas spalania
wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna. KSPR
obstuguje wszystkie studnie biogazowe, zlokalizowane na
terenie sktadowiska (19 odwiertow ze starej czesci
sktadowiska przeznaczonej do rekultywacji, 12 odwiertéw na
kwaterze A1, 3 odwierty na kwaterze A2 i dodatkowo 2
odwierty z pryzmy energetycznej).

Instalacja ujecia biogazu

C. Kwatera sktadowa odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne — A3

Kwatera A3 jest zlokalizowana w potudniowo — zachodniej cze$ci sktadowiska, przybiera
ksztatt trojkata. Kwatera A3 od strony zachodniej otoczona jest obwatowaniem ziemnym,
a od strony pétnocnej przylega do kwatery A1, od strony wschodniej przylega do kwatery A2.
Izolacja dna i skarp kwatery A3 potaczona jest z izolacjg kwater A1 i A2.

Kwatere A3 zaprojektowana jako podpoziomowo — nadpoziomowa. Powierzchnia kwatery po
obrysie zewnetrznym wynosi 1700 m? tgczna pojemno$é kwatery wynosi 20 000 Mg.
Rzedna korony obwatowania sktadowiska wynosi 57 m n.p.m. i jest rowna maksymalnej
dopuszczalnej rzednej sktadowania, natomiast rzedna dna kwatery z uwzglednieniem
warstwy filtracyjnej, w ktérej utozony jest drenaz wynosi 40,40 m n.p.m. Nachylenie skarp
wewnetrznych i zewnetrznych wynosi 1:1,5.

Tabela nr 3 - Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna kwatery A3

Pojemnosci kwatery

sktadowej na balast 20 000 Mg

Maksymalna dopuszczalna

rzedna sktadowania 57 m. n.p.m.

Skarpy i dno kwatery uszczelnione sg geomembrang PEHD
Maksymalna  dopuszczalna|o grubosci 1,5 mm . Folia na skarpach zabezpieczona jest
rzedna sktadowania (réwna |dodatkowo oponami wysortowanymi z odpaddéw
rzednej korony obwatowania|komunalnych i obsypana piaskiem. Geomembrana na dnie
sktadowiska) kwater przysypana jest 0,4 m warstwg filtracyjng zwiru,
w ktérej utozony jest drenaz odwadniajacy.

Kwatera wyposazona jest w drenaz odciekéw w postaci
utozonych rur perforowanych o $rednicy 110 mm, utozonych
w_ warstwie filtracyjnej o wspotczynniku k=10". Rozstaw

Zbieranie i odprowadzanie
odciekéw

Decyzja nr DROS-S0.7222.44.2013/2014.1S strona 4 z 47



gatgzek drenazu wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez rurociag
zbiorczy o $rednicy 160 mm i studnie kanalizacyjng
wykonang z kregow betonowych o $rednicy 1200 mm
z pokrywg zelbetowg, sa doprowadzane do systemu
zbierania odciekéw kwatery A1 i A2, a nastepnie dalej do
przepompowni i stawu  stabilizacyjnego  odciekdw,
o pojemnosci czynnej 4832 m* W gospodarce odciekami
zastosowany jest uktad cyrkulacyjny. W okresie jesienno —
zimowym odcieki gromadzone sg w stawie stabilizacyjnym,
a w okresie wiosenno — letnim rozdeszczowywane na
uszczelnione kwatery sktadowe.

Instalacja ujecia biogazu

Gaz sktadowiskowy odprowadzany jest poprzez istniejacy
system odgazowania kwatery A1, poprzez studnie
zlokalizowane na obrzezach kwatery A3.

D. Kwatera skiadowa odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne — H1

Kwaterg stanowi niecka ziemna, otoczona obwatowaniem ziemnym, zaprojektowana
jako podpoziomowo — nadpoziomowa. Od strony zachodniej kwatera H1 przylega do skarpy
kwatery sktadowej przeznaczonej do rekultywacji. Powierzchnia kwatery po obrysie
zewnetrznym wynosi 10 000 m? ktgczna pojemnosé¢ kwatery wynosi 52 000 Mg. Rzedna
korony obwatowania sktadowiska wynosi 53,5 m n.p.m., i jest rébwna maksymalnej
dopuszczalnej rzednej sktadowania, natomiast rzedna dna kwatery z uwzglednieniem
warstwy filtracyjnej, w ktorej utozony jest drenaz to 40 — 40,47 m n.p.m. Nachylenie skarp
wewnetrznych i zewnetrznych wynosi 1:1.

Tabela nr 4 - Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna kwatery H1

Pojemnosci kwatery

sktadowiska

sktadowej na balast 22 od Mg

Maksymalna  dopuszczalna

rzedna sktadowania (réwna £5.5 M. AL

rzednej korony obwatowania = m.-n.p.m.

sktadowiska)
Skarpy i dno uszczelnione s geomembrang PEHD
0 grubosci 2 mm . Folia na skarpach zabezpieczona jest

Uszczelnienie dna i skarp dodatkowo  oponami  wysortowanymi z  odpadow

komunalnych i obsypana piaskiem. Geomembrana na dnie
kwater przysypana jest 0,4 m warstwg filtracyjng zwiru,
w ktérej utozony jest drenaz odwadniajacy.

Zbieranie i odprowadzanie
odciekow

Kwatera wyposazona jest w drenaz odciekow w postaci
utozonych rur perforowanych o $rednicy 100 mm, utozonych
w warstwie filtracyjnej o wspotczynniku k=10 Rozstaw
gatgzek drenazu wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez rurociggi
zbiorcze o $rednicy 160 — 200 mm i przepompowni
wykonanej jako studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych
o srednicy 1600 mm z pokrywg zelbetowa, sg doprowadzane
do przepompowni i stawu stabilizacyjnego odciekow,
0 pojemnosci czynnej 4832 m*® W gospodarce odciekami
zastosowany jest uktad cyrkulacyjny. W okresie jesienno —
zimowym odcieki gromadzone sg w stawie stabilizacyjnym,
a w okresie wiosenno — letnim rozdeszczowywane na
uszczelnione kwatery sktadowe.
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Na kwaterze nie sg skladowane zmieszane odpady
komunalne, w zwigzku z tym wystepujg minimalne ilosci
odpaddéw biodegradowalnych, wobec czego nie zachodzi
konieczno$¢ budowania systemu ujecia biogazu na poczatku
eksploatacji kwatery. Odgazowanie kwatery zostanie
wykonane na etapie rekultywacji kwatery.

Instalacja ujecia biogazu

E. Kwatera sktadowa odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne — H2

Kwaterg stanowi niecka ziemna, otoczona obwatowaniem ziemnym, zaprojektowana
jako podpoziomowo — nadpoziomowa. Od strony zachodniej kwatera H2 przylega do kwatery
H1, od strony poétnocnej bedzie sie taczyta z zaprojektowang w trzecim etapie budowy
kwaterg J. Powierzchnia kwatery H2 wynosi 10 000 m? (powierzchnia dna kwatery wynosi
5888 m? taczna pojemnosé kwatery wynosi 37 500 Mg. Rzedna korony obwatowania
sktadowiska wynosi 53,5 m n.p.m. i jest réowna maksymalnej dopuszczalnej rzednej
sktadowania, natomiast rzedna dna kwatery z uwzglednieniem warstwy filtracyjnej, w ktérej
utozony jest drenaz to 40 — 40,47 m n.p.m. Nachylenie skarp wewnetrznych i zewnetrznych
wynosi 1:1. Kwatera K2 oddzielona jest od kwatery H1 obwatowaniem o wysokosci 1m, ktéry
ma na celu zabezpieczenia przed migracjg odciekéw miedzy kwaterami w poczgtkowej fazie
eksploatacji.

Tabela nr 5 - Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna kwatery H2

Pojemnosci kwatery

sktadowej na balast 37 800 Ng

Maksymalna  dopuszczalna

rzedna sktadowania (réwna 53 5

. , 5 m.npm.

rzednej korony obwatowania

sktadowiska)
Skarpy i dno uszczelnione s geomembrang PEHD
0 grubosci 2 mm. Folia na skarpach zabezpieczona jest

Uszczelnienie dna i skarp dodatkowo  oponami  wysortowanymi z  odpadow

sktadowiska komunalnych i obsypana piaskiem. Geomembrana na dnie

kwater przysypana jest 0,4 m warstwg filtracyjng zwiru,
w ktérej utozony jest drenaz odwadniajgcy.

Kwatera wyposazona jest w drenaz odciekéw w postaci
utozonych rur perforowanych o $rednicy 110 mm, utozonych
Zbieranie i odprowadzanie w warstwie filtracyjnej o wspdtczynniku k=10* Rozstaw
odciekow gatazek drenazu wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez rurociggi
zbiorcze o S$rednicy 160 mm wigczone sg do systemu
odwadniania kwatery H1.

Na kwaterze nie bedg skfadowane zmieszane odpady
komunalne, w zwigzku z tym wystepujg minimalne ilosci
odpaddéw biodegradowalnych, wobec czego nie zachodzi
konieczno$¢ budowania systemu ujecia biogazu na poczatku
eksploatacji kwatery. Odgazowanie kwatery zostanie
wykonane na etapie rekultywacji kwatery.

Instalacja ujecia biogazu

1.2 Obiekty pomocnicze na sktadowisku
Poza instalacjg objetg niniejszym pozwoleniem zintegrowanym na terenie sktadowiska

odpaddéw w miejscowosci Bierkowo wystepuja nizej wymienione obiekty pomocnicze
dla instalacji IPPC:
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budynek portierni,

zaplecze socjalno-biurowe dla pracownikow sktadowiska,

budynek wyposazony w dwie prasy - belownice i dwie rozdrabniarki do tworzyw
sztucznych, w ktérym dodatkowo znajduje sie wydzielone i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b postronnych, miejsce na magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego,

hala z wiatg, w ktérej znajduja sie dwie linie sortownicze do sortowania i doczyszczania
szkta oraz do sortowania tworzyw sztucznych i papieru oraz ich zgniatanie i paczkowanie
— przygotowanie do transportu do odbiorcow,

hala z linig do sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych,

myjnia do mycia i odkazania kot oraz podwozi samochodéw wyjezdzajgcych ze
sktadowiska,

brodzik dezynfekcyjny,

system odgazowania sktadowiska i budynki generatorow,

kottownia (w budynku socjalnym) o mocy 80 kW (kottownia rezerwowa opalana biogazem
lub olejem opatowym — kottownia jest dodatkowym, awaryjnym zrodtem ciepta, zrédto
podstawowe to energia cieplna i elektryczna wytwarzana na generatorach biogazowych),
kottownia (w budynku administracyjnym) o mocy 25 kW (kottownia rezerwowa opalana
lekkim olejem opatowym — jest dodatkowym, awaryjnym zrédtem ciepta),

wagi samochodowe 2 szt. o no$nosci 60 Mg z systemem ewidencyjnym SCHENCK,
z kontenerem dla pracownikéw ewidencji odpaddw,

myjnia z obiegiem zamknietym do mycia samochodoéw, konteneréw i surowcéw wtdrnych,
wiata do rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych ze stanowiskiem rozdrabniania
i boksami na surowce wtérne,

kompostownia ptytowg z komposterem,

instalacja pryzm energetycznych (3 szt.) o tacznej kubaturze 59 150 m°,

budynki warsztatowe gdzie prowadzone sg biezace naprawy spawalnicze, konserwacyjne
i malarskie sprzetu obstugujacego sktadowisko oraz pojemnikéw i konteneréw na odpady,
zbiornik odciekow,

zbiornik sciekow,

pompownie odciekow (3 szt. pompowni odciekéw i pompownia recyrkulacyjna),

staw stabilizacyjny o pojemnosci czynnej 4 490 m?, do ktérego odprowadzane sg odcieki,
dyspozytorska stacja bazowa z urzgdzeniem antenowym,

naziemny zbiornik na paliwo (ON) o pojemnosci 5 m?® (instalacja do przetadunku
I magazynowania paliwa),

punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych dla mieszkancow gminy Stupsk,

drogi, boksy na odpady surowcowe i place.

Zaktad wyposazony jest w niezbedny sprzet do prawidtowe] eksploatacji instalacji IPPC oraz
instalacji pomocniczych:

koparko-tadowarka,
tadowarki kotowe - 2 szt.,
spychacz gasienicowy,
kompaktory — 2 szt.,
samochody wywrotki-samowytadowcze — 2 szt.,
samochody hakowe — 2 szt.,
samochod bezpyiny,
samochd6d bramowy,
zamiatarka uliczna,

woézki widtowe 4 szt.,

rebak do drewna.
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W ponizsze] tabeli nr 6 przedstawiono instalacje znajdujgce sie na terenie Zaktadu
niewymagajgce pozwolenia zintegrowanego, a objete niniejszg decyzja.

Tabela nr 6 — instalacje na terenie RIPOK Bierkowo

Nazwa instalacji Wydajnosé
Wydzielona czes¢ Kwatery A2
(kwatera przeznaczona do | 4 400 ton

sktadowania azbestu)

Sortownia odpadéw zmiesznych i .
(Hala D-3) 42 500 Mg/rok na jedng zmiane

Sortownia dla odpaddéw selektywnie ‘
zebranych na tworzywa sztuczne i 3 000 Mg/rok
papier (hala D1)

Sortownia dla odpadéw selektywnie
zebranych na szkto (hala D1) 5 500 Mg/rok

Kompostownia odpaddw zielonych 3 000 Mg/rok

Pryzmy energetyczne 49 Mg/dobe

Wiata do demontazu odpadow 800 Mg/rok
wielkogabarytowych

l.2.1. Wydzielona cze$¢ Kwatery A2 do skfadowania odpadéw niebezpiecznych
(azbest)

Kwatere stanowi wydzielona czes¢ kwatery A2 o powierzchni 2 760 m? z obwatowaniami
ziemnymi o rzednych 54,5 — 554 m n.p.m., rzedna dna kwatery wynosi 49,6 m n.p.m.
Nachylenie skarpy zewnetrznej i wewnetrznej wynosi 1:1,5.

Kwatera w catoéci mieéci sie w obrysie kwatery A2, i ze wzgledu na to, iz zostata ona
wydzielona z kwatery A2, nie posiada dodatkowe] izolacji syntetycznej dna
i skarp wydzielonej czesci przeznaczonej do sktadowania odpadow niebezpiecznych
tj. azbestu. W dolnej czesci obwatowania kwatera posiada wzmocnienie w postaci piyt
betonowych JOMB. Kwatera jest ogrodzona, zabezpieczona przed dostepem oséb
postronnych.

Tabela nr 7 - Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna wydzielonej cze$ci kwatery A2

Pojemnosci kwatery

sktadowej na balast 4 400 Mg

Maksymalna dopuszczalna

rzedna skladowania 52m. n.p.m.

Skarpy i dno wytozone sg geomembrang PEHD o grubosci
1,5 mm . Folia na skarpach zabezpieczona jest dodatkowo
Uszczelnienie dna i skarp oponami  wysortowanymi z  odpaddéw  komunalnych
sktadowiska i obsypana piaskiem. Geomembrana na dnie kwater
przysypana jest 0,5 m warstwg filtracyjng zwiru, w ktorej
utozony jest drenaz odwadniajacy.

Odcieki powstate z wdd opadowych i zraszania ztoza sg
odprowadzane istniejgcym systemem drenazu odciekéw
kwatery A2.

Zbieranie i odprowadzanie
odciekéw

Instalacja ujecia biogazu Nie dotyczy
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1.2.2. Sortownia odpadéw zmiesznych (Hala D-3)

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz zmieszane odpady
opakowaniowe w pierwszej kolejnosci trafiajg do hali sortowni odpadéw zmieszanych (hala
D-3), w celu poddania ich mechanicznej obrobce.

W zasobni hali nastepuje wstepna segregacja odpaddéw wielkogabarytowych i zuzytego
sprzetu elektrycznego, odpaddéw niebezpiecznych oraz odpadéw o duzych rozmiarach, ktére
mogq uszkodzi¢ lub przyczyni¢ sie do unieruchomienia linii sortowniczej. Nastepnie wstepnie
przesortowane odpady, za pomoca tadowarki trafiajg na tasmociag i kierowane sg do kabiny
wstepnego sortowania odpadéw, gdzie wydzielane sg nastepujgce frakcje odpadéow:

— folia lekka do kontenera ustawionego w boksie,

— kartony, makulatura gruba itp. do kontenera ustawionego w boksie,

— opakowania szklane biate i kolorowe do pojemnikéw (4 szt.) wstawionych pod podwojne
zsypy w boksie oraz odpady niebezpieczne do pojemnikéw ustawionych obok trybuny
sortowni wstepne;.

Po przejéciu przez kabine sortowania wstepnego odpady trafiajg do bebnowego sita
obrotowego. Sito bebnowe jest urzadzeniem odpowiedzialnym za mechaniczng segregacje
odpadow komunalnych na frakcje:

— do 20 mm - frakcja drobna (mineralna) trafia do kontenera znajdujgcego sie pod sitem
i dalej kierowana jest na sktadowisko - zawiera gtéwnie fragmenty szkta, ceramiki, gruzu,
popiotéw, drobnych elementéw organicznych itp.

Odpad o kodzie 19 12 09 moze by¢ wykorzystywany do budowy skarp, w tym obwatowan

i ksztattowania korony sktadowiska jezeli na podstawie badan zostanie stwierdzone, ze

spetnia kryteria przewidziane dla odpaddéw obojetnych okreslone w rozporzadzeniu

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005r. w sprawie kryteriéw oraz procedur

dopuszczania odpadow do sktadowania na sktadowisku odpadow danego typu, do czasu

dostosowania sie do wymagan okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska

w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow

komunalnych w terminie nie dtuzszym niz 36 miesiecy od dnia wejscia w zycie

rozporzadzenia.

— 20-100 mm - frakcja $rednia (organiczna) - zawiera gtéwnie odpady organiczne
oraz drobniejsze surowce wtdrne, przeznaczona do odzysku w pryzmach
energetycznych,

- powyzej 100 mm - frakcja gruba (surowcowa) - podlega segregacji recznej celem
odzysku odpaddéw o cechach surowcowych.

Frakcja $rednia wraz z frakcjg grubg poddawana jest dalej procesowi recznej
segregacji w kabinach sortowniczych.

Frakcja $rednia transportowana jest na przenosnik sortowniczy frakcji $redniegj
w kabinie sortowniczej. W kabinie sortowniczej frakcji sredniej, wysegregowane zostaja;
- matogabarytowe odpady szklane i z tworzyw sztucznych, opakowania po lekach i odpady

niebezpieczne, do pojemnikdw,

- folia lekka i matogabarytowe opakowania typu tetrapak do pojemnikéw w boksach;
— butelki PET zmieszane (biate i kolorowe) i opakowania Alu.

o Dalej frakcja $rednia trafia do kontenera skad kierowana jest do odzysku
w pryzmach energetycznych. Za kabing sortowniczg frakcji $redniej znajduje
sie separator elektromagnetyczny, do odzyskiwania metali zelaznych.

o Frakcja gruba (nadsitowa) z sita kierowana jest na przenos$nik sortowniczy
frakcji grubej z kabing sortowniczg frakcji grubej, w ktérej nastepuje reczne
wybieranie surowcow wtornych.

Z frakcji grubej wysegregowuje sie nastepujgce surowce:
— folia lekka na posadzke w boksie oraz matogabarytowe opakowania szklane do
pojemnikow wstawionych obok trybuny,
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— butelki PET biate,

— butelki PET kolorowe,

— papier i tektura,

— opakowania wielomateriatowe typu Tetrapak,
— puszki aluminiowe i chemia gospodarcza.

Za gtéwna kabing sortowniczg frakcji grubej znajduje sie kolejny separator
elektromagnetyczny, do odzyskania metali zelaznych. Surowce po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci w boksach, kierowane sa do prasy kanatowej, gdzie nastepuje
prasowanie surowcow w tatwe do transportu bele, nastepnie transportowane sg wozkiem
widtowym do bokséw na sprasowane surowce.

Pozostatos¢ jako frakcja palna przeznaczona jest do wykorzystania energetycznego
i przekazywana producentom paliw alternatywnych lub innym podmiotom prowadzgacym
odzysk i recykling tych odpadéw lub sktadowana na kwaterach odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne jako balast (19 12 12).

1.2.3. Sortownia dla odpadoéw selektywnie zebranych na tworzywa sztuczne i papier
(hala D1)

Na linii sortownicze] surowcow wtornych pozyskanych w ramach zbiorki
selektywnej, w danej chwili znajduje sie jedna frakcja odpadéw poddanych procesowi
sortowania, . tworzywo sztuczne lub papier.

Odpady z selektywnej zbiorki sg roztadowane w rejonie leja zasypowego ciggu
technologicznego, a nastgpnie zostajg za pomoca wozka widtowego z osprzetem szuflowym,
porcjami, zatadowane do leja zasypowego przenosnika wybierajgcego. Wczesniej jednak
nastepuje sprawdzenie czy w dowiezionych i wytadowanych odpadach nie ma elementéw
odpaddw wielkogabarytowych, ktére sg na biezaco usuwane z masy odpadéw przed ich
zatadunkiem na linie sortowniczg. Wielko$¢ odpadu, mozliwego do transportu i poddanego
sortowaniu, jest limitowana za pomocag bramki ograniczajacej, zamontowanej na koncu
przenosnika wybierajgcego. Przenosnikiem wybierajacym odpady transportowane sg na
przenoénik zadajacy, dostarczajacy odpady na przenos$nik sortowniczy, biegngcy wzdtuz
kabiny sortowniczej. W kabinie sortowniczej prowadzony jest proces sortowania odpadow
o cechach surowcéw wtornych. Personel kabiny sortowniczej manualnie wybiera i segreguje
odpady surowcowe, pod wzgledem sktadu chemicznego, barwy, wielkosci itp. Pozostato$é
po wstepnym sortowaniu rgcznym zostaje przetransportowana za pomocag zespotu
przenosnikbw i przenosnika przyspieszajgcego na sorter optoelektroniczny. Sorter
optoelektronicznego zwieksza efektywnos¢ pracy i daje wiekszg mozliwo$¢ sortowania
réoznego rodzaju materiatdbw poprzez ich identyfikacje ze skutecznoscig okoto 90 %. Sorter
optoelektroniczny charakteryzuje bardzo duza wydajno$¢ pracy 3 Mg/godz. przy sortowaniu
tworzyw sztucznych i 5 Mg/godz., przy makulaturze. Posiada opcje wyboru programéw
poszczegoblinych rodzajéw surowcoéw wtérnych. Urzadzenie potrafi identyfikowa¢ za pomocg
podczerwieni poszczegodlne surowce wg materiatu z jakiego sg wykonane, a w przypadku
butelek wykonanych z tworzywa PET takze ich barwe. Pozostato$¢ jako balast trafia do
kontenera. Jako frakcja palna przeznaczona jest do wykorzystania energetycznego
i przekazywana producentom paliw alternatywnych lub innym podmiotom prowadzgcym
odzysk i recykling tych odpadéw lub sktadowana na kwaterach odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne jako balast (19 12 12).

1.2.4. Sortownia dla odpadéw selektywnie zebranych na szklo (hala D1)
Na linii sortowniczej surowcow wtornych pozyskanych w ramach zbidrki

selektywnej, w danej chwili znajduje sie jedna frakcja odpadéw poddanych procesowi
sortowania, tj. szkto.
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Odpady szklane z selektywnej zbiorki sg roztadowane w rejonie leja zasypowego
ciggu technologicznego. Nastepnie szkio tadowane jest do rynny podajnika wibracyjnego
tadowarkg lub innym $rodkiem zatadowczym. Zasobnik wyposazony jest w rynne wibracyjna,
podajacy szkito na separator wibracyjny. Separator wibracyjny w dnie konstrukcji posiada
wymienne sito do odsiewania drobnej frakcji, ktéra poprzez lej zsypowy kierowana jest
poprzez tasmowy przenosnik wysypowy frakcji odsianej do podstawionego kontenera.
Po separacji frakcyjnej sttuczka szklana podawana jest przenosnikiem wznoszacym na
przenosnik sortowniczy, przy ktérym znajdujg sie cztery stanowiska sortownicze sortowania
recznego. Ze strumienia transportowanego szkia wybierane jest tylko szkto biate
magazynowane w pojemnikach do szkfa. Pozostate szkto, przenosnikiem wynoszgcym trafia
do kruszarki, gdzie ulega rozdrobnieniu. Po przejéciu przez kruszarke szkio trafia do
separatora metali. Separator posiada dwa stopnie separujace: w pierwszym oddzielane sg
ferromagnetyki, w drugim aluminium; odpady metalowe kierowane sg do podstawionych
pojemnikéw uchylnych. Oczyszczone szkto poddawane jest jeszcze wzrokowej kontroli przez
pracownikow inspekcyjnych na stanowiskach przy przenosniku wysypowo - inspekcyjnym.
Zadaniem pracownika inspekcyjnego jest wybieranie ewentualnych zanieczyszczen.
Pozbawiona zanieczyszczen metalowych stiuczka trafia do podstawionego kontenera.
Wysortowane i zmagazynowane w pojemnikach szkio biate moze by¢ bezposrednio
wrzucone do kruszarki lub jeszcze raz zatadowane na linie celem doczyszczenia.

Sttuczka szklana jest oczyszczana z elementéw metalowych i ceramicznych oraz dzielona
na sttuczke bezbarwng i kolorowa. Nastepnie po przygotowaniu petnego transportu jest
sprzedawane odbiorcom posiadajgcym zezwolenia na prowadzenie odzysku i recyklingu tych
odpadow.

1.2.5. Kompostownia odpadow zielonych

Procesowi kompostowania (proces R3) w Komposterze 16 z placem dojrzewania
kompostu o pow. 1 000 m? sg poddawane: liscie i trawy pochodzace z pielegnacii trawnikow,
gatezie i konary drzew pochodzace z prze$wietlen sanitarnych, odpady zywnosciowe
z punktéw zbiorowego zywienia, odpady z bazaréow i targowisk, oraz inne
niezanieczyszczone drewno trafiajgce do RIPOK Bierkowo.

Do produkcji kompostu wykorzystany jest rowniez osad $ciekowy pochodzacy przede
wszystkim z lokalnych oczyszczalni gminnych, ktéry posiada mniejszg zawarto$¢ metali
cigzkich, a jako brakujgce uzupetnienie stuzy osad z oczyszczalni dla m. Stupska.

Pozostata niewykorzystana ilos¢ osadéw trafia do pryzm energetycznych, przyczyniajac sie
do poprawy mineralizacji odpadéw i zwiekszenia ilosci biogazu przeznaczonego do celéw
energetycznych.

Urzadzenie sktada sie z ramy obrotowego bebna podzielonego na siedem komér roboczych
z otworem zasypowym i wysypowym, elektrycznego napedu tancuchowego, automatycznej
instalacji sterujgco - pomiarowej oraz transporterow zatadowczego i wytadowczego.

Przed zatadowaniem materiat wsadowy jest rozdrabniany do wielko$ci nie wiekszej niz 13
mm. Materiat wsadowy po rozdrobnieniu materiatu strukturalnego i wstepnym zmieszaniu
sktadnikow jest zatadowany do kompostera. Peten cykl produkcji kompostu wynosi 3 doby
I jest procesem ciggtym pozwalajagcym na dotadowanie wsadu i roztadunek gotowego
produktu w kazdym momencie procesu. Kompostowanie odpaddéw w zamknietym
urzadzeniu, przy $cisle okreslonej temperaturze i wilgotnosci nie powoduje emisji uciazliwych
dla otoczenia odoréw i gazéw. Po zakonczeniu cyklu produkcyjnego w komposterze, produkt
lezakuje na ptycie betonowej o pow. 1000 m? zlokalizowanej obok kompostera.
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1.2.6. Pryzmy energetyczne

Na terenie RIPOK Bierkowo znajdujg sie trzy pryzmy energetyczne: dwie
o powierzchni ok. 5100 m? i trzecia o powierzchni ok. 2 150 m® Pryzmy posadowione sg
bezposrednio na zdeponowanych odpadach, co eliminuje konieczno$¢ izolacji dna i budowy
drenazu odciekdw. Skarpy zbiornikéw usypane sg ze zdeponowanych odpadoéw, a nastepnie
na warstwie podsypki utozona jest geomembrana PEHD, ktéra zapobiega migracji biogazu
przez skarpy zbiornika. Gtebokos¢ zbiornikéw wynosi ok. 5,0 m, co pozwala na usypanie
dwéch warstw odpadoéw z ich zageszczeniem. Na dnie kazdej z pryzm znajdujg sie studnie
odgazowujgce, o wysokosci warstwy sypanych odpadow.

Szacunkowa objetos¢ pryzm wynosi ok. 94 640 Mg, na ktorg kierowane sg odpady
w ilosci nie przekraczajacej 45 ton/dobe.

Na pryzmy energetyczne kierowane sg przede wszystkim odpady wysegregowane;
frakcji sredniej powstajgce w procesie sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych
i opakowaniowych, zawierajgca gtownie odpady organiczne oraz inne odpady
biodegradowalne, gdzie w sposéb kontrolowany nastepuje ich mineralizacja. Powstajgcy
w procesie mineralizacji biogaz ujmowany i kierowany jest do instalacji odgazowania,
a nastepnie wykorzystywany gospodarczo w generatorach energii elektrycznej.

1.2.7. Wiata do demontazu odpadow wielkogabarytowych

Wiata do demontazu odpadéw wielkogabarytowych jest stalowym budynkiem
o wymiarach 15 x 6 m zadaszonym i obudowanym blachg stalowg z trzech stron. Wiata jest
wyposazona w komplet elektronarzedzi (wiertarki, szlifierki, mtotki, pity oraz sprezarke
i nozyce pneumatyczne), przy pomocy ktérych odpady wielkogabarytowe (tylko meble,
stolarka okienna) sg demontowane na poszczegoine elementy, z podziatem na: ztom,
drewno, tworzywa sztuczne oraz inne odpady (realizacja procesu odzysku - R12).
Po rozdrobnieniu elementéw i posegregowaniu surowcow, niezanieczyszczone drewno
kierowane jest do rebaka i wykorzystane do kompostowania (jako materiat strukturotwérczy)
lub przekazywane jako materiat opatowy pracownikom przedsiebiorstwa; ztom metali
zelaznych i  kolorowych, blachy cienkie, druty, sprezyny itp  kierowane
sg selektywnie do pojemnikdéw oznaczonych na surowce wtérne zlokalizowanych obok wiaty,
a nastgpnie przekazywane firmom posiadajacym zezwolenia na przetwarzanie tych
odpadow. Natomiast odpady nie nadajgce sie do przetworzenia, jak tekstylia, ggbki
poliuretanowe, folie itp. sktadowana na kwaterach odpaddéw innych niz niebezpieczne
i obojetne jako balast (19 12 12).

I. 3. Parametry produkcyjne instalacji IPPC
1.3.1. Maksymalna teoretyczna wydajnosc¢

Tabela nr 8 — maksymalna teoretyczna wydajnos¢ instalacji IPPC

Maksymalna roczna ilos¢ odpadow deponowanych na sktadowisku 90 000 Mg

Przewidywany okres eksploatacji 2025 rok

1.3.2. Czas pracy instalacji

Instalacja pracuje 12 miesiecy w roku, przez 6 dni w tygodniu:

Od poniedziatku do piatku - 6:00 - 19:00
Sobota - 7:00 - 15:00
Niedziela i $wieta — nieczynne
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1.3.3. Warianty funkcjonowania instalacji

Przewiduje sie jednowariantowy kierunek eksploatacji kwatery sktadowej, przy
dgzeniu do minimalizacji ilosci deponowanych odpadéw. Na kwatere sktadowg (kwatere
balastu) kierowane beda jedynie te odpady, ktére ze wzgledu na sposoby zbierania
prowadzone na obszarze obstugiwanym przez Spoétke, nie bedg mogly byé poddane
segregacji i odzyskowi.

Il. WIELKOSC DOPUSZCZALNEJ EMISJI W WARUNKACH NORMALNEGO
FUNKCJONOWANIA INSTALACJI

Il.1. Wpytwarzanie odpadoéw

1.11.1. Rodzaje i ilosci odpadéw przewidzianych do wytwarzania, zrédta ich
powstawania oraz podstawowy skiad chemiczny i wiasciwosci

Na terenie Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. RIPOK Bierkowo znajduje
sie¢ Sortownia odpadéw zmieszanych oraz Sortownia odpaddéw selektywnie zebranych na
szkto bedace instalacjami, ktorej eksploatacja jest zrédiem powstawania odpadow
wymagajgcych uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadéw.

Tabela nr 9 - Rodzaje i ilosci odpadéw przewidzianych do wytwarzania w ciggu roku
i zrodta ich powstawania.

Kody . . "°éé,

Lp. odpadéw Rodzaje odpadow odpadoéw
w Mg/ rok
SORTOWNIA ODPADOW ZMIESZANYCH (D3)
1. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 2 000
2. 1501 02 Opakowania z tw. sztucznych 2000
3. 1501 04 Opakowania z metali 900
4. 150105 Opakowania wielomateriatowe 900
5. 150107 Opakowania ze szkia 3 500
6 16 02 13* ZuZyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy (') 20
' inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
7, 16 02 14 Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 20
8 16 02 16 Eée(r;nzeqltsy usuniete z zuzytych urzgdzen inne niz wymienione w 20
9. 16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 10
10. 16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 10
. 1912 09 Mineraty (np. piasek, kamienie) 6 000
12, 1912 01 Papier i tektura 1500
13. 1912 02 Metale zelazne 400
14. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma 500
15. 191207 Drewno 100
16. 191210 Odpady palne 12 900
17 19 12 11* Inne odpady z mechanicznej obrébki zaw. substancje 10
niebezpieczne
18. 1912 12 Inne odpady z mechanicznej obrébki 42 900
19. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rtec¢ 3,0
20. 20 01 23* Urzadzenia zawierajace freony 20
o1 20 01 27~ Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice 30
' zawierajgce substancje niebezpieczne '
29 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz 30
' wymienione w 20 01 27 '
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23 20 01 31~ Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 1,0
20 01 337 Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami
24 wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 10
’ 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierajgce
te baterie
25. 20 01 34~ Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33 10
20 01 35* Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz
26. wymienione w 20 01 21120 01 23 zawierajgce niebezpieczne 20
sktadniki ()
27 20 01 36 Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz 20
' wymienione w 20 01 21, 20 01 2320 01 35
28. 2001 39 Tworzywa sztuczne 20
29. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 100
SORTOWNIA ODPADOW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH (SZKLO - D1)
30. 1501 07 Opakowania ze szkfa 2 000
31. 191212 Inne odpady z mechanicznej obrébki 100
ODPADY POWSTAJACE W ZWIAZKU Z FUNKCJONOWANIEM INSTALACJI
32, 150101 Opakowania z papieru i tektury 1000
33. 150102 Opakowania z tw. sztucznych 2 000
34. 1501 04 Opakowania z metali 100
35. 150105 Opakowania wielomateriatlowe 100
36. 19 12 01 Papier i tektura 500
37. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma 100

Tabela nr 10 - Podstawowy sktad chemiczny i wtasciwo$ci odpadow przewidzianych do
wytwarzania.

Lp.

Kody
odpadow

Rodzaje odpadéw

Podstawowy sktad chemiczny
i wlasciwosci

1.

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe,
przekfadniowe

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe

13 02 08*

Inne oleje silnikowe

Przepracowana mieszanina wielu
weglowodoréw aromatycznych
i nienasyconych, a takze szeregu
dodawanych substancji
uszlachetniajacych (zawierajacych
np. zwigzki metali, siarki, fosforu, chloru,
azotu) o wtasciwosciach H14
(,ekotoksyczne”) lub H4 (, draznigce”)
zgodnie z zatgcznikiem nr 3
do ustawy o odpadach

13 05 01*

Odpady state z piaskownikow i z
odwadniania olejow w separatorach

Mieszanina wody, substancji
organicznych i ropopochodnych
(réznego rodzaju weglowodory,
zarowno jednopierscieniowe jak

i wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne, weglowodory alifatyczne,
a takze szereg innych substanc;ji
organicznych towarzyszacych ropie
naftowej), piasku, zwirku, rdzy, itp.

o wiasciwosciach H14 (,ekotoksyczne”)
lub H4 (, draznigce”) zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do ustawy
0 odpadach

1501 01

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania kartonowe, tekturowe
i papierowe ktorych sktadnikiem jest
celuloza

1501 02

Opakowania z tworzyw. sztucznych

W sktad odpadu wchodzg wszelkiego
rodzaju pojemniki, folie opakowaniowe,
worki, owiniecia wykonane z tworzywa
sztucznego jak: PE, PP, PET, LDPE,
HDPE
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7. 1501 04

Opakowania z metali

Aluminium i stal tj.: puszki, hoboki,
beczki, tubki, pudta, owiniecia, skrzynie,
butle, tasmy

8. 150105

Opakowania wielomateriatowe

wielowarstwowe - wielomateriatowe tzw.
Jetra paki” sktadajace sie z warstw:
aluminium (z wktadka foliowa), PP, PE,
papier - celuloza z polietylenem

9. 1501 07

Opakowania ze szkia

Odpadowe szkto - przezroczysta lub
barwiona masa sktadajgca sie
z: krzemionki (SiO2), tréjtlenku boru
(B203), tlenku glinu (Al203), tlenku
wapnia (Ca0), tlenku baru (BaO) oraz
szeregu innych tlenkéw sodu, potasu,
litu, otowiu itp. Stopione w postaci
jednolitej masy stanowi materiat wysoko
odporny i prawie catkowicie
nierozpuszczalny w wodzie i innych
rozpuszczalnikach

10. 15 02 02*

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

Odpad jest mieszaning sorbentow
(silikazeli krzemionkowych), widkien
celulozowych, Inianych, poliamidowych,
bawetnianych, wetnianych i
wiskozowych z domieszkami
zanieczyszczen substancjami
niebezpiecznymi
(np. wysokoczgsteczkowymi
weglowodorami); o wiasciwosci H14
(,ekotoksyczne”) zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do ustawy o
odpadach

11. 1502 03

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, scierki) i ubrania ochronne
inne nizw 15 02 02

Wyeksploatowane, nienadajace sie
do regeneracji maty filtracyjne
(z geowtdkniny i inne) oraz filtry
(papierowe i tkaninowe); zuzyte
sorbenty i tkaniny; zuzyte i nienadajace
sie do uzytku ubrania ochronne
(bawetniane
i skorzane); nie zawierajgce sktadnikow
niebezpiecznych

12. 16 02 13*

Zuzyte urzadzenia zawierajgce
niebezpieczne elementy (1) inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Wyeksploatowane, nienadajace sie

do regeneracji maszyny i urzadzenia
stosowane specjalistyczne stosowane
w biurach, instytucjach itp. Zawierajgce

elementy elektryczne, elektroniczne
oraz niebezpieczne, zw. Metali ciezkich

itp.

Zuzyte urzgdzenia inne niz

Wyeksploatowane, nienadajgce sie
do regeneracji maszyny i urzgdzenia

13. 16 02 14 wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 sto_sowane_ specjal.istyc_zne stosow;ne
w biurach, instytucjach itp. zawierajace
elementy elektryczne, elektroniczne
Elementy usuniete z zuzytych kspl Etlementyhusqmetzz_ hsi
14. | 160216 | urzadzen inne niz wymienione w 16 02 | WYeKsploatowanych, nienadajacych si¢
15 dp regeneracji maszyn i urzadzen
zawierajgce metale, tworzywa sztuczne
Przyblizony sktad chemiczny baterii i
akumulatoréow otowiowych to 65 % Pb
15. 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe (Otow), 8 % H,SO,4 (Kwas siarkowy), 17

% H,0O woda oraz 10 % tworzywa
sztuczne, papier, wegiel i sadza
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Baterie i akumulatory niklowo-

16. 16 06 02 kadmowe

Zuzyte ogniwa galwaniczne,
zawierajgce otow, elektrolity

17. 191209 Mineraty (np. piasek, kamienie)

Odpady z mechanicznej obrébki
odpadow (np. obrébki recznej,
sortowania, zgniatania, granulowania)
nieujete w innych grupach. Mineraty
pochodzace z mechanicznego
sortowania odpadéw nie zawierajgcych
substancji niebezpiecznych, stanowigce
frakcje podsitowg o rozmiarach 0-40
mm. Poddawane obrobce odpady
stanowig mieszanine substancji
mineralnych i organicznych — piasku,
drobnych kamieni, popiotu, innych
mineratow, drewna, metalu, tkanin,
tworzyw sztucznych, pozostatosci
organicznych

18. 1912 01 Papier i tektura

Papier o gramaturze do 250 g/m2
(celuloza witoknista, lignina, scier
drzewny, dodatki, wypetniacze
i barwniki); tektura i kartony -
stanowigce wyroby papiernicze
0 gramaturze powyzej 280 g/m2, czyste
lub pokryte powtokami

19. 1912 02 Metale zelazne

Puszki, hoboki, beczki, tubki, pudta,
owiniecia, skrzynie, butle, tasmy ze stali
(Fe + C) lub stopu aluminium (Al +
dodatki stopowe Cu, Mg, Mn, Ni

20. 1912 04 Tworzywa sztuczne (w tym opony)

W sktad odpadu wchodzg wszelkiego
rodzaju pojemniki, folie opakowaniowe,
worki, owiniecia wykonane z tworzywa
sztucznego jak: polietylen, polipropylen,
polistyren ]; opony [ radialne i
diagonalne zbudowane z pokrytych
gumag (mieszaning kauczuku
naturalnego
i sztucznego, napetniaczy /sadzg
i krzemionka/, siarki, zywic, olei,
antyutleniaczy i przyspieszaczy)
potaczonych ze sobg warstw tkaniny
kordowej i drutu

21. 1912 07 Drewno

Odpady pochodzenia naturalnego
zawierajgce w skitadzie: C, Oy, H, N,
popidt, celuloza, lignina, woda, cukier,
biatko, skrobia, garbniki, olejki
eteryczne, substancje mineralne;
posiadajg dobre wiasciwosci paliwowe

22. 191210 Odpady palne

Palne odpady w formie statej,
przeznaczone do wykorzystania jako
paliwa w procesach energetycznych
(stanowig zrodto energii w procesach

spalania), wytworzone poprzez
przetwarzanie niektérych odpadow
innych niz niebezpieczne; paliwo
o unormowanych wiasciwosciach
jakosciowych (np. warto$¢ opatowa,
zawartos¢ popiotu, wilgoci, siarki itp.)

Inne odpady z mechanicznej obrobki

3. 121211 zawierajgce substancje niebezpieczne

Odpady pochodzace z mechanicznego
sortowania odpadéw zawierajgce
substancje niebezpieczne, stanowigce
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frakcje podsitowg o rozmiarach 0-100
mm. Poddawane obrébce odpady
stanowig mieszanine substancji
organicznych i mineralnych — drewna,
metalu, tkanin, tworzyw sztucznych,
pozostatosci organicznych oraz
mineralnych

24, 191212 Inne odpady z mechanicznej obrobki

Odpady pochodzace z mechanicznego
sortowania odpaddw nie zawierajgcych
substancji niebezpiecznych, stanowigce
frakcje podsitowg o rozmiarach 0-100
mm. Poddawane obrébce odpady
stanowig mieszanine substancji
organicznych i mineralnych — drewna,
metalu, tkanin, tworzyw sztucznych,
pozostatosci organicznych oraz
mineralnych

Lampy fluorescencyjne i inne odpady

25, 2001 21* R .
zawierajgce rtec¢

Wysortowane zuzyte lampy,
zawierajgce rteé, szkio i metal

26. 20 01 23* | Urzadzenia zawierajgce freony

Wysortowane wyeksploatowane,
nienadajace sie do regeneracji maszyny
i urzgdzenia powszechnie stosowane.
zawierajgce elementy elektryczne,
elektroniczne oraz freon

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i zywice zawierajgce
27 | 200127 substancje niebezpieczne

W sktad odpadu wchodzg wszelkiego
rodzaju pojemniki zawierajgce
pozostatosci oraz materiaty malarskie,
zywiczne na bazie rozpuszczalnikéw
zawierajgcych chlorowce, silikony i inne
substancje niebezpieczne

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i zywice inne niz wymienione

28. | 200128 |W?200127

W sktad odpadu wchodzg wszelkiego
rodzaju pojemniki zawierajgce
pozostato$ci oraz materiaty malarskie,
zywiczne na bazie rozpuszczalnikéw
wodnych i substancje inne niz
niebezpieczne

29. 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

Przeterminowane srodki medyczne
zawierajgce srodki farmaceutyczne oraz
substancje i preparaty medyczne

Baterie i akumulatory tacznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymiw 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz nie sortowane
baterie i akumulatory zawierajace te
baterie

30. 2001 33*

Zuzyte ogniwa galwaniczne,
zawierajgce otow, elektrolity

Baterie i akumulatory inne niz

. 200134 wymienione w 20 01 33

Zuzyte ogniwa galwaniczne, nie
zawierajgce elementow
niebezpiecznych

Zuzyte urzgdzenia elektryczne i

« | elektroniczne inne niz wymienione w
3% 2001 35 20 0121120 01 23 zawierajgce
niebezpieczne sktadniki (')

Wyeksploatowane, nienadajace sie
do regeneracji maszyny i urzgdzenia
powszechnie stosowane. zawierajgce
elementy elektryczne, elektroniczne

oraz niebezpieczne skfadniki

Zuzyte urzgdzenia elektryczne i
39, 2001 36 elektroniczne inne niz wymienione w
200121,200123i2001 35

Wyeksploatowane, nienadajgce sie
do regeneracji maszyny i urzgdzenia
powszechnie stosowane. zawierajgce
elementy elektryczne, elektroniczne

34. 20 01 39 Tworzywa sztuczne

W skitad odpadu wchodzg wszelkiego
rodzaju pojemniki, folie opakowaniowe,
worki, owiniecia wykonane z tworzywa
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sztucznego jak: polietylen, polipropylen,
polistyren; opony radialne i diagonalne
zbudowane z pokrytych gumg
(mieszaning kauczuku naturalnego
i sztucznego, napetniaczy /sadzg
i krzemionka/, siarki, zywic, olei,
antyutleniaczy i przyspieszaczy)
potaczonych ze sobg warstw tkaniny
kordowej i drutu

W sktad odpadu wchodzg wszelkiego
rodzaju elementy wyposazenia wnetrz,

35. 2003 07 Odpady wielkogabarytowe zawierajgce drewno, tekstylia, metal,
tworzywa sztuczne, np. fotele, kanapy,
meble itp.
1.1.2. Sposéb dalszego gospodarowania odpadami
Wytwarzane odpady, po zgromadzeniu ilosci transportowej przekazywane

sg wylgcznie odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie dalszego ich zagospodarowania. W pierwszej kolejnosci odpady przekazywane
sg podmiotom poddajgcym odpady odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady
przekazywane sg do unieszkodliwienia w sposéb zgodny z wymogami ochrony srodowiska
oraz planem gospodarki odpadami. Czes¢ odpaddw przetwarzana jest na terenie RIPOK
Bierkowo lub sktadowane sg na kwaterach sktadowych zgodnie z niniejszym pozwoleniem.

11.1.3. Miejsca magazynowania odpadow

Tabela nr 11 - Miejsce i spos6b magazynowania odpadoéw przewidzianych do wytwarzania
oraz przewidywanych do przetwarzania

Lp. od’;‘;ﬂ%w Rodzaje odpadow Miejsce i spos6b magazynowania
1. 13 02 05* [Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe Odpady magazynowane w
o - = szczelnych beczkach stalowych w
5 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i pomieszczeniu warsztatowym oraz w
smarowg = zamknietym kontenerze w PSZOK-u.
3. 13 02 08* |Inne oleje silnikowe
4 13 05 01* Odpady state z piaskownikéw i z odwadniania W beczkach stalowych w myjni
' olejéw w separatorach samochodowej
Odpady magazynowane w
kontenerze oraz w opakowaniach
5, 1501 01 |Opakowania z papieru i tektury zbelowanych
i przygotowanych do odbioru przez
recyklerow na placu magazynowym
Odpady magazynowane w
kontenerach, boksach, pojemnikach
: siatkowych oraz
6. 1501 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych W opakowaniacyh zbelowanych
przygotowanych do odbioru przez
recykleréw na placu
7. 1501 04 |Opakowania z metali W bakela inaaains i
8. 15 01 05 |Opakowania wielomateriatowe gazynowy
9. 15 01 07 |Opakowania ze szkta
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Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny
10. | 1502 02* |do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry

olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny
11. 1502 03 : . e i !
do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne inne niz w 15 02 02

Odpady magazynowane w
szczelnych beczkach w
pomieszczeniu magazynowym,
nastepnie przekazywane do
magazynu zbiorczego przy
ul. Battyckiej w Stupsku

Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne
12. | 16 02 13* |elementy (') inne niz wymienione w 16 02 09
do 16 02 12

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16

131160214 15, 09 4o 16 02 13

Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne

1, 1egz 18 niz wymienione w 16 02 15

Magazyn zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego

15. | 16 06 01* |Baterie i akumulatory ofowiowe

Szczelny, zamykany , kwasoodporny
oznakowany pojemnik na baterie i
akumulatory, magazynek odpadow

niebezpiecznych w sortowni
odpadoéw zmieszanych

16. 16 06 02 |Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

Pojemniki zbiorcze z tworzyw
sztucznych , magazynek odpadow
niebezpiecznych w sortowni
odpaddw zmieszanych

17. 1912 09 |Mineraly (np. piasek, kamienie)

Plac magazynowy, w poblizu kwatery
skiadowej

18. 1912 01 |Papier i tektura

19. 1912 02 |Metale zelazne

Odpady magazynowane w
kontenerze na placu magazynowym

20. 1912 04 [Tworzywa sztuczne (w tym opony)

Odpady magazynowane w
kontenerach, boksach, pojemnikach
siatkowych oraz
w opakowaniach zbelowanych
przygotowanych do odbioru przez
recykleréow na placu

21. 1912 07 |Drewno

22. 1912 09 |Mineraty (np. piasek, kamienie)

Odpady magazynowane w
kontenerze

23. 1912 10 |Odpady palne (paliwo alternatywne)

Na placu magazynowym przy
sortowni odpadow jako sprasowane
bele

Inne odpady z mechanicznej obrébki zaw.

24. |19 1211~ o .
substancje niebezpieczne

W magazynku odpadéw
niebezpiecznych
w sortowni odpadow zmieszanych

25. 1912 12 |Inne odpady z mechanicznej obrébki

Na plac magazynowym, luzem w
kontenerach lub w sprasowanych
belach

26 | 200121 Lam_py fluorescgncyjne i inne odpady
zawierajgce rtec¢

Pojemniki na zuzyte lampy i
Swietlowki, magazynek odpadow
niebezpiecznych w sortowni
odpaddéw zmieszanych

27. 200123 Urzadzenia zawierajace freony ‘agazyn zu;ytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego
2001 27* [Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, Magazynek odpadow
28. lepiszcze | zywice zawierajgce substancje niebezpiecznych w sortowni

niebezpieczne

odpadow zmieszanych oraz w
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20 01 28 |Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, zamknietym kontenerze w PSZOK-u
29. lepiszcze i zywice inne niz wymienione w 20
0127
30. 201 2 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 33* |Baterie i akumulatory tgcznie z bateriami i Szczelny, zamykany , kwasoodporny
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 oznakowany pojemnik na baterie i
31. 06 02 lub akumulatory, magazynek odpaddw
16 06 03 oraz nie sortowane baterie i niebezpiecznych w sortowni
akumulatory zawierajgce te baterie odpadow zmieszanych
20 01 34~ Pojemniki zbiorcze z tworzyw
30 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w sztucznych , magazynek odpadow
’ 20 01 33 niebezpiecznych w sortowni
odpaddw zmieszanych
20 01 35* |Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne Magazyn zuzytego sprzetu
33, inne niz wymienione w 20 01 21§20 01 23 SIERPYREREED | eIeEtronicz?we a
zawierajgce niebezpieczne skiadniki (1) yczneg 9
20 01 36 |Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne .
34. inneyniz wymienione w 2% 0121,200123i Magazyn zuzytego sprzetu
50 01 35 elektrycznego i elektronicznego
20 01 39 Kontener wielkogabarytowy , boks,
pojemniki siatkowe oraz opakowania
38, Tworzywa sztuczne zbelqwane | przygotowe}ne do
odbioru przez recykleréw na
utwardzonym i szczelnym placu
magazynowym na dziatce nr 259/4
2003 07 Utwardzony i szczelny plac
magazynowy przy wiacie do
. demontazu odpadéw
%, Qelpadly wislkogabaryiewe wielkogabarytowych, kontenery
wielkogabarytowe przy sortowni
odpaddw zmieszanych

*odpady niebezpieczne

I1.2. Przetwarzanie odpadéw w procesie unieszkodliwiania odpadéw

I.2.1. Rodzaje i ilosci odpadéw przewidywanych do przetworzenia w procesie
unieszkodliwiania na kwaterach sktadowych i pryzmach energetycznych

A) Maksymalna ilo§¢ sktadowanych odpadéw na kwaterach sktadowych wynosi 90 000

Mg/rok.

Odpady na wydzielonych kwaterach bedg sktadowane z zachowaniem nastepujgcych zasad:

Nazwa kwatery

Rodzaj sktadowanych odpaddéw z podziatem na sektory

|- Przeznaczony do selektywnego sktadowania odpadoéw z grupy 07

Kwatera A Il - Przeznaczony do selektywnego sktadowania odpadéw z grupy 12

Kwatera A2 I;’gzg:naczona do selektywnego sktadowania odpadéw odpady z podgrupy

Kwatera A3 Przeznaczona do selektywnego sktadowania odpadéw z podgrupy 20 01
Sektory przeznaczone do selektywnego sktadowania odpadéw nastepujacy
sposob:

Kwatera H1 | - Odpady z grupy 20 z odpadami innymi niz niebezpieczne z grupy 02, 03,

04, 15,161 17

[l — Odpady z grupy 20 z odpadami innymi niz niebezpieczne z podgrupy 19
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12

[l Odpady z grupy 08

IV — Odpady z grupy 09

V — Odpady o kodzie 02 02 99
VI — Odpady o kodzie 03 01 99
VII — Odpady o kodzie 04 01 08
VIII — Odpady o kodzie 04 01 99
IX — Odpady o kodzie 15 01 05
X — Odpady o kodzie 15 01 09
XI — Odpady o kodzie 19 06 99
Xl = Odpady o kodzie 19 03 07

Przeznaczona do selektywnego sktadowania odpadéw gtéwnie o kodzie 19
12 12 tj. balast posortowniczy.

Dodatkowo wydzielono sektory na nw. odpady:

| - Odpady z grupy 20 z odpadami innymi niz niebezpieczne z grupy 02

Il - Odpady z grupy 20 z odpadami innymi niz niebezpieczne z podgrupy 19

Kwatera H2 05, 19 06, 19 08, 19 12,
[l = Odpady o kodzie 08 03 13
IV — Odpady o kodzie 16 02 14
V — Odpady o kodzie 20 01 08
V| — Odpady o kodzie 20 01 10
VIl — Odpady o kodzie 20 01 11
Kwatera A2 Przeznaczony do selektywnego sktadowania odpaddw o kodach: 06 13 04*,
(wydzielona 10 11 81* 10 13 09*, 15 01 11*, 16 01 11*, 17 06 01* i 17 06 05*.
czesc)

Tabela nr 12 - Rodzaje i ilosci odpadoéw przewidywanych do przetworzenia w procesie
unieszkodliwiania na kwaterach sktadowych

Kody . . "Oéé,
Lp. odpadéw Rodzaje odpadow odpadow
w Mg/rok
Kwatery odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne
1. 02 0101  [Osady z mycia i czyszczenia 10
2. 020104 |Odpady tworzyw sztucznych (z wytgczeniem opakowarn) 100
3. 020203 Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetworstwa 10
4. 020204 [Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 3 500
5. 020299 Inne niewymienione odpady 160
6 02 03 01 Szlamy z mycia, ocgyszczania, obierania, odwirowywania i 5.0
oddzielania surowcow
7. 02 03 02  |Odpady konserwantéw 5,0
8. 020304 Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetworstwa 100
9. 02 03 05 |Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 10
Wyttoki, osady i inne odpady z przetworstwa produktow roslinnych
10| 020380 ) \ytaczeniem 02 03 81) ald
11. 02 0501  Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetwarzania 40
12. 02 0502  |Osady z zaktadowych oczyszczalni sciekow 550
13. 02 0580 |Odpadowa serwatka 10
14. 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwoérstwa 40
15. 02 06 02  |Odpady konserwantéw 50
16. 02 06 80  Nieprzydatne do wykorzystania tluszcze spozywcze 50
17 02 07 01 Odpady Z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania 10
surowcow
18. 02 07 04  Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa 25
19. 02 0780  Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 5,0
20. 03 0199 |inne niewymienione odpady 190
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llosé

Lp. 5 d};(;?i)c,')w Rodzaje odpadow odpadow
w Mg/rok
21. 030301 |Odpady z kory i drewna 30
22. 04 0101 |Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) 10
23. 04 0102 |Odpady z wapnienia 10
o4 04 01 08 Odpagiy sk()ry wygarbowanej zawierajgce chrom (wiory, obcinki, pyt 300
ze szlifowania skor)

25. 04 0109 |Odpady z polerowania i wykanczania 80
26. 04 0199 |[Inne niewymienione odpady 300
Odpady materiatow ztozonych (np. tkaniny impregnowane,

27. 04-62 e elastomery, plastomery) s
28. 04 02 10 |Substancje organiczne z produktéw naturalnych (np. tluszcze, woski) 10
29. 04 0221 |Odpady z nieprzetworzonych wiokien tekstylnych 20
30. 04 02 22  Odpady z przetworzonych widkien tekstylnych 50
31. 04 02 80  |Odpady z mokrej obrébki wyrobéw tekstylnych 10
32. 0702 13 |Odpady tworzyw sztucznych 1100
33. 07 02 80 |Odpady z przemystu gumowego i produkcji gumy 50
34. 080112 |Odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 11 30
35. 08 0118 |Odpady z usuwania farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 17 80
36. 08 02 02  |Szlamy wodne zawierajace materiaty ceramiczne 50
37. 08 03 13 |Odpady farb drukarskich inne niz wymienione w 08 03 12 50
38. 09 01 08 Btony i papier fotograficzny niezawierajgce srebra 10
39. 120105 |Odpady z toczenia i wygtadzania tworzyw sztucznych 220
40. 120113  |Odpady spawalnicze 35
41. 12 01 17 |Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16 35
42. 120121  Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20 10
43. 150105 |Opakowania wielomateriatlowe 1500
44. 150109 |Opakowania z tekstyliéw 50
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
0. 150203 szmaty,$cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 1788
46. 16 02 14  [Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 i 16 02 13 20
47. 16 03 04  Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80 30
48. 16 03 80  |Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia 70
49. 16 81 02  |Odpady inne niz wymienione w 16 81 01 150
50. 16 82 02  |Odpady inne niz wymienione w 16 82 01 150
51. 17 01 80  |Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 50
52. 17 0181 |Odpady z remontéw i przebudowy drég 350
53. 17 01 82  [nne niewymienione odpady 700
54. 170201 |Drewno 100
55, 17 02 02  [Szkio 400
56. 17 02 03  [Tworzywa sztuczne 100
57. 1703 80 |Odpadowa papa 400
58. 1704 11 |Kable inne niz wymienione w 17 04 10 10
59. 17 0506  |Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 100
60. 17 06 04  |Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 200
61 17 08 02 g/lsatt)iria%y konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 200
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
62. | 170904\ mienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 1740
63. 19 03 07  |Odpady zestalone inne niz wymienione w 19 03 06 50
64 19 05 02 Nigprzekompostowane frakcje odpadow pochodzenia zwierzecego i 300
roslinnego
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sie do
65. 19 0503 wykorzystania) 1500
66. 190599 |Inne niewymienione odpady 7 000
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadow
67. 19 06 04 komunalnych 6 500
68. 1906 06  |Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpaddéw 1000
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Kody . . IIOéé,
Lp. odpadéw Rodzaje odpadow odpadow
w Mg/rok
zwierzecych i roslinnych
69. 1906 99  |Inne niewymienione odpady 2100
70. 1908 01  [Skratki 1000
71. 1908 02  Zawarto$¢ piaskownikow 1000
72. 19 08 05  |Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 7 500
73. 19 09 01 |Odpady ze wstepnej filtracji wody i skratki 20
74, 1912 12 Inne odpady (_w tym zmieszar)e §ubstancje i p.rze.dmioty) z 30 000
mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11
75. 200108 |Odpady kuchenne ulegajace biodegradagji 100
76. 200110 |Odziez 10
77. 200111 [Tekstylia 30
78. 2002 03  |nne odpady nieulegajace biodegradacji 1200
79. 200301 |Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 10 000
80. 200302 |Odpady z targowisk 100
81. 2003 03  |Odpady z czyszczenia ulic i placow 3 000
82 2003 04 Szlamy ze ;biornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia 100
nieczystosci
83. 200306  |Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 1000
84. 2003 07  |Odpady wielkogabarytowe 500
85. 200399 |Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 200
KWATERA NA ODPADY NIEBEZPIECZNE (AZBEST)
86. 06 13 04 |Odpady z przetwarzania azbestu 20
87. 10 11 81* |Odpady zawierajgce azbest 50
88. 10 13 09* Odpady zawierajace azbest z produkcji elementow cementowo- 5.0
azbestowych
Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy
89. 1501 11*  wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi 50
pojemnikami ci$nieniowymi
90. 16 01 11*  |Oktadziny hamulcowe zawierajace azbest 50
91. 17 06 01*  Materialy izolacyjne zawierajgce azbest 20
92. 17 06 05 Materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest 410

Od dnia 1 stycznia 2016 roku odpady o kodach 19 08 05, 19 08 14, 19 12 12 oraz
z grupy 20 begdg mogty by¢ sktadowane na kwaterze balastu jezeli zostang spetnione nw.
kryteria wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie Kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowisku odpaddw danego typu (Dz. U. Nr 121, po. 832).

Lp. Parametr Wartos$¢ graniczna
1 | Ogolny wegiel organiczny (TOC) 5 % suchej masy

2 | Strata przy prazeniu (LOI) 8 % suchej masy

3 | Ciepto spalania maksimum 6 MJ/kg suchej masy

B) Maksymalna ilos¢ odpadow skiadowanych na pryzmach energetycznych wynosi
45 Mg/dobe.

W pryzmach energetycznych zachodzi metoda przetwarzania odpadéw okreélona
jako proces D8. Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach stanowigcym
,niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku - D8 Obrdbka biologiczna, nie wymienione
W innej pozycji niniejszego zatacznika, w wyniku ktérej powstajg ostateczne zwigzki
lub mieszanki, ktére sg unieszkodliwiane za pomocg ktéregokolwiek sposréd proceséw
wymienionych w poz. D1 - D12.

Opis procesu unieszkodliwiania odpadéw znajduje sie w punkcie 1.2.6. niniejszej decyzji
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Tabela nr 13 - Rodzaje i ilosci odpadéw przewidywanych do przetworzenia w procesie
unieszkodliwiania na pryzmach energetycznych

. 4 ; [lo$¢ odpadow
Lp. | Kod odpadow Rodzaje odpadow [Mg/rok]
Pryzmy energetyczne (D8)
" 02 02 03 Surqwge i produkty nienadajace sie do spozycia i 10
przetwoérstwa
2, 02 02 04 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 2500
3 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i 5.0
oddzielania surowcow
4. 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 65
5 02 03 04 Surowge i produkty nienadajace sie do spozycia i 10
przetworstwa
6. 02 03 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 400
Wyttoki, osady i inne odpady z przetwoérstwa produktow
k. 020 50 roslinnych (z wytgczeniem 02 03 81) o
Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz
B 0205 01 przetwarzania A0
9. 02 05 02 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 400
10/ 020580 Odpadowa serwatka 10
11 0206 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa 40
12| 020680 Nieprzydatne do wykorzystania tluszcze spozywcze 5,0
13] 0207 01 Odpady zZ mycia, oczyszczania i mechanicznego 10
rozdrabniania surowcéw
14| 020704 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa 25
15/ 0207 80 Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 50
16/ 030105 Trociny, wiéry, $cinki, drewno i inne 60
17/ 030301 Odpady z kory i drewna 100
18] 040210 \igzi})anqe organiczne z produktow naturalnych (np. ttuszcze, 10
19/ 190801 Skratki 1000
20/ 190802 Zawartosc¢ piaskownikow 1000
215 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 1800
22 190901 Odpady state ze wstepnej filtracji 50
23] 191207 Drewno inne niz wymienione w 191206 100
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w
24 B1E12 191211 (pozostatos¢ frakcji sredniej — organicznej do 16425
odzysku w pryzmach energetycznych)
25/ 200111 Tekstylia 30
26/ 200201 Odpady ulegajgce biodegradaciji 200
27| 200302 Odpady z targowisk 100
28] 200304 Szlamy ze .zblo.rmkow b'e;odpiywowych stuzgcych do 100
gromadzenia nieczystosci

1.2.2. Metody unieszkodliwiania odpadow ze wskazaniem procesu unieszkodliwiania

Unieszkodliwianie odpadéw wyszczegoélnionych w tabeli nr 12, zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 do ustawy o odpadach, stanowi proces D5 — sktadowanie na sktadowiskach w sposob
celowo zaprojektowany.

Na kwatere odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne, kierowane sg odpady
nienadajace sie do odzysku lub dalszego przetwarzania. Odpady te deponowane sg
na wyznaczonych dziatkach roboczych, sg na biezgco przemieszane spychaczem
z jednoczesnym zageszczeniem przez kompaktor. Zageszczone odpady o $rednigj
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migzszosci 2 m, na wyréwnanej powierzchni dziatki przykrywane sg posrednig warstwa
izolacyjng o grubosci 0,2 m; w tym czasie sktadowanie i zageszczanie odpadow odbywa sie
na sasiedniej dziatce.

Na kwaterze odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest, sktaduje sie odpady
w opakowaniach, w ktérych zostaty dostarczone na skfadowisko. Kazdorazowo
po umieszczeniu odpadéw na sktadowisku, zabezpiecza sie je przed emisjg pytow
za pomocg warstwy piasku. Sktadowanie tych odpadéw zostanie zakoriczone na poziomie
ok. 2 m ponizej korony watéw, a nastepnie sktadowisko zostanie wypetnione ziemig do
poziomu tego terenu.

Unieszkodliwianie odpaddéw wyszczegolnionych w tabeli nr 13, zgodnie
z zatgcznikiem nr 2 do ustawy o odpadach, stanowi proces D8 Obrobka biologiczna, nie
wymienione w innej pozycji niniejszego zatgcznika, w wyniku ktorej powstajg ostateczne
zwigzki lub mieszanki, ktére sg unieszkodliwiane za pomocg ktéregokolwiek sposréd
proceséw wymienionych w poz. D1 — D12.

Opis procesu unieszkodliwiania odpadoéw znajduje sie w punkcie 1.2.6. Pryzmy
energetyczne, niniejszej decyzji.

11.3. Przetwarzanie odpadow w procesie odzysku odpadow.

I1.3.1. Rodzaje i ilosci odpadow przewidywanych do przetworzania w procesie odzysku
w instalacjach i urzadzeniach na terenie Zaktadu

Odzysk odpaddw prowadzony bedzie w nastepujgcych instalacjach:
sortownie odpadodw (D1 —selektywnie zebranych, D3 — zmieszanych),
kompostownia odpadow,

kwatery sktadowe

punkt przerobu odpadow wielkogabarytowych

|

Tabela nr 14 - Rodzaje i ilosci odpadéw przewidywanych do przetworzania w procesie
odzysku z wskazaniem instalacji/urzadzenia gdzie proces zachodzi

Lp. [ Kod odpadow | Rodzaje odpaddéw | llo$é odpadéw [Mg/rok]
Sortownia odpadéw zmieszanych (D3)
1. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 4 400
2. 150103 Opakowania z drewna 100
3. 150104 Opakowania z metali 100
4. 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe 2 000
9. 16 01 17 Metale zelazne 20
6. 16 01 18 Metale niezelazne 50
7. 191202 Metale zelazne 520
8. 191203 Metale niezelazne 10
9. 200140 |Metale 100
10 2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 62 720
11 200307 Odpady wielkogabarytowe 100
Sortownia odpadéw selektywnie zebranych (Szkio D1)
12] 150107 Opakowania ze szkia 5150
13| 160120 |Szkio 150
14| 170202 |Szkio 100
15/ 200102 |Szkio 100
Sortownia odpaddéw selektywnie zebranych (Tworzywa sztuczne i papier - D1)
16/ 150101 Opakowania z papieru i tektury 1200
17| 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 1200
18/ 160119 |Tworzywa sztuczne 100
19] 170203 Tworzywa sztuczne 80
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Lp. | Kod odpadow Rodzaje odpadow llo$¢ odpadow [Mg/rok]

20] 200101 Papier i tektura 250

21 200139 Tworzywa sztuczne 100

22| 150101 Opakowania z papieru i tektury 1200

Kompostownia (R3)

23| 020103 Odpadowa masa roslinna 60

24| 020107 Odpady z gospodarki leénej 30

25| 0203 81 Odpady z produkgji pasz roslinnych 10

26| 020502 | Osady z zakltadowych oczyszczalni $ciekéw 300

27 030101 Odpady kory i korka 50
Trociny, wiéry, écinki, drewno, ptyta wiérowa i

o Mainias fornir inne niz wymienione w 03 01 04 50

29| 190805 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 1320

30 191207 Drewno inne niz wymienione w 191206 100

31| 200108 Odpady kuchenne 80

32| 200138 Drewno 100

33| 200201 Odpady ulegajace biodegradaciji 800

Odpady odzyskiwane na kwaterach sktadowych

34l 010102 noqi?;?y z wydobywania kopalin innych niz rudy 500 2)
Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz 1000

35 010408 wymienione w 01 04 07 (2)

36| 010409 |Odpadowe piaskii ity 1000 (2)
Odpady powstajace przy ptukaniu i oczyszczaniu 2 000

37, 010412 kopalin inne niz wymienione w 01 04 07 i 01 04 (2), (3)
11
Odpady powstajgce przy cieciu i obrébce 1000

38 010413 postaciowej skat inne niz wymienione w 01 04 07 )
Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne 1000

B 0104 % niz wymienione w 01 04 80 (2)
Wyttoki, osady i inne odpady z przetwérstwa 50

40 0203 80 produktéw rodlinnych (z wytgczeniem 02 03 81) (3)

41| 0207 80 Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, 50 3)
wywary
Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kottéw (z 500

42| 1001 01 wytaczeniem pytéw z kottdow wymienionych w 10 (3)
01 04)

43| 100102 Popioly lotne z wegla 400 (3)

44] 100115 Poplp#y palems'kowe,”zuzle i pyfy z kottow ze 200 (3)
wspotspalania inne niz wymienione w 10 01 14
Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego 200

i Wttt odprowadzania odpadéw paleniskowych (3)

46/ 100903 |Zuzle odlewnicze 200 (2)
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 200

4t 1oade odlewania inne niz wymienione w 10 09 05 (2)
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 200

48 1009108 odlewania inne niz wymienione w 10 09 07 (2)

49] 1009 10 I:g%gzggazow odlotowych inne niz wymienione w 200 2)

50{ 100912 |Inne czgstki state niz wymienione w 10 09 11 100 (2)
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 100

9 101008 odlewania inne niz wymienione w 10 10 05 (2)
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 100

&y 1070498 odlewania inne niz wymienione w 10 10 07 (2)

53] 101010 Ij(})/i:/ozgszow odlotowych inne niz wymienione w 100 2)
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegty, kafle i 200

o 107208 ceramika budowlana (po przerébce termicznej) (2)

55| 101382 Wybrakowane wyroby 100 (2)
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Lp. | Kod odpadéw Rodzaje odpadéw llos¢ odpadow [Mg/rok]

56/ 160103 |Zuzyte opony 300 (2)
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z 10

57| 161104 procesow metalurgicznych inne niz wymienione w (2)
16 11 03

58] 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i 1000 1), (2)
remontéw

59| 170102 |Gruzceglany 2 000 (1), (2)

60l 170103 Odpady llnnych matgnq&ow ceramicznych i 500 1), (2)
elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 2 000

61 17 01 07 odpadovyych mateng{oyv c‘:eramlhc_znych.l . (1), (2)
elementow wyposazenia inne niz wymienione w
17 01 06

62| ex 170180 |Tynki 100 (2)

63| ex 17 01 81 Sl;;r;tinty betonowe i kruszywa niezawierajgce 200 @)
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz 1000

64 1riam wymienione w 17 05 03 (1), @)

65 17 0506 gsro&ek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 500 3)

66/ 170508 |Tiuczen torowy 100 (2)

671 190503 qupost_nleoquW|adancy wymaganiom 10 000 3)
(nienadajgcy sie do wykorzystania)

68/ 190805 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 4180 (3)

69| 190902 Osady z klarowania wody 100 (2)

70| 191204 Tworzywa sztuczne ( wysortowane opony) 200 (2)

71 191209 Mineraly (np. piasek, kamienie) 8 000 (2)

72| 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 1000 (1)

Punkt przerobu odpadéw wielkogabarytowych
73] 200307 Odpady wielkogabarytowe 700
74| 17 02 01 Drewno 100
Uwagi:

(1) Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne, w ilosci nieprzekraczajgcej 15% ogolnej sumy odpadow
sktadowanych w ciggu roku

(2) Wykorzystanie wyznaczonych rodzajéw odpadéw do budowy skarp, w tym obwatowan i ksztattowania korony
sktadowiska. Maksymalna warstwa odpadéw uzytych do budowy skarp i ksztattowania korony sktadowiska
powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

(3) Wykorzystanie wyznaczonych rodzajow odpadéw do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej),
przy czym grubos¢ warstwy stosowanych odpadéw powinna by¢ uzalezniona od planowanych odsiewow lub
nasadzen. Grubo$¢ ta nie moze przekracza¢ 1m w przypadku nasadzen niskich lub 2 m w przypadku
nasadzen drzewiastych.

Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne (przesypki) na kwaterach stosowane sg
w ilosci nieprzekraczajacej 15% ogdélnej sumy odpaddéw sktadowanych w ciggu roku,
tj.: 13 500 Mg/rok.

Maksymalnie ilosci odpadow, ktére moga by¢ wykorzystane do budowy obwatowan i skarp
kwaterach (o grubosci mniejszej niz 0,25 m) wynosi 5 893 m® odpadéw, czyli 11 196,7
Mg (waga 1 m3 odpadéw wykorzystanych do budowy skarp i obwatowarn wynosi
ok. 1900 kg).

Maksymalna ilos¢ odpaddéw, ktére mogg by¢ wykorzystane do wykonywania okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej) kwater wynosi 11 650 Mg.

Tabela nr 15 - Rodzaje i ilosci odpaddw powstajgce w wyniku przetwarzania odpadéw
w procesie odzysku z uwzglednieniem instalacji i urzadzen gdzie procesy zachodzg
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Lp. 6 d’[(a(;ccii)cliw Rodzaje odpadoéw "oswcl\jl)g/p:odkow
SORTOWNIA ODPADOW ZMIESZANYCH
1. 150101 Opakowania z papieru i tektury 2 000
2. 150102 Opakowania z tw. sztucznych 2 000
3. 1501 04 Opakowania z metali 900
4. 150105 Opakowania wielomateriatowe 900
5. 1501 07 Opakowania ze szkfa 3500
6. 191201 Papier i tektura 1500
I 1912 02 Metale zelazne 400
8. 1912 04 Tworzywa sztuczne (w tym opony) 500
9. 1912 07 Drewno 100
10.| 191209 Mineraty (np. piasek, kamienie) 6 000
11.] 191210 Odpady palne 11 900
121 1912 11* ane odpady z mechanicznej obrobki zaw. substaancije 10
niebezpieczne
13.] 191212 Inne odpady z mechanicznej obrobki 42 900
SORTOWNIA ODPADOW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH (Szkto D1)
14.| 150107 Opakowania ze szkifa 2 000
15 191212 Inne odpady z mechanicznej obrobki 100
SORTOWNIA ODPADOW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH (Tworzywa sztuczne i papier D1)
16.] 150101 Opakowania z papieru i tektury 1000
17.] 150102 Opakowania z tw. sztucznych 2 000
18.| 150104 Opakowania z metali 100
19.] 150105 Opakowania wielomateriatowe 100
20.] 191201 Papier i tektura 500
21.] 191204 Tworzywa sztuczne i guma 100
22.| 191210 Odpady palne 2 000
23.] 191212 Inne odpady z mechanicznej obrobki 500
KOMPOSTOWNIA ODPADOW ZIELONYCH
24| 190502 Nigprzekomppstgwane frakcje odpadéw pochodzenia 300
zwierzecego i roslinnego
25| 190503 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom 2 500
26.] 190599 Inne niewymienione odpady 500
WIATA DO DEMONTAZU ODPADOW WIELKOGABARYTOWYCH
27.| 191202 Metale zelazne 100
28.| 191207 Drewno 100
29.| 191210 Odpady palne 100
30.] 191212 Inne odpady z mechanicznej obrobki 500

11.3.2. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadow w procesie odzysku

odpadoéw

W instalacjach i obiektach na terenie RIPOK Bierkowo zachodzg nw. metody
przetwarzania odpadow okreslone jako procesy odzysku zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do ustawy o odpadach stanowigcym ,niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku”:

a. Sortownie odpaddw:
R12 Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1-R11(****)

(‘k***)

Jezeli nie istnieje inny wiasciwy kod R, moze to obejmowac procesy wstepne
poprzedzajgce przetwarzanie wstepne odpadow, jak np. demontaz, sortowanie, kruszenie,
zageszczanie, granulacje, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie,
separacje, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem ktéremukolwiek z procesow
wymienionych w poz. R1-R11.
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Opisy procesu odzysku w sortowniach odpaddéw znajdujg sie w punktach 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
niniejszej decyzji.

b. Kompostownia odpadéw zielonych:
R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania)

Opis procesu odzysku w kompostowni odpaddéw znajduje sie w punkcie 1.2.5. niniejszej
decyzji

c. Punkt przerobu odpadéw wielkogabarytowych:
R12 Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1-R11
Opis procesu odzysku w punkcie przerobu odpaddéw wielkogabarytowych oraz rozdrabniania
gruz znajduje sie w punkcie 1.2.7. niniejszej decyzji .

d. Kwatery skfadowe
RS Recykling lub odzysk innych materiatdw nieorganicznych (***)
R11 Wykorzystywanie odpadéw uzyskanych w wyniku ktéregokolwiek z proceséw
wymienionych w pozycji R1 — R10

Dodatkowo na terenie Zaktadu zachodzi proces R13 tj.. Magazynowanie odpadow
poprzedzajgce ktérykolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjgtkiem
wstepnego magazynowania u wytworcy odpadow).

Opis stosowanych metod odzysku z uwzglednieniem mozliwosci technicznych
i organizacyjnych pozwalajacych nalezycie wykonywaé odzysk odpadéw przedstawiony jest
w punkcie 1.2 niniejszej decyzji. Miejsce magazynowania odpaddéw okreslone jest
w tabeli nr 11.

I1.3.3. Wskazanie sposobu zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczenia ilosci
odpadoéw i ich negatywnego oddziatlywania na srodowisko

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. na ternie RIPOK w Bierkowie
prowadzi dziatalno$¢ polegajacg na zagospodarowaniu odpadéw komunalnych z obszaru
Regionu Pdétnocno - Zachodniego. W ramach prowadzonych dziatan na terenie nalezgcym
do PGK odpady komunalne zostajg poddane przetworzeniu w sortowni odpadéw. Odpady
wysegregowane z zmieszanych odpadoéw komunalnych zostajg przekazane do odzysku.
Frakcja srednia powstajgca w procesie sortowania zmieszanych odpadoéw komunalnych
i opakowaniowych (odpady organiczne, biodegradowalne) kierowana jest na pryzmy
energetyczne. Pozostatos¢ jako balast trafia do kontenera i jako frakcja palna przeznaczona
jest do wykorzystania energetycznego i przekazywana producentom paliw alternatywnych
lub sktadowane sg na kwaterze sktadowe;.

Ponadto w celu ograniczenia negatywnego oddziatywania odpadéw na $rodowisko

zaktad podejmowat bedzie nastepujgce dziatania:

- odpady magazynowane beda z podziatem na poszczegdlne rodzaje (selektywnie),

- magazynowanie odbywa sie w sposob ograniczajacy emisje zapachow,

- odpady przekazywane bedg do odzysku badZz recyklingu oraz unieszkodliwiania,
upowaznionym odbiorcom,

- odpady niebezpieczne bedgq gromadzone oddzielnie, w wydzielonych pojemnikach na
utwardzonym podtozu w miejscu zabezpieczonym przed dostepem 0so6b
nieupowaznionych,
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- na terenie wykonywanej dziatalnosci bedzie utrzymywany porzadek, a odpady
magazynowane bedg jedynie w miejscach opisanych i przeznaczonych do tego celu,

- stosowanie produktéw o wydtuzonym okresie uzytkowania oraz w opakowaniach
wielokrotnego uzytku.

1.3.4. Rodzaj i parametry instalacji istothe z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom

W ramach przeciwdziatania zanieczyszczeniom na terenie zaktadu przewidziano nw.
rozwigzania:

— kompostowanie dwuetapowe: | faza intensywnego kompostowania w zamknietym
komposterze typ 16;

— szczelne, betonowa posadzka kompostowni, wyposazona w system odprowadzenia
odciekow;

— posadzki w budynkach instalacji pomocniczych (sortownie, budynki warsztatowe,
myjnia pojazdow i konteneréw, magazyn zuzytego sprzetu) oraz nawierzchnie placow
technologicznych i magazynowych, wykonane z betonu, szczelne, uksztattowane
W spos6b zapewniajacy sptyw $Sciekdw technologicznych i opadowych do spustow
systemu kanalizacyjnego;

— Scieki technologiczne z myjni, po podczyszczeniu w separatorze oleju i osadniku
btota, odprowadzane do stawu stabilizacyjnego;

— wody opadowe przed odprowadzeniem do dotu chionnego sg podczyszczane
w separatorze i osadniku btota;

— magazyn na odpady niebezpieczne wyposazony w specjalistyczne pojemniki
do przechowywania odpadow niebezpiecznych (lamp, baterii, akumulatoréw, olejow
itp.) oraz w sorbent diatomitowi przewidziany do uzycia w sytuacjach awaryjnych
wycieku substancji ropopochodnych:;

— budynki sortowni wyposazone w: szczelne, betonowe posadzki o podwyzszonej
Scieralnosci oraz wentylacje mechaniczng;

— kabina wstepnego sortowania w sortowni odpadéw zmieszanych wyposazona
w system dekontaminacji (dezodoryzacja i dezynfekcja pomieszczenia);

— myjnia kot i podwozi samochodowych wykonana w systemie recyrkulacji wody;

— dostarczane zmieszane odpady komunalne, na biezgco lub z krotkim okresem
retencji, podlegajg przetwarzaniu, co w znacznym stopniu eliminuje emisje odoréw
i zanieczyszczen do atmosfery;

I1.4. Zbieranie odpadow
11.4.1. Rodzaje odpadow przewidywanych do zbierania na terenie Zaktadu

Tabela nr 16 - Rodzaje odpadow przewidywanych do zbierania

Kody

odpadow Rodzaje odpadoéw

,_
©

08 03 18 |Odpadowy toner drukarski

13 02 05* |Mineralne oleje silnikowe, przekfadniowe

13 02 06* |Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

13 02 08* |Inne oleje silnikowe

13 05 01* |Odpady state z piaskownikow i z odwadniania olejow w separatorach

14 06 03* |Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpusz.

1501 01 |Opakowania z papieru i tektury

1501 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych

O|OIN|O O A W=

1501 05 |Opakowania wielomateriatowe

-
=

150106 |Zmieszane odpady opakowaniowe
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11. 1501 07 |Opakowania ze szkia

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
12. 15 02 02* [tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

13. 16 01 07* [Filtry olejowe

14. 16 0120 |Szkio

185, 16 02 13* |[Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne zaw. subst. niebezpieczne

16. 16 02 14 |Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 16 02 13

17. 16 02 16 |[Elementy usuniete z zuzytych urzadzen

18. 16 06 01* |Baterie i akumulatory otowiowe

19. 17 01 01 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontdw
20. 17 01 02 |Gruz ceglany
21 17 0107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow

ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

22. 17 02 02 |Szkto budowlane

23, 17 09 04 |[Zmieszane odpady z budowy, remontow, demontazu

24. | 19 12 11* |Inne odpady z mechaniczne] obrébki zaw. substancje niebezpieczne

25. | 2001 21* |Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢

26. | 2001 23* |Urzgdzenia zawierajgce freony

« |Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce substancje
27. | 200127 ; )
niebezpieczne

28. 20 0128 |Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz w 20 01 27

29. | 2001 31* |Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

30. 2001 32 |Lekiinne nizw 20 01 31

31 2001 33* Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
' 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie

32. 20 01 34 |Baterie i akumulatory inne niz wymiwnione w 20 01 33

33. | 2001 35* |Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne zaw. subst. niebezpieczne

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21, 20 01
34. | 200136 H3i200135

35. 20 01 38 |Drewno

36. 20 01 39 [Tworzywa sztuczne

37. 200140 |Metale

38. 20 03 07 |Odpady wielkogabarytowe

*odpady niebezpieczne
11.4.2. Miejsce prowadzenia dziatalnosci

Odpady zbierane sg na terenie nalezgcym do Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.0. zlokalizowanym na dziatkach o numerach ewidencyjnym 255/2, 532/2,
254/8, 25812, 259/9, 254/7 w miejscowosci Bierkowo, gmina Stupsk.

I1.4.3. Opis metod zbierania odpadow

Odpady przewidywane do zbierania pozyskiwane sg od posiadaczy na zasadach
indywidualnego dostarczenia do zaktadu lub poprzez $wiadczenie ustugi ich odbioru.
Realizacja selektywnej zbiorki odpadow komunalnych (tj. papier, szkto, tworzywa sztuczne,
odpady biodegradowalne) odbywa sie bedzie ,u zrédia”, w specjalnie oznakowanych
workach. W gniazdach recyklingowych - czyli oznakowanym systemie pojemnikowym (z
podziatem na kolory) w wyznaczonych miejscach, selektywnie zbieraniu podlegajg
opakowania: z papieru
i tektury, tworzyw sztucznych, szkta, metali. Nastepnie wszystkie dostarczane do zaktadu
odpady sg oceniane wizualnie i kwalifilkowane do okreslonych rodzajéw odpadow przez
przeszkolonych pracownikéow zaktadu. Odpady zakwalifikowane do innych rodzajow
odpaddéw niz wyszczegolnione w posiadanej decyzji na zbieranie odpaddéw nie bedg
przyjmowane. Nastepnie odpady sg wazone i odpowiednio magazynowane. Magazynowanie
odbywa sig w sposob uwzgledniajacy ich wtasciwosci chemiczne i fizyczne.

Decyzja nr DROS-S0.7222.44.2013/2014.1S strona 31 z 47




Wszystkie rodzaje magazynowanych odpaddéw po zebraniu partii transportowych
odbierane bedg przez odbiorcow posiadajacych wymagane decyzje na zbieranie i/lub
transport poszczegdlnych rodzajéw odpadoéw, badz dostarczane bezposrednio do odbiorcow
posiadajacych decyzje na zbieranie i/lub przetwarzanie poszczegdlnych rodzajow odpadow,
z przeznaczeniem do odzysku, w tym recyklingu, lub unieszkodliwiania. Czestotliwosc
wywozenia magazynowanych odpaddéw zalezna bedzie do czasu zgromadzenia partii
transportowych.

Dostarczane odpady baterii i akumulatorow beda kontrolowane pod wzgledem
szczelnosci, szczegolnie akumulatory ofowiowe z elektrolitem. Zbierane odpady baterii
i akumulatorow nie bedg podlega¢ zadnym innym czynno$ciom poza segregacjg na
poszczegolne rodzaje baterii i akumulatoréw i czasowym magazynowaniem w odpowiednich
szczelnych pojemnikach. Wywozone bedg okresowo przez firmy posiadajgce decyzje na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie zbierania i/lub transportu odpadéw tego rodzaju do
zaktaddw przetwarzania baterii i akumulatoréw.

Na terenie ZUO w Bierkowie prowadzony jest réwniez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych (PSZOK), ktéry ma na celu zapewni¢ mieszkancom nieodptatng
mozliwos¢ oddania selektywnych odpadéw komunalnych (wytaczajac zmieszane odpady
komunalne). PSZOK stanowi wydzielony, wytozony ptytami plac o powierzchni 100 m?,
wyposazony w zamkniety kontener na odpady niebezpieczne oraz kontenery na odpady
surowcowe, w tym:

— makulatura,

— tworzywa sztuczne,

— szkio biate i kolorowe,

— odpady wielkogabarytowe,w tym meble,

— zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

— odpady zielone,

— odpady budowlane,

— odpady niebezpieczne,

— opony.

Po zapetnieniu pojemnikéw odpady inne niz niebezpieczne sg kierowane na poszczegodlne
instalacje do odzysku lub przekazywane podmiotom zewnetrznym posiadajgcym stosowne
decyzjie w zakresie gospodarki odpadami, odpady niebezpieczne kierowane sg do
magazynku tych odpaddw, w celu dalszego ich przekazania firmom posiadajgcym stosowne
decyzje do gospodarowania tymi odpadami.

I.5. Wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza

W trakcie eksploatacji regionalnego sktadowiska odpadow wystgpi emisja zanieczyszczen,
powstajgcych w wyniku funkcjonowania nastepujacych zrédet emisji, eksploatowanych na
terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow w Bierkowie:

a) zrodta emisji niezorganizowanej:

- kwatery sktadowania odpadow

Emisja biogazu ze sktadowiska, sktadajgcego sie gtdwnie z metanu, dwutlenku wegla
i siarkowodoru oraz emisja substancji ztowonnych (odoroéw), bioaerozoli (zanieczyszczen
mikrobiologicznych - bakterii, wirusow, grzybdéw).

Eksploatowane kwatery sktadowe zlokalizowane na terenie RIPOK w Bierkowie wyposazone
sg w pionowe studnie do odprowadzania gazu sktadowiskowego (12 odwiertow na kwaterze
A1, 3 odwierty na kwaterze A2 i 2 dodatkowe odwierty na pryzmach energetycznych).
W 2011 r. nastgpita zmiana systemu pozyskiwania biogazu, przez zainstalowanie
kontenerowej stacji pompujaco — regulacyjnej (KSPR) oraz zagtebieniu rurociggdéw ssacych.
Pomiar emisji i sktadu gazu odbywa sie w KSPR, na rotametrach obrazujgcych prace
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poszczegolnych studni. Nastepnie biogaz oczyszczony z czagstek statych, ttoczony jest przez
kolektor zbiorczy do zespotu kogeneracyjnego, gdzie podczas spalania wytwarzana jest
energia elektryczna i cieplna. Ponadto stara cze$¢ sktadowiska przeznaczona do
rekultywacji wyposazona jest w 19 studni odgazowujgcych. KSPR obstuguje wszystkie
studnie biogazowe, zlokalizowane na terenie sktadowiska. Cato$¢ odzyskanego biogazu
(70 % ogdinej wytworzonej na sktadowisku ilosci biogazu) spalana jest w 3-ch silnikach
generatorach, nie odzyskana ilos¢ biogazu (30 % ogolnej wytworzonej na sktadowisku iloci
biogazu) emitowana jest w formie emisji niezorganizowanej do $rodowiska (emisja
powierzchniowa ze sktadowiska).

- silniki spalinowe pojazdéw dostarczajgcych odpady oraz maszyn i sprzetu
eksploatacyjnego sktadowiska,

W wyniku spalania paliw w silnikach pojazdéw dostawczych i ciezarowych oraz maszyn
roboczych poruszajacych sie po terenie drég i kwater sktadowiska oraz kompostowni
i zaplecza powstajg: pyty, tlenek wegla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, weglowodory.

b) zrédta emisji zorganizowanej:

- instalacja energetyczna w skfad ktérej wchodza;
= 3 zespoty kogeneracyjne (agregaty pradotworcze z blokiem cieplnym)
zasilane biogazem o mocach: - elektrycznej: 2 x100 kW i 1 x 175 kW,
- cieplnej: 2 x 160 kW i 1 x 250 kW,
= Kkociot o mocy cieplnej 80 kW (kottownia w budynku socjalnym B-6) -
rezerwowe zrodto ciepta zasilane biogazem lub olejem opatowym,
= kociot 0 mocy cieplnej 25 kW (kottownia w budynku administracyjnym
B-2) - rezerwowe zrédto ciepta zasilane olejem opatowym)
W wyniku energetycznego spalania paliw (biogazu i/lub oleju opatowego) w zespotach
kogeneracyjnych i kottowniach energetycznych powstajg: pyty, tlenek wegla, dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu.

- instalacje do sortowania odpadéw (systemy wentylacji z hal sortowania odpaddéw) sg
zrodtem zanieczyszczen pytowych powstajgcych przy sortowaniu odpadéw.

- instalacja technologiczna do naprawy pojemnikéw i kontenerow na odpady (system
wentylacji z procesow: spawania i powlekania) w budynku dziatu produkgji
pomocniczej (B-3), ktéra jest zrodtem zanieczyszczen z pomocniczych procesow
technologicznych: spawania i powlekania (pyly, tlenek wegla, dwutlenek azotu,
weglowodory, alkohole),

- instalacja do przetadunku i magazynowania paliwa (odpowietrzanie zbiornika paliwa),
ktéra jest zrodtem weglowodorow,

- instalacja do kompostowania odpaddéw organicznych (alkohole, ketony, amoniak).

1.5.1. Zrédta emisji do powietrza i parametry emitorow

Hala sortowania odpadéw I — emitory E6 + E8

- linia do sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych,

- system wentylacji wywiewnej z 3 kabin sortowniczych frakcji: wstepnej, $rednie;
i grubej;

- kazda kabina wyposazona jest w okap wywiewny oraz wentylator kanatowy
i wyrzutnie scienng,

- czas pracy linii — caty rok — 16 h/dobe.

Hala sortowania odpadéw Il — emitor E9

- linie do sortowania szkta, tworzyw i papieru,
- system wentylacji wywiewnej z hali z wyrzutnig boczng,
- czas pracy linii — caty rok — 16 h/dobe.
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Budynek dziatu produkcji pomocniczej (B-3)

Pomieszczenie naprawy pojemnikow i kontenerow — emitory E10 = E14

procesy: krajanie, prostowanie, cigcie, wiercenie, szlifowanie, toczenie, spajanie,
stanowiska $lusarskie do naprawy pojemnikow i kontenerow,

stacjonarne i ruchome stanowiska spawalnicze do elektrycznego lub gazowego
spawania w ostonie gazéw spawalniczych

maszyny i urzadzenia: gilotyny, pity, prasy, wiertarki, tokarki, szlifierki, spawarki,
poétautomaty spawalnicze

materiaty: blachy, dwuteowniki, rury, prety, ptaskowniki, tarcze, elektrody, drut
spawalniczy, gazy spawalnicze

system wentylacji wyciggowe] z odciggami migejscowymi ze stanowisk spawania,
wyposazone w wyrzutnie stalowe z wentylatorami,

czas pracy — caty rok — 16 h/dobe

Pomieszczenie powlekania pojemnikéw i konteneréw — emitor E15

stanowisko powlekania (malowania) pojemnikéw i konteneréw wyposazone w $ciane
filtracyjng z filtrem harmonijkowym kartonowym i agregatem odciggowym (z dwoma
wentylatorami),

urzgdzenia malarskie: pistolety malarskie,

materiaty: podktady, farby, emalie, lakiery, utwardzacze, rozpuszczalniki,

czas pracy stanowiska — caty rok — 16 h/dobe.

Instalacja do kompostowania odpadow organicznych — emitor E17

obrotowy mobilny biostabilizator (komposter) do dynamicznego, tlenowego
unieszkodliwiania odpadéw organicznych o wydajnosci do 3000 Mg/rok materiatu
wsadowego

wyposazenie instalacji: transporter zatadowczy, transporter wytadowczy, wentylator
nawiewowy (zapewniajacy prace w warunkach tlenowych), aparatura kontrolno-
pomiarowa i rejestrujgca, urzadzenie elektroniczne sterujace procesem, biofiltr
powietrza,

czas pracy — caty rok — 24 h/dobe.

Tabela nr 17 - Zrédta emisji do powietrza i parametry emitoréw.

Charakterystyka zrédet emisji

A . .. | Symbol Wspéirzedne Wysoko$é Srednica Predkosc Temperatura

Lp: Zrodie:emizjl er)':\itora punFl)<tu e?nisji eymitora emitora zangg;;:tztzeﬁ wzlaoztgv\c/a
X[m] | Y [m] H [m] D [m] v [m/s] TIK]
1. E6 730 647 10,0 0,315 0 293
2. Wentylacja E7 738 674 9,0 0,315 0 293
3. sortowni E8 765 656 7,0 0,315 0 293
4. E9 800 591 7.0 0,45x0,45 0 293
5. Pomieszczenie E10 734 416 50 0,2 0 295
6. hapraw E11 711 434 50 0,2 0 295
7. pojemnikow i E12 717 433 50 0,2 0 295
8. kontenerow E13 726 430 5,0 0,2 0 295
9. E14 731 429 50 0,2 0 295
Pomieszczenie

10.| Powlekania | pys | 207 | 408 7.5 0,63 8,9 295

pojemnikéw i

kontenerow
11. Komposter E17 665 538 3,0 0,3x0,5 0 288
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11.5.2. Dopuszczalne wielko$¢ emisji substancji do powietrza.

Dopuszcza sie wprowadzenie gazow i pytdw do powietrza ze zrédet emisji zestawionych
w tabeli nr 1, w ilosci okre$lonej w tabelach 2 i 3.

Tabela 18 - Emisja do powietrza dla pojedynczych emitorow.

Lp. | Zrodio emisji :ln?i':::ﬁ; Emitowana substancja [kg/n] Emlsj?Mglrok]
pyt ogotem, w tym 0,068 0,337
1. E6 pyt PM10 0,0193 0,096
pyt PM 2,5 0,0097 0,048
pyt ogétem, w tym 0,068 0,337
2. E7 pyt PM10 0,0193 0,096
Wentylacja pyt PM 2,5 0,0097 0,048
sortowni pyt ogotem, w tym 0,068 0,337
3. E8 pyt PM10 0,0193 0,096
pyt PM 2,5 0,0097 0,048
pyt ogétem, w tym 0,068 0,337
4, E9 pyt PM10 0,0193 0,096
pyt PM 2,5 0,0097 0,048
pyt ogotem, w tym 0,038 0,188
pyt PM10 0,0159 0,08
5. E10 pyt PM 2,5 0,0029 0,014
tlenek wegla 0,0106 0,015
tlenki azotu jako NO, 0,0014 0,053
pyt ogotem, w tym 0,038 0,188
pyt PM10 0,0159 0,08
6. E11 pyt PM 2,5 0,0029 0,014
tlenek wegla 0,0106 0,015
tlenki azotu jako NO, 0,0014 0,053
. . pyt ogétem, w tym 0,038 0,188
PO”:]'nggfve”'e oyt PM10 0,0159 0,08
7. pojemnikow i E12 pyt PM 2,5 0,0029 0,014
kontererdw tlenek wegla 0,0106 0,015
tlenki azotu jako NO, 0,0014 0,053
pyt ogotem, w tym 0,038 0,188
pyt PM10 0,0159 0,08
8. E13 pyt PM 2,5 0,0029 0,014
tlenek wegla 0,0106 0,015
tlenki azotu jako NO, 0,0014 0,053
pyt ogétem, w tym 0,038 0,188
pyt PM10 0,0159 0,08
9. E14 pyt PM 2,5 0,0029 0,014
tlenek wegla 0,0106 0,015
tlenki azotu jako NO, 0,0014 0,053
. . weglowodory aromatyczne 0,182 0,909
Porgﬁz‘ﬁg'e alkohol butylowy 0,032 0,16
10. %.emmkoW . E15 ksylen 0,284 1,418
pkcinteneréwl alkohol metylowy 0,01 0,05
weglowodory alifatyczne 0161 0,804
alkohol butylowy 0,006 0,053

aceton 0,0228 0,2

metyloetyloketon 0.0122 0,107
.| Komposter B17 | octan etyly 00132 0.116
octan metylu 0,0048 0,042
amoniak 0,045 0,398

11—
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Tabela nr 19 - Wielko$¢ emisji roczne;.

Substancja Numer CAS Emisja [Mg/a]

pyt ogotem, w tym - 2,623

pyt PM10 - 1,119

pyt PM2,5 - 0,596
dwutlenek siarki 7446-09-5 0,974
tlenek wegla 630-08-0 0,666
dwutlenek azotu 10102-44-0 3,062
weglowodory aromatyczne - 0,909
alkohol butylowy 71-36-3 0,213
ksylen 1330-20-7 1,418
alkohol metylowy 67-56-1 0,05
weglowodory alifatyczne - 0,805
aceton 67-64-1 0,2
metyloetyloketon 78-93-3 0,107
octan etylu 141-78-6 0,116
octan metylu 79-20-9 0,042
amoniak 7664-41-7 0,398

Il. 6. Gospodarka wodno — $ciekowa

Na potrzeby Zaktadu (nie instalacji) ujmowana jest woda podziemna z utworéw
czwartorzedowych za pomocg dwdéch studni gtebinowych SW-1/78 (otwdr podstawowy)
i SW-2/78 (otwor awaryjny) wykonanych w 1978r., o gtebokosci 56,0 m. Zasoby ujecia
w wysokosci Q.=7,5 m°/h przy depresiji s=3,6 m zatwierdzit Wojewoda Stupski decyzjg z dnia
16 lutego 1979r. znak GT-4530-2-10/79.

Otwory studzienne posiadajg obudowe z kregow betonowych @ 1500 mm, przykryte
sg pokrywa z wiazem stalowym. Studnie pracujg przemiennie. Woda doprowadzana jest
do dwdch stacji uzdatniania wody oraz do hydrantu p. poz.

Wody poptuczne ze stacji wiaczono do zakladowej kanalizacji sanitarne;.
Zastosowane na stacjach odzelaziacze nie sg ptukane, materiat filtracyjny jest wymieniany
zgodnie z instrukcja.

taczny pobdr wody z ujecia w 2011r. i 2012r. wyniost odpowiednio: 4 577 m?®
i 4 557 m®, natomiast w miesigcach od |-V 2013r. pobor wody wyniést 1 753 m®.

Ujmowana woda wykorzystywana jest do celéw socjalno-bytowych w ilosci 2700
m®/rok, na potrzeby myjni Srodkow transportowych i konteneréw w ilosci 1500 m®/rok,
kompostowni w iloéci 100 m®rok, oraz na potrzeby p. poz.

llos¢ wody w ,brodziku dezynfekcyjnym” zuzywanej do zwilzania (dezynfekcji) kot
samochoddéw wyjezdzajgcych z terenu sktadowiska, zalezy od czestotliwosci i ilosci opadéw,
ktére napetniajg brodzik. W okresie suszy, brodzik uzupetniany jest wodg w ilosci do
10 m®/rok.

llos¢ pobieranej wody ze studni rejestrowana jest przy pomocy wodomierzy
zlokalizowanych w studniach.

Na terenie Zaktadu powstajg $cieki przemystowe, bytowe oraz wody opadowe
i roztopowe.

Scieki przemystowe — z instalacji IPPC i instalagji zwigzanych, to przede wszystkim
odcieki powstajgce w wyniku kontaktu woéd opadowych z odpadami deponowanymi na
sktadowisku oraz inne zuzyte wody generowane w zwigzku ze stosowanymi technologiami.
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Odcieki powstajgce z terenu uszczelnionych kwater sktadowych A1, A2, A3, H-1
W ilosci Qmax= 5713,1 m*/rok, kwatery H-Il w ilo$ci Qma= 1727 m*/rok ujmowane systemem
drenazu oraz $cieki przemystowe z kompostowni w ilo$ci Qmax= 192,8 m®rok sg
odprowadzane do uszczelnionego zbiornika stabilizacyjnego o pojemnosci 4 490 m?
zlokalizowanego na terenie nieeksploatowanej kwatery A, skad nastepnie sg recylkulowane
na uszczelnionych kwaterach sktadowiska, w ilosciach wynikajgcych z rocznego bilansu
hydrologicznego sktadowiska.

Tabela nr 20 - Stan i sktad odciekéw ze zbiornika gromadzenia wod odciekowych.

Wslfaznlk _ Jednostka .Steienie )
zanieczyszczenia zanieczyszczenia
Wielopierscieniowe

weglowodory ug/l 0,047
aromatyczne / WWA

Chrom (VI) mg/| 0,016
Cynk (Zn) mg/l 0,025
Kadm (Cd) mg/l < 0,0025
Miedz (Cu) mg/l 0,012
Otow (Pb) mgl/l 0,009
Rte¢ (Hg) mg/l < 0,0005
Ogolny wegiel

organiczny (OWOQ) mg/! 812
Odczy (pH) 8,7
Przewodnos¢ elektry.

wlasciwa (PEW) pSiem 8707

Scieki przemystowe pochodzgce z myjni $rodkéw transportowych i konteneréw
w ilosci Qpax= 1750 m%rok po podczyszczeniu w osadniku i separatorze lamelowym
sg odprowadzane do stalowego, trzykomorowego, podziemnego zbiornika bezodptywowego
o pojemnosci 50 m®, wyposazonego w pompe podajgcego scieki do w/w uszczelnionego
zbiornika stablllzacyjnego

Scieki bytowe z budynkéw zaplecza socjalno-biurowego (B-2, B-6), budynku portierni
(B-1), kontenera wagl (A-1) i budynku warsztatu produkcji pomocniczej (B-3) w ilosci
Qmax= 3281 m°rok gromadzone sq w 2 podziemnych, szczelnych zbiornikach
bezodptywowych o pojemnosci 20 m® kazdy. Scieki bytowe z sortowni odpadow
odprowadzane s3 do szczelnego, stalowego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 7 m®.
Scieki z obu tych zbiornikéw sgq okresowo przewozone transportem asenlzacyjnym
do trzykomorowego, podziemnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 50 m°.
i okresowo wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych bedgcych witasnoscig innych
podmiotow.

Wody opadowe i roztopowe z terenu zaktadu odprowadzane sg w sposob zorganizowany.
Zbierane sg one za pomocy kanalizacji deszczowej z powierzchni catkowitej F = 2,55 ha (w tym
z powierzchni szczelnej terenu F=1,046 ha) i odprowadzane do naturalnego zbiornika ziemnego
w ilosci Q = 271,8 I/s. Przed wprowadzeniem do odbiornika wody opadowe podczyszczane
sg w osadniku i separatorze lamelowym.

Powyzszy sposéb odprowadzenia woéd opadowych objety zostat odrebng decyzjg
Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego.
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11.6.1 Zapotrzebowanie na wode.

Zezwala sie na pobdr wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych za pomocg
studni gtebinowych SW-1/78 i SW-2/78, zlokalizowanych na terenie dziatki nr 255/2, obreb
Bierkowo, okres$lonych wspétrzednymi geograficznymi:

- E:16°56'12,0" i N:54°29'3,6" - studnia SW-1/78 (podstawowa),
- E:16°56'12,4” i N:54°29'3,2" - studnia SW-2/78 (awaryjna),

w iloSci:
Q himax = 6,0 m3/h1
Quer = 20,1 mi/d,
Qumax = 5628 m’/rok.

11.6.2 Odprowadzanie sciekéw

Okresla sie roczng ilos¢ $ciekdw przemystowych bedacych mieszaning wéd
odciekowych z uszczelnionych kwater sktadowych, sciekéw z myjni srodkéw transportowych
i konteneréw, $ciekow z kompostowni, gromadzonych w uszczelnionym zbiorniku
stabilizacyjnym i okresowo recyrkulowanych na teren uszczelnionych kwater sktadowiska,
w wysokosci:

Qmay: = 9 767 m®/rok

Okresla sige roczng ilos¢ sciekéw  bytowych z terenu Zaktadu gromadzonych
w zbiornikach bezodptywowych i wywozonych transportem asenizacyjnym do oczyszczalni,
w wysokosci:
Qmaxr = 3 381 m%rok

Okresla sig roczng ilos¢ wod opadowych i roztopowych z czeséci zaplecza Zaktadu
oraz z drogi dojazdowej (ze zlewni powierzchni zredukowanej F=1,046 ha) wprowadzanych
wylotem do zbiornika ziemnego, w wysokosSci:

Qmaxr = 15 315 m*/rok.
I.7. Emisja hatasu

Okresla sie dopuszczalny poziom hatasu emitowanego do  $rodowiska,
dla terenéw zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej), pozostajgcych, badz mogacych
pozostawac

pod akustycznym oddziatywaniem Sktadowiska, w wysokosci:

Laeqp  =55dB  (réwnowazny  poziom  hatasu dla pory dnia, rozumianej
jako przedziat czasu od godziny 6.00 do 22.00)

Laegn  =45dB (rownowazny poziom hatasu dla pory nocy, rozumianej
jako przedziat czasu od godziny 22.00 do 6.00)

Okresla sie czas pracy zrodet emitujgcych hatas, w porze dnia od godziny 6.00 do 22.00
Nie przewiduje sie wariantéw pracy zrodet hatasu.

Niniejsze dopuszczalne poziomy hatasu obowigzujg w odniesieniu do wszystkich procesow
i operacji technologicznych, realizowanych przez Sktadowisko na terenie w/w nieruchomosci.

11.8. Przewidywane emisje zwigzane z powazng awarig przemystowa
Instalacja IPPC jakg sg kwatery sktadowe, jak réwniez inne instalacje i obiekty

pomocnicze na terenie RIPOK Bierkowo nie kwalifikujg sie do grupy zaktaddéw
o zwiekszonym badz duzym ryzyku wystapienia w nim powaznej awarii przemystowe;.
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lll. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE METODY OCHRONY SRODOWISKA JAKO
CALOSCI

Ograniczenie oddziatywania instalacji na $rodowisko uzyskano dzieki zastosowaniu
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zgodnych z najlepszymi
dostepnymi technikami:

1. monitoring sktadowiska prowadzony jest zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie sktadowisk (Dz. U.
z 2013 roku, poz. 523 ze zm.);

2. miejsce lokalizacji sktadowiska spetnia wymagania ww. rozporzadzenia;

3. sktadowanie odpadow odbywa sie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 30 paZdziernika 2002 r. w sprawie rodzajéow odpadow, ktére mogg byc
Sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1595):

4. sktadowisko wyposazone jest w system drenazu wod odciekowych;

5. uksztaftowanie terenu przylegajacego do kwater nie powoduje sptywania wod
deszczowych w kierunku obwatowania;

6. sktadowisko wyposazone zostato w instalacje do odprowadzania gazu sktadowiskowego
— 36 szt. studni odgazowujacych;

7. wokot sktadowiska usytuowane sg otwory do poboru préb oraz badan sktadu woéd
podziemnych;

8. skfadowisko posiada sztuczne uszczelnienie;

9. sktadowisko jest otoczone naturalnym pasem zieleni, ogrodzenie zaktadu oraz
odpowiednia technologia sktadowania zapewniajg ograniczenie rozwiewania odpadow;

10. kierownik sktadowiska posiada $wiadectwo stwierdzajgcym kwalifikacje w zakresie
gospodarowania odpadami;

11. sktadowisko wyposazono w urzadzenia do mycia i dezynfekcji kot pojazdow
opuszczajacych obiekt;

12. tworzenie zaplecza technologicznego dla sktadowiska ukierunkowano na maksymalne
ograniczenie strumienia sktadowanych odpadoéw i zapewnienie jak najwyzszego poziomu
wykorzystania odpadéw (m.in. sortownia odpadoéw, kompostownia odpadoéw zielonych);

13. teren catego sktadowiska zostat ogrodzony i zabezpieczony w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep 0sdb nieuprawnionych oraz nielegalne sktadowanie odpadow;

14. sktadowisko wyposazone zostato w dwie wagi samochodowe;

15. opracowany sposéb deponowania odpadéw zapewnia utrzymanie statecznosci
geotechnicznej sktadowanych odpadow:;

16. juz zrealizowane, jak i planowane do realizacji, obiekty pomocnicze dla instalacji IPPC
zapewniajg minimalizacje ilosci odpadéw deponowanych na kwaterze sktadowej
i osiggniecie jak najwyzszego poziomu wykorzystania odpadow.

IV. ZAPOBIEGANIE AWARIOM

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. z dnia
9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych
znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku
albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej. (Dz. U. Nr 58 poz.
535 ze zm.) RIPOK nie nalezy do zaktadéw zagrozonych wystgpieniem powaznej awarii
przemystowe;.

V. SPOSOB POSTEPOWANIA PO ZAKONCZENIU DZIALALNOSCI

W okresie obowigzywania niniejszego pozwolenia nie przewiduje sie zakonczenia
eksploatacji sktadowiska odpadow.
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Vl. DODATKOWE ZOBOWIAZANIA:

1. Zobowigzuje sie prowadzacego instalacje do uruchomienia w ciggu 36 miesiecy, od daty
wejscia w zycie rozporzgdzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych, instalacji do biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych.

2. Zobowigzania do prowadzenia pomiaréw od dnia obowigzywania niniejszej decyz;ji:

a. wydajnosci studni i potozenia zwierciadta wody podczas eksploatacji i postoju
studni (raz na kwartat) oraz rejestrowania wynikéw w ksigzce eksploatacji
studni,

b. ilosci pobieranej wody w stanie pierwotnym za pomocg wodomierza
zainstalowanego w studniach z czestotliwoscia raz w miesigcu
oraz odnotowania odczytu w trwatym rejestrze,

c. jakosci pobieranej wody w stanie pierwotnym z poszczegdlnych studni
z czestotliwoscig: 1 raz w roku w zakresie: barwa, przewodno$¢, jon
amonowy, zelazo, mangan, twardo$¢ ogdlina, utlenialnos$é, odczyn pH, barwa,
zapach, smak, metnosc¢,

d. objetosci i sktadu woéd odciekowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie skfadowisk odpaddw,
w kazdym miejscu ich gromadzenia, przed ich oczyszczeniem.

VIl. TERMIN WAZNOSCI POZWOLENIA

Ustala sie termin waznosci pozwolenia zintegrowanego do dnia 31 maja 2024 roku.

VIIl. UCHYLENIE DECYZJI

Uchyla sie decyzje:

— Wojewody Pomorskiego znak SR/$.11.6619/3/2004 z dnia 17.01.2005r. zmieniong decyzjg
znak SR/S.IX.6619/26-6/06/07 z dnia 30.04.2005r., zmieniong decyzjami Marszatka
Wojewddztwa Pomorskiego znak DROS.P.Z.BP. 7650/4/07/8 z dnia 18.07.2008r.,
znak DROS.S.BA.7650-21/10 z dnia 13.12.2010r. stanowigcego pozwolenie
zintegrowane na prowadzenie instalacji do sktadowania odpadéw, z wytaczeniem
odpadow obojetnych, o zdolnoéci przyjmowania ponad 20 ton odpaddéw na dobe
dla sktadowiska odpadow w Bierkowie.

— Wojewody Pomorskiego znak SR.III.ES/6621-71/07 z dnia 22.11.2007 r. zezwalajgca
na wytwarzanie i odzysk, zmieniong decyzjami Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego:
znak DROS.S.IS.7653/41/09 z dnia 27.01.2010 r., znak DROS.S.1S.7653-9/10 z dnia
21.05.2010 .

UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibg w Stupsku
przy ul. Szczecinskiej 112 wystgpito z wnioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji do sktadowania odpadéw na terenie sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Bierkowo, gm. Stupsk.
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Do pisma j.w. zatgczono wymagang dokumentacje ,Wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw komunalnych (RIPOK)
w Bierkowie” oraz dowdd uiszczenia optaty rejestracyjne;.

Whnioskodawca nie ztozyt wniosku o wytgczenie z publicznego dostepu do informacji
czesci dokumentacji wnioskowej.

Pojemnosé¢ catkowita instalacji wynosi 396 300 ton, dla ktorej zgodnie z punktem 5
ppkt 4 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 roku
w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowac znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementow przyrodniczych albo Srodowiska jako cafosci (Dz. U. Nr 122
z 2002 roku, poz. 1055), jako instalacji do sktadowania odpaddéw, z wytgczeniem odpaddw
obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpaddéw na dobe lub o catkowitej
pojemnosci ponad 25 000 ton wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
sktadowisko w miejscowosci Bierkowo, ze wzgledu na pojemnos¢ catkowitg sktadowiska
ponad 25000 ton stanowi przedsiewziecie moggce zawsze znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko, dla ktérego zgodnie z art. 378 ust 2a pkt 1) ww. ustawy Prawo ochrony
Srodowiska organem wtasciwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest Marszatek
Wojewodztwa Pomorskiego.

Instalacja, ktorej dotyczy wniosek jest instalacjg w czesciowo istniejgcg oraz nowa,
stanowigcg etap rozbudowy Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Bierkowie.
Whnioskodawca przedtozyt pozwolenie na rozbudowe wydane przez Staroste Stupskiego
znak AB.1.D.7351-730/200/2001 z dnia 22.02.2001r. Na dzien wydania pozwolenia na
budowe decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie byta wymagana.

Na wniosek Zaktadu zgodnie z art. 203 ust 3 ustawy Prawo ochrony Srodowiska
uwzgledniono w ninigjszym pozwoleniu zintegrowanym instalacje niewymagajgce
pozwolenia zintegrowanego potozone na terenie Spoétki ustalajgc dla nich warunki
wprowadzania do Srodowiska substancji i energii na zasadach okreslonych dla pozwolen,
o ktorych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 - 4 ww. ustawy. Instalacje objete niniejszg decyzjg
wymienione sg w punkcie 1.2.

Wszystkie instalacje objete niniejszym pozwoleniem znajdujg sie na terenie RIPOK
Bierkowo zlokalizowanym na dziatkach o numerach ewidencyjnych 255/2, 532/2, 254/8,
258/2, 259/4, 254/7 w miejscowosci Bierkowo, gmina Stupsk, ktére stanowig wtasnosé
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibg w Stupsku, przy
ul. Szczecinskiej 112.

Whioskodawca jest prowadzgcym instalacje wymagajgca pozwolenia zintegrowanego
W rozumieniu przepisow Prawa ochrony Srodowiska, posiada do przedmiotowej instalacji
wymagane przez prawo tytuty prawne, w zwigzku z czym jest uprawniony do wystepowania
0 wydanie takiego pozwolenia.

Zgodnie z art. 218 ustawy Po$ organ administracji zapewnia mozliwo$¢ udziatu
spoteczenstwa, na zasadach i w trybie okreslonych w art. 39 ust 1. pkt 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w postgpowaniu, ktérego przedmiotem jest wydanie pozwolenia
zintegrowanego.  Wobec  powyzszego  Marszatek  Wojewddztwa  Pomorskiego,
obwieszczeniem z dnia 21.03.2014r. ogtosit o zamieszczeniu danych o wniosku
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w publicznie dostepnym wykazie pod
nr  000063/2014 oraz poinformowat o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty ogtoszenia. Powyzszg informacje
umieszczono w dniu 21.03.2014r. na tablicy ogtoszen i stronie internetowej Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego i przekazano fax-em i pismem w dniu
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21.03.2014r. do Wojta Gminy Stupsk z prosbg o umieszczenie na tablicy ogtoszen w UG
Stupsk.

W ustawowym terminie 21 dni do tutejszego Organu nie wplynety zadne uwagi
i wnioski w przedmiotowej sprawie.

W toku prowadzonego postepowania administracyjnego na zadanie tut. Organu,
Whioskodawca ztozyt wyjasnienia i uzupetnienia do przedmiotowej dokumentacji.

Dnia 18.02.2014r. dokonano ogledzin instalacji na terenie RIPOK w Bierkowie, na
spotkaniu omowiono dodatkowo o jakie informacje nalezy uzupetnié dokumentacje
stanowigcag wniosek o wydanie niniejszej decyz;ji.

Przedstawiony wniosek spetnia wymagania okreslone w artykutach 184, 208 i 221
ustawy Prawo ochrony Srodowiska, a w zakresie poboru wody i odprowadzania $ciekéw
wymagania okreslone w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r.
Nr 145 poz. 951 ze zm.). W zakresie gospodarowania odpadami przedmiotowy wniosek
spetnia wymagania okre$lone w art. 184 ust. 2b. ustawy Prawo ochrony érodowiska oraz art.
42 ust. 1, 2 z dnia 14 grudnia 2013 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.).
Zgodnie z art. 45 ust. 9 ww. ustawy o odpadach pozwolenie zintegrowane jest jednoczesénie
odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadow i zezwoleniem na przetwarzanie odpadoéw.

Udzielajgc niniejszego pozwolenia tut. Organ przeanalizowat przedstawione
we wniosku informacje dotyczace prowadzonej dziatalnosci, szczegdtowe zasady i procedury
jej prowadzenia, w tym metody ochrony poszczegdinych komponentéw $rodowiska, techniki
ochrony $rodowiska jako catosci, polegajace na doborze technologii bezpiecznych
dla $rodowiska, efektywnej gospodarce materiatowo-surowcowej, energetyczne;j,
oraz bezpiecznego dla Srodowiska zakonczeniu dziatania instalacji.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Stupsku jak wynika z uchwaty
w sprawie wykonania ,Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego 2018”
z dnia 25 czerwca 2012 roku uwalonego przez Sejmik Wojewddztwa Pomorskiego
w Gdansku (Uchwata Nr 416/XX/12) stanowi RIPOK Bierkowo (regionalna instalacja
przetwarzania odpadéw komunalnych).

Zgodnie z ww. zapisem Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. stanowi
RIPOK Bierkowo m.in. w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw
komunalnych. Biorac pod uwage zapisy rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie
mechaniczno —  biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych
wnioskodawca winien dostosowac instalacje do wymogéw zawartych w ww. rozporzadzeniu
w zakresie biologicznego przetwarzania odpadéw w okresie nie dtuzszym niz 36 miesiecy od
dnia wejscia w zycie ww. rozporzgdzenia.

Na terenie RIPOK Bierkowo znajdujg sie nw. instalacje, ktérych eksploatacja jest
zroédtem powstawania odpadéw wymagajacych uzyskania pozwolenia na wytwarzanie
odpadow:

— Sortowania odpadoéw zmieszanych (D3)
— Sortownia odpadoéw selektywnie zebranych (D1 - na szkto)

Dodatkowo znajdujg sig instalacje gdzie prowadzone jest przetwarzanie odpadow tj:
— sortownie odpadéw (D1 —selektywnie zebranych, D3 — zmieszanych),

— kompostownia odpaddw,

— kwatery sktadowe

— punkt przerobu odpadoéw wielkogabarytowych.
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Powyzsze instalacije zapewniajg prawidiowe postepowanie z  odpadami,
tj. w pierwszej kolejnosci odpady poddawane sg odzyskowi a dopiero kolejnym etapem jest
unieszkodliwianie.

W toku prowadzonego postepowania administracyjnego ustalono:

RIPOK w Bierkowie jest zrodiem gazowych zanieczyszczen powietrza i pytdw.
Zanieczyszczenia powietrza sg wprowadzane do atmosfery zarédwno w sposob
zorganizowany, jak i niezorganizowany.

Emisja z podstawowych proceséw produkcyjnych pochodzi ze studzienek
odgazowujgcych kwatery sktadowe oraz z instalacji spalania biogazu.

Zaktad wprowadza do atmosfery w sposdb zorganizowany zanieczyszczenia
pochodzace z instalacji energetycznego spalania paliw (biogazu i oleju), zbiornika paliwa,
sortowni i kompostowni odpadoéw oraz budynku, gdzie naprawiane sg pojemniki i kontenery.
Ponadto oprécz niezorganizowanej emisji substancji z kwater sktadowych, zrodtami tej emisji
sq silniki spalinowe pojazdéw i maszyn funkcjonujacych na terenie Zaktadu.

Przeprowadzone obliczenia poziomoéw substancji emitowanych do powietrza
w rejonie oddziatywania zaktadu oraz wyniki badan stezen tych substancji w powietrzu
nie  wykazujg  przekroczenia  obowigzujacych  wartosci  odniesienia  zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w Sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87). Obliczenia
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen zostaty wykonane zgodnie z referencyjng metodyka
okreslong ww. rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. programem
komputerowym OPERAT-FB. Przedstawiona analiza wykazata zatem, ze stezenia
zanieczyszczen w powietrzu nie przekraczajg dopuszczalnych norm poza granicami terenu,
do ktérego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny.

Obliczajac rozprzestrzenianie sige zanieczyszczen okreslono wspotrzedne emitorow,
w uktadzie wspotrzednych Xe, Ye, w ktérym o$ Xe jest skierowana w kierunku wschodnim,
a os Ye w kierunku poétnocnym. Modelowanie przeprowadzono w siatce receptorow
0 wymiarach 50 m x 1250 m ze skokiem co 50 m. W odlegto$ci mniejszej niz 10-krotna
wysokos¢ najwyzszego emitora nie zostata zidentyfikowana zabudowa okreslona
ww. rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. W odlegtosci mniejszej
niz 30 Xmm od emitoréw nie wystepujg obszary parkéw narodowych ani obszary ochrony
uzdrowiskowe;.

Wyniki obliczen stanu jakosci powietrza przedstawiono graficznie i zatgczono
do wniosku o uzyskanie niniejszej decyzji.

Emisja powyzszych substancji nie spetnia warunku okreslonego w ust. 3 art. 224
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 r. tj. nie przekracza 10 %
dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrza oraz wartosci odniesienia w powietrzu.
Z tym ze, przepisu art. 224 ust. 3 nie stosuje sie w przypadku instalacji wymagajgcych
pozwolenia zintegrowanego.

Wobec powyzszego nalezy uzna¢, ze ww. wniosek spetnia wymagania norm
ze wzgledu na ochrone powietrza.

Zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska
w pozwoleniu nie ustala sie dopuszczalnej wielkosci emisji gazow lub pytow wprowadzanych
do powietrza w sposéb niezorganizowany z instalacji, dla ktérych nie stosuje sie przepiséw
w sprawie standardéw emisyjnych w zakresie wprowadzania gazow i pytow do powietrza
oraz z instalacji do odprowadzania gazu sktadowiskowego do powietrza.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielko$ci emisji oraz pomiarow ilosci
pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291) pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza nie sg
wymagane. Jednakze monitorowaniu podlega sktad i iloé¢ gazu sktadowiskowego, tj. CH,,
CO; i O, okreslony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunkoéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow
(Dz. U. Nr 220 poz. 1858).
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Emisje  hatasu oraz  oddziatywanie na  klimat  akustyczny  przedstawiono
w punktach 2.2.11., 2.3.1.8. oraz 2.4.3. wniosku dotyczacych zagadnien hatasu. Najblizsza
zabudowa mieszkalna (zagrodowa), podlegajaca ochronie akustycznej tj. miejscowosé
Bierkowo (na potudnie) i Bruskowo Wielkie (na pétnocny zachéd) znajdujg sie w odlegtosci
okoto 800-900m od sktadowiska. Okoto 300 m na potudnie od sktadowiska przebiega droga
Stupsk-Dartowo, ktérg odbywa sie dowédz odpaddw (od strony Stupska i Ustki-Bruskowa).
Od pétnocy i zachodu sktadowisko sagsiaduje z terenami Laséw Panstwowych (Nadle$nictwa
Ustka) - bezposrednio z terenem sktadowiska graniczg lasy, dalej w kierunku poétnocnym
rozcigga sie obszar Bruskowskiego Bagna, poro$nietego lasami, z systemem starych rowéw
melioracyjnych i dwoma ciekami - Moszczeniczkg (w zlewni Wieprzy) i Bagienicg (w zlewni
Stupi). Niewielki fragment potudniowo-zachodniej granicy sktadowiska sgsiaduje z matym,
prywatnym lasem. Z pozostatych stron sktadowisko otoczone jest gruntami rolnymi o niskich
klasach bonitacyjnych - uzytkami i nieuzytkami. Grunty rolne bezposrednio sgsiadujgce
ze sktadowiskiem w znacznej czesci zostaly wykupione lub sg dzierzawione przez PGK
- aktualnie jest to tacznie okoto 47 ha. Z uwagi na zagospodarowanie terenu w bezpos$rednim
otoczeniu sktadowiska, jego lokalizacja nie stwarza sytuacji konfliktowych. W promieniu ok.
300 m od sktadowiska nie ma zadnej zabudowy, w tym obiektéw mieszkalnych
i uzytecznosci publicznej.

W celu zobrazowania zasiegu oddziatywania hatasu powodowanego pracg skfadowiska
przeprowadzono pomiary emisji hatasu do $rodowiska. Pomiary zostaty wykonane przez
EKOPERFEX s.c Laboratorium Badan Srodowiskowych w porze dziennej w 2 punktach
pomiarowych zlokalizowanych w odlegtosci 330 m oraz 700m od granicy sktadowiska.
Przedstawione we wniosku pomiary nie wykazaly przekroczern w =zakresie wartosci
dopuszczalnych hatasu w wysokosci: 55 [dB] — w porze dziennej, na granicy Sktadowiska,
Co 0znacza, ze na terenach zabudowy mieszkaniowej znajdujacej sie w znacznym oddaleniu
od Sktadowiska, wymagajacych ochrony akustycznej, imisyjne standardy jakosci $rodowiska
w zakresie hatasu instalacyjnego sg dotrzymane.

Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego, na podstawie danych zawartych we wniosku
oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U z 2014r. poz.
112)., okredlit dopuszczalny poziom hatasu przenikajagcego z terenu sktadowiska
do srodowiska na granicy terenu chronionego tj. zabudowy mieszkaniowe] (zagrodowe;j),
uwzgledniajgc czas pracy zrédet emitujgcych hatas oraz brak wariantoéw ich pracy.

Zgodnie z wymogami BAT zaleca sie dokonywanie okresowych przegladow
technicznych najbardziej ucigzliwych pod wzgledem akustycznym urzadzenia emitujgcych
hatas, aby wyeliminowa¢ ewentualne zwiekszenie poziomu emisji hatasu, ktére moze
wynika¢ z technicznych usterek urzgdzen.

Na terenie sktadowiska w miejscowosci Bierkowo koto Stupska zlokalizowana
jest dyspozytorska stacja bazowa ,Bierkowo”. Urzadzenia antenowe zawieszone sg na
wiezy kratowej H=25,00 mnpt posadowionej na terenie sktadowiska. Stacja bazowa
obstugiwana jest przez radiotelefon Motorola GM 350 i ma za zadanie nawigzywanie
tacznosci z eksploatowanymi w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej radiowymi
urzadzeniami przewoznymi GM 350 i GM 340 oraz radiotelefonami noszonymi GP 300 i GP
320. Stacja bazowa spetnia réwniez role radiowej stacji retransmisyjnej pomiedzy
eksploatowanymi ruchomymi urzgdzeniami radiowymi. W oparciu o przedstawione we
wniosku informacje (w tym parametry stacji okreslone przez Urzgd Regulacji Telekomunikacji
i Poczty w wydanym Pozwoleniu Radiowym), jak rowniez na podstawie wykonanych obliczen
oraz analizy przewidywanych rozktadéw pol elektromagnetycznych stwierdza sie
jednoznacznie, ze pole o wartosci Eg=7V/m wystapi tylko w wolnej niedostepnych dla ludzi
przestrzeni nad terenem skfadowiska bezposrednio przylegtym do wiezy. W zwigzku
z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze nie zachodzi potrzeba ustanawiania obszaru
ograniczonego uzytkowania dla istniejacej dyspozytorskiej stacji bazowej ani okreslania
dopuszczalnej wielkosci emisji promieniowania elektromagnetycznego.
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Zaopatrzenie Zaktadu w wode do celéw socjalno-bytowych i technologicznych
(potrzeby myjni $rodkéw transportowych i konteneréw, p. poz., uzupetniania wody
w ,brodziku dezynfekcyjnym” ) realizowane jest w ramach zaktadowego ujecia wody
podziemnej, sktadajacego sie z dwdch studni: SW-1/78 i SW-2/78.

Zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, na wniosek
prowadzgcego instalacje, pozwoleniem zintegrowanym mozna objg¢ instalacje
niewymagajgce pozwolenia zintegrowanego potozone na terenie tego samego zaktadu,
co instalacja wymagajaca takiego pozwolenia, ustalajgc dla nich warunki wprowadzania
do srodowiska substancji lub energii na zasadach okreslonych dla pozwolen, o ktérych
mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobor wéd.

Wobec powyzszego w niniejszej decyzji ustalono warunki poboru wéd podziemnych
z utwordéw czwartorzedowych za pomocg studni gtebinowych SW-1/78 i SW-2/78,
zlokalizowanych na terenie Zaktadu.

Teren Zaktadu jest skanalizowany wewnetrznymi sieciami, z wyodrebnieniem
sciekow socjalno-bytowych, przemystowych oraz wéd opadowych i roztopowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie sktadowisk odpadoéw (Dz. U. 2013r. poz. 523) na sktadowiskach, na ktérych
sq sktadowane odpady ulegajgce biodegradacji, dopuszcza sie wykorzystywanie woéd
odciekowych do celéw technologicznych w ilo$ciach wynikajgcych z rocznego bilansu
hydrologicznego.

Odcieki z terenu kwater sktadowych, kompostowni sg odprowadzane przez system
drenazu i sie¢ studni kanalizacyjnych do uszczelnionego zbiornika stabilizacyjnego,
nastepnie recyrkulowane za pomoca instalacji rozdeszczajgcej w okresie wiosenno-letnim,
na teren uszczelnionych kwater sktadowych w ilosciach wynikajgcych z rocznego bilansu
hydrologicznego, celem poprawy mineralizacji ztoza, zabezpieczenia przed jego
przesuszeniem i uzyskania wiekszej efektywnosci odzysku biogazu. Predko$¢ migragcii
odciekow w starym ztozu wynosi 0,6 m/rok. Zioze posiada migzszosé ok.20-22m.
Projektowana w Zaktadzie rekultywacja kwater A1, A2, A3 przyczyni sie do spadku ilosci
odciekdw.

Przedmiotowy, w/w zbiornik stabilizacyjny o pojemnosci czynnej ok. 4 490 m?®
uszczelniony jest geomembrang PEHD o grubosci 1,5 mm. Dla zabezpieczenia
geomembrany przed uszkodzeniami mechanicznymi, dno i skarpy zbiornika sg wytozone
ptytami chodnikowymi na podsypce piaskowe] stabilizowanej cementem o grubosci ok. 25
cm. Zbiornik ogrodzony jest barierami ochronnymi z rur stalowych. Ptyty chodnikowe
zabezpieczone sg syntetyczna powtokg antykorozyjna. W sytuacji wystgpienia awarii
zbiornika, planuje sie wypompowanie zgromadzonych w nim $ciekéw na teren sktadowiska
oraz czasowe zatrzymanie przepompowywania $ciekdéw do zbiornika, do czasu usuniecia
awarii. W zbiorniku tym gromadzone sg tez $cieki podczyszczone w osadniku
i separatorze lamelowym pochodzace z myjni $rodkdw transportowych i kontenerdw.

Natomiast, $cieki bytowe z terenu zakiadu po wcze$niejszym zgromadzeniu ich
w szczelnych zbiornikach bezodptywowych, wywozone bedg transportem asenizacyjnym do
oczyszczalni.

Sposdb odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z czesci zaplecza Zaktadu
spetnia warunki w zakresie ochrony wod podziemnych okreslone w § 11 ust. 1 pkt 4
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984 ze zm.),
ktére wskazuje, ze miejsce wprowadzenia $ciekéw lub dno urzadzen wodnych winno by¢
oddzielone warstwg gruntu o migzszosci 3 m od najwyzszego poziomu wodono$nego wod
podziemnych. Warunek ten jest spetniony, gdyz dno naturalnego zbiornika ziemnego,
do ktorego odprowadzane sg ujmowane wody opadowe, znajduje sie na rzednej 50,9 m
npm. i jest to o ca 17,4 m powyzej zwierciadta napietego uzytkowego poziomu
wodonosnego, ktoéry wystepuje na rzednej 33,5 m n.p.m. Odprowadzane $cieki rowniez
nie bedg miaty wptywu na wody powierzchniowe, gdyz na rozpatrywanym terenie, ani w jego
bezposrednim sgsiedztwie wody te nie wystepujg. Najblizsza ich lokalizacja to rzeka
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Basienica (doptyw rzeki Stupi) oddalona od miejsca wprowadzania $ciekéw do ziemi o ok.
1,4 km.

Wody podziemne w najblizszym otoczeniu sktadowiska odpadéw monitorowane byty
za pomocg piezometrow P1 (na naptywie wéd podziemnych na teren sktadowiska), P2
(na terenie Bruskowych Bagien), P5, P6 i P7 (na kierunku sptywu wéd ze sktadowiska).
W 2012r. analiza laboratoryjna pobranych prébek w | serii badan wykazata podwyzszone
wartosci przewodno$ci elektrolitycznej wtasciwej w piezometrze P2 (IV i V klasa jakosci
wod), w piezometrze P5-II klasa jakosci wéd. W |l serii badawczej w piezometrze PV
zaobserwowano koncentracje wegla organicznego charakterystyczng dla Il klasy jakoéci
wod, natomiast pozostate serie jego stezenia spetniaty wymogi klasy I. Réwniez pozostate
wartosci badanych parametréw oraz wszystkie wartosci wskaznikow w piezometrach P1, P6
i P7 ksztattowaty sige na poziomie wtasciwym dla wod | klasy jakosci. Na podstawie analizy
porownawczej wynikow badan wod podziemnych z 2012r. oraz wynikdéw badan z ubiegtych
lat stwierdzono, ze sktadowisko nie wywiera negatywnego wptywu na wody podziemne.

Dotychczas nie okreslono wymagan dotyczgcych Najlepszych Dostepnych Technik
dla instalacji sktadowania odpadow. Nie zostaty opracowane europejskie dokumenty
referencyjne (BREF) lub ich projekty, dotyczace tego rodzaju dziatalnosci. Prawo Unii
Europejskiej dotyczace sktadowania odpadéw, w szczegdlnoéci wymogi i zalecenia
Dyrektywy 1999/31/EC z dnia 26.04.1999 r. w sprawie sktadowania odpadéw (Dz. U. UE. Nr
182, str. 1, z p6zn. zmianami) przetransponowane zostaty do polskiego prawa nastepujgcymi
aktami prawnymi:

1. ustawg z dnia 14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.);

2. rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie sktadowisk (Dz. U.
z 2013 roku, poz. 523 ze zm.);

3. rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 07.09.2005 r. w sprawie kryteriow
oraz procedur dopuszczania odpadow do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego
typu (Dz. U. Nr 186 z 2005 roku, poz. 1553 ze zm.),

4. rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie rodzajéw odpaddw,
ktére moga byé sktadowane w sposéb nieselektywny (Dz. U. z 2002 r. Nr 191,
poz. 1595).

Prowadzacy instalacje zapewnit skuteczng ochrone powierzchni ziemi, powietrza,
wod podziemnych i woéd powierzchniowych przed skutkami oddziatywania deponowanych
odpadow przez uszczelnienie kwater sktadowych, utozenie drenazu wéd odciekowych,
instalacji do energetycznego wykorzystania biogazu, a takze przez opracowanie instrukgji
eksploatacji, ktérej przestrzeganie ogranicza do minimum wptyw kwater sktadowych
na otoczenie.

Zwazywszy na lokalizacje sktadowiska oraz rodzaj i skale emisji, we wniosku
wykazano, ze instalacja bedaca jego przedmiotem nie bedzie ucigzliwa dla flory
i fauny. Nie stwierdzono takze ryzyka transgranicznego przemieszczania sie zanieczyszczen
w powietrzu i w wodzie.

Analizujgc rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne stosowane przez
prowadzgcego przedmiotowg instalacje uznano, ze spetnia ona wymagania najlepszych
dostepnych technik. Tym samym prowadzacy instalacje wykazat, ze zapewnia wypetnianie
podstawowych zobowigzan okreslonych w obowigzujgcych przepisach, warunkujgcych
mozliwo$¢ prowadzenia przedmiotowej instalacji i uzyskania na jej prowadzenie pozwolenia
zintegrowanego.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
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Od decyzji niniejszej przystuguje- stronie odwotanie do Ministra Srodowiska
za posrednictwem Organu wydajgcego decyzjg.w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

POUCZENIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia Srodowiska 04.11.08r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz.
1291) wymagane sg okresowe pomiary poziomu hatasu raz na 2 lata.
Zgodnie z art. 75 i 76 ustawy o odpadach posiadacz odpadow zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowe; i
jakosciowej ewidencji odpadow, zgodnie z przyjetym katalogiem odpadow i lista odpadow niebezpiecznych oraz
do przedstawiania marszatkowi wojewodztwa wiasciwego ze wzgledu na miejsce wytwarzania, zbierania,
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, zbiorczego
zestawienia danych o rodzajach i ilosciach odpadow i sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach
i urzgdzeniach stuzacych do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadéw.

Otrzymuja;

1. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Szczecinska 112, 76 — 200 Stupsk,

2. ala

Do wiadomosci:

1. Minister Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, QO-922 Warszawa

2. Pomorski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska, Trakt $w. Wojciecha 293. 80 — 801
Gdansk,

3. Wojt Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 46 — 200 Stupsk,

Uiszczono opfate skarbowg , wptacong przelewem na konto Urzedu Miejskiego w Gdarisku
nr 311240 1268 1111 0010 3877 3935
w kwocie:

- 2011,- zt dnia 19.11.2013r.
podstawa prawna art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a oraz pkt 40 ppkt 1) czesci Ill zatgcznika do ustawy z
dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
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