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Opis przedmiotu zamówienia
	Wymagane przez zamawiającego parametry  techniczne przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Część A – MIKROFON PRZEWODOWY DOKLAPOWY – 5 szt. (index 136594), SYSTEM KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Z MIKROFONEM – 1 szt. (index 136595), ZESTAW INTERKOMOWY DLA 4 UŻYTKOWNIKÓW – 1 szt. (index 136591), KARTA DŹWIĘKOWA USB DO STUDIA RADIOWEGO – 2 szt. (134370), FILTR AKUSTYCZNY – 1 szt. (index 134372), STATYW MIKROFONOWY – 5 szt. (index 134396)

	Mikrofon przewodowy doklapowy (index 136594)
• Pasmo: 60-18000 Hz
• Czułość: -45dB ±3dB
• Max. poziom dźwięku: 130 dB
• Stosunek sygnał/szum: 67dB
• Zasilanie: Phantom 9-52V
• Materiał: aluminium
• Długość przewodu: 5m

System komunikacji bezprzewodowej z mikrofonem (index 136595)
- oporność 125 lub 32 ohm
- beżowy kolor wkładki dousznej
- przezroczysta, spiralna rurka akustyczna
• czarny kabel połączeniowy do głośnika z  klipsem przytrzymującym
- zakończenie wtykiem mini jack stereo
- wszystkie części zestawu słuchawki są wymienialne
- system bezprzewodowy składający się z bazy nadajnika
- co najmniej 2 zestawy słuchawkowe
- ładowarka do akumulatorów

Zestaw interkomowy dla 4 użytkowników (index 136591)
• Komunikacja bezprzewodowa
• 4 użytkowników z możliwością rozszerzenia ilości
• Zasięg do 300 m
• Baterie Li-ion 3.7 V 800 mAh 3.0 Wh
• Częstotliwości: 1880 – 1900MHz
• Kodowanie: ADPCM I 32bit/s

Karta dźwiękowa USB do studia radiowego (134370)
• Typ złącza: Symetryczne gniazdo XLR
• Pasmo przenoszenia (±3.0 dB): 20 Hz – 20 kHz
• Impedancja wejściowa (symetrycznie): 1200 Ω
• Odstęp sygnał-sum (Unity Gain, Ref. = +4 dBu, 20 Hz – 22 kHz): > 95 dB
• Współczynnik tłumienia (CMR przy 1 kHz, wzm. 55 dB): > 45 dB
• Zakres regulacji Gain (± 1 dB): od 0 dB do 35 dB
• Zasilanie fantomowe (±2 V DC): +48 V DC
• Wejście instrumentalne: gniazdo ¼" TS, niesymetryczne, impedancja wejściowa: 0.5 MΩ
• Wyjścia liniowe: ¼" TRS symetryczne, impedancja wyjściowa: 51 Ω
• Wyjście słuchawkowe: ¼" TRS aktywne stereo, maksymalny poziom wyjściowy: 60 mW/Ch przy obciążeniu 60 Ω
• Pasmo przenoszenia (±1.0 dB): 20 Hz – 30 kHz
• Wejście i wyjście MIDI: Dwa gniazda 5-pin DIN
• Rozdzielczość bitowa: 24
• Poziom referencyjny dla 0 dBFS: +4 dBu
• Dostępne częstotliwości próbkowania (kHz): 44.1, 48, 88.2, 96
• Zasilanie:  przez port USB 2.0.
• Rozmiar: 1/3U (stalowa obudowa)
• Wysokość: 139.7 mm +/- 2%
• Głębokość: 44.45 mm +/- 2%
• Szerokość: 139.7 mm +/- 2%
• Waga: 2.27 kg +/- 2%

Filtr akustyczny (index 134372)
• Wygłuszenie dźwięku
• Możliwość montażu mikrofonu
• Pozwala na nagrywanie wokali i instrumentów

Statyw mikrofonowy z wbudowanym kablem XLR: (index 134396)
Materiał rury stal
Kolor rury czarny
Powierzchnia rury powlekana proszkowo
Maksymalna wysokość 1510 mm +/- 2%
Rodzaj podstawy krążek
Materiał podstawy żeliwo
Średnica podstawy 270 mm +/- 2%
Waga podstawy 3,6 kg +/- 2%
Waga 4,3 kg +/- 2%

	

	Część B – ZESTAW REKORDER STUDYJNY + KARTA SD – 2 zestawy + 1 karta dodatkowo (index 136623)


	Zestaw rekorder studyjny + karta SD (index 136623)
a)Rekorder studyjny z możliwością uploadu FTP
• Połączenia: 6G-SDI dla SD, HD oraz Ultra HD
• Sterowanie VTR
• Nagrywanie: Karty SD (dwa sloty na karty SD do nagrywania non-stop)
• Współpracuje z profesjonalnym oprogramowaniem
• Obsługiwane kodeki: Apple QuickTime ProRes 422 HQ, QuickTime ProRes 422, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime
• Możliwość uploadu FTP
b)Karty SD do rekorderów studyjnych
• Klasa prędkości: UHS-II / U3
• Prędkość odczytu/zapisu: 300 MB/s
• Pojemność: 128 GB
• Typ karty: SDXC


	

	Część C – KOMPRESOR 2-KANAŁOWY – 2 szt. (index 134378), KONSOLA AUDIO – 1 szt. (index 134366), ROZDZIELACZ SŁUCHAWKOWY – 4 KANAŁOWY – 1 szt. (index 134382), MIKSER VIDEO 4K – 1 szt. (index 136589), MIKSER AUDIO Z INTERFEJSEM USB – 1 szt. (index 136590), ŁADOWARKA NAŚCIENNA – 1 szt. (index 136597)


	Kompresor 2-kanałowy  (index 134378)
• Wejścia: (Canon/XLR i 1/4" TRS) symetryczne
• Impedancja: 40 k Ohm symetrycznie i niesymetrycznie
• Poziom maksymalny sygnału wejściowego: +22dBu symetrycznie lub niesymetrycznie
• Wyjścia (Canon/XLR i 1/4" TRS)  symetryczne: styk 2 w XLR oraz końcówka 1/4" TRS gorące (+)
• Impedancja: +4dBu - 200 Ohm symetrycznie,
• Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz
• Szumy i zakłócenia: < -90dBu w paśmie 22Hz - 22kHz
• Zakres regulacji progu: od -40dBu do +20dBu
• Czas ataku: regulowany, zależny od materiału (system AutoDynamic)
• Czas powrotu regulowany, zależny od materiału (system AutoDynamic)
• Wzmocnienie: regulowane w zakresie od -20dB do +20dB
• Dynamika: większa niż 114dB;
• Zasilanie: 100V AC 50/60Hz, 120V AC 60Hz, 230V AC 50/60Hz
• Pobór mocy: maksymalnie 15W
• Wymiary: wysokość: 4.45 cm (1U), szerokość: 48.2 cm (19"), głębokość: 14.6 cm
• Waga: 2.19 kg

Konsola audio do studia radiowego (index 134366)
• 10 kanałów mikrofonowo-liniowych
• 4 podwójne kanały stereo
• 4 x AUX (2 przed tłumikiem, 2 po tłumiku)
• Punkt Insert na każdym kanale mono
• 100mm tłumiki z osłoną przeciwkurzową
• Filtr dolnozaporowy: 100Hz
• Niezależne wyjście do nagrań
• Wyjścia XLR stereo
• Konfigurowalne wejście/wyjście USB
• Wyjście monitorowe stereo
• Zasilanie Phantom 48V
• Wymiary: 465 x 464 x 98 mm +/- 2%
• Waga: 8.5 kg +/- 2%

Rozdzielacz słuchawkowy – 4 kanałowy (index 134382)
• Wzmacniacz słuchawkowy dla potrzeb studyjnych, estradowych i instalacyjnych
• Moc: 150mW na kanał
• Złącza: 4 wyjścia słuchawkowe stereo 1/4"
• Wyjście monitorowe: 2 x jack
• Wejście stereo: 2 x jack
• Zasilanie: AC 240V, 50 - 60Hz

Mikser video 4k (index 136589)
• Ilość wejść video: 8
• Ilość wyjść video: 12
• Wyjścia Aux: 1
• Rodzaje wejść SDI: 1.5G, 3G, 6G, 12G
• Wejścia audio: 2 x XLR, 1 x Mic
• Wyjścia audio: 1 x wyjście słuchawkowe
• Wyjście video multiview: HDMI, SDI
• Konwerter na wejściu video: na wszystkich 8 wejściach video
• Wyjścia audio SDI: 2 kanałowe audio osadzone SDI
• Standardy HD Video: 720p50, 720p59.94, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p50, 1080p59.94, 1080i50, 1080i59.94
• Mikser audio: 12 wejść
• Kluczowanie upstream: 1 (Chroma, Linear, Luma)
• Kluczowanie downstream: 2

Mikser audio z interfejsem USB (index 136590)
• Mikser 22-kanałowy mikser z 2/2 podgrupami z przedwzmacniaczami mikrofonowymi i kompresorami
• 24-bitowy procesor efektów i interfejs audio USB
• Zasilanie phantom
• Efektów z edytowalnymi presetami, w tym: pogłos, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efektów, funkcja tap z mozliwością zapamiętywania ustawień użytkownika
• Wbudowany stereofoniczny interfejs audio USB do pracy bezpośrednio z komputerem
• Inserty na kanałach mono oraz wyjścia bezpośrednie i głównego miksu na każdym kanale mono 3 wysyłki aux na kanał: 1 monitorowa przed tłumikiem, 1 do efektów po tłumiku, 1 do efektów wewnętrznych po tłumiku lub jako wysyłka zewnętrzna
• Diody przesterowania
• Przełączniki mute, głównego miksu i podgrup, funkcje solo i PFL na każdym kanale
• 3 wielofunkcyjne powroty aux stereo Symetryczne wyjścia główne z pozłacanymi złączami XLR i Jack 1/4" oraz niezależne wyjście słuchawkowe CONTROL ROOM i wyjście DO nagrywania Wyjścia reżyserki / słuchawkowe z możliwością wyboru źródła sygnału; wejścia rec przypisywane do wyjść głównego miksu lub wyjścia reżyserki /słuchawkowego
• Tłumiki logarytmiczne z 60mm suwakami i uszczelniane potencjometry
• Wbudowany uniwersalny zasilacz impulsowy pracujący w zakresie 100-240V, zapewniający pozbawiony zakłóceń dźwięk


Ładowarka naścienna (index 136597)
do stołu prezenterskiego z gniazdami 5 x XLR neutrick o wymiarach nie mniejszych niż 12cm na 8cm

	

	Część D –GŁOŚNIK ODSŁUCHOWY – 2 szt. (1 para) (index 136592)


	Głośnik odsłuchowy (index 136592)
• Monitor aktywny bliskiego pola dwudrożny
• Woofer 5"
• Tweeter
• wejścia XLR/TRS
• procesor DSP
• przełącznik korekcji
• moc 20/50W
• pasmo przenoszenia 45Hz - 25kHz

	

	Część E –  ZESTAW MIKROFONOWY BEZPRZEWODOWY NADAJNIK + ODBIORNIK  – 2 kpl. (index 140983), MIKSER STEROWANY Z TABLETU– 1 szt. (index 140983)


	Zestaw mikrofonowy bezprzewodowy nadajnik + odbiornik 
- Bezprzewodowy odbiornik do bezprzewodowego systemu
- Wersja pasma częstotliwości: 518-542 MHz (H8E)
- Szybkie wybieranie częstotliwości QuickScan jednym dotknięciem pozwala szybko znaleźć najlepszą częstotliwość otwartą (w przypadku zakłóceń)
- Wyjścia audio ¼" Jack i wyjścia XLR
- Regulowany poziom wyjściowy
- Zdejmowane anteny do dystrybucji sygnału antenowego
- Wyświetlacz LCD ze szczegółowym pomiarem RF i audio
- Zestaw do montażu w racku
- Kapsuła mikrofonowa zintegrowana z analogowym nadajnikiem ręcznym
- Wersja pasma częstotliwości: 518-542 MHz (H8E)
- Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii.
- Regulowany poziom czułości.
- Szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji.
- Baterie AA (w zestawie) muszą zapewnić do 14 godzin ciągłej pracy.
- Zasięg transmisji do 100 m (300 stóp) (przy bezpośredniej widoczności).
- Konstrukcja ze zintegrowaną kapsułą mikrofonową
- Tłumik czułości min. 10 dB
- Lekka i wytrzymała konstrukcja
- Kolorowe nasadki identyfikacyjne (sprzedawane oddzielnie)

Dodatkowe akcesoria:
uchwyt montażowy
długi uchwyt montażowy
wspornik łączący
obrotowy uchwyt
1 x Adapter gwintu
2 x Antena / BNC, FALA 1/4
2 x Adapter, bulkhead, bnc
1 x Worek winylowy, zapinany
2 x Kabel, BNC, 22 cale
1 x Zasilacz
Mikser sterowany z tabletu
- 8-wejściowy, cyfrowy mikser dedykowany do aplikacji studyjnych oraz live, przygotowany do sterowania tabletami w systemach iPad/Android lub komputer PC.
- 16 w pełni programowalnych, zapewniających audiofilską jakość dźwięku, przedwzmacniaczy mikrofonowych.
- wbudowany router Wi-fi, pracujący w trzech różnych trybach, umożliwiający pracę również bez routerów zewnętrznych.
- dwukierunkowy interfejs USB 18x18, umożliwiający bezpośrednią rejestrację na iPad i itp.
- rewolucyjny algorytm automatycznego miksowania, działający na zasadzie podziału wzmocnienia.
- wirtualny rack efektowy wyposażony w 4 stereofoniczne sloty FX, w tym wysokiej klasy symulacje takich urządzeń jak: Lexicon 480L i PCM70, EMT250 i QUANTEC QRS itd.
- 100-pasmowy analizator widma(RTA) dla wszystkich kanałów i szyn bus.
- uszy rack 19” oraz dodatkowe elementy wzmacniające obudowę w zestawie.
- 6 szyn AUX i szyny główne LR z insertami, 6-pasmowy parametryczny lub 31-pasmowy korektor graficzny EQ.
- 6 wyjść ze złączami XLR do obsługi szyn AUX, 2 wyjścia główne XLR oraz wyjście słuchawkowe.
- 40-bitowe zmiennoprzecinkowe DSP z "nieograniczonym" zakresem dynamiki bez wewnętrznego przeciążenia i latencją bliską zeru.
- bezpłatne aplikacje dla systemów iOS, Android i PC/Mac/Linux, umożliwiające zdalną obsługę poprzez Ethernet, LAN lub WiFi.
- złącza MIDI In/Out umożliwiające sterowanie mikserem z innych urządzeń MIDI lub użycie miksera jako interfejs MIDI na USB.
- wbudowany zasilacz impulsowy, zapewniający dźwięk bez zakłóceń oraz niski pobór mocy.
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