ZBIOROWA MOGILA ZOLNIERZY ARMII KRAJOWEJ
CMENTARZ PARAFIALNY W OLKUSZU

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Krakoéw, lipiec 2023r.



I. KARTA TYTULOWA
A. DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTU

OBIEKT - zbiorowa mogita zotnierzy Armii Krajowej z lat 1944-1945

LOKALIZACJA - Olkusz (woj. matopolskie) Cmentarz parafialny przy ul. Kruszcowej,
sektor III PG, rzadl miejsce 19

DATOWANIE - 2 pol. XX w.

AUTOR — dr arch. inz. Wtodzimierz Le$niak, Pracownia Urbanistyki w Olkuszu
MATERIAL I TECHNIKA - obiekt wykonany z czerwonego piaskowca — krzyz i
regularnych plyt piaskowca szarego Brenna, na kamiennym cokole z piaskowca Tumlin,
dwa zeliwne stupki z fancuchami.

WYMIARY — w rzucie - 4,50mx2,80m., wys. krzyza wraz z cokolem - 2,50m, tablice z
inskrypcja — 120x40cm, oraz 100x60cm

WLASCICIEL/INWESTOR — Gmina miejska w Olkuszu, Rynek 1 32-300 Olkusz

B. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACIJI
Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1,
32-300 Olkusz.
Autor opracowania — Matgorzata Wida (kons. dziet sztuki, nr upr. 172/94)
31-228 Krakow ul. Pleszowska 16/2



IL. OPIS OBIEKTU
Mogita zalozona jest na planie prostokata o wym. 4,50mx2,80m. Na niewysokim cokole
wytozonych jest 10 ptyt nakrywowych o formie prostokatow, potozonych w dwdch rzedach,
ujetych bordiurg o ztobkowanej/ryflowanej fakturze. U wezgltowia znajduje si¢ wysoki krzyz z
czerwonego piaskowca na kamiennym cokole. W dolnej czesci belki krzyza o groszkowane;j
fakturze wycieta kotwica - znak ,,Polski Walczace;j”.

Cokot pomnika jest polaczony z dwoéch stron zelaznym tancuchem z dwoma ozdobnymi

stupkami osadzonymi w tylnych narozach nagrobka.




We frontowag Sciang cokolu wmurowana jest tablica z piaskowca z inskrypcja kuta:

. KAWALEROWIE KRZYZA WALECZNYCH/ POLEGLI W WALKACH/ kpr JULIAN
GUZY ,,WASIK”/ L 22 z GRABOWEJ 124 III 1944 W KLUCZACH/ kpr ZDZISLAW

GRZYWNA , KUBA”/ L 22 zSOSNOWCA 11211945 W HARBUTOWICACH/ kpr JERZY
TYLEC ,,WIR”/ L 19 z OLKUSZA t 121 1945 W HARBUTOWICACH/ kpr JAN ZUREK
»~WARTA”/ L 28 z OLKUSZA 1 17 1 1945 W BUDZYNIU/ kpr MIECZYSLAW

KARBOWNIK ,,SZARY”/z SOSNOWCA 1 1711945 W BUDZYNIU”.

O frontowg krawedz nagrobka oparta jest kamienna tablica z inskrypcja kuta:

,ZOLNIERZE ARMII KRAJOWEJ/ 23 i 106 DYW. PIECH. ODDZIALOW
PARTYZANCKICH ,,SUROWIEC” I LITWINKA/ BOHATEROM CHWALA I PAMIEC/
A.D.1996”.




III. HISTORIA OBIEKTU

,,Na olkuskim cmentarzu parafialnym znajduje si¢ zbiorowa mogita pigciu Zotnierzy Armii
Krajowej (pochowanych w 1945r), w tym zohierzy oddzialu partyzanckiego ,,Surowiec” 23
Dywizji Piechoty AK, dowodzonego przez Gerarda Woznicg ps. Hardy — Kawalerow Krzyza
Walecznych.

Pierwotnie mogila miala betonowe obramowanie i byta oznaczona krzyzem z metalowych rur
ustawionym na betonowym cokole. Na krzyzu znajdowala si¢ prostokatna, biala, emaliowana
tablica pamigtkowa z napisem:

Pelni poswigcenia oddali swe mtode zycie/w walkach oddziatow partyzanckich Armii Krajowej
z okupantem niemieckim/Kawalerowie Krzyza Walecznych// Nastepnie byly wymienione
nazwiska i pseudonimy polegltych, a pod spodem tekst: Bohaterom Armii Krajowej/ Z16z hotd
1 oddaj czesc//.

Obecnie tablica znajduje si¢ na $cianie olkuskiego Mauzoleum Strazackiego przy ul.
Florianskiej 5. Autorem obecnego pomnika byta olkuska Pracownia Urbanistyczna, kierowana
przez dra Wlodzimierza Les$niaka. Polegli w Harbutowicach to zolnierze oddziatu
partyzanckiego ,,Surowiec”. Wtedy podczas walk straty oddziatu wyniosty 3 zabitych i 14
rannych. Polegli zostali pochowani na miejscowym cmentarzu na Podhalu, a po wojnie ich
szczatki ekshumowano i przeniesiono na olkuski cmentarz. Wiemy o nich niewiele.

Jerzy Tylec ,,Wir” urodzit si¢ 1 stycznia 1926 roku w Olkuszu. Ranny umarl na r¢kach
przyjaciela Janusza Groszewskiego ps. ,,Koliber” wypowiadajac stowa ,,0j my stracency”.
Zostal pochowany w miejscu obozu partyzanckiego. Potem jego zwloki przeniesiono na
miejscowy cmentarz, a nastgpnie do rodzinnego Olkusza. Z kolei polegli w Budzyniu byli
zolierzami Druzyny dywersyjnej Obwodu Olkusz AK, ktoérg dowodzit Wactaw Kalarus ps.
»larzan”. W styczniu 1945 roku otrzymali rozkaz rozbrojenia oddziatlu niemieckiego w
okolicach Budzynia (gmina Wolbrom). Potyczka odbyta si¢ 17 stycznia 1945 roku. Niestety,
partyzanci wpadli w putapke 1 dostali si¢ pod silny ogien karabindw maszynowych. Od
postrzatu w gtowe zginal Mieczystaw Karbownik ps. ,,Szary”, a cigzko ranny zostat Jan Zurek
ps. ,,Warta”, ktéry zmarl w wyniku odniesionych ran. Tego samego dnia w nocy do wsi
wkroczyty wojska radzieckie. Obydwaj partyzanci zostali pochowani na cmentarzu w Mostku,
skad w 1946 roku zostali ekshumowani i przeniesieni do wspolnej mogity na olkuskim

cmentarzu.” — J. Sypien, O. Dziechciarz ,,Pamiec sladow, sladami pamieci”



Z pierwotnego zalozenia pomnika, powstatego po 1945r. prawdopodobnie nie pozostal zaden
element. Nowa forma pomnika — kamienna z metalowymi stupkami i tancuchem datowana jest
na lata 90 te XX w. (J. Sypien, O. Dziechciarz ,,Pamiec sladow, sladami pamieci”)

Slady uzupelnien na elementach kamiennych, oraz cementowych zacierek $wiadcza o

wykonywanych w kolejnych latach naprawach.

Fot. Jacek Sypien, 2015r.

Bibliografia

https.//biblioteka.olkusz.pl/images/do-pobrania/pamiec-sladow.pdf




IV.  TECHNIKA WYKONANIA

Kamien - piaskowiec czerwony §wietokrzyski (piaskowiec tumlinski)

— wykonano z niego krzyz, cokot pod krzyzem, ptyty nakrywowe (5 sztuk), oraz dwie tablice
inskrypcyjne.

Piaskowiec jasnoszary, godulski (Brenna)— wykonano z niego:

ptyty nakrywowe (5sztuk) rozmieszczone migdzy nakrywami z czerwonego piaskowca,
pionowe stupki flankujace tablice inskrypcyjng pod krzyzem, cokoét catego grobowca wraz z
nakrywami w formie bordiury (nakrywy maja fakture ztobkowana, natomiast pionowe $ciany
cokotu fakture dtutowang)

Metal — tancuchy (stalowe) i shupki (zeliwne) zamontowane na cokole. Zabezpieczone minia,
malowane w kolorze czarnym, pierwotnie srebrnym

W ramach prac remontowych wykonane w po6zniejszych latach zaprawami cementowymi
pokryto caly cokét wraz z nakrywami co przyczynito si¢ do znacznej destrukcji kamienia a

przede wszystkim catkowicie zastonilo pierwotnie zastosowany materiat kamienny.

V. STAN ZACHOWANIA
Obecny pomnik zostat postawiony jak wynika z relacji autora dr arch. inz. Wtodzimierza
Lesniaka w 2 pot. XX wieku. Od momentu powstania byt juz poddawany naprawom o czym
$wiadcza uzupelnienia ubytkow widoczne zwlaszcza na powierzchni krzyza odkutego z
czerwonego piaskowca. Mimo napraw nadal na elementach kamiennych widoczne sg ubytki

mechaniczne.

stare kity na kamieniu

ubytki




Obecnie powierzchnie kamienne pokryte sg czarnymi, brudnymi nawarstwieniami
obserwowanymi zwlaszcza na piaskowcu Brenna. Brudne nawarstwienia negatywnie
oddziatywuja na odbidr estetyczny falszujac pierwotng kolorystyke zastosowanego kamienia,
jednoczesnie uszczelniajgc przypowierzchniowe warstwy hamujg procesy dyfuzji wody
przyczyniajac si¢ do destrukcji kamienia. Ponadto ptyty kamienne z piaskowca Brenna pokryte
sa szlichta cementowa , ktéra powoduje uszczelnienie lica — brak dyfuzji, a nastgpnie odpadanie
cienkich, przypowierzchniowych warstw kamienia. Tablice inskrypcyjne pokryte sg brudnymi
nalotami, cz¢$ciowo zatracity swojg czytelnos¢. Zdestruowane spoinowanie, a miejscami
catkowity jego brak powoduja zagniezdzanie si¢ roslinnosci migdzy poszczegdlnymi ptytami.
W najgorszym stanie znajduja si¢ nakrywy cokotu i stupki w cokole krzyza. Tutaj material, z
ktérego zostaly wykonane — tj. piaskowiec Brenna wskazuja na znaczny stopien zniszczenia.
Zdegradowane sa nie tylko przypowierzchniowe warstwy ale ubytki siegaja w glab kamienia,
skad wysypuja si¢ luzne ziarna kwarcu. Stupki budujace cokét pod krzyzem sg do wymiany ze
wzgledu na glebokie uszkodzenia i catkowite odspojenia, osypywania si¢ dekoracyjnego
ztobkowania. Nakrywy przykrywajace cokot maja catkowicie odspojong warstwe zlobkowania

1 w wigkszos$ci nie rokujg skutecznego wykonania napraw.

stupki cokotu pod krzyzem - rozwarstwienia, wtorne zatarcia zaprawami na zlobkowaniu




N
2 RN

ubytki ekoracyjnego ztobkowania, warstwa odspojona, na licu uzupetnienia -cementowe

Na powierzchniach kamiennych elementéw rozwijaja si¢ porosty.

Tyl cokolu wylozony jest obecnie granitowymi ptytkami pochodzacymi zapewne z etapu

remontu grobowca 1 jest zabiegiem stylowo/obcym dla autorskiego projektu. Elementy te

powinny zosta¢ usuniete - nalezy je zastapi¢/ptytami piaskowca.

Spoinowanie mi¢dzy elementami pionowymi i nakrywami w cokole jest wykonane niechlujnie,

zaprawy cementowe ,,wychodza” na lico cokotu, w wielu miejscach w tej warstwie widoczne

sg tez gltebokie ubytki, w ktorych rozwija si¢ roslinnos¢.



Elementy metalowe, zarowno tancuchy jak i stupki znajdujg si¢ w dobrym stanie. Jedyne
uszkodzenia to ztuszczenia farby, niewielkie ogniska korozji widoczne na stupkach i ogniwach

tancucha oraz warstwa brudu i naloty biologiczne lezace na powierzchniach elementow.

Teren wokot mogity jest nieuporzadkowany, trawy i inna ro§linno$¢ oraz zbyt wysoka
linia gruntu na bokach mogity, powoduje iz obiekt, nie jest eksponowany w swej pierwotne;,
zgodnej z zamierzeniami autora wysokosci.

Ponadto plyty chodnikowe potozone przed pomnikiem — na styk z cokotem — wplywaja

negatywnie na odprowadzenie wod opadowych — padajace deszcze odbijaja si¢ od cokotu.
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VI. PROGRAM PRAC
A. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

W zwiazku ze ztym stanem zachowania grobowca (ulegajagcym ciggtemu pogorszeniu)
zaktada si¢ wykonanie pelnej konserwacji techniczno - estetycznej hamujgcej procesy
degradacji i przywracajacej pierwotne walory estetyczne obiektu.

Z obiektu usunigte zostang elementy wtorne, obce stylistyce grobowca tj. granitowe ptytki
zamontowane na tyle cokotu i zastgpione bedg ptytami z piaskowca.

Ze wzgledu na zly stan kamiennych nakryw cokolu o Ztobkowanej powierzchni oraz stupkow
cokotu pod krzyzem, proponuje si¢ te elementy wymieni¢ na nowe wykonane z kamienia juz
zastosowanego tj. piaskowca Brenna (do decyzji na czas realizacji po przedstawieniu probek
kamienia wraz z obrobka na komisji konserwatorskiej z udziatem inwestora). Nowe elementy
wykonane zostang w gabarytach jak istniejace nakrywy i stupki wraz z opracowaniem faktury
zgodnie z oryginatem. Obecnie kondycja tych elementéw ze wzgledu na zastosowane w
przesztosci naprawy (zaciggnigcie ich powierzchni zaprawami cementowymi doprowadzito do
glebokiej degradacji spoiw), jest zta wykluczajaca wykonanie skutecznych napraw.

Podobnie w przypadku pionowych $cian cokotu — o ile usuwanie zatar¢ cementowych bez
naruszenia licowych warstw kamienia i oryginalnego opracowania bgdzie niemozliwe, nalezy
te elementy cokotu takze wymieni¢ na nowe, piaskowcowe opracowane dtutowaniem jak w

oryginale.

Zakres wymiany elementow na grobowcu:

1. Wymiana zdestruowanych nakryw cokotu o ztobkowanej fakturze na nowe — piaskowiec
Brenna (rozmiar i sposob opracowania jak w oryginale)

2. Wymiana zdestruowanych stupkow w cokole pod krzyzem na kamienne - piaskowiec
Szydlowiec (ze wzgledu na kolor piaskowca — biaty — zgodny z wytycznymi projektanta,
rozmiar i sposob opracowania jak w oryginale)

3. Wymiana pionowych elementéw cokotu na nowe kamienne — piaskowiec Brenna —
dopasowane do nowych nakryw kamiennych z opracowaniem powierzchni jak w oryginale.
4. Wymiana granitowych ptyt z tylnej Sciany cokotu na nowe, wykonane z piaskowca Brenna.
Proponuje si¢ zamontowanie 8 ptyt kamiennych w formie prostokatow stojacych, o

piaskowanej fakturze.
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elementy do wymiany — p. 1 (nakrywy),2(stupki), 3 (pionowe sciany cokotu)

elementy do wymiany — p. 4 (ptyty z tytu cokotu)
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Pozostale zabiegi na zachowanych elementach polega¢ beda na oczyszczeniu
powierzchni kamiennych z brudnych nawarstwien poprzez zmycie przegrzang parg wodng, w
przypadku ucigzliwych zabrudzen dopuszcza si¢ zastosowanie metod strumieniowo $ciernych
niskocisnieniowych; usunigciu niewtasciwie wykonanych kitéw i zacierek cementowych oraz
zdestruowanego spoinowania. Wykonana zostanie dezynfekcja wszystkich miejsc razonych
korozja biologiczng preparatami biobdjczymi ulegajacymi biodegradacji. Elementy kamienne
o ostabionej powierzchni poddane zostang zabiegom wzmocnienia strukturalnego preparatami
krzemoorganicznymi.

Ubytki formy zostang uzupeilnione materialami mineralnymi dobranymi do uzupetnianych
elementow pod wzgledem kolorystyki opracowania powierzchni oraz parametréw
wytrzymatosciowych. Uzupelione zostanie spoinowanie.

Liternictwo w tablicach inskrypcyjnych zostanie uczytelnione przez podkucie w miejscach
nieczytelnych 1 opracowanie transparentnymi farbami.

Wszystkie elementy kamienne zostang zabezpieczone hydrofobowo preparatami
krzemoorganicznym niezmieniajagcymi zroznicowanej kolorystyki zastosowanych materiatow.
Metalowe stupki i tancuchy nalezy oczysci¢ z brudu, usungé¢ ogniska korozji 1 zabezpieczy¢
powierzchnie metalowe antykorozyjnie oraz pomalowa¢ w kolorze czarnym, matowym.

Teren wokot mogily zostanie uporzadkowany, usunigta roslinnos¢ i wykonana zostanie opaska
zwirowa porfirowa.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki
w oparciu o Program Konserwatorski, przyjeta technologi¢ prac, biezacymi zaleceniami nadzoru i
komisji konserwatorskich. Kazdy etap prac nalezy dokumentowa¢ opisowo i fotograficznie.

Proponowane ponizej materialy konserwatorskie mogg by¢ wymienione na inne/
rownowazne (o porownywalnych parametrach technicznych 1 dajacych takie same efekty

estetyczne) po uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim.

B. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Prace demontazowe

1. Demontaz kamiennych nakryw z cokotu grobowca

2. Demontaz zdestruowanych stupkéw piaskowcowych z cokolu pod krzyzem -
zabezpieczenie stabilno$ci konstrukcji krzyza.

3. Demontaz granitowych plyt z tylu cokotu pomnika.

4. Demontaz shupkéw metalowych i fancuchow

13



Elementy kamienne — piaskowiec

1.

10.

11.

12.

Usunigcie z powierzchni kamiennych mchow, porostdéw, glondw, starych pociemniatych
kitéw 1 zatar¢ mlekiem cementowym, jak rowniez spekanego i wykruszajacego si¢
spoinowania - mechanicznie. Przeszlifowanie poziomych ptaszczyzn 5 nakryw z
piaskowca Brenna — usuwanie pokrytych mlekiem cementowym warstw
powierzchniowych.

Wstepne wzmocnienie osypujacych si¢ powierzchni kamienia - KSE 100 f. Remmers.
Odczyszczenie powierzchni kamienia z brudnych nawarstwien przegrzang parg wodng.
W przypadku wystepowania ucigzliwych zabrudzen dopuszcza si¢ zastosowanie
metody strumieniowo §ciernej, niskoci$nieniowe;j (ci$nienie i material §cierny dobrany
na podstawie prob na obiekcie, sugerowana fryta szklana).

Wykonanie dezynfekcji kamieniarki preparatem biobojczym np. Glonosan f-my
Remmers - metodg dwukrotnego natrysku mokre w mokre, w cyklu 2 tygodniowym.
Wzmocnienie strukturalne powierzchni kamiennych preparatem krzemoorganicznym
KSE 100 1 300 f. Remmers.

Uzupehienie ubytkéw piaskowca, masg sztucznego kamienia z nadaniem odpowiedniej
formy i faktury kitom jak w oryginale. Do zastosowania gotowe masy renowacyjne np.
Funcosil Restauriermortel f. Remmers.

Wykonanie nowego spoinowania kamieniarki, na mineralnej zaprawie np. Fugenmortel
f. Remmers.

Scalenie kolorystyczne uzupetnien kamienia pigmentami mineralnymi odpornymi na
promieniowanie UV f-my Kremer w spoiwie silikonowym np. Historic Lasur f.
Remmers.

Hydrofobizacja kamieniarki preparatem krzemoorganicznym np. SL f-my Remmers.
Uczytelnienie inskrypcji tablic przez podkucie nieczytelnych liter 1 podkreslenie
kolorem farbami transparentnymi np. Historic Lasur f. Remmers, Keim Restauro Lasur.
Wykonanie 1 montaz piaskowcowych (piaskowiec Brenna) elementéw cokotu:
pionowych $cian oraz nakryw. Nowe elementy wykona¢ na wzor istniejacych
zachowujac gabaryty oraz sposob opracowania — ztobkowanie, dlutowanie. Elementy
podda¢ zabiegom hydrofobizacji np. SL f-my Remmers.

Wykonanie i montaz piaskowcowych (piaskowiec Szydtowiec) stupkéw w cokole pod
krzyzem w miejsce wczesniej istniejagcych. Nowe elementy wykona¢ na wzér
istniejagcych  zachowujac gabaryty, sposob opracowania — ztobkowanie. Elementy

podda¢ zabiegom hydrofobizacji np. SL f-my Remmers.
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13. Wykonanie i montaz ptyt piaskowcowych (piaskowiec Brenna) w miejscu usunietych
ptyt granitowych (tylna $ciana cokotu grobowca). Kamien zabezpieczy¢ hydrofobowo

jak pozostate elementy kamienne.

Metal

1. Demontaz stupkoéw i tancuchdéw na czas pracy z wymiang nakryw.
Usunigcie luznych brudnych nawarstwien, tuszczacych sie¢ farb
Usunigcie miejscowych ognisk korozji metalu - mikropiaskowanie

Zabezpieczenie odstonigtych powierzchni metalowych inhibitorem korozji.

A S

Odswiezenie powtoki lakierniczej w kolorze czarnym matowym — farby
poliuretanowe.

6. Ponowny montaz stupkdéw i nakryw w pierwotnej lokalizacji

Prace wokoé! pomnika

1. Odstonigcie z nadmiaru ziemi cokotowych czgsci pomnika

2. Uporzadkowanie terenu wokot pomnika, wysypanie zwirowej opaski.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot.12
Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita zotnierzy Armii Krajowej. Widok od frontu.
Ponizej widok z lewego boku. Stan przed konserwacja. Na piaskowcach brudne korozyjne

nawarstwienia. lipiec 2023r., M. Wida
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Fot.3

Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita zolierzy Armii Krajowej. Widok z prawego boku.
Stan przed konserwacjg. Na piaskowcach brudne korozyjne nawarstwienia.

lipiec 2023r., M. Wida
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Fot.4 - , - , -
Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita zolierzy Armii Krajowej. Tyl obiektu.
Stan przed konserwacjg. Na piaskowcach brudne korozyjne nawarstwienia, Tyt cokotu wytozony
wtornie ptytami z granitu — elementy do wymiany. lipiec 2023r., M. Wida
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Fot.5 vz

Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita zotnierzy Armii Krajowe;j. Tablica epitafijna
zamontowana w cokole. Stan przed konserwacja. Czes¢ inskrypcji stabo czytelna.

lipiec 2023r., M. Wida
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Fot.6

Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita zolnierzy Armii Krajowej. Tablica inskrypcyjna
zamontowana w cokole mogily z frontu. Stan przed konserwacja. Czgs¢ tekstu stabo czytelna.

lipiec 2023r., M. Wida

s

Fot.7

Olkusz, cmentarz
parafialny, zbiorowa
mogila Zoierzy
Armii Krajowe;j.
Widok na ptyty
nakrywowe.

Stan przed
konserwacja. Kamien
pokryty brudnymi
korozyjnymi
nawarstwieniami.
lipiec 2023r.,

M. Wida
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Fot.8
Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogila Zolnierzy Armii Krajowej — fragment, nakrywa z
czerwonego piaskowca. Stan przed konserwacja. Lico piaskowca pokryte brudnymi nawarstwieniami i

porostami, w ubytkach spoinowania rozwija si¢ ro§linnosc.
lipiec 2023r., M. Wida

Fot.9

Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa
mogila zolnierzy Armii Krajowej. Stupek
kamienny w cokole pod krzyzem z lewe;j
strony ptyty epitafijnej.

Stan przed konserwacja. Catkowicie
zdestruowana przypowierzchniowa warstwa
kamienia z dekoracja zlobkowana.

lipiec 2023r., M. Wida
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Fot.10

Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa
mogita zolnierzy Armii Krajowej. Stupek
kamienny w cokole pod krzyzem z prawej
strony ptyty epitafijne;.

Stan przed konserwacja. Pgknigcia,
rozwarstwienia.

Stan przed konserwacja

lipiec 2023r., M. Wida

-

Fot.11
Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita zolierzy Armii Krajowej. Nakrywy prawego naroznika
cokotu. Stan przed konserwacja. Na kamieniu cementowe uzupehienia ztobkowane;j faktury,

rozwarstwienia piaskowca, ubytki spoinowania.
lipiec 2023r., M. Wida
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Fot.12
Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita zolnierzy Armii Krajowej. Fragment nakrywy
piaskowiec Mecina zatarty mlekiem cementowym, ktoére doprowadzilo do rozwarstwienia lica
kamiennego. Stan przed konserwacja.

lipiec 2023r., M. Wida

Y

Fot.13

Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita zotnierzy Armii Krajowej. Fragment nakrywy cokotu
pod krzyzem. Stan przed konserwacja. Ztuszczona warstwa licowa kamienia, mchy i porosty.

lipiec 2023r., M. Wida
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Fot.14

Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita zotnierzy Armii Krajowe;j. Fragment cokotu pod
krzyzem. Stan przed konserwacja. Pionowe §ciany kamienne z ubytkami, powierzchnie piaskowca
pokryte zaprawami cementowymi, w ubytkach spoinowania rozwija si¢ ro§linnosc.

lipiec 2023r., M. Wida

Fot.15

Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita Zolierzy Armii Krajowej. Fragment cokotu.
Stan przed konserwacjg. Elementy kamienne zaciggnigte zaprawami cementowymi, catkowicie
unieczytelniona licowa obrobka kamienia.

lipiec 2023r., M. Wida
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Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita Zolierzy Armii Krajowej. Fragment cokotu.

Stan przed konserwacjg. Rozwarstwienia w nakrywach, faktura pionowej oktadziny kamiennej zatarta
cementowymi zaprawami. Ubytki spoinowania.

lipiec 2023r., M. Wida

Fot.17

Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita zotnierzy Armii Krajowej. Fragment cokotu.

Stan przed konserwacjg. Ubytki w oktadzinie w przyziemiu wypeklione zaprawami cementowymi.
lipiec 2023r., M. Wida
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Fot.18

Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita zolierzy Armii Krajowej. Fragment kamiennego

krzyza. Stan przed konserwacja. Ubytki dekoracyjnej faktury wypetnione kitami, obecnie

odspojonymi i bez scalenia kolorystycznego.

lipiec 2023r., M. Wida
s

Fot.19
Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita zotnierzy Armii Krajowej. Stupek metalowy z

tancuchem. Stan przed konserwacja
lipiec 2023r., M. Wida
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Fot.20
Olkusz, cmentarz parafialny, zbiorowa mogita zotnierzy Armii Krajowej. Stupek metalowy.
Stan przed konserwacja. Zluszczenia farb odstaniajg zarowno zabezpieczenie minig jak i wczesniejsze

wymalowanie w kolorze stalowym.
lipiec 2023r., M. Wida
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