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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegajgce na rozbudowie
skrzyzowania drogi powiatowej nr 1832 O z ulicami Wiejskq, Kamienng w miejscowosci Gorazdze wraz
z infrastrukturg towarzyszqcg w postaci przebudowy oswietlenia ulicznego i odwodnienia. Zakres
rozbudowy drogi obejmuje odcinek zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu. Rozbudowa
skrzyzowania ma za zadanie poprawienie parametrow technicznych oraz uzytkowych drogi oraz poprawy
bezpieczenstwa w ruchu pojazdow i pieszych.

Podzial nieruchomosci

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zalqcznikach graficznych (Projekt zagospodarowania
terenu ) w skali 1:500. W ramach zadania dokonano nowego podziatu nieruchomosci wynikajqgcych z
zalozen projektowych, opracowany w trybie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r ,, o szczegélnych
zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr.80 poz.
721). Projekt podziatu nieruchomosci stanowi zatqcznik do wniosku o wydanie Decyzji ZRID.

2. _Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu
Skrzyzowanie w/w drog w stanie istniejgcym wystepuje jako skrzyzowanie zwykte o 5 wlotach. Na

dzialce 48 wystepuje budynek mieszkalny, ktory w zwiqgzku z realizacja zadnia przewidziano do rozbiorki
wg. odrgbnego pozwolenia. Dziatka nr 48 zostanie wykorzystana na potrzeby rozbudowy skrzyzowania.
Droga powiatowa posiada jezdnie bitumiczng szer. zmiennej. Po stronie rozbudowy brak jest cigglosci
chodnika . Piesi na odcinku poruszajq sie jezdniq istniejqcq lub chodnikiem po przeciwnej stronie jezdni.
Ulica Kamienna i Wiejska to ciggi drog gminnych o nawierzchni bitumicznej.

Poczgtek rozbudowy rozpoczyna sie na krawedzi z drogg powiatowg nr 11832 O. Zakres zadania nie
obejmuje nawierzchni drogi powiatowej oraz przeciwlegtych lotow ul. Fabrycznej i Kartubskiej.
Odwodnienie skrzyzowania odbywa si¢ w sposob wgtebny do elementow kanalizacji deszczowej.
Skrzyzowanie drogi posiada oswietlenie (ktore w zwigzku z rozbudowg) zostanie uzupetnione i
skorygowane o nowe lamy wg. opracowania branzy elektrycznej.

Kategoria geotechniczna
Przeprowadzane badanie geotechnicznie kwalifikuje podioze jako proste zaliczane do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu 7 opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektdw i obiektow przeznaczonych do dalszego uiytkowania:

Drziatki nr 39, 52/1; stanowig pas drogowy drogi powiatowej. Jezdnia drogi/skrzyzowania
posiada nawierzchnig twardg ulepszonq. W otoczeniu skrzyZowania wystepujg posesje mieszkalne
zabudowane.

Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbidrki:
Na dzialce nr 48 wystepuje budynek mieszkalny, ktory zostanie wyburzony w zwigzku z
rozbudowq skrzyzowania. Rozbiorka budynku stanowi odregbne opracowanie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg zagospodarowania terenu dla rozbudowy skrzyzowania przedstawiono na kopii mapy
do celow projektowych na planie w skali 1: 500. Poczgtek opracowania km 0+000.00 rozpoczyna od
krawedzi drogi powiatowej 1832 O. Koniec rozbudowy wlotu ul. Wiejskiej km 0+038

Urzgdzania budowlane zwigzane 7 obiektami budowlanymi

W ramach zadania projektuje si¢ rozbudowe drogi — obiektu liniowego docelowo o nawierzchni
twardej ulepszonej z betonu asfaltowego wraz infrastrukturg towarzyszqcq zgodnie z odrebnymi
przepisami, majqgcej na celu poprawe warunkow uzytkowania i bezpieczenstwa .




Sposéb odprowadzania sciekéw

Wody opadowe z jezdni odprowadzone bedqg w kierunku wpustow ulicznych , ktore zostang
podlgczone do istniejgcego odwodniania wgtebnego. Budowa drogi nie wplynie na zmiane odwodnienia
terenu przylegtego.

Uktad komunikacyjny
W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1832 O relacji Gogolin — Chorula stanowi droge

glowngq z pierwszenstwem przejazdu. Pozostate wloty drog sq podporzqdkowane , stanowig drogi
gminne klasy dojazdowej obstugujgce tereny zabudowy mieszkaniowej, dojazdu do dzialek, gruntow
rolnych m. Gorazdze.

Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu
W obszarze dziatek znajdujq sie nastepujqce uzbrojenie terenu:

- sie¢ napowietrzna energetyczna

- sie¢ podziemna oSwietlenia ulicznego

- sie¢ podziemna kanalizacji deszczowej kd300
- sie¢ podziemna kanalizacji sanitarnej ks160
- sie¢ wodociggowa wodll0

- podziemna siec teletechniczna

Uksztaltowanie terenu, uklad zieleni

Teren dziatki polozony jest na terenie ptaskim. Teren o nawierzchni bitumicznej, betonowe;j.
Realizacja inwestycji nie wplynie na zmiane uksztattowania terenu. Budowa drogi bedzie realizowana w
nawigzaniu do terenu istniejgcego. Teren w otoczeniu drogi, uktad zieleni w zakresie niezbednym
zostanie uporzgdkowany oraz zagospodarowany w sposob nie gorszy niz jest to w stanie istniejgcym.
Uzupetnione zostang ciqgi piesze docelowo o nawierzchni z kostki betonowe;j.

4. Podstawowe parametry techniczne — zestawienie

o klasa drogi L

o dlugosc odcinka rozbudowy drogi powiatowej 65m

e dlugos¢ odcinka rozbudowy ul. Wiejska 38m

o kategoria ruchu KR2

®  odwodnienie wglebne (wpusty uliczne)
e nawierzchnia chodnika - kostka betonowa

®  pow. skrzyzowania ok 372m2

e pow. chodnikow z kostki bet. 240m2

5. Wykonanie konstrukcji drogi

Rozbiorki i wyburzenia

Przewiduje sie rozbiorke istniejgcych elementow kolidujgcych z zadaniem. Gruz powstaty z wyzej
wymienionych rozbiorek nalezy odwiez¢ na specjalnie przewidziane do tego celu miejsca — sktadowiska w
celu utylizacji, przetworzenia.

Roboty ziemne i przygotowanie terenu.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie koryta pod nowe w-wy konstrukcyjne skrzyzowania,
chodnikow, zjazdow do posesji. Roboty ziemne prowadzié¢ do glgbokosci zgodnej dokumentacjg
projektowq i projektowang niweletg . W ramach zadania projektuje sie wykonanie robot ziemnych w
zakresie sieci energetycznej oSwietlenia ulicznego oraz przebudowy elementow odwodnienia drogi.
Roboty ziemne w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci oraz w uzgodnieniu z ich zarzgdcg. W przypadku odkrycia kabli energetycznych,
teletechnicznych nalezy je zabezpieczy¢ dwudzielng rurq ostonowg typu Arot . Wszelkie kolizje powstate
podczas prowadzonych robot nalezy uzgadnia¢ z przedstawicielem danej sieci.



Krawezniki

W ramach zadania projektuje si¢ ograniczanie jezdni nowym kraweznikiem betonowy 15x30x100
lub 15x22x100 . Kraweznik od strony chodnika nalezy wynies¢ w stosunku do jezdni bitumicznej +12cm.
Na zjazdach nalezy zastosowacé kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wyniesiony +2cm (dotyczy
rowniez odcinka przejscia dla pieszych). Dodatkowo zastosowano opornik betonowy wtopiony na ulicy
Wiejskiej po stronie przeciwnej niz lokalizacja chodnika.

Wykonanie nowej konstrukcji jezdni skrzyZowania

Podbudowa pomocnicza

Po wykonaniu niezbednych robot ziemnych nalezy wyprofilowac podtoze pod projektowang
niwelete drogi. Po wyprofilowaniu nalezy wzmocnié istniejqce podifoze gruntowe . Wzmocnienie podtoza
nalezy wykona¢ poprzez wykonanie podbudowy ze stabilizacji pospotka — cement o Rm SMPa o gr.25cm.
Stabilizacje nalezy dowies¢ z wytworni.

Podbudowa pomocnicza

Po wbudowaniu stabilizacji i uzyskaniu wymaganej nosnosci na powierzchni warstwy
E2>80MPa nalezy przystgpic¢ do wykonania podbudowy zasadniczej z kamienia tamanego 0-31.5mm
o tgcznej gr. 20 cm. Po wykonaniu i wyprofilowaniu i zageszczeniu podbudowy nalezy uzyskaé nosnosé
w-wy podbudowy zasadniczej E2>120MPa.

Wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej 7 betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do ukliadania warstw bitumicznych, nalezy przygotowa¢ podloze. Podloze
nalezy ustabilizowaé oczyscic z zanieczyszczen, blota kurzu oraz wyprofilowaé by byto rowne, bez kolein.
Nastepnie skropi¢ podbudowe lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu nalezy przystgpic do uktadania
poszczegolnych warstw asfaltowych. Grubosc zgodnie z przekrojami. Zaprojektowano nawierzchnie z
betonu asfaltowego utozonego w dwoch warstwach w-wa wigzgca z betonu AC16 W gr.8cm + warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S GR.4cm

Konstrukcja nawierzchnia jezdni

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S gr4dcm

-skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg

-w-wa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W gr.8cm

-skropienie migdzywarstwowe emulsjq asfaltowq

-gorna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.20cm

-w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o Rm 5.00MPa
(stabilizacja z dowozu ) gr.25cm

Chodniki /Zjazdy

Wzdtuz drogi zgodnie z planem zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m. Chodnik/zjazdy
nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr.8cm na podsypce z miatu kamiennego, podbudowie z kamienia
tamanego 0-31,5mm gr.20cm Chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem bet.8x30x100 wtopionym
wbudowanym na tawie betonowej. Spadek chodnika 2% (spadek zgodnie z planem). CzesS¢ istn.
nawierzchni utwardzonych przylegajgcych do zjazdu nalezy przetozy¢ i wyregulowacé wysokosciowo.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow/zjazdow

-warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokgtnej koloru szarego grubosci 8 cm

-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie —20cm

Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Wytyczenie niwelety drogi nalezy dostosowac do istniejgcego zagospodarowania terenu , wejsc i
zjazdow do budynkow w taki sposob by po ulozeniu nawierzchni w jak najmniejszy sposob kolidowaty ze
sposobem uzytkowania. Odwodnienie drogi tak jak w chwili obecnej odbywac sie bedzie do elementow
odwodnienia wgtebnego ktore dostosowane do nowego uktadu (kraweznika jezdni). Wpusty zostang
przebudowane przy krawezniku. Projektowane wpusty wykonac jako nowe betonowe o sSrednicy fi 500 z



osadnikiem min 0,5mi rusztem zeliwnym D400. Wpusty nalezy podigczy¢ do istniejqcej studni KD za
pomocq przykanalika fi 200 o SN8kn/m2 z PP lub PVC.

Oswietlenie drogi.

W ramach rozbudowy skrzyzowania projektuje si¢ uzupetnienie , przebudowe oswietlenia
dostosowujgc je do nowego przebiegu. Projekt oswietlenia ujety jest w opracowaniu branzowym -
branzy elektryczne

Docelowe oznakowanie
Projekt docelowego oznakowania stanowi odrebne opracowanie

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w SST.
Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzic¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznoscig.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowaé nalezy wszelkie istniejgce studnie, zasuwy i inne elementu
uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa rowniez obowiqzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia
robot. Wszelkie zmiany (dotyczqce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materialow oraz obmiaru
robot), ktore majq znaczqcy wplyw na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy
przed przystgpieniem do robot uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

Roboty towarzyszace zwigzane 7 infrastrukturg podziemn

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem zlokalizowania
istniejgcych kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujqce sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
W miejscach kolizji z rurami wodociggowymi, kablami energetycznymi i przewodami telefonicznymi oraz
w ich poblizu wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa. W miejscach
skrzyzowan kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable nalezy natozy¢
przepusty dwudzielne z rur PVC (AROT). Przy zasypywaniu wykopow, na trasie przebiegu kabla nalezy
utozy¢ folie ostrzegawczq.

Informacje i dane

Ustalenie o rodzaju ograniczen wynikajgca 7 miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy
- nie dotyczy. Inwestycja realizowana jest w trybie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r ,, o

szczegolnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003r.
Nr80 poz. 721).

Ustalenia mpzp lub ustalenia decyzji o warunkach zabudowy dotyczgce dziatki (terenu)
przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

- nie dotyczy. Inwestycja realizowana jest w trybie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r ,, o
szczegolnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003r.
Nr.80 poz. 721).

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq.

Teren , na ktorym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— nie dotyczy. Teren zamierzenia wystepuje poza wplywem eksploatacji gorniczej.

Dane o charakterze , cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZen dla srodowiska oraz higeny i
zdrowia uiytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi.




a) zapotrzebowania i jakosci wody -nie dotyczy

oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow-wody opadowe tak jak w chwili obecnej bedg
powierzchniowo splywac do istniejqcej kanalizacji deszczowej,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pyltowych i plynnych, 7 podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig- Planowane przedsiewziecie nie stanowi Zrodta zanieczyszczen
wydalanych do atmosfery, nie powoduje wzrostu ucigzliwosSci ani ograniczen na terenach otaczajgcych i
nie posiada negatywnego wplywu na Srodowisko, a w szczegolnosci na powietrze atmosferyczne, glebe,
wody podziemne i powierzchniowe oraz zielen, a zatem nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow-odpady (masy ziemne) powstang wylgcznie w czasie budowy

drogi i zostang wywiezione i zutylizowane przez specjalistyczne przedsigbiorstwa —w czasie eksploatacji
— odpadow brak,

pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie-Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowic¢ bedzie gltownie
praca sprzetu mechanicznego. Moze dojs¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwych
dla mieszkancow, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami. Ponadto prawidtowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na
etapie realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne oddziatywania na etapie realizacji zadania bedg
tymczasowe, a ujemny wplyw na srodowisko ustanie po zakonczeniu robot drogowych.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne-Roboty bedq prowadzone na niewielkiej glebokosci i w oddaleniu od ujec¢
wodnych, dlatego nie nastgpi odstonigcie warstw wodonosnych. Zadrzewienia istniejgcego brak.
Przyjete rozwigzania majg stuzy¢ ograniczeniu ucigzliwosci zwigzanych z ruchem
komunikacyjnym i zapewni¢ prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestnikow ruchu
drogowego.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej w szczegolnosci o drogach poZarowych oraz
przeciwpozarowych zaopatrzeniu w wode wraz 7 parametrami technicznymi

- projektowana droga moze stanowic¢ dojazd przeciwpozarowy
Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robot

budowlanych
- projektowany droga jest obiektem o prostej konstrukcji.

6. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialtywania obiektu znajduje sie na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany. Obszar ten
zostat okreslony na podstawie Art. 3 punkt 20 Ustawy Prawo Budowlane jako teren wyznaczony w otocze-
niu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu
Dodatkowo § 6 Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie , ktory
mowi , ze szerokosc¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych (w tym przypadku obszarze oddziatywania)
powinna zapewnia¢ mozliwos¢ umieszczenia elementow drogi i urzqdzen z nig zwigzanych wynikajgcych
z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych — co w
tym przypadku jest zapewnione.

Reasumujqgc - okreslony obszar oddziatywania obiektu na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany nie ogranicza zabudowy i zagospodarowania terenow sqsiednich.

Projektowal : mgr inZ. Tomasz Sokulski Sprawdzit: mgr inZ. Grzegorz Kaczmarek
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