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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U.z 2020r., poz. 1333

tekst jedn. z pézn. zmian.) oswiadczam, ze projekt techniczny pn.:

,PROJEKT ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWEJ 1832 O ULICY
GLOWNEJ Z ULICAMI WIEJSKA | KAMIENNA WRAZ Z OSWIETLENIEM
W M. GORAZDZE”

LOKALIZACJA:
1. Kod pocztowy, Miejscowosc: 47-316 Gorazdze
2. Ulica(e): ul. Gtéwna, Wiejska, Kamienna

3.  Numery dziatek ewidencyjnych: 48, 39, 52/2, 52/1

INWESTOR:

Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1
47-303 Krapkowice

opracowany 19 Listopada 2021r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podpis projektanta



OPOLSKA
OKREGOWA
P et

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1223/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Piotr Spatek

urodzony dnia 29 maja 1988 roku w Prudniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1196/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Piotr Spatek jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejousowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzg-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-4ER-4HV-D6G *

Pan PIOTR SPAtEK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0005/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 36, 47-364 STRZELECZKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWEJ 1832 O ULICY
GLOWNEJ Z ULICAMI WIEJSKA | KAMIENNA WRAZ Z OSWIETLENIEM
W M. GORAZDZE

Lokalizacja inwestycji:  ul. Gtéwna, Wiejska, Kamienna, 47-316 Gérazdze

Inwestor: Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci oswietlenia ulicznego nN w rejonie
skrzyzowania DP 1832 O ul. Gtéwnej z ulicami Wiejskg i Kamienng w m. Goérazdze

na potrzeby oswietlenia dedykowanego dla projektowanego przejscia dla pieszych.

2 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

Inwentaryzacja w terenie,

Projekt branzy drogowej,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujgce normy i przepisy.

3 Zakres opracowania

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:

e Przestawienie istniejgcego stupa oswietleniowego wraz z odcinkiem linii kablowej

e Rozbudowe wydzielonej linii kablowej oswietlenia ulicznego nN 0,23kV

e Ustawienie 2 latari oswietleniowych z oprawami asymetrycznymi typu LED

dedykowanymi dla przejs¢ dla pieszych.

4 Stan istniejacy

W chwili obecnej w rejonie przedmiotowego skrzyzowania zainstalowane sg oprawy
oswietleniowe na istniejgcych stupach nN  stanowigcych wtasno$¢ Tauron S.A oraz
zlokalizowany jest jeden stup sieci wydzielonej oswietlenia ulicznego stanowigcej wtasnos¢

Gminy Gogolin.
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5 Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje przestawienie istniejgcego stupa oswietleniowego
stanowigcego wtasnos¢ Gminy Gogolin w miejsce nie kolidujgce z projektowang rozbudowa
skrzyzowania wraz z przesunieciem linii kablowej zasilajgcej przedmiotowy stup.

Projekt obejmuje takze wykonanie oswietlenia dedykowanego dla projektowanego
przejscia dla pieszych w obrebie skrzyzowania. Oswietlenie dedykowane wykonane bedzie za
pomocg dwdch dodatkowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 5m z zamontowanym na
nich oprawami typu LED o mocy 36W z optyka dedykowang oswietleniu przejs¢ dla pieszych.
Zasilanie projektowanych stupéw wykonane bedzie z istniejgcego stupa oswietleniowego sieci

wydzielonej zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. PZT_E)

5.1 Przestawienie istniejacego stupa oswietleniowego

Projektuje sie przestawienie istniejgcego stupa oswietleniowego sieci wydzielonej
osSwietlenia stanowigcej wtasnos¢ Gminy Gogolin w miejsce wskazane na planie
zagospodarowania terenu (rys. PZT_E) wraz z przeniesieniem odcinka linii kablowej zasilajgcej
przedmiotowy stup. W tym celu linie kablowg nalezy odkopaé oraz utozy¢ w nowym miejscu
na odcinku wskazanym na planie zagospodarowania. Projektowane przeniesienie linii nie

przewiduje mufowania.

5.2  Wybdr klasy oswietleniowej
Wyboru klasy oswietleniowej dokonano na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016.

Na podstawie w/w normy zakwalifikowano droge ul. Gtéwng do klasy oswietleniowej C4.
Na podstawie wytycznych WR-D-41-4 dla klasy oswietleniowej jezdni C4 przyjeto klase
oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych jako PCA4.

Wg. wytycznych WR-D-41-4 dla klasy oswietleniowej przejscia dla pieszych PC4 wymagane

$rednie natezenie o$wietlenia E;=25Ix a minimalne Emin wynosi 3Ix.

5.3 Linia kablowa o$wietlenia ulicznego nN 0,23kV

Zasilanie projektowanych stupow wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa sieci wydzielonej
kablem typu YAKXS 4x35mm?. Kable prowadzi¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych typu
DVKS50.

Kable uktadaé¢ w wykopie na gtebokosci 70cm w 20-sto centymetrowej warstwie piasku,
pokrytego 15cm warstwa gruntu rodzimego, folig kablowa koloru niebieskiego oraz pozostatg
czescig ziemi, ubijang warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm.

Na trasach linii kablowej na poczatku, konicu i w odstepach co 10m nalezy zatozyé
oznaczniki kablowe informujgce o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wtascicielu oraz
roku budowy linii kablowej. Projektowane odcinki linii kablowych przedstawiono na Planie
Zagospodarowania Terenu (rys. PZT_E). Catkowita dtugos¢ projektowanych odcinkéw linii

kablowej wynosi 22m.
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Sposdb utozenia kabla w wykopie przedstawiono na ponizszym rysunku:

400 500 400

Ziemia
z wykopu

pas z foli

piasek

400

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami
infrastruktury technicznej takimi jak: elektroenergetyczne linie kablowe, sie¢ wodociggowa,
sie¢ teletechniczna itd. oraz w miejscach skrzyzowan z drogami kabel uktada¢ w rurach
ostonowych typu SRS110 koloru niebieskiego. Prace ziemne w poblizu innych urzadzen
podziemnych nalezy wykonywaé recznie. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzonych w
obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdéw na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny
by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (art. 82 ust 2 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 880.). W przypadku
naruszenia korzeni petng odpowiedzialnos¢ ponosi inwestor i wykonawca robot.

W przypadku prowadzenia linii kablowej w poblizu innych sieci uzbrojenia terenu

dopuszczalne odlegtosci zblizen i skrzyzowan zostaty przedstawione w ponizszych tabelach:

Najmniejsza dopuszczalna
odleglo$¢ [em]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sig¢ i zblizajacych pionowa .
i pozioma
R : przy zblizeniu
skrzyzowaniu

1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami syg- 10 5*
nalizacyjnymi

2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga si¢
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia ) stykac
3 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 25
1kV<U_ <30kV
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napigciu 15
znamionowym 1 kV < U, <30 kV z kablami tego samego 10
przedziatu napi¢¢ znamionowych linii
5 | Kable roznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ jak Ip. 1-5
7 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 50 50

30 kV z innymi kablami

* dopuszcza sig¢ stykanie kabli zgodnie z zapisem w pkt. 2.5.4
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Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é [em]
kabli o napieciu kabli o napieciu znamionowym
Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego znamionowym U <30 kV J0kV<U <110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu | skrzyzowaniu | przy zblizeniu
| Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, 25 +érednica | 25+ érednica | 50+ $rednica | 50+ Srednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu rurociagu rurociggu
2 Rurocu;gl Z gazami 1 cieczami uzgodni¢ z wiascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w lp. 1
palnymi
uzgodnié
Zbiorniki z gazami i cieczami nie moga si nie moga si z whascicielem
3 . g i a ,g 200 ) 3 ,Q rurociagu, ale
palnymi krzyzowac krzyzowac . P
nie mniej niz
250
Czgsci podziemne linii napowie- nie moga si¢ nie moga si¢
4 . o et 40 ) . 100
trznych (usto], podpora, odciazka) krzyzowac krzyzowac
Podziemne czgéci budynkow 1 innych
budowli, np. przyczotki, z wyjatkiem | nie moga si¢ nie moga si¢
5 ; - ot 50%* i . 100
urzadzen wyszczegdlnionych krzyzowaé krzyzowaé"!
wlp. 1,234
100 — migdzy 120 — migdzy
ostong kabla ostong kabla
Skrajna szyna trakcji, rowy 1 stopg szyny; 1 stopa szyny;
6 | odwadniajace w pasie technicznym 50 — migdzy 250% 80 — migdzy 250
kolei ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajgcego
7 Urzqdzcnlz? do ochrony budowli od PN-EN 62305 2008-2009, Ochrona odgromowa. Wymagania ogdlne
wyladowan atmosferycznych
* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych
1 uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.
*I Dopuszcza si¢ w przypadku ulozenia kabli w tunelach, kanatach, kanalizacji kablowej, ostonach otaczajacych
(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkow lub budowli.

5.4 Shlupy o$wietleniowe
Zgodnie z wymaganiami przyjetej klasy oswietleniowej PC4 dobrano parametry shupow
oswietleniowych.

W miejscach wskazanych na rys. PZT_E projektuje sie zainstalowanie stupow
oswietleniowych typu SAL-5 prod. ROSA (stup aluminiowy, wysoko$¢ 5m, andowany,
okragty stozkowy, klasa bezpieczenistwa biernego 100NE2, grubos¢ Scianki 4mm, Srednica przy
podstawie 120mm). Stupy ustawi¢ na prefabrykowanych fundamentach typu B-50.

Jeden ze stupdw wyposazy¢ w wysiegnik o wysiegu 0,5m i kacie nachylenia 5° typu
WR-4/1/0,5/5 ZP prod. ROSA. Na drugim stupie oprawe zamontowac bezposrednio.

Do podtaczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia opraw montowanych na stupach
nalezy zastosowacé ztgcza stupowe typu IZK. Kazdy stup wyposazy¢ w komplet sktadajgcy sie

z 2x 1ZK-4-02 + 1ZK-4-03 oraz 1ZK-4-01 wyposazone w bezpieczniki DO1 4A/gL

5.5 Oprawy o$wietleniowe

Projektuje sie zastosowanie opraw o$wietleniowych Led typu ISKRA LED P 36W dla stupa
z wysiegnikiem oraz ISKRA LED P 36W ALFA dla montazu bezposrednio na stupie,
wyposazonych w asymetryczny uktad optyczny przystosowany do ruchu prawostronnego.

Do potaczenia oprawy z ztgczami stupowymi stosowaé przewody typu YDYzZo 3x1,5mm?.
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W/w oprawy zainstalowane na stupach wym. w pkt. 5.4 spetniajg wymagania wytycznych
WR-D-41-4.

5.6 Uziemienia

Dla projektowanych latarni o$wietleniowych nalezy wykona¢ uktad uziomowy.

Uziemienie latarni oswietleniowych wykonaé tasmg stalowg ocynkowang typu
FeZn 30x4mm. Uziom prowadzi¢ we wspdlnym wykopie z linig kablowg. Uziom utozy¢ nad
przewodem, w warstwie gruntu rodzimego. Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia
powinna wynosi¢ R<10Q. W przypadku nie uzyskania w/w wartosci rezystancji nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pionowe w poblizu ztacz i potaczy¢ je z uziomem. Wszystkie potgczenia w

ziemi wykonywad poprzez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja.

6 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Typ materiatu llos¢ Uwagi
1 | Kabel YAKXS 4x35mm? 28 mb.
2 | Tasma stalowa ocynkowana FezZn | 26kg 30x4mm
3 | Rura ostonowa DVK 50 28 mb. Koloru niebieskiego
4 | Rura ostonowa SRS 110 14 mb. Koloru niebieskiego
5 | Fundament B-50 2 szt.
6 | Stup SAL-5 2 szt.
7 | Oprawa ISKRA LED P 36W ALFA 1 szt.
8 | Oprawa ISKRA LED P 36W 1 szt.
9 | Wysiegnik WR-4/1/0,5/5/ ZP 1 szt.
10 | Folia kablowa 22 mb. Koloru niebieskiego
11 | Ztgcza stupowe 1ZK-4-02 4 szt.
12 | Ztacza stupowe 1ZK-4-03 2 szt.
13 | Ztgcza stupowe 1ZK-4-01 2 szt.
14 | Bezpieczniki D01 4A/g 2 szt.

7 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolacje podstawowg, umieszczenie poza
zasiegiem reki oraz zastosowanie srodkow propagandy wzrokowej (tabliczki ostrzegawcze na
stupach).

Jako ochrone przy uszkodzeniu projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilana realizowane za pomocg wktadek bezpiecznikowych oraz stosowanie urzadzen

w |l klasie ochronnosci.
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8 Ochrona Ssrodowiska

W zakresie projektowanej linii oswietlenia nie jest wymagane sporzadzenie raportu
o oddziatywaniu na srodowisko. Linie kablowg, latarnie oswietleniowe oraz urzadzenia
dodatkowe zaprojektowano z materiatéw podlegajgcych przetworzeniu badz utylizacji po
zakoniczonym okresie eksploatacji i nie podlegajg wyznaczeniu specjalnych stref ochronnych.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody utworzone
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Budowa sieci o$wietlenia nie wptynie ujemnie na S$rodowisko naturalne. Trasy linii
kablowych nie przewidujg wycinki istniejgcego drzewostanu. Ewentualne miejsca zblizenia do
gatezi drzew nalezy podkrzesac z uwzglednieniem normatywnych odlegtosci latarni od gatezi
zgodnie z normg PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa”.

9 Materiaty

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac wyroby i materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano:

e Aprobate techniczng,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN

Przedstawione wyzej dokumenty powinny stanowic¢ integralng czes¢ dokumentacji

powykonawczej.

10 Proby i badania powykonawcze

Po wykonaniu robét, przed podaniem napiecia zasilajgcego, wszystkie urzadzenia i kable
elektryczne poddaé ogledzinom, prébom oraz badaniom, w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja.

Po utozeniu kabli wykona¢ préby ciggtosci oraz rezystancji izolacji. Po podaniu napiecia
zasilajgcego wykonad pomiary skutecznosci samoczynnego wyltgczenia.
Zakres wymaganych préb i badan wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z przeprowadzonych ogledzin, badan i pomiaréw sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do

dokumentacji powykonawczej.

11 Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg zadania, nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym

projektem, obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Opracowat:

mgr inz. Piotr Spatek
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Informacja BIOZ

PROJEKT ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWEJ 1832 O ULICY

GLOWNEJ Z ULICAMI WIEJSKA | KAMIENNA WRAZ Z OSWIETLENIEM

W M. GORAZDZE

Lokalizacja inwestycji:  ul. Gtéwna, Wiejska, Kamienna, 47-316 Gérazdze

Inwestor: Powiat Krapkowicki

ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice

Zakres robodt

Wytyczenie przez stuzby geodezyjne lokalizacji stanowisk stupowych linii oswietlenia
ulicznego.
Uktadanie kabli w ziemi,

Montaz stupdéw oswietleniowych.

1 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Sie¢ energetyczna kablowa 0,4kV i 15kV,
Budynki mieszkalne i gospodarcze,
Drogi gminne,

Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna

2 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgca sie¢ energetyczna kablowa 0,4kV oraz 15kV,

Drogi miejskie przeznaczone dla ruchu pojazdéw mechanicznych,

3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Porazenie pradem elektrycznym — podczas prac wykonywanych pod napieciem,
czesciowo pod napieciem lub w strefie wystepowania napiecia — maty stopien
zagrozenia,

Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciezkim — przy zatadunku i stawianiu stupéw
stalowych — maty stopien zagrozenia,

Upadek z wysokosci — podczas prac wykonywanych na wysokosci — $redni stopien
zagrozenia,

Wypadki komunikacyjne — podczas wykonywania wszelkich robét w pasie drogowym

— maty stopien zagrozenia,
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4

Instruktaz pracownikéw dla robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy — w zakresie ogdlnych zasad i przepisow
BHP.

Przeszkolenie przed wejsciem na stanowisko pracy — w zakresie szczegdlnych zasad
i przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzujacych przy danej pracy,
a zwitaszcza regulujgcych sprawy wytgczen, polecen i dopuszczen do pracy na sieci

energetycznej w warunkach szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

5.1 Srodki techniczne:

Koniecznos$¢ stosowania atestowanego sprzetu ochronnego (przeciwporazeniowego),
ubran roboczych i ochronnych, hetmdéw ochronnych,

Konieczno$¢ stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych
do eksploatacji maszyn, urzadzen i narzedzi,

Koniecznos$¢ stosowania dodatkowych srodkéw technicznych (barierki, ogrodzenia,
podpory, odciagi, szalunki) wynikajgcych z warunkéw bezpieczenstwa dla specyfiki

danej pracy,

5.2 SrodKi organizacyjne:

Przeszkolenie na stanowisku pracy,
Wazne zaswiadczenie lekarskie, kwalifikacyjne do pracy na wysokosciach, przy
urzadzeniach elektrycznych, przy sprzecie specjalistycznym,
Wykonywanie prac pod nadzorem,
Wiasciwe zabezpieczenie miejsca pracy,
Obstuga maszyn, urzadzen, sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone
i uprawnione,
Wyposazenie pracownikdéw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej, i inny konieczny przy danych warunkach pracy,
Prowadzenie budowy w sposdb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.
Wiasciwe oznakowanie miejsca pracy, szczegdlnie przy robotach prowadzonych
w pasach drogowych oraz przy mozliwosci dostepu oséb postronnych,
Stosowanie $rodkdw propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych
i informacyjnych

Opracowal:

mgr inz. Piotr Spatek



