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\ Przykrywa DWp 940/500

Pierscien odcigzajgcy PWp 940/640

zasypka warstwami co 20-30cm
z pospaiki, piasku zageszczonego
mechanicznie
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wysokos¢ standarowa wpustu 1.50-2.00

osadnik

element denny wpustu

Element Denny H-1000 &-500 z
otworem na rure PCV & 200,
uszczelka LKS, otwor na wys. H-530
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Beton klasy B10 ubijany

Wpust wykonac z osadnikiem min 0.5m liczgc od dna

przykanlika. Wysokosc¢ przykanalika zmienna
dostosowac do preferencji studni rewizyjne;.

Spadek przyknalika wykonac ze spadkiem min 1%
w kierunku studni rewizyjnej. Przykanalik wpustu

fi 160 lub 200mm

do studni KD
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A-A

WIDOK Z GORY
B-B

kraweznik bet.

wpust zeliwny ,,typu ciezkiego" D400

™

A

A

v_,Nm..,_.wo_m szczelne dla rury fi 160 PCV lub
; fi200 PCV

/

.\.\\

Schemat wlaczenia wpustu

I

= 4:
Studnia KD Rl {0

1.50-2.00m

kos¢ wpustu — standar

I

DROGTOM
Opole ul.Chetmska 9/2 tel

e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl

biuro: ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304

NAZWA ZADANIA PROJEKT ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWEJ

1832 O ULICY GLOWNEJ Z ULICAMI WIEJSKA I KAMIENNA
WRAZ Z OSWIETLENIEM W M. GORAZDZE

TYTULRYSUNKU WPUST BETONOWY

INWESTOR

POWIAT KRAPKOWICE

LOKALIZACIA GORAZDZE

NAZWISKO PODPIS

Wys. ZITHErnnd

PROJEKTANT
branza drogowa

mgr inz. Tomasz Sokulski
upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06

SPRAWDZIL
branza drogowa

mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
OPL/0972/PWOD/13

MIiN.wyso

DATA

11/2021

SKALA

1:25 D8




