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PRZEDMIAR ROBOT
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Gorazdze rozbudowa skrzyzowania 062023.bem Biuro Ustug Technicznych Drogtomr

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Celem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegajace na rozbudowie skrzyzowania drogi powiatowej nr 1832 O z ulicami
Wiejska, Kamienng w miejscowosci Gorazdze wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci przebudowy oswietlenia ulicznego i odwodnienia.
Zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu. Rozbudowa skrzyzowania ma za zadanie
poprawienie parametrow technicznych oraz uzytkowych drogi oraz poprawy bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw i pieszych.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni
-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm
-skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa
-w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.8cm
-skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa
-gérna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.20cm
-w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o Rm 5.00MPa (stabilizacja z dowozu ) gr.25cm

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski zostatl opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y stuzg jako informacje pomocnicza dla
Wykonawcoéw do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.

Wykonawca obliczajac cene oferty moze korzysta¢ dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metoda
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogow Nakladow Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robo6t zostal opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie
4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupéw wg srednich cen materiatéw bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwoz urobku do 10,0km
8. Ceny materialow zawierajg koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczaltowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie srednich cen robé6t budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentéw nalezy traktowac jako przykitad. Wykonawca moze uzyc wyrobéw lub materialow o parametrach nie nizszych niz
podane
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Gorazdze rozbudowa skrzyzowania 062023.bem

Przedmiar roboét

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
Kosztorys PROJEKT ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWEJ 1832 O
ULICY GLOWNEJ Z ULICAMI WIEJSKA | KAMIENNA
W M. GORAZDZE
1 Grupa ROBOTY POMIAROWE / ZABEZPIECZENIE PASA
1.1 Element ROBOTY POMIAROWE
1.1.1 Kalkulacja Tymczasowa organizacja ruchu, projekt z zatwierdzeniem, zabezpieczenie ruchu kotowego
wiasna na czas robot. Dostarczenie i
montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania robot wraz z kosztami jego
............................. utrzymaniaidemontazu
Wyliczenie ll0SCi oD 0t:
........................................................................................................................................................... £ 1.000000
: 1,000000 szt 1,00
11.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi,rzednych
wysokosciowych; granic pasa drogowego, obstuga geodezyjna budowy. szt 1,00
113 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej
""" 1,000000
1,000000 szt 1,00
1.1.4 KNR 201/119/3 |Wyniesienie i stabilizacja nowych granic pasa drogowego (wznowienie , ustalenie ,
wyniesienie w teren) zgodnie z projektami podziatu / 1 dziatka / podziat na 2 dziatki kpl 1,00
2 Grupa ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
211 AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na
odlegtos$¢ do 10°km, nawierzchnia gr. 7" cm/frezowiny do przekazania dla inwestora zadania
na PlaC SKIadOWY e
1500,000000
500,000000 m2 500,00
212 |KNNR6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
""" 500,000000
RAZEM:: 500,000000m2 500,00
21.3 KNNR 6/802/6 |Rozebranie nawierzchni chodnika, nawierzchnia z betonu grubosé 15°cm, mechanicznie/
"""" 60,000000
: 60,000000|m2 60,00, 0,66
214 KNNR 6/805/6 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw/zjazdéw z ptyt betonowych, kostki betonowej na
POdSYPCe PIasSKOWe] e
"""" 55,000000
RAZEM:: 55,000000|m2 55,00
2.1.5 KNNR 5/721/1  |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5’cm/docelowo
10cm
"""" 80,000000
80,000000|m 80,00 2
2.1.6
: 80,000000
80,000000|m 80,00
217  |KNNR6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30'cm wraz z fawg betonowa- rozebranie
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 30,000000
30,000000{m 30,00
21.8 KNR 404/101/4 |Rozebranie muréw,fundamentéw, elementéw betonowych muréw na zaprawie
cementowo-wapiennej
..................................................................................................................................................... £ 8400000
48,400000 m3 48,40
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Gorazdze rozbudowa skrzyzowania 062023.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
219 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
48,400000
RAZEM:: 83,120000|m3 83,12
2.1.10 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu/ dalsze
9km
Wyliezenie loscirobot:
GRUZ oo OS2 e i 83,120000
RAZEM:: 83,120000|m3 83,12 9
211 KNR 404/1103/5 [koszt skfadowania i utylizacji gruzu
83,120000
RAZEM:: 83,120000|m3 83,12
2.2 Grupa NOWA KONSTRUKCJA SKRZYZOWANIA
2.2.1 Element WYKONANIE NOWEJ KONSTRUKCJI SKRZYZOWANIA
2211 |KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne / korytowanie pod w-wy konstrukcyjne/ wykonywane koparkami z
|transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km
"""""""""" 200,000000
RAZEM:: 200,000000/m3 200,00
2.2.1.2 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
............................. km wraz z kosztem sktadowania /dalsze Okm/
""" 200,000000
200,000000/m3 200,00 9
2213
200,000000
RAZEM:: 200,000000/m3 200,00
222 Element OGRANICZENIE JEZDNI KRAWEZNIKIEM
2221 |KNR231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15
0,800000
6,550000m3 6,55
2222 |KNNR6/401/3 |Oporniki betonowe bez taw, wystajgce 12x25 wtopione
"""" 16,000000
16,000000|m 16,00
2223
115,000000
RAZEM:: 115,000000|m 115,00
223 Element KONSTRUKCJA JEZDNI SKRZYZOWANIA
2.2.3.1 |KNNR6/109/3 |Podbudowy betonowe z miesznki zwigzanej spoiwem spoiwem hydraulicznym o Rm=5MPa
gr.25cm stabilizacja z dowozu
(mieszanka cementowo - piaskowa)
400,000000
400,000000|{m2 400,00| 1,25
2232 |KNNR6/113/3 |Gorna w-wa podbudowy z kruszyw tamanychh 0-31,5mm gr. 25 cm/doclowo 20cm
40000 400,000000
400,000000|m2 400,00, 0,80
2.2.3.3 |KNNR 6/1005/7 [Skropienie bitumem nawierzchni drogowych
........................................................................................................................................................... i 400,000000
800,000000|m2 800,00
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Gorazdze rozbudowa skrzyzowania 062023.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
2.2.34 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wigzgca) gr.5cm/docelowo 8cm
~400,000000
RAZEM:: 400,000000|m2 400,00| 1,60
2.2.3.5 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa Scieralna) samochdd 5-10°t grubosé po
(4) zageszczeniu 4'cm/docelowo 5cm
400,000000
RAZEM:: 400,000000|m2 400,00| 1,25
2.2.3.6 |analogia Uszczelnienie styku warstwy $cieralnej z istniejagcg nawierzchnig bitumiczng za pomocag
KNNR 6/308/1 |samoprzylepnej bitumicznejtasmy
"""" 80,000000
RAZEM:: 80,000000|m 80,00
2.2.3.7 |KNNR 6/113/1 |Profilowanie poboczy z kruszyw tamanych 0-16.00 gr.15cm
15,000000
15,000000|m2 15,00
224 Element CHODNIK/ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
2.24.1 |KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne korytownie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z transportem
............................. urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km/
Wyliczenie loSCi DOt e
chodnik/zjazdy :1230.0070,31 71,300000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 71,300000/m3 71,30
2.24.2 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
............................. km wraz z kosztem sktadowania /dalsze Okm/
Wyliczenie loSCi TODOt: e
........................................................................................................................................................... i 71,300000
71,300000|m3 71,30 9
2243 |KNR404/1103/5|Kosztskladowaniagruzu
"""" 71,300000
71,300000|m3 71,30
2.24.4 |KNR 231/402/4 [Lawa pod obrzeza betonowe z oporem C12/15
3,080000
3,080000 m3 3,08
2245 |KNNR6/404/5 |Obrzeza betonowe owymiarach30x8em
Wyliczenie oS TODOt: e
........................................................................................................................................................... i 110,000000,
110,000000{m 110,00
2.24.6 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. mechanicznie, grunt kategorii 1-1V
YlCZenie 08 TOD Ot e e
... 23000+t600 __246,000000
246,000000 m2 246,00
2.24.7 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.5mm, warstwa goérna, po zageszczeniu
e 1870mIdOCelOWO 200m e
Wyliczenie loSCi ODOt: e
........................................................................................................................................................... i 230,000000,
230,000000/m2 230,00/ 1,33
2.24.8 |KNNR 6/502/4 |Chodnik/zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego
gr-3cm z wypetnieniem spoin piaskiem/ (chodnik kolor szary/ zjazd kolor grafit)
...180,000000
50,000000
230,000000/m2 230,00
2.249 |KNNR 6/502/4 |Przetozenie istn.nawierzchni zjazdéw z kostki betonowe;j / regulacja wysokosciowa /
grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
~16,000000
: 16,000000|m2 16,00
2.2.4.10 [KNNR 1/503/3 |Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z
............................. obsianiem trawa/ usunigcie nadmiaru gruntu rodzimego/ obsianie trawg
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
........................................................................................................................................................... ¢ 150,000000,
RAZEM:: 150,000000m2 150,00
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Gorazdze rozbudowa skrzyzowania 062023.bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
3 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE
3.1 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
3.1.1 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ min fi 60mm osadzone w
............................. punktowych fundamentach betonowych 0.25x025x0.80 e

D e e 2,000000
B0 e e 1D 00000
T1 5,000000

2+2{podwieszenie na stupie
Swietlenia}

1,000000
18,000000|szt. 18,00

3.1.2 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne nowe/ NOWE

1,000000

18,000000|szt. 18,00
3.2 Element OZNAKOWANIE POZIOME
3.21 KNNR 6/705/5 |Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowag chemoutwardzalng / malowanie
grubowarstwowe / malowanie reczne z uzyciem szablonu

przejscie dla pieszych/ P10 droga powiatowa /
istniejgce odtworzenie . 14000000

2,784000
34,784000/m2 34,78

322
650050 i 8,250000
"""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  12,810000/m2 12,81
3.2.3 Ptyta integracyjna ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych PLYTA INTEGRACYJNA
40x40cm gr.8cm
12,000000
12,000000|m 12,00
3.3 Grupa PRZEBUDOWA ODWODNIENIA DROGI
3.3.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
3.3.1.1  |KNR 405/409/1 |Demontaz studni rewizyjnych betonowych o $r do 1000 mm / istniejace studnie kanalizacji
deszczowej do przebudowy/ wraz z kosztem wykopu / wywozu i zasypki

2,000000
RAZEM:: 2,000000 [kpl. 2,00

3.3.1.2 |KNR 405/411/2 |Demontaz studzienek wpustéw ulicznych betonowych o $r. 500 mm / wpusty istn.do
likwidacji wraz z kosztem wykopu / wywozu i zasypki

5,000000
5,000000 kpl. 5,00

3.3.2 Element PRZEBUDOWA STUDNI, WYKOANIE WPUSTOW ULICZNYCH

3.3.2.1 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% robét mechanicznych/ wraz z
kosztem ubezpieczeniem wykopu

(3.00{szt}*2,0*2,01,50
{studnia}3.00*1,50*0,95{m2}*0,50)*

020 3,172500
............................................................................................. 20.00070,5070,50°0,80{%} ... 4,000000
RAZEM: 19,412500/m3 19,413
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Gorazdze rozbudowa skrzyzowania 062023.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
3.3.2.2 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. llI-IV - 20% robét recznych
studnia do wymiany $rednio 1.50-studnia ‘(3. OO{szt}*Z 0*2 0*1 50
i-{studnia}3.00*1,50*0,95{m2}*0,50)"
020 3,172500
1,000000
: 7,232500|m3 7,233
3.3.2.3 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -
Zatadunek urobku wydobytego recznie
""""" 7,233000
RAZEM:: 7,233000/m3 7,233
3.3.24 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
............................. drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km
Wyliczenie I0SCi DOt e
e 19A13s7288 26846000
RAZEM:: 26,646000|m3 26,646 9
3.3.25 |KNNR 4/1308/4 |Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 fagczonych na wcisk o $r. zewn. 160
............................. mm / przykanalik wpustu ulicznego/ wigczenie do studniKS
Wyliczenie IloSCi DOt e
0 : 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m 20,000
3.3.2.6 |KNNR 4/1418/1 |Studnie kanalizacyjne systemowe o $rednicy 1000 mm h$r=1.0-1.50m / przebudowa studni
istniejacej/ Wymiana stozkdéw betonowych na istniejgcych studniach kanalizacji deszczowej
wraz z przetozeniem wymiang pokryw zeliwnych na nowe wtaz zeliwny kl.D400 i
dostosowaniem do wysokosci jezdni/
o 3,000000
3,000000 szt 3,00
3.3.2.7 |KNNR 4/1424/2 |Nowe wpusty uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem min 50cm/ wysoko$¢ min1.50 /
KRATA typu ulicznego i/lub kraweznikowo-jezdniowego klasy D400/ wpusty nowe wraz z
............................. kosztem wigczenia przykanalika fi 160-200mm
Wyliczenie 08 DOt e
A 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt. 4,000
3.3.2.8 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-1ll - zasypanie elementéw kanalizacji (zminusowano objeto$¢ kanatu , wpustow,
............................. studni) wraz z zageszezeniem
Wyliczenie iloscirobot:
studnia fi 1000 wymiana 3 00{szt}*1,00{$red,wys,zasypki}*3, 6 '
11{m2 - pow zasypki} 10,830000
zasypka wpustow / srednio 1.25m §4.000{szt}*(1 ,25)*1,97{m2 zasypki
e HlZminUSOWANOTUNG} : 9,850000
RAZEM:: 22,680000|m3 22,680
3.3.29 |kalkulacja Koszt zakupu i transportu piasku do obsypek i zasypek -
INGYWIUAING |
Wyliczenie loscirobot:
i22.680 E 22,680000
RAZEM:: 22,680000|m3 22,680
3.33 Element CZYSZCZENIE KANALU
3.3.3.1 |KNR 4052/101/4 |Czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o srednicy O 0,40 m wypetnionych
............................. osadem do 1/3 wysokoscikanatu.
Wyliczenie l0SCi DOt | e
istn.kanat kanalizacji deszczowej do oczyszczenia 50 M
RAZEM:: 50,000000{m 50,00
4 Grupa BRANZA ELEKTRYCZNA
4.1 Element Roboty przygotowawcze
411 Geodezyjne wyznaczenie tras linii kablowych oraz latarni o$wietleniowych pomiar 1,000
42 Element Przelozenie istniejgcego stupa oswietleniowego wraz z przelozeniem odcinka
linii kablowej
421 KNNR 9/1001/7 |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt. 1,000
422 KNNR 9/801/8 |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. lll-1V m 18,000
423 KNNR 5/701/5 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3 5,000
424 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 15,000
425 KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 15,000
4.2.6 KNNR 5/702/5 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill-1V m3 5,000
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Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
4.2.7 KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg szt. 1,000
43 Element Roboty ziemne - budowa linii oswietlenia przejscia dla pieszych
431 KNNR 5/701/5 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m 22,000
4.3.2 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 22,000
4.3.3 KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm - DVK50 m 22,000
4.3.4 KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 22,000
4.3.5 KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych typu SRS 110 m 14,000
4.3.6 KNNR 5/907/6 |Ukiadanie uzioméw w rowach kablowych m 22,000
4.3.7 KNNR 5/702/5 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. l1l-1V m 22,000
44 Element Roboty montazowe przy latarniach oswietleniowych - oswietlenie przejscia
dla pieszych
4.4.1 KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg - SAL-5 + WR-4 1/0,5/5 szt. 1,000
442 KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg - SAL-5 szt. 1,000
443 KNNR 5/1003/3 |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki przy wysokosci latarii do 10 m kpl.przew. 2,000
444 KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. 1,000
4.4.5 KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 1,000
45 Element Roboty pomontazowe
4.51 KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-Zzytowy odc. 2,000
45.2 KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
453 KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 1,000
454 KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasilania (pierwsza proba) prob. 1,000
455 KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna préba) prob. 1,000
4.5.6 Powykonawcza geodezyjna inwentaryzacja lini kablowej i stanowisk stupowych pomiar 1,000
5 Grupa BRANZA TELETECHNICZNA
5.1 Element Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej
5.1.1 KNR 201/702/2 |Kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70,00
5.1.2 KNNR 5/705/1  |Analogia - zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi fi 160
"""" 70,000000
RAZEM:: 70,000000{m 70,000
513 KNR 201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4 m,
............................. kategoria gruntu IlI-IV, glebokosé rowudo 0.8 m
Wyliczenie I0SCi ODOt: | e
e AT000 . 70,000000
RAZEM:: 70,000000|m 70,000
52 Element Nadzér wiasciciela sieci
5.21 Kalkulacja Nadzér nad pracami wtasciciela sieci
indywidualna kpl 1,000
53 Element Wymiana pokryw studni
5.3.1 KNR 501/505/4 |Wymiana ramy studni 500x1000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
5.3.2 KNR 501/505/2 |Wymiana pokryw studni 500x500
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
6 Grupa ZABEZPIECZENIE SIECI, REGULACJA WYSOKOSCIOWA
6.1 Element REGULACJA ZABEZPIECZENIE SIECI
6.1.1 KNR 231/1406/4 [Regulacja zaworéw wodociggowych / wraz z wymiang obudowy zaworu
Wyliczenie 08 ODOt: | e
4 L 4000000
RAZEM 4,000000|szt. 4,00
6.1.2 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe KS /
przebudqwa.wysokoéciowglz dostosowaniem do nowych rzednych z wymianag kregu
L 2,000000
: 2,000000 szt 2,00
6.2 Grupa OGRODZENIE OTWORZENIE ISTNIEJACEGO NA POSESJI NR 62
6.2.1 Element OGRODZENIE ODTWORZENIE
6.2.1.1 |KNR 225/307/1 |Nowe kompletne ogrodzenia z siatki panelowej systemowe o minimalnych parametrach
(2) analogia ogrodzenia Germaplan, Betafence lub rbwnowazne, zabezpieczone antykorozyjnie powtokg
cynkowg 1.5m z cokotem betonowym wraz z stupkami i przystosowaniem do nowych
warunkow lokalizacyjnyc wykonanych zgodnie z specyfikacjg produktu i zalecaniami
producenta / posesja nr 62 m2 12,00
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