Blacha trapezowa o wys.
taty 3,2/6

Kontriaty 3,2/6

Papa lub membrana bitumiczna +10.56

Deskowanie pelne 25mm

Kontriata drewniana 25x50mm

Membrama paroprzepuszczalna +100 Plyty warstwowe z rdzeniem IPN (KS1000RW) gr.plyty 160/195, wys. profilu 35mm
Krokwie 8/16 Platwie z drewna Klejonego

Dzwigar dachowy z drewna Klejonego

Sufit podwieszany akustyczny z plyt Ecophon Super G

ofilu min.35mm

leina mineralna miedzy krokwiami 14cm z zachowaniem przestrzeni

ventylacyjnej nad nig

UWAGA - nalezy zastosowac sie do wnioskéw z ekspertyzy technicznej przedmiotowego obiekiu
Konieczna wymiana zawilgoconej i zaplesnialej izolacji termicznej stropodachu nad antresola
Konieczna wymiana zawilgoconych i zaplesniatych krokwi nad antresolg

Wymiana pokrycia dachc
Nalezy wykonaé

go na bla

trapezowa o wysokosci profilu min.35mm

ominki wentylacyjne (systemowe z pokryciem dachu) i okienka nawiewne w $cianach

= Folia izolacyjna

Welna mineralna migkka 20cm =
Paroizolacja z foli
Piyta kanalowa 24cm
Tynk cem-wap

y typu Aqua 10cm

Podioga

Warstwa wyréwnawcza z betonu B15 4cm
Izolacja z foli

Stryropian 2cm

Strop z plyt kanalowych 24cm +3.30
Tynk cem-wap ‘

_‘ e
| Nawierzchnia sportowa - TARAFLEX SPORT -4,5mm 2
Piyta widrowa 2x12mm
Slepa podioga - deski strugane impregnowane 19x90mm =
) Ruszt legarowy podwajny 19x90mm w rozstawie osi co 50cm
S\fa"rsﬁz wyréwnaweza  betonu B15 dom Klocki konstrukcyjne dystansowe z podkiadem gumowym 19+6mm =
2olagia 2 g Izolacja z foli S
o o Plyta betonowa B20 zbrojona siatka wypoziomowana -
ryropian scm Izolacja przeciwwilgociowa z foli -
Izolacja przeciwwilgociowa  foli Podklad batonowy B15-10cm =
Podklad betonowy B15 15cm Ubity piasek 30cm
Piasek ubijany warstwami 30cm +0.00 ] >3
§
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PRZEKROJ |-l

Projektov

Blacha trapezowa, wys. profilu min. 35mm
Laty 3,2/6

Kontriaty 3,2/6
Papa lub membrana bitumiczna
Deskowanie peine 25mm

reg project

Membrama paroprzepuszczalna
Krokwie 8/16

Architektura&Budownictwo

ul. S. Borodzicza 1a
06-400 Ciechanéw

Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalnosci architektonicznej: Piecze¢, podpis:

—

— mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Folia izolacyjna
alna migkka 20cm
Paroizolacja z foli

Plyta kanatowa 24cm

Tynk cem-wap

UWAGA - nalezy zastosowaé sie do wnioskbw z ekspertyzy technicznej przedmiotowego obiektu

Konieczna wymiana zawilgoconej i zaplesnfalg; izolacji termicznej stropodachu nad tgcznikiem Sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej: Piecze¢, podpis:
Konieczna wymiana w jachu nad tacznikiem

Wymiana p
Nalezy wyl

krycia dachowego na blaci bzowa 0 wysokosci profilu min.35mm

kominki wentylacyjne (syslbrhowe z pokryciem dachu) | okienka nawiewne w écianach mgr inz. arch. Jacek JaékOWiec
upr. nr Cie-76/91

w specjalnosci architektonicznej

Podioga
Warstwa wyréwnawcza z betonu B15 4cm
Izolacja z foli

Stryropian Scm

Izolacja przeciwwilgociowa z foli
Podkiad betonowy B15 15cm
Piasek ubijany warstwami 30cm

X Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr2
I_|—|—T Temat projektu: X .
w Makowie Mazowieckim.

Miasto Makéw Mazowiecki

Inwestor:

ul. Stanistawa Moniuszki 6, Makéw Mazowiecki

Makoéw Mazowiecki, Dz. Nr 968/5,968/7,968/9, 969/6, 969/4
gmina Makéw Mazowiecki

Adres inwestycj
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