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Nawierzchnia sportowa - TARAFLEX SPORT -4,5mm

Płyta wiórowa 2x12mm

Ślepa podłoga - deski strugane impregnowane 19x90mm

Ruszt legarowy podwójny 19x90mm w rozstawie osi co 50cm

Klocki konstrukcyjne dystansowe z podkładem gumowym 19+6mm

Izolacja z foli

Płyta betonowa B20 zbrojona siatką wypoziomowana

Izolacja przeciwwilgociowa z foli

Podkład betonowy B15-10cm

Ubity piasek 30cm

Płyty warstwowe Metalplast ISOTHERM Ds 190 z rdzeniem styropianowym 15cm

Płatwie z drewna klejonego

Dźwigar dachowy z drewna klejonego 

Sufit podwieszany akustyczny z płyt Ecophon Super G

Folia izolacyjna

Wełna mineralna miękka 20cm

Paroizolacja z foli

Płyta kanałowa 24cm

Tynk cem-wap

Pokrycie blacha dachówkopodobna

Łaty 3,2/6

Kontrłaty 3,2/6

Folia DELTA-FOL PVG

Deskowanie pełne 25mm

Krokwie 8/16

Podłoga

Warstwa wyrównawcza z betonu B15 4cm

Izolacja z foli

Stryropian 2cm

Strop z płyt kanałowych 24cm

Tynk cem-wap

Podłoga

Warstwa wyrównawcza z betonu B15 4cm

Izolacja z foli

Stryropian 5cm

Izolacja przeciwwilgociowa z foli

Podkład betonowy B15 15cm

Piasek ubijany warstwami 30cm

+3.30

±0.00

+6.95

+10.06

+10.56
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Miasto Maków Mazowiecki
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PRZEKRÓJ II-II

±0.00

Folia izolacyjna

Wełna mineralna miękka 20cm

Paroizolacja z foli

Płyta kanałowa 24cm

Tynk cem-wap

Pokrycie blacha dachówkopodobna

Łaty 3,2/6

Kontrłaty 3,2/6

Folia DELTA-FOL PVG

Deskowanie pełne 25mm

Krokwie 8/16

Podłoga

Warstwa wyrównawcza z betonu B15 4cm

Izolacja z foli

Stryropian 5cm

Izolacja przeciwwilgociowa z foli

Podkład betonowy B15 15cm

Piasek ubijany warstwami 30cm
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