ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIA STOLARKI
skala 1:100

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rodzaj okno zewn. okno zewn. okno zewn. okno zewn. okno zewn. okno zewn. okno zewn. okno zewn. okno zewn. okno zewn.
Symbol 01 02 03 04 05 06 o7 08 09 010
Schemat widok z przodu widok z boku zut
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Wymiar - wys. (cm) 90 120 180 90 180 270 150 395 395 405
Razem 3 8 4 7 1 2 3 1 6 2
Uwagi
- rozwierano-uchylne - rozwierano-uchylne - rozwierano-uchylne - rozwierano-uchylne - rozwierano-uchylne - rozwierano-uchylne - rozwierano-uchylne - stafe - uchylne - stafe
- PCV w kolorze biatym - PCV w kolorze biatym - PCV w kolorze biatym - PCV w kolorze biatym - PCV w kolorze biatym - PCV w kolorze biatym - PCV w kolorze biatym - PCV w kolorze biatym - PCV w kolorze biatym - PCV w kolorze biatym Arc h |‘te kt ura & B u d ownli CtWO
- wyposazone w nawiewnik - wyposazone w nawiewnik - wyposazone w nawiewnik - wyposazone w nawiewnik - wyposazone w nawiewnik - wyposazone w nawiewnik - wyposazone w nawiewnik - wyposazone w nawiewnik - wyposazone w nawiewnik - wyposazone w nawiewnik
- U=0,9 Wim’K - U=0,9 Wim?K - U=0,9 WimK - U=0,9 Wim?K - U=0,9 Wim?K - U=0,9 WimK - U=0,9 Wim?K - U=0,9 Wim’K - U=0,9 Wim?K - U=0,9 WimK
" o " " o m " 2 " 2 okl bezgecane WYTYCZNE WYKONAWCZE:
1. Zestawienie nie jest karta zamowieniowa, szczegotowe wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
2. Przy doborze typow i wymiaréw oscieznic obejmujacych przy wszystkich typach drzwi nalezy
uwzgledni¢ rodzaj wykonczenia powierzchni $cian, w ktérych maja by¢ zamontowane
(ewentualne flizowanie ptytkami jedno i dwustronne).
3. Nalezy zamontowa¢ nawietrzaki (nawiewniki) we wszystkich istniejacych i projektowanych oknach.
UWAGI:
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ facznie z catym wielobranzowym, ktérego jest integralng czescia.
2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysoko$ciowe oraz wymiary poziome.
Rozwigzania wynikajace z roznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodnic z Projektantem.
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ WEWNETRZNEJ regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego
L.p. 1 2 3 4 5 5* montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.
Rodzaj drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne 5. Wszystkie prace przygolowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, uzytkowe i konserwacyjne zvigzane
z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami
Symbol D1 D2 D3 D4 D5 i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produktéw i powinny byé
Schemat L 414 L 425 . =) poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
4 T~ ) T \ 7 E e olo 6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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\Wymiar drzwi- szer. (cm) 90+90 -drzwi 100+40-drzwi 110 - drzwi 110 - drzwi 110+110 - drzwi 110 +110- drzwi
\Wymiar drzwi - wys. (cm) 210-drzwi 200-drzwi 210 - drzwi 210 - drzwi 210 - drzwi 210 - drzwi Sprawdzajacy w speciainosd achitektoniczne Pleczet, podpis:
Wymiar - szer. otworu (cm) 275 150 414 425 425 425 mgr inZ. arch. szel;éa;klomec
. upr. nr Cie-
Wymiar - wys. otworu (cm) 300 205 270 270 270 270 pr. nrtie- /. .
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L L ! ! L L L L ! ! ! L . . Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr2
Razem D1 - 1szt. D2 - 1szt. D3 - 1szt. D4 - 1szt. D5 - 1szt. D5* - 1szt. Temat projektu: w Makowie Mazowiekim.
Uwagi Miasto Makow Mazowiecki
- drzwi zewnetrzne z przeszkleniem - drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe - 2 x drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe w witrynie D3 | - 2 x drzwi zewngtrzne jednoskrzydiowe w witrynie D4 Inwestor: ul. Stanistawa Moniuszki 6, Makéw Mazowiecki
- szkto bezpieczne - szkfo bezpieczne - szkto bezpieczne - szkto bezpieczne - szkto bezpieczne - szkto bezpieczne
- profile aluminiowe w kolorze biatym - profile aluminiowe w kolorze biatym - profile aluminiowe w kolorze biatym - profile aluminiowe w kolorze biatym - profile aluminiowe w kolorze biatym - profile alumionowe w kolorze biatym Adres inwestygii Makéw Mazowiecki, Dz. Nr 968/5,968/7,968/9, 969/6, 969/4
- wyposazone w zamek patentowy - wyposazone w zamek patentowy - wyposazone w zamek patentowy - wyposazone w zamek patentowy - wyposazone w zamek patentowy - wyposazone w zamek patentowy ’ gmina Makow Mazowiecki
-U=0,9 Wim?K - U=0,9 Wim?K - U=0,9 Wim?K - U=0,9 Wim?K
Nazwa rysunku: ZESTAWIENIA STOLARKI
Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
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