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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie:
Modernizacja ulicy Lowieckiej w m. tagiewniki

Adres:
58-210 Lagiewniki, ul. Lowiecka, dz. nr 488/2; 919/1, obreb 0003 Lagiewniki

Stan istniejacy:

Droga publiczna gminna nr 117224D, ul. towiecka w m. £agiewniki jest ulicg o nawierzchni bitumicznej o szerokosci zmiennej 5,0 do 6,0 m z
jednostronnym kraweznikiem drogowym i chodnikiem o nawierzchni bitumicznej. Podczas budowy chodnika Zamawiajgcy dokonat poszerzenia
jezdni do 6,0 m a w miejscach poszerzen wykonano podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 Mpa gr. 15,0 cm oraz podbudowe z
kruszywa kamiennego gr. 15,0 cm. Ulica stanowi gtéwny dojazd do Przedszkola publicznego oraz dojazd do posesji mieszkalnych i dziatek bu-
dowlanych.

Zakres modernizaciji:

Zakresem modernizacii jest objeta cze$¢ drogi publicznej gminnej ul. Lowiecka, dz. nr 488/2; 919/1, obreb 0003 tagiewniki
- poczatek: skrzyzowanie z ul. Sportowg - droga gminna nr 117225D o nawierzchni bitumicznej;
- koniec: skrzyzowanie z ul. Ktodzka - droga krajowa nr 8 o nawierzchni bitumiczne;j;

Parametry drogi:

- kategoria drogi -publiczna gminna nr 117224D,;

- catkowita dtugos¢ odcinka drogi - 910,0 mb;

- dlugos¢ odcinka drogi do frezowania i utozenia nowej nawierzchni bitumicznej - 750,0 mb;

- szeroko$¢ jezdni 5,0 do 6,0 m;

- ilo$¢ zjazddw utwardzonych kruszywem do modernizacji i utozenia nowej nawierzchni bitumicznej - 10 szt.;

- skrzyzowanie z ulicami Zimowg i Nadrzeczng - 2 zjazdy do frezowania i utozenia nowej nawierzchni bitumiczne;;
- powierzchnia jezdni do frezowania 750*5,0+<zjazdy>80,0+25,0 = 3 855,0m2

- powierzchnia jezdni do utozenia nowej nawierzchni bitumicznej 750*6,0+<zjazdy>80,0+25,0+25,0+20,0+20,0+12,0+23+12,0+25,0+25,0+
35,0+60,0

=4862,0 m2

- profil podtuzny dostosowaé¢ do warunkéw terenowych;

- spadek poprzeczny (jednospadowy lub daszkowy) dostosowa¢ do warunkéw terenowych

2,0 %;

- pobocza jednostronne 0,75 m; L = 725 mb

- spadek poboczy ok. 5,0 %

Technologia wykonania:
- roboty pomiarowe 910 mb. Dotyczy catego odcinka drogi (ul. Lowiecka) od ul. Sportowej do skrzyzowania z DK8. Odcinek do wym. nawierz-
chni =750 mb;
- Obstuga Geodezyjna - powykonawczy pomiar geodezyjny przebudowanego pasa drogowego (poszerzenie jezdni, pobocza, row).;
- Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem;
- mechaniczne oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu. Odcinek od wjazdu do PGR do drogi krajowej
DKS;
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki;
- Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Analogia do profilowania drogi w obszarach istniejgcej podbudowy z
kruszywa;
- wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o szer. 1,0 m;
- podbudowa gruntu stabilizowanego cementem 1,5 Mpa gr. 15,0 cm z gotowej mieszanki;
- podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm;
- Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm i szer. 0,75 cm;
- regulacja pionowa zaworéw wodociggowych 5 szt.;
- Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych 6 szt.;
- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych 11 szt.;
- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4,0 cm;
- skropienie asfaltem;
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3,0 cm;
- wykonanie poboczy o szer. 0,75 m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie 4 sztuk - pétkowych progéw zwalniajacych: 1) jako przejscie dla pieszych,
2) koto bud nr 9, 3) i 4) na odcinku wzdtuz muru parkowego w kierunku DKS;
1,0 m najazdu, 4,0 m pétka o wys. max. 10 cm, 1,0 m zjazdu
- montaz oznakowania pionowego 2-ch progéw zwalniajgcych ( B33 - 4 szt.; A11-a 4 szt.; T-1 4 szt.), (pozostate posiadajg oznakowanie istnie-
jace);
- mechaniczne malowanie linii segregacyjnych przerywanych na jezdni farbg chlorokauczukowsa. Dotyczy odcinka drogi od ul. Sportowej do
DKS8. LINIA P-1b;
- mechaniczne malowanie linii segregacyjnych ciagtych na jezdni farbg chlorokauczukowa. Dotyczy odcinka drogi od ul. Sportowej do DK8. LI-
NIA P-4;
- mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowa. Dotyczy przej$¢ dla pieszych 7 szt. LI-
NIA P-10i P-14;
- reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa. Dotyczy oznakowania progéw zwalniajgcych 5 szt. LINIA P-
25;
- montaz stupkéw prowadzacych U-1a - 12 szt. (po stronie utwardzonych poboczy);
- montaz tablic informujgcych w zakresie dofinansowania zrealizowanego zadania, tablica
owym. 80 x120 cm - 2 szt.
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Modernizacja ulicy towieckiej w m tagiewniki

OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111290-7 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1]0119-03 drogi w terenie réwninnym. Dotyczy catego odcinka drogi (ul.
towiecka) od ul. Sportowej do skrzyzowania z DK8. Odcinek
do wym. nawierzchni =750 mb
0,910 km 0,910
RAZEM 0,910
Obstuga Geodezyjna - powykonawczy pomiar geodezyjny kpl.
d.1|kalk. wiasna przebudowanego pasa drogowego (poszerzenie jezdni, pobo-
cza, row).
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2451127301 Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x30 cm  |m
d.2|0107-01 wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na
KNR 2-31 z. godzine
0.2.13. 9902-
01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
4/ KNR-W 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- | m3
d.2|0109-19 bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na od-
0109-20 legto$¢ 5 km
200%0,15*0,30 m3 9,000
RAZEM 9,000
5/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilo- |m
d.2|1403-06 waniem skarp rowu. Odcinek od wjazdu do PGR do drogi kra-
jowej DK8
150 m 150,000
RAZEM 150,000
6/|KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.2/0109-05 5 km (grunt kat. I-11)
0109-08
150*2,0*0,30 m3 90,000
RAZEM 90,000
3/45233142-6 Roboty drogowe
7/|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m?2
d.3/0102-02/03 5 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - inter-
polacja. ODCINEK 750 mb - od bud. przedszkola do drogi
DK8
750*5,0+<zjazdy>80,0+25,0 m?2 3 855,000
RAZEM 3 855,000
8/KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profi- | m2
d.3/1401-06 lowanie. ANALOGIA DO PROFILOWANIA DROGI W OB-
analogia SZARACH ISTNIEJACEJ PDBUDOWY Z KRUSZYWA
4862,0-3855,0 m?2 1.007,000
RAZEM 1.007,000
9/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - za-  |m?2
d.3/1401-07 geszczanie. ANALOGIA DO ZAGESZCZENIA DROGI W
analogia OBSZARACH ISTNIEJACEJ PDBUDOWY Z KRUSZYWA
4862,0-3855,0 m?2 1.007,000
RAZEM 1.007,000
10|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach. |m
d.3/0402-01 Odcinek od bud. nr 9A do skrzyzowania z ul. Nadrzeczna.
85 m 85,000
RAZEM 85,000
11|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V- | m?2
d.3/0102-03 VI - 10 cm gtebokosci koryta
110*1,0+360%1,0 m?2 470,000
RAZEM 470,000
12|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V- | m?2
d.3|0102-04 VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
Krotno$¢ = 6
110*1,0+360%1,0 m?2 470,000
RAZEM 470,000
13/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.3/0109-03 z.o. geszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- pasach wezszych niz 2.5 m. ANALOGIA DO WYKONANIA
01 0109-04 PODBUDOWY GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMEN-
analogia TEM 1,5 MPa, gr 15,0 cm z gotowej mieszanki
110*1,0+360%1,0 m?2 470,000
RAZEM 470,000
14/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci | m?
d.3/0113-01 po zageszczeniu 15 cm
110*1,0+360%1,0 m?2 470,000
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RAZEM 470,000
15/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm i szer. 0,75 |m?2
d.3/1402-05 cm
1402-06
425%0,75+300*0,75 m?2 543,750
RAZEM 543,750
16|KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.3/0109-07 5 km (grunt kat. V)
0109-08
425,0*0,40+725,0%0,75*0,15 m3 251,563
RAZEM 251,563
17|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
750%6,0+<zjazdy>80,0+25,0+25,0+20,0+20,0+12,0+23+ m2 4 862,000
12,0+25,0+25,0+35,0+60,0
RAZEM 4 862,000
18| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
d.3/0310-01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu
4 cm
poz.17 m?2 4 862,000
RAZEM 4 862,000
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt.
d.3|1406-04 gazowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicz-  |szt.
d.3/1406-02 nych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
d.3/0310-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze-
niu 3 cm
poz.17 m?2 4 862,000
RAZEM 4 862,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
d.3/0310-01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu
analogia 4 cm. ANALOGIA DO WYKONANIA 4 sztuk - POLKOWE-
GO PROGU ZWALNIAJACEGO:
1,0 m najazdu, 4,0 m pétka o wys. max. 10 cm, 1,0 m zjazdu
(5,0%6,0)*4<progi zwalniajgce> m? 120,000
RAZEM 120,000
24| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci | m?
d.3/0114-07 z.o. po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
2.12.9901- pach lub pasach wezszych niz 2.5 m ANALOGIA DO OBSY-
02 0114-08 PANIA POBOCZY O SZEROKOSCI 0,75 m
analogia
425%0,75+300*0,75 m?2 543,750
RAZEM 543,750
4/45233290-8 Oznakowanie drogowe i roboty towarzyszace
25/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4/0702-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.4/0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2.
Dotyczy oznakowania progéw zwalniajacych: B33 - 4 szt.;
Alla-4szt.; T1-4 szt
3*4 szt. 12,000
RAZEM 12,000
27|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych | m2
d.4|0706-03 przerywanych na jezdni farbg chlorokauczukowa. Dotyczy od-
cinka drogi od ul. Sportowej do DK8. LINIA P-1b
0,12*690 m?2 82,800
RAZEM 82,800
28|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych | m2
d.4/0706-02 ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowa. Dotyczy odcinka
drogi od ul. Sportowej do DK8. LINIA P-4
(0,12*220)*2 m?2 52,800
RAZEM 52,800
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29|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach | m?2
d.4|0706-06 dla pieszych farbg chlorokauczukowg. DOTYCZY PRZEJSC
DLA PIESZYCH 7 SZT. LINIA P-10i P-14
18,0+29,0+17,0+11,0+11,0+12,0+14,0 m?2 112,000
RAZEM 112,000
30|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg ~ |m?2
d.4/0706-07 chlorokauczukowg. DOTYCZY OZNAKOWANIA PROGOW
ZWALNIAJACYCH 5 SZT. LINIA P-25
((0,70+0,40)*0,12)*4*12,0*5<progdéw zwalniajacych> m? 31,680
RAZEM 31,680
31|KNNR-W 10 Znaki kilometrowe - stupki kilometrowe szt.
d.4/2104-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5 Tablice informacyjne zadania
32|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm. szt.
d.5/0702-02 ANALOGIA DO MONTAZU SLUPKOW DLA TABLIC IN-
analogia FORMACYJNYCH W ZAKRESIE ZREALIZOWANEGO ZA-
DANIA
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.5|0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2.
analogia ANALOGIA DO MONTAZU TABLIC INFORMACYJNYCH
W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA ZREALIZOWANEGO
ZADANIA, tablica o wym. 80 x120 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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