Zadanie:
Modernizacja odcinka ulicy Lowieckiej w Lagiewnikach

Adres:
58-210 Lagiewniki, ul. Lowiecka, dz. nr 488/2; 919/1, obreb 0003 Lagiewniki

Stan istniejacy:

Droga publiczna gminna nr 117224D, ul. Lowiecka w m. Lagiewniki jest ulicg o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci zmiennej 5,0 do 6,0 m z jednostronnym kraweznikiem drogowym i
chodnikiem o nawierzchni bitumicznej. Podczas budowy chodnika Zamawiajacy dokonat
poszerzenia jezdni do 6,0 m a w miejscach poszerzen wykonano podbudowe z gruntu
stabilizowanego cementem 1,5 Mpa gr. 15,0 cm oraz podbudowe z kruszywa kamiennego gr.
15,0 cm. Ulica stanowi glowny dojazd do Przedszkola publicznego oraz dojazd do posesji
mieszkalnych 1 dziatek budowlanych.

Zakres modernizacji:

Zakresem modernizacji jest objeta cze$¢ drogi publicznej gminnej ul. Lowiecka, dz. nr 488/2;
919/1, obreb 0003 Lagiewniki

- poczatek: skrzyzowanie z ul. Sportowa - droga gminna nr 117225D o nawierzchni
bitumicznej;

- koniec: skrzyzowanie z ul. Ktodzka — droga krajowa nr 8 o nawierzchni bitumicznej;

Parametry drogi:

- kategoria drogi -publiczna gminna nr 117224D,;

- catkowita dtugos¢ odcinka drogi - 910,0 mb;

- dlugos¢ odcinka drogi do frezowania i1 utozenia nowej nawierzchni bitumicznej - 750,0 mb;

- szerokos¢ jezdni 5,0 do 6,0 m;

- 1llo$¢ zjazddw utwardzonych kruszywem do modernizacji i utoZzenia nowej nawierzchni
bitumicznej - 10 szt.;

- skrzyzowanie z ulicami Zimowa 1 Nadrzeczng — 2 zjazdy do frezowania i utozenia nowe;j
nawierzchni bitumicznej;

- powierzchnia jezdni do frezowania 750%*5,0+<zjazdy>80,0+25,0 = 3 855,0m2

- powierzchnia jezdni do utozenia nowej nawierzchni bitumicznej
750%6,0+<zjazdy>80,0+25,0+25,0+20,0+20,0+12,0+23+12,0+25,0+25,0+35,0+60,0
=4 862,0 m2

- profil podtuzny dostosowa¢ do warunkéw terenowych;

- spadek poprzeczny (jednospadowy lub daszkowy) dostosowaé do warunkow terenowych
2,0 %;

- pobocza jednostronne 0,75 m; L = 725 mb

- spadek poboczy ok. 5,0 %

Technologia wykonania:

- roboty pomiarowe 910 mb. Dotyczy catego odcinka drogi (ul. Lowiecka) od ul. Sportowe;j
do skrzyzowania z DK8. Odcinek do wym. nawierzchni =750 mb;

- Obstuga Geodezyjna - powykonawczy pomiar geodezyjny przebudowanego pasa
drogowego (poszerzenie jezdni, pobocza, rOw).;



- Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z fawg z wywozem;

- mechaniczne oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp
rowu. Odcinek od wjazdu do PGR do drogi krajowej DKS;

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki,

- Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Analogia do
profilowania drogi w obszarach istniejacej podbudowy z kruszywa;

- wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o szer. 1,0 m;

- podbudowe gruntu stabilizowanego cementem 1,5 Mpa gr. 15,0 cm

- podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm;

- Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm i szer. 0,75 cm;

- regulacja pionowa zaworow wodociggowych 5 szt.;

- Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych 6 szt.;

- Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych 11 szt.;

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,;

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4,0 cm;

- skropienie asfaltem;

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 3,0 cm;

- wykonanie poboczy o szer. 0,75 m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

- wykonanie 4 sztuk - potkowych progow zwalniajacych: 1) jako przejscie dla pieszych,
2) koto bud nr 9, 3) 1 4) na odcinku wzdhuz muru parkowego w kierunku DKS;
1,0 m najazdu, 4,0 m pétka o wys. max. 10 cm, 1,0 m zjazdu

- montaz oznakowania pionowego 2-ch progéow zwalniajacych ( B33 - 4 szt.; Al1-a 4 szt.; T-1
4 szt.), (pozostale posiadaja oznakowanie istniejace);

- mechaniczne malowanie linii segregacyjnych przerywanych na jezdni farba
chlorokauczukowg. Dotyczy odcinka drogi od ul. Sportowej do DK8. LINIA P-1b;

- mechaniczne malowanie linii segregacyjnych ciaglych na jezdni farbg chlorokauczukows.
Dotyczy odcinka drogi od ul. Sportowej do DKS8. LINIA P-4;

- mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach 1 przejsciach dla pieszych farbg
chlorokauczukowg. Dotyczy przejs¢ dla pieszych 7 szt. LINIA P-10 i P-14;

- reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa. Dotyczy
oznakowania progow zwalniajacych 5 szt. LINIA P-25;

- montaz stupkow prowadzacych U-1a - 12 szt. (po stronie utwardzonych poboczy);

- montaz tablic informujgcych w zakresie dofinansowania zrealizowanego zadania, tablica
o wym. 80 x120 cm - 2 szt.



