PPU NANDO-PROJEKT Sp. z o.0. ul. Matomicka 97C, 59-300 Lubin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

NAZWA INWESTYCJI:  PRZEBUDOWA DROGI BIEGNACEJ SLADEM DZ. NR 391/1, 391/2,
UL. OGRODOWA W MIEJSCOWOSCI SIEDLCE
ADRES INWESTYCJI: SIEDLCE, DZ. NR 391/1, 391/2, GMINA LUBIN, POWIAT LUBINSKI

NAZWA INWESTORA:  GMINA LUBIN
ADRES INWESTORA: UL. KSIECIA LUDWIKA | 3, 59-300 LUBIN

BRANZE: ELEKTRYCZNA
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Przemystaw Matek

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2413



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 OSWIETLENIE
1.1 Obstuga geodezyjna
1| KNR 5-031 | Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym przy liczbie| m
d.1.1] 0101-04 | stupéw do 50 - ANALOGIA
269,1 m 269,100
RAZEM 269,100
1.2 Roboty ziemne
2| KNR 2-01 [ Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.2| 0125-02 grubosci 20 cm z darnig z przerzutem
0125-06
266,1*0,4*0,4 m2 42,576
RAZEM 42,576
3| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 mii m
d.1.2| 0701-0203 | szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI
266,1*0,3 m 79,830
RAZEM 79,830
4 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m
d.1.2| 0704-0204 | miszer. dna do 0,4 m w gruncie kat. ll|
266,1*0,3 m 79,830
RAZEM 79,830
5] KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o m
d.1.2| 0702-0203 | gtebokosci do 1,0 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll-
v
266,1*0,7 m 186,270
RAZEM 186,270
6] KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci m
d.1.2| 0705-0204 | do 1,0 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
266,1*0,7 m 186,270
RAZEM 186,270
7| KNR 5-10 | Uktadanie rur SRS 110 mm w wykopie m
d.1.2| 0303-02
56,2 m 56,200
RAZEM 56,200
8] KNR 5-10 | Uktadanie rur DVR 50 mm w wykopie m
d.1.2 0303-02
304,2 - 56,2 m 248,000
RAZEM 248,000
9 KNR 2-01 | Wykopy mech. z recznym zasyp. o gtebok. do 2 mw m3
d.1.2] 0708-03 | gruncie kat. IlI-IV przy uzyciu $widra mech. dla stupéw
oswietleniowych - ANALOGIA
Krotnos¢ = 8
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
10| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu m
d.1.2| 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
266,1 m 266,100
RAZEM 266,100
11l KNR 2-25 | Reczne ukfadanie folii na kablu - budowa m
d.1.2 0614-01
266,1 m 266,100
RAZEM 266,100
1.3 Instalacja oswietleniowa
12 KNR 5-10 | Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.1.3] 0114-02 | napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach
ostonowych, pustakach lub kanatach zamknietych
304,2 m 304,200
RAZEM 304,200
13] KNR 5-10 | Montaz fundamentu prefabrykowanego z elementami szt
d.1.3] 0302-02 | Srubowymi i uszczelkami silikonowymi dla stupow
os$wietleniowych
8,0 szt 8,000
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RAZEM 8,000
14 KNR 5-10 | Mechaniczne stawianie stupdw oswietleniowych (razem z | szt
d.1.3] 0709-02 | montazem wysiegnika na stupie ) o masie do 300 kg w
gruncie kat.IV - ANALOGIA
8,0 szt 8,000
RAZEM 8,000
15| KNNR5 Montaz opraw oswietlenia drogowego na stupie lub szt.
d.1.3] 1004-02 | wysiegniku
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16| KNR 5-10 | Montaz zigczy stupowych kpl.
d.1.3] 1001-04
8,0 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
17] KNR 5-10 | Montaz palczatek na kablu AL 4-zylowym o przekroju do szt.
d.1.3] 0603-07 |50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
18,0 szt. 18,000
RAZEM 18,000
18] KNR 5-10 | Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika m
d.1.3] 1004-01 samochodowego do stupa oswietetleniowego
56,0 + 64,0 m 120,000
RAZEM 120,000
19 KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych w ztgczach szt.
d.1.3] 0812-05 | stupowych zabudowanych na stupach w izolac;ji
polwinitowej pod zaciski lub bolce ( przekroj zyt do 50
mm2 )
80*(4,0*20) szt. 64,000
RAZEM 64,000
20| KNR 5-08 [ Podigczenie przewodow pojedynczych w ztgczach szt.
d.1.3| 0812-01 stupowych i lampach zabudowanych na stupach w izolacji
polwinitowej pod zaciski lub bolce ( przekréj zyt do 2.5
mm?2 )
80*(2+2+2+2) szt. 64,000
RAZEM 64,000
21 KNR 5-01 [ Uszczelnianie wprowadzen kabli do rur ostonowych HDPE | szt.
d.1.3| 0606-04 110 mm - otwor czesciowo zajety - ANALOGIA
Krotnos¢ = 2
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22| KNR 5-10 [ Montaz szafy oswietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 | szt.
d.1.3] 1106-01 kg na gotowym fundamencie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Instalacja uziemiajgca
23] KNR 5-08 [ Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.1.4| 0608-07 | 120 mm2
163,2-(8,0%1,5) m 151,200
RAZEM 151,200
24| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki od magistrali uziemiajgcej do podstaw | m
d.1.4| 0603-11 stupéw oswietleniowych i szafki oswietleniowej - przekroj
bednarki do 120mm2
8,0*1,5 m 12,000
RAZEM 12,000
25| KNR 5-08 | Mechaniczne pogrgzanie uziomow pretowych w gr.kat. lll | szt
d.1.4| 0614-02
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
15 Prace pomiarowe i badania
26|KNP 18 1327| Pomiar linii kablowej 4-zytowej odc
d.1.5 -01.02
9,0 odc 9,000
RAZEM 9,000
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27| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.1.5 1205-01 ar.
1,0 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
28| KNR 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.1.5 1205-02 ar.
4,0 pomi 4,000
ar.
RAZEM 4,000
29| KNR 4-03 [ Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony pomi
d.1.5| 1205-05 | przeciwporazeniowej - samoczynne wytgczenie zasilania ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
30] KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci ochrony pomi
d.1.5| 1205-06 | przeciwporazeniowej - samoczynne wytgczenie zasilania | ar.
10,0 pomi 10,000
ar.
RAZEM 10,000
31| Kalkulacja | Pomiary o$wietlenia kpl.
d.1.5| wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 DEMONTAZ Z PONOWNYM MONTAZEM
32| Kalkulacja | Demontaz stupow oswietleniowych zasilanych solarami kpl.
d.2| wiasna wraz z wysiegnikami oraz oprawami oswietleniowymi.
Stupy o masie 100-300 kg z fundamentem betonowym.
Transport zdemontowanych stupow oswietleniowych z
wysiegnikami, solarami oraz oprawami oswietleniowymi i
fundamentem do miejsca wskazanego przez inwestora
wraz z ich ponownym montazem - odlegto$¢ do 20 km.
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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