WG WARUNKOW WP TD S.A.

MIEJSCE PRZYLACZENIA

ISTNIEJACY ZESTAW
ZtACZOWO-POMIAROWY
NR ZK-LGU142752
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UKLAD SIECI TYPU: TN-C

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

OZNACZENIA:
KOLOREM OZNACZONO ISTNIEJACY UKLAD ZASILANIA, KTORY POZOSTAJE BEZ ZMIAN
OPRAWA 25,6W, 5301, LED: H=7m, L=0m, N=5 stopni
SLUP H=7Tm Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM BEZ WYSIEGNIKA
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ZASILANIE SEUPOW OSWIETLENIOWYCH
ZASILANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
- YDY 2x1,5 mm2.

STEROWANIE

= YAKXS 4x35 mm2.

- YDY 2x2,5 mm2.

UZIEMIENIE: BEDNARKA FeZn 30x4mm.

Wszystkie wyroby budowlane, urzqdzenia oraz materialy wyszczegdlnione w niniejszej
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ wyrobami budowlanymi innych producentéw
o nie mniejszych lub lepszych parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych
w specyfikacji technicznej oraz catej dokumentacji projektowe;j.

Przywolywanie nazw wtasnych wyrobdw budowlanych ma na celu pokazanie

jakie elementy w oparciu o okreslone parametry techniczne i jokosciowe dobrat projektant.
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UKLAD SIECI TYPU: TN-C

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

MATERIAL ILOSE JEDNOSTKA
OPRAWA 25,6W, 5301 8,0 [szt]
StUP St 8,0 [szt.]
UZIOM PIONOWY 41.1 2,0 [szt]
PALCZATKA AK4 25-95 18,0 [szt.]
YDY 2x2,5 mm2 56,0 [m]
YDY 2x1,5 mm2 64,0 [m]
SRS 110 mm 56,2 [m]
DVR 50 mm 248,0 [m]
YAKXS 4x35 mm2 304,2 [m]
FeZn 30x4 mm 163,2 [m]
DLUGOSC TRASY 269,1 [m]
DEUGOSC WYKOPU 266,1 [m]
DLUGOSC PRZEWIERTU 0 [m]

ZESTAWIENIE RUR SRS 110 mm
NUMER [ SRS 110 [ JEDNOSTKA
S.01 7,0 [m]
S.02 17,0 [m]
503 11,9 [m] Inwestor: Urzad Gminy w Lubinie, ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
S.04 8,2 [m] _
5.05 5,0 [m] Wykonawca: GLOBISTIC RAJMUND CZERNIK
S.06 7.1 [m] ul. Pecz 36, 57-100 Strzelin
Obiekt budowlany: | Przebudowa drogi biegnacej sladem dz. nr 391/1, 391/2 Data:
ul. Ogrodowa w miejscowosci Siedlice 05.2023
Opracowanie: Projekt Zagospodarowania Terenu Stadium:  pyy
Tytut rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY OSWIETLENIA Baa
Stanowisko: Imie i Nazwisko - nr uprawnien Podpis: Skala:
Projektant: mgr inz. Przemystaw Matek - 170/DOS/14 T
Nrrys.:
EO02

Asystent:




