NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi biegngej sladem dz. nr 391/2 ul. Ogrodowa w m.
Siedlce

ADRES INWESTYCJI: Siedlce

NAZWA INWESTORA: Urzad Gminy w Lubinie
ADRES INWESTORA: 59-300 Lubin, ul. Ks. Ludwika | 3

BRANZE: Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2413



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Odtworzenia trasy i punktéow wysokosciowych
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym + operat powykonawczy
0,283 km 0,283
RAZEM 0,283
2 Roboty rozbiérkowe
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
3,5*100 m2 350,000
RAZEM 350,000
3] KNR 2-31 [ Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
3,5*100 m2 350,000
RAZEM 350,000
4] KNR AT-03 | Ciecie nawierzchni bitumicznej gr. 8-9 cm pitg m
d.2| 0101-02 mechaniczng
4 m 4,000
RAZEM 4,000
5| KNR 4-04 | Wywiezienie destruktu bitumicznego z terenu rozbiorki m3
d.2| 1103-04 | przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
wraz z utylizacjg
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
3 Roboty ziemne
6| KNNRG6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat.| m2
d.3| 0101-03 | II-VI na zjazdach
Krotno$¢ = 1,36
(47+38+40+35+4,7+35+35)*1,3*1,3 m2 46,813
RAZEM 46,813
7| KNNR6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat.| m2
d.3| 0101-03 II-VI na catej szerokosci jezdni
Krotno$¢ = 1,6
(0,55 + 3,5+ 0,55) * 285 - 46,813 m2 1264,187
RAZEM 1 264,187
8| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3] 0215-02 | przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI-
pobocza
(0,3*0,5*285*2) m3 85,500
RAZEM 85,500
9| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.3] 0207-08 | 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km- docelowo
10km
1311,00 * 0,41 + 85,500 m3 623,010
RAZEM 623,010
10| KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km [ m3
d.3] 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 19
1311,00 * 0,41 + 85,500 m3 623,010
RAZEM 623,010
11| Kalkulacja | Utylizacja gruntu i gruzu t
d.3|indywidualna
1121,42 t 1121,420
RAZEM 1 121,420
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
4 Krawezniki betonowe
12 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.4| 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
analogia
283*2+38 m 574,000
RAZEM 574,000
13| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
574*0,3%0,2 m3 34,440
RAZEM 34,440
14| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm m
d.4| 0403-03
analogia
574 m 574,000
RAZEM 574,000
15[ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
77,69 m 77,690
RAZEM 77,690
16| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4| 0402-04
((0,28 *0,1) + (0,12 * 0,1)) * 77,69 m3 3,108
RAZEM 3,108
5 Podbudowa z kruszyw famanych- jezdnia
17| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.5| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni- jezdnia
3,5*283 m2 990,500
RAZEM 990,500
18 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm- | m2
d.5| 0113-03 0-0,63mm stabilizowane jezdni
analogia Krotno$¢ = 0,8
3,5*283 m2 990,500
RAZEM 990,500
19 KNNR 6 | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm | m2
d.5| 0113-05
3,5*283 m2 990,500
RAZEM 990,500
6 Podbudowa z kruszyw tamanych- zjazdy
20 KNNR6 [ Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.6| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni- jezdnia
46,813 m2 46,813
RAZEM 46,813
7 Podbudowa i nawierzchnia z kruszyw tamanych+drenaz francuski-pobocza
21 Reczne profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat.| m2
d.7| analiza 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- pobocza
indywidualna
283,00*2*0,3-(4,7+3,8+40+35+4,7+35+3,5)* [ m2 161,490
0.3
RAZEM 161,490
22| KNR 9-11 | Wykonanie drenazu o wymiarach 0,8x0,3m w gruncie m
d.7| 0301-03 | suchym lub o normalnej wilgotnosci z owinieciem
analogia | geowtokning i wypetnieniem kamieniem tamanym 16/
31,5mm
566 m 566,000
RAZEM 566,000
23| KNNR 6 | Nawierzchnia pobocza z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.7| 0113-05 | Krotnos¢ =2
analogia
283,00*2*0,55-(4,7+3,8+4,0+3,5+4,7+35+3,5)* m2 296,065
0,55
RAZEM 296,065
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Nawierzchnie jezdni i zjazdéw z kostki betonowej

24 KNNR 6 [ Nawierzchnia jezdni- ANALOGIA- Chodniki z kostki m2
d.8 0502-03 | brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
283*3,5 m2 990,500
RAZEM 990,500
25| KNNR 6 [ Nawierzchnia zjazdow - ANALOGIA- Chodniki z kostki m2
d.8 0502-03 | brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
46,813 m2 46,813
RAZEM 46,813
9 Regulacja urzadzen obcych
26/ KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zawordw | szt.
d.9] 1406-04 | wodociggowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
27| KNR-W 2-19| Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o sr. m
d.9| 0306-05 nominalnej 110 mm
55 m 55,000
RAZEM 55,000
28| Kalkulacja | Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu kpl.
d.9|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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