PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksieginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksieginice 20. 06.2023r.
Dz. DTR /2051 /4503 /2023

GLOBISTIC Rajmund Czernik
Pecz 36
57-100 Strzelin

dotyczy: warunkow dla zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drogi biegngcej sladem dziatki 391/1, 391/2 w
miejscowosci Siedlce.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. w Ksieginicach w odpowiedzi na pismo,
data wptywu 02. 06. 2023r., L.dz. 2051, w sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin ,,Przebudowa drogi
biegnacej $ladem dziatek 391/1, 391/2 w miejscowosci Siedlce” wydaje warunki do projektowania w zakresie
prowadzenia inwestycji w rejonie istniejacej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej:

-w pasie drogowym dz. nr 391/1, 391/2 obreb Siedlce zabudowana jest sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami, istnieje mozliwo$¢ wystgpienia na terenie wykonywania robdt
niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

-bezposrednio do dziatek drogowych, objetych inwestycja przylegaja jeszcze dziatki pod zabudowe, ktdre obecnie
nie sa przylaczone do sieci wod-kan i dlatego w przysztosci bedzie istniata konieczno$¢ budowy sieci i przytaczy —
projekt drogi powinien to uwzgledni¢ np. przez przyjecie rozwigzan materiatowych pozwalajacych na
bezproblemowe odtworzenie nawierzchni,

-projektowane elementy przebudowy drogi nie mogg pogorszy¢ warunkéw zabudowy i eksploatacji istniejgcego
uzbrojenia wod-kan, projektowany kraweznik jezdni nie moze znajdowa¢ si¢ w linii uzbrojenia wod-kan,
-wszystkie skrzynki zasuw wodociagowych nalezy wyregulowaé do niwelety drogi, ustabilizowaé np. obetonowaé
oraz zabezpieczy¢,

-istniejgce hydranty p.poz powinny by¢ usytuowane poza skrajnig pasa jezdni, w przypadku, gdy po wytyczeniu
geodezyjnym okaze sig, ze nie jest spetniony ten warunek nalezy przebudowaé podejscie do hydrantu poprzez
wstawienie prostki dwukotnierzowej zeliwnej Dn80 o dlugosci wynikajacej z pomiaréw z natury,

-roboty drogowe nalezy wykonal ze szczegdlng ostroznoscia w rejonie elementéw sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej, nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia infrastruktury wod-kan,

-w przypadku napotkania podczas wykonywania robét kolizji projektowanych elementéw zagospodarowania terenu
z uzbrojeniem wod-kan nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci, projekt wykonawczy przebudowy nalezy przedtozy¢
do Zaktadu celem uzgodnienia sposobu rozwiagzania usuniecia kolizji,

-w kosztorysie przewidzie¢ wykonanie robdt zwigzanych z istniejagcym uzbrojeniem wod-kan.

-minimum 7 dni przed rozpoczgciem robdt nalezy dokona¢ powiadomienia na pismie eksploatatora sieci, natomiast
po zakoficzeniu robét drogowych nalezy zglosi¢ gotowos¢ do odbioru elementéw sieci wod-kan znajdujgcych si¢ w
rejonie prowadzonych robét, ustali¢ termin odbioru robét (odbiér zostanie poswiadczony protokotem),

-wycigg z projektu technicznego przebudowy drogi w zakresie infrastruktury wod-kan nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia w PGKGL Spétka z 0.0. w Ksigginicach.
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