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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
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II.

I11.

Dokumenty dolgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta* o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze
wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych projektantow (i projektantow sprawdzajacych — jesli
wystepuja) biorgcych udzial w opracowaniu projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci, po§wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez
sporzadzajacego projekt

Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajacym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem przez sporzadzajacego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
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Projektowane rozwigzania techniczne
10. Zestawienie podstawowych zakreséw robdt i powierzchni

Czes¢ rysunkowa

Mapa topograficzna, skala 1:100 000
Mapa - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Przekroje konstrukcyjne skala 1:50
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Informacje z ewidencji gruntow



1. WSTEP

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

,» Przebudowa drogi biegnacej sladem dz. nr 391/1, 391/2 ul. Ogrodowa w miejscowosci
Siedice,
—dz. nr391/1,391/2 dr.
Jednostka ewidencyjna — Lubin - gmina
Obreb - Siedlce
Lokalizacja - dz. nr 391/1, 391/2 dr, AM- 1

2 Inwestor
Gmina Lubin , 59-300 Lubin, ul. Ksiecia Ludwika | 3

3 Podstawa opracowania

1) Zlecenie Gminy Lubin

2) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

3) Pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta we wtasnym zakresie

4) Inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi i infrastruktury technicznej w pasie ewiden-
cyjnym

5) Obowigzujgce wytyczne projektowania drdg i ulic, normatywy, katalogi i instrukcje
oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzgodnienia branzowe

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepi-
sow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych

(Dz. U. 2022 poz. 1518).
7) Podstawe merytoryczng stanowig uzgodnienia z Inwestorem, z innymi instytucjami i

jednostkami oraz obowigzujgce przepisy prawne, normy techniczne, zasady i instruk-
cje.
4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych i technologicznych do
przebudowy wewnetrznej drogi gminnej zlokalizowanej w potudniowej czesci miejscowosci Go-
rzyca, ktéry bedzie podstawg do zgtoszenia robdt. Opracowanie dotyczy przebudowy drogi w
istniejgcym pasie drogowym w trybie art. 30
ust. 1 pkt.2. w nawigzaniu do artykutu 29 ust. 2 pkt 12 Ustawy Prawo budowlane
bedgcymi drogami dojazdowymi do gruntdw rolnych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10
Ustawy z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntéw rolnych i leSnych Dz. U. 2017 Nr 161.

Ogodlny zakres rzeczowy okreslony zostat umowag, szczegéty natomiast zostaty ustalone z
Inwestorem na drodze uzgodnien i konsultacji w trakcie wizji terenowych na obiekcie.
Opracowanie wykonane jest w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz
przedmiarem roboét, kosztorysem inwestorskim.

Przebudowa drogi nie spowoduje zwiekszenie natezenia ruchu pojazdow
samochodowych z tego wzgledu, ze nie zmieni sie ilos¢ uzytkownikow jak i sposéb
korzystania z drogi.



5. Lokalizacja inwestycji

Projektowany odcinek drogi dz. Nr 391/1, 391/2 w. m Siedlce taczy zabudowania
mieszkalno-zagrodowe z istniejgcy siecig drég lokalnych o nawierzchni gruntowej w Siedlce
pomiedzy miejscowosciami Krzeczyn Wielki i Ogrodzisko.

Punkt poczatkowy zlokalizowany jest na krawedzi zjazdu o nawierzchni gruntowej, natomiast
punkt koicowy jest na granicy ewidencyjnej pasa drogowego.

Stan prawny nieruchomosci

Zamierzenie inwestycyjne Przebudowa drogi biegnacej sladem dz. Nr 391/1, 391/2 ul. Ogro-
dowa w miejscowosci Siedlce o nastepujacej charakterystyce:

- opis uzytku i zagospodarowanie - dr, tereny komunikacyjne - drogi.
- potozenie — droga gminna

- wtasciciel — Gmina Lubin

- wtadajgcy — Wajt Gminy Lubin

6. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje wykonanie robét drogowych o charakterze przebudowy na

dz. nr 391/1. 391/2 dr poprzez wykonanie podbudowy i zamkniecie nawierzchni warstwg kostki
brukowej o grubosci 8 cm.

Przebudowa drogi ma na celu poprawe standardu przejazdu, dostosowaniu konstrukcji do
przewidywanego obcigzenia ruchem drogowym i pieszym oraz ogdlng poprawe stanu
bezpieczenstwa, oraz zapewnienie sprawnego odwodnienia pasa drogowego.

7. lIstniejgce zagospodarowanie terenu

Zgtoszony do przebudowy odcinek drogi gminnej posiada przekréj drogowy.
Nawierzchnia na catej dfugosci jest gruntowa wzmocniona materiatem mineralnym — ttuczniem
kamiennym niesortowanym. Poczatkowy odcinek drogi o szerokosci 3,5 m jest wykonany z
kostki betonowej wibroprasowanej typu Holland z kraweznikami betonowymi
15 x30 cm.
Obecna nawierzchnia ma, obnizenia powierzchniowe i wyboje, ktére stwarzajg bardzo duze
zagrozenie dla bezpieczenistwa ruchu pieszego i drogowego. Przedmiotowa droga spetnia
funkcje wewnetrznej dla drég gminnych.
W pasie drogowym objetym niniejszym opracowaniem w zasiegu zabudowy mieszkalnej
wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne:

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ telefoniczna i energetyczna eN

= sie¢ gazowa
Urzadzenia infrastruktury technicznej sg naniesione geodezyjnie na mapie zasadniczej w skali 1:
500 (rys. nr 5) oraz na mapach zatgczonych do uzgodnien.
Niniejszy projekt przewiduje budowe nowej infrastruktury techniczne;j tj.
( wg odrebnego projektu technicznego )
- o$wietlenie uliczne 8 stupéw wraz oprawami os$wietleniowymi usytutowanych co ok 40 m,
zasilnie o$wietlenie z istniejgcej sieci elektroenergetycznej . Przy prowadzeniu robét w poblizu
jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomié wtasciciela lub zarzadcow sieci
wtasciwej dla danej instalacji zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.



8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane roboty drogowe przebiegajg po istniejgce] sladzie z jezdnig gruntowg o
szerokosci b=3,5 m. istniejgce nawierzchnie sg o szerokosci 3,5 m, natomiast jezdnia
projektowana ma szerokosc 3,5 m. Wobec powyzszego zaprojektowano odcinki przejsciowe o
dtugosci 10 m na zmiane szerokosci jezdni 3,5 m.

Szerokosci drogi wynika ze stanu istniejgcego, oraz zamierzen inwestycyjnych Gminy.

Szczegdtowe wymiary szerokosci jezdni i ich ulokowanie wyspecyfikowane sg na mapach
zagospodarowania terenu w skali 1: 500 - PZT (rys. 2) oraz na rysunkach konstrukcyjnych —
przekrdj poprzeczny (rys. nr 3).

Przebieg i lokalizacja drogi nie ulegng zmianie.

Pod wzgledem wysokosciowym niwelete dowigzuje sie do istniejgcej nawierzchni asfaltowej w
km 0+000 i w km 0+283 . Spadek podtuzny uwzglednia konfiguracje terenu oraz istniejgce
wjazdy na poszczegdlne posesje zabudowane i na droge gruntowg .

9. Projektowane rozwiagzania techniczne
Zakres robot w obszarze nawierzchni wewnetrznej drogi gminnej spetnia wymagania
przewidziane dla przebudowy i przedstawia sie nastepujgco:
Dla przedmiotowej drogi wewnetrznej przyjeto przekrdj normalne o nastepujgcych
parametrach::
e kategorie ruchu drogowego KR- 2.
e klasa techniczna - D
e szerokos$¢ jezdni —b=3,5 m.
eszerokos¢ poboczy - ok 0,50 m .
e predkos¢ projektowana — 40 km/h.
e warunki geotechniczne posadowienia- ustala sie dla przedmiotowej inwestycji pierwsza
kategorie geotechniczng
e Spadki poprzeczne jezdni — projektuje sie spadek 2% jednostronny
e Spadki poboczy 2 + 4 %. -w dostosowaniu do konfiguracji terenu
e Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metodg katalogowg w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowla-
nych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) z adaptacja do lokalnych warunkéw tereno-
wych i materiatowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw na drodze dz. nr391/1, 391/2 dr
Km 0+000 + 0+283
e kostka betonowa wibroprasowana Behaton grubos¢ 8 cm ( kolor szary )
e podsypka —cementowo-piaskowa grubos¢ 4 cm
e warstwa profilujgca o grubosci 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o granulacji 0/31,5 mm
e warstwa profilujgca o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji —0/63 mm
* korytowanie wykonane mechaniczne — gtebokos$é -40 cm
* pobocza bezposrednio przylegajgce do konstrukcji jezdni z niesortu kamiennego lub
destruktu asfaltowego (frez) o szerokosci 0,50 m i grubosci 15 cm
® pobocza gruntowe zewnetrzne o szerokosci zmiennej ze spadkiem 4+6 % na zewnatrz do
granicy ewidencyjnej pasa drogowego, obiektu budowlanego lub trwatych ogrodzen
z gruntu rodzimego jako teren zielony.




= zamkniecie konstrukcji jezdni oraz konstrukcji zjazdéw kraweznikami betonowymi

15 x 22 cm wtopionymi na tawie betonowej. Zjazdy majg zakoriczenie na granicy

ewidencyjnej pasa drogowego.

» Odwodnienie — poprzez spadki wody opadowe kierowane na pobocze drogi — ttuczniowa
nawierzchnia przepuszczalna. Ze wzgledu na zastosowane przeciwspadki, wody opadowe
zostang zagospodarowane w granicach przedmiotowych dziatek. Brak wptywu na dziatki
sgsiednieo.
= Szerokos$¢ jezdni asfaltowej b=3,5 m.

10. Zestawienie podstawowych zakresow robét i powierzchni zagospodarowane;j
Przedsiewziecie inwestycyjne pn. - ,, Przebudowa drogi biegnacej sladem dz. nr 391/1, 391/2
ul. Ogrodowa w miejscowosci Siedlce ” dr. posiada nastepujgce podstawowe bilanse
czastkowe zakresu robét :
® Przebudowa drogi na dz. nr 391/1, 391/2 dr: _

= nawierzchnia z kostki brukowej Behaton grubosci 8 cm P= 1047,31 m> w tym;
- droga P =990,50 m’
- odcinki przejsciowe P = 10 m’
- zjazdy P = 46,81 m?
-nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej Holland grubosci 8 cm( kolor grafit)P=46,81 m?
- dtugosé kraweznika betonowego 15 x 22 cm L=639,60 m.
- dtugos¢ kraweznika betonowego 15 x 30 cm L=9,20 m.
e dtugos¢ drogi L=283,00 m
e Inwestycja nie wymaga wykonania projektu czasowej oraz docelowej organizacji ruch.

IV. Projekt Wykonawczy oswietlenia ulicznego

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy elektrycznej w zakresie
oswietlenia drogowego

w ramach realizacji zadania pn.: ,, Przebudowa drogi biegnacej sladem dz. nr 391/1, 391/2 ul.
Ogrodowa w miejscowosci Siedlce ”.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

1.2.1. Oswietlenie drogowe.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora.

1.3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.3.3. Mapa do celéw projektowych.

1.3.4. Obowigzujace przepisy i normy.

1.3.5. Warunki przyfaczenia do istniejgcego oswietlenia wydane przez Inwestora — pismo nr
RI.7011.6.8.2022.

1.4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1.4.1. Napiecie zasilajgce: 0,4 kV.

1.4.2. System ochrony od porazen: SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA.
1.4.3. Uktad sieciowy dla linii kablowej: TN-C.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE OSWIETLENIA

Zasilanie nalezy wykonac¢ kablem elektroenergetycznym typu YAKXS 4x35 mm2 z istniejgcego
stupa oswietleniowego

nr 10/1/SO47B, ktérego lokalizacja zostata przedstawiona na PZT. Zasilanie z istniejgcej szafy
oswietleniowej nr SO47B

( obwdd nr 1) zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Inwestora. Nie planuje sie
zwiekszenie mocy

przytaczeniowej dla szafy oswietleniowej. W stupach konce kabla YAKXS 4x35 mm2 nalezy chro-
ni¢ przed wnikaniem

wilgoci oraz wody stosujac palczatki termokurczliwe czteropalczaste. Na konicach kabla zabudo-
wac ztgcza stupowe,

od ktérych zasilanie do opraw oswietleniowych prowadzi¢ przewodem typu YDY 2x2,5 mm2. Od
wyijscia sterujgcego

w oprawie o$wietleniowej do miejsca zainstalowania tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa
poprowadzi¢ dodatkowy

przewdd sterujacy typu YDY 2x1,5 mm2. Na wysokosci wneki stupa przewdd zwingé w petle (za-
pas 1m) konce

zaizolowac w zfaczce izolacyjne;.

2.2. PARAMETRY OSWIETLENIOWE

Uwzgledniajac norme PN-EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drég” okreslono nastepujace parametry
oswietleniowe:

KLASA OSWIETLENIOWA P3: JEZDNIA

Wymaganym parametrem oswietlenia jest poziome natezenie os$wietlenia.

Em 27,5 Ix; Emin 2 1,5;

Aby zapewni¢ rGwnomiernos¢ rzeczywista wartos¢ utrzymywanego Sredniego natezenia
oswietlenia nie moze przekraczaé 1,5-krotnej wartosci E wskazanej dla danej klasy.

2.3. OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Obliczenia parametrow oswietleniowych zasymulowano przy uzyciu programu DIALux wykorzy-
stujac krzywa rozsytu

Swiattosci oprawy oswietlenia drogowego ze zrédtem swiatta typu LED, NW — barwa neutralna
biafa. Zastosowano

oprawy os$wietleniowe wykonane w Il klasie ochronnosci o mocy 25,6W. Do obliczen przyjeto
montaz opraw

na wysokosci H=7m i kgcie nachylenia oprawy wzgledem powierzchni drogi K=50 . Wyniki zasy-
mulowanych obliczen

oswietleniowych nalezy przyjg¢ jako kryterium do oceny odbioru prac w oparciu o pomierzone
wartosci parametréw

osSwietlenia oraz pomierzone wartosci mocy zuzywanej przez oprawy o$wietleniowe. Szczegoéto-
we parametry

techniczne oraz jako$ciowe zaprojektowanych opraw oswietleniowych wg specyfikacji tech-
nicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych dla niniejszego zadania.



REDUKCJA W MOCY OPRAWY

W godzinach zmniejszonego natezenia ruchu tj. od godz. 22:30 do godz. 04:30 nalezy zaprogra-
mowac redukcje w mocy

opraw o$wietleniowych o 25% ich mocy znamionowej. Ostateczny poziom redukcji w mocy
oprawy powinien

by¢ ustalony po wykonaniu pomiaréw natezenia o$wietlenia i ich zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

2.4. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy o$wietleniowe o wysokosci H=7m, bez wysiegnikdw o ksztafcie stozko-
wym okragtym, stalowe

ocynkowane bez szwu. Stupy zabezpieczone elastomerem poliuretanowym (w kolorze stupa) w
dolnej czesci stupa

do wysokosci min. 35 cm. Stupy oswietleniowe wyposazone w izolacyjne ztgcze stupowe typu
IZK. Fundament betonowy

prefabrykowany. Stupy ustawié wnekami od strony przeciwnej do ruchu pojazdéw. Wszystkie
potgczenia Srubowe

zabezpieczy¢ smarem. Odlegtos¢ stupdw oswietleniowych od skrajni jezdni drogi nalezy zawsze
liczy¢ do lica stupa.

Szczegotowe parametry techniczne oraz jakosciowe zaprojektowanych stupéw oswietlenio-
wych wg specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla niniejszego zadania.

2.5. WYTYCZNE MONTAZU | UKLADANIA KABLA 0,4 kV

Kable nalezy uktadaé w pasie drogowym po trasie przedstawionej na PZT w wykopie na gtebo-
kosci 70 cm na catej

dtugosci w rurach ochronnych typu DVR 50 mm dla kabli typu YAKXS 4x35 mm?2. Pod wjazdami
na dziatki prywatne

kable utozy¢ we wzmocnionej rurze ochronnej typu SRS 110 mm na gtebokosci 70 cm. Gtebo-
kos¢ uktadania kabla

w rurze ochronnej nalezy zawsze liczy¢ od aktualnej rzednej terenu do gérnej krawedzi rury
ostonowej. Stosowac rury

koloru niebieskiego. Przy wprowadzaniu rur z kablami do stupéw przewidzie¢ zapas po okoto
0,5 m z kazdej strony.

Rury z kablami ukfadaé na warstwie piasku o grubosci 10 cm w wykopie o szerokosci 0,4 m, linig
falistg z zapasem 3%

dtugosci wykopu. Utozone rury z kablami nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, na-
stepnie warstwg gruntu

rodzimego o grubosci min. 15 cm - 20 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze nie-
bieskim o szerokosci

20 cm. Odlegtos¢ tworzywa od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm. Po utozeniu folii zasypac¢ wy-
kop rodzimym gruntem

bez kamieni. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejgcymi urzagdzeniami,
nalezy wykona¢ zgodnie

z normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Przez tereny zielone

przed wykonaniem wykopu liniowego humus nalezy odtozy¢ i nie miesza¢ z materiatem z wyko-
pu. Przy uktadaniu linii



kablowej muszg by¢ przestrzegane wymogi dotyczgce uktadania kabli okreslone przez produ-
centa kabli. Po zakonczeniu

prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a trase linii kablowej oznakowad zgodnie z wy-
mogami przepisow.

Nawierzchnie odtworzy¢ z tych samych materiatéw. Przed odtworzeniem nawierzchni utwar-
dzonych grunt nalezy

zagesci¢. Wskaznik zageszczenia 98-100 %.

2.6. OZNACZENIE LINII KABLOWE)

Linie kablowg, nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyj-
ne linie kablowe.

Projektowanie i budowa. W odlegtosci co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych zaktadac
opaski — oznaczniki

z tworzywa sztucznego z trwatym napisem, zawierajgce m.in.: symbol, nr ewidencyjny, typ oraz
przekroj kabla. Napiecie

znamionowe kabla. Znak fazy, znak uzytkownika kabla oraz rok utozenia.

2.7. UZIEMIENIE

Stupy oswietleniowe nalezy uziemié. Zastosowac uziom poziomy z bednarki FeZn 30x4 mm.
Uziom poziomy ukfadaé

na gtebokosci okoto 90 cm — 100 cm w gruncie rodzimym, w odlegtosci pionowej pomiedzy ka-
blem a bednarkg nie mniej

niz 10 cm a w poziomie min. 15 cm. Wypadkowa rezystancja uziemienia stupa Rd<30Q zgodnie
ze schematem

strukturalnym zasilania oswietlenia. Potgczenie stupa z uziomem pionowym wykona¢ bednarka
FeZn 30x4 mm2.

Przewodem typu LY 16 mm2 nalezy potgczy¢ zacisk PEN tabliczki bezpiecznikowej z zaciskiem
ochronnym latarni.

2.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewoddw i kabli, izolacja
urzadzen

oraz umieszczenie urzadzen poza zasiegiem reki. Jako system ochrony przeciwporazeniowej
przed dotykiem posrednim

przyjeto zastosowanie samoczynnego wyfaczenia zasilania. Uktad sieci TN-C dla linii kablowych.

2.9. OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

W poblizu drzew i krzewéw wykopy pod projektowane kable nalezy wykonywaé wytgcznie recz-
nie. Napotkane systemy

korzeniowe drzew nie wycinac¢ a kable prowadzi¢ nad i pod korzeniami w rurach ochronnych w
jednym odcinku.

Pod drzewami nie wolno sktadowaé urobku, materiatéw budowlanych ani lokalizowa¢ przejaz-
déw, miejsc postojowych

lub parkingdéw dla pojazdéw. Na czas prowadzenia prac, w miejscach gdzie wymagany do pro-
wadzonych prac jest ciezki

sprzet w poblizu drzew nalezy zastosowac ogrodzenia ochronne drzew, ktére nalezy wznies¢
przed rozpoczeciem prac.



Ogrodzenie nalezy wznies¢ na granicy rzutu korony w odlegtosci min. 1,5 od pnia drzewa. Jesli

uwarunkowania terenu

nie pozwalajg na zachowanie tej odlegtosci to nalezy drzewo zabezpieczy¢ bezposrednio przy

pniu i korzeniach

przy pomocy desek. Deski powinny stykac sie ze sobg i zabezpiecza¢ pien na catym obwodzie do

wysokosci 2m.

Nie wolno w tym celu stosowac elementéw moggcych uszkodzi¢ drzewo np.: gwozdzi. W czasie

trwania prac

ustanowione strefy ochronne i ogrodzenia drzew powinny by¢ bezwzglednie uszanowane i nie-

modyfikowane. Odstoniete

systemy korzeniowe krzewoéw i drzew nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez obtoze-

nie ich tkaning a w czasie

mrozow dodatkowo matg stomiang. Po zakoriczeniu prac, w ramach uporzgdkowania terenu po

robotach nalezy

zastosowane zabezpieczenia usungé. Wykona¢ prace porzgdkowe polegajgce na zebraniu odpa-

déw i urobku

powstatego w trakcie prowadzenia prac. Uszkodzong nawierzchnie trawiastg nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu prac.

3. POMIARY, SPRAWDZENIA | BADANIA

Po zakoriczeniu robét, a przed zgtoszeniem do odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ bada-
nia i proby sprawdzajgce

zgodnos¢ z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi normami tj. m.in.:

- sprawdzenie zgodnosci oznakowania i utozenia kabli,

- pomiar ciggtosci zyt roboczych i ochronnych, pomiar rezystancji izolacji kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia, pomiar impedancji petli zwarcia,

- pomiar skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania,

- sprawdzenie wykonania potgczen wyrdwnawczych i ochronnych.

- pomiar natezenia o$wietlenia.

Wyniki badan w postaci protokotéw nalezy dotaczy¢ do dokumentacji obiektu. Podczas budowy
nalezy przestrzegaé

zalecen zawartych w uzgodnieniach z zarzgdcami poszczegdlnych sieci uzbrojenia nad i pod-
ziemnego oraz instytucji

opiniujgcych dokumentacje projektows.

4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod odpowiednim nad-
zorem. Wykonawca

zobowigzany jest uzgodnic z Przedsiebiorstwem Sieciowym bezpieczny sposéb wykonania ro-
bot. Przed przystgpieniem

do wykonania robdt, nalezy zlecié¢ wytyczenie zaprojektowanych linii kablowych uprawnionemu
geodecie a po wykonaniu

zadania przeprowadzi¢ powykonawcze pomiary geodezyjne. W miejscu kolizji z istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi

oraz w okolicach drzew prace ziemne wykonywac wytgcznie recznie. Po wykonaniu robdt nalezy
przed zgtoszeniem

do odbioru koncowego przeprowadzi¢ proby pomontazowe. O rozpoczeciu robét nalezy powia-
domié instytucje



posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabez-
pieczenia

przedmiotowego uzbrojenia. Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodaro-
wania i uzbrojenia terenu

nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz z
zachowaniem

przedmiotowych rozporzadzen aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm oraz szczegétowych
wytycznych

producentéw poszczegdlnych urzadzen. Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny po-
siada¢ odpowiednie

dopuszczenia do ich stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajo-
wym na podstawie znaku

zgodnosci CE lub B (z przedmiotowymi normami lub aprobatami technicznymi). W trakcie wyko-
nywania roboét stosowac

zabezpieczenie z uwzglednieniem bezpieczenstwa osob i mienia. Wykonawca zobowigzany jest
do opracowania planu

,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz prowadzenia biezgcej obstugi geodezyjnej i uzy-
skania odpowiednich

zezwolen, zgtoszen i protokotéw odbioru robét. W trakcie wykonywania robét nalezy uzyskac
pozytywny odbidr robdt

ulegajacych zakryciu a wiec podlegajgcych odbiorom czesciowym.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki zawarte w
wydanych decyzjach

administracyjnych, uzgodnieniach oraz opiniach ZUD, ktére sg integralna czescia niniejszego
opracowania.

Wszystkie prace ziemne zwigzane z uktadaniem linii kablowych nalezy koordynowac z praca-
mi ziemnymi branzy

drogowej. Przy uktadaniu kabli oraz zabudowie stupéw z fundamentami prefabrykowanymi
nalezy uwzglednié

rzedne zaprojektowanej niwelety drogi (branza drogowa) oraz powigzane projekty branzowe.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE
Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej przy zastosowaniu bezpiecznikéw jest zachowana a
spadki napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH UtOZONYCH BEZPO-
SREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Rodzaj urzadzenia podziemnego najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm] Kabli o napieciu
znamionowym UN<30kV pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

- Rurociaggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne,gazowe z gazami niepalnymi 25 + srednica rurocia-
gu 25 + $rednica rurociggu

- Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w
Ip.1

- Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogg sie krzyzowac 200

- Czesci podziemne linii napowietrznych(ustdj, podpora, odcigzka)nie mogg sie krzyzowac 40
- Sciany budynkéw i inne budowle, np.: przyczétki, z wyjatkiem urzadzen wyszczegdlnionych w
Ip. 1,2,3,4 nie mogg sie krzyzowac 50



- Skrajna szyna trakcji 100-miedzy ostong kabla i stopg szyny; 50-miedzy ostong kabla a dnem
rowu odwadniajgcego 250*

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston
otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI NIE NALEZACYMI DO
TEJ SAME]J LINII KABLOWEJ

Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajgcych Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w
[cm] pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

- Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym napieciu
znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi 15 5*

- Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami
tego samego przeznaczenia 5 moga sie stykaé

- Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi
o napieciu znamionowym 1 kV<UN<=30Kv 15 25

- Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 kV<UN<=30kV z kablami tego samego
przedziatu napie¢ znamionowych 15 10

- Kable réznych uzytkownikdw o napieciu znamionowym do 30 kV 15 25

- Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak Ip. 1-5

- Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV z kablami tego same-
go przedziatu napie¢ znamionowych 50 50 * za wyjatkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E-004

V. Cze$¢ rysunkowa
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