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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

0.000 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7

1. Wstep.

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja techniczna 0.000 - Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wspélnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas inwestycji p/n WYMIANA
POKRYCIA DACHOWEGO .

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej dla robdt budowlanych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w
obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U.nr 108, poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami i stuzagcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze
Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar rob6t - kosztorys $lepy - wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilo$ci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Rysunki - cze$¢ SIWZ, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U.nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami i Specyfikacja Techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych (ST).
1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Zgodnos¢ robét z SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczenn w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z SIWZ.
Dane okre$lone w SIWZ beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okres$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy

3



materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z SIWZ i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene
Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koncowego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wlgczony jest w cena
kontraktowa.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach
i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko. Materiatow,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.13. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robét
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéow i
wyposazenia, na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W  szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zdrowia i Zycia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow
w zakresie przepiséw bhp dotyczacych wykonywanych przez nich



robét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego

odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru konicowego. Inspektor moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.18. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére speinia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
ktdérej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem
budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnos$ci
uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jegoprzeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodno$ci oraz prdbki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialéw w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdéb ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 1 dzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST.



W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
SIWZ i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonaweca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakos$ci i warunkow
wyszczegblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ i

wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku

stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.
5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z SIWZ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot

zgodnie z SIWZ lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na

wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy

na pis$mie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach

sformutowanych w Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki

badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robédt z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg,



lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacja okreslong w pkt ,a” i ktore spetniajag wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane

przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilo$ciowe faktycznego postepu kazdego z elementow
wykonywania robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w
wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:

. kopia zgtoszenia zamiaru wykonania robét,

. protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

. protokoty odbioru robot,

. protokoty z narad i polecenia Inspektora,

. korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SIWZ, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na piSmie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robat.

Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. 0dbidr robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesSci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

0dbiér powinien by¢ wykonany nie péZniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci roboét, ktéry moze by¢ wczesniej oddany
do eksploatacji. Odbioru czesciowego robé6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

Odbiér koncowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i kosztow. Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora. Odbiér konicowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z SIWZ.



W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru konicowego. Wyznaczenie nowego
terminu odbioru konncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczeg6lnosci nie zwalnia Wykonawcy z
obowiagzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru konicowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
Instrukcje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

Ksigzka obmiaréw (oryginat),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

Deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzZej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego robdét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koricowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegdlnosci nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar umownych.

0dbiér pogwarancyjny.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej: ,,0dbioru koncowego
robot”.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SIWZ.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie s3 w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw Wykonawcy, ktére beda wykorzystywane
lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, zakup
materiatéw i towardéw, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug
wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca
musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowia zaptate za prace wykonang
i zakoniczong pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach Umowy i, Ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu.
Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscia
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzacych w rachube w
Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawiera¢ wszystkie marze
i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegélnione),
odnoszace sie do Umowy jako catosci, beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym.

Catos¢ zamoéwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.



10. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogoélne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego Zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.
( Dz.U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z péZniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z péZniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z o.0.,
Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB, ITB,
Arkady 1989.



SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV-45111100-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych podczas prac zwigzanych z zadaniem p/n WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak
wpt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka:

- rozbidrka pokrycia dachowego z ptyt azbestowo- cementowych oraz elementdéw tatowania

- Wywdzka gruzu i elementéw z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbi6rki

Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérka elementéw pokrycia dachowego moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie .

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasno$cig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogoélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosSci robét rozbiérkowych
Kontrola jakoSci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

10



7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z demontazem jest:
- dla pokrycia dachowego -m2

- dla rozbidrki elementéw drewnianych -m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbidrki :

- rozebranie elementéw posegregowanie i ztoZenie we wskazane miejsce

- sprzatniecie stanowiska

b) wywiezienie materiatléw z rozbiorki

- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja , sktadowanie itp. ) na odlegto$¢ ustalong przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

.PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogélnego przeznaczenia

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rGwnoramienne

. PN-H-93402 Katowniki nier6wnoramienne stalowe walcowane na goraco

.BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragltym i kwadratowym

PN UTA WN
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SST-B-02 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspdélnego Stownika Zamdwien):

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa i kategoria robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

i inne roboty specjalistyczne

45261214 - pokrycie dach6éw papa zgrzewalng;
45261310 - obroébki blacharskie

45261320 - rynny i rury spustowe

45262100 - montaz i demontaz rusztowan;
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych -
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO . Zakres prac obejmuje wymiane pokrycia dachowego wraz z obrébkami
blacharskimi, oraz ew. wymiane oraz wzmocnienie wskazanych elementéw wiezby dachowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wymagania Ogdlne oraz sa zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.4. Zakres rob6t budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie robot dekarskich i towarzyszacych.

1.5. Og6lne wymagania.

1.7.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem wymiany pokrycia dachu wraz z obrébkami z
blachy tytanowo-cynkowej i wymiany instalacji odgromowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowsa, przyjetym zakresem robét
i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Na Wykonawcy ciazy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

Opis stanu istniejgcego
Budynek zostat zbudowany okoto roku 1900. Dach posiada pokrycie z ptyt azbestowo- cementowych. Konstrukcje
wiezby drewnianej dachu stanowi ustréj ptatwiowo-kleszczowy.

Informacja o terenie budowy

1.7.1. Organizacja robét budowlanych

Wszelkie materiaty pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a nastepnie
wywiez¢ na sktadowisko odpaddow.

1.7.2. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesow osob trzecich. W trakcie prowadzenia robét nie
przewiduje sie wejscia na teren dziatek sasiednich.

1.7.3. Ochrona Srodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie maja ujemnego wplywu na $rodowisko naturalne.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania
robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadac¢ specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogolne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje Zrédto zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z géry przedmiotéw lub
materiatéw nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty lub materialy - jednak nie mniej niz 6 m

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane
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- zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne. Stan techniczny
narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac¢ bezposrednio przed ich uzyciem

- wczasie pracy na wysokos$ci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego zabezpieczajacego przed upadkiem na
wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

- transport pionowy elementéw pokrycia za pomoca specjalistycznej uko$nej wciagarki - i odbiér na dachu, nowej
dachéwki na wykonanie pokrycia. Transport drewna i blachy za pomoca dzwigu.

- przewidywane prace wymagaja sporzadzenia informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikéw wykonawcy zostanie okres$lone przez Zamawiajacego w porozumieniu z
wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robét.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania og6lne
Do robét dekarskich mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich
braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnos$ci badZ dokumentacje zgodnosci z PN i
aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.

2.2. Blacha tytanowo-cynkowa
Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy
0,55 mm (obroébki) do 0,70 mm (pokrycie), obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwna warstwa cynku (275
g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjna majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace, arkusze o wym.
1000x2000 mm.
Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.3. Dachéwka karpiéwka
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki w kolorze antracytowym, ztobkowang,
w koronke.
Dachdwki te w ilo$ci min. 10szt. w kolorze antracytowe zostang wpierw - przed ostatecznym wyborem i zakupem, przez
Wykonawce remontu - przedstawione inwestorowi, celem ostatecznego dopuszczenia wzoru do wbudowania na
remontowanym dachu.
Cechy dachéwki karpiowki:

R e |
cigzar 2UZycie l=t/mi] rozstaw fat fom]

fegszt] 300 45° 60° 30° 45° 60°|kat nachylenia dachu

Dachdwka 15 38 | 36 | 34 | 14,5]155) 16,5 knycie w luske
DK 18 " 139|368 | 34| 28] 31 | 33 |keyeie w korenke
Dachéwka 48 | 44 | 42 [14,5]15,5| 16,5|krycie w tuske
DK 15,5 1.5 49 | 44 | 42 | 28 | 31 | 33 |keycie w korenke

2.5. Obrébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.6. Materiaty instalacyjne
Drut stalowy ocynkowany ¢ 8mm i pozostate akcesoria (zlgcza krzyzowe, réwnolegte i kontrolne)
Wszystkie w/w materialy powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego z deklaracja zgodnosci z norma, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materialdéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich
jakos$ci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ stosownym badaniom.

4. SPRZET.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Roboty dekarskie mozna wykona¢ przy uzyciu szczotek watkéw i specjalistycznych palnikéw.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw zamoéwienia, zostana przez
Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robét.

5. TRANSPORT [ SKLADOWANIE.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materialéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu nalezy zachowac
warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiazujacych w transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogélne.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
Ogdlnie przyjeto, Ze realizacja robét nie moze wptywaé negatywnie na funkcjonowanie zamawiajgcego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materialéw i producentéw maja charakter przyktadowy. Zostaty one
bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogdédw techniczno-uzytkowych przedmiotu
zamoOwienia.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna nie powinna by¢ nizsza niz
+80C.

6.2 Roboty towarzyszace
W ramach robét towarzyszacych nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkéw na kominach i ogniomurach oraz wymiany
uszkodzonych czapek kominéw.

6.3 Obrobki blacharskie

Montaz obrébek blacharskich - czapek kominéw, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej
grub.0.55mm - rynny @ 180mm,

Uchwyty rynnowe mocowac w odlegtosciach nie wiekszych niz 50cm za pomoca kotkéw do betonu i wkretow stalowych
ocynkowanych,

Rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.

Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocni¢ ukosnymi podporami w nawigzaniu do stanu istniejacego.

6.4. Pokrycie z dachowki karpiowki
e  Szczegdlowy opis:

e Stosowanie fat o wymiarach 50x60 mm przy rozstawie krokwi ok. 1 m w rozstawie uzaleznionym od kata
nachylenia potaci (patrz tabela)
e stosowanie kontrtat o min. grubo$ci 25mm
e ukladanie dachéwek "na sucho"
e mocowanie co drugiego rzedu dachdéwek przy pomocy uchwytéw dachéwki (na obszarach zagrozonych
silnym wiatrem co druga dachéwke)
e ulozenie pod dachéwkami folii paroprzepuszczalnej Jako izolacje przyjeto folie dachowa
paroprzepuszczalng o g>1000 g/m?/24h
e  Wykonanie kalenicy
Krycie kalenicy nastepuje gasiorami ktadzionymi na sucho. Jako szczegdlnie przydatny zalecamy suchy montaz wszelkich
elementéw za pomocg aluminiowych klamer.
Ggsiory uktadane na sucho
Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu wspornikéw taty kalenico-
wej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory uktada sie na tacie z zachowaniem
niezbednego przewietrzania. Przy kryciu w tuske ostatni rzad dachéwek musi by¢ wykonany z elementéw specjalnych
tzw. dachéwek kalenicowych tak, aby zachowa¢ krotnos$¢ krycia. Gérne krawedzie dachdwek muszg by¢ wsuniete min. 30
mm w Krzywizne gasiora.. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia
kalenicy tworza elementy specjalne (gasior poczatkowy i konicowy, ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu).
e  Wykonanie okapu
Nowoczesne systemy pokry¢ dachowych posiadajg specjalne elementy do wykonywania okapéw. Nie-
ktére sg jednoczes$nie elementem wentylacyjnym. Dopuszcza sie tradycyjne wykonanie z trzech warstw dachéwek
potaciowych, lecz jest ono drozsze i technicznie mniej sprawne. Okap nalezy wykonac¢ z rzedu dachéwek utozonych nad
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pasem nadrynnowym i uszczelek PCV typu ,wrébléwka”. Na etapie wykonania wiezby dachowej nalezy skoordynowaé
wysokosci elementéw tak, aby zewnetrzna powierzchnia pokrycia nie posiadata zatamania. Elementy okapowe moga
stanowi¢ bezposredni wlew do rynny (wysuniete) lub by¢ zakorniczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku
wymagany jest klasyczny pas nadrynnowy.

Viaksymalmy rozstaw iat dachowych - dia dechowki Karpiowki 380 x 180, 380 x 155
Machylenie Przekrycie Maksymalny  Maksymalny Zapotrzebowanis
dachu min. rozstaw tat rozstaw tat (szt/m) przy wymiarach
Krycia Krycie
w luske oW koronke
NDI° P ™ Rb,..em  RE.PT igx38  155x38
= B0 50 16,5 33,0 33,6 391
45 - 60 &,0 16,0 32,0 34,7 40,3
40 - 45 7.0 155 31,0 35,8 41,6
35 - 40 8,0 15,0 30,0 37,0 43,0
15 - 35 9.0 14,5 29,0 38,3 44,5

6.5. Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej

6.5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju

pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia deskowania a tata kontrolna o
dtugosci 3 m byl nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy
podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach istniejacych dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

-w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie
zewnetrzne.

6.5.2. Podktady z desek i membrany pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i membrany pod pokrycie z blachy powinien speiniaé nastepujace wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy membrany powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 6.5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utoZone strong dordzeniowa ku gérze. Kazda deska
powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna
szeroko$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na piéro” i ,wpust” lub na przylge.
Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o $rednicy
wiekszej jak 20 mm.

Deski okapowe powinny wystawac¢ poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- membrana z materiatu wysokoparoprzepuszczalnego (tzw. wtochaty ekran dachowy)

6.5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami
producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

6.5.3.1. Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 6.5.2,

- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, a w przypadku blach tytanowo-cynkowych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Rob6t nie wolno wykonywa¢
na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z
gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem
asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,
- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito pekniecie blachy lub odprys$niecie powtoki
zabezpieczajgcej blache.

Arkusze z blachy tytanowo-cynkowej zaleca sie ciag¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢ taczone w nawigzaniu do stanu istniejgcego w zlaczach prostopadtych do
okapu - na zwoje o Srednicy od 15 mm do 20 mm,.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.
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Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

6.7. Instalacja odgromowa

6.7.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomocg wstepnego naprezenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych przyklejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o pokryciach nie
palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i
miedzianych o grubo$ci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubos$ci mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o
pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa jesli Zamawiajacy ja posiada lub stanem
istniejacym zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody musza przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodéw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenica dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie
potaczone z siecig zwoddéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm ); nad
szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac kompensacje

- do mocowania zwodo6w nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztagczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢
miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blachg- przez oblutowanie.

6.7.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajgce moga by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach lub metoda
bezuchwytowa jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktadaé¢ w

odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podtoza z materialéw tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajacych na wspornikach odstepowych odlegtosci pomiedzy wspornikami
nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania

konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajagce montowa¢ wedlug dokumentacji
projektowe;j.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w taki sposéb i w takich odstepach, aby
uniemozliwic ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru

- potaczenia przewoddéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac¢ jako spawane,

Srubowe lub zaciskane.

6.8. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu
Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:
- sprawdzanie cigglosci potaczen, ktére nalezy wykona¢ za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji,
przytaczonego z jednej strony do zwodéw z drugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda techniczng, pomiary
nalezy wykonac co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obw6d uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o
obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zalezno$ci :

P>=0,01-L+ 2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub
rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$c¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materialéw oraz
robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajagcym procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca

7.2 Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek a na zlecenie Inspektora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete.
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Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

7.4 Raporty z badan.
Wykonaweca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostana
przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby musz3 posiadac¢ jeden z nizej wymienionych dokumentéw :

e  deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)

e wydana przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE) - dla
wyrobdéw okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa

e posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub krajowa aprobatg
techniczna (oznaczone znakiem budowlanym)

e o$wiadczenie dostawcy o zgodno$ci z indywidualng dokumentacja techniczna i obowigzujagcymi normami -
dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan bedg odrzucone.

8. 0DBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne.
Podstawa odbioru robét budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :
¢ Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robdt),
* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
» Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

8.1.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie péZniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. 0dbidr czesciowy
0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.1.3. Odbiér koncowy robdt

0dbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robé6t dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnos$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja przetargowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W toku odbioru koicowego robdt Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajgcego konieczne
bedzie przeprowadzenie robét poprawkowych, Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie
odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wiekszego
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wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru konicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ komplet
dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:
e  Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna
dla wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e AtestPZH,
e  Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru cze$ciowego
i koncowego robét moze zosta¢ powotany zesp6t do dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia
przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg przetargowa lub ewentualne zmiany
i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. 0dbiér pogwarancyjny.

0dbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowa jednostka obmiarowa robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok dekarskich jest 1 m2 powierzchni
krytejj wraz z przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli jest to konieczne), przygotowaniem oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

[lo$¢ robét okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar roboét).

10. PODSTAWA PLATNOSCL.
Podstawa ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone w
pozycjach przedmiaru robdt, stanowigce cene ryczattowa kontraktu (zamoéwienia publicznego) ustalong miedzy Wykonawca i

Zamawiajgcym.

11. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

11.1. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonaweca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem oséb trzecich, w
okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cene kontraktowa.

11.2. Ochrona Srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w trakcie realizacji rob6t wszelkie przepisy i normy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezposredniej odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych zasad bedzie miat szczeg6lny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

e  mozliwo$cig powstania pozaru.

11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach
prowadzenia prac.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych przez
Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen wykonawca
niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu
napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych na
wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegb6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania robét wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 ponoszone przez Wykonawce - uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czeSci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

2. Normy.
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

e PN-B-94701:1999 - Dachy

e PN-EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

e PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych

e PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

e PN-IEC61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

e PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor pozioméw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik B - Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-chronnych.
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SST-B-03 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem stolarki otworowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST- Montaz nastepujacych elementow :
Montaz okien drewnianych

1.3.2. Szczegb6towy zakres i ilosci wg przedmiaru i zestawien na rysunkach

2.MATERIALY :
Okna w konstrukcji drewnianej klejonej, profil 72, Szklenie: U szkta<0,7 W/m2K; Kolor profili biaty; Parapet zewnetrzny -
blacha powlekana biata, parapet wewnetrzny- postforming)

3.SPRZET

3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robo6t

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania og6lne" pkt 4

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac

oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze

nalezy naprawic i oczysci¢.

Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos$¢ szeroko$¢ zamocowar w nadprozu i progu na stojaka

do 150 4 Nie mocuje sie Po2
do 150 150-200 6 Po 2 Po 2
powyzej 200 8 Po3 Po 2
do 150 6 Nie mocuje sie Po 3
Powyzej 150 150-200 8 Po1l Po3
powyzej 200 10 Po 2 Po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.

pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowej
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w

os$ciezach.




Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi, okien i fasad
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oSciezem a oScieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu
materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamkngc.

5.2.3. Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w $cianie.

2. Zdjecie z elementu montowanego folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydta z o$cieznicy.

4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony o$cieznicy.

5. Wstawienie o$cieznicy w otwdér.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie o$cieznicy za pomoca klinéw (kliny musza by¢ usytuowane w
narozach).

7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalno$ci drzwi lub okna

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru.

- 10-15cm od kazdego naroza o$cieznicy oraz stupka w drzwiach

- odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie moze przekraczaé¢ 80cm

10. Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami o$cieznicy w celu unikniecia przewezen.

11. Wypetnienie pianka poliuretanowg szczeline miedzy murem a oScieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci
(nie doprowadza¢ do zabrudzenia oScieznicy pianka).

12. Zdjecie rozpor i klindw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji oku¢

14. Po zastygnieciu pianki wyjeciu klinéw, miejsca po nich uzupeni¢ pianka

15. Zamontowa¢ podokiennik wewnetrzny

16. Wykonac tynki i malowanie o$ciezy

6. 0dbiér wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia o$cieznic powinien by¢
przeprowadzony przed otynkowaniem oS$ciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wskazywac luzéw w miejscach potgczen z murem . Odchylenie oscieznic
drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr o$cieznicy, nie wiecej jednak jak 3mm na cata
oscieznice.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawaé ponad powierzchnie.
Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ réwniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne o$cieznic,
ramiakéw i okué.

Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0goblne zasady obmiaru robét podano w STO(kod 45000000-01) , Wymagania og6lne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w STO (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. NORMY:

Szczegbtowe wymagania w zakresie robo6t stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ I. Roboty ogélnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewnetrznych w Sciany o réznej konstrukceji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogdélnego, Warszawa 1988 r.

3. Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3

6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

7.PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne
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8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10

13

16

17.

.PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania
11.
12.

PN-87/B-02151/03 - wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien
PN-91/B-02020 - wymogi konstrukcyjne dla okien

.PN-91/B-02020 - wspoétczynnik infiltracji powietrza
14.
15.

PN-97/B-13079 - wymogi dla szyb
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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