PROJEKT ALEJKI O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ (TEUCZNIOWEJ)
PRZEKROJ POPRZECZNY

Nawierzchnia z Kiinca kamiennego 4-31,5 kiinowanego kiincem 2-8 mm,
o nastgpnie zamulonym miotem 0-2 mm, grubost po zageszczeniu 7 cm

gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa lamanego 0=31,5 stabilizowanego mechanicznie,

w podlozu, gr. 15 cm

Warstwa odcinajgca z pospditki, zageszezona do wskaznika zoggszczenia
Is min. 097 - zostosowana w miejscach wysigpowania gruntdw spoistych

Is min. 0,97

Istnigjoce podloze nosne doggszczone do wskeinika zageszczenio

1:20

Obrzeze chodnikowe 6x100x30
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150 Podsypka cem-wap 1:4 gr. 10 cm

UWAG:

Projektowane ciqqi piesze nalezy prowadzi¢ zgodnie z ukszlattowaniem terenu, po $lodach istniejgeych Sciezek gruntowych.

Wyniesienie ponad istniejgey grunt — Sem
Maksymalny spadek podluzny - 6%, spodek poprzeczny 2-3%, zqodnie z uksztaltowaniem terenu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- powierzchnia alejek spacerowych — 1340,0 m2

:uwlerichnin z Kifica kamiennego: 1232,7 m2
- wymiary: dlugos¢: 894 m, szerokost: 1,5 m
- dlugost obrzezy chodnikowych: 2 x 894 m = 1788 m

NAZWA PROJEKT ODBUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA ELEMENTOW
Ml ZABYTKOWEGO PARKU WIEJSKIEGO W MSCICACH
MSCICE gm. Bedzino, dziatki nr 169/1, 173/2, 174, 234, 283 obr. Mscice
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