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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PN.:
"Rozbudowa ulicy Zielonej"

1. Przedmiotem zamodwienia jest ,Rozbudowa ulicy Zielonej” od ul. Kolejowej do toréw

kol
w

ejowych polegajaca na rozbudowie drogi gminnej nr 520009W - ul. Zielonej w Ptocku
zakresie: rozbidrki istniejgcych nawierzchni, budowy nowego uktadu drogowego i

budowy sieci kanalizacji deszczowej od km. 0+900,0 do km 1+100,0.
2. Realizacja przedmiotu zamodwienia bedzie sie odbywata na podstawie:

1)

Decyzja Nr 14/2015 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na
rozbudowie drogi publicznej ulicy Zielonej w Ptocku - drogi gminnej nr 520009W, na
odcinku od km. 1+113,4 do km 2+190,0 wraz z usunieciem kolizji, budowg sieci
kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, usunieciem kolizji z przytaczami
kanalizacji sanitarnej, przebudowg sieci elektroenergetycznej i oswietleniowej -
pismo z dnia 22.12.2018 roku znak: WRM-1IV.6740.4.15.2015.M]..

2) Dokumentacji projektowej - technicznej - wykaz dokumentacji przedstawiono w

Zataczniku Nr 2 do Dziatu III SWZ.

3) Opinii, uzgodnien i decyzji niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
4) Wytycznych opisanych w niniejszym dziale ze szczegdélnym uwzglednieniem pkt 5 i 6.

3. Przedmiot zamdwienia: rozbudowa ulicy Zielonej obejmuje:
1) branze drogowg w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdéw.
2) branze instalacyjng, tj.: budowe kanalizacji deszczowej,
3) w zakresie zieleni - zgodnie z opracowang dokumentacja.

4. Pla
do
5 W

n sytuacyjny z zakresem przedmiotu zamdwienia przedstawiono w Zataczniku Nr 1,
Dziatu III SWZ.
wycenie kosztéw Wykonawca dodatkowo uwzgledni:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

opracowanie projektu czasowej i statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i
wprowadzeniem (zamieszczone projekty czasowej i statej organizacji ruchu sg
pogladowe, terminy wprowadzenia wygasty).

Kraweznik 15x30 na fawie betonowej z oporem.

Nawierzchnie asfaltowq jezdni, warstwy, zgodnie z zalacznikiem nr 5 do SWZ.
regulacje wysokosciowg studni, zasuw, stupow do wysokosci wybudowanych
nawierzchni.

odwodnienie wykopédw w przypadku koniecznosci ich odwodnienia przy budowie
kanalizacji deszczowej.

studnie oraz wpusty kanalizacji deszczowej wraz z przejsciami szczelnymi, na
kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury zgodnie z zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Ptocka Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do
projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie
Gminy-Miasto Ptock.

wszystkie wykopy po sieciach nalezy zasypa¢ piaskiem z zageszczeniem ze
wspotczynnikiem ponizej 0,97 pod nawierzchniami utwardzonymi (ulice, chodniki) do
gtebokosci 1,0 m + 1,2 m i min. 0,97 na terenach zielonych.

koszt obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji dla kazdej branzy (tyczenie i
inwentaryzacje powykonawcza).



9) w przypadku koniecznosci wyciecia drzew i krzewow, w trakcie realizacji inwestycji,
uzyskanie we wiasnym zakresie i na swéj koszt odpowiednich decyzji i dokonanie
wycinki.

10)wykonanie i montaz 1 szt. tablicy informacyjnej, zgodnie ze wzorem i wytycznymi
przedstawionym w Zataczniku nr 3 do Dziatu III SWZ.

11) Wykona¢ inwentaryzacje dendrologiczng wraz z projektem ochrony zieleni, zgodnie
z zarzadzenia Nr 2738/2021 z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie: ustalenia
zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania
Zespotu do spraw gospodarowania zielenia w procesie inwestycyjnym wraz z
zarzadzeniami zmieniajagcymi powyzsze zarzadzenie: Nr 3257/2022 z dnia 11
kwietnia 2022 r., 3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r i Nr 3521/2022 z dnia 28
lipca 2022 r.

6. W wycenie kosztéw Wykonawca nie uwzgledni:
1) budowy studni D-10 i wpustow Wp-1 i Wp-2, ktdre zostaty wybudowane w ramach
przebudowy ul. Kolejowej.
2) przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV i sieci o$wietleniowej w ul.
Zielonej w Ptocku.

7. Zaleca sie dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objetym przedmiotem
zamoOwienia oraz przeprowadzenie szczegotowej i wnikliwej analizy dokumentacji
projektowej, uwarunkowan lokalizacyjnych i wykonawczych w celu unikniecia
nieprawidtowosci w  wycenie  kosztow  robdt. Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiajacy informuje ponadto,
ze na portalu geodezyjnym - strona: www.geodezja.plock.eu, mozna obejrzeé
istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac bedacych przedmiotem
zamoOwienia. Przy wykonywaniu prac niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogow
jakosciowych, technicznych i bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujacych przepisach
prawa oraz odpowiednich normach, a w szczegdlnosci w: Ustawie Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku,
Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku, Ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ w oparciu o wydang decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, dokumentacje wykonawczga, inne wydane decyzje niezbedne do
realizacji inwestycji, warunki i uzgodnienia dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z zarzadzeniami Prezydenta Miasta Ptocka:

1) Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac
projektowych i odbiorow robdét dla budowy, przebudowy i remontéw drog
i zarzadzeniem Nr 1867/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany
zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorow robdét dla budowy,
przebudowy i remontow drog.

2) 423/2015 z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania
i uzytkowania zezwolen w postaci identyfikatordw upowazniajacych do wijazdu
i poruszania sie ulicami objetymi ograniczeniem w ruchu pojazdéw przewozacych
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towary niebezpieczne, pojazddéw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton
i pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej przekraczajacej 8 ton na terenie Gminy
- Miasto Ptock.

3) Nr 2227/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powotania Zespotu do spraw
Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektéw pod
wzgledem plastycznym.

4) nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek
drég publicznych, drog wewnetrznych, parkingdw i placow bedacych witasnoscig
Gminy Ptock.

5) Nr 1313/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: Instrukcji wykonania prac
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych
w wyniku robot kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych 2z regulacjq
wysokosciowg urzadzen uzbrojenia podziemnego.

6) Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do
projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodnosci z politykg planowania infrastruktury na terenie
Gminy-Miasto Ptock.

7) Nr 2373/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie nasadzen zastepczych za
usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Ptock.

8) Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie:
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz
powotania Zespotu do spraw gospodarowania zieleniag w procesie inwestycyjnym,
zmienionego zarzadzeniami: Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., 3295/2022 z
dnia 29 kwietnia 2022 r i Nr 3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.

Tres¢ zarzadzen wraz z zalacznikami dostepna jest na stronie internetowej
www.bip.ump.pl

10.0cena jakosci na etapie odbioréow robot drogowych w zakresie: oceny jakosci

11.

12.

13.

zrealizowanych robét drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacjg, sposobu postepowania
z wadami, dokonywania redukcji ceny kontraktowej za przekroczenie odchytek
dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartosci wymaganych, zwanej dalej potrgceniem
zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn.: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH
KRAJOWYCH, CZESC 1 - ROBOTY DROGOWE”. Instrukcja dostepna na stronie GDDKIA
w zaktadce dokumenty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy wykonaniu i odbiorze warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych:
1) Wymagan Technicznych WT-1:2014 - Kruszywa.
2) Wymagan Technicznych WT-2:2014 - czes$¢ I - Mieszanki mineralno-asfaltowe.
3) Wymagan Technicznych WT-2:2016 - czes¢ II - Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych dostepnych na stronie GDDKIA.

Wykonawca przekaze wykonany przedmiot zamdwienia zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczajgcymi obiekt do uzytkowania.

Wykonawca w ramach umownej kwoty ryczattowej zobowigzany jest do wykonania

wszystkich robdt niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz do wykonania
wszystkich robot towarzyszacych, zarowno w zakresie wykonania przedmiotu zamowienia
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

jak rowniez, w zakresie przygotowania placu budowy i tymczasowych rozwigzan
komunikacyjnych zapewniajacych wtasciwe potaczenie z terenami przylegtymi
do realizowanej inwestycji. Dotyczy to rdéwniez wykonania robdt zwigzanych
z utrudnieniami w realizacji zamodwienia - nieujetych w dokumentacji, robot
porzadkowych, wywozu ziemi i gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z placu
budowy wraz z ich utylizacja, wykonania witasciwego zabezpieczenia wykopdéw w tym
ewentualnych kosztéw odwodnienia wykopdéw, regulacji wysokosciowej studni,
uporzadkowania po wykonaniu robot obszaru objetego robotami oraz terendw
sasiadujacych, utrzymania na biezaco porzadku na placu budowy oraz witasciwego
zabezpieczenia realizacji robot w sposéb skuteczny w tym rowniez przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

Gospodarka materiatami rozbidorkowymi pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez
Gmine - Miasto Ptock zostata okreslona w Zarzadzeniu Nr 1700/2020 Prezydenta
Miasta Plocka z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Wykonawca we witasnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, wykona projekt czasowej (na okres
przebudowy) i statej organizacji ruchu oraz uzyska ich zatwierdzenie i wprowadzi
organizacje: czasowq i statg opracowane we wlasnym zakresie. Wszelkie koszty w/w
uzgodnien i decyzji przez okres przebudowy ponosi Wykonawca.

Przez caty czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robédt
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zatwierdzong czasowo organizacjg ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposéb nie ucigzliwy
z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych z inwestycjg oraz zapewnic¢ przejezdnosc¢ ulic
i dojazdéw do posesji podczas prowadzenia robdt ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb
komunalnych.

Wykonawca wykona i utrzyma na wlasny koszt zaplecze budowy wraz
z zasileniem w energie elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac.
W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca wystgpi we wiasnym zakresie do gestorow
sieci o wskazanie miejsc poboru mediéw na uzytek zasilania placu budowy oraz zaplecza
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest udostepniac teren budowy innym wykonawcom - gestorom
sieci - Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0., oraz innym w razie wystgpienia takiej potrzeby
w trakcie realizacji inwestycji w celu wykonania prac na swoich sieciach, na podstawie
spisanego protokotu lub notatki.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dozér mienia na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséow BHP i p.poz.
podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc
za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie objetym inwestycjg i poza
nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg zosta¢ przez Zamawiajgcego dopuszczone do

wbudowania. Dopuszczenie nastgpi w oparciu o karty zatwierdzen materiatdéw/urzadzen
obowigzujagce u Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest, na wniosek
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zamawiajacego, do przedstawienia probek materiatéw i urzadzen proponowanych do
wbudowania.

Przedstawienie certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, certyfikatdw/deklaracji zgodnosci
z obowigzujgcymi normami lub innych dokumentéw dopuszczajagcych materiaty do
stosowania na wbudowane wyroby budowlane bedg jednym z warunkéw odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia kompleksowej obstugi geodezyjnej
podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykonaé w wersji papierowej i elektronicznej
(zgodnie z Zarzadzeniem 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29.07.2011 roku)
z graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektow, z zachowaniem topologii
w ukfadzie wspotrzednych 2000 w powigzaniu z mapq zasadniczg obejmujaca teren
inwentaryzacji. Mapa inwentaryzowanych obiektéw powinna by¢ wykonana w rozbiciu na
warstwy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2015 roku
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustow i promow oraz rejestru numerdow nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zlokalizowac¢ kolizje z istniejacq infrastrukturg
podziemng i nadziemna. W czasie wykonania robét Wykonawca powinien zwracac
szczegoblng uwage przy wykopach na ewentualne istniejgce uzbrojenie podziemne jak:
kable energetyczne, siec¢ wodociggowaq, kanalizacyjnag, telekomunikacyjng,
Swiattowodowg itp. oraz ochrone punktéw osnowy geodezyjnej bedacych w kolizji
z robotami budowlanymi. Po wykryciu uzbrojenia kolidujagcego z elementami
budowlanymi nalezy poinformowaé Zamawiajacego oraz uzyskac opinie lub uzgodnienie
uzytkownika uzbrojenia i usunac¢ kolizje w uzgodnieniu z uzytkownikiem uzbrojenia,
(jezeli nie byto to uwzglednione w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowej
zobowigzany jest uwzgledni¢ ryzyko zwigzane z usunieciem wszystkich ewentualnych
i nieprzewidzianych kolizji, ktéore mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia robdt
z elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury
podziemnej i nadziemnej.

Wszelkie szkody i uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy zostang naprawione na jego
koszt.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chroni¢ przed zniszczeniem zadrzewienie
i inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegajace likwidacji.

Po wykonaniu robét Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg (zawierajaca m.in.: dokumenty potwierdzajace
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki
i protokoty badan, sprawdzen i préb) wraz z inwentaryzacja deodezyjng
(w 2 egzemplarzach).

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne i SWZ, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich

sq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Dokumentacja wykonawcza w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych jest
dokumentacja nadrzedna w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie
budowlanym. W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

Projektem budowlanym, Projektem technicznym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych - rozbieznosci beda rozstrzygane na korzysé
Zamawiajgcego.

Wykonawca winien opracowac kosztorys ofertowy metodg uproszczong. W kosztorysie
ofertowym na podstawie sporzadzonego przedmiaru nie nalezy ujmowac i wyceniac robét
tymczasowych, jako wydzielonych pozycji. Nie beda one oddzielnie optacane przez
Zamawiajacego, a koszt ich wykonania powinien by¢ uwzgledniony w cenach robodt
podstawowych (koszty posrednie Wykonawcy robot).

Podstawg skalkulowania ceny za roboty budowlane ma by¢ kosztorys ofertowy,
opracowany przez Wykonawce, sporzadzonych w oparciu o przekazang dokumentacje
projektowa, SWZ oraz wizje lokalng w terenie. Zamawiajacy dodatkowo przekazuje
Wykonawcy przedmiar pogladowy z zastrzezeniem, ze stanowi on jedynie podstawe
informacyjng, a nie jest obligatoryjny ani w zakresie przyjetych tam podstaw wycen ani
iloéci wykazanych robot i ma byc¢ traktowany, jako pomocniczy do przygotowania oferty
cenowej. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy na podstawie
sporzgdzonego przez siebie przedmiaru robdt wg wiasnego uznania i dokonuje
catosciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na roboty okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, na witasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko w oparciu o zataczong do SIWZ
dokumentacje, wykonang wizje w terenie oraz Wytyczne do zakresu przedmiotu
zamowienia.

W wycenie przedmiotu zamowienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i czynnosci,
ktoére sg niezbedne do nalezytego wykonania catego zakresu prac.

Wszystkie jednostkowe ceny materiatdw (dotyczy takze materiatdw masowych)
w kosztorysie ofertowym nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. tacznie z kosztami
zakupu, czyli transportu zewnetrznego tych materiatéw. Nie nalezy w kosztorysie
ofertowym wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatéw z miejsc
ich zakupu.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

WYTYCZNE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA ZIELENI NA CZAS BUDOWY - okresla
zarzadzenie Prezydenta Miasta Plocka Nr 2738/2021 z dnia 14 pazdziernika
2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji
miejskich oraz powotania Zespotu do spraw gospodarowania zielenigq w procesie
inwestycyjnym wraz zarzadzeniami zmieniajagcymi.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy wykonac¢ projekt ochrony zieleni, uzgodni¢ go z
Wydziatem Ksztattowania Srodowiska i miedzy innymi nalezy:

1) Przed rozpoczeciem prac ziemnych wszystkie drzewa i krzewy, a w szczegdlnosci
egzemplarze drzew cennych, nalezy zabezpieczy¢é poprzez odeskowanie pni lub
wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport materiatéw budowlanych.

2) W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli
okoto 3 m, wysokos$¢ zabezpieczenia okresli¢ jednak indywidualnie dla kazdego
drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,
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e pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych
badz geowtdkniny (minimum 2 warstwy),

e dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi),

e jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac
ziemig, a przymocowanie deskowania do pnia nalezy wykonac¢ opaskami z drutu
okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno
uzywac do tego celu gwozdzi),

e w przypadku odkrycia gruntu w strefie 2m od obrysu korony nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

e wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

e wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow (poza obrebem systemu korzeniowego),

e podwigzac nisko osadzone gatezie.

3) Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtdkning.

4) W przypadku prowadzenia wykopdw otwartych w obrebie korzeni drzew korzenie
utrudniajgce wykonywanie prac nalezy obcig¢ sekatorem badz pitg, w taki sposdob
aby krawedz ciecie byta gtadka i rowna.

5) Niedopuszczalnym jest pozostawienie poszarpanych przez koparke korzeni oraz
usuwanie korzeni szkieletowych mocujacych drzewo !

6) Na czas wykopu korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

7) W obszarze strefy ochrony drzew proponuje sie zastosowanie nizszego obrzeza 20x6
cm, a jesli beda dalej kolidowaty z korzeniami to obrzeza trawnikowe 78 mm
kotwione punktowo. Ponadto zrezygnowac¢ z warstwy stabilizacji przy drzewach.
Wykonac¢ tylko warstwe kruszywa 15 cm i na tym podsypke i kostke. Razem 26 cm.

37. Wytyczne zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
1) W ramach realizowanego zadania Wykonawca bedzie miat na uwadze zapewnic
dostepnos$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
z  uwzglednieniem koniecznosci  zapewnienia w  zakresie  dostepnosci
architektonicznej:

a) wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych,
b) instalacji urzadzen Iub zastosowania $rodkdéw technicznych i rozwigzan
architektonicznych umozliwiajgcych swobodng komunikacje.

2) Dostepno$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w budynkach i drogach nalezy
zapewni¢ z uwzglednieniem nastepujacych wytycznych:

- urzadzenia i obiekty (podpory znakéw drogowych, stupy os$wietleniowe) umieszczac
na ogot poza chodnikiem z odpowiednig skrajnig aby nie utrudniaty uzytkowania
chodnika przez osoby niepetnosprawne, minimalna szeroko$¢ chodnika ze skrajnig
przy jezdni (ciqgu pieszego, $ciezki) to 1,80 m winna zapewnia¢ wygodne i
bezkolizyjne poruszanie sie wszystkich pieszych, w tym o0s6b na wozkach
inwalidzkich. W trudnych warunkach dopuszcza sie szeroko$¢ chodnika nie mniejszg
niz 1,00 m, pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania sie osdb ze
szczegdlnymi potrzebami, o dtugosci nie mniejszej niz 2,00 m i szerokosci nie
mniejszej niz 1,80 m. Warunki, jakie powinny by¢ zapewnione na przejsciach dla
pieszych w poziomie jezdni, mowa w nich o eliminowaniu wszystkich roznic
wysokosci w obrebie przejscia w poziomie - zapewnieniu odpowiedniej szerokosci
wysepek dzielgcych, wykonywaniu na catej szerokosci przejscia - ramp niwelujacych
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réznice wysokosci miedzy chodnikiem a jezdnig a wysepka dzielaca, torowiskiem
tramwajowym itp. Przestrzen manewrowa na peronie winna by¢ na tyle duza
minimum 1,5 m, by osoba na wézku mogta wygodnie wjechaé¢ do pojazdu i z niego
wyjecha¢. W obrebie wejs¢ do budynkow uzytecznosci publicznej w kazdym zespole
stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych powinny by¢ zapewnione
stanowiska postojowe dla samochoddéw o0séb niepetnosprawnych, specjalnie
oznakowane i usytuowane blisko wejs¢ do budynkdéw. Uskok o wysokosci od 2 cm do
15 ¢cm miedzy chodnikiem a jezdnig lub innym urzadzeniem uzytkowanym przez
osoby niepetnosprawne powinien by¢ wyposazony w rampe o szerokosci co najmniej
0,90 m i pochyleniu nie wiekszym niz 15%. Przy uskokach wiekszych niz 15 cm
powinny by¢ stosowane pochylnie lub schody. Stosowanie tzw. kostki lub ptytki
integracyjnej przy przejsciach dla pieszych. Kostka taka wyrdznia sie fakturg i
kolorem co pozwala osobom niepetnosprawnym zlokalizowa¢ miejsce wejscie
na jezdnie z chodnika. kostke takg stosuje takze na przystankach komunikacji
oznaczajac krawedz peronu,

Rozporzadzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczacym warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktore podaje wymagania
odnosnie do usytuowania, wykonania i zamocowania tablic informacyjnych, gablot
reklamowych, wystaw sklepowych, daszkéw, balkondéw, zewnetrznych schodéw i
pochylni, wpustdw kanalizacyjnych itp. tak, aby nie stanowily zagrozenia
bezpieczenstwa dla pieszych, uzytkownikow budynkow
i 0s6b trzecich, w tym o0sob z dysfunkcja narzadu wzroku. Wymagane jest aby co
najmniej jedno dojscie powinno zapewnia¢ osobom niepetnosprawnym dostep do
wejs¢ do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej - do catego budynku lub tych jego czesci, z ktérych osoby te
mogg korzystaé. Okreslone takze zostaty, iloSci oraz lokalizacje miejsc parkingowych
w zaleznosci od ich usytuowania, minimalne wymiary miejsc postojowych dla
samochodow niepetnosprawnych mieszkancow, gosci
i korzystajacych z obiektdw uzytecznosci publicznej. Podane sg tez warunki
i parametry, jakie powinny spetnia¢ dostosowane do wymagan 0soOb
niepetnosprawnych, takze na wodzkach inwalidzkich - bramy, furtki, drzwi
(zewnetrzne i wewnetrzne) oraz pomieszczenia wejsciowe w budynkach. Wymaég
przystosowania wejs¢ dla o0so6b niepetnosprawnych nie dotyczy jednorodzinnych
budynkéw mieszkalnych, budynkéw rekreacji indywidualnej oraz budynkoéw
specjalnych n. wiezien, zaktadéw poprawczych. W budynkach uzytecznosci publicznej
pomieszczenia ogdélnodostepne ze zrdéznicowanym poziomem podtdg powinny byc¢
przystosowane do ruchu oséb niepetnosprawnych. Natomiast wszystkie drzwi,
ktorych skrzydta wykonane sg ze szkia lub innego przezroczystego materiatu,

powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny
i zapewni¢ bezpieczenstwo w przypadku sttuczenia,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych

i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych
rozdziat 7 zapisano, ze: ,2.Sygnaty dzwiekowe nadawane w postaci brzeczykdéw lub
buczkéw albo komunikatéw stownych na przejsciach dla pieszych o ruchu
kierowanym sygnatami Swietlnymi informujq osoby o uposledzonym wzroku, ze dla
pieszych jest nadawany sygnat zielony. 3. Dziatanie urzgdzenia wibracyjnego
znajdujacego sie na sygnalizatorze informuje osoby o upos$ledzonym wzroku i stuchu,
ze dla pieszych jest nadawany sygnat zielony.” Oznakowanie drég w tym znaki
dotyczace niepetnosprawnych np. oznakowanie parkingdw,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
okreslono wytyczne oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych dla
niepetnosprawnych,

— ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zostato uregulowane
wydawanie karty parkingowej osobom niepetnosprawnym. Zgodnie z zapisami prawa
o ruchu drogowym w razie braku chodnika lub pobocza albo niemoznosci korzystania
z nich pieszy ma mozliwos¢ korzystania z drogi dla rowerdw. Pieszy taki z wyjatkiem
osoby niepetnosprawnej, korzystajac z tej drogi, jest obowigzany ustgpi¢ miejsca
rowerowi. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osob niepetnosprawnych
oznacza sie z przodu i z tylu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z
miedzynarodowym symbolem wdzka inwalidzkiego barwy biatej. Tablice te powinny
by¢ wykonane z materiatu odblaskowego. Kierujacy tym pojazdem jest obowigzany
wiaczy¢ swiatta awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepetnosprawnej.
Kierujacy pojazdem, omijajac pojazd oznaczony jak wyzej jest obowigzany w czasie
wsiadania lub wysiadania osoby niepetnosprawnej zachowac szczegdlng ostroznosc i
w razie potrzeby zatrzymac sie,

- Ustawaq z dnia 21 marca o drogach publicznych okreslono liczbe miejsc parkingowych
ktore muszg by¢ przeznaczone dla 0sob niepetnosprawnych, Oznaczanie miejsca
(znaki pionowe), Wyznaczanie miejsca (znaki poziome). Zgodnie z zapisami
ustawy pojazdy zaopatrzone w karte parkingowg. zwolnione sg z optat za korzystanie
z przepraw promowych na drogach publicznych. Na podstawie Art. 13b ust. 4 pkt 2
ustawy rada gminy (rada miasta), ustalajac strefe ptatnego parkowania moze
wprowadzi¢ optaty abonamentowe lub zryczattowane oraz zerowg stawke optfaty dla
os6b niepetnosprawnych. Powyzsza reguta jest takze stosowana nie tylko przy
wyznaczaniu optat za korzystanie z miejsc postojowych przy drogach publicznych,
lecz takze w przypadku ustalania optaty za korzystanie parkingdéw.

3) Pozostate aspekty ksztaltowania przestrzeni dla niepetnosprawnych)

3.1 ciagi piesze: Szerokos¢ ciaggdw komunikacyjnych w tym dojscie do budynku powinno
mie¢ szeroko$¢ min. 1,5 m (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 16
ust. 1). Szeroko$¢ ciagéw komunikacyjnych nalezy mierzy¢ po odjeciu przestrzeni
zajmowanej przez znaki, drzewa, wiaty $mietniczki i inne elementy. Spadek
poprzeczny ciggu pieszego nie moze nigdy przekracza¢ 3 %. Wszelkie przeszkody i
elementy wyposazenia przestrzeni nalezy umieszcza¢ poza gtdéwna przestrzenig
komunikacyjna. Najlepiej, jezeli wszystkie elementy wyposazenia przestrzeni nie
wykraczajq poza jedna, Scisle okreslong linie. W przestrzeni zewnetrznej moze to by¢
np. linia wyznaczona przez obrzeze, latarnie.
W przestrzeniach wymagajacych pokonywania znacznych odlegtosci nalezy
maksimum co 30 m zapewni¢ miejsca siedzace. Powinny one znajdowac sie
w poblizu ciggéw komunikacyjnych, ale nie bezposrednio na nich. Miejsca te powinny
by¢ umieszczone tak, zeby nogi o0sob korzystajacych z nich nie przeszkadzaty
osobom korzystajacym z ciggdw komunikacyjnych. Na granicy pomiedzy chodnikiem
a jezdnig, na catej szerokosci przejscia, nalezy stosowac¢ reliefowe ptyty
ostrzegawcze. Na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé¢ rampy kraweznikowe
umozliwiajace przejazd przez przejscie osobie poruszajacej sie na wozku inwalidzkim.
Wszedzie, gdzie przystosowana droga komunikacji wymaga pokonania roéznicy
wysokosci pomiedzy chodnikiem a jezdnig lub innej niewielkiej réznicy poziomoéw,
nalezy zastosowac rampe kraweznikowg. Nachylenie rampy kraweznikowej nie moze
przekracza¢ 15%, jednak ze wzgledu na osoby poruszajace sie na wodzkach
inwalidzkich zalecane jest nachylenie do 5 %. Dopuszczalna rdéznica wysokosci
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pomiedzy brzegiem rampy a jezdnig nie moze przekracza¢ 2 cm. Jezeli z boku rampy
kraweznikowej znajduje sie chodnik, a nie zainstalowano barierek lub innych
ograniczen, nalezy zastosowac réwniez boczne nachylenie, nieprzekraczajgce 10%.
Szerokos$¢ rampy kraweznikowej nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie § 127 ust. 11). Swobodne przejscie i
przejazd na wodzku inwalidzkim bez koniecznosci zjezdzania i podjezdzania pod
kraweznik,

a jednoczesnie uzyskanie progu zwalniajacego dla samochodéw moze by¢ wykonane
poprzez zastosowanie wyniesionego przejscia dla pieszych. Pozioma ptaszczyzna tak
wykonanego przejscia pozwoli na swobodng komunikacje pomiedzy chodnikiem, a
przejsciem, bez koniecznosci pokonywania jakiegokolwiek progu. Kazde przejscie dla
pieszych (zwtaszcza na poziomie chodnika) nalezy oznaczy¢ przy pomocy reliefowych
ptyt ostrzegawczych,
na catej szerokosci przejscia. Dojscie do przejscia dla pieszych w miare mozliwosci
nalezy oznakowac¢ przy pomocy Sciezek dotykowych, utatwiajacych osobom
niewidomym odnalezienie przejscia. Ptyty powinny by¢ utozone
w poprzek catego chodnika (np. od krawedzi przejscia do $ciany znajdujgcego sie
obok niego budynku), a ich faktura powinna podkresla¢ kierunek dojscia do
przejscia. Wszedzie, gdzie to mozliwe (szczegdlnie w przestrzeni zewnetrznej),
powinno sie unika¢ stosowania schodoéw, pochylni, wind oraz innych urzadzen na
rzecz tagodnych spadkdéw (ponizej 5%) na dtuzszym odcinku. W ramach jednej
kondygnacji nalezy unika¢ zmian poziomow, szczegdélnie niebezpieczne jest
stosowanie pojedynczego stopnia. Schody i pochylnie musza by¢ umieszczane
w taki sposob, zeby nie zawezaé¢ minimalnej wymaganej przestrzeni komunikacyjnej
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie 8 293
ust. 4 i 5). Zastosowanie schodéw Iub pochylni ruchomych nie zwalnia
z obowigzku zastosowania schodow lub pochylni statych (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie § 67). Nachylenie 6% lub wieksze jest pochylnig i powinno
odpowiada¢ warunkom dotyczacym ich stosowania. Wymagania odnosnie pochyini:
nachylenie, szerokos$¢ i dtugos¢, spoczniki, krawezniki i porecze zawarte sa w ww.
rozporzadzeniu § 70 i § 71. Poczatek
i koniec biegu pochylni powinny by¢ oznaczone przy pomocy reliefowych ptyt
ostrzegajacych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 306),
a wymagania odnosnie schodéw zawarte sg w § 68 i § 69 tego rozporzadzenia.
Zaleca sie, aby schody przeznaczone do pokonywania wysokosci wiekszej niz
0,5 m byty wyposazone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni
otwartej (§ 296 i 298 ww. rozporzadzenia). Stosowane materiaty wykonczeniowe
nawierzchni podtdg, chodnikow, sSciezek, schodow, pochylni itp. powinny zapewniac
stabilne oparcie i mie¢ wilasciwosci antyposlizgowe (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie § 305 ust. 1). Nawierzchnie powinny by¢ wykonane i
utrzymywane w sposob umozliwiajacy sptywanie wody i zapobieganie powstawianiu
katuz. Rozwigzania detali nawierzchni (wpustoéw kanalizacyjnych, pokryw urzadzen
uzbrojenia sieci terenu i instalacji podziemnych, a takze innych oston otwordw,
elementow bedacych
w ciggach pieszych i rowerowych, itp. bezwzglednie powinny znajdowac sie
w plaszczyznie nawierzchni. W azurowych elementach nawierzchni (np. kratkach

Strona10z11



3.2

3.3

3.4.

kanalizacyjnych), umieszczonych w nawierzchni, przerwy pomiedzy poszczegdlnymi
ich elementami oraz s$rednice otwordow nie powinny przekracza¢c 20 mm
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie § 294
ust. 2). Jezeli w azurowych elementach nawierzchni znajduja sie podtuzne przerwy,
to powinny by¢ one umieszczone prostopadle do gtéwnego kierunku komunikacji
pieszej. Do oznaczenia zmiany charakteru przestrzeni, czy waznych miejsc mozliwe
jest postuzenie sie zmiang faktury lub sprezystosci materiatu posadzki, chodnika,
sciezki rowerowej. Nalezy rowniez zwrocic uwage,
ze odpowiednie zestawienie nawierzchni bedzie powodowac zmiane brzmienia krokow
czy dzwieku uderzen biatej laski, ktdrg postugujg sie osoby niewidome.

Sciezki dotykowe, dotykowe znaki ostrzegawcze, umieszczanie tablic znakéw zgodnie
z zarzadzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robot dla
budowy, przebudowy i remontéw drdog i zarzadzeniem nr 1867/2012 Prezydenta
Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 688/11
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorow robdt dla
budowy, przebudowy iremontéw drég (V. Przejscia dla pieszych) oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie - dotykowe znaki

ostrzegawcze.
Umieszczanie tablic, znakow i reklam:
znaki - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach,

tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia nalezy sytuowaé, wykonywac i
mocowac w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie § 293 ust. 1). Miejsce ich usytuowania powinno by¢ state. Miejsce ich
usytuowania nie powinno kolidowac¢ z przestrzenig komunikacyjna. Jezeli odstajg od
$ciany o wiecej niz 10 cm, ich dolna krawedz nie moze znajdowac sie wyzej niz 30
cm lub nizej niz 220 cm od posadzki, chodnika. Tablice informacyjne powinny byc¢
umieszczone

i wykonane w sposdob umozliwiajgcy korzystanie z nich maksymalnie duzej grupie
0s0b, w tym osobom niewidomym (np. poprzez oznaczenia dotykowe),

Sygnalizacja dzwiekowa: na przejsciach dla pieszych wyposazonych
w sygnalizacje $wietlng nalezy takze zastosowac sygnalizacje dzwiekowa. Sygnat
dzwiekowy powinien wyraznie odrézniac sie od odgtoséw otoczenia, ale jednoczesnie
nie powinien by¢ ucigzliwy dla uzytkownikdéw. Sygnat dzwiekowy powinien by¢
styszalny zaréwno w trakcie $wiatta zielonego, jak i czerwonego. Oba sygnaty muszg
sie jednak wyraznie rézni¢. Sygnat dzwiekowy odpowiadajacy $wiattu czerwonemu
utatwia odnalezienie przejscia oraz przycisku wywotujgcego zmiane $wiatta, jezeli
taki zainstalowano. Zalecane jest umieszczenie na przyciskach dotykowych
schematéw przejscia dla pieszych, pokazujacych uktad jezdni, torow tramwajowych
itp. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach zZat. 3 pkt 3.3.5.1-5).
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