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PR_ budowlany A 1 etap KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1|ROZBIORKI | KONSTRUKCJA
2|[2F]Roboty rozbiérkowe
2.1/KNR 4-04 Rozebranie elementéw betonowych m3
0302-01
116 <0,25* |116.000000 m3 116.00
(2,0+2,0)*2,
5+(0,22+0,
24)*11*1,1+
0,25*2,0%1,
6+0,15%(3,3+
13,8+5,2+26,
4+17,8+2,9+
5
RAZEM 116.00
2.2|KW Demontaz dzwigu osobowego wraz z napedem, prowadnicami, drzwiami itp kpl
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.3|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, gruzu grubosci do 15 m2
0609-03 cm
255 <3,3+13,|255.000000 m2 255.00
8+5,2+26,4+
17,8+2,9+5,
5+6,8+38,7+
12,5+15,5+
15,2+15,9+
28+20,5+27,
8>
RAZEM 255.00
2.4|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, gruzu - za kazdy m2
0609-04 nastepny 1 cm grubosci Krotnos¢ = 15
255 <3,3+13, |255.000000 m2 255.00
8+5,2+26,4+
17,8+2,9+5,
5+6,8+38,7+
12,5+15,5+
15,2+15,9+
28+20,5+27,
8>
RAZEM 255.00
2.5|KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
0336-07 cementowo-wapiennej
23 <5,8*4> |23.000000 m 23.00
RAZEM 23.00
2.6|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie gniazd.
0346-03 cementowo-wapiennej dla belek stalowych
6*4 gniazd. 24.00
RAZEM 24.00
2.7|KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych szt.
0354-07
8+12+6+2+11+1+12+26+13 szt. 91.00
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RAZEM 91.00
2.8/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
0354-11
83 m 83.00
RAZEM 83.00
2.9|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic wewnetrznych szt.
0354-07
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
2.10|KW Demontaz skrzydet drzwiowych oraz okien i odniesienie na miejsce m2
sktadowania lub zatadunek do transportu
43 <43,2> m2 43.00
RAZEM 43.00
2.11|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych lub wyktadzin m2
0504-03
1420 <4,6+ |1420.000000 m2 1420.00
36,1+11,8+
20+23,7+11,
1+17,6+9,1+
25+8,2+6,6+
15,7+8,9+
14+12,2+16,
8+11+26,3+
22+8,2+
RAZEM 1420.00
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.12|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
1420 <1420, 1220 <1220,3> m2 1220.00
3>
RAZEM 1220.00
2.13|KNR 4-01 Rozebranie podtog Slepych m2
0428-01
1420 <1420, 1220 <1220,3> m2 1220.00
3>
RAZEM 1220.00
2.14|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
5m2
45 m2 45.00
RAZEM 45.00
2.15|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
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3920 <2,65* |3470 m2 3470.00
(31+31+10,
2*19+5,08*
4+5,34*2+5,
8*2+4,36*2+
2,0*12)+3,
25*(31*2+5,
4*8+4,06*
16+11,5
RAZEM 3470.00
2.16|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
190 <2,2*%(1, |140 m2 140.00
7+1,03+1,7+
1,03+2,42*
2+3,9+4,06+
4,25%2+2,15*
2+4,19*2+2,
42%2+4,19*
2+1,95*2+4,
19
RAZEM 140.00
2.17|KNNR 3 Rozbiérka Scian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
0301-01
156 <0,12*1, |96 <96,69> m3 96.00
52*2,7+0,3*
0,15%2,2+3,
34*(0,27%(5,
31+5,31)+0,
75*3,4+0,32*
(5,31+0,2+1,
2)+0,09*5
RAZEM 96.00
2.18/KNR 4-01 Woykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie m2
0330-07 cementowo-wapiennej pod hydranty
9 m2 9.00
RAZEM 9.00
2.19 KW Wykucie z muru kratek wentylacyjnych kpl
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.20/ KW Rozbidrka scinek systemowych w sanitariatach kpl
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.21 /KW Demontaz roznych elementéw stalowych ze Scian nie ujetych w przedmiarze a |kpl
koniecznych do wyknania nowych powtdk na pow. pionowych - z
wywiezieniem gruzu z terenu rozbidrki i ewentualna optata za sktadowanie
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.22|KW Demontaz starej windy razem z konstrukcjg i napedem kpl
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
2.23|KW Demontaz balustrad schodowych stalowych wraz z wywyiezieniem na m
wysypisko i ewentualng optatg za sktadowanie
24 m 24.00
RAZEM 24.00
2.24| KW Demontaz pochwytéw stalowych wraz z wywyiezieniem na wysypisko i m
ewentualng optatg za sktadowanie
3 m 3.00
RAZEM 3.00
2.25/KW Demontaz gablot kpl
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.26| KW Wywoéz gruzu budowlanego na wysypisko z optata za sktadowanie m3
471 <1186, 441 <441,44> m3 441.00
73+255,8*0,
3+16,7+23,
2*0,25*0,25+
24*0,25*0,
25*0,25+
3920*0,025+
190*0,025+
156,69>
RAZEM 441.00
2.27|KW Wywoz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, szkto, PCV, stolarka m3
lakierowana, styropian, itp.) z optata za sktadowanie i utylizacje
94 <92*2*0, |34 <34,70> m3 34.00
08+91*0,4*0,
05+56*2*0,
05+19,46*0,
08+1420*0,
02+1420*0,
03>
RAZEM 34.00
3|[2F]Konstrukcja
3.1/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku |ms3
0106-02 przy istniejgcych fundamentach
75 m3 75.00
RAZEM 75.00
3.2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
90 m3 90.00
RAZEM 90.00
3.3/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km ma3
0108-06 grunt.kat. 11l
165 m3 165.00
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RAZEM 165.00
3.4|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km|{ms
0108-08 Krotnosé = 11
165 m3 165.00
RAZEM 165.00
3.5/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
1 <0,1*3,5*3, | 1.000000 m3 1.00
7>
RAZEM 1.00
3.6/KNNR 7 Dostawa i osadzenie belek stalowych nadprozowych nad otworami IPE 160 t
0208-05 (wraz ze skreceniem pomiedzy sobg Srubami M16 kl.5.6 w rozstawie co
50 cm)
2 <15,8%(1,5*|0.67 t 0.67
3*19+1,5*5*
7)*1,03*0,
001+1,21*(0,
3*3*19+0,6*
7)*1,1*0,
001>
RAZEM 0.67
3.7|/KNR 4-01 Wykonanie "poduszek” i obmurowanie koncowek belek stalowych szt.
0323-04 nadprozowych nad otworami- cegta petng kl.15 na zaprawie c/w "5".
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
3.8/KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03
38 m 38.00
RAZEM 38.00
3.9/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
0704-03 mentowg
19 <0,25*2* |4 <4,5> m2 4.00
1,5%26>
RAZEM 4.00
3.10 KW Szpatdowanie belek stalowych nadprozowych nad otworami - cegtg petng kl.15|m
na zaprawie c/w "5".
23 m 23.00
RAZEM 23.00
4|ARCHITEKTURA
5|[2F]Posadzki
5.1|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ma3
1101-07
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
81 <0,3*(16, [81.000000 m3 81.00
7+15,246,6+
15,5+38,9+
12,5+11,4+5,
5+16,5+31+
27,8+10,8+
27,5+35,5)>
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RAZEM

81.00

5.2

KNR 2-02
1101-01

27 <0,1*(16,
7+15,2+6,6+
15,5+38,9+
12,5+11,4+5,
5+16,5+31+
27,8+10,8+
27,5+35,5)>

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

27.000000

ms

27.00

RAZEM

27.00

5.3

KNR 2-02
0602-07

271 <16,7+
15,2+6,6+15,
5+38,9+12,
5+11,4+5,5+
16,5+31+27,
8+10,8+27,
5+35,5>

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - uszczelnienie
posadzki piwnicy masg elastyczng, dwusktadnikowg Krotnos¢ = 2

271.000000

m2

m2

271.00

RAZEM

271.00

5.4

KNR 2-02
0609-03

271 <16,7+
15,2+6,6+15,
5+38,9+12,
5+11,4+5,5+
16,5+31+27,
8+10,8+27,
5+35,5>

Izolacje termiczne ze styropianu EPS-100 gr 10cm

271.000000

mz2

m2

271.00

RAZEM

271.00

55

KNR 2-02
0607-01

1437 <16,7+
15,2+6,6+15,
5+38,9+12,
5+11,4+5,5+
16,5+31+27,
8+10,8+27,
5+35,5+23,
9+15,7+5,4+
7,8+

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe - paroizolacja z folii PE

271

mz2

mz2

271.00

RAZEM

271.00

5.6

KNR 2-02
1106-02

1437 <16,7+
15,2+6,6+15,
5+38,9+12,
5+11,4+5,5+
16,5+31+27,
8+10,8+27,
5+35,5+23,
9+15,7+5,4+
7,8+

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm

271

mz2

m2

271.00

RAZEM

271.00

5.7

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotnosé = 3

ma2
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1437 <16,7+
15,2+6,6+15,
5+38,9+12,
5+11,4+5,5+
16,5+31+27,
8+10,8+27,
5+35,5+23,
9+15,7+5,4+
7,8+

KSIAZKA PRZEDMIAROW
271

ma2

271.00

RAZEM

271.00

5.8

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa

m2

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1437 <16,7+
15,2+6,6+15,
5+38,9+12,
5+11,4+5,5+
16,5+31+27,
8+10,8+27,
5+35,5+23,
9+15,7+5,4+
7,8+

271

m2

271.00

RAZEM

271.00

[«2)

[2F]Sufity

KNR 2-02
0804-02

955 <23,9+
15,7+5,4+7,
8+18,6+17,
7+20,4+11,
4+52,2+17,
6+3,7+4,1+
28,9+5,8+4,
8+25,8+18,
3+35,5+4

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i
podciagach

271

m2

m2

271.00

RAZEM

271.00

6.2

KNR 2-02
2009-04

955 <955,4>

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku

271

mz2

m2

271.00

RAZEM

271.00

6.3

KNR 2-02
2009-08

955 <955,4>

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm

271

mz2

271.00

RAZEM

271.00

6.4

KNR 2-02
1505-03

1157 <955,
4+202>

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi biatymi powierzchni wewnetrznych
- tynkéw i plyt g/k sufitow i stupow

271

ma2

ma2

271.00

RAZEM

271.00

~

[2f]Sciany

KNR 4-01
0304-01

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami

ma3
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10 <0,64*1,
0%2,1+0,5%(1,
0+0,35)*2,1+
0,3*(1,02,1*
2+3,3+(0,7+
0,8)*2,1*3,3)
>

KSIAZKA PRZEDMIAROW
5 <5,04>

ma3

5.00

RAZEM

5.00

7.2

KNR 2
012101

890 <2,65*
(5,08*10+1,

52%2+1,6*2+
1,55%2+1,4*
2+2,01%2+2,
01*4+2,72*

2+1,94%2+45,
34*2+1,19*%

2+5,3

Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie z
muru odpadajgcego tynku

890.000000

m2

890.00

RAZEM

890.00

7.3

KNR 2
012103

890 <2,65*
(5,08*10+1,

52%2+1,6*2+
1,55%2+1,4*
2+2,01%2+2,
01*4+2,72*

2+1,94%2+5,
34%2+1,19*%

2+5,3

Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa
podtoza i wypetnienie spoin

890.000000

m2

m2

890.00

RAZEM

890.00

7.4

KNR 2-02
0912-01

Wykonanie tzw. holki na styku $cian i posadzki

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

335 <(5,08*
10+1,52*2+
1,6%2+1,55*
2+1,42+2,

01*2+2,01*

4+2,72%2+1,
94%2+45,34*

2+1,19*2+5,
3241,

335.000000

335.00

RAZEM

335.00

7.5

KNR 29
0641-01

890 <2,65*
(5,08*10+1,
52*2+1,6%2+
1,55*2+1,4*
2+2,01*2+2,
01*4+2,72*
2+1,94*2+5,
34*2+1,19*
2+5,3

Izolacja $cian piwnicy 2x szlamowanie Krotnos¢
=2
890.000000

mz2

890.00

RAZEM

890.00

7.6

KNR 39
0111-03

Wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych

m2
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890 <2,65* |890.000000 m2 890.00
(5,08*10+1,
52*2+1,6*2+
1,55*2+1,4*
2+2,01*2+2,
01*4+2,72*
2+1,94*2+5,
34*2+1,19*
2+5,3
RAZEM 890.00
7.7/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt
0129-02
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
7.8/KNR 2-02 Malowanie dyfuzyjne na tynkach renowacyjnych m2
1505-03
890 <2,65* |890.000000 m2 890.00
(5,08*10+1,
52*2+1,6*2+
1,55*2+1,4*
2+2,01*2+2,
01*4+2,72*
2+1,94*2+5,
34*2+1,19*
2+5,3
RAZEM 890.00
8|[2F]Dach
9|[2F]Slusarka
10|[2F]Stolarka
10.1|KNR 19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z drewna z obrébka obsadzenia o m2
1023-02 pow. do 0.6 m2 - O6, O7, 08, 09
6 <6,34> 3<3,3> m2 3.00
RAZEM 3.00
11|[2F]Transport pionowy
12|[2F]P.poz.
12.1|KW Plany ewakuacyjne szt
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13/ELEWACJE
13.1|KW Rozebranie opaski od strony podworza budynku z wywozem na wysypisko z ~ |m2
opfatg za sktadowanie
26 <26,11*1, |26.000000 m2 26.00
0>
RAZEM 26.00
13.2|KNR 2-01 Odkopanie terenu w pasie wokot budynku celem wykonania izolacji (z ma3
0317-303 zabezpieczeniem $cian wykopu i wywozem gruntu z wykopu)
74 <26,11*1, | 74.000000 m3 74.00
5*1,9>
RAZEM 74.00
13.3|KW Usuniecie starej powtoki izolacyjnej oraz wszystkich elementéw ostabiajgcych |m2

przyczepno$¢ nowej izolacji - z wywiezieniem na wysypisko i ewentualna
opfata za sktaowanie

-10 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49 <26,11*1, |49.000000 m2 49.00
9>
RAZEM 49.00
13.4|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni Scian tatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z m2
0619-01 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
49 <26,11*1, |49.000000 m2 49.00
9>
RAZEM 49.00
13.5|KNR 2 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych w piwnicy - m2
012103 naprawa podfoza szpachléwka wypetniajaca
49 <26,11*1, |49.000000 m2 49.00
9>
RAZEM 49.00
13.6|KNR 2-02 Wykonanie a na styku z fawg fundamentowg fasety przy uzyciu mineralnej m
0912-01 zaprawy hydroizolacyjnej z dodatkiem piasku
26 <26,11> |26.000000 m 26.00
RAZEM 26.00
13.7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa.
Grubowarstwowa izolacja bitumiczna.
49 <26,11*1, |49.000000 m2 49.00
9>
RAZEM 49.00
13.8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastgpna warstwa
49 <26,11*1, |49.000000 m2 49.00
9>
RAZEM 49.00
13.9/KNR 25 Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianach piwnicy o grubosci|m
0102-03 Sredniej 51 cm
167 <(5,08* |167.000000 m 167.00
5+1,52+1,6+
1,55+1,4+2,
01+2,01*2+
2,72+1,94+5,
34+1,19+5,
3+1,2+2,25*
2+1,85+3,
19+1,
RAZEM 167.00
13.1|KW Zakup i dostawa piasku do wykonania zasypek ma3
0
74 <26,11*1, |74.000000 m3 74.00
9*1,5>
RAZEM 74.00
13.1|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
1/0230-01 m w gruncie kat. I-11I
74 <26,11*1, | 74.000000 m3 74.00
5*1,9>
RAZEM 74.00
13.1|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ma3
2|0236-01
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PR_ budowlany A 1 etap KSIAZKA PRZEDMIAROW
74 <26,11*1, | 74.000000 m3 74.00
5*1,9>
RAZEM 74.00
13.1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych w strefie zniszczen (przyjeto 50% cokotu z obu  |m2
3/0701-03 stron budynku)
28 <(26,11+ |28.000000 m2 28.00
31,81)*1,0*0,
5>
RAZEM 28.00
13.1|KNR 17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru na m2
4/2608-01 gtebokosé 10-20mm
28 <(26,11+ |28.000000 m2 28.00
31,81)*1,0*0,
5>
RAZEM 28.00
13.1|KNR 17 Impregnacja miejsc dotknietych korozjg biologiczng (tam gdzie wczesniej m2
5|2608-02 zaobserwowano grzyb lub plesn)
28 <(26,11+ |28.000000 m2 28.00
31,81)*1,0*0,
5>
RAZEM 28.00
13.1|KNR 33 Woyprawa elewacyjna cokotu cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
6/0127-04 (hydrofobowa, mineralna gtadz szpachlowa zbrojona mikrowtéknem, warstwa
ok 2,53mm) wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach p
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57 <(26,11+ |57.000000 m2 57.00
31,81)*1,0>
RAZEM 57.00
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PR_ budowlany A 1 etap

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ | Wskaznik | Udzi at
kosztorysowe zt miary jedn. | na pro-
jednostke | centowy
zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ROZBIORKI | KONSTRUKCJA 0.00 0.00%

2| 21-227 |[2f]Roboty rozbiorkowe 0.00 0.00%

3| 3.1-3.10 |[2f]Konstrukcja 0.00 0.00%

4 ARCHITEKTURA 0.00 0.00%

5/ 5.1-58 |[2f]Posadzki 0.00 0.00%

6| 6.1-6.4 |[2f]Sufity 0.00 0.00%

7| 7.1-7.8 |[2f]Sciany 0.00 0.00%

8 [2F]Dach 0.00 0.00%

9 [27Slusarka 0.00 0.00%
10| 10.1-10.1 |[2F]Stolarka 0.00 0.00%
11 [2F] Transport pionowy 0.00 0.00%
12| 12.1-12.1  |[2f]P.poz. 0.00 0.00%
13/ 13.1-13.16 |ELEWACJE 0.00 0.00%
RAZEM netto 0.00 0.00%

VAT 0.00 0.00%

Razem brutto 0.00 0.00%

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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