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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Jana Pawta Il w Dzierzgoniu
Zakres robét przewiduje:

1/ Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych

2/ Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych

3/ Rozebranie istniejgcych chodnikow

4/ Roboty ziemne

5/ Budowe chodnikéw z kostki betonowej 20x10x8cm w kolorze czerwonym

9/ Ustawienie opornikdéw betonowych 10x25cm na fawie betonowej

10/ Utozenie nawierzchni ulicy z kostki betonowej 20x10x8cm kolorze szarym
na podbudowie z kruszywa famanego

11/ Wzmocnienie podtoza gruntowego - warstwa osaczajaca z piasku na geowtokninie i warstwa gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa

12/Rozebranie starej i budowa nowej kanalizacji deszczowej

13/ Studnie rewizyjne na istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Przyjeto w przedmiarze wymiane 200m3 nieno$nego podioza gruntowego - doktadna ilo$¢ wymienionego gruntu zostanie wyznaczona w trakcie robot
ziemnych /

Uwaga.

Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawieraja uchybien lub btedéw.

llosci przedmiarowe sg ilosciami przyblizonymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwiazan materiatowych oraz
przyjetych technologii wykonania robot.

Przedmiar rob6t nalezy rozpatrywacé tacznie z dokumentacjg projektowg
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
1/ROBOTY POMIAROWE, ROZBIORKI
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.1
0.5 km
0.500
2|Rozebranie chodnika z elementéw betonowych z wywozem i utylizacja gruzu m2
d.1
1360 m?2
1360.000
3|Rozebranie kraweznika betonowego i kamiennego na fawie betonowej z wywozem i utylizacjg gruzu m
d.1
803 m
803.000
4|Rozebranie obrzezy betonowych z wywozem i utylizacjg gruzu m
d.1
75 m
75.000
5|Rozebranie nawierzchni ulicy z elementéw betonowych z wywozem i utylizacja gruzu betonowego m?2
d.1
1875 m?2
1875.000
6|Rozebranie wpustoéw deszczowych zeliwnych z wywiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego szt
d.1
6 szt
6.000
7|Rozebranie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej z wywozem i utylizacja gruzu betonowego szt
d.1
8 szt
8.000
8|Usuniecie mtodych drzew i krzewow z terenu budowy / rosngcych na terenie dziatki drogowe;j / szt
d.1
200 szt
200.000
2/|REMONT JEZDNI
2.1/Roboty ziemne
9|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku / ujeto dodatkowe 200m3 - wymiana gruntu nienosnego / m3
d.2.1
1350 m3
1350.000

na w trakcie robét ziemnych /

2.2|Wymiana gruntu / przyjeto wymiane 200m3 nienosnego podtoza gruntowego - dokladna ilos¢ wymienionego gruntu zostanie wyznaczo-

10{Wymiana gruntéw nienosnych na grunt niewysadzinowy - z dowozem gruntu m3
d.2.2
200 m3
200.000
11|Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi m3
d.2.2
200 m3
200.000
2.3/Wzmochienie podtoza gruntowego
12|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.2.3
1900 m?2
1900.000
13| Geowtdknina separacyjna 200g/m2 m?2
d.2.3
1900 m?2
1900.000
14|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2.3
1900 m?2
1900.000
15|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm m?2
d.2.3
1900 m?2
1900.000
2.4|Oporniki betonowe i podbudowa
16| Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej m
d.24
860 m
860.000
17|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2.4
1720 m?2
1720.000
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2.5|Nawierzchnia jezdni
18| Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x 8cm w kolorze szarym na podsypce cementowej z wypetnieniem spoin pias-|m?2
d.2.5/kiem
1695 m?2
1695.000
19|Nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18 - poszerzenia jezdni na tukach m?2
d.25
24 m?2
24.000
3/REMONT CHODNIKOW
3.1|Roboty ziemne
20|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.3.1
390 m3
390.000
3.2|Podbudowa i obrzeza betonowe
21|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11 m2
d.3.2
1576 m?2
1576.000
22|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm / na zjadach na posesje |m?2
d.3.2|/
114 m?2
114.000
23|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm m2
d.3.2
1576 m?2
1576.000
24|0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej m
d.3.2
75 m
75.000
3.3|Nawierzchnia z kostki betonowej
25|Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x 8cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowej z wypetnieniem spoin  |m?2
d.3.3|piaskiem
1570 m?2
1570.000
4/ MIEJSCA POSTOJOWE
4.1/Roboty ziemne
26|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.4.1
26 m3
26.000
4.2|Podbudowa i oporniki betonowe
27|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11 m2
d4.2
100 m?2
100.000
28|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d4.2
87 m?2
87.000
29|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowe;j m
d4.2
28 m
28.000
4.3|Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych
30{Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 60x40x10cm w kolorze szarym z wypetnieniem otworéw zwirem 2/4mm  |m?2
d.4.3
87 m?2
87.000
4.4|Nawierzchnia z kostki betonowej
31|Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x 8cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowej z wypetnieniem spoin |m?2
d.4.4|piaskiem / pasy rozdzielajgce miejsca postojowe /
3.3 m?2
3.300
5|REGULACJA UZBROJENIA PODZIEMNEGO
32|Regulacja istniejgcych pokryw studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt
d.5
13 szt
13.000
33|Regulacja istniejgcych zasuw wodnych z obrobieniem krawedzi kostkg betonowg 4/6cm szt
d.5
19 szt
19.000
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34|Regulacja istniejgcych zasuw gazowych z obrobieniem krawedzi kostkg betonowg 4/6cm szt
d.5
20 szt
20.000
35|Regulacja istniejgcego hydrantu z obrobieniem krawedzi kostkg betonowg 4/6cm szt
d.5
1 szt
1.000
36|Regulacja istniejgcych studzienek i stupkéw teletechnicznych szt
d.5
7 szt
7.000
6| KANALIZACJA DESZCZOWA
37|Wykopy pod kolektory m3
d.6
850 m3
850.000
38|Umocnienie scian wykopéw m2
d.6
1100 m?2
1100.000
39|Odwodnienie wykopow kpl
d.6
1 kpl
1.000
40|Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej z wywiezieniem i utylizacjg pozostatosci m
d.6
290 m
290.000
41|Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.6
325 m?2
325.000
42|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.6
325 m?2
325.000
43| Zasypywanie wykopdw liniowych m3
d.6
800 m3
800.000
44|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.6
800 m3
800.000
45|Kanaty z rur PVC SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm / przykanaliki / m
d.6
24 m
24.000
46|Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.6
135 m
135.000
47|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.6
168 m
168.000
48|Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej szt
d.6
11 szt
11.000
49| Wtaczenie kolektoréw do studni rewizyjnych betonowych szt
d.6
31 szt
31.000
50|Wpusty deszczowe zeliwne D400 na rurze betonowej 500 szt
d.6
7 szt
7.000
51|Odwodnienie liniowe C250 m
d.6
4 m
4.000
7|KANALIZACJA SANITARNA
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52|Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej na istniejgcych kanatach szt
d.7
8 szt
8.000
53|Wykopy pod kolektory m3
d.7
9 m3
9.000
54|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.7
5 m?2
5.000
55|Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.7
5 m?2
5.000
56|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.7
8 m3
8.000
57|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7
8 m3
8.000
58|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7
5 m
5.000
8/ROBOTY DODATKOWE
59|Przetozenie fragmentéw nawierzchni na wjazdach na posesje m?2
d.8
20 m?2
20.000
60|Regulacja wysokosciowa bram wjazdowych kpl
d.8
2 kpl
2.000
61|Rury ostonowe na kablach teletechnicznych i energetycznych m
d.8
52 m
52.000
62|Kompleksowa obstuga geodezyjna kpl
d.8
1 kpl
1.000
63|Kompleksowa obstuga geotechniczna kpl
d.8
1 kpl
1.000
64| Przyciecie zywoptotow wystajgcych poza ogrodzenia posesiji kpl
d.8
1 kpl
1.000
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