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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1. Materialy wyjsciowe do projektowania

a/ Zatwierdzona przez Zamawiajacego koncepcja przebudowy ulicy jana Pawta |l
b/ Opinia geotechniczna

¢/ Mapa do celow projektowych

d/ KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH

| POLSZTYWNYCH - Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

1.2. Zalozenia ogdine

Projekt zaktada przebudowe chodnikéw i jezdni na ulicy Jana Pawta Il w Dzierzgoniu
wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zakres projektowanych prac obejmuije :

1/ Rozebranie nawierzchni jezdni z elementow betonowych

2/ Rozebranie kraweznikéw

3/ Rozebranie istniejgcych chodnikow

4/ Budowe chodnikéw z ptytek betonowych 30x30cm z fakturg z kamienia ptukanego
5/ Opaska chodnika od strony jezdni z 2 rzedow kostki granitowej 7/9cm

6/ Opaska chodnika od strony ogrodzen z kostki granitowej 4/6cm / 7/9 na istniejgcych
zjazdach na posesje /

8/ Ustawienie opornikdw kamiennych na tawie betonowej

9/ Utozenie nawierzchni ulicy z ptytek betonowych o grubosci 8cm w kolorze szarym
z posypka z kamyka ptukanego na podbudowie z kruszywa tamanego

10/ Wymiane istniejgcej kanalizacji deszczowej - wpustéw deszczowych, studni
rewizyjnych oraz kanatéw PVC

11/ Ustawienie studni rewizyjnych na istniejgcej kanalizacji sanitarnej z budowg
dodatkowego przykanalika

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

— klasa drogi — dojazdowa
— kategoria ruchu KR2
— grupa nosnosci podtoza G4

2. STAN ISTNIEJACY

Ulica Jana Pawia Il w Dzierzgoniu w zakresie opracowania jest osiedlowg ulicg o ruchu
jednokierunkowym.
Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 4,0m, po obu stronach ulicy znajdujg sie chodniki
o szerokosci od 1,5 do 0,8m.
Nawierzchnia ulicy wykonana jest z elementéw betonowych typu trylinka i czesciowo
z kostki betonowej.
Chodniki przy czesci budynkow wykonane sg przez wiascicieli posesji z kostki betonowej,



pozostate chodniki wykonane sg z elementow betonowych oraz z mieszanki bitumicznej.
Z ulicy odchodzg zjazdy na posesje.

Wody opadowe z ulicy odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej za pomocg
zeliwnych wpustéw ulicznych.

Z istniejacych sgsiednich posesji wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo
i niezinwentaryzowanymi kanatami podziemnymi na teren ulicy i do istniejgcej kanalizaciji.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono ze w podtozu
gruntowym pod warstwg nasypdéw budowlanych i niekontrolowanych wystepujg piaski
gliniaste i piaski drobne.

Woda gruntowa wystepuje w 2 punktach pomiarowych na gtebokosci 1,0 i 1,2m ponizej
poziomu terenu.

W zakresie pasa drogowego przy ogrodzeniach posesji wystepujg nasadzenia drzew
i krzewow / przewidziane do usuniecia /.

3. PRZEBUDOWA JEZDNI

3.1. Przebieg ulicy w planie

Ze wzgledu na lokalny charakter ulicy oraz ruch jednokierunkowy zaprojektowano 1 pas
ruchu o szerokosci 4,0m pomiedzy opornikami z przylegajagcymi obustronnie chodnikami
i opaskami 0 zmiennej szerokosci.

3.2. Przebieg ulicy w profilu

Niweleta ulicy jest podniesiona w stosunku do stanu istniejgcego maksymalnie 10cm
i jest dopasowana do istniejgcych zjazdow na posesje.
Spadki podtuzne wynoszg od 0,38 do 9,3%.

3.3. Rozbiorki,

Przed przystgpieniem do budowy ulicy nalezy rozebrac:

1/ Krawezniki betonowe
2/ Nawierzchnie chodnikéw
3/ Nawierzchnig ulicy z kostki betonowej i trylinki

Rozebrang kostke betonowg z chodnikéw i zjazddw nalezy zwrdci¢ wiascicielom
przylegtych posesiji, pozostaty gruz bitumiczny i betonowy wywiez¢ i utylizowac na
legalnym wysypisku lub ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

3.4. Roboty ziemne

Po rozebraniu nawierzchni ulicy nalezy wykonaé wykopy do gtebokosci projektowanego
koryta.

Szeroko$¢ wykopu pod jezdnie minimum 450cm.

Przewidywane roboty ziemne na gtebokos¢ do 60cm nie powodujg kolizji z utozonym



uzbrojeniem podziemnym.
Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywaé ze szczegding

uwagg.
Urobek wywiez¢ poza teren budowy.

3.5. Wzmocnienie istniejagcego podioza gruntowego

Koryto drogi - istniejgce podtoze gruntowe /nasypy niekontrolowane i piaski gliniaste/
nalezy zages$ci¢ do uzyskania wtérnego modutu odksztatcenia E2 minimum 25MPa.

W przypadku braku mozliwosci zageszczenia nasypow niekontrolowanych nalezy
wybrac¢ nasypy do poziomu zalegania gruntéw nosnych — / piaskéw drobnych - warstwa
geotechniczna Il wg opinii geotechnicznej /.

Nastepnie do poziomu projektowanego koryta wykonac nasyp z gruntu
niewysadzinowego zageszczony do 1s=0,97.

Odbior wykopu i ewentualne zalecenie wymiany gruntu dokona uprawniony geolog.

Na poziomie koryta drogi nalezy utozy¢ geowtdknine separacyjng o masie 200g/m2.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntow wysadzinowych nasypow
niekontrolowanych i piaskow gliniastych / grupa nosnosci podtoza G4 / zaprojektowano
nastepujgce wzmocnienie poditoza gruntowego — doprowadzenie do grupy nosnosci G1:

1/ warwa odsgczajgca z piasku grubosci 20cm

2/ warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa i grubosci
warstwy 20cm.

Stabilizacja dowieziona z wytwérni.

3.6. Oporniki kamienne

Jako ograniczenie ulicy zaprojektowano oporniki granitowe szare o wymiarach
100x20x12cm z fazg w gornej czesci.

Oporniki uktada¢ na tawie betonowej o wymiarach 30x30cm wykonanej z betonu C12/15.

Wysokosc¢ opornikdw ponad projektowang nawierzchnie ulicy wynosi 6 cm od strony
chodnika i 2cm w rejonie skrzyzowan i przy sugerowanych przejsciach dla pieszych.

3.6. Podbudowa

Jako podbudowe zasadniczg zaprojektowano warstwe kruszywa tamanego 0/31,5mm
C90/30 o grubosci warstwy 20cm, zageszczong do poziomu wtérnego modutu
odksztatcenia E2 minimum 130MPa.

3.7. Nawierzchnia ulicy

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z ptytek betonowych w kolorze szarym o grubosci
8cm, o statej szerokosci ptytki okoto18cm i réznych dtugosciach okoto 25 - 45cm.

Ptytki uktada¢ rzedami prostopadle do opornikdw kamiennych z mijajgcymi sie spoinami.

Pierwszy rzad ptytek przy oporniku uktada¢ pasem o szerokosci 18cm réwnolegtym do
opornika kamiennego.

Przy elementach uzbrojenia podziemnego /pokrywy studni rewizyjnych, zasuwy/ nalezy
wykonac¢ nawierzchnie z kostki granitowej szarej tupanej 7/9 uktadanej na zaprawie
cementowe.



Spadek poprzeczny ulicy — jednostronny 2%.

Projektowane warstwy nawierzchni jezdni / warstwy od géry /

1/ ptytki betonowe grubosci 8cm

2/ podsypka cementowo — piaskowa po zageszczeniu 3 cm

3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubos$¢ 20 cm, E2=130MPa

4/ grunt stabilizowany cementem 1,5MPa, grubos¢ 20cm

5/ warstwa odsgczajgca z piasku — grubo$¢ 20cm

6/ geowtdknina separacyjna 200g/m2

7/ istniejgce podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone do E2 minimum 25MPa
/ ewentualna wymiana nasypow niekontrolowanych na nasyp z gruntu

niewysadzinowego — zgodnie z opinig uprawnionego geologa /

Na tukach poziomych w miejscach wskazanych na rysunkach nr 1 i 2 nalezy wykonac
poszerzenia z kamienia brukowca 16/18cm / na podbudowie identycznej jak nawierzchnia
ulicy / i spoinowanego zaprawg cementowg

Szczegdbty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

Przyktadowe rozwigzanie nawierzchni jezdni i chodnika

4. REMONT CHODNIKOW

Projektuje sie nowe chodniki i opaski 0 zmiennej szerokosci.

Nawierzchnie podstawowego chodnika nalezy wykonac z 5 rzeddéw ptytek betonowych
szarych 30x30x8cm z fakturg z kamyka ptukanego.

Od strony ulicy wykonac pas szerokosci okoto 18 cm z 2 rzeddw kostki granitowej szarej
tupanej 7/9 cm uktadanej na zaprawie cementowe;j.

Kostki kamienne po utozeniu nalezy zaspoinowac zaprawg cementowg 30MPa.

Pozostaty teren pomiedzy ptytkami chodnikowymi a cokotami ogrodzen przylegtych



posesji wykonac¢ z kostki granitowej 4/6 cm / na zjazdach na posesje utozy¢ kostke 7/9 cm/.

Kostke granitowg uktada¢ na zaprawie cementowe;.
Kostki po utozeniu spoinowac¢ zaprawg cementowg 30 MPa.

Nalezy zagospodarowac caty pas drogowy do istniejgcych ogrodzen dziatek prywatnych.

Przy uktadaniu chodnika stosowac jedynie cate ptytki w miejscach lokalnych zawezen
uktadac¢ nalezy 4 lub 3 rzedy ptytek.

Ptytki betonowe uktadane sg na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie kruszywa
tamanego 0/31,5mm grubosci 15cm.

Na zjazdach na posesje nalezy dodatkowo utozy¢ warstwe 20cm stabilizacji cementowej
1,5MPa.

Projektowane warstwy nawierzchni chodnika i zjazdéw na posesje / warstwy od gory /

1/ ptytki chodnikowe z fakturg z kamyka ptukanego 30x30x8cm

2/ podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, grubo$¢ 15 cm

4/ Na zjazdach na posesje kruszywo stabilizowane cementem 1,5MPa 20cm.
5/ istniejgce podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone

W miejscach odprowadzenia wody opadowej z terendw przylegtych posesji w chodniku
nalezy wykonac¢ $ciek betonowy z 3 rzedéw kostki granitowej szarej 7/9mm ukfadanej na
zaprawie cementowe;.

Kostki kamienne po utozeniu nalezy zaspoinowac zaprawg cementowg 30MPa.

W rejonie Scieku nalezy przewidzie¢ punktowe — na szeroko$ci Scieku - obnizenie
opornika kamiennego.

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

MIEJSCA POSTOJOWE

W miejscu wskazanym na rysunkach nr 1 i 2 zaprojektowano 7 miejsc postojowych do
parkowania prostopadtego, o wymiarach 2,5 x 5,4m.

Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych 60x40x10cm szarych
z wypetnieniem otworéw zwirem 2/4mm.

Poszczegdlne miejsca postojowe nalezy wyznaczyé pasem z kostki granitowej 10x10cm
spoinowanej zaprawg cementowa.



5. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1. Odwodnienie ulicy Jana Pawta Il - zatozenia ogélne

Projektuje sie:

1/ Rozebranie istniejgcych kanatéw deszczowych, studni rewizyjnych oraz wpustow
deszczowych

2/ Likwidacje niezinwentaryzowanych przytaczy z przylegtych posesiji

3/ Budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi i wpustami
ulicznymi

4/ Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z przylegtych posesji na teren
projektowanych chodnikéw i jezdni ulicy Jana Pawta |I.

5.2. Rozbiorki

W ramach inwestycji projektuje sie catkowite usuniecie istniejgcych elementéw
kanalizacji deszczowej, kanatéw deszczowych, studni rewizyjnych oraz wpustow
deszczowych.

Materiat z rozbidrki nalezy wywiezc poza teren budowy.

Materiaty zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako mozliwe do ponownego
wykorzystania nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Nalezy zlikwidowa¢ wszystkie podziemne odprowadzenia wod opadowych z rynien
i terendw utwardzonych na dziatkach sgsiednich.

5.3. Kanaly deszczowe

Projektuje sie kanaty deszczowe z rur kielichowych litych z PVC-U o sztywnosci
obwodowej 8 kN/m? i przekroju 250 i 315 mm.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studni nalezy wykonac przy uzyciu ksztattki
przejsciowej producenta rur z wewnetrzng uszczelkg, zachowujgc elastycznosc
uszczelnienia na styku betonowej sciany studni i rury.

Rury nalezy uktadac na podtozu z zageszczonego piasku 0 minimalnej wysokosci 20 cm
a nastepnie wykonac obsypke ochronng z piasku na wysokos¢ minimum
10 cm ponad wierzch rury.

Wykopy zasypywac warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.

Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 3.

5.4. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano 7 wpustéw deszczowych / w tym 1 wpust podwdéjny /
z lokalizacjg pokazang na rysunku nr 1.

Wopusty deszczowe nalezy wykonaé jako wpusty uliczne 600X400mm klasy D400
z zeliwa szarego posadowione na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
Sciekowych o srednicy 500 mm  z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego ny ponizej 4%, mrozoodpornego F-150.

Wopusty uliczne z uchylnym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze
400x600 mm bez uszczelek o wadze powyzej 100kg.

Waga wpustow - minimum 100kg



Studzienki sciekowe z osadnikiem o gtebokosci minimum 700 mm.

Dno studzienek $ciekowych ustawiaé¢ na podtozu wzmocnionym.

Wszystkie potgczenia elementow studzienek muszg zapewnic¢ catkowitg szczelnosc.
Skrzynka zeliwna klasy D400 oparta na pierscieniu odcigzajgcym.

Betonowe elementy studzienek nalezy zabezpieczy¢ preparatem bitumicznym.

5.5. Przykanaliki

Zaprojektowano przykanaliki z rur kielichowych litych z PVC-U o sztywnos$ci obwodowej
8 kN/m? i przekroju @ 200 mm.

Rury uktada¢ na 10cm warstwie piasku.

Wykopy zasypywac warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.

Przykanaliki wigczone do projektowanych studni rewizyjnych.

Przejscia przykanalikdw przez Sciany studni rewizyjnych nalezy wykonac¢ przy uzyciu
ksztattki przejsciowej producenta rur z wewnetrzng uszczelkg, zachowujgc elastycznosé
uszczelnienia na styku betonowej sciany studni i rury.

5.6. Studnie rewizyjne

Zaprojektowano 11 nowych studni rewizyjnych z kregow zelbetowych g 1200mm
z 0,5 metrowym osadnikiem / zgodnie z rysunkiem nr 5 - Profile kanalizacji deszczowej /.
Lokalizacja nowych studni rewizyjnych pokazana jest na rysunku 1i 2.

Komory robocze studni wykonane z kregéw z betonu klasy B45 wodoszczelnego
W-8, mato nasigkliwego n,, ponizej 4%, mrozoodpornego F-150, fgczonych pomiedzy sobg
i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek.

Dolna czes¢ studni ,na mokro” monolit z betonu hydrotechnicznego (kl. B45 ; W-8 ; F-
150).

Dno studni rewizyjnej ustawia¢ na podtozu wzmocnionym.

Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o Srednicy wigkszej od
zewnetrznej srednicy kregow, z otworem wtazowym o srednicy 8600 mm, osadzonym na
pierécieniu odcigzajgcym).

Wrtazy kanatowe klasy D400 z Zeliwa szarego o wadze ponad 100kg, wtazy wentylowane
( gtebokos¢ osadzenia pokrywy 50mm bez uszczelek, 2 rygle ( trzpieh zamkniecia ze stali
nierdzewnej ), rozmiar 600, wysokos¢ 150mm, zabezpieczone przed kradzieza.

Witazy osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety
drogi za pomocg pierscieni dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy cementowej
( nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m).

Wiazy wykonaé¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia
korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa szarego.

5.7. Odwodnienie liniowe

Na granicy z dziatkg 653 zaprojektowano odwodnienie liniowe polimerbetonowe lub
betonowe o wymiarach wewnetrznych szer. x. wys. 200x150mm z pokrywami ze stali
ocynkowanej klasy C250.

Odwodnienie potgczone przykanalikiem z rury PVC160 SN8 litej ze studnig rewizyjng
kanalizacji deszczowe;.

Przejscie przez $cianki studni wykonac jako szczelne.



5.8. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykopy wasko-przestrzenne.
Sciany wykopdéw szalowac zabezpieczajgc przed osunieciem.

W miejscach kolizji z istniejgca infrastrukturg wykopy wykonac recznie.

Wykopy wykonywaé mechaniczne tylko w miejscach zidentyfikowanych jako
bezpieczne.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej przewiduje sig
odwodnienie wykopow wg sposobu i ustalenn wykonawcy.

Wszystkie roboty zwigzane z transportem, uktadaniem i tgczeniem rur w gruncie
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Zageszczenie gruntu wokot i nad elementami rur z tworzyw sztucznych powinno
by¢ zakonczone badaniem.

Do gtebokosci 1,2 m wymagany jest wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
Is = 1,0 oraz ponizej Is = 0,97.zmodyfikowanej warto$ci Protektora.

Zasypke wykonac warstwami o grubosci do 30cm zageszczajgc kazdg warstwe do

poziomu podbudowy drogi.

Mechaniczne ubijanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero po wykonaniu osypki o
grubosci min. 30cm nad wierzchem rury.

Przed zasypaniem wykopdw sieci zinwentaryzowa¢ geodezyjnie _

5.9. Odprowadzenie wéd opadowych z przylegfych posesji

Wody opadowe z przylegtych posesji odprowadzone bedg powierzchniowo na teren
chodnika skad projektowanymi sciekami wykonanymi z kostki granitowej / zgodnie z
przekrojem E-E na rysunku nr 3 / odprowadzone bedg na teren ulicy i dalej do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy.

W rejonie scieku nalezy przewidzie¢ punktowe — na szerokosci scieku - obnizenie
opornika kamiennego.

Doktadng lokalizacje sciekow nalezy ustali¢ w trakcie prac budowlanych po uzgodnieniu
z wiascicielami sgsiednich posesji.
Przyjeto wstepnie - do wyceny 26 Sciekdw.

6. PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Na istniejgcym kanale sanitarnym w miejscach witgczenia przykanalikow z przylegtych
posesji bezposrednio za pomocg tréjnikdw nalezy wybudowac studnie rewizyjne betonowe
z kineta.

Zaprojektowano 11 nowych studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych g 1200mm
z kineta.
Lokalizacja nowych studni rewizyjnych pokazana jest na rysunku 1 2.

Komory robocze studni wykonane z kregoéw z betonu klasy B45 wodoszczelnego
W-8, mato nasigkliwego n,, ponizej 4%, mrozoodpornego F-150, tgczonych pomiedzy sobg
i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek.

Dolna czes¢ studni ,na mokro” monolit z betonu hydrotechnicznego (kl. B45 ; W-8 ; F-
150).
Dno studni rewizyjnej ustawiaé¢ na podtozu wzmocnionym.



Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o Srednicy wigkszej od
zewnetrznej srednicy kregow, z otworem wtazowym o srednicy 8600 mm, osadzonym na
pierécieniu odcigzajgcym).

Wtazy kanatowe klasy D400 z Zeliwa szarego o wadze ponad 100kg, wtazy wentylowane
( gtebokos¢ osadzenia pokrywy 50mm bez uszczelek, 2 rygle ( trzpieh zamkniecia ze stali
nierdzewnej ), rozmiar 600, wysokos¢ 150mm, zabezpieczone przed kradzieza.

Wiazy osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety
drogi za pomocg pierscieni dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy cementowe;j
( nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m).
Wiazy wykonaé z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu,
bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa szarego.

Przejscia przykanalikdw przez sciany studni rewizyjnych nalezy wykonac przy uzyciu
ksztattki przejsciowej producenta rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujgc elastycznosé
uszczelnienia na styku betonowej sciany studni i rury.

Zaprojektowano odprowadzenie sciekow z dziatki 660 za pomocg nowego przykanalika
z rur kielichowych litych z PVC-U o sztywnosci obwodowej 8 kN/m? i przekroju @ 160 mm.

Rure uktada¢ na 10cm warstwie piasku.

Wykopy zasypywac warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.

7. ZIELEN
Podczas realizacji inwestycji nalezy:

1/ usung¢ nasadzenia zieleni na terenie pasa drogowego — poza ogrodzeniami
sgsiednich posesiji

2/ istniejgce zywoptoty wystajgce poza ogrodzenia posesji nalezy przycigé — wyrownac
z istniejgcymi ogrodzeniami - zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Przyciecie zywoptotdéw wykona¢ w uzgodnieniu z wtascicielami sgsiednich posesji.

8. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Pozostawia sig istniejgce znaki drogowe.

9. REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH | ZAWOROW

Istniejgce pokrywy studni rewizyjnych , zawory wody i gazu oraz studzienki teletechniczne
wyregulowac do poziomu projektowanej jezdni i chodnikow.

Wokdét studni rewizyjnych i zaworéw usytuowanych w chodniku i jezdni nalezy wykonac
nawierzchnie z kostki granitowej szarej tupanej 7/9 uktadanej na zaprawie cementowej.

10. RURY OStONOWE NA KABLACH TELEKOMUNIKACYJNYCH |
ENERGETYCZNYCH

Zgodnie z uzgodnieniem ENERGA OPERATOR SA nr PZT/000927/69MMD/23 z dnia
19 wrzesnia 2023 w rejonach dziatek nr 830 i 694/6 — pomiedzy dziatkami 686 a 661
istniejgce niezinwentaryzowane kable energetyczne / pokazane na zataczniku graficznym
do w/wym uzgodnienia / nalezy odstoni¢ i nastepnie zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.



Przyblizona lokalizacja niezinwentaryzowanych kabli pokazana jest na rysunkach
nr1i?2.

Na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych przechodzgcych w poprzek ulicy
nalezy utozy¢ rury ostonowe dwudzielne 110.

11. UWAGI KONCOWE

1/ Przed rozpoczeciem prac wykonawca wykona i uzgodni w Gminie Dzierzgon
projekt tymczasowej organizacji ruchu, ograniczajgcy do minimum utrudnienia
w komunikacji mieszkancow ulicy Jana Pawia |l.

2/ Dopuszcza sie w zaleznosci od warunkéw terenowych i rzeczywistych rzednych terenu
niewielkie zmiany projektowanych rzednych niwelety i zjazdéw na posesje.
Zachowac¢ nalezy spadek chodnika / na terenie pasa drogowego / w strone jezdni.
Minimalny spadek poprzeczny chodnika wynosi 1,0% , maksymalny 3%.

3/ Nie wyklucza sie koniecznosci przetozenia fragmentéw nawierzchni wewnatrz posesji
w celu dopasowania do poziomu projektowanego chodnika oraz niezbednych regulacji
wysokosciowych bram wjazdowych.

Przyjeto przetozenie okoto 20m2 nawierzchni wewnatrz posesji oraz regulacje
wysokosciowg 2 bram.

Zmiany uzgodni¢ na budowie z nadzorem autorskim i inwestorskim.



Tabela nr 1. Zestawienie przykanalikow

L Rzedna Rzedna Rzedna wlotu| Srednica i dlugosé Spadek
p- | Nr wpustu wpustu wylotu . . .
deszczowego | przykanalika przykanalika przykanalika przykanalika

1 w1 18.31 17.31 17.23 PVC ®©200 L=4,0m 2,00%

2 w2 19,10 18,10 17.98 PVC ©200 L=6,2m 2,00%

3 w3 21.26 20.26 20.19 PVC ©200 L=3,6m 2,00%

4 w4 22.38 21.38 21.26 PVC ®©200 L=5,8m 2,00%

5 w5 21.51 20.51 20.49 PVC ®©200 L=1,0m 2,00%

6 W6 21.90 20.90 20.87 PVC ®200 L=1,6m 2,00%

7 w7 22.18 21.18 21.16 PVC ©200 L=1,0m 2,00%
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ZACHOWAC ODLEGLOSC MIN 40 CM
OD STUDNI DO SCIANY PRZYLACZA
GAZOWEGO

LEGENDA

Nawierzchnia z kostki betonowej o réznych wymiarach i
grubosci 8 cm.

Nawierzchnia z pytek betonowych 30x30x8cm z posypkg z
kamienia pfukanego z dwoma rzedami kostki kamiennej 7,/9
utozonej wzdfuz opornika kamiennego

Zabruk z kostki kamiennej 16 /18 na poszerzeniach
na zakretach

Kompensacja migdzy projektowang nawierzchnig z pfytek
betonowych 30x30x8cm a istniejgcymi ogrodzeniami z kostki
granitowej fupanej 4/6

W1_W7a Projektowane wpusty deszczowe

21.90 Rzedne goéry wpustoéw deszczowych

P Projektowana kanalizacja deszczowa

S1-S1 . o - .

Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej,

O betonowe 91200
21.90 Rzedne studni rewizyjnych
19.86 kanalizacji deszczowe]

Sk1—Sk8

Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt azurowych 60x40x10cm wypetnione

zwirem 2/4mm z wyznaczeniem miejsc postojowych kostkg kranitowg
10x10x10cm

Opornik kamienny 12x25x100cm z fazq
wystajgcy 6¢cm ponad powierzchnie jezdni

Opornik kamienny 12x25x100cm z fazq
wystajgcy 2cm ponad powierzchnie jezdni

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Projektowane rzedne terenu

Rury ostonowe RHDPEp110/6,3

21.90 Rzedne gdry studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowej

—_— Projektowany przykanalik PVC160

=—=—==—=— Projektowane odwodnienie liniowe C250

—X—— lIstniejgca kanalizacja do usuniecia

Istniejgce wpusty deszczowe do usunigcia

Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej
betonowe #1200

Niezinwentaryzowane kable energetyczne do odkrycia
i zabezpieczenia w trakcie robdt budowlanych

kamiennej 7/9

rysunkiem nr 1

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Tresé Rysunku | PLAN ZAGOSPODAROWANIA — SZCZEGOLY Skala
Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1:250
Inst. sanitarne | Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 Data
Drogi Piotr Wojczal POM/0331/PBD /16 05.2023
Nazwa projektu | PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWEA Il W DZIERZGONIU NF rys.

Adres

dz. nr 694/6, 44775, 650/7, 651/25, 664,/1, 830, 838, 841,
685,/8 obreb 0001, jedn, ewid. 221601_4 DZIERZGON




Przekro] A—A

zmienna

Pfytki betonowe 30x30x8cm
z posypkq z kamienia

8cm | pfukanego

3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo famane stabilizowane

15cm |mechanicznie 0—-31.5mm

Grunt rodzimy

CHODNIK
150

Ptytki betonowe grubosci 8cm

Piytki betonowe 30x30x8cm
z posypkq z kamienia
pfukanego

Podsypka cementowo—piaskowa

8cm o roéznych wymiarach
Scm Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo famane stabilizowane
20cm mechanicznie 0-31.5mm, E,=130MPa
Grunt stabilizacja cementem
20cm 1,5MPa
20cm Warstwa odsgczajgea z piasku 1s=1,0 8cm
Geowfdknina sepracyjna 3em
Grunt rodzimy — wyrdwnany i zageszczony
15¢cm

Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0—31.5mm

ULICA
400

Grunt rodzimy

CHODNIK

150 zmienna

Przekro] B—B

Pfytki betonowe grubosci 8cm
o roznych wymiarach

Podsypka cementowo—piaskowa

Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31.5mm, E,=130MPa

Grunt stabilizacjo cementem
1,5MPa

8cm
Prytki betonowe 30x30x8cm Jem
z posypkg z kamienia
8cm | pfukanego 20cm
3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo famane stabilizowane 20cm
15cm |mechanicznie 0—31.5mm 20cm

Warstwa odsgczajgeca z piasku [s=1,0

Grunt rodzimy

Geowfdknina sepracyjna

CHODNIK

zmienna 150

Grunt rodzimy — wyréwnany i zageszczony

ULICA
400

Piytki betonowe 30x30x8cm
z posypkq z kamienia

8cm | pfukanego

3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo famane stabilizowane

15cm |mechanicznie 0—31.5mm

Grunt rodzimy

OPASKA

90 zmienna

ISTNIEJACE OGRODZENIE POSESUI

120 (4x30)

27~

Kompensacja z szarej kostki
granitowe]j fupanej 4/6 (7/9
na zjazdach)

120 (4x30)

2%

ISTNIEJACE OGRODZENIE POSESJI
ISTNIEJACE OGRODZENIE POSESUI

Opaska z dwdch rzeddw kostk

granitowe]j szarej fupanej 7/9

Opos.ka 2 dwdch rzedow kostki
granitowej szarej fupanej 7,/9

5cm  |Zaprawa cementowa
Kruszywo famane stabilizowane
15cm  |mechanicznie 0-31.5mm

Grunt rodzimy

Przekro] C—=C

Opornik kamienny 100x25x12cm na fawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

Ptytki betonowe grubosci 8cm

Kompensacja z szarej kostki
granitowej fupanej 4,/6 (7/9
na zjazdach)

120 (4x30)

27~

60 (2x30)

ISTNIEJACE OGRODZENIE POSESJ

Opaska z dwoéhA rzedéw kostki
granitowej szarej fupanej 7/9

Kompensacja z szarej kostki
granitowej fupanej 4/6 (7/9
na zjazdach)

Zaprawa cementowa

ocm

Kompensacja z szarej kostki
granitowej fupanej 4/6 (7/9

Zaprawa cementowa

Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0—31.5mm

15cm

Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0—31.5mm

15cm

Grunt rodzimy

Przekro|

Piyty azurowe betonowe

10cm |otwory wypetnione zwirem 2 /4

20cm|Kruszywo famane

zmienna

Grunt rodzimy

CHODNIK
150

8cm 0 réznych wymiarach
dem Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo famane stabilizowane
Piytki betonowe 30x30x8cm 20cm mechomczn'\.e OfBW.Smm, E,=130MPa
2 posypkq 7z kamienia Grunt stabilizacja cementem
fuk 20cm 1,5MPa
8cm | pfukanego - -
- 20cm Warstwa odsgczajgea z piasku Is=1,0
3em  |Podsypka cementowo—piaskowa G YK -
Kruszywo famane stabilizowane Geowto m(;ng segroc g -
15¢m |mechanicznie O—31.5mm runt rodzimy — wyréwnany i zageszczony

ULICA
400

stabilizowane mechanicznie 0—31,5

MIEJSCA POSTOJOWE

540

120 (4x30)

ISTNIEJACE OGRODZENIE POSESJ

2%~

Opaska z dwdch rzedéw kostki
granitowej szarej tupanej 7/9

4/6cm|na zjazdach)

Kompensacja z szarej kostki
granitowej fupanej 4/6 (7/9

S5cm  |Zaprawa cementowa
Kruszywo famane stabilizowane
15cm |mechanicznie 0—=31.5mm

Grunt rodzimy

Opornik kamienny 100x25x12cm na fawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

pornik kamienny 100x25x12cm na fawie
etonowej (C12/15) 30x30cm

Grunt rodzimy

Opornik kamienny 100x25x12cm na fawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

D-D

Piytki betonowe 30x30x8cm

8cm |z posypkq z kamienia pfukanego
Scm  |Podsypka cementowo—piaskowa
10cm |Kruszywo famane

stabilizowane mechanicznie 0—31,5

zmienna

zmienna

ISTNIEJACE OGRODZENIE POSESJI

Kompensacja z szarej kostki
granitowej fupanej 4,/6
Zaprawa cementowa

Kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0—31,5

Scm
10cm

ISTNIEJACE OGRODZENIE POSESJI

Przekro) przez

Kompensacja z szarej kostki
granitowej fupanej 4/6

Scm

Zaprawa cementowa

10cm

Kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0—31,5

Obrzeze betonowe 100x30x8cm na fawie
betonowej (C12/15) 20x20cm

na zjazdach) 4 /6cm
Zaprawa cementowa 5cm
Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31.5mm 15¢cm

Grunt rodzimy

Opaska z dwdch rzeddw kostki
granitowej szarej fupanej 7/9

Sciek w chodniku

Kostka granitowa szara 7/9

9cm | spoinowana zaprawg cementowg
Scm  |Podsypka cementowo—piaskowa
10cm [Kruszywo famane

stabilizowane mechanicznie 0—31,5

‘ 4;30/ ‘

Piytki betonowe 30x30xBcm \

8cm |z posypkq z kamienia pfukanego
‘ Scm  |Podsypka cementowo—piaskowa
10cm | Kruszywo famane ‘

stabilizowane mechanicznie 0-31,5
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Branza Projektant Nr uprawnied | Podpisy 1:25
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Koniec odcinka nr 2 remontowanej ulicy Jana Pawta I w Dzierzgoniu

RZEDNE PROJEKTOWANE

PROSTE | tUKI PIONOWE

RZEDNE ISTNIEJACE

PROSTE | LUKI POZIOME

L=17.30m L=18.9m L=4.50m
L=17.40m R=28m L=49.20m R=130m ] L=11.10m L=49.70m [R=6.5m] L=18.70m
R=50m
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Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdansk ul. Trawki 17/1

Adres

dz. nr 694/6, 447/5, 650/7, 651/25, 664/1, 830, 838, 841,
685/8 obreb 0001, jedn, ewid. 221601_4 DZIERZGON

Tres¢ Rysunku | PROFIL PODLUZNY — ODCINEK NR 2 Skala
Branza Projektant Nr_uprawnieri | Podpisy 1:50/1:250
Drogi Piotr Wojczal POM,/0331/PBD/ 16 Data
05.2023
Nazwa projektu | PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWEA Il W DZIERZGONIU NF rys.
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projektowana niweleta

remontowanej ulicy {Jana Pawfa Il :w Dzierzgoniu

poczgtek odcinka nr 3

Koniec odcinka nr 2 remontowanej ulicy Jana Pawfa Il w Dzierzgoniu

RZEDNE PROJEKTOWANE

r17.3071

T16.37

PROSTE | tUKI PIONOWE

RZEDNE ISTNIEJACE = ™
~ ©
PROSTE | tUKI POZIOME ‘ ‘
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0+000

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku | PROFIL PODLUZNY — ODCINEK NR 3 Skala
Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1:25/1:250
Drogi Piotr Wojczal POM,/0331,/PBD/16 Data
05.2023
Nazwa projektu | PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWLA II' W DZIERZGONIU Nr rys.

Adres

dz. nr 694/6, 447/5, 650/7, 651/25, 664/1, 830, 838, 841,
685/8 obreb 0001, jedn, ewid. 221601_4 DZIERZGON
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Proj. studnia betonowa #1200 izj'2‘,?0(;5%/0[,54[)/7%0”0/”{0

Proj. studnia betonowa #1200
Proj. studnia betonowa #1200

21.19 — W/otjprzykcna//kc
od wpustu W.
Proj. studnia betonowa #1200

T ~21.05¢91000 || {~21.05, g50

20.49 — wlot przykanalika

~20.85 50 od wpustu W5
Proj. studnia betonowa #1200

~20.40, gD ‘
Proj. studnia betonowa #1200

~19.60 , g50

17.98 wlot przykanalika

17.23 — wlot przykanalika od wpustu W2

od wpustu W1

Proj. studnia betonowa #1200

osadnik min. 0,5 m

T ‘ ‘ osadnik min. 0,5 m ‘

~17.04 g1000

‘ osadnik min. 0,5 m ‘ ‘

osadnik min. 0.5 m
wylot istniejgcej kan. deszczowej PVC 250 w ulicy Wojska Polskiego

15.50 — wlot przykanalika

. . osadnik_min. 0,5 m
od odwodienia linioweggo osadnik_min. 0.5 m ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
osadnik min. 0,5 m
p.m.n.p. 14.00
. . ) [S) ) — ) e 0 M My
Rzedna projektowanej géry studni < e o S = 2 % 2
- - < N ~ N ~N ~
~— ~N oS
Rzedna dna kanatu [m] § § E E NI i E § = § E § 2 S
== == = - = 22 22 <2 ~
Zagtebienie dna kanatu [m] INIES NE 8|3 &R ©18 3|8 8|8 e
| = <[ = == - SMESY o N o <
Rzedna dna studni [m] R 3 2 R 2 S h N
X o © > X X 2 >
i=6,60% i=2.11% i=2,65% i=1,69% i=1,50% i=1,00% i=0.56%
Spadek [%] Odlegtosci [m] L=19,5m L=28.90m L=37.30m L=41.40m L=24.00m [=16.10m L43.20m
Materiat PVC 315 PVC 315 PVC 315 PVC 315 PVC 315 PVC 315 PVC 250
3 S S = 2 § *
ST S2 53 54 S5 S6 S/ NYel

Proj. studnia betonowa #1200

Proj. studnia betonowa #1200

Proj. studnia betonowa #1200

20.87 wlot przykanalika
‘ od wpustu W6

wylot do studni S6 projektowanej kan. deszczowej PVC 250 ‘

~21.15 50 3
‘ ~20.85 50 23.00 50

21.18 wlot przykanalika
od wpustu W7y

R e

osadnik min. 0,5 m
N osadnik_min. 0.5 m osadnik_min. 0,5 m
‘ osadnik min. 0,5 m ‘

|
p.m.n.p. 18.00

) [S) [S) N
Rzedna projektowanej géry studni < ~ > S
~ N N ~N
Rzedna dna kanatu [m] ;fi 215 §§ §
22 S NN S
Zagtebienie dna kanatu [m] E § § § B8 3
Rzedna dna studni [m] E § E E
— i=0,5% “11=0,5%2 ~1i=0,5% - Projektowanie i Obsfuga Inwestycj Piotr Wojczal
Spadek [%] Odlegtosci [m] L=25,00m L=25,00m L=40,60m 80—-257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
Materiat PVC 250 PVC 250 PVC 250 Tres¢ Rysunku | PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Skala
S S S Branza Projektant Nr uprawnieri | Podpisy 1:500,/1:100
§ E § § Inst. sanitarne | Wiesfawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 Data
05.2023
S/ 59 510 ST1 Nozwa projektu | PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWCA Il W DZIERZGONIU N rys.
Adres dz nr 694/6, 447/5, 650/7, 651,25, 664/1, 830, 838, 841,
685/8 obreb 0001, jedn, ewid. 221601_4 DZIERZGON
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PREZES Z7R7
REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO

Wodociagéw i Kanalizacji w Dzierzgoniv )5 Aloksdhder Rotc
Sp. z o.0. ’ o
82-440 DZIERZI
u!. Stowackiego 24, tel jiax {Of
Reaon 170383084, NIFP B7C

OS.06. 234,

l B _ Wojska Polskiego

_L‘f_ Sehkby

jczak

LEGENDA

A

Nawierzchnia z kostki betonowej o réznych
wymiarach i grubosci 8 cm.

Nawierzchnia z pytek betonowych 30x30x8cm
z posypkq z kamienia piukanego z dwoma
rzedami kostki kamiennej 7/9 ufozonej wzdiuz
opornika kamiennego

Zabruk z kostki kamiennej na poszerzeniach
na zakretach

Kompensacja migdzy projektowang
nawierzchniqg z pfytek betonowych 30x30x8cm
a istniejgcymi ogrodzeniami z kostki
granitowej {upanej 4/6

Nawierzchnia miejsc postojowych z pfyt azurowych
60x40x10cm wypetnione zwirem 2/4mm z
iem miejsc postojowych kostkq kranitowq

\DU

26.33 @

Wyzn
10x10x10cm
Opornik kamienny 12x25x100cm wtopiony
Obrzeze betonowe 8x30x100cm wtopiony

Projektowane rzedne terenu
Rury osfonowe RHDPEp110/6,3

wi-wig
21.90

S1-St1

Ski-Sk8

Projektowane wpusty deszczowe

Rzgdne gbry wpustéw deszczowych
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji
deszczowej, betonowe ©1200

Rzedne studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowej

Projektowane studnie rewizyjne kanalzacji
sanitarnej betonowe #1200

Rzedne géry studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowej

Projektowane odwodnienie liniowe C250
Istniejgca kanalizacjo deszczwa
do usunigcia

Istniejgce wpusty deszczowe do usunigcia

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdafisk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku | PLAN ZAGOSPODAROWANIA — SZCZEGOLY Skala
Branza Projektant Nr_uprawniefi | Podpisy 1:250
Inst. _sanitarne | Wiesfawa Ozimek Wojczal 45/6d/75 Data
Drogi Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 05.2023
Nazwa projektu [ PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWEA Il W DZIERZGONIU N rys.
Adres dz. nr 694/6, 447/5, 694/6, 651/25, 664/1, 830, 838, 841, 1
|658/7. 658,/8 obreb 0001, jedn, ewid. 221601_4 DZIERZGON




Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Nr uzgodnienia: 12477/TTDSILU/P/2023/BS 2 23.06.2023
uzgodnienie wazne przez 1 rok od daty wydania

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej

ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—

budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o

realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange

Polska podanych na stronie internetowej www.orange. pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego

0 21,44 21,5

—‘» 5977500,00

r o 2216 Jmb. Wojska PME’Q’O"

l”:WO/ska Polskiego B 'j_’ KONIEC
- - =" q} — ODCINKA NR 2.
ko o km0-+194

5977600,00

<~—§0 0026859

LEGENDA

Nawierzchnia z kostki betonowej W‘]_

1 o roznych wymiarach i grubosci 8cm. g Projektowane wpusty deszczowe
Nawierzchnia z pytek betonowych
30x30x8cm z posypkq z kamienia

O pfukanego z dwoma rzedami
kostki kamienne] 7/9 ufozonej S1-S11 O Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji
wzdfuz opornika kamiennego deszczowej, betonowe #1200

Projektowana kanalizacja
deszczowa

Zabruk z kostki kamiennej

Sk1—Sk8 Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji
na poszerzeniach na zakretach

sanitarnej betonowe ¢1200

Kompensacja miedzy projektowang
=== nawierzchnig z pfytek betonowych

\{v/yv wpiosku, begzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organévy ‘ *”r% 30x30x8cm a istniejgcymi
Scigania oraz Parstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi \6‘2@» ( Ry ogrodzeniami z kostki granitowe] === Projektowane odwodnienie liniowe C250
Zag:/c\)/konsek;(enqam\.t ’ dowh 1086 Koszts R % fupanej 4/6 —%— |stniejgca kanalizacja deszczowa do usuniecia
- W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calose kosztow o @ Nawierzchnia miejsc postojowych z piyt
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem s/ > azurowych 60x40x10cm wypednione B |stniejqce wpusty deszczowe do usuniecia
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). % S [ wirem 2/4mm z wyznaczeniem miejsc
/ postojowych kostkq kranitowg ====  Rury osfonowe RHDPEp110/6,3
Elektronicznie 10x10x10cm . Projektowane rzedne terenu
' Bogdan . ——— Opornik kamienny 12x25x100cm wtopiony — 26.33
Uzgodnit : podpisany przez i
———— Obrzeze betonowe 8x30x100cm wtopiony
Jacek Bogdan Jacek
Sadowski
S d wW ki Data: 2023.06.23
a O S 15:12:16 +02'00'
MAPA SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWA e
z
DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500
woj._pomorskie 1. Osnowa pozioma — ukfad 2000/6 Mape sporzqdzif: Proiekt e 7 Obst | el Piotr Woiczal
T (IR A 4 R
obreb Dzierzgon i . P -
dz,‘fﬂm 335',%47,594/5 f;:,f,e,'"z,‘:;nffggdf,ggfmgg’gggﬂf““/ w Sztumie oraz wykonanej a Tresc Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Dzierzgon dnia 06.03.2023 r. Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1: 500
D: 6640.76.2023 ) Sm— Inst. sanitarne | Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 Data
f’d%”sg:m%‘ff’;gféwfédj’gﬂﬁmﬁnggﬂ P g Drogi Piotr Woczal POM/0331/PBD/16 05.2023
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie urzqazefi podziemnych, Nazwa projektu | PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWEA Il W DZIERZGONIU Nr rys.
ktére nie byly Zgtoszone do inwentaryzacj lub o kt6rych bmk/e:t’u 2 mgr inz. Zygmunt Grajenski Adres dz. nr 694/6, 447/5, 651/25, 664/1, 830, 838, 841, y 1
Dla dziafek objetych zakresem nie przeprowadzono badania KW pod kgtem h abcigzefi stuzebnosciami gruntowymi. Dzierzgort dnia 06.03.2023. nr upr /26593 658/7, 658/8 obreb 0001, jedn, ewid. 221601_4 DZIERZGON




§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4586/BR/OTI1/2023
z dnia: 2023-07-18

Zadanie: Przebudowa ul. Jana Pawta Il wraz z przebudowg istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Dzierzgon (gm. Dzierzgon)

Adres: ul. Jana Pawia Il

Projektant: Piotr Wojczal, upr. nr: POM/0331/PBD/16

Inwestor:  Gmina Dzierzgon Plac Wolnosci 1 82-440 Dzierzgoh

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakome XIlI Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1

2.
3.

(S =8

o © o N (o2}

. Rozpoczecie robot nalezy zgtosié¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegodlowy przebieg tras istniejgcych gazociagdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomocg tasmy ostrzegajgcej
. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
. Zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wtasciwej, dla terenu inwestycji,

Gazowni.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sokotowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

Projektant

2.ala

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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UWojska Polskiego
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Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

UZGODNIENIE NR
z dnia

Tre$¢ uzgodnienia stanowi zatgcznik dodokumentacji
Imig i nazwisko Bartiomiej Sokotowski

POdpis—.. EI I . 2023-07-18
Ba rtlom |eJ . podpisany przez

Bartlomiej.Sokolowsk

Sokolowsk pata: 2023.07.18

07:57:47 +02'00'

4586/BR/OT1/2023
7.2023

LEGENDA

7

Nawierzchnia z kostki betonowej 1—
o rdznych wymiarach i grubosci 8cm. B
Nawierzchnia z pytek betonowych
30x30x8cm z posypkq z kamienia
pfukanego z dwoma rzedami
kostki kamiennej 7/9 ufozonej
wzdtuz opornika kamiennego

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowana kanalizacja
deszczowa

_ Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji
St 8110 deszczowej, betonowe ¢1200

Zabruk z kostki kamiennej

Sk1—Sk8 Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji
na poszerzeniach na zakretach

sanitarnej betonowe ¢1200

Kompensacja miedzy projektowang
nawierzchniq z ptytek betonowych
30x30x8cm a istniejgcymi
ogrodzeniami z kostki granitowe]j ===== Projektowane odwodnienie liniowe C250
fupanej 4/6 —»— Istniejgca kanalizacja deszczowa do usunigcia
Nawierzchnia miejsc postojowych z piyt
azurowych 60x40x10cm wypefnione
zwirem 2/4mm z wyznaczeniem miejsc
postojowych kostkq kranitowg ====  Rury osfonowe RHDPEp110/6,3
10x10x10cm Proi

. rojektowane rzedne terenu
Opornik kamienny 12x25x100cm wtopiony — 26.33

Obrzeze betonowe 8x30x100cm wtopiony

= |stniejgce wpusty deszczowe do usuniecia

MAPA SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWA

DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Wykonawca:

woj. fgmorsk/’e

m.” Dzierzgoi 221601_4
obreb DZ/erzgoﬁ 0001
dziatka 838,841,694/6

D: 6640.76.2023

1. Osnowa pozioma — ukfad 2001?/6

2. Osnowa pionowa — ukfad EVRF 2007

Mapg sporzqdzono na podstawie materiafow mgﬂuﬁ cych sig W Powiato»zm Osrodku
Dokumentacji Geodezymo — Kartograf/’cznej w Sztumié oraz wykonanej aktualizacji.
Mapa aktualna na dzieri 06.03.2023 r.

Granice nieruchomosci wkreSlono kolorem Zzielonym na tawie danych numeryczn,
s H B K e o g Yo /eh

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na n.fnigjsge‘map/? urzqdzeri podziemnych,
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Do  Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Piotr Wojczal
ul. Trawki 17/1
80-257 Gdarsk

Znak EOP/KW/6/2023/09/016377
Kwidzyn, 19 wrzesnia 2023 1.

Uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczna bedaca wiasnoscig ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Olsztynie.

Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu. Przebudowa ulicy Jana Pawia Il w Dzierzgoniu dz. nr
694/6, 447/5, 650/7, 651/25, 664/1, 830, 838, 841, 685/5, 685/8, gm. Dzierzgon.

Uzgodnienie nr PZT/000927/69MMD/23

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza

wystepowanie w zakresie opracowania linii napowietrznej 0,4 kV oraz kablowych 15i 0,4 kV naniesionych na mapie
i uzgadnia wiw projekt z nastepujgcymi uwagami:

1.

O rozpoczeciu robdt powiadomic pisemnie Rejon Dystrybuciji w Kwidzynie Dziat Eksploatacii ul. Lakowa 38
82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dolaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic: termin
wykonania prac, nazwe firmy prowadzagcej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.
Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegélowe przebiegi tras
urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopdw kontrolnych. Miejsca skrzyzowan
i zblizen do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. W przypadku zmian rzednych
wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujace linie kablowe nalezy
doprowadzi¢ do ulozenia na glebokosci zgodnej z norma N SEP-E-004 w oparciu o wniosek o usuniecie kolizji.
Miejsca skrzyzowan zglosi¢ przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. Lakowa 38 Dzial Eksploatacji.
Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:
zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126),
zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzaé zgodnie z PN-E-05100-1,
NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.
Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elekiroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem -
mogagce grozi¢ porazeniem) i zachowa warunki bezpieczenstwa.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzy$ci przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie,
w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.
Inne ustalenia:
6.1. Istniejace kable energetyczne, ktdre nie byly naniesione na projekcie wrysowano orientacyjnie, przenie$¢
je na pozostate arkusze PZT. W czasie wykonywania prac budowlanych wytyczy¢ przebieg kablii zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniem. Wzdluz kabli ulozy¢ rure ochronng, zabezpieczyé konce rury przed
zanieczyszczeniami.
6.2. Uzgodnienie wazne jest 1 rok, integralng czescig uzgodnienia jest zalacznik graficzny.

Kigfownik
sntacji Energetyczne]

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc d,&'m w
Oddzial w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS L

Rejon Dystrybucji w Kwidzynie KRS 0000033455 E
ul. takowa 38 82-500 Kwidzyn : s
operator.olsztyn@energa.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792 150 22301 001

energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z|




KOMIET
OUEMKA NR 2.
kmii+134 71

Label 54 Irkd

I gk SN WKV
= ; ] . —--!-
|
|

s)\. T e
\ .

mphs

LEGENDA

MNawierzchnin ¢ kostki betonowe| Wi—
o rainych wymiarach i grubesci Bem. B  Projektowane wpusty deszczowe
Wawierzehnia z pylex betonowych

Energa 30x30xBem 2z posypkg 7 Kamienic . Projektewcno kanalizacjo

eiibiatn I:l plukaneqo 7 dwomn rzedomi LEZS2CZOWD

_D e Shieh | kostki kamiernej 7 /% ufoione] S$1—S11 (D) Projkiowane studrie rewizyne konalizes

E e Palakias 130, 60 557 Giafsk wzdluz opornka kariennego desiczoms betorowe #1200

il v Cselylie : ¢ 4
i EE]-I;-:': J:.;‘L’ 4 W Kwidzy g | | zoraninar Zobruk = km.tlu kamiennej — Froektownne studnie rewizyine konolizacji
I RE -5EO Kwidzyn fia arzeniach krgtach i i 2 !
‘Z Léﬂ]ﬂf\m:‘ 5:; idzy| i poszarzeniach na zakrgloc O S-Gr'llttlrnej betonowe #1700

NIP 583-D04-11-90 Kompensocjo migdzy projektowang

EIr 3 3 N B
RERL IO St oo | = nawierzennig z pytek betonowych

30x30x8cm a istniejlcywni

?Z-J_Lw ‘}23’155 ﬂHD;ZB ogrodzeniami 7 kostki gronitowaj

Frajekiowane odwodnienie liniowe C250

| zgodnizni . w zakresie o b ;
| Uzgo rri.er‘u n.rl ek . zakr tuponej 4/8 no zjozdach 7,/9 * Istnigjgoa kanalizacjn desrerawa do wsuniecio
| kolizji z istniejaca siacia elektivenergetyczna) Maowierzchniz micjse postajowyc 2 piyl
| ENERGA-DFERATOR 24 azurowyeh G0x4Cx10cm wypelnione B0 stniejgce wpusty desrczowe do usunigeio
‘: 29 ;},Jmﬁq}:)ﬂzlal w Oisztynie Rejan Dystrybuch w kwidzynie z fwirem 2 /4mm z wyznacreniem miejss
I S ey Tresé uzgodnienia w zalqczeniv |, = Ebgsggjul»wcich kostkg kranitowg === Hury osfonowe RHDPFp110/6,3
| | m Kwidzyn di'l|ﬂ/{g"o g forz = ﬁ;fm Z"_“ b . Projektowone rzgdne Lerenu
| G v, ol be il i i b ittl ] Oparnik kamienny 12x25¢100cm wiopion 2E.33
e podpis ¥ ooy
o | Obrzeze belonows Bx30x100cm wtopiony
)
£ l
3
{
’\
\ £
MAPA SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWA o kel
DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500 o . 2t Grdowad
. n_mumw
i NP $79- 1089550
woj. Ponm’:ahe [ 1, Osnowa pozioma — wkiod 200, Mo qazit
m. Zmbﬂ'ga“l 221601_4 im”; Mf“ﬂj‘?h’? eyt o ¥ & Bkt kb A MAWNIGNY | Projektowanic i Obsfugo Inwestyeji Piotr Wojeza
obreb 4 YIlzgno fia podstowic materlte o W*%Mj ; e _ — B0-257 Cdansk ul. Trawki 17,1
zng?l o onae k; s = e
dziatka 838,841,694/6 Mapa oktsha 0o den 06 08T 1 | Trest Rysunku | PROJEKT ZAGOSPCDAROWANIA TERENU rad o Skala
10: 6640.76.2023 Brania | Projektant | Nr uprawniet | Podpisy ‘I:!%ﬂﬂ -
P y § wenions fubvam sl 2o podalouk ot Sprawdzit Inst._scnitarne | Wiestowa Ozimek Wojczal +5/Ga/Th | Oata
&:&WNMFHR.GRE iK lmgt&ﬁn Mgm e e ’ e Piotr Wojczal PUM /0451 /PBD 16 : '35'?023.
m:% m;mwwmmmﬁmrww W m:g iy | Mazwe projektu PRIEBUDU\\; LHICY IARA PAWEA 1T W DZIER?GQNIU " ) HE rys, 1
D ks s ulresam s ’ i 12 oot o . iy —_— . . mgr iz, Zygmunt Grojewsk Acras dz. nr 604/8, 447 /5, 55077, B3I /25, G641, 830, 838, EA1,
oncsoas il o ci casrbic | : Daierzgoft dnia 06.03.202%. 1 s L2005 B58/7, 558/8 cbreb CADI, jedn, owic. 221601_¢ DZFRZGON




GLOOK

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla planowanej przebudowy ulicy Jana Pawta 11

w Dzierzgoniu

Dziatki Nr 694/6

Wojewodztwo pomorskie

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kurdzieko

Zweryfikowat:

mgr inz. Dariusz Mazur
Nr upr. VII - 1466, V - 1637

Matdyty, kwiecien 2023 r.

GEOOK Maciej Kurdzieko ul. Prusa 1/13, 14-330 Matdyty, tel. 661 797 757
e-mail: maciek kurdzieko@gmail.com NIP: 7412008368



OPINIA GEOTECHNICZNA dla planowanej przebudowy ulicy Jana Pawta Il w Dzierzgoniu, dziatka nr 694/6

wojewodztwo pomorskie.

SPIS TRESCI
TEKST:
1. Wstep str. 3
2. Zakres wykonanych prac str. 3
3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4
4. Charakterystyka geotechniczna podtoza str. 4
5. Whnioski geotechniczne str. 5
ZAL ACZNIKI:
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
2 Symbole i znaki
3. Tabela parametréw geotechnicznych
4 Karty otworow geotechnicznych



OPINIA GEOTECHNICZNA dla planowanej przebudowy ulicy Jana Pawia Il w Dzierzgoniu, dziatka nr 694/6 3
wojewodztwo pomorskie.

1. WSTEP

Wykonano opinie geotechniczng dla planowanej przebudowy ulicy Jana Pawta
Il w Dzierzgoniu, dziatki nr 694/6, wojewodztwo pomorskie.

Miejsca wykonanych otworéw przedstawia sie na mapie dokumentacyjnej,
stanowigcej zatgcznik nr 1.

Powierzchnia w obrebie planowanej rozbudowy charakteryzuje sie spadkiem w
kierunku potnocnym. Rzadne  terenu ksztaltujg sie na  poziomie
okoto 18,0 - 22,0 m n.p.m.

Celem wykonanych badan jest ustalenie warunkdédw gruntowo-wodnych,
ktorych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowane;j
inwestycji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.Nr 2012
poz.463) oraz wg PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢
1: Zasady ogodlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Na podstawie powyzszych aktow prawnych projektowany obiekt budowlany

zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace terenowe

Punkty badawcze zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokgtnych
w dowigzaniu do statych punktow terenowych. Rzedne otworéw ustalono na
podstawie danych zawartych w serwisie internetowym Geoportal
(https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html).

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym

mgr inz. Macieja Kurdzieko w kwietniu 2023 r.

Wykonano:
- 6 otworow wiertniczych do gtebokosci 2,0 m p.p.t.
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W czasie wiercen pobrano proby do badan makroskopowych gruntu i ustalono
poziomy zalegania warstw geotechnicznych.
2.2. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape pogladowg w skali 1:500,
e opis symboli i znakdéw uzytych na przekrojach,
e tabele wartosci parametrow geotechnicznych,
e karty otworéw geotechnicznych,

e niniejszg czesc¢ tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Dokumentowany obszar pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego
Polski (wg Kondracki, 1998), potozony jest na terenie Pojezierza Dzierzgonsko -
Moragskiego.

Ponizej trylinki oraz nasypdéw o migzszosci do 1,3 m w profilu wykonanych
otworow zalegajg osady lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste oraz
osady wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych.

W otworach nr 1 i 6 nawiercono obfite sgczenia wody gruntowej na gtebokosci

1,2 m p.p.t. (otwor nr 1) oraz 1,0 m p.p.t. (otwor nr 6).

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu opiniowanego terenu, ponizej nasypow niekontrolowanych,
wystepujg grunty rodzime roznigce sie geneza, litologig oraz parametrami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do
kazdej z nich grunty o zblizonych wartosSciach parametréow geotechnicznych.
Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono
na podstawie badan makroskopowych, zaleznosci korelacyjnych i innych badan
regionalnych, zgodnie z normg Eurokod 7. PN-EN 1997-1: Projektowanie

geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.
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Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |
e piaski gliniaste, wystepujgce w stanie plastycznym. Wyprowadzong

wartos$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1,57 = 0,40.

Warstwa geotechniczna Il

e piaski drobne, wystepujgce w stanie  $redniozageszczonym.
Wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci
Ipt¢" = 0,50.

Wsréd nasypow wydzielono nastepujgcg warstwe:

Warstwa geotechniczna A

- to nasypy budowlane ztozone z piaskéw drobnych. Sg one w stanie
sredniozageszczonym o ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia

zageszczenia Ip™ = 0,50.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sig, ze
w podtozu wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty
wydzielonej warstwy geotechnicznej A, | oraz Il sg nosne. Natomiast

nasypy niekontrolowane sg stabonosne.

5.2. Z uwagi na okreslone warunki gruntowe i konstrukcje budynku proponuje

sie dla planowanego obiektu I kategorie geotechniczna.

5.3. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego zaleca sie
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1990 Eurokod 7:
Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
0golne, a w przypadku posadowienia posredniego PN-83/B-02482.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

wojewodztwo pomorskie.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” Styczen 1999 r. oraz PN-S-02205.
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

Klasyfikacja gruntow (grupy nosnosci podtoza) pod nawierzchnie
wg wysadzinowosci i warunkéw wodnych:

- nasypy niekontrolowane — bardzo wysadzinowe, nie klasyfikuje sie do
grupy nosnosci

- grunty warstw geotechnicznych I — bardzo wysadzinowe, grupa nosnosci
G4

- grunty warstwy geotechnicznej Il — niewysadzinowe, grupa nosnosci G1

W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych zaleca sie projektowang
droge mozna posadowi¢ po wybraniu nasypu niekontrolowanego i gruntow
warstwy geotechnicznej |, dogeszczenie poditoza w dnie wykopu i
formowac¢ nasypy piaszczysto-zwirowe z zastosowaniem geosyntetykow.

Nasypy nalezy dogesci¢ do wskaznika zaggszczenia 1s=0,97.

W przypadku zalegania w podiozu gruntdéw grupy nosnosci G4 nalezy
wykona¢ dodatkowg warstwe ulepszonego podtoza WUP i warstwe
mrozoochronng WM,

Natomiast w przypadku zalegania w podtozu gruntéw grupy nosnosci
G1 mozna wykonywac¢ bezposrednio warstwe podbudowy.

Typowe rozwigzania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw
ulepszonego podtoza dla kazdej z kategorii drog nalezy przyjg¢ zgodnie z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
GDDKIA Politechnika Gdanska. Gdarsk 2012.

W otworach nr 1 i 6 nawiercono obfite sgczenia wody gruntowej na

gtebokosci 1,2 m p.p.t. (otwoér nr 1) oraz 1,0 m p.p.t. (otwér nr 6).
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5.9. Gilebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi h, = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

GEOOK Maciej Kurdzieko ul. Prusa 1/13, 14-330 Maldyty, tel. 661 797 757
e-mail: maciek kurdzieko@gmail.com NIP: 7412008368
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TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OBJASNIENIA WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW
GEOLOGICZNE GEOTECHNICZNYCH ZGODNIE Z Eurokodem 7
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Nasyp
niekontrolowany - nN " - . . . . .
o 93
) Nasyp budowlany  ©:% A nB(Pd) 0,50 - 16,0. 1,75 0,0 29,0 55,0
8 oKX
g iaski gliniaste
s piaski glini Pg//Pd,
5 Osady lodowcowe 1 Pg//Pd+h 0,40 20,0 2,05 0,022 14,0 20,0
Piaski drobne
Osady wodnolodowcowe n Pd 0,50 - 16,0. 1,75 0,0 29,0 55,0
Opracowat: mgr inz. Maciej Kurdzieko
Data: kwiecien 2023 r. Miejscowosc:
Dzierzgon
TABELA PARAMETROW Obiekt:
GEOTECHNICZNYCH Dziatka nr 694/6
obreb 1
OPINIA GEOTECHNICZNA ZALACZNIK NR 3




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Dzierzgon, dz. nr 694/6, obr. 1
System wiercenia: reczny

Rzedna:

Nr otworu: 1

18,40 [m n.p.m.]
Data wyk.: 02.04.2023
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EYDRkaX | 0,12 trylinka . . . .
Piasek gliniasty//piasek drobny
Pg//Pd 1,28 [braz] w - pl |
1,0
1,20

] Piasek drobny

Pd 0,60 [braz] w _ szg M
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 2
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Dzierzgon, dz. nr 694/6, obr. 1 Rzedna: 20,10 [mn.p.m.]
System wiercenia: reczny Data wyk.: 02.04.2023
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0,28 Nasyp budowlany (piasek drobny) w - szg A

i [braz]
Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny
0,60 - - - -
[c. braz]
1,0
Piasek drobny
— Pd 1,00 [braz] w - szg 1l
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 3
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Dzierzgon, dz. nr 694/6, obr. 1 Rzedna: 22,50 [mn.p.m.]
System wiercenia: reczny Data wyk.: 02.04.2023
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Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny
0,90 [c. braz] . . . .
1,0 - bra
Pd 0,70 Plase[kl;r(;rz(ibny w - szg 1l
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 4
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Dzierzgon, dz. nr 694/6, obr. 1 Rzedna: 22,20 [mn.p.m.]
System wiercenia: reczny Data wyk.: 02.04.2023
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P 0,18 Nasyp budowlany (piasek drobny) - szg A

[braz]
7] Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny
0,70 - - - -
[c. braz]
1,0
Piasek drobny
— Pd 1,00 [braz] w - szg 1l
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 5
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Dzierzgon, dz. nr 694/6, obr. 1 Rzedna: 21,80 [mn.p.m.]
System wiercenia: reczny Data wyk.: 02.04.2023
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 6
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Dzierzgon, dz. nr 694/6, obr. 1 Rzedna: 21,40 [mn.p.m.]
System wiercenia: reczny Data wyk.: 02.04.2023
S o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU )
so| £1£€%8% |, > |loE = 528 |.2
=] = — .. Q «) — 2 N
5 § é 2|258 |85 = g g g Rodzaj i barwa gruntu “£1%8 |, % S8 %.3 g2
ol =z [ga S n = X= VY= N = S |ox SE (S ~0 | g <
S5|e8 |55 8| 8 |o°@ — 22| B8 |82(e8 |5 |28
.S |w o - = — = = ®© < = = o)) = -1
5 8 "’g _gg'é = b= E 2 gg 2 '§ 8§38 gé Cg)’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EYDRkaX | 0,12 trylinka . . . .
. PgllPd+H | 1,58 Piasek glmlasty//p?:sebkrgzr]obny + préchnica w i ol |
1,00 ' :
— Piasek drob
Pd | 080 'asefbrarz‘; n w | - | s I
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Maciej Kurdzieko 4 6




	
	OPINIA GEOTECHNICZNA
	Działki Nr 694/6

	SPIS TREŚCI
	ZAŁĄCZNIKI:
	Wśród nasypów wydzielono następującą warstwę:
	Warstwa geotechniczna A

	TABELA WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH




