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2/ Przedmiot zamierzenia budowlanego

3/ Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

4/ Projektowane zagospodarowanie terenu
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Il. Czes$¢ rysunkowa

Rys nr 1. Projekt zagospodarowania terenu  1:500



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. MATERIALY WYJSCIOWE
1/ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Jana Pawta Il w Dzierzgoniu.
Dtugosé przebudowanego odcinka ulicy wynosi 400,60m. Dziatki nr 694/6,
447/5, 650/7 651/25, 830, 838, 841, 685/5, 685/8 stanowig wtasnos¢ Gminy,
dziatka 664/1 jest wtasnoscig oséb prywatnych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Ulica Jana Pawta Il w Dzierzgoniu w czesci przewidzianej do przebudowy jest ulicg
lokalng o nawierzchni z elementéw betonowych “trylinka”

Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 4m.

Przylegte chodniki wykonane sg z ptytek chodnikowych i kostki betonowe;j.

Nawierzchnia jezdni i chodnikéw jest w stanie ztym, wystepujg lokalne zapadniecia

nawierzchni.
Ulica jest oswietlona latarniami usytuowanymi w chodniku.

Pod ulicg i chodnikiem przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego
- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- wodocigg

- sie€¢ gazowa

—  sieC telekomunikacyjna

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi w 2023 roku
nawierzchnia ulicy utwardzona jest elementami betonowymi typu “trylinka” pod ktérg
wystepujg nasypy budowlane i niekontrolowane oraz warstwy piasku gliniastego i piasku.
Woda gruntowa wystepuje w 2 otworach na poziomie ponizej 1,0m od powierzchni

terenu.

Przyjeto proste warunki gruntowo - wodne
Budowa zostata zakwalifikowana do | kategorii geotechniczne;j.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia ogdblne

Projekt zaktada przebudowe chodnikow, jezdni, miejsc postojowych, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej ulicy Jana Pawia Il w Dzierzgoniu.

Zakres projektu obejmuije:

1/ Rozebranie zniszczonych kraweznikow i nawierzchni jezdni

2/ Rozebranie istniejgcych chodnikow i zjazdow na posesje z ptyt betonowych i kostki
kamienne;j

3/ Budowe studni rewizyjnych na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

4/ Wymiane zniszczonych elementéw kanalizacji deszczowej / studnie rewizyjne,
wpusty deszczowe i kanaty deszczowe /

5/ Wykonanie nawierzchni jezdni z elementow betonowych



6/ Budowe chodnikow z ptytek chodnikowych betonowych z elementami z kostki 5

kamienne;j

7/ Budowe miejsc postojowych

8/ Regulacje istniejgcych studzienek telekomunikacyjnych, zaworéw wodnych i
gazowych

4.2. Przebudowa jezdni

4.2.1. Przebieqg ulicy w planie

Zaprojektowano przebieg ulicy Jana Pawta || maksymalnie pokrywajacy sie z obecnym
przebiegiem ulicy i chodnikow.
Ujednolicono szerokosc¢ jezdni do statej szerokosci wynoszgcej 4,0m.

4.2.2. Przebieq ulicy w profilu

Niweleta ulicy jest maksymalnie dopasowana do stanu istniejgcego.

4.2.3. Oporniki kamienne

Zaprojektowano oporniki granitowe szare o wymiarach 100x25x12cm, z
fazg o wysokosci ok. 2cm. Oporniki uktada¢ na tawie betonowe;j.
Wysokos¢ opornikow ponad projektowang nawierzchnie jezdni wynosi 6 cm.

4.2.4. Podbudowa ulicy

Zaprojektowano podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 20cm.
Podbudowe zagesci¢ do E2= 130MPa

4.2.5. Nawierzchnia ulicy

Zaprojektowano nawierzchnie ulicy z ptytek betonowych w kolorze szarym o réznych
rozmiarach i grubosci 8cm
Plytki uktadac¢ na warstwie podsypki cementowo - piaskowej.

Spadek poprzeczny ulicy 2%.

Projektowane warstwy nawierzchni ulicy / warstwy od goéry /

1/ ptytki betonowe szare grubosci 8cm

2/ podsypka cementowo — piaskowa

3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubos$¢ 20 cm
4/ warstwa odsaczajaca z piasku

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

4.3. Przebudowa chodnikéow

Zaprojektowano nawierzchnie chodnikow odpowiednig dla parkowania samochodow
osobowych oraz mozliwa do wykorzystania jako nawierzchnia zjazdow na posesje.

Projektuje sie nowe chodniki o nawierzchni z ptytek betonowych szarych 30x30x8cm
z posypka z kamyka ptukanego.

Od strony ulicy wykonac 2 rzedy kostki granitowej szarej tupanej 7/9 uktadanej na
zaprawie cementowej.



Od strony posesji wykonac¢ pas z kostki granitowej szarej tupanej 4/6 / kostka granitowa
szara tupana 7/9 na zjazdach na posesje / uktadanej na zaprawie cementowe;.
Projektowane warstwy nawierzchni chodnika i zjazdéw na posesje / warstwy od gory /

1/ ptytki chodnikowe z posypkag 30x30x8cm / kostka granitowa tupana 4/6 lub 7/9 /
2/ podsypka cementowo — piaskowa 3 cm / zaprawa cementowa /

3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubo$¢ 15 cm

4/ warstwa piasku 10 cm

4.4. Przebudowa kanalizacji deszczowej

4.4.1. Odwodnienie ulicy Jana Pawta |l - zatozenia ogoélne

Projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej polegajacg na:

1/ Rozebraniu istniejgcych kanatow deszczowych, studni rewizyjnych oraz wpustow
deszczowych

2/ Likwidacji niezinwentaryzowanych przytaczy z przylegtych poses;i

3/ Budowie nowe;j sieci kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi i wpustami
ulicznymi

4.4.2. Rozbiorki

W ramach inwestycji projektuje sie catkowite usuniecie istniejgcych elementow
kanalizacji deszczowej, kanatdéw deszczowych, studni rewizyjnych oraz wpustow
deszczowych.

4.4.3. Kanaty deszczowe

Projektuje sie kanaty deszczowe z rur kielichowych litych z PVC-U o sztywnosci
obwodowej 8 kN/m? i przekroju @250 i 300 mm.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studni nalezy wykonac przy uzyciu ksztattki
przejsciowej producenta rur z wewnetrzng uszczelkg, zachowujgc elastycznosc
uszczelnienia na styku betonowej Sciany studni i rury.

Rury nalezy uktada¢ na podtozu z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20
cm a nastepnie wykonac obsypke ochronng z piasku na wysoko$¢ minimum
10 cm ponad wierzch rury.

Wykopy zasypywac warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.

Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 2.

4.4.4. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano 7 wpustéw deszczowych / w tym 2 wpusty podwojne /
z lokalizacjg pokazang na rysunku nr 1.

4.4.5. Przykanaliki

Zaprojektowano przykanaliki z rur kielichowych litych z PVC-U o sztywnosci obwodowej
8 kN/m? i przekroju @ 200 mm.

Rury uktada¢ na 10cm warstwie piasku.

Wykopy zasypywac warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.

Przykanaliki wtgczone do istniejgcych studni rewizyjnych.



Przejscia przykanalikdw przez $ciany studni rewizyjnych nalezy wykonac przy uzyciu
ksztattki przejsciowej producenta rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujgc elastycznosé
uszczelnienia na styku betonowej $ciany studni i rury.

4.4.6. Studnie rewizyjne

Zaprojektowano 11 nowych studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych g 1200mm
/ zgodnie z rysunkiem nr 4 / Profile kanalizacji deszczowe;j /
z 0,5metrowym osadnikiem.

Lokalizacja nowych studni rewizyjnych pokazana jest na rysunku 1.

4.4.7. Odwodnienie liniowe

Na granicy z dziatkg 653 zaprojektowano odwodnienie liniowe z pokrywg zeliwng.
Lokalizacja odwodnienia liniowego pokazana jest na rysunku 1.

4.4.8. Odprowadzenie wod opadowych z przylegtych posesiji

Wody opadowe z przylegtych posesji odprowadzone bedg powierzchniowo na teren
chodnika i dalej do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe.

4.5. Studnie rewizyjne na istniejacej kanalizacji deszczowej

Na istniejgcym kanale sanitarnym w miejscach wigczenia przykanalikow z przylegtych
posesji bezposrednio za pomocg tréjnikdw zaprojektowano 11 nowych studni rewizyjnych
z kregdéw zelbetowych ¢ 1200mm z kineta.

Lokalizacja nowych studni rewizyjnych ks pokazana jest na rysunku 1.

4.6. Miejsca postojowe

Zaprojektowano 7 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych.
Miejsca postojowe o nawierzchni z ptyt betonowych azurowych 60x40x10cm.

4.7. Prace dodatkowe

Istniejgce pokrywy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, zasuwy wody i gazu oraz
studzienki teletechniczne nalezy wyregulowa@o poziomu projektowanej jezdni
i chodnikow.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1/ Nawierzchnia jezdni / elementy betonowe / 1718m2
2/ Nawierzchnia chodnikéw z ptytek betonowych i kostki kamiennej 1575 m2
3/ Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych 94,5 m2

6. INNE INFORMACJE |I DANE

6.1. Sposdéb spetnienia wymogoéw planu miejscowego

Teren przewidziany do zagospodarowania nie jest objety jest planem miejscowym.

6.2. Pozostate informacje

Teren przewidziany do zagospodarowania nie znajduje sie na obszarze objetym
ochrong archeologiczng.
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Teren przewidziany do zagospodarowania czesciowo nie znajduje sie na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Teren przewidziany do zagospodarowania nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji nie przewiduje sie znaczgcego wptywu na srodowisko.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
,, W sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko"
planowane przedsiewziecie nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko i do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

9. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatek 694/6, 447/5, 650/7 651/25,
664/1, 830, 838, 841, 685/5, 685/8 obreb 0001

Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska,
higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu:

1/ nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci
oraz mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i srodkéw tgcznosci
oraz nie ograniczy dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi

2/ nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem

3/ nie spowoduje ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
1/ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682, z pézn. zm.).
2/ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj.Dz.U. 2020 poz. 1609).
3/ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r.
Nr 47, poz. 401).
4/ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych |
terenow (Dz. U. z 2023. poz. 822).
5/ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz.
2556)
6/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).
7/ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699 ).
8/ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625).
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Nawierzchnia z kostki betonowe]j
o réznych wymiarach i grubosci 8cm.

WI=W7
=] Projektowane wpusty deszczowe
Nawierzchnia z pytek betonowych
30x30x8cm z posypkq z kamienia
ptukanego z dwoma rzedami
kostki kamiennej 7/9 ufozone]j
wzdtuz opornika kamiennego

Projektowana kanalizacja

—_—
deszczowa

S1-s11O
Sk1-Sk8
O

Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji
deszczowej, betonowe 81200

Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji
sanitarnej betonowe 81200

Zabruk z kostki kamienne]
na poszerzeniach na zakretach

Kompensacja miedzy projektowang
nawierzchnig z pfytek betonowych
30x30x8cm a istniejgcymi

ogrodzeniami z kostki granitowe] Projektowane odwodnienie liniowe C250

fupanej 4/6 na zjozdach 7/9 —%— Istniejqca kanalizacja deszczowa do usunigcia
Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt
azurowych 60x40x10cm wypetnione Istniejqce wpusty deszczowe do usuniecia
zwirem 2/4mm z wyznaczeniem miejsc
postojowych kostkq kranitowg ==== Rury ostonowe RHDPEpMO/G,B
10x10x10cm Proi

. rojektowane rzedne terenu
Opornik kamienny 12x25x100cm wtopiony  26.33

Obrzeze betonowe 8x30x100cm wtopiony

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdansk ul. Trawki 17 /1

Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala

Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1:500

Inst. sanitarne | Wiestawa Ozimek Wojczal 45/6d/75 Data

Drogi Piotr Wojczal POM/0331,/PBD /16 05.2023
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Instalacje sanitarne Wiestawa Ozimek - Wojczal
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Gdarisk, maj 2023



Zatgcznik nr 1 do strony tytutowej Projektu Architektoniczno - Budowlanego

SPIS TRESCI strona nr 2
I. CzesS¢ opisowa strony nr 3-4

1/ Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

2/ Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3/ Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

4/ Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5/ Opinia geologiczna i sposéb posadowienia obiektu

6/ Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7/ Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8/ Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
9/ Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10/ Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych

systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych

11/ Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

regulujg temperature oddzielnie

w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
12/ Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
13/ Dane dotyczgce warunkéw ochrony plpoz.

II. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 2 Przekroje konstrukcyjne
Rys. nr 3 Profile kanalizacji deszczowej
Rys. nr 4A-4C Profile podtuzne ulicy



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO 3
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnikéw, jezdni, miejsc postojowych, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej ulicy Jana Pawia Il w Dzierzgoniu.
Obiekt zaliczono do kategorii budowlanej XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sposob uzytkowania

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe chodnikoéw, jezdni, miejsc postojowych,
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej ulicy Jana Pawia Il w Dzierzgoniu.

Program uzytkowy obiektu

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania obiektu — jest to ulica lokalna.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Forma i funkcia budynku

Nie dotyczy

Ukiad komunikacyjny

Nie zmienia sie istniejgcego uktadu komunikacyjnego

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni
1/ Nawierzchnia jezdni / elementy betonowe / 1718m2
2/ Nawierzchnia chodnikéw z ptytek betonowych i kostki kamiennej 1575 m2
3/ Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych 94,5 m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej przyjeto | kategorie geotechniczng
w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Nawierzchnia ulicy i chodnikoéw poprzez odpowiednio zaprojektowang podbudowe
posadowiona jest bezposrednio na nosnym podfozu gruntowym

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UStUGOWYCH

Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy



8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt poprzez likwidacje barier architektonicznych w catosci dostepny jest dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.
W miejscach sugerowanych przejs¢ dla pieszych zaprojektowano obnizony kraweznik.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Nie zmienia sie obecny sposéb uzytkowania ulicy Jana Pawia Il w Dzierzgoniu.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych ani zaktocen,
w szczegolnosci pola jonizujgcego i elektromagnetycznego.

Zasieg ucigzliwosci wywotanych emisjg hatasu ogranicza sie do granic terenu Inwestora.
Ograniczenia okresowej zwiekszonej emisji hatasu w czasie realizacji inwestycji - skrécenie
czasu robét do niezbednego minimum (realizacja jednoetapowa).

Budowa nie pogorszy warunkéw na powierzchni ziemi, w glebie oraz w wodach
powierzchniowych i podziemnych.

W trakcie realizacji inwestycji zastosowane bedg technologie chronigce wody gruntowe
i grunt przed zanieczyszczeniem.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKO WYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ,

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy
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PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL
80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1 NIP 584-204-93-11 tel. 602 663 819  piotrwojczal@onet.pl

ZALtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA OPRACOWANIA

NAZWA OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWLA Il
W DZIERZGONIU

ADRES INWESTYCJI DZIERZGON UL. JANA PAWEA I

dziatki nr 694/6, 447/5, 650/7 651/25, 664/1, 830, 838,
841, 685/5, 685/8 obreb 0001
jednostka ewidencyjna 221601_4

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTOR: Gmina Dzierzgon
Plac Wolnosci 1

82-440 Dzierzgon

Dokumenty dotaczone do proiektu

1/ Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnienn budowlanych w odpowiedniej

specjalizacji strona nr 2
2/ Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego

strona nr 5
3/ Oswiadczenie projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej strona nr 7
4/ Uzgodnienie PEWIK Dzierzgon strona nr 8
5/ Uzgodnienie ORANGE SA strona nr 9
6/ Uzgodnienie Polskiej Spotki Gazownictwa strona nr 10
7/ Informacja o planie BiOZ strona nr 13

Gdarisk, maj 2023
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Unrawniento budewiane

Na podstawio arl. 18, ort. 19 ust.. 1 pki. 1 i arl 20 ust. 1 ustawy z diio 31 stycznia 1961 r. ~

prawe budowlane (Dz. U, ar 7, poz. 46) oroz § 29 i § 6 ust. 1 .th 1

rdzporzqd:enia prigwodﬁiczﬁcégd-Komilelu Bud‘ov\vnicMo.- Urbanistyki i Architeklucy 'z dnia

18 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacjii fochowych oséb wyicnujgeych funkcig iechhlcxne’

w budownictwia powszechnym (Dz. V. ar S3, pox. 266). )

o Wieslawa Maria 0 ZIMEK - WOJCZAL
inzynier budowniciwa ladowego =~ .-~

28 marca 1935 roku w Zaégreqzku T

vrodzony—dnio—

otrzym u | e
A : onstrukcyjno - inzynieryjnej
w spacjclnodci . 4k . --t' y'] ¥ ryjned
" uprownienia budowlane do

sporzadzania projektéw budowlanych konstrukcyjaych wszelk
iobiekt6w‘budowlénych, projektéw instalacji i urzadzei éanitarnych
z-w§thkiem skomplikowanych urzadzen i instalacji oraz nastgpujacycl
projektéw budowlaﬁych architektonicznych :
a/ wszelkich obiektéw budowlanych inzynierskich zaliczanych

do budewnictwa powszechnego,
b/ obiektéw budowlanych o prostej architekturze /§ 1, ust., 3/,

c/ budynkdéw przemysitowych o charakterze wylaczuie produkcyjaym
lub skiadowym.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-169 Geansk, =1, Rzeczypespolite) 4/155

Tel, 5&-324—39-7?5 TII 58-301-44.3§ Gdansk. dnia 30 grudma 2016,

svgn. akt. 106/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz U. 2z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(. j. Dz. U, z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Wojezal
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.04.1958 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pan Piotr Wojczal upowainiony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U, z 2016 .,
poz. 290 ze zm.). W specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

- projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w termini¢ 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
sji Kwalifikacyjnej

Y,
dr Int.}‘larek esalowski
"r"

=2\ - ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
) A b _ Okregowej Komisj Kwali inej

CZLONEK
Okregowel komugji Kwalifikacyvine)

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Wajczal

B0-2537 Gdansk.ul. Trawki 17/1

2. Okregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4. aa
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7LY-59J-WKW *

Pani Wiestawa Ozimek-Wojczal o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0227/09

adres zamieszkania ul. Kartowicza 75, 80-275 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KZ5-4JN-S9U *

Pan Piotr Wojczal o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5834/02

adres zamieszkania ul.Trawki 17/1, 80-257 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -PRAWO BUDOWLANE
oswiadczamy, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWLA Il W DZIERZGONIU

ADRES INWESTYCJI:

DZIERZGON UL. JANA PAWLA lI

dziatki nr 694/6, 447/5, 650/7 651/25, 664/1, 830, 838,
841, 685/5, 685/8 obreb 0001

jednostka ewidencyjna 221601_4

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Projektant :

WIESLAWA OZIMEK-WOJCZAL

PIOTR WOJCZAL

Gdansk, maj 2023
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PREZES Z7R7
REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO

Wodociagéw i Kanalizacji w Dzierzgoniv )5 Aloksdhder Rotc
Sp. z o.0. ’ o
82-440 DZIERZI
u!. Stowackiego 24, tel jiax {Of
Reaon 170383084, NIFP B7C

OS.06. 234,

l B _ Wojska Polskiego

_L‘f_ Sehkby

jczak

LEGENDA

A

Nawierzchnia z kostki betonowej o réznych
wymiarach i grubosci 8 cm.

Nawierzchnia z pytek betonowych 30x30x8cm
z posypkq z kamienia piukanego z dwoma
rzedami kostki kamiennej 7/9 ufozonej wzdiuz
opornika kamiennego

Zabruk z kostki kamiennej na poszerzeniach
na zakretach

Kompensacja migdzy projektowang
nawierzchniqg z pfytek betonowych 30x30x8cm
a istniejgcymi ogrodzeniami z kostki
granitowej {upanej 4/6

Nawierzchnia miejsc postojowych z pfyt azurowych
60x40x10cm wypetnione zwirem 2/4mm z
iem miejsc postojowych kostkq kranitowq

\DU

26.33 @

Wyzn
10x10x10cm
Opornik kamienny 12x25x100cm wtopiony
Obrzeze betonowe 8x30x100cm wtopiony

Projektowane rzedne terenu
Rury osfonowe RHDPEp110/6,3

wi-wig
21.90

S1-St1

Ski-Sk8

Projektowane wpusty deszczowe

Rzgdne gbry wpustéw deszczowych
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji
deszczowej, betonowe ©1200

Rzedne studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowej

Projektowane studnie rewizyjne kanalzacji
sanitarnej betonowe #1200

Rzedne géry studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowej

Projektowane odwodnienie liniowe C250
Istniejgca kanalizacjo deszczwa
do usunigcia

Istniejgce wpusty deszczowe do usunigcia

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdafisk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku | PLAN ZAGOSPODAROWANIA — SZCZEGOLY Skala
Branza Projektant Nr_uprawniefi | Podpisy 1:250
Inst. _sanitarne | Wiesfawa Ozimek Wojczal 45/6d/75 Data
Drogi Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 05.2023
Nazwa projektu [ PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWEA Il W DZIERZGONIU N rys.
Adres dz. nr 694/6, 447/5, 694/6, 651/25, 664/1, 830, 838, 841, 1
|658/7. 658,/8 obreb 0001, jedn, ewid. 221601_4 DZIERZGON




Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Nr uzgodnienia: 12477/TTDSILU/P/2023/BS 2 23.06.2023
uzgodnienie wazne przez 1 rok od daty wydania

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej

ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—

budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o

realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange

Polska podanych na stronie internetowej www.orange. pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego

0 21,44 21,5

—‘» 5977500,00

r o 2216 Jmb. Wojska PME’Q’O"

l”:WO/ska Polskiego B 'j_’ KONIEC
- - =" q} — ODCINKA NR 2.
ko o km0-+194

5977600,00

<~—§0 0026859

LEGENDA

Nawierzchnia z kostki betonowej W‘]_

1 o roznych wymiarach i grubosci 8cm. g Projektowane wpusty deszczowe
Nawierzchnia z pytek betonowych
30x30x8cm z posypkq z kamienia

O pfukanego z dwoma rzedami
kostki kamienne] 7/9 ufozonej S1-S11 O Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji
wzdfuz opornika kamiennego deszczowej, betonowe #1200

Projektowana kanalizacja
deszczowa

Zabruk z kostki kamiennej

Sk1—Sk8 Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji
na poszerzeniach na zakretach

sanitarnej betonowe ¢1200

Kompensacja miedzy projektowang
=== nawierzchnig z pfytek betonowych

\{v/yv wpiosku, begzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organévy ‘ *”r% 30x30x8cm a istniejgcymi
Scigania oraz Parstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi \6‘2@» ( Ry ogrodzeniami z kostki granitowe] === Projektowane odwodnienie liniowe C250
Zag:/c\)/konsek;(enqam\.t ’ dowh 1086 Koszts R % fupanej 4/6 —%— |stniejgca kanalizacja deszczowa do usuniecia
- W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calose kosztow o @ Nawierzchnia miejsc postojowych z piyt
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem s/ > azurowych 60x40x10cm wypednione B |stniejqce wpusty deszczowe do usuniecia
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). % S [ wirem 2/4mm z wyznaczeniem miejsc
/ postojowych kostkq kranitowg ====  Rury osfonowe RHDPEp110/6,3
Elektronicznie 10x10x10cm . Projektowane rzedne terenu
' Bogdan . ——— Opornik kamienny 12x25x100cm wtopiony — 26.33
Uzgodnit : podpisany przez i
———— Obrzeze betonowe 8x30x100cm wtopiony
Jacek Bogdan Jacek
Sadowski
S d wW ki Data: 2023.06.23
a O S 15:12:16 +02'00'
MAPA SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWA e
z
DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500
woj._pomorskie 1. Osnowa pozioma — ukfad 2000/6 Mape sporzqdzif: Proiekt e 7 Obst | el Piotr Woiczal
T (IR A 4 R
obreb Dzierzgon i . P -
dz,‘fﬂm 335',%47,594/5 f;:,f,e,'"z,‘:;nffggdf,ggfmgg’gggﬂf““/ w Sztumie oraz wykonanej a Tresc Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Dzierzgon dnia 06.03.2023 r. Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1: 500
D: 6640.76.2023 ) Sm— Inst. sanitarne | Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 Data
f’d%”sg:m%‘ff’;gféwfédj’gﬂﬁmﬁnggﬂ P g Drogi Piotr Woczal POM/0331/PBD/16 05.2023
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie urzqazefi podziemnych, Nazwa projektu | PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWEA Il W DZIERZGONIU Nr rys.
ktére nie byly Zgtoszone do inwentaryzacj lub o kt6rych bmk/e:t’u 2 mgr inz. Zygmunt Grajenski Adres dz. nr 694/6, 447/5, 651/25, 664/1, 830, 838, 841, y 1
Dla dziafek objetych zakresem nie przeprowadzono badania KW pod kgtem h abcigzefi stuzebnosciami gruntowymi. Dzierzgort dnia 06.03.2023. nr upr /26593 658/7, 658/8 obreb 0001, jedn, ewid. 221601_4 DZIERZGON
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4586/BR/OTI1/2023
z dnia: 2023-07-18

Zadanie: Przebudowa ul. Jana Pawta Il wraz z przebudowg istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Dzierzgon (gm. Dzierzgon)

Adres: ul. Jana Pawia Il

Projektant: Piotr Wojczal, upr. nr: POM/0331/PBD/16

Inwestor:  Gmina Dzierzgon Plac Wolnosci 1 82-440 Dzierzgoh

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakome XIlI Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1

2.
3.

(S =8

o © o N (o2}

. Rozpoczecie robot nalezy zgtosié¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegodlowy przebieg tras istniejgcych gazociagdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomocg tasmy ostrzegajgcej
. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
. Zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wtasciwej, dla terenu inwestycji,

Gazowni.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sokotowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

Projektant

2.ala

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Nawierzchnia z kostki betonowej 1—
o rdznych wymiarach i grubosci 8cm. B
Nawierzchnia z pytek betonowych
30x30x8cm z posypkq z kamienia
pfukanego z dwoma rzedami
kostki kamiennej 7/9 ufozonej
wzdtuz opornika kamiennego

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowana kanalizacja
deszczowa

_ Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji
St 8110 deszczowej, betonowe ¢1200

Zabruk z kostki kamiennej

Sk1—Sk8 Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji
na poszerzeniach na zakretach

sanitarnej betonowe ¢1200

Kompensacja miedzy projektowang
nawierzchniq z ptytek betonowych
30x30x8cm a istniejgcymi
ogrodzeniami z kostki granitowe]j ===== Projektowane odwodnienie liniowe C250
fupanej 4/6 —»— Istniejgca kanalizacja deszczowa do usunigcia
Nawierzchnia miejsc postojowych z piyt
azurowych 60x40x10cm wypefnione
zwirem 2/4mm z wyznaczeniem miejsc
postojowych kostkq kranitowg ====  Rury osfonowe RHDPEp110/6,3
10x10x10cm Proi

. rojektowane rzedne terenu
Opornik kamienny 12x25x100cm wtopiony — 26.33

Obrzeze betonowe 8x30x100cm wtopiony

= |stniejgce wpusty deszczowe do usuniecia

MAPA SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWA

DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Wykonawca:

woj. fgmorsk/’e

m.” Dzierzgoi 221601_4
obreb DZ/erzgoﬁ 0001
dziatka 838,841,694/6

D: 6640.76.2023

1. Osnowa pozioma — ukfad 2001?/6

2. Osnowa pionowa — ukfad EVRF 2007

Mapg sporzqdzono na podstawie materiafow mgﬂuﬁ cych sig W Powiato»zm Osrodku
Dokumentacji Geodezymo — Kartograf/’cznej w Sztumié oraz wykonanej aktualizacji.
Mapa aktualna na dzieri 06.03.2023 r.

Granice nieruchomosci wkreSlono kolorem Zzielonym na tawie danych numeryczn,
s H B K e o g Yo /eh

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na n.fnigjsge‘map/? urzqdzeri podziemnych,
Jes w

ktdre nie byly zgtoszone do /nwentaryzac// lub o ktorych brak

i gruntowymi.

Dia dziafek objetych zakresem nie przeprowadzono badania KW pod kqtem wystep i tualnych obcigzeni stuzebi

Mape sporzqdzit:

Dzierzgon dnia 06.03.2023 r.

Sprawdzit:

mgr inz. Zygmunt Gra/"ewsk/’
Dzierzgori dnia 06.03.2023r. nr upr 12693
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Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarsk ul. Trawki 17/1

Tresc Rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala

Branza Projektant Nr uprawnien

Podpisy 1:500

Wiestawa Ozimek Wojczal
Piotr Wojczal

Inst. sanitarne
Drogi

POM,/0331/PBD /16

45/Gd/75 Data
05.2023

dz. nr 694/6, 447/5, 651/25, 664 /1, 830, 838, 841,

Adres .
658/7, 658/8 obrgb 0001, jedn, ewid. 221601_4 DZIERZGON

Nazwa projektu | PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWEA Il W DZIERZGONIU NF rys.

1
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Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U.nr 120 poz.
1126) ,,W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii .
poszczegdlnych obiektow

Zakres robot opisuje dokumentacja a kolejnosc realizacji poszczegolnych zadan przy
budowie zostanie ustalona przez kierownika robét w oparciu o technologie robot
i kolejnos¢ dostawy materiatow i urzgdzen.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Ogrodzenia terenu, stupy energetyczne | oswietleniowe

Elementy zagospodarowania ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, walce
drogowe i srodkami transportu, natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
( wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi).

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych

Potrgcenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany, wpadniecie do wykopu ,
porazenie prgdem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacii robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o0 opracowang przez
wykonawce robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. z p6zn. zm. ),
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z
2003 r. z p6zn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji
i rodzaju robat,
zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,
podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o0 szczegolnym zagrozeniu,
podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania sie
podczas zagrozen,
poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,
zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP



Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikaigcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacie umozliwiaigca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru. awarii i innych zagrozen

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzgdzen
infrastruktury technicznej (mediéw) i zapoznac¢ z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzadzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizaciji ruchu .

Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do
robot ziemnych , budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh mechanicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne :

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskow ochronnych okularéow ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych , ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga, Srodki organizacyjne :
kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robdt,

nadzoér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doSwiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym ,
podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatow, nalezy zapewnic¢ takg liczbe ludzi,
aby ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.
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