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TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

PRD_01 PINESKA BUD 31.05.2022
Lp. Poz.koszt. Nazwa Warto $¢
1 2 3 4

1 1-19 ROZBIORKI 0,00

2 20-24 POGLEBIENIE PIWNIC 0,00

3 25-97 KONSTRUKCJA 0,00

4 98 - 128 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH 0,00

5 129 - 139 ROBOTY MUROWE, SCIANY DZIALOWE 0,00

6 140 - 209 STOLARKA 0,00

7 210 - 225 WYKONCZENIE SCIAN 0,00

8 226 - 247 WYKONCZENIE STROPOW 0,00

9 248 - 403 WYKONCZENIE POSADZEK 0,00

10 404 - 466 ELEWACJA 0,00

11 467 - 479 KOMINY 0,00

12 480 - 489 POKRYCIE DACHU, WIEZBA DACHOWA 0,00

13 490 - 498 ELEMENTY MONTAZOWE 0,00

14 499 - 523 WYPOSAZENIE 0,00

15 524 - 527 RUSZTOWANIA, WYWOZ GRUZU 0,00

RAZEM 0,00

Warto $¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
{Slownie: zero i 00/100 zt
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PRD_01_PINESKA_BUD 31.05.2022
Lp. Podst. Nr.Spec. Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROZBIORKI
1 SST-B.01 |Demontaz statego sprzetu kpl.
kalk. wias-
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 SST-B.01 |Demontaz obudéw oraz sufitow podwieszanych m2
kalk. wias-
na
840,5 m?2 840,50
RAZEM 840,50
3|/KNR 4-01 |SST-B.01 |Wykucie z muru oscieznic drzwi i okien o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-09
418 szt. 418,00
RAZEM 418,00
4|KNR 4-01 |SST-B.01 |Wykucie z muru drzwi i okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-10
533,93 m?2 533,93
RAZEM 533,93
5/KNR 4-01 |SST-B.01 |Rozbidrka warstw posadzkowych i izolacyjnych m3
0212-01
536,14 m3 536,14
RAZEM 536,14
6 SST-B.01 |Rozbidrka kanatu 80x70 cm, mb
kalk. wias-
na
30,8 mb 30,80
RAZEM 30,80
7 SST-B.01 |Usuniecie welny mineralnej ze stropu poddasza nieuzytkowego m?2
kalk. wias-
na
936 m?2 936,00
RAZEM 936,00
8/KNR 4-01 |SST-B.01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
302,22 m 302,22
RAZEM 302,22
9/KNR 4-04 |SST-B.01 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie cementowej ponizej |m3
0101-05 terenu
829,73 m3 829,73
RAZEM 829,73
10/KNR 4-01 |[SST-B.01 |Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3
0106-05
169,87 m3 169,87
RAZEM 169,87
11/KNR 4-01 |[SST-B.01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m?2
0819-15
251,86 m?2 251,86
RAZEM 251,86
12|KNR-W 4- |SST-B.01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
01 0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
4224,49 m?2 4 224,49
RAZEM 4 224,49
13/KNR-W 4- |SST-B.01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
01 0701-08 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierz-
analogia chni odbicia do 5 m2
2317,66 m?2 2 317,66
RAZEM 2 317,66
14/ KNR-W 2- |SST-B.01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad m3
01 0212-02
63,37 m3 63,37
RAZEM 63,37
15/KNR 4-04 Rozebranie schodéw zewnegtrznych m3
0302-04
7 m3 7,00
RAZEM 7,00
16/KNR 4-04 |SST-B.01 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - opaska |m3
0301-03 betonowa
4,66 m3 4,66
RAZEM 4,66
17|KNR 2-31 |SST-B.01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz  |m2
0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
7,6 m?2 7,60
RAZEM 7,60
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Lp. Podst. Nr.Spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 |SST-B.01 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m?2
0802-05 cm
38,64 m?2 38,64
RAZEM 38,64
19 SST-B.01 |Rozebranie czerpni powietrza oraz kanatu doprowadzajgcego do bu-  |kpl.
kalk. wias- dynku wraz z odkopaniem, zasypaniem i utylizacjg
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 POGLEBIENIE PIWNIC
20/KNR 2-01 |SST-B.02 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
0307-02 (kat. gruntu I1I)
141,56 m3 141,56
RAZEM 141,56
21/KNR 4-01 |SST-B.02 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
0108-02 kat. Il
169,87 m3 169,87
RAZEM 169,87
22|KNR 4-01 |SST-B.02 |Wywo0z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km  |m3
0108-04 Krotnos¢ = 14
169,87 m3 169,87
RAZEM 169,87
23 SST-B.02 |Optata za utylizacje gruntu m3
kalk. wias-
na
169,87 m3 169,87
RAZEM 169,87
24/KNR 2-31 |SST-B.02 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
0103-02 ne w gruncie kat. IlI-IV
435,9 m?2 435,90
RAZEM 435,90
3 KONSTRUKCJA
3.1 Podbicie fundamentéw
25/KNNR 3 SST-B.03 |Podbicie betonem C30/37 o grubosci do 40 cm faw lub $cian funda- m3
0201-01 mentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w
gruncie nienawodnionym kat. Il z odwozem nadmiaru ziemi samocho-
dem samowytadowczym na odlegtosé do 1 km
5,78 m3 5,78
RAZEM 5,78
26|KNNR 3 SST-B.03 |Odwoz ziemi przy podbijaniu fundamentéw - dodatek za kazdy nastgp- |m3
0201-06 ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
5,78 m3 5,78
RAZEM 5,78
27 SST-B.03 |Opfata za utylizacje gruntu m3
kalk. wias-
na
5,78 m3 5,78
RAZEM 5,78
3.2 Uzupenienie stropéw
28/KNR-W 4- |SST-B.03 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych m2
01 0201-06
47,01 m?2 47,01
RAZEM 47,01
29|KNR-W 4- |SST-B.03 |Przygotowanie masy betonowej m3
01 0214-04
4,7 m3 4,70
RAZEM 4,70
30|KNR-W 4- |SST-B.03 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego, be- |m3
01 0203-08 ton C30/37
4,7 m3 4,70
RAZEM 4,70
33 Nadlewka zelbetowa
31 SST-B.03 |Wykonanie nadlewki zelbetowej gr. 6 cm z betonu C30/37 m2
kalk. wias-
na
184,95 m?2 184,95
RAZEM 184,95
32 SST-B.03 |Utozenie siatki 12x12 cm $r. 8 mm m2
kalk. wias-
na
184,95 m?2 184,95
RAZEM 184,95
3.4 Nadpro za
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33|KNR 4-01 |SST-B.03 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie |gniazd
0346-01 wapiennej dla belek stalowych (pod poduszki betonowe) .
analogia
360 gniazd 360,00
RAZEM 360,00
34/KNR 4-01 |SST-B.03 |Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe szt.
0206-02
analogia
360 szt. 360,00
RAZEM 360,00
35|KNR 4-01 |SST-B.05 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
0313-04 obsadzenie belek stalowych do 180 mm
124,44 m 124,44
RAZEM 124,44
36|KNR 4-01 |SST-B.05 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
0313-05 obsadzenie belek stalowych 200-260 mm
195,84 m 195,84
RAZEM 195,84
37|KNR 5-08 |SST-B.05 |Mechaniczne wiercenie otworéw w belkach stalowych nadprozowych |szt.
0807-12 dla osadzenia $rub $ciggajacych
400,35 szt. 400,35
RAZEM 400,35
38|KNR AT-27 |SST-B.03 |Mechaniczne wykonanie otworéw w podtozu ceglanym - otwory pod szt.
0511-02 Sruby Sciagajgce gr. 30 cm
analogia
200,18 szt. 200,18
RAZEM 200,18
39|KNR 5-08 |SST-B.03 |Osadzenie $rub Sciggajgcych w gotowych otworach (bez kosztu srub) |szt.
0809-03
200,18 szt. 200,18
RAZEM 200,18
40 SST-B.03 |Dostawa s$rub $ciggajgcychz podktadkami i nakretkami (M10, M16) kg
analiza in-
dywidual-
na
380,33 kg 380,33
RAZEM 380,33
41|KNR 4-01 |SST-B.03 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, |m2
0703-02 biegach i spocznikach schodowych
160,14 m?2 160,14
RAZEM 160,14
42|KNR 4-01 |SST-B.03 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
0704-01 mentowg
160,14 m?2 160,14
RAZEM 160,14
43|KNR 4-01 |SST-B.03 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zapra-|m2
0704-03 Wg cementowg
160,14 m?2 160,14
RAZEM 160,14
44 SST-B.03 |Zabezpieczenie ppoz do REI120 nadprozy zgodnie z opisem projektu |kpl
kalk. wias- konstrukcyjnego
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR 2-02 |SST-B.03 |Nadproza zelbetowe z betonu C30/37 wraz z wykonaniem otworéw m3
0262-06 technologicznych
analogia
3,5 m3 3,50
RAZEM 3,50
3.5 Piyta fundamentowa
46|KNR 19-01 [SST-B.03 |Wykonanie ptyty fundamentowej gr. 10 cm z betonu C30/37 m3
0203-01
analogia
89,88 m3 89,88
RAZEM 89,88
47 SST-B.03 |Czas pracy pompy do betonu m-g
kalk. wias-
na
20 m-g 20,00
RAZEM 20,00
3.6 Zbiornik zelbetowy
48 SST-B.03 |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej zabezpieczenia wykopu - szalu- |t
kalk. wias- nek tracony
na
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4,01 t 4,01
RAZEM 4,01
49 SST-B.03 |Wykonanie zabezpieczenia wykopu krawedziakami 10x10x cm - szalu- |m3
kalk. wias- nek tracony
na
8,1 m3 8,10
RAZEM 8,10
50 KNR-W 2- |SST-B.03 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25  |m3
01 0212-04 m3 na odktad w gruncie kat. Il
91,12 m3 91,12
RAZEM 91,12
51|KNR 2-01 |SST-B.03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
0206-03 m3 w gr.kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ do 1 km
83,02 m3 83,02
RAZEM 83,02
52|KNR-W 2- |SST-B.03 |Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
01 0210-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18
83,02 m3 83,02
RAZEM 83,02
53 SST-B.03 |Utylizacja gleby, gruzu, piaskow m3
kalk. wias-
na
83,02 m3 83,02
RAZEM 83,02
54|KNR 2-02 |SST-B.03 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
6,08 m3 6,08
RAZEM 6,08
55|KNR 2-02 |SST-B.03 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym, beton C10/12 m3
1101-01
2,02 m3 2,02
RAZEM 2,02
56|KNR 19-01 [SST-B.03 |Wykonanie ptyty fundamentowej gr. 25 cm, beton C25/30 m3
0203-01
analogia
5,06 m3 5,06
RAZEM 5,06
57|KNR 2-02 |SST-B.03 |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu m?2
0255-01 systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
giem, beton C25/30
48,6 m?2 48,60
RAZEM 48,60
58/KNR 2-02 |SST-B.03 |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy na- |m2
0255-05 stepny 1 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materia-
tow wyciggiem, beton C25/30
Krotnos¢ = 15
48,6 m?2 48,60
RAZEM 48,60
59|KNR 2-02 |SST-B.03 |Piyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migedzy belkami lub m?2
0256-03 Scianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem, beton C25/30
20,25 m?2 20,25
RAZEM 20,25
60/KNR 2-02 |SST-B.03 |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm |m2
0256-04 grubosci ptyty - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wy-
ciggiem, beton C25/30
Krotnos¢ = 15
20,25 m?2 20,25
RAZEM 20,25
61 SST-B.03 |Dostawa i montaz wtazu z drabinkg kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
62 SST-B.03 |Wykonanie izolacji przeciwwodnej zbiornika m2
kalk. wias-
na
80,1 m?2 80,10
RAZEM 80,10
63|KNNR 1 SST-B.03 | Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m |m3
0317-01 Z zageszczeniem ; kat. gruntu I-111
28,34 m3 28,34
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RAZEM 28,34
64/KNR 2-01 |SST-B.03 |Zageszczenie nasypow m3
0236-03
28,34 m3 28,34
RAZEM 28,34
3.7 Zejscie do piwnicy
65 SST-B.03 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni m2
kalk. wias-
na
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
66/KNR 4-04 |SST-B.03 |Rozebranie nisz okiennych istniejgcych - sciany m3
0101-04
21,81 m3 21,81
RAZEM 21,81
67 /KNR-W 4- |SST-B.03 |Reczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
01 0212-03 grubosci ponad 15 cm - plyta niszy okiennej
17,1 m3 17,10
RAZEM 17,10
68/KNR-W 2- |SST-B.03 |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
01 0212-02 gruncie kat. Il
46,72 m3 46,72
RAZEM 46,72
69/ KNR-W 4- |SST-B.03 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokoscido 1.5 m  |mz2
01 0107-01 na gtebokos¢ do 3 m
46,72 m?2 46,72
RAZEM 46,72
70/KNR 2-02 |SST-B.03 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
8,26 m3 8,26
RAZEM 8,26
71/KNR 2-02 |SST-B.03 |Podkiady betonowe na podfozu gruntowym, beton C10/12 m3
1101-01
2,76 m3 2,76
RAZEM 2,76
72|KNR 2-02 |SST-B.03 |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokoscido 2 m - z za- |m3
0202-05 stosowaniem pompy do betonu, beton C30/37 W8
12,9 m3 12,90
RAZEM 12,90
73|KNR 2-02 [SST-B.03 |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu m?2
0255-01 systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycig-
giem, beton C30/37 W8
109,05 m?2 109,05
RAZEM 109,05
74|KNR 2-02 |SST-B.03 |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy na- |m2
0255-05 stepny 1 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materia-
tow wyciggiem, beton C30/37 W8
Krotnos¢ = 6
109,05 m?2 109,05
RAZEM 109,05
75/KNR 2-02 |SST-B.03 |Schody i pochylnie zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew-  |m3
0218-01 netrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu, be-
ton C30/37 W8
4,2 ms3 4,20
RAZEM 4,20
76/ KNR-W 2- |SST-B.03 |Zasypanie wykopow koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w = |m3
01 0212-02 gruncie kat. Il
46,72 m3 46,72
RAZEM 46,72
77/KNR-W 2- |SST-B.03 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
01 0228-02 -v
46,72 m3 46,72
RAZEM 46,72
3.8 Schody zewn etrzne
78/KNR 2-02 |SST-B.14 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
1,95 m3 1,95
RAZEM 1,95
79/KNR 2-02 |SST-B.14 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym, beton C10/12 m3
1101-01
0,65 m3 0,65
RAZEM 0,65
80|KNR 2-02 |SST-B.03 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - m3
0202-01 reczne uktadanie betonu, beton C30/37 W8
3,78 m3 3,78
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RAZEM 3,78
81/KNR 2-02 |SST-B.03 |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu m2
0255-01 systemowym - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw
zurawiem, beton C30/37 W8
2,7 m?2 2,70
RAZEM 2,70
82|KNR 2-02 |SST-B.03 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny |m2
0255-05 1 cm grubosci - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
zurawiem, beton C30/37 W8
Krotnos¢ = 10
2,7 m?2 2,70
RAZEM 2,70
83|KNR 2-02 |SST-B.03 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na go- |m3
0218-01 towym podtozu - reczne uktadanie betonu, beton C30/37 W8
1,46 m3 1,46
RAZEM 1,46
84 Dodatek za zbrojenie rozproszone m3
kalk. wias-
na
5,78 m3 5,78
RAZEM 5,78
85|KNR-W 2- |SST-B.03 |Zasypanie wykopdw koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w  |m3
01 0212-02 gruncie kat. Il
11,25 m3 11,25
RAZEM 11,25
86|KNR-W 2- |SST-B.03 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
01 0228-02 -v
11,25 m3 11,25
RAZEM 11,25
3.9 Szyb windowy
87|KNR-W 4- |SST-B.03 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
01 0436-01
3,83 m 3,83
RAZEM 3,83
88|KNR AT-17 |SST-B.03 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejs- |m2
0104-03 ce ciecia - strop
6,86 m?2 6,86
RAZEM 6,86
89|KNR 4-04 |SST-B.03 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy m3
0305-02 grubosci plyty stropowej do 15 cm
3,83 m3 3,83
RAZEM 3,83
90|KNR 2-02 |SST-B.03 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
1,53 m3 1,53
RAZEM 1,53
91/KNR 2-02 |SST-B.03 |Podkiady betonowe na podfozu gruntowym, beton C10/12 m3
1101-01
0,51 m3 0,51
RAZEM 0,51
92/KNR 2-02 |SST-B.03 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, |m3
0205-01 beton C25/30
1,53 m3 1,53
RAZEM 1,53
93|KNR 2-02 [SST-B.03 |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu m2
0255-01 systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycig-
giem, beton C25/30
155,84 m?2 155,84
RAZEM 155,84
94|KNR 2-02 |SST-B.03 |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy na- |m2
0255-05 stepny 1 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materia-
téw wyciggiem, beton C25/30
Krotnos¢ = 5
155,84 m?2 155,84
RAZEM 155,84
95/KNR 2-02 |SST-B.03 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami lub m2
0256-03 Scianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pom-
pa, pozostatych materiatdw wyciggiem, beton C25/30
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
96/KNR 2-02 |SST-B.03 |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm |m2
0256-04 grubosci plyty - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wy-
ciggiem
Krotnos¢ = 5
4 m?2 4,00
8 PWMS
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RAZEM 4,00
3. Zbrojenie
10
97|KNR-W 4- |SST-B.04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych gtadkich lub ze- |kg
01 0202-03 browanych
14933,9 kg 14 933,90
RAZEM 14 933,90
4 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
4.1 Iniekcja krystaliczna
98|KNR AT-25 |SST-B.09 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie - izolacja m
0104-05 pozioma
322,4 m 322,40
RAZEM 322,40
99/KNR AT-27 |SST-B.09 |Iniekcja cisnieniowa jednostronna w $cianie - izolacja pionowa m?2
0510-03
analogia
128,75 m?2 128,75
RAZEM 128,75
4.2|451, 452, Izolacja pionowa $cian fundamentowych
453,
100|KNR-W 2- [SST-B.02 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
01 0212-02 gruncie kat. Il
134,8 m3 134,80
RAZEM 134,80
101|KNR-W 4- |SST-B.02 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m  |m2
01 0107-01 na gtebokos¢ do 3 m
168,5 m?2 168,50
RAZEM 168,50
102|KNR 4-01 |SST-B.01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych wraz z usunieciem pozostatosci istniejg- |m?2
0701-01 cej izolacji bitumicznej ze $ciany
168,5 m?2 168,50
RAZEM 168,50
103|KNR 0-25 |SST-B.12 |Oczyszczenie Sciany fundamentowej m2
0101-01
168,5 m?2 168,50
RAZEM 168,50
104|KNR-W 2- [SST-B.12 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m?2
02 0814-01
168,5 m?2 168,50
RAZEM 168,50
105|KNR-W 2- [SST-B.09 |Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna - pierwsza warstwa m?2
02 0603-01
analogia
168,5 m?2 168,50
RAZEM 168,50
106|KNR-W 2- |SST-B.09 |Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna - druga warstwa m?2
02 0603-02
analogia
168,5 m?2 168,50
RAZEM 168,50
107|KNR AT-27 |SST-B.08 |Utozenie ptyt styrodurowymi gr. 3 cm klejonych punktowo masg bitu- |m2
0508-04 miczng
168,5 m?2 168,50
RAZEM 168,50
108|KNR AT-27 |SST-B.09 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej m?2
0508-02
129,92 m?2 129,92
RAZEM 129,92
109|KNR-W 2- |SST-B.02 |Zasypanie wykopéw koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w  |m3
01 0212-02 gruncie kat. Il
107,84 m3 107,84
RAZEM 107,84
110|KNR-W 2- [SST-B.02 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
01 0228-02 -v
107,84 m3 107,84
RAZEM 107,84
4.3 Odtworzenie nisz okiennych
111|KNR 4-04 |SST-B.01 |Rozebranie nisz okiennych istniejacych - ciany m3
0101-04
9,81 m3 9,81
RAZEM 9,81
112|KNR-W 4- |SST-B.01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
01 0212-03 grubosci ponad 15 cm - plyta niszy okiennej
3,02 m3 3,02
RAZEM 3,02
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113|KNR 2-02 [SST-B.03 |Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3

1101-07
4,54 m3 4,54
RAZEM 4,54
114|KNR 2-02 [SST-B.03 |Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C10/12 m3
1101-01
1,51 m3 1,51
RAZEM 1,51
115|KNR 2-02 [SST-B.03 |Wykonanie plyty dennej, beton C30/37 W8 m3
0201-01
2,42 m3 2,42
RAZEM 2,42
116|KNR-W 2- |SST-B.03 |Montaz odwodnienia niszy - rura PCV $r.100mm m
15 0207-03
analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
117|KNR 2-02 |SST-B.03 |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu m?2
0255-01 systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
giem, beton C30/37 W8
61,32 m?2 61,32
RAZEM 61,32
118|KNR 2-02 [SST-B.03 |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy na- |m?2
0255-05 stepny 1 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materia-
tow wyciggiem, beton C30/37 W8
Krotnos¢ = 6
61,32 m?2 61,32
RAZEM 61,32
119|KNR-W 2- [SST-B.12 |Tynki zewn. cementowe kat.Ill wykonywane recznie na scianach ptas- |m2
02 0904-01 kich i pow. poziomych (tynkowanie $cian nisz okiennych - obustronnie)
122,64 m?2 122,64
RAZEM 122,64
120|KNR-W 2- |SST-B.09 |Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna - pierwsza warstwa m2
02 0603-01
analogia
76,44 m?2 76,44
RAZEM 76,44
121|KNR-W 2- |SST-B.09 |Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna - druga warstwa m2
02 0603-02
analogia
76,44 m?2 76,44
RAZEM 76,44
122|KNR AT-27 |SST-B.08 |Utozenie ptyt styrodurowymi gr. 3 cm klejonych punktowo masa bitu- |m?2
0508-04 miczng
61,32 m?2 61,32
RAZEM 61,32
123|KNR AT-27 |SST-B.09 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej m?2
0508-02
70,08 m?2 70,08
RAZEM 70,08
124 Wykonczenie spodu studzienek kostka betonowa gr. 6cm na warstwie |m?2
kalk. wias- cementowo-piaskowej(1:4), piasek stabilizowany
na
8,4 m?2 8,40
RAZEM 8,40
125 Zabezpieczenie studzienek okiennych kratg o wymiarach okoto kpl
kalk. wias- 78x64cm montowang na stalowych zaczepach do $cian studzienek.
na Krata wykonana z profili stalowych zamknietych:rama z profili 40x40x4
mm, wypenienie z profili 20x20x3mm. Krata ocynkowana ogniowo i
malowana proszkowo na kolor
15 kpl 15,00
RAZEM 15,00
4.4 Odtworzenie opaski betonowej
126|KNR 2-31 |SST-B.21 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 20 |m2
0105-07 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
0105-08
38,64 m?2 38,64
RAZEM 38,64
127|KNR 2-31 |SST-B.21 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
0308-03
38,64 m?2 38,64
RAZEM 38,64
128|KNR 2-31 [SST-B.21 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?2
0308-04 ponad 5 cm
Krotnos¢ = 5
10 PWMS
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38,64

m2

38,64

RAZEM

38,64

ROBOTY MUROWE, SCIANY DZIAt OWE

5.1

Zamurowania

129|KNR-W 4- [SST-B.06
01 0304-04

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowej cegtami
86,76

m3

m3

86,76

RAZEM

86,76

5.2

Sciany dziatowe

130|KNR AT-43 [SST-B.11
0106-06

Scianki dziatowe Sd-1 EI30 z plyt gipsowo-kartonowych GKFI na poje-
dynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym

2776,17

m?2

m2

2776,17

RAZEM

2776,17

131|KNR AT-43 [SST-B.11
0106-03

Scianki dziatowe Sd-2 EI30 z plyt gipsowo-kartonowych GKFI na poje-
dynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym

428,14

m?2

m2

428,14

RAZEM

428,14

132|KNR AT-43 [SST-B.11
0106-02

Scianki dziatowe Sd-3 z plyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedyn-
czej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obus-
tronnym jednowarstwowym

4,16

m?2

m2

4,16

RAZEM

4,16

133|KNR AT-43 [SST-B.11
0106-06

Scianki dzialowe Sd-4 REI60 z plyt gipsowo-kartonowych na pojedyn-
czej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwowym

79,98

m?2

m2

79,98

RAZEM

79,98

134|KNR AT-43 |SST-B.11
0106-06

Scianki dziatowe Sd-5 REI120 z plyt gipsowo-kartonowych na pojedyn-
czej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwowym

5,94

m?2

m2

5,94

RAZEM

5,94

135|KNR AT-43 [SST-B.11
0106-02

Scianki dzialowe Sd-6 z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej me-
talowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym

349,29

m?2

m2

349,29

RAZEM

349,29

136|KNR AT-43 [SST-B.11
0104-01

Oktadziny $cienne Sd-7 z plyt gipsowo-kartonowych GKI mocowane na
pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowym

223,29

m?2

m2

223,29

RAZEM

223,29

137|KNR K-02 [SST-B.06
0105-06

Sciany Sd-8 z blokéw wapienno-piaskowych M12 o wys. do 4,5 m na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
370,6

m?2

m?2

370,60

RAZEM

370,60

138 SST-B.11
analiza in-
dywidual-
na

Sd-9.

Sciany poddasza wydzielajgce pomieszczenia uzytkowe od poddasza
nieuzytkowego oraz wentylatorni i komunikacji przy pom. sieci komor-
kowej o EI60

z plyt gipsowo-kartonowych

Sciany gr. 30. cm:

2xplyta gk

na konstrukcji z profili stalowych 50mm wypetnionych wetng mineralng
gr 5¢cm.

+ piyta gk 1,25

+ stelaz 15cm z wypetnieniem z welny min. 15cm

+ piyta gk 1,25

+2xplyta gk

na konstrukcji z profili stalowych 50mm wypetnionych wetng mineralng
gr 5¢cm.

+ piyta gk 1,25

259,47

m2

m2

259,47

RAZEM

259,47

139|KNR AT-43 [SST-B.11
0106-06

Scianki dziatowe Sd-10 EI30 z plyt gipsowo-kartonowych GKFI na po-
jedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym

53,01

m?2

m2

53,01

RAZEM

53,01

STOLARKA

Drzwiowa wewn etrzna

11
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140

kalk. wias-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi DO1 Drzwi EI30 do pomieszcen dostepnych z
komunikacji Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe drew-
niane wzmocnione, okleina PCV w kolorze szarym RAL Skrzydto profi-
lowane nawigzujace do istniejgcych drzwi z klatek schodowych

127,8

m2

m2

127,80

RAZEM

127,80

141

kalk. wtas-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi DO1.1 Drzwi p-poz dymoszczczelne EI30 Sm
do pomieszczen i komunikacji dostepnych z klatek schodowych.
Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe drewniane wzmoc-
nione, okleina PCV w kolorze szarym RAL Szklenie p-poz, bezpieczne.
Skrzydto profilowane nawigzujgce do istniejgcych drzwi z klatek scho-
dowych

23,4

m?2

m?2

23,40

RAZEM

23,40

142

kalk. wias-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi DO2 Drzwi p-poz dymoszczczelne EI30 Sm do
pomieszczen i komunikacji dostepnych z klatek schodowych.
Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe drewniane wzmoc-
nione, okleina PCV w kolorze szarym RAL Szklenie p-poz,
bezpieczne. Skrzydto profilowane nawigzujgce do istniejgcych drzwi z
klatek schodowych

18

m2

m2

18,00

RAZEM

18,00

143

kalk. wtas-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi DO3 Drzwi bez wymagan p-poz do pomiesz-
czen sanitatiatow w zespotach mieszkalnych oraz w administracji i
ustugach w parterze. O$cieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwio-
we drewniane wzmochione, okleina PCV w kolorze szarym RAL Szkle-
nie p-poz, bezpieczne. Skrzydto profilowane nawigzujgce do istniejg-
cych drzwi z klatek schodowych Szczelina wentylacyjna 1cm od wy-
konczonej posadzki.

86,4

m?2

m2

86,40

RAZEM

86,40

144

kalk. wtas-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi D03.1 Drzwi bez wymagan p-poz do pomiesz-
czen sanitatiatow z komunikacji oraz z szatni na 4 pietrze.

Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe drewniane wzmoc-
nione, okleina PCV w kolorze szarym RAL Szklenie p-poz, bezpieczne.
Skrzydto profilowane nawigzujgce do istniejgcych drzwi z klatek scho-
dowych Szczelina wentylacyjna 1cm od wykonczonej posadzki.

10,8

m?2

m?2

10,80

RAZEM

10,80

145

kalk. wias-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi D04 Drzwi bez wymagan p-poz sali wielofunk-
cyjnych do zapklecza sali, wewnatrz pomieszczen ustugowych i admi-
nistracyjnych, w pokoju goscinnym. Os$cieznica stalowa laminowana.
Skrzydta drzwiowe drewniane wzmocnione, okleina PCV w kolorze
szarym RAL Skrzydto profilowane nawigzujace do istniejgcych drzwi z
klatek schodowych

23,4

m2

m2

23,40

RAZEM

23,40

146

kalk. wtas-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi DO5 Drzwi bez wymagan p-poz sali wielofunk-
cyjnych do zapklecza sali, wewnatrz pomieszczen ustugowych i admi-
nistracyjnych, w pokoju goscinnym. Oscieznica stalowa laminowana.
Skrzydta drzwiowe drewniane wzmocnione, okleina PCV w kolorze
szarym RAL Skrzydio profilowane nawigzujace do istniejgcych drzwi z
klatek schodowych

168

m?2

m?2

168,00

RAZEM

168,00

147

kalk. wias-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi D06 Drzwi bez wymagan p-poz do pomiesz-
czen sanitatiatow w zespotach mieszkalnych oraz w administracji i
ustugach w parterze. Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydfa drzwio-
we drewniane wzmochione, okleina PCV w kolorze szarym RAL Szkle-
nie p-poz, bezpieczne. Skrzydto profilowane nawigzujace do istnieja-
cych drzwi z klatek schodowych Szczelina wentylacyjna 1cm od wy-
konczonej posadzki.

3,6

m2

m?2

3,60

RAZEM

3,60

148

kalk. wias-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi DO7 Drzwi p-poz dymoszczczelne EI30 Sm z
potudniowej klatki schodowej. Oscieznica stalowa laminowana.
Skrzydta drzwiowe drewniane wzmocnione, okleina PCV w kolorze
szarym RAL Szklenie p-poz, bezpieczne. Skrzydto profilowane nawia-
zujace do istniejgcych drzwi z klatek schodowych

m2

m?2

8,00

RAZEM

8,00

12
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149

kalk. wias-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi DO8 Drzwi bez wymagan p-poz do pomiesz-
czen sanitatiatéw dla niepetnosprawbych w potudniowej klatce schodo-
wej. Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe drewniane
wzmochione, okleina PCV w kolorze szarym RAL Szklenie p-poz, bez-
pieczne. Skrzydio profilowane nawigzujgce do istniejgcych drzwi z kla-
tek schodowych Szczelina wentylacyjna 1cm od wykonczonej
posadzki.

10

m2

m?2

10,00

RAZEM

10,00

150

kalk. wias-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi D09 Zestaw drzwiowy p-poz:drzwi EI30 Sm
dymoszczelne, elementy state EI60 Sm Zestaw drzwiowy w konstruk-
cji stalowej malowany proszkowo. w kolorze grafitowym RAL Skrzydta
i naswietla boczne powyzej dolnego petnego pasa przeszklone, na-
Swietle gorne przeszklone. Nawigzujgce do istniejgcych drzwi z klatek
schodowych. Drzwi w systemie SSP w pozycji stale otwartej wyposazo-
ne w elektrozaczepy i elektrozwory.

8,72

m2

m?2

8,72

RAZEM

8,72

151

kalk. wias-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi D09.1 Zestaw drzwiowy p-poz:drzwi EI30 Sm
dymoszczelne, elementy state EI60 Sm Zestaw drzwiowy w konstruk-
cji stalowej malowany proszkowo w kolorze grafitowym RAL Skrzydta i
naswietla boczne powyzej dolnego pethego pasa przeszklone, naswiet-
le gorne przeszklone. Nawigzujgce do istniejgcych drzwi z klatek scho-
dowych. Drzwi w systemie SSP w pozycji stale otwartej wyposazone w
elektrozaczepy i elektrozwory.

18,05

m2

m?2

18,05

RAZEM

18,05

152

kalk. wias-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi D09.2 Zestaw drzwiowy p-poz:drzwi EI30 Sm
dymoszczelne, elementy state EI60 Sm Zestaw drzwiowy w konstrukcji
stalowej malowany proszkowo w kolorze grafitowym RAL Skrzydta i na-
Swietla boczne powyzej dolnego petnego pasa przeszklone, naswietle
gorne przeszklone. Nawigzujgce do istniejgcych drzwi z klatek schodo-
wych. Drzwi w systemie SSP w pozycji stale otwartej wyposazone w
elektrozaczepy i elektrozwory.

18,05

m2

m?2

18,05

RAZEM

18,05

153

kalk. wias-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi D09.3 Zestaw drzwiowy p-poz:drzwi EI30 Sm
dymoszczelne, elementy state EI60 Sm Zestaw drzwiowy w konstrukcji
stalowej malowany proszkowo w kolorze grafitowym RAL Skrzydia i
naswietla boczne powyzej dolnego pethego pasa przeszklone, naswiet-
le gorne przeszklone. Nawigzujgce do istniejgcych drzwi z klatek scho-
dowych. Drzwi w systemie SSP w pozycji stale otwartej wyposazone w
elektrozaczepy i elektrozwory.

16,52

m2

m?2

16,52

RAZEM

16,52

154

kalk. wias-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi D10 Zestaw drzwiowy p-poz:drzwi EI30 Sm
dymoszczelne, elementy state EI60 Sm Zestaw drzwiowy w konstruk-
cji stalowej malowany proszkowo w kolorze grafitowym RAL Skrzydta
powyzej dolnego petnego pasa przeszklone. Nawigzujgce do istnieja-
cych drzwi z klatek schodowych. Drzwi w systemie SSP w pozycji stale
otwartej wyposazone w elektrozaczepy i elektrozwory.

5,13

m2

m2

5,13

RAZEM

5,13

155

kalk. wtas-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi D10.1 Zestaw drzwiowy p-poz:drzwi EI30 Sm
dymoszczelne, elementy state EI60 Sm Zestaw drzwiowy w konstruk-
cji stalowej malowany proszkowo w kolorze grafitowym RAL Skrzydta
powyzej dolnego petnego pasa przeszklone. Nawigzujgce do istniejg-
cych drzwi z klatek schodowych. Drzwi w systemie SSP w pozycji stale
otwartej wyposazone w elektrozaczepy i elektrozwory.

4,59

m?2

m?2

4,59

RAZEM

4,59

156

kalk. wias-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi D10.2 Zestaw drzwiowy p-poz:drzwi EI30 Sm
dymoszczelne, elementy state EI60 Sm Zestaw drzwiowy w konstrukcji
stalowej malowany proszkowo w kolorze grafitowym RAL Skrzydta po-
wyzej dolnego petnego pasa przeszklone. Nawigzujace do istniejgcych
drzwi z klatek schodowych. Drzwi w systemie SSP w pozycji stale
otwartej wyposazone w elektrozaczepy i elektrozwory.

m2

m2

5,40

RAZEM

5,40

157

kalk. wtas-
na

SST-B.16

Dostawa i montaz drzwi D11 Zestaw drzwiowy p-poz:drzwi EI30 Sm
dymoszczelne, elementy state EI60 Sm Zestaw drzwiowy w konstruk-
cji stalowej malowany proszkowo w kolorze grafitowym RAL Skrzydta
powyzej dolnego petnego pasa przeszklone. Nawigzujgce do istniejg-
cych drzwi z klatek schodowych.

7,7

m?2

m2

7,70

RAZEM

7,70
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158

kalk. wias-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz drzwi D12 Drzwi EI60 do szachtéw elektrycznych na
kondygnacjach. Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe
drewniane wzmocnione, okleina PCV w kolorze szarym RAL Skrzydto
profilowane nawigzujace do istniejgcych drzwi z klatek schodowych
16,5

m2

m2

16,50

RAZEM

16,50

159

kalk. wtas-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz drzwi D13 Drzwi EI30 do sal nauli na 4 pietrze.
Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe drewniane wzmoc-
nione, okleina PCV w kolorze szarym RAL Skrzydto profilowane na-
wigzujgce do istniejgcych drzwi z klatek schodowych

6

m?2

m?2

6,00

RAZEM

6,00

160

kalk. wias-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz drzwi D14 Drzwi EI30 do sal nauli na 4 pietrze.
Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe drewniane wzmoc-
nione, okleina PCV w kolorze szarym RAL Skrzydto profilowane na-
wigzujace do istniejgcych drzwi z klatek schodowych

3

m2

m2

3,00

RAZEM

3,00

161

kalk. wtas-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz drzwi D15 Drzwi EI30 do sal nauli na 4 pietrze.
Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe drewniane wzmoc-
nione, okleina PCV w kolorze szarym RAL Skrzydto profilowane na-
wigzujgce do istniejgcych drzwi z klatek schodowych

5,41

m?2

m?2

541

RAZEM

5,41

162

kalk. wias-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz drzwi D16 Drzwi EI30 do poddasza nieuzytkowego
Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe drewniane wzmoc-
nione, okleina PCV w kolorze szarym RAL Skrzydto profilowane na-
wigzujace do istniejgcych drzwi z klatek schodowych

5,64

m2

m2

5,64

RAZEM

5,64

163

kalk. wtas-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz drzwi D17 Drzwi EI30 Sm do poddasza nieuzytko-
wego z klatki schodowej Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta
drzwiowe drewniane wzmocnione, okleina PCV w kolorze szarym RAL
Skrzydto profilowane nawigzujace do istniejgcych drzwi z klatek scho-
dowych

1,58

m?2

m2

1,58

RAZEM

1,58

164

kalk. wtas-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz drzwi D18 Drzwi EI60 Sm na granicy steref pozaro-
wych z klatki schodowej. Oscieznica stalowa laminowana.

Skrzydta drzwiowe drewniane wzmocnione, okleina PCV w kolorze
szarym RAL Skrzydto profilowane nawigzujgce do istniejgcych drzwi z
klatek schodowych

8,42

m?2

m2

8,42

RAZEM

8,42

165

kalk. wtas-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz drzwi D19 Drzwi w konstrukcji stalowej malowane
proszkowo. w kolorze grafitowym RAL Skrzydta i naswietla boczne po-
wyzej dolnego petnego pasa przeszklone, naswietle gérne przeszklone.
Nawigzujgce do istniejacych drzwi z klatek schodowych. Drzwi wyposa-
zone w kontrole dostepu i domofon.

3,22

m?2

m2

3,22

RAZEM

3,22

166

kalk. wtas-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz drzwi D20 Zestaw drzwiowy z naswietlem w kons-
trukcji stalowej malowany proszkowo. w kolorze grafitowym RAL
Skrzydta i naswietla boczne powyzej dolnego petnego pasa przeszklo-
ne, naswietle gérne przeszklone. Nawigzujgce do istniejgcych drzwi z
klatek schodowych. Drzwi wyposazone w kontrole dostepu i domofon.
5,58

m?2

m2

5,58

RAZEM

5,58

167

kalk. wtas-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz drzwi do szachtéw Drzwi EI30 do szacht6w instala-
cyjnych dostepnych z komunikacji. Oscieznica stalowa laminowana.
Skrzydta drzwiowe drewniane wzmocnione, okleina PCV w kolorze
szarym RAL Skrzydto profilowane nawigzujace do istniejgcych drzwi z
klatek schodowych

24

m?2

m2

2,40

RAZEM

2,40

168

kalk. wtas-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz drzwi do szachtéw Drzwi EI30 do szacht6w instala-
cyjnych dostepnych z komunikacji. Oscieznica stalowa laminowana.
Skrzydta drzwiowe drewniane wzmochione, okleina PCV w kolorze bia-
tym RAL 9003. Szczelina wentylacyjna 1cm od wykonczonej posadzki.
18

m?2

m?2

18,00

RAZEM

18,00

169

kalk. wias-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz drzwi do szachtéw Drzwi EI30 do szachtéw instala-
cyjnych dostepnych z komunikacji. Oscieznica stalowa laminowana.
Skrzydta drzwiowe drewniane wzmocnione, okleina PCV w kolorze
szarym RAL Skrzydio gtadkie.

16,8

m2

m2

16,80

RAZEM

16,80
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170 SST-B.16 |Dostawa i montaz drzwi do szachtow O$cieznica stalowa laminowana. |m?2

kalk. wias- Skrzydta drzwiowe drewniane wzmocnione, okleina PCV w kolorze
na szarym RAL Skrzydio gtadkie.
24 m?2 24,00
RAZEM 24,00
171 SST-B.16 |Dostawa i montaz drzwi DS-1 Drzwi pomieszczen uzytkowych:magazy- |m2
kalk. wias- néw, pralni, pom. gospodarczego. Oscieznica stalowa laminowana.
na Skrzydta drzwiowe stalowe, okleina PCV w kolorze szarym RAL
21,6 m?2 21,60
RAZEM 21,60
172 SST-B.16 |Dostawa i montaz drzwi DS-2 Drzwi p-poz EI30 do wentylatorni, pod- |m2
kalk. wias- rozdzielni co. Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe sta-
na lowe, okleina PCV w kolorze szarym RAL.
54 m?2 5,40
RAZEM 5,40
173 SST-B.16 |Dostawa i montaz drzwi DS-3 Drzwi p-poz EI60 do rozdzielni NN, hy- |mz2
kalk. wias- droforni O$cieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe stalowe,
na okleina PCV w kolorze szarym RAL
7,2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
174 SST-B.16 |Dostawa i montaz drzwi DS-4 Drzwi p-poz EI30 do pomieszczenia m2
kalk. wias- technicznego -1,14a. Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwio-
na we stalowe, wyposazone w systemowg kratke nawiewng EI30 okleina
PCV w kolorze szarym RAL
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
175 SST-B.16 |Dostawa i montaz drzwi DS-5 Drzwi p-poz EI30 Sm dymoszczelnew |mz2
kalk. wias- komunikacji. Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe stalo-
na we, okleina PCV w kolorze szarym RAL.
2,7 m?2 2,70
RAZEM 2,70
176 SST-B.17 |Dostawa i montaz drzwi DS-6 Drzwi do zaplecza sanitarnego -1,10 m2
kalk. wias- Oscieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe drewniane wzmoc-
na nione, okleina PCV w kolorze bialym RAL 9003. Skrzydto podciete 1
cm lub kratka wentylacyjna.
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
177 SST-B.17 |Dostawa i montaz drzwi DS-7 Drzwi w zapleczu sanitarnym -1,10 oraz -|m?2
kalk. wias- 1,04 OScieznica stalowa laminowana. Skrzydta drzwiowe drewniane
na wzmochione, okleina PCV w kolorze biatym RAL 9003. Skrzydto pod-
ciete 1 cm lub kratka wentylacyjna.
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
6.2 Drzwiowa zewn etrzna
178 SST-B.18 |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych DZ1 drzwi przeszklone szklenie |mz2
kalk. wias- min. bezpieczne, dwa r6zne zamki patentowe, drzwi wyposazone w sa-
na mozamykacz, drzwi napowietrzajgce wyposazone w sitownik, naped
drzwiowy 50N/500mm
6,29 m?2 6,29
RAZEM 6,29
179 SST-B.18 |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych DZ2 drzwi przeszklone szklenie |m2
kalk. wias- min. bezpieczne, dwa rézne zamki patentowe, drzwi wyposazone w sa-
na mozamykacz,
3,24 m?2 3,24
RAZEM 3,24
180 SST-B.18 |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych DZ3+N zestaw drzwiowy, drzwi |m?2
kalk. wias- petne naswietle przeszklone, szklenie min. bezpieczne, dwa rézne za-
na mki patentowe, drzwi wyposazone w samozamykacz,
3,84 m?2 3,84
RAZEM 3,84
181 SST-B.18 |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych DZ4 zestaw drzwiowy przeszklo-|m2
kalk. wias- ny z naswietlem, szklenie min. bezpieczne, dwa r6zne zamki patento-
na we, drzwi wyposazone w samozamykacz, w miejsciach okien, profile
odtwarzajgce gabaryty okien w dolnych kwaterach ptycina
12,34 m?2 12,34
RAZEM 12,34
182 SST-B.18 |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych DZ5 drzwi przeszklone szklenie |m2
kalk. wias- min. bezpieczne, dwa r6zne zamki patentowe, drzwi wyposazone w
na samozamykacz,
2,08 m?2 2,08
RAZEM 2,08
6.3 Okienna
15 PWMS
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183

kalk. wias-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz okna O1 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od-
tworzy¢ istniejgce podziaty, gabaryty profili, wegarki okienne szprosy
dzielgce szybe lub naklejane na szybe z zachowaniem gabarytéw, ko-
lor bialy okna wyposazyé w dwa nawiewniki higrosterowalne 5-30m3/h
176,92

m2

m2

176,92

RAZEM

176,92

184

kalk. wtas-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz okna O1.1 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od-
tworzy¢ istniejgce podziaty, gabaryty profili, wegarki okienne szprosy
dzielgce szybe lub naklejane na szybe z zachowaniem gabarytéw, ko-
lor bialy

73,21

m?2

m?2

73,21

RAZEM

73,21

185

kalk. wias-
na

Dostawa i montaz okna O1.2 okno rozwierane tylko do konserwaciji i
mycia o El 60, profile ciepte, nalezy odtworzy¢ istniejgce odzialy gaba-
ryty profili kolor biaty, wegarki okienne

4,07

m2

m2

4,07

RAZEM

4,07

186

kalk. wtas-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz okna O2 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od-
tworzy¢ istniejgce podziaty, gabaryty profili, wegarki okienne szprosy
dzielgce szybe lub naklejane na szybe z zachowaniem gabarytéw, ko-
lor biaty okna wyposazy¢ w dwa nawiewniki higrosterowalne 5-30m3/h
9,84

m?2

m?2

9,84

RAZEM

9,84

187

kalk. wias-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz okna O3 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od-
tworzy¢ istniejace podziaty, gabaryty profili, wegarki okienne

szprosy dzielgce szybe lub naklejane na szybe z zachowaniem gabary-
téw, kolor biaty okna wyposazy¢ w dwa nawiewniki higrosterowalne 5-
30m3/h

86,6

m2

m?2

86,60

RAZEM

86,60

188

kalk. wias-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz okna O3.1 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od-
tworzy¢ istniejgce podziaty, gabaryty profili, wegarki okienne szprosy
dzielgce szybe lub naklejane na szybe z zachowaniem gabarytéw, ko-
lor bialy

14,43

m2

m2

14,43

RAZEM

14,43

189

kalk. wtas-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz okna O4 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od-
tworzy¢ istniejgce podziaty, gabaryty profili, wegarki okienne szprosy
dzielgce szybe lub naklejane na szybe z zachowaniem gabarytéw, ko-
lor biaty okna wyposazy¢ w dwa nawiewniki higrosterowalne 5-30m3/h
3,88

m?2

m?2

3,88

RAZEM

3,88

190

kalk. wias-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz okna O5 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od-
tworzy¢ istniejgce podziaty, gabaryty profili, wegarki okienne szprosy
dzielgce szybe lub naklejane na szybe z zachowaniem gabarytéw, ko-
lor bialy okna wyposazy¢ w dwa nawiewniki higrosterowalne 5-30m3/h
3,04

m2

m2

3,04

RAZEM

3,04

191

kalk. wtas-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz okna O6 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od-
tworzy¢ istniejgce podziaty, gabaryty profili, wegarki okienne szprosy
dzielgce szybe lub naklejane na szybe z zacgowaniem gabarytéw, ko-
lor biaty gérnne cztery kwatery okna przeszklone, dolne petne.

2,97

m?2

m?2

2,97

RAZEM

2,97

192

kalk. wias-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz okna O7 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od-
tworzy¢ istniejgce podziaty, gabaryty profili, wegarki okienne szprosy
dzielgce szybe lub naklejane na szybe z zacgowaniem gabarytéw, ko-
lor biaty gérnne trzy kwatery okna przeszklone, dolne petne.

4,78

m2

m2

4,78

RAZEM

4,78

193

kalk. wtas-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz okna O8 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od-
tworzy¢ istniejgce podziaty, gabaryty profili, wegarki okienne szprosy
dzielgce szybe lub naklejane na szybe z zacgowaniem gabarytéw, ko-
lor biaty gérnne trzy kwatery okna przeszklone, dolne petne.

8,98

m?2

m?2

8,98

RAZEM

8,98

194

kalk. wias-
na

SST-B.17

Dostawa i montaz okna O9 okno oddymiajgce klatke schodowa, po-
wierzchnia czynna oddymiania odtworzeniowa wymiana okien nalezy
odtworzy¢ istniejace podziaty, gabaryty profili, wegarki okienne szpro-
sy dzielagce szybe lub naklejane na szybe z zacgowaniem gabarytow,
kolor biaty

2,11

m2

m?2

2,11

RAZEM

2,11

195

kalk. wias-
na

Dostawa i montaz okna O10 okno rozwierane tylko do konserwacji i
mycia o El 60, profile ciepte, nalezy odtworzy¢ istniejgce podzialy, ga-
baryty profili kolor biaty, wegarki okienne
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5,03 m?2 5,03
RAZEM 5,03
196 Dostawa i montaz okna O11 okno rozwierane tylko do konserwaciji i m2
kalk. wias- mycia o El 60, profile ciepte, nalezy odtworzy¢ istniejgce podziaty, ga-
na baryty profili kolor biaty, wegarki okienne
8,68 m?2 8,68
RAZEM 8,68
197 SST-B.17 |Dostawa i montaz okna O12 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od- |m2
kalk. wias- tworzy¢ istniejgce podziaty, gabaryty profili, wegarki okienne szprosy
na dzielgce szybe lub naklejane na szybe z zacgowaniem gabarytéw, ko-
lor bialy
8,1 m?2 8,10
RAZEM 8,10
198 SST-B.17 |Dostawa i montaz okna O12.1 odtworzeniowa wymiana okien nalezy  |mz2
kalk. wias- odtworzy¢ istniejace podzialy, gabaryty profili, wegarki okienne szprosy
na dzielgce szybe lub naklejane na szybe z zacgowaniem gabarytéw, ko-
lor bialy
40,48 m?2 40,48
RAZEM 40,48
199 SST-B.17 |Dostawa i montaz okna O13 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od- |m?2
kalk. wias- tworzy¢ istniejgce podziaty, gabaryty profili, wegarki okienne szprosy
na dzielgce szybe lub naklejane na szybe z zacgowaniem gabarytéw, ko-
lor biaty gérnne trzy kwatery okna przeszklone, dolne petne.
m?2 6,00
RAZEM 6,00
200 SST-B.17 |Dostawa i montaz okna O14 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od- |mz2
kalk. wias- tworzy¢ gabaryty profili, wegarki okienne kolor biaty
na
1,7 m?2 1,70
RAZEM 1,70
201 SST-B.17 |Dostawa i montaz okna O15 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od- |m2
kalk. wias- tworzy¢ gabaryty profili, wegarki okienne kolor biaty
na
8,08 m?2 8,08
RAZEM 8,08
202 SST-B.17 |Dostawa i montaz okna O16 odtworzeniowa wymiana okien nalezy od- |mz2
kalk. wias- tworzy¢ gabaryty profili, wegarki okienne kolor biaty
na
3,96 m?2 3,96
RAZEM 3,96
203 SST-B.17 |Dostawa i montaz okna OW1 wymiana okien wewnetrznych w po- m2
kalk. wias- mieszczeniu portierni na okna o EI30
na
1,72 m?2 1,72
RAZEM 1,72
204 SST-B.17 |Dostawa i montaz okna OW2 wymiana okien wewnetrznych w po- m?2
kalk. wias- mieszczeniu portierni na okna o EI30
na
2,48 m?2 2,48
RAZEM 2,48
205/NNRNKB |SST-B.17 |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 50 cm z piyt z lastrico gr. 4 cmna  |m
202 2143- spoiwie poliestrowym
04
306,37 m 306,37
RAZEM 306,37
6.4 Klapy oddymiaj ace
206 KNR-W 4- |SST-00 Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
01 0436-01
16,32 m 16,32
RAZEM 16,32
207|KNR AT-17 |SST-00 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejs- |m2
0104-03 ce cigcia - strop
2,45 m?2 2,45
RAZEM 2,45
208/KNR 4-04 |SST-00 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy m3
0305-02 grubosci piyty stropowej do 15 cm
1,12 m3 1,12
RAZEM 1,12
209 SST-00 Dostawa i montaz klap oddymiajgcych m2
kalk. wias-
na
7,45 m?2 7,45
RAZEM 7,45
7 WYKONCZENIE SCIAN
7.1 Tynki renowacyjne
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210|KNR 0-23 |SST-B.12 |Odgrzybianie preparatem m2

2611-02
analogia
1426,26 m?2 1426,26
RAZEM 1 426,26
211|KNR 19-01 |SST-B.12 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy |m2
0639-01 uzyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0 m2
1426,26 m?2 1426,26
RAZEM 1 426,26
212|KNR AT-26 |SST-B.12 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopo- |m?2
0201-02 wierzchniowa
1426,26 m?2 1426,26
RAZEM 1 426,26
213|KNR AT-26 |SST-B.12 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie m2
0201-05
1426,26 m?2 1426,26
RAZEM 1 426,26
7.2 Kondygnacje nadziemne
214/KNR 0-23 |SST-B.12 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - |mz2
2615-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podio-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku polikrzemianowego
31,2 m?2 31,20
RAZEM 31,20
215/KNR K-04 |SST-B.12 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych m2
0201-02
analogia
1426,26 m?2 1426,26
RAZEM 1 426,26
216/KNR 2-02 |SST-B.15 [Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie poditoza m?2
0829-01
1326,65 m?2 1 326,65
RAZEM 1 326,65
217/KNR 2-02 |SST-B.15 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodg zwykig|m?2
0829-10
1326,65 m?2 1 326,65
RAZEM 1 326,65
218/NNRNKB |SST-B.12 |Gruntowanie podiozy pod tynki zwykte m?2
202 1134-
02
analogia
4058,16 m?2 4 058,16
RAZEM 4 058,16
219|KNR-W 4- |SST-B.12 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-  |m2
01 0711-03 wap. na $cianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegly, pusta-
analogia kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1
miejscu
3316,96 m?2 3 316,96
RAZEM 3 316,96
220/KNR-W 2- |SST-B.12 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
02 0801-02 nach i stupach - wsp. Rx2,0
analogia
741,2 m?2 741,20
RAZEM 741,20
221/NNRNKB |SST-B.12 |Gruntowanie podiozy pod gtadzie m2
202 1134-
02
analogia
11554,84 m?2 11 554,84
RAZEM 11 554,84
222/KNR K-04 |SST-B.12 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recz- |m?2
0305-01 nie na $cianach na podtozu z tynku
11554,84 m?2 11 554,84
RAZEM 11 554,84
223/KNR K-04 |SST-B.12 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recz- |mz2
0305-07 nie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
Krotnos¢ = 2
11554,84 m?2 11 554,84
RAZEM 11 554,84
224/KNR K-04 |SST-B.12 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |mz2
0201-02 i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
11554,84 m?2 11 554,84
RAZEM 11 554,84
225 SST-B.12 |Montaz kratek wentylacyjnych wewnetrznych szt
kalk. wias-
na
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362 szt 362,00
RAZEM 362,00
8 WYKONCZENIE STROPOW
8.1 Tynki
226/KNR 0-23 |SST-B.12 |Odgrzybianie preparatem m2
2611-02
analogia
429,97 m?2 429,97
RAZEM 429,97
227/KNR 19-01 |SST-B.12 |Oczyszczenie powierzchni stropéw od spodu przy uzyciu szczotek sta- m?2
0640-01 lowych - pow. do 2,0 m2
429,97 m?2 429,97
RAZEM 429,97
228|/KNR AT-26 |SST-B.12 |Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka cato- |mz2
0203-02 powierzchniowa
429,97 m?2 429,97
RAZEM 429,97
229/KNR AT-26 |SST-B.12 |Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - system tynkéw |mz2
0203-05 dla wysokiego stopnia zasolenia
429,97 m?2 429,97
RAZEM 429,97
230/KNR 0-23 |SST-B.12 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - |mz2
2615-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podio-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku polikrzemianowego
8,6 m?2 8,60
RAZEM 8,60
231/NNRNKB |SST-B.12 |Gruntowanie podiozy pod tynki zwykte m2
202 1134-
02
analogia
1887,68 m?2 1887,68
RAZEM 1 887,68
232|KNR-W 4- |SST-B.12 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-  |m2
01 0711-15 wap. na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
analogia schodowych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
1887,68 m?2 1887,68
RAZEM 1 887,68
233|NNRNKB |SST-B.12 |Gruntowanie podiozy pod gtadzie m?2
202 1134-
02
analogia
3775,37 m?2 3 775,37
RAZEM 3 775,37
234/KNR K-04 |SST-B.12 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recz- |m?2
0305-05 nie na stropach na podtozu betonowym
3775,37 m?2 3 775,37
RAZEM 3 775,37
235/KNR K-04 |SST-B.12 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recz- |mz2
0305-07 nie - dodatek za pogrubienie 0 1 mm na $cianach
Krotnos¢ = 2
11554,84 m?2 11 554,84
RAZEM 11 554,84
236/KNR K-04 |SST-B.12 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |mz2
0201-02 i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3775,37 m?2 3 775,37
RAZEM 3 775,37
8.2 Sufity podwieszane
237 SST-B.11 |Demontaz i ponowny montaz sufitow w przychodni zwigzanych z robo- |m2
kalk. wias- tami instalacyjnymi
na
121,79 m?2 121,79
RAZEM 121,79
238|/KNR AT-43 |SST-B.11 |Sufit modutowy 60x60cm konstrukcja czesciowo widoczna, klasa m?2
0213-01 dzwiekochtonnosci A, plyty ze sprasowanej wetny szklanej o wysokiej
gestosci demontowalne, powierzchnia wykonczona malowana, nieprze-
puszczajgca czastek powtokg w kolorze biatym, tyt
ptyty pokryty welonem szklanym, tyt ptyty i krawedzie malowane, , gru-
bos¢ piyt - 1,5
756,22 m?2 756,22
RAZEM 756,22
239|/KNR AT-43 |SST-B.11 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI , pokrycie dwu- m2
0209-02 warstwowe
679,1 m?2 679,10
RAZEM 679,10
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240 SST-B.11 |Wykonanie pionowej blendy z plyt gipsowo-kartonowych, analogicznie |mb

kalk. whas- jak sufit podwieszany
na
578 mb 578,00
RAZEM 578,00
8.3 Oktadziny poddasza WD-1
241/KNR 9-12 |SST-B.11 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej |m?2
0301-07 gr. 12 cm uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
446,31 m?2 446,31
RAZEM 446,31
242/KNR 9-12 |SST-B.11 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej |mz2
0301-08 gr. 10 cm uktadanymi nad obudowg z ptyt GKF
446,31 m?2 446,31
RAZEM 446,31
243/KNR 0-14 |SST-B.11 |Oktadziny stropéw ptytami GKFna ruszcie pojedynczym, mocowanym |m?2
2012-02 do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
446,31 m?2 446,31
RAZEM 446,31
244/KNR 0-14 |SST-B.11 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalo- |m?2
2012-04 wym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
446,31 m?2 446,31
RAZEM 446,31
8.4 Oktadziny poddasza WD-3
245/KNR 9-12 |SST-B.11 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej |mz2
0301-08 gr. 5 cm uktadanymi nad obudowa z ptyt GKF
616,54 m?2 616,54
RAZEM 616,54
246/KNR 0-14 |SST-B.11 |Oktadziny stropéw ptytami GKFna ruszcie pojedynczym, mocowanym |m?2
2012-02 do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
616,54 m?2 616,54
RAZEM 616,54
247/KNR 0-14 |SST-B.11 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalo- |m?2
2012-04 wym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
616,54 m?2 616,54
RAZEM 616,54
9 WYKONCZENIE POSADZEK
9.1 Na gruncie WG-1.1
248/KNR 2-02 |SST-B.14 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
118,3 m3 118,30
RAZEM 118,30
249/KNR 2-02 |SST-B.14 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C10/12 m3
1101-01
39,44 m3 39,44
RAZEM 39,44
250/NNRNKB [SST-B.14 ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
202 0618- niach o pow.ponad 5 m2
03 Krotnos¢ = 2
394,35 m?2 394,35
RAZEM 394,35
251/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
0609-03 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
394,35 m?2 394,35
RAZEM 394,35
252/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
394,35 m?2 394,35
RAZEM 394,35
253|/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |mz2
02 1116-01 mm
394,35 m?2 394,35
RAZEM 394,35
254/ KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
394,35 m?2 394,35
RAZEM 394,35
255/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg ~ |m?2
02 1116-07 stalowg
394,35 m?2 394,35
RAZEM 394,35
256 KNR AT-23 |SST-B.14 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwu-  |m?2
0101-03 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
394,35 m?2 394,35
RAZEM 394,35
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257|KNR AT-23 |SST-B.15 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2

0201-03 ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
analogia 30x30 cm wraz z cokotami
433,78 m?2 433,78
RAZEM 433,78
9.2 Na gruncie WG-1.2 - Klatki schodowe
258/KNR 2-02 |SST-B.14 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
8,11 m3 8,11
RAZEM 8,11
259/KNR 2-02 |SST-B.14 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C10/12 m3
1101-01
2,7 m3 2,70
RAZEM 2,70
260/NNRNKB |SST-B.14 ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
202 0618- niach o pow.ponad 5 m2
03 Krotnos¢ = 2
27,02 m?2 27,02
RAZEM 27,02
261/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5 cm pozio- |m?2
0613-03 me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
27,02 m?2 27,02
RAZEM 27,02
262|KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
27,02 m?2 27,02
RAZEM 27,02
263/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |mz2
02 1116-01 mm
27,02 m?2 27,02
RAZEM 27,02
264 KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
27,02 m?2 27,02
RAZEM 27,02
265/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  |m?2
02 1116-07 stalowg
27,02 m?2 27,02
RAZEM 27,02
266 KNR AT-23 |SST-B.14 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwu-  |m?2
0101-03 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
27,02 m?2 27,02
RAZEM 27,02
267|KNR AT-23 |SST-B.15 |Oktadziny podtogowe z lastryko prefabrykowanego 60x60x2 cm na kle- |m2
0201-07 ju wraz z cokotami
analogia
29,72 m?2 29,72
RAZEM 29,72
9.3 Na gruncie WG-1.3 - Wentylatornia
268/KNR 2-02 |SST-B.14 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
2,58 m3 2,58
RAZEM 2,58
269/KNR 2-02 |SST-B.14 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C10/12 m3
1101-01
0,86 m3 0,86
RAZEM 0,86
270/NNRNKB |SST-B.14 |((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
202 0618- niach o pow.ponad 5 m2
03 Krotnos¢ = 2
8,6 m?2 8,60
RAZEM 8,60
271/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5 cm pozio- |m?2
0613-03 me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
8,6 m?2 8,60
RAZEM 8,60
272|/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
8,6 m?2 8,60
RAZEM 8,60
273|/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |mz2
02 1116-01 mm
8,6 m?2 8,60
RAZEM 8,60
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274/ KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2

02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
8,6 m2 8,60
RAZEM 8,60
275/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  |m?2
02 1116-07 stalowg
8,6 m?2 8,60
RAZEM 8,60
276/KNR AT-23 |SST-B.14 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwu-  |m?2
0101-03 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
8,6 m?2 8,60
RAZEM 8,60
277/KNR AT-23 |SST-B.15 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
0201-03 ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
analogia 30x30 cm, wraz z cokotem
9,46 m?2 9,46
RAZEM 9,46
9.4 Na parterze na stropie WP-0.1 - Pokoje, sale konfer encyjne
278/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
146,59 m?2 146,59
RAZEM 146,59
279/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
0609-03 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
146,59 m?2 146,59
RAZEM 146,59
280/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
146,59 m?2 146,59
RAZEM 146,59
281/ KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |mz2
02 1116-01 mm
146,59 m2 146,59
RAZEM 146,59
282|KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 1,5
146,59 m2 146,59
RAZEM 146,59
283|KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg ~ |m?2
02 1116-07 stalowg
146,59 m?2 146,59
RAZEM 146,59
284|KNR-W 2- |SST-B.15 |Posadzki z deszczutek na kleju m2
02 1122-01
146,59 m2 146,59
RAZEM 146,59
285/KNR-W 2- |SST-B.15 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
02 1122-07
146,59 m?2 146,59
RAZEM 146,59
9.5 Na parterze na stropie WP-0.2 - Korytarze na parter  ze
286/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
63,04 m?2 63,04
RAZEM 63,04
287|KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
0609-03 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
63,04 m2 63,04
RAZEM 63,04
288/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
63,04 m?2 63,04
RAZEM 63,04
289/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |mz2
02 1116-01 mm
63,04 m2 63,04
RAZEM 63,04
290|KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 1,5
63,04 m2 63,04
RAZEM 63,04
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291 KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  |m?2

02 1116-07 stalowg
63,04 m?2 63,04
RAZEM 63,04
292|KNR AT-23 |SST-B.14 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwu-  |mz2
0101-03 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
63,04 m2 63,04
RAZEM 63,04
293|KNR AT-23 |SST-B.15 |Oktadziny podtogowe z lastryko prefabrykowanego 60x60x2 cm na kle- |m2
0201-07 ju wraz z cokotami
analogia
69,34 m?2 69,34
RAZEM 69,34
9.6 Na parterze na stropie WP-0.3 - Pomieszczenia mokre , koryt. wewn.
294|/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
184,94 m?2 184,94
RAZEM 184,94
295/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
0609-03 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
184,94 m2 184,94
RAZEM 184,94
296/ KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
184,94 m?2 184,94
RAZEM 184,94
297|/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |mz2
02 1116-01 mm
184,94 m2 184,94
RAZEM 184,94
298/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
184,94 m2 184,94
RAZEM 184,94
299/ KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  |m?2
02 1116-07 stalowg
184,94 m?2 184,94
RAZEM 184,94
300 KNR AT-23 |SST-B.14 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwu-  |m?2
0101-03 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
184,94 m2 184,94
RAZEM 184,94
301/KNR AT-23 |SST-B.15 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
0201-07 ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
analogia 60x60 cm, wraz z cokotami
203,43 m?2 203,43
RAZEM 203,43
9.7 Na parterze na gruncie WP-GO0.1 - Pokoje biurowe
302/KNR 2-02 |SST-B.14 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
39,98 m3 39,98
RAZEM 39,98
303/KNR 2-02 |SST-B.14 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C10/12 m3
1101-01
13,32 m3 13,32
RAZEM 13,32
304/NNRNKB |SST-B.14 ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
202 0618- niach o pow.ponad 5 m2
03 Krotnos¢ = 2
133,25 m?2 133,25
RAZEM 133,25
305/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
0609-03 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
133,25 m2 133,25
RAZEM 133,25
306 KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
133,25 m?2 133,25
RAZEM 133,25
307/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |mz2
02 1116-01 mm
133,25 m2 133,25
RAZEM 133,25
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308/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2

02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 3,5
133,25 m?2 133,25
RAZEM 133,25
309|KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  |m?2
02 1116-07 stalowg
133,25 m?2 133,25
RAZEM 133,25
310/KNR-W 2- |SST-B.15 |Posadzki z deszczutek na kleju m2
02 1122-01
133,25 m?2 133,25
RAZEM 133,25
311|KNR-W 2- |SST-B.15 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
02 1122-07
133,25 m?2 133,25
RAZEM 133,25
9.8 Na parterze na gruncie WP-GO0.2 - Korytarze
312/KNR 2-02 |SST-B.14 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - zasy- |m3
1101-07 panie kanatu
17,25 m3 17,25
RAZEM 17,25
313|KNR 2-02 |SST-B.14 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
29,84 m3 29,84
RAZEM 29,84
314/KNR 2-02 |SST-B.14 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C10/12 m3
1101-01
9,95 m3 9,95
RAZEM 9,95
315/|NNRNKB [SST-B.14 ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m2
202 0618- niach o pow.ponad 5 m2
03 Krotnos¢ = 2
99,46 m?2 99,46
RAZEM 99,46
316|KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. [m2
0609-03 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
99,46 m?2 99,46
RAZEM 99,46
317/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
99,46 m?2 99,46
RAZEM 99,46
318/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |m?2
02 1116-01 mm
99,46 m?2 99,46
RAZEM 99,46
319/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 3,5
99,46 m?2 99,46
RAZEM 99,46
320/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
02 1116-07 stalowg
99,46 m?2 99,46
RAZEM 99,46
321|KNR AT-23 |SST-B.14 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwu-  |m?2
0101-03 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
99,46 m?2 99,46
RAZEM 99,46
322|KNR AT-23 |SST-B.15 |Oktadziny podtogowe z lastryko prefabrykowanego 60x60x2 cm na kle- |m2
0201-07 ju wraz z cokotami
analogia
109,41 m?2 109,41
RAZEM 109,41
9.9 Na parterze na gruncie WP-G0.3 - Pom. mokre, koryt.  wewn.
323|KNR 2-02 |SST-B.14 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
70,84 m3 70,84
RAZEM 70,84
324/KNR 2-02 |SST-B.14 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C10/12 m3
1101-01
23,62 m3 23,62
RAZEM 23,62
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325|NNRNKB |SST-B.14 |((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2

202 0618- niach o pow.ponad 5 m2
03 Krotnos¢ = 2
236,15 m?2 236,15
RAZEM 236,15
326/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
0609-03 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
236,15 m?2 236,15
RAZEM 236,15
327/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
236,15 m?2 236,15
RAZEM 236,15
328/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |mz2
02 1116-01 mm
236,15 m?2 236,15
RAZEM 236,15
329|KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 3,5
236,15 m?2 236,15
RAZEM 236,15
330|KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg ~ |m?2
02 1116-07 stalowg
236,15 m?2 236,15
RAZEM 236,15
331/KNR AT-23 |SST-B.14 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwu-  |mz2
0101-03 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
236,15 m?2 236,15
RAZEM 236,15
332|KNR AT-23 |SST-B.15 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
0201-07 ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
analogia 60x60 cm, wraz z cokotami
259,76 m?2 259,76
RAZEM 259,76
9. Na stropie 1, 2, 3 pi etra WP-1,2,3.1 - Pokoje
10
333/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
411,19 m?2 411,19
RAZEM 411,19
334/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
0609-03 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
411,19 m?2 411,19
RAZEM 411,19
335/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
411,19 m?2 411,19
RAZEM 411,19
336/ KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |mz2
02 1116-01 mm
411,19 m?2 411,19
RAZEM 411,19
337|KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 1,5
411,19 m?2 411,19
RAZEM 411,19
338/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  |m?2
02 1116-07 stalowg
411,19 m?2 411,19
RAZEM 411,19
339/KNR-W 2- |SST-B.15 |Posadzki z deszczutek na kleju m2
02 1122-01
411,19 m?2 411,19
RAZEM 411,19
340|KNR-W 2- |SST-B.15 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
02 1122-07
411,19 m?2 411,19
RAZEM 411,19
9. Na stropie 1, 2, 3 pi etra WP-1,2,3.2 - Korytarze
11
341/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
725,45 m?2 725,45
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RAZEM 725,45
342|/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
0609-03 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
725,45 m?2 725,45
RAZEM 725,45
343|/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
725,45 m?2 725,45
RAZEM 725,45
344 KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |mz2
02 1116-01 mm
725,45 m?2 725,45
RAZEM 725,45
345/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 1,5
725,45 m?2 725,45
RAZEM 725,45
346|KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  |m?2
02 1116-07 stalowg
725,45 m?2 725,45
RAZEM 725,45
347/ KNR AT-23 |SST-B.14 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwu-  |mz2
0101-03 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
725,45 m?2 725,45
RAZEM 725,45
348|/KNR AT-23 |SST-B.15 |Oktadziny podtogowe z lastryko prefabrykowanego 60x60x2 cm na kle- |m2
0201-07 ju wraz z cokotami
analogia
798 m?2 798,00
RAZEM 798,00
9. Na stropie 1, 2, 3 pi etra WP-1,2,3.3 - Pom. mokre, koryt. wewn.
12
349/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
681,85 m?2 681,85
RAZEM 681,85
350 KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
0609-03 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
681,85 m?2 681,85
RAZEM 681,85
351/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
681,85 m?2 681,85
RAZEM 681,85
352/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |mz2
02 1116-01 mm
681,85 m?2 681,85
RAZEM 681,85
353|KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 1,5
681,85 m?2 681,85
RAZEM 681,85
354/ KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  |m?2
02 1116-07 stalowg
681,85 m?2 681,85
RAZEM 681,85
355/KNR AT-23 |SST-B.14 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwu-  |m?2
0101-03 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
681,85 m?2 681,85
RAZEM 681,85
356 KNR AT-23 |SST-B.15 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
0201-07 ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
analogia 60x60 cm, wraz z cokotami
750,04 m?2 750,04
RAZEM 750,04
9. Na stropie poddasza WP-4.1 - Sale nauki i sitownia
13
357/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
284,33 m?2 284,33
RAZEM 284,33
358/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m2
0609-03 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
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284,33 m?2 284,33
RAZEM 284,33
359/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
284,33 m?2 284,33
RAZEM 284,33
360 KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |m?2
02 1116-01 mm
284,33 m?2 284,33
RAZEM 284,33
361 KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 3,5
284,33 m?2 284,33
RAZEM 284,33
362/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
02 1116-07 stalowg
284,33 m?2 284,33
RAZEM 284,33
363/KNR-W 2- |SST-B.15 |Posadzki z deszczutek na kleju m?2
02 1122-01
284,33 m?2 284,33
RAZEM 284,33
364 KNR-W 2- |SST-B.15 |Lakierowanie posadzek i parkietéw m?2
02 1122-07
284,33 m?2 284,33
RAZEM 284,33
9. Na stropie poddasza WP-4.2 - Korytarze
14
365/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
209,6 m?2 209,60
RAZEM 209,60
366/ KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. [m2
0609-03 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
209,6 m?2 209,60
RAZEM 209,60
367/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
209,6 m?2 209,60
RAZEM 209,60
368/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |m?2
02 1116-01 mm
209,6 m?2 209,60
RAZEM 209,60
369/ KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 3,5
209,6 m?2 209,60
RAZEM 209,60
370/ KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
02 1116-07 stalowg
209,6 m?2 209,60
RAZEM 209,60
371/KNR AT-23 |SST-B.14 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwu-  |m?2
0101-03 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
209,6 m?2 209,60
RAZEM 209,60
372|KNR AT-23 |SST-B.15 |Oktadziny podtogowe z lastryko prefabrykowanego 60x60x2 cm na kle- |m2
0201-07 ju wraz z cokotami
analogia
230,56 m?2 230,56
RAZEM 230,56
9. Na stropie poddasza WP-4.3 - Pom. mokre i techniczn e
15
373/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
129,88 m?2 129,88
RAZEM 129,88
374/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. [m2
0609-03 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
129,88 m?2 129,88
RAZEM 129,88
375/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
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129,88 m?2 129,88
RAZEM 129,88
376/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |mz2
02 1116-01 mm
129,88 m?2 129,88
RAZEM 129,88
377/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 3,5
129,88 m?2 129,88
RAZEM 129,88
378/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg ~ |m?2
02 1116-07 stalowg
129,88 m?2 129,88
RAZEM 129,88
379/KNR AT-23 |SST-B.14 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwu-  |m?2
0101-03 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
129,88 m?2 129,88
RAZEM 129,88
380/KNR AT-23 |SST-B.15 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
0201-07 ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
analogia 60x60 cm, wraz z cokotami
142,87 m?2 142,87
RAZEM 142,87
9. Na stropie poddasza WP-4.4 - Wentylatornia
16
381/KNR 2-02 |SST-B.14 |Membrana akustyczna m?2
0607-01
53,35 m?2 53,35
RAZEM 53,35
382/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
53,35 m?2 53,35
RAZEM 53,35
383/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. [m2
0609-03 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
53,35 m?2 53,35
RAZEM 53,35
384/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2
0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
53,35 m?2 53,35
RAZEM 53,35
385/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |m?2
02 1116-01 mm
53,35 m?2 53,35
RAZEM 53,35
386/ KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 3,5
53,35 m?2 53,35
RAZEM 53,35
387|/KNR-W 2- |SST-B.14 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
02 1116-07 stalowg
53,35 m?2 53,35
RAZEM 53,35
388/KNR AT-23 |SST-B.14 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwu-  |m?2
0101-03 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
53,35 m?2 53,35
RAZEM 53,35
389/ KNR AT-23 |SST-B.15 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
0201-07 ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
analogia 60x60 cm, wraz z cokotami
58,68 m?2 58,68
RAZEM 58,68
9. Na stropie poddasza WP-4.5 - Poddasze nieu zytkowe
17
390/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
199,41 m?2 199,41
RAZEM 199,41
391/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
0602-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
199,41 m?2 199,41
RAZEM 199,41
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392/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 m?2

0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe
199,41 m?2 199,41
RAZEM 199,41
393|/KNR 2-02 |SST-B.14 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20 cm po- |m?2
0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
199,41 m?2 199,41
RAZEM 199,41
9. Schody
18
394 SST-B.14 |Demontaz balustrady klatki schodowej mb
kalk. wias-
na
71,2 mb 71,20
RAZEM 71,20
395/KNR AT-17 |SST-B.14 |Frezowanie powierzchni betonowych lastrykowych m?2
0109-05
analogia
149,99 m?2 149,99
RAZEM 149,99
396/ KNR 2-02 |SST-B.14 |Wykonanie uzupetnienia lastryko o dobranym do istniejgcego kolorze, |mz2
1108-01 uziarnieniu, fakturze
analogia
149,99 m?2 149,99
RAZEM 149,99
397/KNR 7-12 |SST-B.14 |Czyszczenie strumieniowo Scierne do drugiego stopnia czystosci kons- |m2
0110-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
71,2 m?2 71,20
RAZEM 71,20
398/KNR 4-01 |SST-B.14 |Podwyzszenie balustrad do wysokosci 110 cm m
1301-03
analogia
71,2 m 71,20
RAZEM 71,20
399|KNR 4-01 |SST-B.14 |Uzupetnienie ubytkéw balustrad - przyjeto 10% m
1301-03
analogia
7,12 m 7,12
RAZEM 7,12
400|KNR 4-01 |SST-B.14 |Dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna krat i balustrad z pretow m?2
1212-05 prostych
78,32 m?2 78,32
RAZEM 78,32
401 SST-B.14 |Malowanie proszkowe balustrad m2
kalk. wias-
na
78,32 m?2 78,32
RAZEM 78,32
402 SST-B.14 |Montaz balustrady klatki schodowej mb
kalk. wias-
na
71,2 mb 71,20
RAZEM 71,20
403 SST-B.14 |Dostawa i montaz pochwytow klatki schodowej mb
kalk. wias-
na
71,2 mb 71,20
RAZEM 71,20
10 ELEWACJA
10. Roboty przygotowawcze
1
404|KNR 2-02 |SST-00 Zabezpieczenie otworéw okiennych folig m2
0925-01
420,89 m?2 420,89
RAZEM 420,89
405|KNR 4-01 |SST-00 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
98,9 m 98,90
RAZEM 98,90
406|KNR 4-01 |SST-00 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
2146 m 214,60
RAZEM 214,60
407|KNR 4-01 |SST-00 Wykucie z muru podokiennikow m
0354-11
29 PWMS
-38- 29.06.2022

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 50063 Uzytkownik: Politechnika Warszawska



PRZEDMIAR

PRD_01_PINESKA_BUD 31.05.2022
Lp. Podst. Nr.Spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
266,25 m 266,25
RAZEM 266,25
408|KNR 4-01 |SST-00 Rozebranie obrébek blacharskich gzymsu, pasa podrynnowego i nad- |m?2
0535-08 rynnoweg
281,16 m?2 281,16
RAZEM 281,16
409 SST-00 Demontaz kratek wentylacyjnych, drzwiczek itp. kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
410 SST-00 Demontaz instalacji odgromowej kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
411 SST-00 Demontaz pod powt6rny montaz tablic informacyjnych kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10. Naprawa rys
2
412 SST-00 Naciecia bruzd gtgbokosci 4cm w celu osadzenia pretdw wzmacnania- |m
analiza in- jacych
dywidual-
na
20 m 20,00
RAZEM 20,00
413 SST-00 Oczyszczenie bruzd z pytu i zmycie wodg m
analiza in-
dywidual-
na
20 m 20,00
RAZEM 20,00
414|KNR-W 2- |SST-00 Wypetnienie bruzd zaprawg tiksotropowg m
02 0616-06
analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
415|KNR-W 4- |SST-00 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub ze- |kg
01 0202-02 browanych o $r. 10 mm
12,34 kg 12,34
RAZEM 12,34
416|KNR-W 2- |SST-00 Whprowadzenie w bruzdy nastgpnej warstwy zaprawy tiksotropowej m
02 0616-06
analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
417 SST-00 Wywiercenie otworéw pilotazowych $r.16mm i glebokosci 50cm w mu- |otw.
analiza in- rze ceglanym, oczyszczenie otwor6w z wywiercin oraz sptukanie woda
dywidual-
na
40 otw. 40,00
RAZEM 40,00
418 SST-00 Wpompowanie zaprawy z kotwg na catg diugos¢ otworu m
analiza in-
dywidual-
na
40 m 40,00
RAZEM 40,00
419|KNR-W 4- |SST-00 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 meto- |mz2
01 0621-01 dag smarowania (impregnowanie muru preparatem)
2,8 m?2 2,80
RAZEM 2,80
420 SST-00 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtg budowlang z wyku-|m?2
analiza in- ciem strzepi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/4 ceg. (uzupet-
dywidual- nienie ubytkéw w cegtach zaprawg renowacyjng - dobranym kolorys-
na tycznie do faktury
2,8 m?2 2,80
RAZEM 2,80
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421/KNR 19-01 |SST-00 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. do 2,0 m2 (uzu- |m2

0325-02 petnienie spoinowania zaprawa)
analiza in-
dywidual-
na
2,8 m?2 2,80
RAZEM 2,80
10. Remont elewaciji
3
422|KNR 4-01 |SST-B.12 |Skucie tynkdéw gzymsow m
0347-01
analogia
96,57 m 96,57
RAZEM 96,57
423|KNR 4-01 |SST-B.12 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przy-
analogia jgto 25%
680,92 m?2 680,92
RAZEM 680,92
424/KNR 0-23 |SST-B.12 |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2
2611-01 (oczyszczenie, mycie preparatem)
212,11 m?2 212,11
RAZEM 212,11
425|KNR-W 4- |SST-B.12 |Zamurowanie otworéw po kratkach wentylacyjnych, drzwiczkach iin-  |szt.
01 0325-04 nych
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
426|KNR 0-23 |SST-B.12 |Jednokrotne gruntowanie m?2
2611-02
680,92 m?2 680,92
RAZEM 680,92
427|KNR AT-26 |SST-B.12 |Tynki na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa |m2
0201-02
analogia
680,92 m?2 680,92
RAZEM 680,92
428|KNR 4-01 |SST-B.12 |Uzupetienie ubytkéw w miejscach zbitych tynkéw, zamurowan oraz po |m2
0726-03 usunieciu instalacji, tynk o sktgdzie dobranym do istniejgcego
analogia
680,92 m?2 680,92
RAZEM 680,92
429/KNR 2-02 |SST-B.12 |Zewnetrzne profile ciggnione zwykie o szerokosci w rozwinieciu do 40 |m
0912-07 cm
96,57 m 96,57
RAZEM 96,57
430|KNR 2-02 |SST-B.12 |Zewnetrzne profile ciggnione zwykte - dodatek za kazde dalsze 5cm  |m
0912-08 rozwinigcia
Krotnos¢ = 2
96,57 m 96,57
RAZEM 96,57
431|KNR 2-02 |SST-B.12 |Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinigciu do 40 |m
0912-07 cm
96,57 m 96,57
RAZEM 96,57
432|KNNR 3 SST-B.12 |Dwukrotne malowanie elewacji odtworzeniowo (zachowanie istniejg- m2
0607-03 cych koloréw) farbami polikrzemianowymi (niskoalkalicznymi) w syste-
analogia mie antyrysowym o wysokiej paroprzepuszczalnosci, niskiej nasigkli-
wosci powierzchniowej warstwy wierzchniej, niskiej podatnosci na za-
brudzenie. Przetarcie, zagruntowanie oraz malowanie nawierzchniowe
2723,68 m?2 2723,68
RAZEM 2 723,68
433|KNR-W 4- |SST-B.12 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zapra- |szt.
01 0335-19 wie cementowej
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
434/KNR 2-02 |SST-B.12 |Dostawa i montaz zaluzjowej czerpni powietrza i wyrzutni wentylacji szt.
1215-04 mechanicznej na elewacji
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
10. Renowacja oraz uzupetnienia elementéw ceramicznych cokotow
4
435/KNR-W 4- |SST-00 Rozebranie oktadziny $ciennej, elementy uszkodzone oraz wtérna m?2
01 0821-08 okigdzina - przyjeto 30%
27,83 m?2 27,83
RAZEM 27,83
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436|KNR-W 4- |SST-00 Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych klinkierowych analogicznych |m2

01 0821-07 do pierwotnych uktadanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu
27,83 m?2 27,83
RAZEM 27,83
437 Usuniecie, oczyszczenie i uzupetnienie fug - przyjeto 30% m2
kalk. wias-
na
27,83 m?2 27,83
RAZEM 27,83
438|KNR 0-23 |SST-00 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni elewacji z ptytek klin- |m2
2611-01 kierowych
analogia
92,76 m?2 92,76
RAZEM 92,76
10. Remont oktadziny z piaskowca
5
439|KNR 0-23 |SST-00 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni elewacji m2
2611-01
analogia
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
440|KNR 0-23 |SST-00 Dezynfekcja $cian preparatem grzybobojczym - po rozcienczeniu 1:9 |m?2
2611-03 wodg
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
441/KNR 0-23 |SST-00 Odsolenie powierzchni $cian m2
2611-03
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
442|KNR BC-02 |SST-00 Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni pionowych niemalo- |m2
0202-02 wanych - oczyszczenie istniejgcych ptyt metodg hydroscierania nisko-
cis$nieniowego
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
443|TZKNC N- |SST-00 Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. szt.
K/VI 5/1-b Piaskowiec.
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
444/ KNR K-04 |SST-00 Doczyszczenie twardych naskrupien - przyjeto 5% m?2
0403-01
0,94 m?2 0,94
RAZEM 0,94
445/KNR AT-26 |SST-00 Gruntowanie wzmacniajgce podtoze - reczne - wzmochienie podtoza |m2
0102-01 preparatem do kamieni naturalnych (wsp. dla R=2,0)
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
446|KNR 19-01 |SST-00 Wykucie starych spoin m?2
0828-01
analogia
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
447/KNR 19-01 |SST-00 Oczyszczenie wykutych spoin m?2
0829-01
analogia
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
448 SST-00 Spoinowanie okfadziny kamiennej m2
analiz. ind.
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
449|KNR AT-26 |SST-00 Scalenie kolorystyczne m?2
0303-01
analogia
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
450|KNR K-01 |SST-00 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni - jednokrotne m2
0113-01
analogia
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
451/KNR K-01 |SST-00 Wykonanie warstwy antygraffiti m?2
0113-01
analogia
18,9 m?2 18,90
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RAZEM 18,90
10. Wymiana obrébek
6
452|KNR-W 2- |SST-B.20 |Podokienniki z blachy miedzianej m?2
02 0516-02
106,5 m?2 106,50
RAZEM 106,50
453|KNR-W 2- |SST-B.20 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy miedzia-|m2
02 0516-02 nej
330,42 m?2 330,42
RAZEM 330,42
454/ KNR-W 2- |SST-B.20 |Rury spustowe okragte - z blachy miedzianej m
02 0528-03
analogia
98,9 m 98,90
RAZEM 98,90
455|KNR-W 2- |SST-B.20 |Rynny dachowe poétokragte - z blachy miedzianej m
02 0521-02
analogia
214,6 m 214,60
RAZEM 214,60
456|KNR-W 2- |SST-B.20 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy miedzianej szt.
02 0521-05
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
10. Remont krat okiennych
7
457/KNR-W 4- |SST-00 Demontaz krat okiennych na czas rob6t dociepleniowych elewacji (R= |m?2
01 0353-06 0,5)
analiz. ind.
14,67 m?2 14,67
RAZEM 14,67
458/ KNR-W 7- |SST-00 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystos- | m2
12 0101-02 ci konstrukcji kratowych (czyszczenie krat okiennych przed malowa-
niem)
14,67 m?2 14,67
RAZEM 14,67
459|KNR-W 4- |SST-00 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat okiennych m?2
01 1212-05
14,67 m?2 14,67
RAZEM 14,67
460 SST-00 Przerdbka krat przed ich ponownym zamontowaniem oraz montaz m2
kalk. wias- zdjetych krat okiennych - materiat z demontazu
na
14,67 m?2 14,67
RAZEM 14,67
10. Wyko nczenie schodéw
8
461 Wykonczenie z plyt piaskowca szarego o grubosci 5cm na kotwach ka- |m2
kalk. wias- mieniarskich ze stali nierdzewnej, impregnacja betonu
na
16,77 m?2 16,77
RAZEM 16,77
10. Remont balustrad
9
462 SST-00 Demontaz balustrad m?2
kalk. wias-
na
22,16 m?2 22,16
RAZEM 22,16
463|KNR 7-12 |SST-00 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci kons- |m2
0110-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
22,16 m?2 22,16
RAZEM 22,16
464/KNR 4-01 |SST-00 Dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng krat i balustrad z pretow m2
1212-05 prostych
22,16 m?2 22,16
RAZEM 22,16
465 SST-00 Malowanie proszkowe balustrad m2
kalk. wias-
na
22,16 m?2 22,16
RAZEM 22,16
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466 SST-00 Montaz balustrad m2

kalk. wias-
na
22,16 m?2 22,16
RAZEM 22,16
11 KOMINY
467|KNR 4-01 |SST-B.01 |Udroznienie istniejagcych kanatow wentylacyjnych m
0310-06
356,8 m 356,80
RAZEM 356,80
468|KNR 2-02 |SST-B.06 |Wentylacyjne kanaly z pustakdw ceramicznych m
0122-07
1728 m 1 728,00
RAZEM 1 728,00
469|KNR K-02 |SST-B.06 |Obmurowanie kominéw z blokéw wapienno-piaskowych M12 o wys. do |m2
0105-06 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
754,66 m?2 754,66
RAZEM 754,66
470|KNR-W 4- |SST-B.01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
01 0212-07
17,56 m?2 17,56
RAZEM 17,56
471/KNR 4-01 |SST-B.06 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
0310-01 m3
76,85 m3 76,85
RAZEM 76,85
472|KNR-W 4- |SST-B.04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub ze- |kg
01 0202-02 browanych o $srednicy 8 mm (zbrojenie czapek kominowych #8 siatka
10x10cm)
105,34 kg 105,34
RAZEM 105,34
473|KNR-W 2- |SST-B.03 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubo$ci 10 cm  |m?2
02 0220-05 (beton C20/25, przygotowanie mieszanki betonowej skalkulowano w
poz. ponizej)
17,56 m?2 17,56
RAZEM 17,56
474/ KNR-W 4- |SST-B.03 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. C20/25 m3
01 0214-03
1,76 m3 1,76
RAZEM 1,76
475|KNR-W 2- |SST-B.09 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch- — |mz2
02 0504-03 niowej (pokrycie czap kominowych papa)
17,56 m?2 17,56
RAZEM 17,56
476|KNR-W 2- |SST-B.09 |Wykonanie paroizolacji powtokowej m2
02 0603-01
analogia
640,38 m?2 640,38
RAZEM 640,38
477|KNR 0-23 |SST-B.08 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr.5cm - |m2
2615-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podto-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku polikrzemianowego
147,78 m?2 147,78
RAZEM 147,78
478/KNR 0-23 |SST-B.08 |Docieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przy uzyciu  |m
2615-10 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona
naroznikéw wypuktych kagtownikiem metalowym
98,52 m 98,52
RAZEM 98,52
479 SST-B.08 |Montaz kratek wentylacyjnych szt
kalk. wias-
na
246 szt 246,00
RAZEM 246,00
12 POKRYCIE DACHU, WIEZBA DACHOWA
480|KNR 4-04 |SST-B.20 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - Rx2,0 we wzdledu na punk- |m2
0403-05 towy charakter robot - przyjeto 20%
237 m?2 237,00
RAZEM 237,00
481|KNR 2-02 |SST-B.20 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 14.5 m |m2
0405-05/06 - interpolacja - Rx2,0 we wzdledu na punktowy charakter robét - przyje-
analogia to 20%
237 m?2 237,00
RAZEM 237,00
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482 SST-B.20 |Demontaz i odtworzenie pokrycia dachu- przyjeto 40% m2

kalk. wias-
na
639,9 m?2 639,90
RAZEM 639,90
483 SST-B.20 |Przetozenie istniejgcych taw kominiarskich 300x25 cm kpl
kalk. wias-
na
18 kpl 18,00
RAZEM 18,00
484 SST-B.20 |Przelozenie istniejgcych taw kominiarskich 80x25 cm kpl
kalk. wias-
na
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
485 SST-B.20 |Dostawa i montaz taw kominiarskich 150x25 cm kpl
kalk. wias-
na
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
486 SST-B.20 |Przelozenie istniejgcych stopni kominiarskich kpl.
kalk. wias-
na
42 kpl. 42,00
RAZEM 42,00
487 SST-B.20 |Dostawa i montaz stopni kominiarskich kpl
kalk. wias-
na
100 kpl 100,00
RAZEM 100,00
488 SST-B.20 |Dostawa i montaz wytazéw dachowych kpl
kalk. wias-
na
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
489 SST-B.20 |Przelozenie istniejgcych kominkéw ceramicznych wentylacyjnych kpl
kalk. wias-
na
150 kpl 150,00
RAZEM 150,00
13 ELEMENTY MONTAZOWE
490 SST-00 Dostawa i montaz windy kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
491 SST-00 Dostawa i montaz profili ochronnych aluminiowych na granicy réznych |mb
kalk. wias- rodzajéw posadzek
na
247,85 mb 247,85
RAZEM 247,85
492 SST-00 Dostawa i montaz barierek antypanicznych kpl
kalk. wias-
na
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
493 SST-00 Dostawa i montaz drabin wysokosci 2,0m, szerokosci 0,5m, stopnie co |kpl
kalk. whas- 0,3m z profilu stalowego 50x50x4mm.
na Malowane proszkowo.
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
494 SST-00 Dostawa i montaz wytazéw na poddasze nieuzytkowe kpl
kalk. wias-
na
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
495 SST-00 Dostawa i montaz wycieraczek kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
496 SST-00 Dostawa i montaz daszkéw szklanych o wym. 2,4x1,5 m z rynng mie-  |kpl
kalk. wias- dziang
na
2 kpl 2,00
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RAZEM 2,00
497 SST-00 Dostawa i montaz daszkéw szklanych o wym. 2,1x1,5 m z rynng mie-  |kpl
kalk. wias- dziang
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
498 SST-00 Dostawa i montaz daszkéw szklanych kpl
kalk. wias-
na
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
14 WYPOSAZENIE
499 SST-W.01 |Dostawa i montaz zestawu kuchennego - typ 1 kpl
kalk. wias-
na
31 kpl 31,00
RAZEM 31,00
500 SST-W.01 |Dostawa i montaz zestawu kuchennego - typ 2 kpl
kalk. wias-
na
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
501 SST-W.01 |Dostawa i montaz zestawu kuchennego - typ 3 kpl
kalk. wias-
na
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
502 SST-W.01 |Dostawa i montaz zestawu kuchennego - typ 4 kpl
kalk. wias-
na
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
503 SST-W.01 |Dostawa i montaz zestawu kuchennego - typ 5 kpl
kalk. wias-
na
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
504 SST-W.01 |Zmywarka pod zabudowe kpl
kalk. wias-
na
49 kpl 49,00
RAZEM 49,00
505 SST-W.01 |Piekarnik pod zabudowe kpl
kalk. wias-
na
49 kpl 49,00
RAZEM 49,00
506 SST-W.01 |Loddéwka pod zabudowe kpl
kalk. wias-
na
49 kpl 49,00
RAZEM 49,00
507 SST-W.01 |Dostawa i montaz pralko-suszarki kpl
kalk. wias-
na
45 kpl 45,00
RAZEM 45,00
508 SST-W.01 |Dostawa i montaz plyty grzewczej ceramicznej pod zabudowe, dwupal- |kpl
kalk. whas- nikowa
na
49 kpl 49,00
RAZEM 49,00
509 SST-W.01 |Dostawa i montaz plyty grzewczej indukcyjnej pod zabudowe, cztero-  |kpl
kalk. wias- palnikowa
na
12 kpl 12,00
RAZEM 12,00
510 SST-W.01 |Szafka pod umywalka ceramiczna z blatem- w segmentach mieszkal- |kpl
kalk. wias- nych akademika oraz pokojach goscinnych
na
59 kpl 59,00
RAZEM 59,00
511 SST-W.01 |Dozownik mydta w ptynie kpl
kalk. wias-
na
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3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
512 SST-W.01 |Pojemnik na duze rola papieru kpl
kalk. wias-
na
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
513 SST-W.01 |Pojemnik na reczniki kpl
kalk. wias-
na
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
514 SST-W.01 |Kosz z uchylng pokrywg kpl
kalk. wias-
na
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
515 SST-W.01 |Wieszak pojedynczy nosorozec kpl
kalk. wias-
na
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
516 SST-W.01 |Porecz stata diugo$¢ 800 mm kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
517 SST-W.01 |Porecz uchylna diugosé 800 mm kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
518 SST-W.01 |Porecz umywalkowa - lewa diugos¢ 600 mm kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
519 SST-W.01 |Porecz umywalkowa -prawa diugos¢ 600 mm kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
520 SST-W.01 |[Sktadane siedzisko prysznicowe dla niepetnosprawnych kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
521 SST-W.01 |Uchwyt dla niepetnosprawnych prysznicowy kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
522 SST-W.01 |Lustra wklejane m?2
kalk. wias-
na
7,44 m?2 7,44
RAZEM 7,44
523 SST-W.01 |Blat fazienkowy granitowy gr. 4 cm m?2
kalk. wias-
na
2,86 m?2 2,86
RAZEM 2,86
15 RUSZTOWANIA, WYWOZ GRUZU
524/KNR 2-02 |SST-00 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
1610-02
2956,88 m?2 2 956,88
RAZEM 2 956,88
525|NNRNKB |SST-00 (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1622a-
01
2956,88 m?2 2 956,88
RAZEM 2 956,88
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526 Czas pracy rusztowan grupy 1

(poz.:
404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,
420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,
436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,
452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466)
527/KNR 4-04 |SST-00 Zagospodarowanie gruzu zgodnie z zapismi ustawy oz dnia 14 grudnia |m3
1103-04 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2020 r. poz. 797 ze zmianami )
1103-05
2801,63 m3 2 801,63
RAZEM 2 801,63
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