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I.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany:
oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu pn:

REMONT OBIEKTU ZABYTKOWEGO WCHODZACEGO W SKLAD ZESPOLU DWORSKO-
PARKOWEGO W SZCZKOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi

Zmianami.
ZESPOL PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA Elzbieta Szymkowska PODPIS:
) Uprawnienia budowlane —~ L
CiCh Nt Nr ewid. UAN-NB-8386-5/55/87 WK 1‘?/5% s ol
DATA 29 LISTOPAD 2023 R.
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II.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane

1.3. Uzgodniony program uzytkowy z inwestorem

1.4. Wizja lokalna
1.5. Obowigzujgce przepisy i hormy

W tym:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. nr poz.

682, tekst jednolity, z pézniejszymi zmianami).
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

2.1. Projekt zagospodarowania terenu z uwagi na remont obiektu zabytkowego

wchodzacego w skiad zespolu dworsko-parkowego w Szczkowie.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy obiekt budowlany miesci sie na dziatce nr 82/2, na ktérej ponadto
zlokalizowana jest po potudniowej stronie instalacja fotowoltaiczna na
stalowej podkonstrukcji.

Dojscia, dojazdy i plac utwardzony kostka betonowg. Wystepujgca zielen
przewaznie drzewa i krzewy. Przed placem od giéwnego wejscia istniejace
nasadzenia z krzewéw i drzew, dalej pozostata czesci dziatki z wysokim
drzewostanem. Teren ptaski ze spadkiem w kierunku potudniowym. Obszar

czesciowo ogrodzony.



REMONT OBIEKTU ZABYTKOWEGO WCHODZACEGO W SKLAD ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W SZCZKOWIE

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu wymienione w punkcie powyzej nie zostaje

4.1,

4.2.

naruszone.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przytacze wodociggowe

Istniejace, bez zmian.

Odprowadzenie wdéd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych z dachu na tereny zielone.

Zaopatrzenie w energie elektryczng

Z istniejacego przytacza.

Gromadzenie odpadkéw statych

Odpadki i $mieci komunalne gromadzone w pojemnikach w istniejgcym

miejscu na odpadki i wywozone na wysypisko smieci.

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdéw

Bez zmian. Do istniejacego szczelnego szamba.

4.3.

Uktad komunikacyjny

Bez zmian. Istniejace dojscia, dojazdy i parkingi wytozone kostka betonowa.

4.4,

Sposdb dostepu do drogi publiczneij

Bez zmian. Dziatka nr 82/2 posiada bezposredni zjazd z drogi publicznej -
dz. nr 67.

4.5.

Parametry technicznej sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Istniejgce uzbrojenie:

4.6.

Sie¢ wodociggowa,
Sie¢ energetyczna,
Siec¢ telekomunikacyjna.

Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowei projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu
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Bez zmian. Przed placem od gidwnego wejscia istniejgce nasadzenia z
krzewow i kwiatow i drzew, dalej pozostata czesci dziatki z wysokim
drzewostanem. Teren pfaski ze spadkiem w kierunku potudniowym.

Bilans powierzchni terenu

4.7. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw

budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o

powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i

podparte stupami, gzymsy oraz balkony

Powierzchnia catej dziatki nr 82/2 wynosi 1,9731 ha w tym 300 m2 powierzchni
zabudowy budynku objetego niniejszym opracowaniem.
e Powierzchnia zabudowy bez zmian: 300 m?2
e Laczna powierzchnia pozostatych istniejgcych budynkéw wynosi 0 m2.

4.8, Powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikoéw

Bez zmian.

4.9. Powierzchnia biologicznie czynna

Bez zmian.

4.10. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci

Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w

przypadku jego braku z decyzig o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacii inwestycii mieszkaniowei lub

inwestyciji towarzyszacych.

Nie dotyczy.

5. Bilans powierzchni terenu

5.1. Stan istniejacy

— Powierzchnia dziatki: 197 310 m2 100 %
— Powierzchnia zabudowy - stan istniejacy: 300,00 m2 0,15 %
- Powierzchnia utwardzona istniejgca: 226,0 m2 0.11 %
— Powierzchnia utwardzona projektowana: 23,87 m2 0.01 %
— Podjazd dla oséb niepetnosprawnych: 42,67 m2 0.02 %
-~ Powierzchnia czynnie biologicznie: 196,720 m2 99.70 %
- Liczba kondygnacji nadziemnych -2,



REMONT OBIEKTU ZABYTKOWEGO WCHODZACEGO W SKLAD ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W SZCZKOWIE

— Liczba kondygnacji podziemnych -1,
Wysokos¢ budynku: - ok 11,0 m - budynek sredniowysoki (SW)

5.2. Stan projektowany

— Powierzchnia dziatki: 197 310 m2 100 %
— Powierzchnia zabudowy - stan istniejagcy: 300,00 m2 0,15 %
— Powierzchnia utwardzona istniejaca: 226,0 m2 0.11 %
— Powierzchnia utwardzona projektowana: 23,87 m2 0.01 %
— Podjazd dla oséb niepetnosprawnych: 42,67 m2 0.02 %
— Powierzchnia czynnie biologicznie: 196,720 m2 99.70 %
— Liczba kondygnacji nadziemnych -2,

— Liczba kondygnacji podziemnych -1,

Wysokos¢ budynku: - ok 11,0 m - budynek sredniowysoki (SW)

6. Informacje i dane

6.1. Informacie o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i

zagospodarowaniu terenu

Nie dotyczy.

6.2. Ustalenia dotyczgce dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury

Obiekt wpisany jest do rejestru WUOZ Delegatura we Wioctawku znak:
WUOZ/DW/DE.41537645/2010 z dnia 03.12.2010 r. i znajduje sie w strefie

ochrony konserwatorskiej.

6.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze objetym wptywami eksploatacji
gorniczej.

6.4. Ustalenia dot. ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Teren nie znajduje sie w granicach obszaréw chronionych, nie wymaga sie
uzyskania decyzji Srodowiskowej, poniewaz inwestycja nie bedzie w sposob

szczegoblny oddziatywac na srodowisko.

6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Bez zmian - z uwagi na zakres projektu.
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6.6

Informacia o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Art. 3 pkt. 20 Ustawy w nastepujacy sposdb definiuje obszar oddziatywania

1)

a)

b)

6.7.

obiektu: nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza sie wytacznie do dz. nr
82/2 obreb ewidencyjny Helenowo. Przyjete w projekcie rozwigzania
nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku

uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 tj. ze
zm.) - PB;

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U.2022 poz. 503 t.j. ze zm.)- PZP;

ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022 poz. 1693
t.j. ze zm.) -DP;

Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022 poz. 1225 ze zm.) - WT;

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze
zm.) - OS;

Ze wzgledu na prostg konstrukcie przedmiotowego obiektu budowlanego i

przyjete powszechnie znane rozwigazania techniczne projekt budowlany nie

wymadga sprawdzajacego.

Projektowata: ELZBIETA SZYMKOWSKA
upr. arch. i konstr.-bud.

g UAN-NB-8386-5/55/87 Wk
i/é‘%w %f upr. kierownika budowy i robét

WBFPP-AN-8386-5/50/82 Wk
Elzbieta Szymkowska
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III.UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW

Elzbieta Szymkowska

A budowlanych

U uprawnien

Decyzja o nadan

IV GoiL YIRT G9d D LB
rwstpziodzor 1R €1 § ¢ § 1
TTRORI R LA A A AL R R § mosidensd 1 {aucgeroong-
« uya91 1350BFSF39GE 1 HIXUNG &fezpos o2 ctupadopo Larfopuin HUMD
ngm fauzsjuyasf i qum; (aunatpowes BuemAUOR M EMEIC SAZED FUNK (o

LTER
neEI0IN J08-L8
.Q ¢ ipnBzo0IN° TN
~HYSMONHAZE ™I 50
fnwdzng

et v s ot it m et 4 R

et TR TonRpE ol UATZEnedn §aDNeZ
{,op Auojuzemodn isof

(oxsxaey | Ruopuy ~ A}

eyt &
o THSAONLAZE | viarazi3 (A
[ ds Qn| {2poupeiaads [22o0s s
s Rl ifaueTnepng awor_ﬁuu% »
5 le.»Jt: 135405 t w..:u)!_mn HAFTYD 8. .

sy {oupizpoutes

e IO U B3 R 4L G-l a, 3 -
epreuoyfm 6p” aobfeiur 4 ‘dmope 8kzd epesod” |
- BTudTy éﬁm;_ 57 P fuomp

L .?.s.._zaa sy sﬁ_ata R —
~VaDRuTa56 m:aﬁ.:én:s HTUGTEY
foMEmaY T RN}

Sy TR ST YT T2 eeskag

CORr T s Srpramis ~GLf 3«:&. g oz
ssz—ﬁ,a..s y 19y oxung RAUEREP sa&% A
24161 950" - QIup 7 TASINOPOIS ?ﬁﬁo { famonaadf, Biaeped

~s0D) 25_._2 % N.z_sn&uz TUmEr s TJ« § awmeyspod U
VoA R

Rl T
%R £B/55/9-38ES -GN NN
amominjed danntiuiups -

.Lo 03901319 S22pE 1 Lmaeld
..:_fv»r..;}. e Famtniea 17
PR

G v .t.%%mocﬁ_:

Wt

s > _,N GEG

®
"

ufezsong MON.

1.&& gy . :

mapensiog 3 ﬁxmz%n_ 1]

niR.Zp,

Pl § Ca -+ N 4.. Lt )
fﬁwga.!aﬁhnﬁ zo?h\,u s
Lo wv sy NS )

...»:oxnaa»oa Zedo ®oxp
SETUTT ﬁ.uﬂuouosm; z

-

n.u...cﬂu

4yshrafarod afoeys ¥ axwaﬂra

;zo.»cuomc_._u.m,» m.uauacc;un T gohufhonnagsuon
- N . e 2 - - 3
REROALEAR G- .a..oxcwcu u«;:u?.mzna o Timopnag
wee ﬁaauaalo:nxg_supncox

ahuuT T .3ax:>a:; ;u»cu

. a _..E»smwmua ciue zpkzaeds

gezhTAZOI BTEAIALZ
Y

» “azc?amnuncg:n«: opuzoRjeys
T yaPHeabEd nOJUBWB LR

013 T

* Coynasued wadzelaTup
. wcex eaacnwuwm.ﬁ z fyohseTnesag nojuetae
A fuc.— pysam@z 0 Zaax:ﬂckn

:chcwuﬁ_a» xwa wzcue yu Zugn

przods
yokuzohzty agso O

GMCEOEﬂ.Q moefues

4 wp daoyuenedn neog

.
»



LB POLSKA
SRl oz B A
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-SWH-29P-KTH *

Pani Elzbieta Szymkowska o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0006/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 13:42:10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpiserf elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Poupis jest pragiitowy
iy i R
e

Fbetenn: - S
iy
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Przynaleznos¢ do okregowej Izby: Elzbieta Szymkowska

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o purmeze wery iy
KUP-PUP-406-)GE *

Pani Elibieta Szymkowska o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0006/15

adres zamieszkania ul. Urocza 8/32, 87-800 Wioctawek

jest czlonkiem Kujawsko-Pemorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zsdwiadezanle rostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiscamym podpisem elektronicznym
weiylikowanym priy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-D1-11 reku przex

Renata Staszak, Przewodniczacy Redy Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [2by Ingyalerdw Budownictwa,

2godnie z art, 784 e, '
§ 1 Dv eachowaris elektroniczne) formy caynnodl prawne] wystarcza rhaiande ofwladcrenia wol w postati eleltronfcmef i opaitenie go

kweiFikowanym podplsem sieitronkzrm,

% 2, O¥wiedczenle woll datone wformie elektronzing] jest rb ke & adwindezeniem woli Zioborymm w forimie pisermne),

* Werviikacle paprewntic) danyeh w ninfeisiym raiwtadczoniu modan sprawdtll s gomoey werylikatyjnega radwlsdcrenia na
stronie Polekie] Ithy lrdywerdw Budownictws www.pdh.orgpl lub kortaktujas sie 2 blursm whadwel Okesgowe) 120y indynieréw
BugpwricTws,

=

10
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IV.CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut rysunku Skala

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

001 PZT - stan istniejacy i projektowany skala 1:500

11
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/ BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
87-850 Chocefi ul. W. tokietka 5, NIP 888-137-95-86 a i ana
! kom 693 166 667
G‘O Inwestor: Gmina |zbica Kujawska
. .. | Remont budynku zespotu dworsko - parkowego w | N Yeunku
PI’OJekt. Szczkowie 01
Adres: Szczkowo dz. nr 82/2 gm. Izbica Kujawska skala
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I.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany:

oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno - Budowlany pn:

REMONT OBIEKTU ZABYTKOWEGO WCHODZACEGO W SKLAD ZESPOLU DWORSKO-

PARKOWEGO W SZCZKOWIE zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi

Zmianami.
ZESPOL PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA Elibiet'a S_ZYI;" EOWISka PODPIS:
. prawnienia budowiane
Projektowat: Nr ewid. UAN-NB-8386-5/55/87 WK —Cg/é? aans—
DATA 29 LISTOPAD 2023 R.
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest remont budynku dworskiego ktéry obecnie petni

funkcje budynku uzytecznosci publicznej dziennego domu pomocy oraz
centrum ustug srodowiskowych w Szczkowie. Obiekt nalezy do IX kategorii.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia jego dotychczasowego sposobu

uzytkowania.

W ramach zadania projektuje sie:

Prace

Remont cokotéw,

Remont elewacji,

Wymiana okien zewnetrznych na poddaszu nieuzytkowym i w piwnicy,
Remont orynnowania i obrobek blacharskich i renowacja desek okapowych
dachu,

Remont instalacji piorunochronnej,

zwigzane z zadaniem pn. ,Remont obiektu zabytkowego wchodzacego w
sktad zespotu dworsko-parkowego w Szczkowie” stuzg poprawie stanu
technicznego budynku, jego wiasciwosci termicznych, ekonomicznych co w

konsekwencji przektada sie na polepszenie warunkéw uzytkowania.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zespot dworski zostat pobudowany w 1929r. Budynek w rzucie stanowi ksztatt

prostokata z zaakcentowanym wejsciem. Na elewacji liczne gzymsy. Dach

dwuspadowy kryty papaq.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1, Stan istniejgcy

- Powierzchnia dziatki: 197 310 m2 100 %

- Powierzchnia zabudowy - stan istniejacy: 300,0 m2 0,15 %

- Powierzchnia utwardzona istniejaca: 226,0 m2 0.11 %

- Powierzchnia utwardzona projektowana: 23,87 m2 0.01 %

-~ Podjazd dla oséb niepetnosprawnych: 42,67 m2 0.02 %

- Powierzchnia czynnie biologicznie: 196,720 m2 99.70 %

- Liczba kondygnacji nadziemnych -2,

— Liczba kondygnacji podziemnych -1,
Wysokos¢ budynku: - 0ok 11,0 m - budynek $redniowysoki (SW)
4.2. Stan projektowany

- Powierzchnia dziatki: 197 310 m2 100 %

— Powierzchnia zabudowy - stan istniejgcy: 300,00 m2 0,15 %

— Powierzchnia utwardzona istniejaca: 226,0 m2 0.11 %

- Powierzchnia utwardzona projektowana: 23,87 m2 0.01 %

- Podjazd dla oséb niepetnosprawnych: 42,67 m2 0.02 %

-~ Powierzchnia czynnie biologicznie: 196,720 m2 99.70 %

— Liczba kondygnacji nadziemnych -2,

— Liczba kondygnacji podziemnych -1, .
Wysokos$¢ budynku: - 0ok 11,0 m - budynek $redniowysoki (SW)

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego
Nie dotyczy - z uwagi na zakres projektu.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

niepetnosprawne

Nie dotyczy - z uwagi na zakres projektu.

publicznej i

przez

osoby
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8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

8.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekow oraz wod opadowych

e Przylacze wodociggowe
Istniejace, bez zmian.
+ Odprowadzenie wod opadowych
Bez zmian, powierzchniowo na teren dziatki..
e Gromadzenie odpadkow statych
Bez zmian. Odpadki i $mieci komunalne gromadzone w pojemnikach w
istniejacym miejscu na odpadki i wywozone na wysypisko smieci.
e Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Bez zmian. Do istniejgcego szczelnego szamba.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Bez zmian. Projektowane zamierzenie nie ingeruje w tym zakresie.

8.3. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktbcen

Bez zmian. Projektowane zamierzenie nie ingeruje w tym zakresie.

8.4. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Bez zmian. Projektowane zamierzenie nie ingeruje w tym zakresie.Analiza
technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto

e Zrédlo ciepta - istniejace, kociot na paliwo state ekogroszek o mocy 30kW

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegoinych pomieszczeniach Ilub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej
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Istniejaca-zastosowano regulacje pogodowg oraz regulacje temperatury w
poszczegoinych pomieszczeniach za pomocg gltowic termostatycznych.

10. Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

10.1. Roboty Rozbidrkowe

Planuje sie demontaz:
e Orynnowaniem, obréobkami blacharskimi i instalacjg piorunochronna,
e Demontaz okien zewnetrznych na poddaszu i w piwnicy wraz z parapetami,
e Skucie istniejacych tynkéw zewnetrznych,
e Renowacja podbitki i desek okapowych,

10.2. Zabezpieczenie desek podbitki dachu wychodzgcych poza mury zewnetrzne

i okapu

Przeprowadzi¢ ich renowacje wg punktéw ponizej:

10.2.1. Dezynfekcja drewna preparatem arzybobdijczym

Po odkurzeniu drewna, wykonac konieczne naprawy metodg wstawek w miejscach
porazonych przez grzyb. Zdezynfekowaé wszystkie pozostate elementy

drewna preparatem do zwalczania grzybow plesniowych.

10.2.2. Dezynsekcia drewna

W przypadku identyfikacji aktywnych zerowisk mechanicznych szkodnikéw drewna
nalezy wprowadzi¢ preparat chemiczny oparty o permetryne w strukture
drewna. Stare powloki nalezy zeszlifowaé lub usungé chemicznie, a

powierzchnie drewna oczyscic.

10.2.3. Utwardzanie drewna

Elementy silnie zniszczone wzmocni¢ strukturalnie poprzez impregnacje

wzmachiajgcg preparatem na bazie zywic epoksydowych.

10.2.4. Wypetnienie ubytkdéw, szczelin i peknieé

Do uzupeinienia ubytkéw drewna zastosowa¢ dwu komponentowq,
bezrozpuszczalnikowa mase wyréwnawczg stanowiacy system z uprzednio
zastosowang zywica wzmacniajgca. Uszkodzone miejsca w naprawianym

drewnie muszg zosta¢ przed przystapieniem do obrobki zagruntowane

7
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(warstwa sczepna), systemowym preparatem wzmacniajacym. Wazne jest,
aby zwigzek zastepujacy drewno byt naktadany na swiezy, wcigz klejacy
podktad. Umiesci¢ gotowg mase zastepcza w podanym czasie zdatnoséci do
obrébki przy uzyciu czystych narzedzi, dobrze zagesci¢ i wygtadzic.

Wszystkie drewniane elementy podbitki wychodzgce poza obrys $cian
zewnetrznych nalezy pokry¢ powtokami malarskimi do drewna w kolorze
jasny brgz NCS S 4030-Y-60R.

10.3. Remont elewacii

Na etapie robét budowlanych konieczne bedzie wykonanie systemowych zabiegow
w zakresie:
Elewacje budynku wykazuja réznorodne miejscowe zniszczenia polegajace
na; spekaniach muru i tynkéw, ubytkach tynkoéw i ztuszczeniach farb. Rysy
i szersze pekniecia przeniosty sie na tynki zwiaszcza na osi okien. Tynki
zostaty wielokrotnie przykryte szczelnymi powitokami farb oraz tynku
cementowego i dlatego ulegty zlasowaniu i kwalifikujg sie do wymiany.
Mechanicznie, recznie sku¢ wszystkie tynki gtadkie na elewacjach.
W dolnej czesci elewacji do wysokosci istniejgcego cokotu kamiennego,
istniejace tynki w obrebie okien i naroznikéw budynku skué i wymienié¢ na
tynki z certyfikatem WTA. Powyzej cokotu po skuciu tynkéw, do tynkowania
zastosowac tynki wapienno-cementowe z trasem. Elewacje pomalowaé
farbami o wysokiej paro przepuszczalnosci.
Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych na elewacjach, konieczny jest

remont systemu odprowadzenia wody z dachu budynku.

10.3.1. Remont cokotu kamiennego

Przeprowadzi¢ dezynfekcje cokotdw. Spoiny miedzy kamieniami cokotéw
wydtutowad i wypetni¢ zaprawa wapienno - cementowg z trasem. Nastepnie
kamienie oczysci¢ i catosé zakonserwowac preparatami hydrofobowymi do

kamieni naturalnych.

10.3.2. Renowacja elewacii zabytkowej

a) Renowacja cokotu
Przeprowadzi¢ dezynfekcje cokotdw. Spoiny miedzy kamieniami cokotéw

wydiutowad i wypeni¢ zaprawa wapienno-cementowg z trasem. Nastepnie



REMONT OBIEKTU ZABYTKOWEGO WCHODZACEGO W SKLAD ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W SZCZKOWIE

kamienie oczysci¢ i cato$¢ zakonserwowac preparatami hydrofobowymi do
kamieni naturalnych.

W strefie istniejacego cokotu w obrebie okien i naroznikéw budynkéw usungé
istniejacy tynk. Podtoze przygotowac poprzez zagruntowanie i natozenie w
2 warstwach szlamu odpornego na zasolenie. Na ostatnig, jeszcze swiezg
warstwe szlamu narzuci¢ warstwe sczepng/obrzutke pokrywajac ok. 100 %
powierzchni. Jako tynk cokotowy zastosowac tynk wg norm WTA, o wysokiej
wytrzymatosci mechanicznej i odporny na zasolenie podtoza w grubosci ok.

2 cm. Powierzchnie wygtadzi¢ zaprawa mineralna.
b) Rekonstrukcja tynkéw gtadkich na elewacjach
Usung¢ wszystkie gtadkie tynki. Oczyszczenie podtoza z luznych czastek.
Nastepnie przeprowadzic:

e Dezynfekcje elewacji,

e Wzmocnienie muru i zapraw mineralnych,

o Naprawienie rys w murze,

e Przemurowania jesli bedzie to konieczne,

e Wykonanie obrzutki na murze,

¢ Natozenie tynku podktadowego,

e Wyréwnanie faktury tynkéw,

e Wprowadzenie dylatacji w stykach stolarki okiennej, ofasowan blacharskich
z tynkiem,

¢ Malowanie elewacji. Kolorystyka zostaje zachowana: elementy w kolorze
jasny bez - NCS 0907-Y30R, jasny brgz NCS S 4030-Y-60R, ciemny braz -
NCS S 4020-Y60R.

Oczyszczenie i przygotowanie podtozy
Usuniecie napraw, kotew, instalacji, etc. Reczne mechaniczne usuniecie wszystkich

tynkéw. Oczyszczenie podioza z luznych czastek.

10.3.3. Dezynfekcija elewacii

Usuna¢ rosliny i korzenie porostow i mchow, usung¢ ich resztki szczotka. Podtoze
nasgczy¢ impregnatem bakterio- grzybo- i glonobdjczy a nastepnie zmy¢.
Profilaktycznie nanies¢ powtérnie preparat, pozostawi¢ do wyschniecia, nie

sptukiwac.
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10.3.4. Wzmocnienie muru i zapraw mineralnych

Po usunieciu tynkow i stabych spoin mur sptuka¢ wodg z pytu i bezposrednio na
jeszcze wilgotng powierzchnie, nanie$é¢ gruntujacy o silnym dziataniu
wzmacniajacym preparat krzemianowy. Aplikowac¢ pedzlem lub poprzez
oprysk ,miejsce w miejsce”. W ciggu kilku dni nastgpi wzmocnienie muru i

zapraw.

10.3.5. Przemurowania

Jesli to konieczne, wykona¢ lokalne przemurowania odpowiednio dobrang
niezasolong cegty, uktadajac jg na zaprawie trasowej. (Tynk mozna
zastosowacl takze do wypetnienia ubytkéw. Grubos¢ warstwy: 10 - 25 mm,

aplikacja reczna).

10.3.6. Wykonanie obrzutki na murze

W miejscach, gdzie skuto tynki, natozy¢ obrzutke/warstwe sczepng pod kolejne
warstwy tynkéw. Pokrycie muru pétkryjace, ok. 50%. Na podtozach
niechtonnych obrzutke natozy¢ jako petnokryjacq, ok. 100% pokrycia.

10.3.7. Natozenie tynku podktadowego

Podloze zwilzy¢ wodg i naktadaé recznie lub maszynowo tynk wierzchni.
Zastosowa¢ tynk wapienno-cementowy z trasem. Stosowany do
przemurowan i jako tynk podktadowy. Naktada¢ w warstwach, ok. 2 cm

grubosci dla 1 warstwy.

10.3.8. Dylatacje

Zamkniecie rys konstrukcyjnych, stykéw stolarki okiennej, ofasowan blacharskich
z dociepleniem, wykona¢ poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale

elastycznej masy aby przeprowadzi¢ ryse w fuge dylatacyjna.

10.4. Wymiana okien zewnetrznych w piwnicy i na poddaszu

Istniejgca stolarka okienna drewniana jest w ztym stanie technicznym.

Stolarke nalezy wymieni¢ na nowg z PCV. Wszystkie skrzydta powinny by¢
otwierane w systemie rozwierno - uchylnym oraz wyposazone w zamek
umozliwiajacy blokade otwierania okien.

Rozmiar i wymiary stolarki bez zmian. Wymiary pobrac¢ z natury w budynku.

10
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10.5. Remont orynnowania i obrébek blacharskich

Wymienia sie na nowe wszystkie obrébki blacharskie oraz orynnowania. Stosowac

stal ocynkowana.
Rury rynnowe ( wylewki ) odsuna¢ od elewaciji na odlegto$¢ 60 cm.

10.6. Opaska betonowa

Opaska betonowa wystepujaca przed $ciang frontowg budynku do likwidacji.

ELZBIETA SZYMKOWSKA
upt. arch. | konstr.-bud.

UAN-NB-8386-5/55/87 Wk
upr. kierownika budowy i robdt

11
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11.

Uwagi ogdlne

Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz
obowigzujgcymi normami budowlanymi i przepisami BHP,

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé
wymagane atesty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom
budowlanym,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajacych
odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia,

W trakcie robét dokonywacd biezgcej oceny stanu poszczegélnych elementow
i w miare potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia
konstrukciji,

Zabrania sie podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod
demontowanymi elementami,

-Zabrania sie gromadzenia gruzu i odpadéw na elementach
konstrukcyjnych.

Ze wzgledu na prostg konstrukcje przedmiotowego obiektu budowlanego i
przyjete powszechnie znane rozwigzania techniczne projekt budowlany nie
wymaga sprawdzajqcego.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy z
uprawnieniami do wykonywania robdét budowlanych na obiektach
zabytkowych i w uzgodnieniu z przedstawicielem Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw Delegatury we Wioctawku.

Projektowata:

Elzbieta Szymkowska

12
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III UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Elzbieta Szymkowska
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REMONT OBIEKTU ZABYTKOWEGO WCHODZACEGO W SKLAD ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W SZCZKOWIE

 POLSKA
I 2 8 A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a ramsze woryfkacympm:
KUP-PUP-4Q5-IGE *

Pani Elibieta Szymkowska o numerze ewldencyjnym KUP/BO/0D06/15

adres zamieszkania ul, Urocza 8/32, 87-800 Wioctawek

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnodci cywilne}.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

2atwisdezenle 2o3tato wygenerowane elekironicznie § opatrzone bezpiecym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy potnocy walnego kwalifikowsnego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przes:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kulawsko-Pomorskiej Okregowe| kzby ingynierbw Budownictwa.

Zgodnis z srt, 7B Kr.

§ 1. [ sachowania elekeronkeane| !ormy caynnodcl prawne] wystarcza tlotene ofwisdeiinla mo't w pastact elekironicons | opat-rerde go
kwaBlikowanyrn padpisem elektrorkzmyr.,

§ 2. Cwiadczenie woll dotone w formés slaidranicina] jest rdwinawalie @ olwladezenle wol Ekaborym w forinke paermnmpe).

* Weryfikacly poprawnnicl demych w M zdwiadczenln mobna sprawdnid 25 pormoey seryRkaryh {wladezeta v
stranie Polekis] Ishy 1r1merow Budownkctws www.pShotg.pl lub kontaktulac sle 2 blwem wlastiwe] ongme.! ithy Indynierdw
Butownitiwa,
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REMONT OBIEKTU ZABYTKOWEGO WCHODZACEGO W SKLAD ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W SZCZKOWIE

IV CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut rysunku Skala
STAN ISTNIEJACY
01 PZT skala 1:500
01 Elewacja frontowa i tylna - stan istniejacy skala 1:100
02 Elewacje boczne - stan istniejgcy skala 1:100
STAN PROJEKTOWANY
03 Elewacja frontowa i tylna - stan projektowany skala 1:100
04 Elewacje boczne - stan projektowany skala 1:100
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Legenda oznaczef

Budynek objety opracowaniem

. podjazd dia
osbb niepetnosprawnych

chodnik z
kostki brukowej

Istniejgcy wjazd na dziatke

Wejscie do czesci objetej
opracowaniem

Miejsce na skiadowanie
odpaddw komunalnych

Miejsce postojowe dia osdb
niepefnosprawnych 4x5 m

© T > Ha

Hydront EL.7ZBIETA SZYMKOWSKA
upr. arch, | konstr.-bud.

UAIH-NB-8386-5/55/87 Wk

upi. k.erownika budowy i robét

WBrP-AN-8386-5/50/82 Wk

PRO - Inwest

BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Kloniczno-budowlana

87-850 Choce ul. W. Lokietka 5 , NIP 888-137-95-86 Obstuga architekioniczi jana
kom 693 166 667
Inwestor: Gmina |zbica Kujawska
. .. | Remont budynku zespolu dworsko - parkowego w | N ysunku
Projekt: Szczkowie 01
Adres: Szczkowo dz. nr 82/2 gm. Izbica Kujawska skale
Brania: Budowlana 1:500
Tytul rys. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU| " og 14 2023
. 4
Projektowat: | ELZBIETA SZYMKOWSKA %b% F22e
L
Sprawdzit:
Opracowat: | MACIEJ PODLASKI / W y b




SKALA 1:100 STAN ISTNIEJACY

Elewacja pétnocna

1] (O ) [T [T

e | ] L

| [ LI L]

Elewacja potudniowa
KOLORY ELEWACJI

E Kolor jasny bez (krem) NCS 0907-Y30R

Tynk cementowo-wapienny brudny
I:I ELZBIETA SZYMKOWSKA

_ upr. arch. i konstr.-bud.
I Koorbikimy bruany UAN-NB-8386-5/55/87 Wk
upr. kierownika budowy i robét
WBPP-AN-8386-5/50/82 Wik

& PRO - Inwest

BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE

|
N
O 87-850 Choceri ul. W. tokietka 5 , NIP 888-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
" | kom 693 166 667
DD DD DD DD 0 | Inwestor: Gmina Izbica Kujawska
| .
| Proiekt: Remont budynku zespotu dworsko - parkowego w M
| Jext: Szczkowie 02
! Adres: Szczkowo dz. nr 82/2 gm. Izbica Kujawska skala
: Brania: Budowlana 1:100
1 1 ) . . data
-0~ 0~ 0N~~~ N0 ~0 ~ (NP ~0=0 S0 ' Tt rys. | Elewadja péinocna i poludniowa 20.11.2023
kD (o4 \»d \»4 \"4 \”4 \4 % =d (P \»4 \=4 \%4 \»d dd | —
g D ?\ i I Projektowat: ELZBIETA SZYMKOWSKA -I;éy%
NS 7 O\ d D ) N C I il
Sprawdzit:
1)
Opracowat: | MACIEJ PODLASKI W "




Elewacja zachodnia SKALA 1:100 STAN ISTNIEJACY

SOOI BOSC

Elewacja wschodnia
KOLORY ELEWACII
Kolor jasny bez (krem) NCS 0907-Y30R
Tynk cementowo-wapienny brudny
- Kolor bgkiny brudny
~ ﬁ PRO - Inwest
- BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
. 87-850 Choce ul. W, Lokletka 5 , NIP 886-137-95-66 Gbshuga archiskioniczno-budowiana
- > > v v > > . > kom 693 166 667
- - 2t - - - - Inwestor: Gmina Izbica Kujawska
‘. . .. . ‘ . .‘ . ‘ o 'h . ..-. . ,‘ ', .‘-, . _. .. .‘-. . _. . -‘ N ‘ " . . Remont budynku zespo'u dWOl'SkO- parkowegow Nr. rysunku
S lSU S stiejacy budynek SRS Projekt: Szczkowie 03
: *.: . .%.nieobjety opracowaniem *.: . ' *...° * I
e e el ia et iat e s s & aa L4 e tal e trat e Adres: Szczkowo dz. nr 82/2 gm. Izbica Kujawska skala
- - - - - - - - Branza: Budowlana 1:100
. . . - o a - - R il ) P . data
e e e e e e Tytuf rys. Elewacja wschodnia i zachodnia 29.11.2023
' iyl | | =
’ - - - | |Projektowat: | ELZBIETA SZYMKOWSKA + s
Sprawdzit:
£
Opracowat: | MACIEJ PODLASKI (\ﬁ(




Istniejacy budynek =

nie objety opracowaniem . :

|
I
|
I
I
[
I
|
[
[
|
|

Elewacja pétnocna

Elewacja potudniowa

SKALA 1:100 STAN PROJEKTOWANY

Ao w020 5485 6, 406, Jops Mg
17..01. 202

&) ).

KOLORY ELEWACJI

[ ]
=

Kolor jasny bez (krem) NCS 0907-Y30R

Kolor jasny brgz NCS § 4030-Y-60R

ELZBIETA SZYMKOWSKA

upr. arch. i konstr.-bud.
Kolor ciemny braz NCS S 4020-YBR U AN-NB-8386-5/55/87 Wk
upt. kierownika budowy i robdt
WBPP-AN-8386-5/50/82 Wk

Istniejacy budynek
nie objety opracowaniem
i |
[ | ﬁ PRO - Inwest
/ BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
87-850 Choceri ul. W. Lokietka 5, NIP 838-137-95-86 Obstuga architektoniczno-budowlana
| kom 693 166 667
| Inwestor: Gmina Izbica Kujawska
| ' .
| Pro jekt' Remont budynku zespotu dworsko - parkowego w S
| ' Szczkowie 04
I Adres: Szczkowo dz. nr 82/2 gm. Izbica Kujawska skala
: Branza: Budowlana 1:100
. z . . data
| Tytuf rys. Elewacja pétnocna i potudniowa 29.11.2023
' . o~
: Projektowal: | ELZBIETA SZYMKOWSKA J;D%/};w
Sprawdzit:
ot
i
Opracowat: MACIEJ PODLASKI H

A9



Elewacja zachodnia SKALA 1:100 STAN PROJEKTOWANY

Elewacja wschodnia

KOLORY ELEWACJI

A0YR. D00 1001, 5485, 6. 45202, P Kolorjasny bez (krem) NCS 0907-Y30R
17, 01, 2024

s I
& \ruu\.\/

i Kolor jasny braz NCS S 4030-Y-60R

Kolor ciemny braz NCS S 4020-Y6OR

& PRO - Inwest
== BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
87-850 Chooen ul. W. Lokletka 5, NIP 888-137-95-66 Obsluga architokioniczno-budowiana
kom 693 166 667
Inwestor: Gmina Izbica Kujawska
S e ‘ R Sl e e Proiekt: Remont budynku zespotu dworsko - parkowego w Nr. rysunku
YU S YL Istiejacy budynek e rojext. Szczkowie 05
s - " . * . nie objety opracowaniem .G . *. - .° *¢
: : ala el "ﬁf‘-'-ﬁ‘i‘ Adres: Szczkowo dz. nr 82/2 gm. Izbica Kujawska skala
Branza: Budowlana 1:100
.|.‘ | I—l— = Tyt rys. | Elewacja wschodnia i zachodnia d°l°29 §1.2023
W| — ! = =
| || —
Projektowat: | ELZBIETA SZYMKOWSKA = ? g
Sprawdzif:
Opracowat: | MACIEJ PODLASKI M’




Lp. 1 2 2 3
RODZAJ OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV
SYMBOL OK1 0K2 0K3 OK4

Sox Ho(mm) | wymiar indywidualny |wymiar indywiduainy wymiar indywiduainy | wymiar indywidualny

S x H (mm) 1300x1250 800x1100 600x700 700x800
PARTER R-UCHYLNE R-UCHYLNE R-UCHYLNE R-UCHYLNE
RAZEM 4 3 9 5
UWAGI OKNO Z NAWETRZNIKAMI | OKNO Z NAWETRZNIKAMI | OKNO Z NAWETRZNIKAMI | OKNO Z lmWZNIKAMI

WYMIAR INDYWIDUALNY | WYMIAR INDYWIDUALNY | WYMIAR INDYWIDUALNY | WYMIAR INDYWIDUALNY

Uwagi:

1. Przed ztozeniem zamoéwienia, wszystkie
wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie

ELZBIETA SZYMKOWSKA
upr. arch. i konstr.-bud.
UAN-NB-8386-5/55/87 Wk
upr. kierownika budowy i rob6t
WBPP-AN-8386-5/50/82 Wk

@ PRO - Inwest
_ = BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
87-B50 Chocen ul. W. tokietka 5 , NIP 888-137-95-86 Obsluga ar niczno-budawlana
kom 693 166 667
Inwestor: Gmina Izbica Kujawska
Nr. rysunku
iekt: [Remont budynku zespotu dworsko - parkowego w
PFOJekt. Szczkowie 06
Adres: Szczkowo dz. nr 82/2 gm. Izbica Kujawska skala
Branza: Budowlana 1:50
.. . . . data
Tytut rys. Zestawienie stolarki okiennej z PCV 29.11.2023
Projektowaf: | ELZBIETA SZYMKOWSKA ‘:Ej_%y%cc/
Sprawdzit; 2 4
-
Opracowaf: | MACIEJ PODLASKI ‘-H‘P




P RO = INWEST : BIURO PROJEKTOWQO-BUDOWL ANE

BLURO PROJEKTOWO- - 'BUDOWLANE- Obstuga architekioniczno-budowlana
87-850 Chocen ul, W. tokietka 5 . NIP-888-137-95-86-

tel: +48 693 166 667, +487593 533338

PROJEKT BUDOWLANY

ZALACZNIKI

REMONT OBIEKTU ZABYTKOWEGO

TEMAT WCHODZACEGO W SKLAD ZESPOLU DWORSKO-
PARKOWEGO W SZCZKOWIE
SZCZKOWO
LOKALIZACJA GM. IZBICA KUJAWSKA
IDENT. DZ. EWID: 041808_5.0010.82/2
BRANZA ARCHITEKTURA
STADIUM
DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY-ZAt ACZNIKI
GMINA 1ZBICA KUJAWSKA
INWESTOR UL. MARSZAt KA PILSUDSKIEGO 32,

87-865 1ZBICA KUJAWSKA

Elzbieta Szymkowska
ARCH. | KONSTRUKCJA Uprawnienia budowlane FRDRIS,
Nr ewid. UAN-NB-8386-5/55/87 WK :1:/5\7 m/f
DATA OPRACOW. 29 LISTOPAD 2023 R.
EGZ. NR 05

Adres: Teiefon: Konto: Bank Credit Agricole NIP
ul. W. kokietka 5 693166667 73194010765268396500070000 888 137-95-86
87-850 Cnhocen

693533338



SPIS ZALACZNIKOW
I. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA .. ittt iiiiiiiseessiieatiieeriiatesesssseesessesssessnes

II1. INFORMACIA DO PLANU BIOZ ....oovviiiiiiiniiniiiinseriieieesiesisinssssssassirecannsssssas



I.DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 1 Elewacja péinocna

- 5. K3 3
Zdjecie 2 Elewacja poludniowa



Zdjecie 3 Elewacja zachodnia

Zdjecie 4 Degradacja tynkow - strona pofnocna




Zdjecie 5 Degradacja tynkéw — strona potudniowa

Zdjecie 6 Degradacja tynkéw nad gankiem - strona pétnocna



¢ji pétnocna

e 7 Spekanie tynkow na elewa

ljeci

Zd

e 8 Cokdt strona péfnocna

jeci

Zd



4

Zdjecie 9 Degradacja naroznika cokotu — strona potudniowa

0 Widok na cokdt ganku

Zdjecie 1



.

Zdjecie 11 Widok okna na poddaszu

;

g
sy
o A.N.,:«

i

wart

g tvhl *..b

PR

¥
it

Zdjecie 12 Widok na okno na poddaszu nad gankiem



II.INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

| REMONT OBIEKTU ZABYTKOWEGO
TEMAT WCHODZACEGO W SKLAD ZESPOLU
DWORSKO-PARKOWEGO W SZCZKOWIE
_ SZCZKOWO
LOKALIZACJA GM. IZBICA KUJAWSKA
IDENT. DZ. EWID: 041808_5.0010.82/2
- STADIUM
KATEGORIA X
OBIEKTU
‘ GMINA I1ZBICA KUJAWSKA
INWESTOR UL. MARSZALKA PILSUDSKIEGO 32,
87-865 IZBICA KUJAWSKA
: Elzbieta Szymkowska
‘OPRACOWAL Uprawnienia budowlane
Nr ewid. UAN-NB-8386-5/55/87 WK
.DATA OPRACOW. 29 LISTOPAD 2023 R.




1. Podstawa opracowania

L

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. nr poz. 682,
tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. nr 47, poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegéinych obiektow

Realizacja inwestycji obejmuje:

Prace zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy,
Roboty rozbidrkowe na zewnatrz obiektu - tynki,
Wymiana stolarki okiennej na poddaszu i piwnicy,
Tynkowanie i malowanie s$cian,

Renowacja cokotu,

Roboty porzadkowe.

Szczegbtowy zakres robét budowlanych ujety jest w opisie technicznym projektu

technicznego.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce znajduje sie przedmiotowy budynek.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

10



Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Podczas realizacji w/w zadania beda zatrudnione nastepujace grupy
zawodowe, ktdre narazone sa na wystapienie nastepujacych
zagrozen:

- Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek,
potkniecie sie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny,
porazenie pragdem, wybuch niewypatu;

- Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem
samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

— Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik - uderzenie
srodkami materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie
elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do
kanatu;

— Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem,
upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie
0oCzu, napromieniowanie oczu;

— Elektromonter - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie
pradem, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

— Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie,
wpadniecie do wykopu, upadek ze schodéw, poslizgniecie na ptaszczyznie,
uderzenie przez srodki materialne, zetknigcie z uszkodzonym urzadzeniem

elektrycznym.

Czas wystepowania zagrozen pokrywatl sie bedzie z terminem realizacji
robét wynikajacych z zadania inwestycyjnego. Szczegdétowy czas i miejsce
wystepowania powyzszych zagrozen zostanie okreslone w planie bioz przez
kierownika budowy. Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca
prowadzenia robdt i sktadowania materiatdw stosownie do rodzaju

11



zagrozenia zostang wydzielone i oznakowane wedtug planu bioz. Skala

wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
Uprawnienia i kwalifikacje wymagane sa réwniez u osob kierujgcych
pracownikami, operatorow maszyn i urzadzen oraz innych specjalistycznych
robét.

Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy uczestniczacy w procesie inwestycyjnym
muszg miec odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
stosownie do wykonywanej funkciji.

Szczegbtowy sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét szczegdlnie niebezpiecznych okresli kierownik budowy w planie
bioz i powinny by¢ prowadzone w nastepujacym ukifadzie:

a) Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach
e szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogoélnym
e szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
e szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym
b) Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byc¢
przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze
szczegolnym zwrdceniem uwagi na:
e prawidiowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch
drogowy,
o prawidlowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie,
e oznakowanie placu budowy,
o bezpieczne sktadowanie materiatéw,
e zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji
gazowych itp.,
e zapewnienia drog komunikacyjnych na placu budowy,
e ogrodzenie strefy niebezpiecznej,
e odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaranczowym,

e obuwie ochronne, kaski.
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Kierownik budowy w planie bioz okresli rowniez:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

o konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

e sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy np. butle z gazem itp.

e miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Na terenie inwestycji oraz w jej sgsiedztwie nie wystepujq strefy szczegdélnego

zagrozenia.

Opracowat:

ELZBIETA SZYMKOWSKA
upr. arch. i konstr.-bud.
UAN-NB-8386-5/55/87 Wk
upr. kierownika budowy i robs
WBPP-AN-8386-5/50/82 W'
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