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ST 03.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

Specyfikacja techniczna wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegllnych wymagan technicznych dotyczacych inwestycji: ,,Remont 1 przebudowa budynku
Szkoty Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu". Inwestycja zlokalizowana jest na
dz. o nr ewid. 931, obrgb 0005 w Gorzowie Wlkp.

2. Zakres robot objetych ST

Oswietlenie podstawowe 1 awaryjne,

Instalacja 230/400V,

Instalacja przyzywowa,

Instalacja wyréwnawcza,

Instalacja teletechniczna,

Instalacja dzwonka szkolnego,

Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu,
Instalacja przeciwprzepigciowa,

Instalacja SSP, oddymiania,

10 Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej,

11. Instalacja odgromowa, uziemiajaca.

12. Instalacja o§wietlenia podstawowego i awaryjnego,
13. Pomiary elektryczne

A S AN A T i

3. Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawa wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz przedmiar robdt a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikami technicznymi a takze z innymi obowigzujacymi przepisami. Cechy materialéw i
elementow instalacji musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami i nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie uzyte materiaty do budowy instalacji powinny
posiada¢ dokumenty dopuszczajace do uzytkowania zgodnie z klasyfikacja m.in.: certyfikat lub
aprobate techniczna a montowane urzadzenia certyfikat na znak bezpieczefstwa lub réwnowazne.
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5. Szczegotowe zasady wykonywania robét elektrycznych
5.1 Instalacje wewnetrzne
5.1.1 Trasowanie obwodow

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajagc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta prosta i dostgpna dla
prawidiowej konserwacji i remontdw. Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i
pionowych w odlegtosci do 30 cm od sufitu.

5.1.2 Kucie bruzd

* Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

» Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajac ich
konstrukcje.

» Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

* Przy przejSciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze Sciany na strop cala rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

* Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb, aby rur¢ mozna bylo wyginaé
tagodnymi tukami

» Zaleca si¢ wykonywanie bruzd sprzetem mechanicznym (bruzdownicami)

5.1.3 Przejscia przewodow przez $Sciany i stropy

*  Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

* Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

* Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw sztucznych, ksztalttowniki,
korytka blaszane, PCV itp.

5.1.4 Ukladanie i montaz przewodow

* Instalacje nalezy wykonywac przewodami wielozylowymi, kabelkowymi w podwdjnej
izolacji okragtymi lub ptaskimi.

* Na podtozu z drewna lub innych materialéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubo$ci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od $ciany. Na
podiozu drewnianym lub z innego materialu palnego, przewody uktada¢ w rurkach
instalacyjnych. Na elementach drewnianych stosowac osprzet IP 44.

* Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke¢ dlugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe.

e Zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przeciagna¢ wzdtuz mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

* Podloze do uktadania na nim przewodoéw powinno by¢ gladkie.

* Przewody nalezy mocowa¢ do podloza w sposoéb trwaly, np. za pomocag klamerek
mocowanie nalezy wykonywac¢ w odstgpach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢
izolacji zyt przewodu.

* Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja tagczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

e Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwinag¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

e Zabrania si¢ ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

* w korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w sposéb uporzadkowany, zaleca si¢ co 1,5m

7
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mocowac przewody do drabinek lub korytek za pomocg opasek kablowych.

Wyprowadzenie przewodéw poza korytko ostoni¢ krétkim odcinkiem rurki instalacyjnej

nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na uchwytach
montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewdéd moze si¢ styka¢ z
konstrukcja sufitu podwieszanego przez rurke instalacyjna.

w budynkach zaleca si¢ przewody montowac rownolegle do $cian i sufitu w odleglosci ok.
10 cm od sufitu.

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne.

5.1.5 Osadzanie puszek instalacyjnych

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycig¢é wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy przewodéw lub s$rednicy
rurek instalacyjnych jezeli instalacja jest uktadana w rurkach.

Koniec rurki instalacyjnej powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gigbokos¢ do 5 mm.
Puszki nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaly za pomoca
kotk6é6w rozporowych lub masy gipsowe;.

Na Scianach drewnianych puszki nalezy mocowa¢ za pomocg wkretéw do drewna

Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Pokrywy montazowe winny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez zamocowanie wkretami
plastikowymi, posiadajace na obwodzie gwint i wkrecane w puszke itp.

W instalacji prowadzonej w korytkach lub drabinkach kablowych Puszki rozgal¢zna
montowa¢ do korytek. Typ puszek musi by¢ inny od puszek rozgateznych instalacji
podtynkowe;.

Otwory pod puszki instalacyjne wykonywa¢ mechanicznie.

5.1.6 Ukladanie rur instalacyjnych

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio zamocowanych uchwytach.

Fuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien
wynosic:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury, mm -

Promien luku, mm 190 190 | 250 | 250 350 | 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej
srednicy rury.

Laczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomocg potaczen jednokielichowych lub ztgczek
dwukielichowych.

5.1.7 Wciaganie przewodow do rur

Do rur ulozonych zgodnie z p 5.1.6., nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny

instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka i z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ ukfadania rur wraz z
wciagnietymi w nie przewodami.

5.1.8 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez

wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropdw, elementow
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne 1 technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalaciji.
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5.1.9 Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa

Listwy instalacyjne nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca kotkéw rozporowych Ilub
klejenia.

Na $cianach drewnianych listwy nalezy mocowac¢ za pomocg wkretéw do drewna.
Rozgatezienia od przewodéw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac przy
uzyciu zaciskow odgateznych.

W listwach instalacyjnych mozna uktada¢ przewody jednozytowe lub wielozylowe.

W jednym kanale listwy nalezy uktada¢ przewodéw tego samego rodzaju obwodu.

Po utozeniu 1 potaczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnieciem nalezy listwy
zanikng¢ pokrywami.

5.1.10 Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropéw, elementow konstrukcji
budynku itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne 1 technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac

Wszystkie elementy systemu korytek musza by¢ tego samego producenta.

Korytka kablowej montowa¢ w odlegtosci ok. 10 cm od $ciany.

Do montazu korytek stosowa¢ wysiegniki $cienne lub sufitowe dostosowane do szerokos$ci
korytka.

Rozstaw wysiegnikow oraz szeroko$¢ korytek okresli¢ stosownie do ich obcigzenia.
Wysoko$¢ zawieszenia korytek:

- dla sufitéw podwieszanych

- potowa wysokosci pomigdzy sufitami,

- w piwnicach w odlegtosci ok. 20 cm od sufitu.

korytka podlegaja ogélnym i lokalnym systemom potaczen wyréwnawczych

korytka potaczy¢ przewodem typu LY koloru zéttozielonego o przekroju min 6mm?2.

5.1.11 Przygotowanie koncéw zyl i Iaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodéw nalezy wykonywaé w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i1 w odbiornikach. Nie wolno stosowacé polaczen
skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majag wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb
przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu,
Zdejmowanie izolacji i1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek
zamiast cynowania).
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5.1.12 Montaz osprzetu instalacyjnego
Nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
rozgat¢zniki (puszki) réznego rodzaju,

gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state,

c. gniazda bezpiecznikowe,
d. skrzynki rozdzielcze,
e. przyciski sterownicze.

* Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne 1 bezpieczne jego osadzenie.

*  Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podiozy drewnianych lub
innych palnych nalezy wykonywa¢ na podkladkach blaszanych, znajdujacych si¢ co
najmniej pod calg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.

* Do mocowania sprzgtu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
w podiozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do podloza za pomoca kotkéw i $rub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

* (Gniazda wtyczkowe montowac¢ nad posadzkg na wysokosci:

- 0,3 m w pomieszczeniach biurowych,
- 1,4 m pomieszczenia sanitarne i techniczne,

* laczniki natynkowe nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkow rozporowych

* Laczniki i gniazda lezace obok siebie powinny by¢ ostonigte wspélng ramka ostonowa.
Wysoko$¢ montazu osprzetu:

- taczniki mocowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi.

o e

5.1.13 Montaz opraw o$wietleniowych

Liczba, rozmieszczenie i Kkonstrukcja opraw o$wietleniowych powinna spetniac
odpowiednie parametry:

- natezenie o§wietlenia,

- rownomiernosci o§wietlenia,

- stopnia zabezpieczenia przed ol$nieniem,
W pomieszczeniach o powierzchni powyzej 100 m? oprawy powinny by¢ przylaczone do dwéch
r6znych obwodéw elektrycznych. Uchwyty do opraw zwieszakowych montowane w stropach na
budowie nalezy mocowac przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- wbetonowanie

- zaczepy do mocowania na lince no$nej o ¢ = 6-12 mm.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,
- dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site.

Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego. Metalowe czg$ci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma
potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z
przewodami wypustow za pomocg daczy Swiecznikowych. Dopuszcza si¢ podtaczanie opraw
oswietleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania zlaczy przelotowych. Oprawy
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oswietlenia ewakuacyjnego oznaczy¢ zo6ttym paskiem szer. 2cm. i dlugosci ok. Scm W
pomieszczeniach technicznych oraz wilgotnych nalezy stosowac oprawy o$§wietleniowe o 1P44.

5.1.14 Prace demontazowe

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
(ewentualnie przenies¢) wyposazenie, materialy 1 elementy wykofczenia znajdujace si¢ w
miejscach wykonywanych robot.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie ulegly uszkodzeniu
elementy i materialy pozostajace oraz nadajace si¢ do ponownego montazu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy odlgczyé zasilanie do urzadzen i w obwodach
elektrycznych objetych demontazem.

6. Materialy

* Uzyte materialy winny odpowiada¢ stosownym wymaganiom normom i przepisom.

*  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zachowaty
swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci.

* Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, 1 o$wietlonych z
zachowaniem specyficznych cech, do typu i rodzaju materiatow

* kable energetyczne nalezy przechowywa¢ na bebnach kablowych w pozycji stojace;j.
Dopuszcza si¢ przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwiazanych kregach. Srednica
kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna kabla.

* Kiregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ kabla oraz jego dtugos¢.

e Kregi uktada¢ poziomo. Kable na bgbnach zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem przez
zatozenie kapturkéw z materialéw termokurczliwych.

* rury ostonowe nalezy przechowywa¢ w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozycji
pionowej, z dala od elementéw grzejnych.

* przewody energetyczne nalezy przechowywac na bebnach w pozycji stojace;.

* Kiregi przewodéw powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego
dtugos¢. Przewody zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

e Oprawy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, z dala od elementéw grzejnych,
posortowane na regatach

* Elementy drobne przechowywac na regatach.

* Druty, linki i taSmy stalowe, aluminiowe lub miedziane przeznaczone do wykonania
urzadzen piorunochronnych powinny by¢ dostarczone w kregach, bez zataman lub innych
uszkodzen mechanicznych.

* Materialy przeznaczone do wykonywania uzioméw piorunochronnych wkrecanych lub
pograzanych wibracyjnie powinny by¢ dostarczone w odcinkach prostych o dtugosci nie
mniejszej niz 5 m, a materiaty przeznaczone na uziomy wbijane, w odcinkach o dtugosci nie
mniejszej niz 3 m.

e Materialy stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej cz¢$ci urzadzenia
piorunochronnego (druty, tasmy, linki, uchwyty, ztacza kontrolne i $ruby) powinny by¢
zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.

* Prefabrykowane elementy Kkonstrukcyjne obiektu budowlanego, przeznaczone do
wykorzystania jako naturalne cz¢sci urzadzenia piorunochronnego, powinny by¢ dostarczane
na budowe w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie przyspawanych do zbrojenia pretow 1
naktadek (wypustow).

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
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powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
jakosci organizacji Robot zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
9. Obmiar Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt. Obmiaru Robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiary bedg przeprowadzone przed
czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy
w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

10.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1
jakosci wykonywanych Robét. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czegsci
Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

11.  Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty bedzie
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobow:

1. Platnos¢ bazowa¢ bedzie na obmierzonych ilosciach Robét wykonanych przez Wykonawce.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajagce si¢ na jej wykonanie, okreslone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowej. Cena jednostkowa obejmuje migdzy innymi:

* robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a
dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu 1 wlasciwych prob) i1 innymi
towarzyszacymi kosztami,

e wartoS¢ pracy sprzgtu 1 Srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi i innymi towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
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kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztéw
uzyskania przychodéw, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy, koszty
oznakowania Roboét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawcze,
koszty og6lne przedsigbiorstwa Wykonawcy,

* itp., koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

* zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, facznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

* sporzadzenie uzupelniajacych, rysunkéw, opiséw, opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Robét
Opracowan, Opinii, itp.,

* opracowanie dokumentacji powykonawczej,

* koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

* koszt sprawdzen, kontroli, wizytacji itp.. niezb¢dnych instytucji (w tym migdzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska
itp.),

Rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia — warto$¢ robét jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robét okreslonych na podstawie umowy.

12. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku braku norm mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.
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ST 03.01 Instalacja 230/400V
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1. Wstep

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg 230/400V.
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  techniczna ma  zastosowanie jako dokument przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1
specyfikacji.
1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robdt ujetych w przedmiarze robét i pozostalej
dokumentacji technicznej,.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa materialty wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t. Materialy nalezy sktadowaé

wg zasad okreSlonych w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosowa¢ materialy zawarte w
przedmiarze robot.

3. Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
5. Wykonanie robét

Wymagania og6lne wykonania robot przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.5
6. Kontrola jakosci robét

6.1 Kontrola i Badanie robot

Sprawdzeniu podlega:

* Jakos¢ wykonanych potaczen elektrycznych,

* Trasa utozenia i podiaczenia przewodéw i kabli,

* Badanie rezystancji izolacji przewodow,

* Badanie impedancji petli zwarcia.

Usterki wykryte przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Brak wpisu nalezy traktowac¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci
montazu.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST 03.00.

Jednostka obmiarowg dla ST 03.01 jest kpl. wykonanej instalacji

w zakres jednostki obmiarowej wchodza elementy wymienione w punkcie 1.3.
8. Odbiér rob6t

1. Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc¢:
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9.

aktualng dokumentacje powykonawcza,

protokéty préb montazowych, dokumenty dopuszczajagce do uzytkowania zgodnie z
klasyfikacja zastosowanych materiatow, urzadzen m.in.: certyfikaty na znak bezpieczenstwa
dla materialéw lub réwnowazne,

oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot 1 gotowosci instalacji do eksploatacji,
instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukc;ji,

Komisja odbioru koncowego:
bada aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,
bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usunigcie usterek,
bada zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,
bada i akceptuje protokéty préb montazowych,
dokonuje préb 1 odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie,
ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,
spisuje protokét odbiorczy.
Podstawa platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty bedzie

dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobow:
2. Platnos¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach Rob6t wykonanych przez Wykonawce.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Cena jednostkowa obejmuje migdzy innymi:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a
dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i wlasciwych préb) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ pracy sprzetu 1 $rodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi i innymi towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, skladnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztéw
uzyskania przychodow, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy, koszty
oznakowania Rob6t, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze,
koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcy,

itp., koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdét,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, acznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

sporzadzenie uzupelniajacych, rysunkow, opisow, opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Robét
Opracowan, Opinii, itp.,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

koszt sprawdzen, kontroli, wizytacji itp.. niezbednych instytucji (w tym miedzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pafstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska
itp.),

Rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
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wartos¢ wynagrodzenia — warto$¢ robét jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej 1 ilosci
robot okreslonych na podstawie umowy.
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ST 03.02 Instalacja o§wietlenia
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z instalacja oswietlenia.
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  techniczna ma  zastosowanie jako dokument przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1
specyfikacji.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robdt ujetych w przedmiarze robét i pozostalej
dokumentacji technicznej,.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sg materialty wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t. Materialy nalezy sktadowad
wg zasad okreSlonych w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosowa¢ materialy zawarte w
przedmiarze robdt i pozostatej dokumentacji technicznej,.

3. Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

5. Wykonanie robét

Wymagania szczegétowe wykonania robét przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.5
6. Kontrola jakosci robot
6.1 Kontrola i Badanie robét

Sprawdzeniu podlega:

* Jakos¢ wykonanych potaczen elektrycznych,

* Trasa utozenia i podiaczenia przewodéw i kabli,

* Badanie rezystancji izolacji przewodéw,

* Badanie nat¢zenia o§wietlenia.

Usterki wykryte przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Brak wpisu nalezy traktowaé¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci
montazu.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST 03.00.
Jednostka obmiarowg dla ST 03.02 jest 1 m wykonanej instalacji
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w zakres jednostki obmiarowej wchodza elementy wymienione w punkcie 1.3.
8. Odbiér robét

3. Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc¢:
* aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
e protokély prob montazowych, dokumenty dopuszczajagce do uzytkowania zgodnie z
klasyfikacja zastosowanych materiatéw, urzadzen m.in.: certyfikaty na znak bezpieczenstwa
dla materiatéw lub réwnowazne,

* os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacji,
* instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,

1. Komisja odbioru koncowego:
* bada aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,
* bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usunigcie usterek,
* Dbada zaswiadczenia o jako$ci materialéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,
* Dbada i akceptuje protokéty prob montazowych,
* dokonuje préb i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie,
» ustala okres 1 warunki wstepnej eksploatacji instalacji,
* gspisuje protokét odbiorczy.
9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane roboty bedzie
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobow:

3. Platno$¢ bazowac¢ bedzie na obmierzonych ilosciach Rob6t wykonanych przez Wykonawce.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajagce si¢ na jej wykonanie, okreslone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowej. Cena jednostkowa obejmuje migdzy innymi:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a
dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

e warto$§¢ pracy sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi 1 innymi towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodéw, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy, koszty
oznakowania Rob6t, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze,
koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e itp., koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,

» zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, lacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

* sporzadzenie uzupetniajacych, rysunkéw, opiséw, opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Robét
Opracowan, Opinii, itp.,

* opracowanie dokumentacji powykonawczej,

* koszty wszelkich niezbgdnych ustalen z odpowiednimi instytucjami,
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* koszt sprawdzen, kontroli, wizytacji itp.. niezb¢dnych instytucji (w tym migdzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska
itp.),

Rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia — wartos¢ robot jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej 1 ilosci
robét okreslonych na podstawie umowy.

ST 03.03 Tablice rozdzielcze, i WLZ-ty
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem tablic rozdzielczych, montazem i wykonaniem
WLZ.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  techniczna ma  zastosowanie jako dokument przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1
specyfikacji.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot ujetych w przedmiarze robot i pozostatej
dokumentacji technicznej,.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sg materialty wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t. Materialy nalezy sktadowad
wg zasad okre$lonych w p.5 ST-03.00. Do wykonania prac stosowa¢ materialy zawarte w
przedmiarze robét i pozostatej dokumentacji technicznej,.

3. Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do prac odiaczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napigcia.. Po
wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczy¢. Wewnatrz tablicy trwale przymocowaé
schemat ideowy rozdzielnicy.
5.1 Montaz

Okablowanie i sprzgt montowac¢ wg tras i lokalizacji w PT.
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5.2 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochron¢ przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylaczenie w ukladzie
TN-C-S.
6. Kontrola jakos$ci robét
6.1  Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST 03.00.
6.2  Kontrola i Badanie robot
Sprawdzeniu podlega:
* Jako$¢ wykonanych potaczen elektrycznych,
* Jakos¢ zastosowanych materiatow,
*  Wykonanie rozdzielnic elektrycznych,
* Sprawdzenie instalacji pod wzgledem zgodnosci z PT,
* Badanie rezystancji izolacji przewodow,
* Badanie rezystancji uzioméw.

Usterki wykryte przy odbiorze cz¢gsciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci
montazu.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1  Ogoélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST 03.00.
7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla ST 03.03 jest 1 kpl. prefabrykowanych rozdzielnic a takze
utozenie 1 podiaczenie kabla zasilajacego w/w elementy zasilania. W zakres jednostki
obmiarowej wchodzg elementy wymienione w punkcie 1.3. ST 03.03.

8. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc¢:
. aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,

e  protokoly préb montazowych,

e  protokoly pomiaréw elektrycznych

. oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacji,

e instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,

. dokumenty dopuszczajagce do wuzytkowania zgodnie z klasyfikacja zastosowanych
materiatow, urzadzen m.in.: certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materialow lub
rOwnowazne”

2. Komisja odbioru koncowego:
* Dbada aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
* bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usunigcie usterek,
* Dbada zaswiadczenia o jako$ci materialéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,
* Dbada i akceptuje protokéty prob montazowych,
* dokonuje préb i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie,
» ustala okres 1 warunki wstepnej eksploatacji instalacji,
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* spisuje protokét odbiorczy.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty bedzie
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobow:

4. Platnos¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach Rob6t wykonanych przez Wykonawce.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowej. Cena jednostkowa obejmuje migdzy innymi:

* robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a
dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu 1 wlasciwych préb) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

e warto$§¢ pracy sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi i innymi towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodéw, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy, koszty
oznakowania Rob6t, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze,
koszty ogélne przedsiebiorstwa Wykonawcy,

* itp., koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdét,

» zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, facznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

* sporzadzenie uzupetniajacych, rysunkéw, opisOw, opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowe] realizacji Robot
Opracowan, Opinii, itp.,

* opracowanie dokumentacji powykonawczej,

* koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

* koszt sprawdzen, kontroli, wizytacji itp.. niezb¢dnych instytucji (w tym mi¢dzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pafstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska
itp.),

Rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata

warto$¢ wynagrodzenia — wartos¢ robot jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej 1 ilosci

robot okreslonych na podstawie umowy.

ST 03.04 Instalacja strukturalna
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z instalacjg strukturalng.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1
specyfikacji.
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1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Specyfikacja Techniczna obejmuje
zakres robot ujetych w przedmiarze robot 1 pozostatej dokumentacji techniczne;j.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej s materialy wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t. Materialy nalezy sktadowaé
wg zasad okreslonych w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosowa¢ materialty zawarte w
przedmiarze robét i pozostatej dokumentacji technicznej..

3. Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilo§ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne wykonania rob6t przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.5

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola i Badanie robét
Sprawdzeniu podlega:

* Jako$¢ wykonanych potaczen elektrycznych,

» Trasa utozenia i podiaczenia kabli,

e Pomiar tor6w transmisyjnych,

* Badanie rezystancji izolacji przewodow.

Usterki wykryte przy odbiorze cz¢Sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i1 prawidlowosci
montazu.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST 03.00.

Jednostka obmiarowg dla ST 03.04 jest 1kpl. wykonanej instalacji

w zakres jednostki obmiarowej wchodza elementy wymienione w punkcie 1.3.
8. Odbiér robét

1. Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc¢:
* aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
* protokoty prob montazowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materialow
* os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacji,
* instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,

2. Komisja odbioru koncowego:
* bada aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,
* bada protokéty odbioréw czesciowych i1 sprawdza usunigcie usterek,
* Dbada zaswiadczenia o jako$ci materialéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,
* Dbada i akceptuje protokéty prob montazowych,
* dokonuje préb i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie,
* ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,
* gspisuje protokét odbiorczy.
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9. Podstawa platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane roboty bedzie
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobow:

5. Platno$¢ bazowa¢ bedzie na obmierzonych ilosciach Rob6t wykonanych przez Wykonawce.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajagce si¢ na jej wykonanie, okreslone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowej. Cena jednostkowa obejmuje migdzy innymi:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a
dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

e warto$§¢ pracy sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi 1 innymi towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodéw, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy, koszty
oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze,
koszty og6lne przedsigbiorstwa Wykonawcy,

* itp., koszt uporzagdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdét,

» zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, lacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

* sporzadzenie uzupelniajacych, rysunkéw, opiséw, opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Robét
Opracowan, Opinii, itp.,

* opracowanie dokumentacji powykonawczej,

* koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

* koszt sprawdzen, kontroli, wizytacji itp.. niezbednych instytucji (w tym miedzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pafstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska
itp.),

Rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata

warto$¢ wynagrodzenia — warto$¢ robot jest okre§lona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci

rob6t okreslonych na podstawie umowy.

ST 03.05 Telewizja dozorowa CCTV
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z instalacja telewizji dozorowej CCTV .
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1
specyfikacji.
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1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Specyfikacja Techniczna obejmuje
zakres robot ujetych w przedmiarze robot 1 pozostatej dokumentacji techniczne;j.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sg materialy wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t. Materialy nalezy sktadowac
wg zasad okreslonych w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosowa¢ materialy zawarte w
przedmiarze robét i pozostatej dokumentacji technicznej.

3. Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilo§¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilo§ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
5. Wykonanie robét

Wymagania szczegétowe wykonania robot przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.5
6. Kontrola jakosci robét

6.1 Kontrola i Badanie robot

Sprawdzeniu podlega:

» Jako$¢ wykonanych potaczen elektrycznych,

* Trasa utozenia 1 podiaczenia przewodow 1 kabli,

* Badanie rezystancji izolacji przewodow,

*  Pomiar toréw transmisyjnych.

Usterki wykryte przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Brak wpisu nalezy traktowac¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidlowosci
montazu.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST 03.00.

Jednostka obmiarowg dla ST 03.07 jest 1 m wykonanej instalacji

w zakres jednostki obmiarowej wchodza elementy wymienione w punkcie 1.3.
8. Odbiér robét

1. Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc¢:
* aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
* protokoty prob montazowych, certyfikaty na znak bezpieczefnstwa dla materialow
* os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacji,
* instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,

2. Komisja odbioru koncowego:
* Dbada aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
* bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usunigcie usterek,
* Dbada zaswiadczenia o jako$ci materialéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,
* Dbada i akceptuje protokéty prob montazowych,
* dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napigcie,
» ustala okres i warunki wstgpnej eksploatacji instalacji,
* spisuje protokét odbiorczy.

24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - , Remont i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu". Inwestycja zlokalizowana jest na
dz. o nr ewid. 931, obrgb 0005 w Gorzowie Wikp.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane roboty bedzie
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobow:

6. Platno$¢ bazowac¢ bedzie na obmierzonych ilosciach Rob6t wykonanych przez Wykonawce.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowej. Cena jednostkowa obejmuje migdzy innymi:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a
dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

e warto$§¢ pracy sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi 1 innymi towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodéw, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy, koszty
oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze,
koszty og6lne przedsigbiorstwa Wykonawcy,

* itp., koszt uporzagdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdét,

* zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, lacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

* sporzadzenie uzupelniajacych, rysunkéw, opiséw, opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Robét
Opracowan, Opinii, itp.,

* opracowanie dokumentacji powykonawczej,

* koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

» koszt sprawdzen, kontroli, wizytacji itp.. niezbednych instytucji (w tym miedzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pafstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska
itp.),

Rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata

warto$¢ wynagrodzenia — warto$¢ robot jest okre§lona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci

rob6t okreslonych na podstawie umowy.

ST 03.06 Instalacja odgromowa
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z instalacja odgromowa.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  techniczna ma  zastosowanie jako dokument przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1
specyfikacji.

25



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - , Remont i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu". Inwestycja zlokalizowana jest na
dz. o nr ewid. 931, obrgb 0005 w Gorzowie Wikp.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robdt ujetych w przedmiarze robodt 1 pozostalej
dokumentacji techniczne;.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sg materialty wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t. Materialy nalezy sktadowad
wg zasad okreSlonych w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosowa¢ materialy zawarte w
przedmiarze robot 1 pozostatej dokumentacji technicznej.

3. Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
5. Wykonanie robét

Wymagania szczegétowe wykonania robot przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.5
6. Kontrola jakosci robét

6.1 Kontrola i Badanie robot
Sprawdzeniu podlega:

» Jako$¢ wykonanych potaczen elektrycznych,

* Badanie rezystancji uziomow.

Usterki wykryte przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Brak wpisu nalezy traktowac¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidlowosci
montazu.
7. Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST 03.00.

Jednostka obmiarowg dla ST 03.12 jest 1 m wykonanej instalacji

w zakres jednostki obmiarowej wchodza elementy wymienione w punkcie 1.3.
8. Odbiér robét

1. Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc¢:
aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
protokoéty préb montazowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materialow
oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot 1 gotowosci instalacji do eksploatacji,
instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,
2. Komisja odbioru koncowego:

* Dbada aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

* bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usunigcie usterek,

* Dbada zaswiadczenia o jako$ci materialéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,
bada i akceptuje protokéty préb montazowych,
dokonuje préb i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie,
ustala okres 1 warunki wstepnej eksploatacji instalacji,
spisuje protokét odbiorczy.
9. Podstawa platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty bedzie
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobow:
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7. Platnos¢ bazowac bedzie na obmierzonych iloSciach Rob6t wykonanych przez Wykonawce.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres§lone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowej. Cena jednostkowa obejmuje migdzy innymi:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a
dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i wlasciwych préb) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

e warto$§¢ pracy sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi i innymi towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztéw
uzyskania przychodow, koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji Placu Budowy, koszty
oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze,
koszty og6lne przedsigbiorstwa Wykonawcy,

* itp., koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdét,

» zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji facznie z okresem gwarancyjnym koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwaranCJl nalezytego wykonania,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przeplsaml

* sporzadzenie uzupelniajacych, rysunkow, opiséw, opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Robét
Opracowan, Opinii, itp.,

* opracowanie dokumentacji powykonawczej,

* koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

* koszt sprawdzen, kontroli, wizytacji itp.. niezb¢dnych instytucji (w tym mi¢dzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pafstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska
itp.),

Rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata

warto$¢ wynagrodzenia — warto$¢ robot jest okre§lona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci

robot okreslonych na podstawie umowy.

ST 03.07 Instalacja przyzywowa
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg odgromowa.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  techniczna ma  zastosowanie jako dokument przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1
specyfikacji.
1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot ujetych w przedmiarze robodt 1 pozostalej

dokumentacji techniczne;.
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2. Materialy

Materialami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej s materialy wyszczegdlnione w przedmiarze robot. Materiaty nalezy sktadowac
wg zasad okreSlonych w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosowa¢ materiaty zawarte w
przedmiarze robot 1 pozostatej dokumentacji technicznej.

3. Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
5. Wykonanie robét

Wymagania szczegétowe wykonania robét przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.5
6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola i Badanie robét
Sprawdzeniu podlega:

» Jako$¢ wykonanych potaczen elektrycznych,

* Badanie rezystancji uziomow.

Usterki wykryte przy odbiorze cz¢gsciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Brak wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci
montazu.
7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST 03.00.

Jednostka obmiarowg dla ST 03.12 jest 1 m wykonanej instalacji

w zakres jednostki obmiarowej wchodza elementy wymienione w punkcie 1.3.
8. Odbiér robét

3. Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

* aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,

* protokoty prob montazowych, certyfikaty na znak bezpieczefnstwa dla materialow

* os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacji,

* instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,
4. Komisja odbioru koncowego:

* Dbada aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

* bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usunigcie usterek,

* Dbada za§wiadczenia o jako$ci materialéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i

uwagi,

* bada i akceptuje protokéty prob montazowych,

* dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napigcie,

» ustala okres i warunki wstgpnej eksploatacji instalacji,

* spisuje protokét odbiorczy.
9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty bedzie
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobow:
8. Platnos¢ bazowac¢ bedzie na obmierzonych ilosciach Rob6t wykonanych przez Wykonawce.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
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Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Cena jednostkowa obejmuje migdzy innymi:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu 1 magazynowania (a
dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

e warto$§¢ pracy sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi i innymi towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodéw, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy, koszty
oznakowania Roboét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawcze,
koszty og6lne przedsigbiorstwa Wykonawcy,

* itp., koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdét,

* zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, acznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

* sporzadzenie uzupelniajacych, rysunkéw, opiséw, opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowe] realizacji Robot
Opracowan, Opinii, itp.,

* opracowanie dokumentacji powykonawczej,

* koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

* koszt sprawdzen, kontroli, wizytacji itp.. niezb¢dnych instytucji (w tym migdzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska
itp.),

Rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia — warto$¢ robot jest okre§lona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robét okreslonych na podstawie umowy.

ST 03.07 Instalacja SSP, oddymiania
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1. Wstep

1.4. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z instalacjg odgromowa.
1.5.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1
specyfikacji.
1.6.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robdt ujetych w przedmiarze robdt i pozostatej

dokumentacji techniczne;.
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2. Materialy

Materialami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej s materialy wyszczegdlnione w przedmiarze robot. Materiaty nalezy sktadowac
wg zasad okreSlonych w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosowa¢ materiaty zawarte w
przedmiarze robot 1 pozostatej dokumentacji technicznej.

3. Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
5. Wykonanie robét

Wymagania szczegétowe wykonania robét przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.5
6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola i Badanie robét
Sprawdzeniu podlega:

» Jako$¢ wykonanych potaczen elektrycznych,

* Badanie rezystancji uziomow.

Usterki wykryte przy odbiorze cz¢gsciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Brak wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci
montazu.
7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST 03.00.

Jednostka obmiarowg dla ST 03.12 jest 1 m wykonanej instalacji

w zakres jednostki obmiarowej wchodza elementy wymienione w punkcie 1.3.
8. Odbiér robét

5. Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

* aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,

* protokoty prob montazowych, certyfikaty na znak bezpieczefnstwa dla materialow

* os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacji,

* instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,
6. Komisja odbioru koncowego:

* Dbada aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

* bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usunigcie usterek,

* Dbada za§wiadczenia o jako$ci materialéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i

uwagi,

* bada i akceptuje protokéty prob montazowych,

* dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napigcie,

» ustala okres i warunki wstgpnej eksploatacji instalacji,

* spisuje protokét odbiorczy.
9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty bedzie
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobow:
9. Platnos¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach Rob6t wykonanych przez Wykonawce.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
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Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Cena jednostkowa obejmuje migdzy innymi:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a
dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ pracy sprzetu i $Srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi i innymi towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, skladnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujgte w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodéw, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy, koszty
oznakowania Roboét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawcze,
koszty og6lne przedsigbiorstwa Wykonawcy,

itp., koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdét,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, acznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

sporzadzenie uzupetniajacych, rysunkéw, opiséw, opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowe] realizacji Robot
Opracowan, Opinii, itp.,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

koszt sprawdzen, kontroli, wizytacji itp.. niezbednych instytucji (w tym miedzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska
itp.),

Rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia — warto$¢ robét jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robét okreslonych na podstawie umowy.
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NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje (oryg.)

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogélnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa,
ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie
wysokiego 1 niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi (oryg.)
PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed zaktdceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napig¢cia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
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Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem
przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Dobér srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa
PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne (oryg.)

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -
Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i laczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne 1 przewody pofaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Niskonapi¢ciowe zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -

Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe
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PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz¢s¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub natrysk (oryg.)
PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-706: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzace 1 ograniczajace swobode ruchu (oryg.)
PN-IEC 60364-7-713:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji — Meble

PN-HD 60364-7-714:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Instalacje oSwietlenia zewngtrznego

PN-HD 60364-7-715:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o§wietleniowe o bardzo niskim napigciu
PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 7-717: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoty ruchome lub przewozne

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Korytarze obstugi lub nadzoru.
PN-EN 61935-1:2006(U)
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Ogdblne zasady okablowania .Wymagania dotyczace sprawdzania zréwnowazonych linii
telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 — Cze¢$¢ 1: Okablowanie

PN-EN 61935-2:2006(U)

Sprawdzanie symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z rodzing norm EN 50173 —
Czes¢ 2: Paczkordy i sznury

PN-87/T-90350Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o powtoce otowianej —
Og6lne wymagania i badania

PN-87/T-90351

Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne, symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej 1 powtoce

otowianej — Rodzaje kabli

PN-92/T-90335

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, pgczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypelnione — Ogdlne
wymagania i badania

PN-T-0335/A1:1998 jw.

PN-92/T-90336

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej 1 powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowa lub polwinitowa

PN-T-90336/A1:1996

jw.

PN-T-0336/A2:1998

jw.

PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czgs¢ 1: Wymagania og6lne i
strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czg$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czgs¢ 2: Planowanie 1 wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéw

BN-84/8984-10

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogélne wymagania
Telekomunikacyjne Linie Kablowe Dalekosi¢zne

ZN-96/TPSA-004
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Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania
techniczne

ZN-96/TPSA-005

Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosi¢zne. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-006

Linie optotelekomunikacyjne. Ziacza spajane swiattowodéw jednomodowych. Wymagania i
badania

ZN-96/TPSA-007

Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki §wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-008

Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztagczowe. Wymagania i

badania

ZN-96/TPSA-009

Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice §wiattowodowe. Wymagania i
badania. Kanalizacja Kablowa

ZN-96/TPSA-011

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania

techniczne

ZN-96/TPSA-012

Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania 1 badania
ZN-96/TPSA-013
Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-014

Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-015

Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-016

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEkK). Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-017

Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-018

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-019

Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-020
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ZYaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-021

Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-022

Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-023

Studnie kablowe. Wymagania 1 badania

ZN-96/TPSA-024

Zasobnik ztaczowy. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-025

Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-026

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-041

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngetrzne). Wymagania i badania
Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe

ZN-96/TPSA-010

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjne;j
1 energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-027

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-028

Tory miedziane abonenckie i mi¢dzycentralowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-029

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji 1 powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania 1 badania

ZN-96/TPSA-030

Laczniki zyl. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-031

ZYaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-032

Faczowki 1 glowice kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-033

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania 1 badania
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ZN-96/TPSA-034

Laczowki i zespoty taczéwkowe przetagcznicowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-035

Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-036

Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepigciami i przet¢zeniami (ochronniki).
Wymagania 1 badania

ZN-96/TPSA-037

Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
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