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1.0. 45000000-7 Wymagania ogdélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét,
wykonanych w ramach zadania ,,Remont i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 1 wraz z
zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2 obreb 0005 w Gorzowie Wlkp.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Pojecia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont,
urzgdzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
pozwolenie na budowe, organ samorzgdu zawodowego, wiasciwy organ, - okresla Ustawa Prawo
Budowlane Dz.U.Nr80 z pdzniejszymi zmianami.

1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.P0z.48, rozdziat 2
1.4.5. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyboréw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7. Dziennik budowy - to dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie przebiegu robdt.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.9. Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow, i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

1.4.10. Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjag projektowa i specyfikacjami technicznymi

1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do Spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.13. Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.14. Grupy, klasy, kategorie robét - to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002
z dn. 5.itopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 z
pozniejszymi zm.)

1.4.15. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
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budownictwie, ktorej Inwestor powierzyt nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych roboét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.16. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez dostawce urzgdzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i lub kolejnos¢ wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglgddéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej.

1.4.17. Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.18. Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.19. Robota Podstawowa - minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.20. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze specyfikacji techniczne;.

1.5.2. Dokumentacija projektowa i powykonawcza:

a) dokumentacja projektowa zatgczona do dokumentéw przetargowych

b) dokumentacja projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu).

c) Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych roboét, dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowag
lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wikgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;.

b) Podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowac sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat wzglad na lokalizacje magazynéw i sktadowisk.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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2. Materiaty

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ standardom lub wymogom
Aprobaty Technicznej potwierdzonej certyfikatem zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej
badz tez przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub
zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materiatowych w Polsce.

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego
zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Budowy wymagane dokumenty po zakonczeniu budowy.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Budowy w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik bedzie przeprowadzat inspekcje, w wytworni bedzie zapewniona wspotpraca i
pomoc Wykonawcy oraz Producenta, a Kierownik bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Budowy. Jesli Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Kierownika Budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Kierownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

,,Remont i termomodernizacja budynku Szkofy Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim”

5



Specyfikacja techniczna — roboty ogéinobudowlane

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Budowy nie moze by¢
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Kierownika Budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow oraz stan drég
(ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Przy transporcie wodnym srodki ptywajace bedg spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Kierownika Budowy bedg usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Kierownika Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Kierownika Budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Kierownik Budowy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Kierownika Budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Budowy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika Budowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Budowy
programu zapewnienia jakosci, w ktorych przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacija
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Budowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

a)Czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie.

- bhp

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ robot

- system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badan), sposéb
oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wynikow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Kierownikowi Budowy.

b)Czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.)

- sposOb dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt programu zapewnienia jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Kierownikowi Budowy
najpodzniej razem z harmonogramem.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Budowy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatébw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik Budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budowy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Kierownik bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczagcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Kierownik Budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik Budowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzag watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika
Budowy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Budowy bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Kierownika

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika Budowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika Budowy.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Kierownikowi Budowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Budowy na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez kierownika budowy
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik Budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiatow.

Kierownik Budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik Budowy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik
Budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Kierownik Budowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest Producenta potwierdzajgcy zgodnos¢ ich parametréw jakosciowych z
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Kierownikowi Budowy.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i kierownika budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Kierownika Budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot

- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Budowy,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Kierownikowi Budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika Budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Ksiega obmiaru
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Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiegi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét i winny by¢é udostepnione na zyczenie Kierownika
Budowy.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika Budowy
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robaét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Budowy o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Budowy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Kierownika Budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi robot lub materiatdw beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m°%], jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci , ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Kierownika Budowy.

Zarzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robat.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez kierownika budowy.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z kierownikiem budowy.

8. Odbioér robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Kierownika Budowy przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie czesci robot

- przejecie robdt i odcinkow,

- akceptacja robot potwierdzona swiadectwem wykonania.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot

Odbioru robét dokonuje Kierownik Budowy.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Kierownika Budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik Budowy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci roboét
Przejecia czesci robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w subklauzuli warunkow ogdlnych.

8.4. Przejecie robot i odcinkéow
Kiedy catos¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco préby koncowe przewidziane
kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Kierownika Budowy i zobowigzuje sie zakonczy¢
wszystkie zalegte roboty po okresie zgtaszania wad w czasie przewidzianym na usuwanie wad. Upowaznia
to Kierownika Budowy do wystawienia w $wiadectwa przejecia w odniesieniu do robot, zgodnie z
subklauzulg warunkéw ogdinych.

8.5. Dokumenty do przejecia roboét i odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia robdét jest protokot odbioru koncowego robdt

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Kierownika Budowy, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng

- wyniki badan i pomiarow elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét, .
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W przypadku gdy, wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.6. Akceptacja robét potwierdzona swiadectwem wykonania

Akceptacjg robot jest Swiadectwo wykonania, ktore Kierownik Budowy wystawi zgodnie z subklauzulg
warunkoéw ogolnych. Po wystawieniu przez Kierownika Budowy s$wiadectwa wykonania, Wykonawca
przedktada Kierownikowi Budowy wstepng wersje rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne
nastepuje zgodnie z subklauzulg warunkéw ogdlnych, po czym Kierownik Budowy winien wystawi¢
Zamawiajgcemu ostateczne swiadectwo ptatnosci, zgodnie z subklauzulg.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia og6ine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej poza elementami uwzglednionymi w
tabeli przedmiaru robot jako wymagania Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skitad ktérych wchodzg: ptace personelu i Kierownictwa Budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, wraz z projektem, jezeli okaze
sie konieczny, oznakowania robot wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym (okresie zgtaszania wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja
kosztorysowa.

9.2 Zaplecze.

9.2.1 Zaplecze zamawiajgcego.

9.2.1.1 Zakres prac.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu zaplecze, pozostajgce na
jego majatku po zakonczeniu kontraktu. W zakres prac wchodzi zakup i dostarczenie na teren budowy,
montaz, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza.

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zaplecza w czystosci, niezbednych
urzgdzen w nalezytej sprawnosci oraz do zapewnienia materiatow potrzebnych do przeprowadzenia narad,
pomieszczenia biurowe, wraz z ich wyposazeniem nalezy utrzymywaé w dobrym stanie a w razie
koniecznosci dokona¢ wymiany na nowe.

W zakres utrzymania zaplecza wchodzi:

- utrzymanie pomieszczen biurowych:

- zapewnienie pomieszczen, instalacji i urzadzeh w nalezytej sprawnosci,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkow bhp i ppoz.,

- utrzymanie czystosci pomieszczen,

- zapewnienie potrzebnych materiatéw biurowych,

- utrzymanie urzadzen tgcznosci,

- utrzymanie sprzetu w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednych obstug i napraw
serwisowych wraz z biezgcymi kosztami eksploatacji dla potrzeb kontraktu,

- utrzymanie sprzetu komputerowego w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednych obstug
napraw serwisowych wraz z biezgcymi kosztami eksploatacji, zapewnienie potrzebnych materiatow takich
jak: papier do drukarki, tusz lub toner do drukarki.

,,Remont i termomodernizacja budynku Szkofy Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim”

11



Specyfikacja techniczna — roboty ogéinobudowlane

Zaplecze nalezy zlikwidowa¢ po zakonczeniu robot. W ramach likwidacji nalezy cate zaplecze, instalacje
i zdemontowa¢ kontenery biurowe. Kontenery biurowe, wyposazenie biura i materiaty odzyskane z
demontazu zaplecza nalezy przewies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10 km
od terenu budowy. Teren po likwidacji zaplecza nalezy oczyscic¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9.3. Tablice informacyjne.

9.3.1 Wymagania.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjna.

Tablica informacyjna powinna mie¢ wymiary 0,8m x 1,2m.

9.3.2 Zakres prac

Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami:

- dostarczenie i zainstalowanie tablic tymczasowych;

- utrzymanie tablic tymczasowych w okresie prowadzenia robét;

- demontaz tablic tymczasowych

9.3.3 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg pomiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu
kompletu waznego ubezpieczenia na okres kontraktu w formie ryczattu.

9.3.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczait. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$c¢ i nalezy je czytaé tgcznie z rysunkami i specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.
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1.1. 45000000-7 Zbrojenie betonu
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich w ramach zadania ,,Remont i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr
1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2 obreb 0005 w Gorzowie Wikp.”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robdét wchodzg: Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami
okragtymi zebrowanymi ze stali A-11IN.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Kierownika Budowy.

2. Materiatly

2.1 Stal zbrojeniowa

2.1.1.Klasy i gatunki stali zbrojeniowe wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

2.1.2 Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatos¢ Wydtluzenie
preta plastycznosci | na rozciaganie trzpienia
mm MPa MPa %
RB 500 W 8+32 500 550 10

2.1.3. Wady powierzchniowe:

- powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

- na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem,

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a) Jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

b) Jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.1.4. Odbidr stali na budowie

- odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

a) znak wytworcy,

b) $rednice nominalna,

¢) gatunek stali,

d) numer wyrobu lub partii,

e) znak obrobki cieplnej.

- cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu,

- wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

a) na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

b) odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w Polskich Normach,

c) prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm
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na 1 m dtugosci preta,

- magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach wg
wymiarow i gatunkéw.

2.1.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed zabetonowaniem
zbadaé

laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystosc¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigecia zanieczyszczen,

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002,

- Lgczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,

- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia

- Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytworczych i montazowych,

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, fgczng dtugosé
pretow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tagczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
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zakryciu oraz odbioru kohcowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - wg SST-G.OO - "Wymagania ogdlne".

8.2. Odbior zbrojenia

- Odbiodr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

- Odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i dtugosci zakotwien pretow oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-8/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1.2. 45262300-4 Betonowanie
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich w ramach zadania ,,Remont i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr
1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2 obreb 0005 w Gorzowie Wikp.”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30 lub Cxxlyy) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie.

Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb G w MPa.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie R,®° — wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

Liczba po literze C oznacza odpowiednio:
o xx — fy wytrzymatosc charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm, okreslonej po 28 dniach
o Yy — fecune WYtrzymatosé charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o wymiarach
bokéw 15x15%x15 cm, okreslonej po 28 dniach

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Kierownika Budowy.

2. Materiatly

2.1 Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

Marki ,25” - do betonu klasy C8/10 i C20/25,

marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz C20/25.

b) Wymagania dotyczace skladu cementu
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Wg ustalen normy PN-B-30000: 1990 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym
sktadem:

-Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego (C3S) 50-60%

-Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego (C3A) <7%

-Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

-Zawartos$c¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

-Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/p.79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny byc¢
przystosowane do plombowania, wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196- 3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest: z wynikami badah cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujgce;j:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN  196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajagcych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach),

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaroéw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez Wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie skiadowane na
umochnionym i czystym podfozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
wykazywaé wytrzymatoS¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
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W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1 /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3 /4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 (B30) i wyzszych nalez y stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod
warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki
badan spetniajg wymagania dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych — do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywacé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkdw siarki — do 0,1%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714. 26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ wlgranicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714. 26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéow jego petnych
badarn wg normy PN-B-06712 oraz wynikdow badania specjalnego dotyczace reaktywno$ci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B- 06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggoéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu po uprzednim
zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
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Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

Wyrdznia sie nastepujace rodzaje betondw przeznaczonych do zabudowania w konstrukcje:

— C8/10 (klasa ekspozycji X0) — warstwy podktadowe betonu,

— C20/25 i C25/30 (klasa ekspozycji XC1 i XC2) — fundamenty oraz wience budynkéw, sciany, ramy i stropy
zelbetowe.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornosé — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sig nastepujgco:

— z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg. Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a
stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okresli¢
doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru
A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalna ilos¢ cementu dla klas betonu C8/10, C20/25 i C25/30 wynosi 400 kg/m3.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora
Nadzoru.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang
wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okreslié jako réowng 1,3 R,° .

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczaé: — wartosci 2%

— w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-
B-06250 nie mogg przekraczac¢:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w pfaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

4.1 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.1.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkoS¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.1.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1 Zalecenia ogodlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Budowy potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1 Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.2.2 Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokos$c¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpo6r mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowacé belki wibracyjne.
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5.2.4 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowacé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac¢ sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7 Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym., nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikdw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
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5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigeciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1 Materiaty i sposoby pielegnacii betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN -EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2 Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji mozna przeprowadzi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulujgcej dla
prefabrykatéw.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1 Réwnos$¢ powierzchni i toleranciji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie:

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5 cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac¢, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyrébwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

,,Remont i termomodernizacja budynku Szkofy Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim”

22



Specyfikacja techniczna — roboty ogéinobudowlane

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywacé odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy.

Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 /mm.

Deski powinny byc¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pioro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.

Fazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6.Kontrola jakosci

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m® betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badah bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie poézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-
06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ wiokresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz wllokresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm ilJminimalnym wymiarze boku lub $srednicy 100
mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, alitakze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogdélne — Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchyleh dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w
normie, fgcznie z okreslonymi parametrami i wartoSciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementdéw konstrukgiji.

— Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z(Josiami $cian lub stupdw.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku
do uktadu rzeczywistego.

W przypadku stwierdzenia odchylen ol Icharakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.
6.2.2. System odniesienia

— Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z[Iprzyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementow konstrukciji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (tawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz: + 10 mm
przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i Sciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz: £+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie
tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupow i $cian wllplanie w stosunku do
stupow i scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz: £ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy
klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy L <30 m, + 0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m, + 0,10 (L+500)
przy L =500 m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz: + h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji
N2.

— Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz: £ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysokosci Y hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz: h /300
n Y i przy klasie tolerancji N1, h / 400 n } i przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i ptyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, + L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz: + 15 mm przy klasie
tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz: £ 10 mm przy klasie
tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz: + 15 mm przy klasie
tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

H+

+
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— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdéw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz: £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz: £ 20 mm przy Hi < 20 m, £ 0,5 (Hi+20) przy
20 m < Hi <100 m, £ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: + 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £
0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

a)10 mm przy klasie tolerancji N1,

b)5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:

a)10 mm przy klasie tolerancji N1,

b)5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byc¢
wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigeksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10
mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz: 4 mm
przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkiadki — Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno byé
wieksze niz: £ 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru jest 1 m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg techniczng podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
wg zasad podanych w Wymaganiach Ogaélinych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiérkg deskowania i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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PN-B-24620

PN-EN 12274-1 :2002

PN-EN 2691:7
PN-B-02151

PN-B-02153:2002
PN-EN 20140-2:1999

PN-ISO 6242-1:1999
PN-90/B-14501
PN-EN 934-2:2002

PN-B-32250
PN-87/B-01100
PN-78/B-01101
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-90/B-30010
PN-81/B-30003
PN-B-19705: 1998
PN-EN 9 34-6:2002
PN-EN 480-12:1999
PN-EN 1008:2004
PN-EN 932-1:1999
PN-EN 933-3: 1999

PN-EN 933-10:2002

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

U Cienkie warstwy na zimno - Metody badan — Cze$¢1
ekstrakcji lepiszcza.

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
Akustyka budowlana- Ochrona przed hatasem pomieszczen we budynkach.
Wymagania ogélne i Srodki techniczne ochrony przed hatasem.

Akustyka budowlana-Terminologia, symbole literowe i jednostki.

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie
danych okreslajgcych doktadnosé.

Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania termiczne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne- Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa sztuczne - podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa do zapraw.

Cement — Czes$¢ I: Sktad wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Cement- Czes¢ Il: Ocena zgodnosci.

Cement portlandzki biaty.

Cement marki 15.

Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny.

Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).

Pobieranie probek do
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1.3. 45262300-8 Prefabrykaty

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i
montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych w ramach zadania ,,Remont i przebudowa budynku
Szkoly Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2 obreb 0005
w Gorzowie WIkp.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Kierownika Budowy.

2. Materiatly

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typu powinny posiadac¢ swiadectwo jakosci (atest).

Nadproze YF, zespolone stuzy do przekrywania otworéw o szerokosci nawet do 250 cm. W zaleznosci od
grubosci muru, nadproza uktada sie pojedynczo, podwdjnie lub potrojnie. Przewidziano takze wystgpienie
nadprozy YN. Szeroko$¢ nadprozy YN to 24cm. Do uzyskania petnej nosnosci nadprozy zespolonych
wymagane jest wymurowanie warstwy uzupetniajgcej z bloczkoéw, z wypetnieniem spoin pionowych nawet
gdy bloczki posiadajg potaczenie na pioro i wpust. Warstwe te nalezy wykonac jak najdoktadniej, poniewaz
stanowi ona czes$¢ nadproza przenoszacg naprezenia Sciskajgce.

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy

2.1.1 Wymagania

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w diugosci do 6 mm; w wysokosci do 4
mm; w szerokosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm,

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi - glebokos$¢: do 5 mm, dtugos¢: do 30 mm, ilos¢ wad 3 do szt/mb.

Klasa odpornosci ogniowej "B”.

2.1.2 Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosdci od ich koncéw. Nastepne warstwy ukfadaé na podktadkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku
jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Wykonanie robot zwigzanych z prefabrykacjg wg SST Zbrojenie betonu i SST Betonowanie.
Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych wg SST.
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6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 m wykonanego nadproza

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg techniczng podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
wg zasad podanych w Wymaganiach Ogdlnych.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza, ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie
prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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1.4. 45411000-4 Wykonywanie tynkéw zwykilych wewnetrznych
| zewnetrznych

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych w ramach zadania ,,Remont i przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2 obreb 0005 w
Gorzowie WIkp.”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

o Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Gtadz gipsowa

Parametry:

Zuzycie: Ok. 1,0 kg/m? na 1 mm grubos$ci warstwy
Wytrzymato$é na Sciskanie: > 2,0 N/mm?
Wytrzymato$é na zginanie: > 1,0 N/mm?

Poczatek wigzania: > 20 min

Uziarnienie, odsiew 1500 um: 0%

Reakcja na ogien: A1
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2.5 Tynk wapienny
Tynk wapienny typu baranek o uziarnieniu 1 mm i kolorze RAL 1020 projektuje sie jako tynk zewnetrzny.

2.6 Tynk renowacyjny
Tynk renowacyjny w kolorze szarym o grubosci ziarna 1,5 mm. Wystepuje w postaci gotowej masy
tynkarskiej, pod ktdrg nalezy uzy¢ preparatu gruntujgcego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogoélne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2 Przygotowanie podtozy
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie
podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywanie tynkéw

5.3.1. Tynk cementowo-wapienny obrébka tynku zajmuje 2 dni.

Tynk cementowo-wapienny nalezy stosowaé na sciany nosne, zwarte, suche, mocne, wolne od kuchu i
innych srodkow zapobiegajgcych przyleganiu podtoza.

Wilgotno$¢ tynkowanej powierzchni nie moze przekracza¢ 4%, nie nalezy tynkowac podtozy silnie
ogrzanych, nie tynkowac¢ przy temperaturze ponizej +5°C i powyzej +25°C.

Podtoza silnie chtonne przed natozeniem obrzutki nalezy zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym.

Tynkowane powierzchnie nalezy pokry¢ obrzutkg rownomiernie, jednowarstwowo w 80% na grubos¢ od 4
do 8 mm — obrzutka nie moze by¢ przewodniona

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4. — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.3.3. Tynk wapienny typu baranek

Do naktadania powtoki tynkarskiej przystepujemy po odpowiednim przygotowaniu podtoza i catkowitym jego
wyschnieciu. Temperatura podfoza i otoczenia podczas nakfadania i wysychania tynku powinna sie miescic
w zakresie od + 50 C do + 250 C. W celu obnizenia temperatury $cian i unikniecia przy$pieszonego
wyschniecia naktadanego tynku nalezy stosowa¢ odpowiednie ostony. Absolutnie niedopuszczalne jest
wykonanie tynkéw przy wilgotnosci powietrza powyzej 75%, podczas opadow atmosferycznych (mzawka,
deszcz) oraz w czasie silnych wiatrow. Warunki te nalezy utrzymac przynajmniej przez 48 godzin od
natozenia. Po wykonaniu tynku do momentu catkowitego wyschniecia zaleca sie stosowac siatki lub folie
ochronne w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nastonecznieniem lub deszczem. W tym okresie
niedopuszczalny jest spadek temperatury ponizej + 50 C. Wieksza wilgotno$¢ powietrza w okresie jesienno-
zimowym wydtuza czas schniecia tynku. Niedostosowanie sie do powyzszych zalecen Ilub zte
przygotowanie podtoza moze doprowadzi¢ do przebarwien tynku, w skrajnych przypadkach do obnizenia
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trwatosci wyprawy i jej odspojen. Wyrob zawiera wypetniacze mineralne, z tego powodu zaleca sie
stosowanie na danej ptaszczyznie materiatu z tej samej partii produkcyjne;j.

Woybierajgc kolor tynku nalezy uwzgledni¢ wskazowki zawarte na wzornikach koloru, dotyczace odpornosci
koloru na promieniowanie UV. Kolory o wspétczynniku odbicia $wiatta nizszym niz 30% nie powinny by¢
stosowane na catych powierzchniach $cian a jedynie jako dekoracyjne fragmenty elewacji. Wszelka
ingerencja w sktad produktu i mieszanie go z wyrobami innych producentéw nie jest dopuszczalne.

5.3.4. Tynk renowacyjny

Tynki renowacyjne przygotowa¢ (wymieszaé z woda) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu
tynkarskiego a przy niewielkich ilosciach mozna jg takze przygotowa¢ w wiadrze lub pojemniku na zaprawe
przy uzyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy nanosi¢ warstwg grubos$ci okreslonej w
tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o grubosci wiekszej niz 2cm. Przy
wiekszych grubosciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: tgczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze byc¢
w zadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm. Jezeli tynki uktadane sg maszynowo to nalezy zastosowac sie do
nastepujacych zaleceh:

Koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujgc optymalng
odlegtos¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gltadzi - przy Srednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy Srednicy dyszy 13 - 14 mm
ok. 30cm.

- nanoszenie narzutu - przy Srednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy srednicy dyszy 13 - 14mm ok. 18cm.
Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sie - w celu zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku do
podioza - stosowac zestaw tynkarski ze sprezarkg. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania
do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢
stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Kazdg poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy
poziomymi ruchami uszorstkowi¢ i pozostawi¢ do wyschniecia. Po naniesieniu tynku nalezy usungc
nadmiar materiatu, a powierzchnie zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje srodka
wigzgcego na powierzchni i moze powodowac powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.

5.4 Wykonywanie gtadzi

Prace nalezy wykonywac¢ w temp. od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczg powietrza, podtoza i produktu.
Do wykonywania gtadzi nalezy przystgpi¢ po okresie osiadania, skurczu i schnigcia murow i elementéw
betonowych. Podtoza pod gtadzie powinny by¢ trwate, sztywne, nie odksztatcajgce sie.

Podtoza musza byé oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Objawy agresji biologicznej na podtozach
zlikwidowa¢ za pomocg specjalnego $rodka. Miejsca potgczen roznego rodzaju podiozy, bruzdy
instalacyjne i inne miejsca narazone na spekanie konstrukcyjne zazbroi¢ nalezy siatkg z wtdkna szklanego.
Elementy metalowe moggce mie¢ stycznosé z tynkiem zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie.

Suchg mieszanke nalezy zarobi¢ z wodg za pomocg mieszadta, w proporcji 0,441 wody na 1kg zaprawy
(8,81 na 20kg). Odstawi¢ na 5 minut i wymiesza¢ ponownie. W razie potrzeby, zaleznie od warunkéw
skorygowac delikatnie ilos¢ dodawanej wody. Stwardniatej zaprawy nie miesza¢ z woda, ani ze swiezym
materiatem.

Po catkowitym wyschnieciu gtadzi, nieréwnosci zeszlifowa¢ papierem lub siatkg $cierng. Ewentualne
niedoktadnosci, oczyscic¢ z pytu i ponownie wykonac gtadz.

6. Kontrola jakosci

6.1.Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan. Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna i wody oraz
kruszywa okreslone w niniejszej specyfikaciji

6.2.Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan =zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”. Wyniki badan materiatbw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny by¢é przeprowadzone w sposob
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

-jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

-prawidtowosci przygotowania podfoza,

-przyczepnosci tynkéw do podtoza,
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-wygladu powierzchni tynku — nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie powinny rzucac sie w
oczy w normalnym o $wietleniu. Ocena powierzchni tynku w $Swietle smugowym (sztucznym $wietle
padajagcym pod ostrym katem albo Swietle stonecznym) nie jest miarodajna. Pecherze w gotowej
powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak rowniez wigksza liczba skoncentrowanych rys i peknieé, nawet o
szerokosci nie przekraczajgcej 0,2mm,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku — odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2
mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie
wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi (sciany, belki itp.); odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentaciji nie wieksze niz 3 mm na 1m.,

-wykohczenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi musza
wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga by¢ naruszone ani pofalowane.

6.4 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatoéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m2, 1los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1 Odbior podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

8.2 Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw - roztwordéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1.5. 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej oraz robét podobnych w ramach zadania ,,Remont i przebudowa
budynku Szkoly Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2
obreb 0005 w Gorzowie WIkp.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej.

W sktad tych robét wehodzi montaz:

- witryny

- drzwi wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1.Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 1.0. ,Wymagania ogolne”.

2.2 Materiaty do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa
2.2.1. Drzwi
- drzwi aluminiowe
- Scianki systemowe aluminiowe
- drzwi stalowe
- drzwi drewniane
W tym drzwi z przeszkleniami, o odpornosciach ogniowych EI30 i EI60, drzwi dymoszczelne.

2.2.2. Okna
-okna drewniane jednoramowe
-okna drewniane skrzynkowe
W tym okna o odpornosciach ogniowych El 120, EI60 i EI 30

doktadne dane techniczne wg DT

2.3. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazonej w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg
przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i rowne.
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Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sktadowanie stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, stolarki drzwiowej stalowej i aluminiowej nalezy
przeprowadzac zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé¢ i transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.2.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2 Wymagania producenta okien
Wykonawca musi uwzgledni¢ przy montazu okien wymagania stawiane przez producenta okien.

a) Montaz oscieznic (futryn) okien, drzwi, bram oraz systemowych scianek aluminiowych

- Sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne stolarki, futryny bedg pasowaty do wymiaréw otworu okiennego ,
drzwiowego - szerokos$¢ otworu w murze musi by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm od szerokosci
okna, a wysokos¢ o min. 35 mm i max. 50 mm wieksza od wysokosci okna.

- Nastepnie doktadnie oczysci¢ miejsce osadzenia oscieznicy w murze np. odkurzaczem.

- Przed przystgpieniem do montazu zdjg¢ skrzydta z oScieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w murze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby miedzy murem
a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinéw. Oscieznice nalezy klinowaé na jej
narozach. Zabrania sie klinowanie oscieznicy w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do wygiecia
sie ktoregos z jej elementéw.

- Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawic pion i poziom oscieznicy.

- Oscieznice nalezy zamontowac trwale w murze za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwy, nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwor. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze. Nastepnie wkrecic¢ dyble.

- Zatozy¢ skrzydfta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypetniania piankga montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a murem
zabezpieczy¢ powierzchnie futryn drzwiowych poprzez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy
wiekszych gabarytach okien ios$cieznic drzwiowych, zastosowacC rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy oscieznicy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki
montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystgpi¢ do obrobki osciezy,
pamietajgc o wczesniejszym zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawg tynkarska.

- Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdluz catego obwodu od strony wewnetrznej
i zewnetrznej.

- Po obrébce osciezy niezwlocznie zdjg¢ tasme zabezpieczajgcy z profili.

- Montaz bram z prowadnicami w otworach zgodnie z przewidziang technologig i wskazaniami
producenta. Przed zamontowaniem bramy segmentowej nalezy wykonczy¢ otwér i posadzke garazu.
Przestrzen przeznaczona do zamontowania bramy musi by¢ wolna od wszelkiego rodzaju przewodow
zasilajacych, nagrzewnic itp. Bramy segmentowe, przemystowe muszg by¢ osadzone w ptaszczyznie
poziomej i pionowej Sciany. Elementy konstrukcyjne bramy muszg przylega¢ do ptaszczyzny sciany,
ewentualne nierownosci muszg by¢ uzupetnione. bramy muszg sie otwiera¢ lekko, bez zacie€ i
uzywania sity oraz utrzymywac swoje potozenie w ustawionej pozycji. Na zamontowang brame musi
by¢ przedtozony zamawiajgcemu stosowny atest.
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Kotki rozporowe do betonu, cegty petnej - wymiary
wkret z tbem szczeSciokatnym
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. Podtoze - beton, cegta petna

Mocowany element (np. drewniana listwa)

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg robot jest 1 szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej podlegajg zasadom odbioru roboét
zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

PN-B-91000:1996
PN-EN 1192:2001
PN-EN 12219:2002U
PN-89/B-06085

PN-EN 947:2000
PN-EN 948:2000
PN-89/B-91003

PN-EN 130:1998

PN-EN 117:2002U
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12212:2002

PN-EN 12207:2001
PN-EN 1026:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 1027:2001
PN-90/B-91002

PN-B-10087:1996
PN-B-05000:1996
PN-EN 949:2000

PN-EN 13124-1:2002U
PN-EN 13123-1 :2002
PN-EN 1523:2000
PN-EN 1522:2000
PN-EN 12046-2:2001
PN-EN 951:2000

PN-EN 1294:2002U

PN-EN 950:2000
twardym.

PN-EN 1530:2001
PN-EN 952:2000
PN-EN 1529:2001

PN-EN 12194:2002U

Kit budowlany trwale plastyczny.
Pokosty sztuczne i syntetyczne.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane strenowane.
Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez
producentow.
Swiadectwa dopuszczenia materiatébw do stosowania wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione
instytucje.
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych.
Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 "Ochrona drewna budowlanego
przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi".
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.
Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja.
Drzwi. Metody badan odpornosci na witamanie. Obcigzenia statyczne
prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.
Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.
Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.
Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie.

Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie.
Metody badan okien - Badania mechaniczne.
Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.
Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania.
Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.
Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania.
Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.
Okna i drzwi - Wodoszczelnosé¢ - Metoda badania.
Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréow skoordynowanych
modularnie.
Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania.
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie ciatem migkkim i ciezkim.
Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda badania.
Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja.
Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornos$¢. Metody badan.
Okna. drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odpornosé. Wymagania i klasyfikacja.
Sity operacyjne. Metoda badania. Cze$¢ 2: Drzwi.
Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci
i prostokatnosci.
Skrzydta drzwiowe. Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach.
Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem

Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Klasy toleranciji.
Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.
Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢ szerokos¢ grubosc i prostokgtnosé. Klasy
toleranciji.

Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne. Niewlasciwe uzytkowanie.
Metody badan.
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1.6. 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate — Slusarka,
pochwyty

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Slusarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania ,,Remont i przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2 obreb 0005 w
Gorzowie WIkp.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu:

a) Slusarki okiennej i drzwiowej stalowe;.

b) Drobnych elementéw slusarskich w budynkach (kraty, balustrady, wycieraczki do obuwia itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podawane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Stal.
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach wg PN-EN 10025:2002.

2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg SST ,Roboty malarskie”.

2.3. Okucia.
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie
z dokumentacja.

2.4, Sktadowanie materialow i konstrukgcji

Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegto$ci min. 30 cm od gruntu.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome irowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatlu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe przed wbudowaniem podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sSruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy, powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka stalowa
Wbudowaé¢ nalezy $lusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
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3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na Zzadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem i utratg statecznosci.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- prostoliniowos$¢ pochwytow,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie¢ osadzanie
elementéw za pomocg kotkdow rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych. Osadzone elementy powinny by¢
uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie nastgpowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac¢ z elastycznej masy uszczelniajgce;j.
Do mocowania nie wolno uzywa¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich dostep do progu i nadproza nie byt wiekszy
niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawic
szczelinge ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robo6t wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajgca.
Podczas murowania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moéc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej.
Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i
spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST ,Roboty malarskie”.

6. Kontrola jakosci

Nalezy przeprowadzi¢ badania uzytych na konstrukcje materiatow, na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez Producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i
normami krajowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czes$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robét jest ilosé m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. llo$é robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze. Jednostkg obmiarowg dla wykonania balustrad jest 1 mb.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci

,,Remont i termomodernizacja budynku Szkofy Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim”

38



Specyfikacja techniczna — roboty ogéinobudowlane

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie.
uszczelnienie otwordow, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane.

PN -80/M -02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogodlne badania
i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-B-94025-5:1994 Okucia budowlane.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
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1.7. 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie robot
budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t malarskich w ramach zadania ,,Remont i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 1
wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2 obreb 0005 w Gorzowie Wikp.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot malarskich:

a) Malowanie konstrukcji stalowych,

b) Malowanie tynkow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzgcg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4 Farby budowlane gotowe

2.4.1 Farby, niezaleznie od ich rodzaju, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

Wszystkie farby emulsyjne cechuje dobra przyczepno$é do podtoza, trwato$¢ oraz wysoka odporno$¢ na
Scieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Mogg by¢ stosowane na wszystkie podtoza (np. tynk, beton,
cegly, ptyty GK). Do wykonczenia wnetrz przyjeto farby lateksowe, dla ktérych spoiwem jest kauczuk.
Tworzg one gtadkg powiloke, ktéra jest przepuszczalna dla pary wodnej. Sg odporne na zmywanie i
dziatanie promieni stonecznych. Wykazujg tez odpornosc¢ na duzg temperature i uszkodzenia mechaniczne.
2.4.3. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych i sufitéw

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm'
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- zawartos¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia
wyschniecia - max.2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢- 100-120um

- przyczepnos¢ do podtoza - | stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powioka na sworzniu o srednicy 3mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
poditoza,

- twardos¢ wzgledna - min.0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajgca z wysokosci 1,0m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50°C.

2.5. Srodki gruntujace.
Przy malowaniu farbami lateksowymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inacze;j.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

Wykonawca przystepujgcy do robdt malarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak:

- szczotki o sztywnym wtosiu,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka,

- drabiny i rusztowania.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty przed ewentualnym uszkodzeniem ich
opakowan. Przy przewozeniu duzych ilosci materiatu zaleca sie je przewozi¢ na paletach i prowadzi¢
zatadunek i roztadunek przy uzyciu urzgdzen mechanicznych.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢é ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzenh ogrzewczych.

Gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 850 1-1: 1996, dla danego typu farby podkiadowe;j.

5.1.3. Podtoza z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekoéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ oczyszczona. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka.

5.1.4. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania wynosi:

- 4% dla farb dyspersyjnych na spoiwach zywicznych rozciehAczanych woda,

- 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych,

- 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczanych woda lub w postaci ciektej,
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- 4% dla farb ma spoiwach mineralno — organicznych.

5.1.4. Przy malowaniu powierzchni betonowych nalezy:

- nowy beton, tynk lub cegty sezonowac, lub suszy¢ co najmniej 30 dni przed potozeniem powtoki

- z powierzchni usung¢ smary, oleje i inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliow lub parg pod
wysokim cisnieniem. UsungC¢ plesh roztworem $rodka plesnio- i bakteriobdjczego. W przypadku
powierzchni bardzo zaples$niatych zaleca sie powtdrne ich przemycie.

-bedgce w dobrym stanie stare powiloki przepiaskowaé, aby zlikwidowaé potysk i lekko zwiekszyc
chropowatos¢ powierzchni.

-usungc¢ stare tuszczgce sie powtoki.

-powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha.

-przed uzyciem produkt nalezy doktadnie wymiesza¢, aby uzyska¢ jednorodnosé.

5.2 Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowa¢ gotowe grunty wybranego producenta farb.

5.3 Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Warunki ogéine wykonania robot.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie wyzszej niz 25°C.

Roboty malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Drugg warstwe farby nanosi¢ po wyschnigciu pierwsze;.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ przez 1-2 dni.

5.3.2. Powioki z farb lateksowych

Powtoki z farb lateksowych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6 Kontrola jakosci

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach od wykonania,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtdrnie.

Wyniki badan materiatdbw malarskich i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

,,Remont i termomodernizacja budynku Szkofy Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim”

42



Specyfikacja techniczna — roboty ogéinobudowlane

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,

- hadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Kierownika Budowy i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Sprawdzi¢ nalezy:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania robot.

8.1. Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub s$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng
do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt 5.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich

Sprawdzenie polega na:

- stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,

- jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

- braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,

- braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,
8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badanh.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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1.8. 45110000-1 Roboty z zakresu burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych w ramach zadania ,,Remont i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 1
wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2 obreb 0005 w Gorzowie Wikp.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robét ziemnych pod projektowane fawy fundamentowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogodlne” .

Ponadto:

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Rozbidrka — rodzaj robot budowlanych, polegajgcych na demontazu i usunieciu z przestrzeni okreslonego,
istniejgcego obiektu budowlanego lub jego czesci. Ustanowienie rozbiorki jako rodzaju robot budowlanych
dokonane jest w Prawie budowlanym, w art. 3 pkt 7 tej ustawy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem obiektow, ktdre ulegajg rozbidrce ponosi wykonawca.

2. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie bedzie stwarzat zagrozenia dla pracownikéw.
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robot rozbiérkowych sugeruje sie zastosowanie: tadowarki,
miotow.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zorganizowania transportu urobku, obowigzek jego zorganizowania
spoczywa na Wykonawcy. Transport musi sie odbywac¢ z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie zanieczyszczen spowodowanych ruchem
pojazdow po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy na wtasny koszt.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy wykonywac¢ tak by nie zostat naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak by
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku LUB przewrécenia
sie innego elementu konstrukcji. Prace beda polegaty na demontazu wiezy sterowniczej, rozbiorki budynku
stuzby dyzurnej, rozbiérki watu ziemnego, likwidacji studni wierconej, demontaz terenu utwardzonego.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z dokumentacjg
projektowa. Roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego inzyniera. Wykonanie robét
moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.
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5.2. Wyburzenia
Wyburzenia bedg wykonywane przy uzyciu koparki i narzedzi recznych oraz urzgdzen dobranych przez
wykonawce oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

5.3. Odktady gruzu
Lokalizacja odktadu powinna by¢é wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode Wiasciciela terenu.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogéinych.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w SST ,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru jest:

1m?® gruzu po rozbidrce budynku stuzby dyzurnej

1m’ terenu utwardzonego

1m?® watu ziemnego do rozbidrki

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogodine”.

Cena wykonanych rozbiorek obejmuije:

- wszelkie prace pomiarowe,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruzu oraz gruntu na odkfad,

- optaty utylizacyjne,

- koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- formowanie i zageszczenie nasypow,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- koszty zwigzane z wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania witasciwych
wskaznikdéw zageszczenia,

- wymiane gruntu wraz z jego zageszczeniem,

- zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

- wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu,

- wykonanie drég dojazdowych jesli okazg sie niezbedne a nastepnie ich rozebranie,

- koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodéw wyjezdzajacych z budowy,
sprzgtanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy,

- koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

10. Przepisy zwigzane
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami i sztukg budowalng.
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1.9. 45262500-6 Roboty murarskie
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegoétowe dotyczgce wykonania i
odbioru robot murarskich w ramach zadania ,,Remont i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 1
wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2 obreb 0005 w Gorzowie Wikp.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1, obejmujacych:

- Wykonanie obudowy konstrukcji stalowych z cegty ceramicznej petnej gr. 12 cm

- Wykonanie obudowy wybranych scian ze wzgledu pozarowych
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczng) przekazanych
przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany poprzez dokumentacje techniczng zakres roboét zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie srodowiska korozyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdéine”.

Ponadto:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sSredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Cegta ceramiczna — materiat budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstegowych, tupkéw,
mutkéw oraz lesséw. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej sg piasek kwarcowy,
ztom suszarniowy.

Wigzanie — uktad elementow jednostkowych w robotach murarskich

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utoZzenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jesli sg wymagane.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna
konstrukcyjng catos¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Warunki $rodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozroznia sie
zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym
element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym
gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: s$rodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej,
elementy potozone w strefie bryzgdéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym sola,

— klasa 5: $rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskac¢ przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego,

Wytrzymato$¢ Srednia elementdw murowych na Sciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na
Sciskanie okreslonej liczby elementéw murowych,

Znormalizowana wytrzymato$¢ elementéw murowych na Sciskanie — wytrzymato$¢ elementéw murowych
na Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-
suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.
Zaprawa murarska wqg projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaly podporzadkowane
osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).
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Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczes$niej okreslonej receptury, ktérej wtasciwosci
wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja rob6t murowych powinna zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania
w okreslonych warunkach $rodowiskowych i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu
przeznaczeniu.

2. Materiatly

Zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi gtéwnych elementéw konstrukcyjnych, materiatami sg:
- cegly petne ceramiczne o odpornosci ogniowej REI 30, REI 60

- nadproza prefabrykowane YF, YN

2.1 Bloczki wapienno- piaskowe

Elementy murowe systemowe majg szerokos¢ dostosowang do grubosci muru. Produkowane sg one w
wersji podstawowej (drgzonej) oraz w wersji E-S (petnej). Bloki podstawowe produkowane sg w klasach
wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem
systemu sg bloki potéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm. Murowanie scian z blokéw wapienno-piaskowych
wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich spoin. W szczegdlnych przypadkach do murowania $cian z
blokéw stosuje sie zaprawy zwykte:

- Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokow wyréwnawczych lub podstawowych

- Murowanie Sciany piwniczne;j.

2.1.1Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatéw o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa ma $rednig
wytrzymatosé po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest rowniez zaprawa w wersji zimowe;.
Pozwala ona na prowadzenie robot murarskich juz od temperatury 0 0C. Proces wigzania zaprawy
przebiega bez zaktdcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.

2.1.2 Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyklych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowg. Z zapraw
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca sie
stosowanie zaprawy klasy M5.

2.2 Nadproza prefabrykowane

Nadproza zbrojone z betonu komérkowego to gotowe do uzycia nadproza prefabrykowane ze
zbrojonego betonu komérkowego, stuzgce do wykonywania przesklepien otworéw drzwiowych i okiennych,
bez przygotowania szalunkéw, betonu i zbrojenia. Dzieki niewielkiej masie mogg by¢ montowane recznie,
bez koniecznosci stosowania ciezkiego sprzetu. Nadproza majg takg samg wysoko$¢ jak pozostate
elementy murowe, co znacznie usprawnia przebieg prac.
Nadproza YF dajg mozliwos¢ przekrywania otworow we wszystkich rodzajach $cian. Zapewniajg wysoka
izolacyjnosé¢, fatwy | szybki montaz przy uzyciu zaprawy do cienkich spoin, dajg mozliwos¢ przekrywania
otworéw o szer. do 250 cm, element o gr. 11,5 1 17,5 cm. Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych
nadprozy YF powinna wynosi¢ 20 lub 25 cm.
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a 2% nadproze
YF175cm [

spoina podiuzna

wypelniona zapraws

Sciana jednowarstwowa
\Z bloczkaw
1365 cm

b) Bloczki uzupetnienie konstrukc)i nadproza
spoiny plonowe wypetnione zaprawg

Bloczki
spoiny pionowe wypetnione zapraws

2x nadproze *]ljﬂ‘_i_,jjﬁ

YF115¢m
spoina podluzna

wypelniona zaprawg |

| Sciana jednowarstwowa
| 2 bloczkaw

| | Nadproze {365 cm

| YF11,5¢cm

I', Bloczek 75cm

Rys. 2. Przyktad oparcia nadprozy ¥YF w Scianach jednowar-
stwowych z bloczkow

a) 2x nadproze YF175¢cm,

b) 3x nadproze ¥F 11,5 cm, z przeznaczeniem pod montaz

rolet zewnetrznych podtynkowych.

2.3 Cegta petna ceramiczna

Cegta zwykta petna — typu B lub P, obecnie produkowane w Polsce cegly majg najczesciej wymiar (h x b x
) =6,5x12,0x 25,0 cm. Produkowane sg takze cegly o wysokosci odpowiadajgcej wielokrotnosci
pojedynczej cegty z dodatkiem na spoiny poziome, czyli h= 14 i 22 cm.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Masa ok. 4,0kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdowkowych, peknigetych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwosénie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadia sie na kawaltki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna byé

wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie.

Qrientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 03 : 4
1 : 05 : 45
cement wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 05 : 45

Przygotowanie zapraw do robGt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jgj
przygotowaniu {j. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
Zuzycia Zaprawy nie bedzie nizsza niz+HTC.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

2.4. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Do wykonywania rob6t murarskich stosowac:

- do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn, np. pion murarski, poziomice
uniwersalng, sznur murarski, kgtownik murarski;

- do przechowywania materiatdow na stanowisku roboczym, np. kastre na zaprawe, wiadra;

- do obrébki elementdw murowych, np. motek murarski, przecinak murarski;

- do murowania, np. kielnie murarskg, czerpak, fopate do zaprawy.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wyroby i materiaty do robét murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Do transportu wyrobow i materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochodow zamknietych.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajgc
zgodnos$¢ ich wykonania z projektem.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Jesli w dokumentaciji projektowej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:
- mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow murowych i
grubosci spoin tak, by $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
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- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask,
- spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci,
- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- stosowanie elementow murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg konieczng
do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
- liczba elementow potéwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15 %,

- w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,
- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykie, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byc¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,
- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,
- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.2. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej
celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

- potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,

- pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z
betonu komorkowego,

- w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin o pozgdanej grubosci
uktada sie ja specjalng, dostosowang do szerokosci muru kielnig z zgbkowang krawedzig,

- potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich
utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.3. Ogolne zasady wykonywania przewodow kominowych

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci pionowo, bez zataman.

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotow komina lub nasady kominowej
wg dokumentacji projektowe;j.

5.4. Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegdélnych pomieszczen +/- 20 mm,

- w wysokosci kondygnaciji +/- 20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/- 50 mm.

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- +/- 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- +/- 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
- szerokos$¢ +6 mm, -3 mm,

- wysokos$¢ +15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynoszg
- szerokosé¢ +10 mm, -5 mm,

- wysokos¢ +15 mm, -10 mm.

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyklych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyitki +5 mm, -2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchyitki +5 mm, - 5mm.

6. Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdéw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robaot.

Dla badania materiatbw konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentaciji projektowe;.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek Zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
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W czasie prowadzenia robot nalezy sprawdza¢ zgodnos¢ wykonywanych robot murowych z dokumentacja
projektowg oraz instrukcjami producenta.

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegoélnosci dotyczyé
prawidtowosci wigzania elementow w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych.

Po wykonaniu stanu surowego budynku nalezy przeprowadzi¢ badania przewodéw kominowych.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci oceny roboét poprzedzajgcych roboty murowe,

- jakosci wykonania robét murowych.

6.1. Wymagania dla bloczkéw silikatowych

Dopuszczalne uszkodzenia:

- uszkodzenia powierzchni i krawedzi (odbicia, odpryski) — nie wigcej niz 4 szt, o gtebokosci < 12 mm i
dtugosci <50 mm,

- uszkodzenia naroznikéw (odbicia, odpryski) — nie wiecej niz 4 szt. o gtebokosci < 12 mm,

- rysy, pekniecia technologiczne na powierzchniach zewnetrznych — nie wiecej niz 3 szt. o diugosci < 50
mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dlugos¢ < +/- 2,0 mm,

- wysokos$¢ < +/- 1,0 mm,

- szerokos¢ < +/- 2,0 mm,

- wymiary pidra i wpustu oraz wgtebien — uchwytéw < +/- 2,0 mm.

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z wymaganiami stawianymi w dokumentaciji
projektowej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu elementow, liczby szczerb i
pekniec.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementow przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatbw i wyrobow powinny byc¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki rob6t murowych
Dopuszczalne odchytki wykonania robot murowych zestawiono w ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 6
- na catej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6
- na wys. kondygnaciji 10
- na catej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- na catej dtugosci 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- na catej diugosci 20
Odchylenia wym. otworéw w Swietle o wym.
- do 100cm szerokos¢ +6, -3
wysokosé +15, -10
- ponad 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosé +15, -10

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w SST ,Wymagania ogolne”.
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Jednostkg obmiarowg dla robot murowych jest m2 Stupy oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych wg ksigzki przedmiarow.

8. Odbidér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

Odbidr rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych ale
po osadzeniu stolarki.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow roboét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podczas odbioru szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- spoiny pionowe i poziome — nie mogg by¢ wieksze niz 3mm

- bloczki znajdujgce sie na krawedziach scian otworow drzwiowych — muszg mie¢ dlugo$¢ min. 11,5cm

- spoiny pionowe w poszczegoélnych warstwach — powinny sie mijac¢

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Cena jednostkowa robot murowych obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow i sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

- zabezpieczenie robét wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
- przygotowanie zapraw murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robét,

- zamurowanie otworow kontrolnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
- oczyszczanie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kontrola zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Czes$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$¢ 3: Elementy murowe z

betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czes$¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow — Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2-2000/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej
zaprawy.
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PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej
zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania

wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001  Metody badan zapraw do murow — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001  Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 17: Okre$lenie zawartoSci
chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-18:2003  Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpciji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatosci muru na
$cinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 Metody badan muréw — Cze$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na scinanie.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdlne.

PN-EN 1457-2003 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych warto$ci cieplnych.

PN-EN 1996-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-2: Reguty ogodlne. Projektowanie
konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2. Uwarunkowania projektowe, dobor
materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3-2006 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 3. Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003  Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej

zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie — Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej

zaprawy.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13501-1:2007  Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynku — Czes¢ 1:

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy
o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie,
transport.
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1.10. 45262500-6 Konstrukcje stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont i przebudowa
budynku Szkotly Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2
obreb 0005 w Gorzowie WIkp.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i

poleceniami kierownika budowy.

2. Materiatly

2.1 Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe w gatunkach St3SX wg PN-EN 10025:2002

a) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki HEB: Stal S235

Dopuszczalne odchyitki do 100 mm dla dtugo$ci powyzej 6m.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m

Dopuszczalne odchyitki do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugo$ci wieksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

b) Bednarka wg PN-76/H-92325 Blachy

Bednarka 160x65 grubosci 8mm

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.

szerokosciach 160-700 mm i diugosciach:

dla grubosci do 6 mm - 6,0 m

dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytkg do 250mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

c) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1,5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:

- przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg,

- przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg,

- przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okrggte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sie o dtugosciach:

- przy $rednicy do 25 mm - 3-10 m,

- przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,
- na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
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- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek,

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm; 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.
2.1.3. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- profil,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete. Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. kaczniki

Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania;

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
ER-1.46 wg PN-91/M-69430.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych normi
wymaganiami

producenta.

2.2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00. niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgcji

- Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
niniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
oczyszczac€ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

- Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
kierownika

budowy.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancij,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu

potwierdza kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Dla transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

4. Transport
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Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz

promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Skladanie zespotéow

5.3.1. Czesci do sktadowania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotéw i wykonania tgczen wedtug zatgczonej tabeli:

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowosé Prety, blachownice, stupy, czesci 0,001 dtugosci, lecz nie wiecej jak
ram 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 diugosci, lecz nie wigcej niz

10 mm

Odchyiki ptaskosci potek, $cianek - 2 mm na dowolnym odcinku 1000

srodnikéw m

Wymiary przekroju - Do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej niz

5 mm

Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalna odchytka wymiaru [mm]
Przytgczeniowy Swobodny

Do 500 0.5 2,5

500-1 000 1.0 25

1000-2 000 1.5 2.5

2 000-4 000 2,0 4,0

4 000-8 000 3.0 6.0

8 000-16 000 5.0 10,0

16 000-32 000 8.0 16,0

5.3.2. Potaczenia spawane

- Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie
wedtug

wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

- Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

0 5% - dla spoin czotowych,

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci

spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

- Wymagania dodatkowe, takie jak:

- obrébka spoin,

- przetopienie grani,

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

- Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
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ospowatosc, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.3. Polaczenia na $ruby

- dtugos¢ sruby powinna byc¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje,

- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg
smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewni
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.2.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozyciji - masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete, podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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1.11. 45262500-6 Pokrycie podtég i scian - posadzki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont i przebudowa
budynku Szkoly Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2
obreb 0005 w Gorzowie WIkp.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania
warstw wyréwnawczych pod posadzki oraz wtasciwych warstw posadzkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3 Cement (PN-EN 191-1:2002)
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
Marki ,25” - do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000: 1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
-Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
-Zawartosc glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
-Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
-Zawartosc alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
-Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/p.79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwato$ci cementu.
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Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny byc¢
przystosowane do plombowania, wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196- 3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest: z wynikami badah cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujgce;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN  196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach),

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatoSci podanego przez Wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajgcy jej tatwe rozrdéznienie.

2.4 Kit asfaltowy uszczelniajacy wg (PN-74/B-30175)
Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy

mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwiekszajgcych przyczepnos¢ kitu do powierzchni
uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne).

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura miekniecia - nie normalizuje sie,

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywaé sie w masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- sptywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie,

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2°C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na
ptyte stalowg bez peknie¢ i odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.5 Gresy

a) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa

- scieralnosc¢ VI klasa Scieralno$ci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,
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- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosé i szerokosé: =1,5 mm

- grubos¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0mm

b) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

c) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

-nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz napis "Wyrdb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport

Ptlytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukftadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce
wyrobéw tatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie

Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wys. sktadowania do
1,8m.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Przy wykonywaniu posadzki z gresu przydatne bedg pace, szpatutki, skrobaki, znaczniki, przecinaki,
krzyzyki, kgtowniki, tasmy miernicze, narzedzia do docinania ptytek itp.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.

5. Wykonanie robot

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatos¢
i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
Zanieczyszczeh oraz nasycone wodg,

- Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy,

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C,

5.2 Posadzki wtasciwe

5.2.1. Posadzki z ptytek.

Do ukfadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i roboét
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowag nalezy przygotowa¢ mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna
by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podioze za pomocg pacy, przy ukfadaniu
posadzek na zewnatrz budynkéw zleca sie natozenie zaprawy réwniez na spodnig czes¢ ptytki. Grubos¢
naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
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utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych
kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i
wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie.
Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z
ptytek nalezy wykonczy¢ wokét Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng
listwg z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m?. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Odbiér materiatow i robot powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami Wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez Producenta -
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki — badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylerr z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87 B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 87:1994 Posadzki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

Wytyczne producenta.
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1.12. 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont i przebudowa
budynku Szkoly Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2
obreb 0005 w Gorzowie WIkp.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1 Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu,
do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢é destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych
materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.5. Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiada¢ nastepujgce cechy :

- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia - NRO

- zastosowane materiaty nie moga wydziela¢ substancji toksycznych, rowniez w przypadku pozaru

- niski wspétczynnik przewodzenia ciepta

- gwarantowana jakos¢ stosowanych materiatow

- zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu

- mata wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

- duza trwatos¢ ocieplenia i odpornosc¢ na starzenie, korozje chemiczng i biologiczng

- zawartos¢ wytgcznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujgcych i posrednich

- neutralny wptyw na srodowisko naturalne

Do docieplenia $cian metodg lekka- mokrg nalezy zastosowac kompletny system termoizolacyjny, nie
nalezy miesza¢ poszczegolnych skfadnikdw z roznych systeméw. Wybrany system powinien posiadac
odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego
wraz z certyfikatem potwierdzajgcym zgodnos¢ z tg aprobatg. Aprobata powinna dotyczyé kompletnego
systemu.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Masa uszczelniajgca

Dwusktadnikowa, grubowarstwowa polimerowo - bitumiczna masa uszczelniajgca przeznaczona do
trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechujgca sie odpornoscig na starzenie i na normalnie
wystepujgce w gruncie agresywne substancje. Odporna na deszcz. Masa musi posiada¢ atest IBDiM oraz
akceptacje Inzyniera i Projektanta.

2.2.2 Materiat gruntujgcy podtoze pod izolacje

Koncentrat emulsji bitumicznej rozcienczony woda w stosunku 1 : 10. Nie zawierajgcy rozpuszczalnikow o
wysokiej zawartosci czesci statych, odporny na znajdujgce sie w gruncie agresywne substancje.

2.2.3. Izolacja z papy fundamentowej — izolacja pionowa i pozioma Papa
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Papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa, na osnowie z witdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2,
napawanej aluminium, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji
biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig, strona spodnia papy
jest profilowana.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1 Styrodur XPS

a)Wymiary:

- dtugosé -1265 mm - dopuszczalne odchytki £ 2mm

- szerokos¢ — 615 mm - dopuszczalne odchyiki £ 2mm

- grubos¢ 150 mm - - dopuszczalne odchytki £ 2mm

- wspotczynnik przenikania ciepta A=0,025W/mK

- reakcja na ogien E

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnoéci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zakfadu, oznaczenie, nr partii, date produkgciji, ilos¢ i pieczgtke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2 Styropian

- dlugos¢ x szerokos¢ - 1000x500 mm - dopuszczalne odchytki £ 2mm

- reakcja na ogien E

- wspotczynnik przenikania ciepta A=0,036W/mK

- naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu - 93 kPa

- wytrzymatos¢ na zginanie — 149 kPa

2.3.3 Wetna mineralna

- wymiary dtugos$¢ 1000 mm, szerokos$¢ 610 mm

- wspotczynnik przenikania ciepta A=0,045 W/mK

- ilo$¢ m2 w rolce: 9,15

- reakcja na ogieh A1

2.4. Materialy uzupetniajace

2.4.1 Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.
2.4.2 Siatka zbrojagca z wiékna szklanego

Siatka z witokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia. Wytrzymata — ztozona z utozonych naprzemiennie witokien
watku i osnowy tworzgcych trwaty i mocny splot gazejski, zapewniajgcy siatce odpowiednio wysokag
wytrzymato§¢ mechaniczng, widkna nie famig sie i nie przesuwajg wzgledem siebie. Elastyczna —
zapewniajgca kompensowanie odksztatcen termicznych i mechanicznych jakim w trakcie eksploatacii
podlega uktad ociepleniowy, zapobiegajgca powstawaniu rys w warstwach elewacyjnych i umozliwiajgca
uzyskanie stabilnego podtoza pod warstwe tynku. Odporna na alkalia — widkna zabezpieczone sg w kapieli
akrylowej przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach klejacych. Gramatura 145 g/m?. Wymiary
oczek w swietle 4,0x4,5 mm.

2.4.3 Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowac¢ podktad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.4.4 Elementy dodatkowe

Elementami dodatkowymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki
aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane
do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy
przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, przy czym mozna uzywac
wytgcznie sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stan techniczny uzytego sprzetu musi
gwarantowa¢ wykonanie zamodwienia zgodnie z zasadami BHP i sztukg budowlang oraz nie powinien
negatywnie wptywaé na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. Transport
Materiaty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

4.1. Transport zaprawy

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

4.2. Transport plyt styropianowych

Sposoéb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

4.3. Transport podktadu tynarskiego

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczac ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do
uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkfadu
a) Podkiad pod izolacje powinien byé trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
Gruntowanie podfoza betonowego ma na celu zwiekszenie przyczepno$ci izolacji do tego podtoza.
Przed uzyciem stezong emulsje bitumiczng nalezy rozcienczy¢ wodg zgodnie z zaleceniami
producenta.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujgce zasady:
* nalezy gruntowac¢ podfoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,
* temperatura powietrza i nie zmrozonego podioza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza
od 3°C i nizsza od 35°C,
» powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac¢ tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
srodka gruntujgcego, ile beton ten zdofa catkowicie wchiongé tak, aby na powierzchni nie powstata
powtoka.
* roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,
* bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie
przeznaczong na izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakcji i pyly
nalezy usungé za pomocg odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia
nalezy usungc¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),
* ostre krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢,
* powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.
5.1.3.1zolacje przeciwwilgociowe z papy
e lzolacje z papy asfaltowej nalezy wykonywaé na przygotowanym podtozu — rGwnym, czystym,
odttuszczonym.
Izolacja powinna skfadac¢ sie z dwéch warstw papy.
Warstwy powinny byé przyklejone do podtoza w sposob ciggty na catej powierzchni.
Szerokos$¢ zaktadow papy nie mniejsza niz 10 cm.
Zakfady kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe
szerokosci arkusza.
¢ Temperatura wykonywania izolacji nie powinna by¢ nizsza niz 0 °C, nie nalezy ukfada¢ papy w
przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.
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e Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, w pozycji stojacej w jednej
warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy ukfada¢ w
sposob uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5.2 Izolacje termiczne

5.2.1 Izolacja ze styropianu

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk
bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.2 Izolacja wetng mineralng

Nalezy zmierzy¢ odstepy miedzy krokwiami, a do ich bokéw przykreci¢ wieszaki grzybkowe, na ktorych
pbézniej mocowany bedzie stelaz podtrzymujacy piyty gipsowo-kartonowe. Zazwyczaj wieszaki nalezy
umieszcza¢ co 40 cm. Wetne tniemy na pasy o 2 cm szersze niz rozstaw krokwi. Dzieki temu sprezysty
materiat powinien sam utrzymac¢ sie miedzy elementami wigzby. Przycinanie wetny z rolki pozwoli
ograniczy¢ straty materiatu. Pierwszg warstwe ocieplenia ukladamy miedzy krokwiami na lekki wcisk. Im
mniejszy rozstaw krokwi, tym wieksza szansa, ze ocieplenie utrzyma sie samo. Jesli bedzie odpadac,
zaktadamy podtrzymujgcy je sznurek. Montujemy drugg warstwe izolacji pod krokwiami. Najpierw
wypetniane sg profile, pdzniej miejsca miedzy profilami. Pozwoli to unikng¢ liniowych mostkéw cieplnych.
Do stelaza, za pomoca dwustronnej tasmy samoprzylepnej, przyklejamy folie paroszczelng, ktdra
zapobiegnie przenikaniu pary do ocieplenia. Na koniec montujemy ptyty gipsowo-kartonowe.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

W celu zapewnienia kontroli jakosci wykonywanych robét na wykonawcy cigzg nastepujgce zobowigzania:
* nalezy spetni¢ ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow
transportu podane wyzej,

» wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen,

» wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy,

+ wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robé6t w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania robot winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi wtasciwych
STWIOR dla robot budowlanych oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

6.3. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymogom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét, aprobaty technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa
jakosci producentéw.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;j.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Celem odbioru jest protokélarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi
normami technicznymi (PN).

Odbidr robot obejmuije:

1. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, powtoki malarskie, ztgcza ulegajgce zakryciu itd.

2. Odbidr ostateczny (catego zakresu prac).

3. Odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

8.1 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy odnosi sie do poszczegdlnych etapdw robot przed zakonczeniem catosci robét.

Odbidr czesciowy robot obejmuje roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu, powtoki malarskie, ztgcza
ulegajace zakryciu itp.

Odbidr powinien by¢ dokonywany komisyjne przy udziale przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru i
uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokétami.
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Jesli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakieS wymaganie nie zostato spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

8.2 Odbior koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru korncowego, kitéry polega na sprawdzeniu:

« aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany i uzupetnienia,

« Swiadectw producenta materiatéw budowlanych,

* kompletnosci protokotéw z pomiaréw i badan.

Odbidr powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru i
uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokétami.

Jesli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymaganie nie zostato spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi
normami technicznymi (PN).

8.3.0dbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130: 1999.-Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
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1.13. 45453100-8 Roboty renowacyjne — czyszczenie elewacji

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont i przebudowa
budynku Szkoly Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2
obreb 0005 w Gorzowie Wikp.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie czyszczenia powierzchni elewacji z cegiet ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1 Srodek myjacy

Skoncentrowany ptynny $rodek myjgcy na bazie kwasu nieorganicznego. Srodek wodorozciericzalny w
zaleznosci od rodzaju i stanu przeznaczonej do czyszczenia powierzchni jak rowniez stopnia zabrudzenia
moze by¢ rozcienczany woda. Do pracy z produktem powinni zosta¢ dopuszczeni wytgcznie przeszkoleni
pracownicy wyposazeni w sprzet ochrony osobistej.

2.2 Woda

Do zmywania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcych do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

-do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki i szczotki druciane

-do naktadania srodka myjgcego — pedzle i szczotki

- Srodki zabezpieczenia pracownikéw -rekawice gumowe, okulary ochronne, przytbice plastikowe, fartuch
gumowy i obuwie ochronne

- Srodki do neutralizacji w przypadku zachlapania

4. Transport

4.1 Srodki myjace

Materiaty powinny by¢ dostarczone w fabrycznych pojemnikach i workach. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony
przed przesuwaniem i przewracaniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chronic
przez przemarznieciem.

4.1 Woda

Wode (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania rob6t) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza

Mechaniczne zanieczyszczenia, odspajajace sie elementy i kruszacg zaprawe zdja¢ przy uzyciu recznych
narzedzi - szpachelkami, szczotkami drucianym, skrobakami czy przez przedmuchanie strumieniem
powietrza, a nastepnie starannie zmoczy¢ wodg. Przy pracy na wysokosci konieczne jest wiasciwe
udostepnienie miejsca wykonywanych prac przez wiasciwe zainstalowanie rusztowan. Pomosty powinny
by¢ czyste i pozbawione wszystkich zbednych elementéw (nieuzywane narzedzia, pojemniki czy materiaty).

5.2 Mycie

Srodek myjacy nanies$é na podioze pedzlem, preparat wcieraé w poditoze pedzlem, szczotkg 2-3 razy az do
zauwazenia efektu rozpuszczania zabrudzen, odczeka¢ 10-15 minut po czym cato$¢ zmy¢ strumieniem
cieptej wody pod cisnieniem. Zaleca sie stosowanie agregatu cisnieniowego. W razie potrzeby proces
(naktadanie preparatu i zmywanie powtorzyc).

5.3 Ochrona pracownikéw

Srodek myjgcy jest agresywnym produktem o dziataniu zrgcym i dlatego nalezy podczas wykonywania prac
zadbaC o bezpieczenstwo zaréwno pracujgcych jak i oséb trzecich. Teren powinien zostaé wiasciwie
oznakowany i zabezpieczony, a materialy przechowywane w pomieszczeniach o dobrej wentylacji i
zabezpieczeniach przed dostepem dla oséb niepowotanych. Elementy nie przeznaczone do obrdbki chronic
przed kontaktem z $rodkiem. Do aplikacji nie stosowa¢ narzedzi (pojemnikéw) ze szkta, ceramiki oraz
metalu. Roboty wykonywa¢ ,od gory do dotu" aby nie zanieczyszcza¢ juz zmytych partii. Produkt
przechowywa¢ w fabrycznie oznaczonych pojemnikach, zabrania sie przelewania do innych pojemnikéw
np. butelek po napojach. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni oraz wyposazeni we wszelkie niezbedne
srodki ochrony osobiste;.

5.4 Ochrona srodowiska

Srodek myjgcy ma silny kwasny odczyn i jego uzycie moze zanieczys$ci¢ glebe lub wody gruntowe. Aby do
tego nie dopusci¢ nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie. ,,Sptywajgcy" w trakcie robdét srodek nalezy
~wytapywac" poprzez np. umieszczenie w studzienkach deszczowych na czas prac plastikowych kubetkow
badz roztozenie folii polietylenowej o grubosci wiekszej niz 0,2mm z warstwg trocin lub piasku ktére po
zakonhczeniu prac zostang wywiezione na wysypisko, a w wypadku gdyby nastgpito nasigkniecie warstwy
gleby, ktérej wymiana bytaby ekonomicznie nieuzasadniona, mozna zneutralizowa¢ kwasowos¢ poprzez
zasypanie weglanem wapnia (wapnem). Podczas stosowania przestrzega¢ zalecen zawartych w karcie
charakterystyki produktu.

6. Kontrola jakosci robot
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow i podtoza, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub
dokonac formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Materiaty:

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy przydatnosci,
szczelnos¢ pojemnikow, zgodnos¢ wagows.

Podtoza:

— Nalezy skontrolowa¢ podioze przed zmywaniem pod katem zgodnosci z wymaganiami (czystosc,
nos$nos$¢, uzupetnienie ubytkéw).

6.2. Badania w czasie robot

Badaniu podlegaja:

a) prawidtowos¢ wykonania czyszczenia wstepnego mechanicznego,
b) doktadnos¢ nawilzenia powierzchni,

c) dokfadnosc¢ natozenia srodka,

d) doktadnos¢ sptukania srodka.

7. Obmiar robét

Powierzchnie mycia oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian i wysokosci mierzonej
od czystej podtogi do spodu stropu (wewnatrz) lub od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi
$ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej wykonywania prac.

Gzymsy, pasy, oscieza oblicza sie wedtug faktycznej ich dtugosci w metrach z podaniem ich szerokosci w
rozwinieciu. Jako dlugos¢ obliczeniowg przyjmuje sie najdtuzszg krawedz opaski czy gzymsu.

8. Odbior robot
Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione
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w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie. Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru i
dotgczy¢ go do dokumentacji budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 zmycia wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego. W cenie ofertowej powinny zawiera¢
sie koszty:

- przygotowania podtoza,

— zmycia $cian (innych powierzchni) srodkiem,

- spiukania $cian (innych powierzchni) wodg,

— uprzatniecie stanowiska roboczego,

— zabezpieczenie interesu o0sob trzecich przez wtasciwe oznakowanie terenu i zabezpieczenie (ostony)
elementdéw nie podlegajgcych czyszczeniu,

— pokrycie kosztow zwigzanych z unieszkodliwieniem odpaddéw (koszty wywiezienia i optaty sSrodowiskowe)

10. Przepisy zwigzane
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-03163-3:1999 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
Instrukcja techniczna preparatu myjgcego
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1.14. 45453100-8 Roboty renowacyjne — czyszczenie elewacji

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont i przebudowa
budynku Szkoly Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2
obreb 0005 w Gorzowie WIkp.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét wymienionych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie czyszczenia powierzchni elewacji z cegiet ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

Wszystkie materialy uzyte przy wykonywaniu zakresu niniejszej specyfikacji powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie
oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat lub znak bezpieczenstwa

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy
modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych a nie sg
wskazaniem na producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych nalezy przyja¢ drewno iglaste klasy K27 zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem metodg zanurzeniowg lub natryskowa.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna by¢ nie wigeksza niz 16%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
- Odchyitki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wigksze:
e w dtugosci do +50 mm lub -20 mm dla 20% ilosci,
e w szerokosci do +3 mm lub -1 mm,
e wgrubosci +1 mm lub do -1 mm.
- Odchyiki wymiarowe tat o grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wigksze:
e wgrubosci +1 mm -1 mm dla 20% iloSci,
e w szerokosci +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci.
- Odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm,
- Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci,
- Wichrowatos$¢ 6% szerokosci,
- Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek i szerokosci elementu,
- Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ bokow jest niedopuszczalna.
- Laczniki: gwozdzie okragte wg BN-87/5028-12; sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN -ISO 4014:2002;
nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4032:2002; podktadki pod sruby wg PN-59/M-82010; wkrety do
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drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501: wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-
82503; wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M; taczniki kgtowe do gwozdziowania.

2.2. Srodki ochrony drewna

Impregnat owadobodjczy i przeciwpozarowy musi zapewnia¢é odpornos¢ ogniowg konstrukcji dachu i
konstrukciji stropu 30 min. Uzyty Srodek musi posiada¢ atest pozwalajgcy na jego zastosowanie w obiekcie
uzytecznosci publicznej. Nowe drewno musi by¢ zabezpieczone przez zanurzenie w preparacie a istniejgca
konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materiatu niezapalnego.
Wykonawca wystawi pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna w nowych elementach i na
powierzchni krokwi i ptatwi dostepnych od strony dachéwki do cech materiatu niezapalnego.

2.3. Dachowki

Do robot pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogolnych i szczegétowych podktadu.
Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek nalezy wykonaé¢ obrébki blacharskie na koszach, okapach,
murach ogniowych i kominach. Dachoéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu. Dopuszczalne
odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dlugosci rzedu. Dolne brzegi
pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci
dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy o szer. co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachdéwek
powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

2.4. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢é wykonane z blachy tytanowo - cynkowej o gr. 0,5-0,6 m. Obrdbki
blacharskie powinny by¢ wpuszczane pod elementy pokrycia w taki sposdb, aby nie powodowaty
podciggania kapilarnego wody.

2.5. Wiatroizolacja

Wiatroizolacje nalezy zamontowa¢ przed montazem tat i kontrtat, przybijamy za pomocg gwozdzi z
szerokim tebkiem lub za pomocg zszywek do krokwi. Potgczenie wiatroizolacji nalezy wykonaé¢ na podwdjny
zaktad lub klejenie. Wiatroizolacje montujemy tak, zeby pozostawi¢ lekki zwis folii.

Folia wiartoizolacyjna PP ciezar powierzchniowy 100g/m2, przepuszczalnos¢ pary wodnej>1200g/m2;
wspotczynnik Sd okoto 0,02 m; wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz 160N/5 cm, w poprzek 130 N/5 cm;
klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudnozapalny B2, szer. rolki 1,5-2,0 m, dt. 50-70 m.

2.6. Blacha tytanowo-cynkowa

Blacha tytanowo - cynkowa gr. 0,55-0,7 mm. Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm min=150N/mm2, wydtuzenie
A 50mm min=150%, wydtuzenie max.0,1 %. Powierzchnia blach powinna by¢ gtadka i réwna, brzegi
powinny by¢ przyciete pod katem prostym. Blacha nie moze sie stykac ze stalg nieocynkowang lub miedzig
(w obecnosci wody powstaje korozja kontaktowa).

2.7. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mmm Rynny o $r. 150 mm i rury spustowe o $r.
120 mm — nad terenem rury spustowe z czyszczakiem.

2.8. Materiaty pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do wykonania robét
podstawowych i zamontowania materiatbw podstawowych (np. farba miniowa, podktadowa,
nawierzchniowa do metalu, materiaty uszczelniajgce i montazowe, kleje, kotwy, zawiesia, listwy, tgczniki,
gwozdzie itd.).

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy: Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np. elektronarzedzia mechaniczne, narzedzia
reczne (strugi, siekiery, miotki, dtuta), rusztowania rurowe i kolumnowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz niekorzystnego wptywu na Srodowisko. Sprzet
wykorzystywany do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizaciji
robot. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
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4. Transport
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za =zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, decyzji o
pozwoleniu na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy.

5.1. Impregnacja drewna

Po oczyszczeniu wiezby dachowej z prochnicy nalezy uzupetni¢ ubytki powstate przy ociosywaniu. Drewno
stare i nowe podda¢ impregnaciji preparatami przez smarowanie i opryskiwanie pod cisnieniem, zanurzenie
do uzyskania przez materiat cech materialu nierozprzestrzeniajgcego ognia i zabezpieczonego
owadobdjczo i grzybobdjczo.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg kontrolng
odtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z
pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykonac¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.2. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3. Wymagania dla robé6t pokrywczych

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystgpic po catkowitym zakoriczeniu robdt
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Roboty
pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac takich jak:

- wykonanie naprawy lub naprawy elementéw konstrukcyjnych dachu,

- utozeniu maty dachowej i przybiciu tat i kontriat,

- wyprowadzenie przewodow kominowych ponad dach i wszystkie roboty zwigzane z ich wykonczeniem,

- osadzenie okien wtazowych, masztéw, nézek pod tawy kominiarskie itp.,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy kominach i maszcie

5.4. Wymagania dla podtozy
Podkiad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentaciji projektowej lub istniejgcej wiezby dachowe;j.

5.5. Wymagania dla roboét pokrywczych dachéwka

Roboty pokrywcze dachéwkg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej
sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny byé prowadzone w czasie opadéw
atmosferycznych.

Wymagania ogdlne:

- dachéwki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swojg diugoscig do okapu,

- sznur pociggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej
dtugosci rzedu,

- dolne brzegi dachowek nie powinny wykazywac odchylen od linii prostej wiekszych niz +/- 10 mm,

- kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm, o
ile dokumentacja projektowa i instrukcja Producenta wyrobu nie stanowig inaczej. Styki ggsioréw powinny
by¢ uszczelnione. Dopuszczalne odchyiki rzedu gasioréw od linii prostej nie powinny przekracza¢ +/- 10
mm,

- miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego,

- kosze powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta
systemu pokrywczego,

- obrobki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wytazach, maszcie itp. powinny by¢é wykonywane
zgodnie z PN-61/B-1 0245.
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Krycie dachowka ceramiczng karpiowka powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-71/B-
10241.

Do uszczelniania pokry¢é mozna stosowac réwniez inne niz zalecone w normie nowoczesne rozwigzania
uszczelnien, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, a dolng krawedz dachoéwki nalezy
zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby fata o dtugosci 3 m, przytlozona na kazdym rzedzie
dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm.
Styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot
szerokosci dachéwki, dopuszczalna odchytka wynosi +/- 1 cm.

Poszczegodlne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie nizej utozone dla
dachoéwek karpidwek uktadanych podwdjnie w tuske 19-24 cm — dwa najnizsze rzedy dachowek przy
okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢é podwdjne tj. z dwoch warstw dachéwek
zawieszonych tgcznie.

6. Kontrola jakosci robot

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez Producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow,
estetyki wykonania.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegolnosci w zakresie,

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci wymiany elementéw konstrukcji wiezby dachowe;j,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i nie w czasie opadow
atmosferycznych.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot dla wykonania pokrycia dachowkg jest m2.

Jednostkg obmiarowg dla wymiany konstrukcji dachu jest m®.

Jednostkg obmiarowg dla montazu okien wtazowych jest 1 szt.

Jednostkg obmiarowg dla montazu ptotkéw $niegowych jest 1 m.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Obejmuje odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — po wykonaniu kazdej roboty zanikowe;j.
Badania koncowe pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét i po deszczu. Odbior
koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu technicznego wykonanego pokrycia oraz obrdbek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiarow, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonanych robot.

Jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie robét montazowych i pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego,
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10. Przepisy zwigzane
PN-EN 336/2004
PN-EN 338/2004

PN -B/02361/1999

PN-71/B-10241

PN-B-12020/1997
PN-61/B-10245

PN-EN 1304:2002
PN-EN 1304:2002/Ap:2004

Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

Pochylenia potaci dachowych. Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwkag
ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdéwki i ggsiory dachowe ceramicznej
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.

WTWIORB Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt |: Pokrycia
dachowe.

WTWIORB Cze$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe —
Zeszyt 4 Konstrukcje drewniane.

ZUAT - 15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw
budowlanych z drewna.

Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
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1.15. 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont i przebudowa
budynku Szkoly Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2
obreb 0005 w Gorzowie WIkp.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci dotyczgce wykonania nawierzchni z
azurowych ptyt betonowych grubos$ci 12,5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1 Betonowa ptyta azurowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej ptyty azurowej jest posiadania aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniong jednostke. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i
ubytkéw. Powierzchnia gorna powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci £ 3mm

- na szerokos$ci + 3mm

- na grubosci £ 5mm

2.2 Materiaty do produkcji betonowych ptyt azurowych

Do produkciji ptyt azurowych nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw klasy nie nizszej niz "32,5”
bez dodatkéw. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3 Materiaty na podsypke i podbudowe
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-zageszczarek ptytowych mechanicznych ( wyposazonych gumowg ostong), ubijakéw mechanicznych

4. Transport

Piyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton minimum
75 % wytrzymatosci gwarantowanej, w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczanie i uszkodzeniem.
Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie ich przed przesunieciem w czasie jazdy
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podtoza

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami i
zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta powinien by¢ wiekszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora
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5.2. Przygotowanie podbudowy
Podbudowa grubosci 20cm wykonana z kruszywa mineralnego o uziarnieniu 0+63mm zageszczona do
Is=1,0.

5.3. Przygotowanie podsypki

Zgodnie z przedmiarem nawierzchnie z ptyt zelbetowych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo-
cementowej. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ min. 5cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych

Ksztatt i kolor ksztattek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego. Ptyte uktada sie na podsypce
w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Plyte nalezy uktada¢ okoto 1,5cm
wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujgcych dwoéch ptyt nie moze
przekracza¢ 2mm. Powierzchnia elementéw potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wtazy itp.
powinna wystawac¢ 3-5mm powyzej tych urzadzen. Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktadac¢
w ten sposob, aby ich goérna powierzchnia znajdowata sie 1cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Po
utozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Utozong nawierzchnie
nalezy zagesci¢ wibratorami ptytowymi z ostong gumowg lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ otwory piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada aprobate
techniczng lub atest. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikow biezgcych badan wytrzymatosci wyrobu na Sciskanie.

6.2 Badania w czasie robot
6.2.1 Badania materiatéw
Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu:
e plyty betonowe
- wyglad zewnetrzny — przed przystgpieniem do robét i w przypadku watpliwych — jw.
- ksztatt i wymiar
- wytrzymato$¢ na Sciskanie na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystgpieniem do
robot i w przypadkach watpliwych
- nasigkliwos¢ na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystgpieniem do robdt i w
przypadkach watpliwych;
- odpornos¢ elementow na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach watpliwych;
- Scieralnos¢ na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystgpieniem do robét i w
przypadkach watpliwych.
e kruszywo na podbudowe
e materiat do podsypek i wypetnienia spoin
- wiasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodnos¢ jego witasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm;
- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych wg PN-
B06714/12:1976, zawartos¢ pyldbw mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawartos¢
zanieczyszczenh organicznych wg PN-EN 1744-1:2000
- przed przystgpieniem do robét dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie
zrodta dostaw.
6.2.2 Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z przedmiarem i odpowiednimi ST. Dla podtoza
dopuszczalne tolerancje wynosza:
e dla gtebokosci koryta
- 0 szeroko$cido3m +1cm
- 0 szerokosci powyzej 3m + 2cm
o dla szerokosci koryta: + 5cm

Zageszczenie lub nosnos¢ koryta nalezy bada¢ w dwdch punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz 1 raz na 50m ciggu.
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6.2.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania parkingu z azurowych ptyt betonowych polega na:
- pomierzenie szerokosci spoin;

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania;

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;

- sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Sprawdzenie réwnosci drogi

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy fata, co najmniej raz na kazde 100 do 300m2
utozonego parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 50m . Dopuszczalny przeswit
pod tatg 4 metrowg nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

6.3.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m

6.3.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg co najmniej raz na kazde
150 do 300m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego wynoszg + 0,3 %.

6.4 Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4.
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych byty przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100m2 nawierzchni w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Zamawiajgcy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni po jej utozeniu i zageszczeniu

8. Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za m2 wykonanej i odebranej nawierzchni o przyjetej grubosci wedtug ceny jednostkowej. Cena
wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robdt,

- korytowanie,

- uktadanie kraweznikéw betonowych na fawie betonowej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie betonowych ptyt azurowych

- przeprowadzenie pomiarow,

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw.

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-S-96023:1984 Podbudowa z tlucznia.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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1.16. 45262210-6 Wykonanie wzmocnienia gruntu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont i przebudowa
budynku Szkoly Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2
obreb 0005 w Gorzowie WIkp.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace wykonania robot
zwigzanych z iniekcyjnym ksztattowaniem kolumn, przy zastosowaniu technologii jet grouting.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

Najczesciej stosowane sg: cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujgce wtasnosci technologiczne
zaczynu iniekcyjnego oraz stal zbrojeniowa w odpowiednim, przewidzianym w projekcie gatunku. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie zaczyndéw wigzacych na bazie sSrodkow
mineralnych i chemicznych, gwarantujgcych osiggniecie celu zatozonego w Dokumentacji Projektowej.
Sktad zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych, okresla Wykonawca
wzmochienia, w opracowanym projekcie technologicznym.

2.1 Cement
Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii jet grouting wskazane jest stosowanie
cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow mineralnych o markach 32,5R lub 42,5R. Nie wyklucza
sie zastosowania innych rodzajow cementow, pozwalajgcych uzyskaC zagdane parametry techniczne
wzmocnienia zawarte w Dokumentacji Projektowej. Miejsca przechowywania cementu mogg by¢
nastepujace:

e Dla cementu workowanego — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach), ofoliowane palety.

e Dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do
przeprowadzania pomiarow poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca sktadowania. Cement nie moze by¢
uzyty po okresie:

e 20 dni w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

W przypadku zaczyndéw wykonanych na bazie innych srodkéw wigzgcych, wedtug indywidualnych receptur
gwarantujgcych osiggniecie celu projektowego, nalezy dotgczy¢ instrukcje sporzadzania oraz
przechowywania poszczegolnych sktadnikow i gotowego zaczynu.

2.1 Woda zarobowa

Wode zarobowg do sporzgdzenia zaczynéw cementowych nalezy pobiera¢ wprost z wodociggow lub
studni, albo dowozi¢ beczkowozami ze sprawdzonych Zzrodet. Woda zarobowa powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodociggowa nie wymaga badan. Woda ze studni lub
innych miejsc uzyskania, powinna spetnia¢ warunki w/w normy.
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3. Sprzet
Do wykonania robét iniekcyjnych wedtug technologii przewidzianej w niniejszej ST nalezy uzyé
specjalistycznego sprzetu skladajgcego sie z nastepujgcych podstawowych elementéw:
e Wiertnica wraz z osprzetem (gtowica iniekcyjna, przewod iniekcyjny, dysze),
Ultramikser (wysokoobrotowa mieszarka),
Mieszalnik wolnoobrotowy,
Wysokoci$nieniowa pompa iniekcyjna (10 - 70 MPa),
Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,
Waga typu ,Baroid” do pomiaru gestosci zaczynu cementowego.
Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inzynierem (Nadzorem Inwestorskim).

4. Transport
Transport materiatéw i sprzetu wykonuje sie ogolnodostepnymi srodkami transportowymi dostosowanymi
do przewozu okreslonych towarow.

5. Wykonanie robot
Roboty iniekcyjne objete niniejszg Specyfikacjg Techniczng wykonywane moga by¢ tylko przez Wykonawce
posiadajgcego odpowiedni sprzet do wykonywania iniekcji technikg strumieniowg jet grouting oraz
odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt Projektu technologii i organizacji robot oraz na
zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo do opracowania Program Zapewnienia Jakosci.
5.1 Zakres robot
Roboty iniekcyjne gruntu obejmujg nastepujgce czynnosci:

e Zainstalowanie sprzetu,
Wytyczenie w terenie miejsc otworéw iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Dokonanie przewiertow przez warstwy konstrukcyjne (opcjonalnie),
Wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej jet grouting,
Pobranie kontrolnych probek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia
osiggniecia wymaganych parametrow technicznych zawartych w Dokumentaciji Projektowe;j,
e Usuniecie z terenu budowy odpaddw i pozostatosci procesu technologicznego,
¢ Wykonanie badan kontrolnych zleconych przez Inzyniera (Nadzér Inwestorski).

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zakres kontroli
Kontroli podlegaja:
e Materiaty uzyte do wykonania kolumn (pali) iniekcyjnych,
¢ Roboty iniekcyjne i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
e Srednica kolumn,
¢ Nos$nosc¢ kolumn, o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie.

6.2 Kontrola robét iniekcyjnych i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowg
Kontrole nalezy prowadzi¢ w trakcie robot iniekcyjnych, sprawdzajgc rozstaw otworéw i ich gtebokosci oraz
rejestrujgc parametry techniczne formowania kolumn. Dla kazdej kolumny iniekcyjnej nalezy prowadzic¢
metryke, zawierajgcg nastepujgce dane:
e Numer kolumny,
Srednica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej,
Rzedna gtowicy kolumny,
Rzedna podstawy kolumny,
Gtebokosé przewiertéw, jesli wystepuija,
Gtebokosé otworu, * Rodzaj zaczynu iniekcyjnego,
Gestos¢ zaczynu iniekcyjnego,
llos¢ wttoczonego zaczynu (dm3 ) lub ilo$¢ zuzytego cementu (kg),
Cisnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny.
W/w parametry, jak réwniez raporty dzienne z prowadzonych robét, nalezy odnotowywa¢ w prowadzonym
na biezgco Dzienniku Prac Wiertniczo-Iniekcyjnych.

6.3 Kontrola wytrzymatosci cementogruntu

Podczas formowania kolumn iniekcyjnych nalezy pobra¢ probki wyptywajgcej z otworu mieszaniny
cementogruntowej. Probki przechowywane w warunkach zblizonych do naturalnych, po 28 dniach
twardnienia nalezy podda¢ probie wytrzymatosciowej na Sciskanie. Przyjmuje sie, ze wytrzymatos¢ tak
pobranych prébek stanowi 70% wytrzymatosci projektowanej dla cementogruntu w kolumnach iniekcyjnych,
ktéra powinna w tym przypadku wynosi¢ Rmin = 1,4 MPa. Niezaleznie od powyzszych badan (jezeli tak
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przewiduje Projekt wykonawczy) mozna z kolumn iniekcyjnych, po 28 dniach od daty iniekcji, pobra¢
metodg wiercenia, rdzenie i poddac¢ je badaniom wytrzymato$ciowym na Sciskanie. Badania wytrzymatosci
na Sciskanie nalezy wykonywac¢ na probkach o stosunku wysokosci do srednicy 2,0. Liczbe probek i
miejsce pobrania okresli Inzynier (Nadzor Inwestorski).

6.4 Tolerancja wykonania

* rozstaw kolumn iniekcyjnych: +50 cm,

* gtebokos$¢ formowania pali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza sig),

* wytrzymatos¢ cementogruntu na $ciskanie:

- dla probek uformowanych z mieszaniny wyplywajacej z otworu: -10 % (tolerancji plusowej nie ogranicza
sie),

- dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza sig).

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest jeden metr [1 m] uformowanej kolumny iniekcyjnej o okreslonej Srednicy.

8. Odbiér robot

8.1 Zakres odbiorow

Odbiorom podlegaja:

- materiaty wyjsciowe,

- wykonane kolumny iniekcyjne.

Koncowego odbioru dokonuje sie na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu iniekcji z zatozonym w Dokumentaciji Projektowe;j,

- stwierdzenia uzyskania parametrow zatozonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badan
okreslonych w punkcie 6. niniejszej ST.

8.2 Sposob postepowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan

W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan Autor Dokumentacji Projektowej powinien stwierdzi¢:
- czy nie uzyskanie pozytywnych wynikow badan jest skutkiem nie spetnienia wymogow niniejszej ST lub
nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik rozbieznosci rzeczywistych warunkéw
gruntowych od okreslonych w dokumentacji geologicznej,

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwigkszenia stopnia
wzmocnienia gruntu. Jesli potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie jest spowodowana wing
Wykonawcy, roboty bedg robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za odebrang ilo$¢ metréw [m] wykonanych kolumn iniekcyjnych wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje zapewnienie wszystkich czynnikéw produkgiji, {j.:

- materiaty,

- dostarczenie, zainstalowanie, pozniejszy demontaz sprzetu do iniekgcji,

- wytyczenie osi kolumn iniekcyjnych,

- dokonanie formowania kolumn,

- pobieranie préb mieszaniny cementogruntowej,

- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego,

- usuniecie z terenu budowy odpaddéw i pozostatosci procesu technologicznego, - wykonanie badan
kontrolnych,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

Wiercenia rdzeniowe w uformowanych kolumnach iniekcyjnych i badanie wytrzymatosci na sciskanie
pobranych rdzeni podlegajg odrebnemu rozliczeniu. Wykonanie badan zleconych przez Inzyniera (nadzor
inwestorski) podlega oddzielnej zaptacie tylko wtedy, gdy wyniki tych badah potwierdzajg jakos$¢ robot
zgodng z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B—02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesu produkcji betonu.
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PN-EN 196-3:

PN-EN 196-6:
PN-EN 197-1: 2002

PN-EN 197-2: 2002
PN-81/B-03020

PN-83/B-02482

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementoéw powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
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1.17. 45262500-6 Roboty murarskie- wzmocnienie $cian

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont i przebudowa
budynku Szkoly Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2
obreb 0005 w Gorzowie WIkp.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci dotyczgce wykonania naprawy
lokalnych peknie¢ w murach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1 Prety
Prety powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub Grade 316 wg EN
1.4401 o nastepujgcych wtasciwosciach mechanicznych:

¢ Umowna granica plastycznosci R, = 220 MPa

o  Wytrzymatos¢ na rozcigganie R, =2 510 MPa

o  Wydluzenie wzgledne As245%
Ksztatt, wymiary oraz dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ danym z Aprobaty
Technicznej. Srednice zastosowanych pretéw ¢12 +0,2mm. Maksymalna dtugo$é pretéw 7 +0,2m.

2.2 Wyroby do iniekgc;ji
Zaprawa cementowa stuzy do wypetniania szczelin wycietych w murze, do osadzenia pretow. Wymagane
wiasciwosci zaprawy podane powinny by¢ w Aprobacie Techniczne;.

3. Sprzet
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
e Bruzdownica dwutarczowa
System ssawek
Aparat pukajgcy
Mieszadto mechaniczne- przystawka do wiertarki
Pistolet reczny lub elektronarzedzie do aplikowania zaprawy w spoine

4. Transport

Wyroby wchodzace w sktad zestawu powinny by¢ dostarczane w opakowaniach firmowych producenta oraz
by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasciwosci. Na kazdym opakowaniu
powinny by¢ nastepujgce dane: nazwa wyrobu, nazwa i adres producenta, masa, liczba sztuk oraz dtugosc¢
( w przypadku pretow) nr Aprobaty Technicznej, nr deklaracji lub certyfikatu zgodnos$ci, znak budowlany.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych)

5. Wykonanie robot

5.1 Warunki ogdlne

Roboty powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw zatrudnionych przy wzmacnianiu
muréw. Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ min. +5°C. Zastosowanie wyrobéw powinno by¢ zgodne z

projektem technicznym, z uwzglednieniem wymagan Norm, przepisow budowlanych, postanowien Aprobaty
Technicznej oraz instrukcji producenta.
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5.1 Naprawa peknie¢ w murach peinych
Wzmocnienie polega na umieszczeniu pretéw @12 w poziomych szczelinach wycietych w murze. Szczeliny
wypetni¢ zaprawg. Sposéb wykonania wzmocnienia:

e Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokosé. W
przypadku ciecia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.
Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.
Do konica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe o grubosci ok. 15mm
Wepchng¢ pret w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny
Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w
pozostatych spoinach obiektu
o Wyréwnac powierzchnie spoiny.
e Zwilzyé spoine co pewien czas.
e Uzupetni¢ wypetnienie spoiny odpowiednig zaprawg

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Warunki ogdlne

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmujg badanie dostaw materiatéw, kontrole prawidtowosci wykonania robdt, ocene
estetyki wykonanych robot. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Wykonawca powinien wykona¢ badania gotowych mieszanek oraz preparatéw i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Nalezy zwréci¢ uwage na terminy przydatnosci, sprawdzi¢
zgodno$c¢ z dokumentacjg pretéw pod wzgledem Srednicy i atestow.

6.3 Badania w czasie robot
W czasie robét Inspektor nadzoru kontroluje:
o Gtebokosc¢ i diugosé¢ bruzd
Rozstaw bruzd
Doktadnos$¢ oczyszczenia bruzd
Doktadnos$¢ osadzenia pretow — grubosé otuliny
Dokftadnos$¢ wymieszania zaprawy
Doktadnosé¢ wypetnienia bruzd zaprawg

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest mb. lloS¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1 Badania w czasie odbioru
e Zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zaleceniami nadzoru autorskiego bgdz inwestorskiego
o Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow
e Prawidtowosci wypetnienia bruzd

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg do dokonania rozliczenia kornicowego i ptatnosci jest protokét odbioru koncowego wykonania
robot.

10. Przepisy zwigzane

ZUAT — 15/V1.07 Srodki iniekcyjne do napraw betonéw
Aprobata Techniczna zestawu wyrobow do napraw i wzmacniania konstrukcji murowych.
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1.18 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich w ramach zadania ,,Remont i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr
1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2 obreb 0005 w Gorzowie Wikp.”

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢é wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg
zmian objeto$ci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie
R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkow wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych Ilub
hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odklad — miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:
Dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w
ksigzki obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

Laboratorium — laboratorium badawcze, =zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Kierownika Budowy.

2. Materiaty (grunty) — ogdélne wymagania

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych
lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja
zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zzrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
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do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢é dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego Uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawg roszczehh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, atakze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokfadnoscig do +5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by¢ wieksze niz +10cm. Rdéznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1cm i —3cm. Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp
nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze
tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak
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aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do
istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu
wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako$ci
bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujgcg organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje
i przygotowanie praktyczne, wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robdt, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb zabezpieczenia iochrony tadunkéw przed utratg
ich wiasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot, sposéb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc

udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé

dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty

nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

6.1.5. Raporty z badah

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzednie;j

weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i

robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor

nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,

albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacijg

projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych elementow robot,

¢ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byc¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:

o wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

o wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.2.3. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

6.2.4. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.2.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.6. Rownos$¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.2.7. Nierbwnos$¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ £10 cm.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru. Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty,
ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byc¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor
nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakos$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢
potrgcen za obnizong jakos$c.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na s$rodkach transportowych Iub nasypie
z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne warto$ci
stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana
przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak nizw ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbioér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
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z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét, ustawienie tymczasowego oznakowania i
oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, optaty/dzierzawy terenu, przygotowanie
terenu, konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu, tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych
materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, koszty zwigzane z organizacjg
ruchu publicznego.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1.19 45411000-4 Wykonanie spoinowania muréw wylewki z
zaprawy renowacyjnej iniekcji ciSnieniowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru: wykonanie spoinowania muréw kamiennych ,oraz wyréwnanie powierzchni korony muru tynkiem

renowacyjnym podktadowym, aplikacja iniekcji ciSnieniowej zaprawa bezskurczowa. w ramach zadania

»Remont i przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na

dziatkach nr 931 i 941/2 obreb 0005 w Gorzowie Wikp.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.

1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

- Wykonanie spoinowania murow kamiennych ,oraz wyrdwnanie powierzchni korony muru tynkiem

renowacyjnym podktadowym aplikacja iniekcji ciSnieniowej zaprawg bezskurczowa.

Spoinowanie ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujacg

forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie do ktérej wykonania zostaly uzyte

zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki renowacyjne podktadowe —jako wyréwnanie powierzchni korony muru pod izolacje ze wzgledu na

miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny

odpowiada¢ aprobacie technicznej tynkow renowacyjnych . Wymagania i badania przy odbiorze" oraz

aprobaty techniczne dotyczace tynkdw mineralnych

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100, p. 3.3.2.

- Aplikacja iniekgcji cisnieniowej zaprawg bezskurczowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST * zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje

poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i

instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce

przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Zaprawy

do wykonania spoinowania muréw oraz wykonania wyréwnania korony tynkiem renowacyjnym zaprawy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" oraz aprobatom
technicznym.,

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

241. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
-Srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.5. Zaprawy budowlane + srodek napowietrzajgcy + srodek uszczelniajacy

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

 Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skifad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Srodek napowietrzajgcy- domieszka do zapraw ktéra zwieksza poroprzepuszczalno$é uplastycznia i
napowietrza oraz zapobiega powstawaniu wykwitow.

Srodek uszczelniajgcy-domieszka do zapraw ktéra powoduje zmiejszanie iloéci poréw w zaprawie.

2.6. Zaprawy budowlane do wypetniania pustek w murach metodg iniekcji ciSnieniowej

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami aprobat technicznych. Srednica pakeréw >
5cm, czas zuzycia 60’, czas wigzania w murze-1 dzien, brak skurczu i bardzo dobra penetracja w pustki
wysokos$¢ pompowania zaprawy bez segregacji sktadnikdw- do 10m, wytrzymatos¢é —min. M10.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne" pkt3.

3.2. Sprzet do wykonywania spoinowania murow oraz wyrownywania powierzchni korony
Wykonawca przystepujgcy do wykonania spoinowania muréw oraz podkfadow z tynkéw renowacyjnych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

- wiertarki z mieszadtem

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno

suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

Gotowe zaprawy renowacyjne , oraz srodki napowietrzajace i uszczelniajgce mozna przewozi¢ dowolnymi

srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét spoinowych , wyréwnania powierzchni tynkiem
renowacyjnym jak rowniez wykonanie iniekcji ciSnieniowej powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego.

- Spoinowanie , wyrdwnania powierzchni tynkiem renowacyjnym jak réwniez wykonanie iniekcji ciSnieniowej
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
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spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki renowacyjne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1. Podioza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach kamiennych

- W S$cianach przewidzianych do spoinowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-30 mm.

- Bezposrednio przed spoinowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ z substanciji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je
lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie spoinowania zaprawa

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.4.5. Tynki renowacyjne szerokoporowe zalicza sie do odmian doborowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne" pkt6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét spoinowych i wyréwnania powierzchni tynkiem

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykfe".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkéw podktadowych z zaprawy renowacyjnej powinny by¢ przeprowadzane w sposob
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.oraz zgodnie z aprobatg techniczng i powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci spoin i podktadéw renowacyjnych,

- przyczepnosci do podtoza,

- grubosci tynku renowacyjnego

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw podktadowych renowacyjnych jak réwniez spoinowania i iniekcji cisSnieniowej oblicza
sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej .

7.3. llos¢ spoin i podktadéw z tynkow renowacyjnych, oraz iniekcji

okresla sie w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior podioza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt spoinowych oraz podktadu z tynku
renowacyjnego. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysScic i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty
tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni muru

8.4.4. (Odbior gotowych podktadéw tynkdw renowacyjnych ,oraz spoin i iniekcji ciSnieniowej powinien by¢
potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego iloS¢ m2 powierzchni tynku
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robot na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podfoza,

- wykonanie tynkéw podktadowych, spoin oraz iniekcji cisnieniowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»1ynki' wydanie ITB - 2003 rok.

Aprobaty techniczne
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1.20 45442100-8 Odgrzybianie + hydrofobizacja + izolacja
powierzchni na bazie mineralnej

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot odgrzybiania $cian oraz wykonania hydrofobizacji powierzchni $cian (kamienia oraz spoin)
oraz wykonania izolacji powierzchni na bazie mineralnej, elastycznej powtoki uszczelniajgcej (aplikacja 3x
technikg malarskg) w ramach zadania ,,Remont i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 1 wraz
z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2 obreb 0005 w Gorzowie Wikp.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét odgrzybiania scian oraz wykonania hydrofobizacji powierzchni scian (kamienia oraz
spoin) oraz wykonania izolacji powierzchni na bazie mineralnej, elastycznej powtoki uszczelniajgcej
(aplikacja 3x technikg malarska).

obiektu wg ponizszego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
ponizszymi znaczeniami.

Podloze malarskie-pod odgrzybianie, hydrofobizacje oraz izolacje - powierzchnia np. tynku, spoin,
kamienia surowa, zagruntowana na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarsko zabezpieczajgca.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty do malowania elewacji budynkow.

Do hydrofobizacji elewacji z kamienia wodny roztwér zywic silikonowych i teflonu gestosé 1,08kg/m3,
aplikacja natrysk hydrodynamiczny czas wysychania okoto 2h, nie powoduje przebarwien.

Do gruntowania wzmocnienia podtoza z kamienia wodny roztwér szkta potasowego i dyspersji zywicznej
gestos¢ 1,05kg/m3, aplikacja natrysk hydrodynamiczny lub pedzlem czas wysychania okoto 2h, gtebokosé
penetracji >2-8mm w zaleznosci od nasigkliwosci podioza.

Do odgrzybiania srodek powodujgcy niszczenie mchéw, porostow jw.

Do izolacji mineralna, elastyczna zaprawa —powtoka do przeciwwodnego uszczelniania odksztatconych
zwartych podtozy. Nanoszona pedzlem. Kryje rysy w podtozu, zwigksza trwatos¢ w podtozu.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych posiadajacych aktualne $wiadectwa
dopuszczajace je do uzytku jesli takie sg wymagane.

4. TRANSPORT.
Srodki do gruntowania oraz hydrofobizacji i izolacji pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-
79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy gruntowaniu , izolacji oraz hydrofobizacji powierzchni zewnetrznych temperatura nie powinna by¢
nizsza niz +5°C.

5.1. Przygotowanie podtozy
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Podtoze pod gruntowanie , izolacje oraz hydrofobizacje stanowi¢ moga:

* tynk podktadowy renowacyjny

* mur kamienny i spoina

Wymagania dotyczgce podtozy pod gruntowanie , izolacje oraz hydrofobizacje.

5.1.1. Mury kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10020.-1968. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed
hydrohobizacjg i izolacjg wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a
jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy wystajgcych poza jej obrys oraz z kurzu,
ttuszczu .

5.2. Kontrola podtozy pod gruntowanie, izolacje oraz hydrofobizacje

Kontrole podtozy w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

* muréw kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$é wykonania zgodnie z
normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, czysto$¢ powierzchni, wilgotnosc
muru,

 tynkdw zwyktych - zgodnosé¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosci,

5.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnos$ci. Po usunieciu
niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robét malarskich- gruntowania hydrofobizacji i izolacji

5.4.1. Warunki prowadzenia robot gruntowania, hydrofobizac;ji i izolacji

Roboty nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadéw atmosferycznych

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej O °C

5.4.2. Kontrola materiatow

Impregnaty, Srodki gruntujgce oraz do izolacji powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednig normg
lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Powinny stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie w ktérych widac:

a) w przypadku materiatow ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

« Slady plesni,

« trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny.

b) w przypadku materiatéw w postaci suchych mieszanek:

* zbrylenie,

* obce wtracenie,

« zapach gnilny,

« Slady plesni.
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5.5. Wykonanie robét zewnetrznych - hyrofobizacji , impregnacji oraz izolacji

Roboty impregnacyjne oraz hydrofobizacje na zewnatrz budynku mozna rozpoczgé¢, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w p. 5.1. Roboty powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanego materiatu i zgdanej jakosci robét. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta , ktéra powinna zawierac:

« informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposoOb przygotowania materiatdw do impregnaciji, hydrofobizacji oraz izolacji,

* sposoOb naktadania materiatow, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

+ krotno$¢ naktadania ww. materiatéw oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

+ zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

Elementy ktére w czasie robét impregnacji, hydrofobizacji oraz izolacji, moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH-HYDROFOBIZACJI |
IMPREGNACJI | IZOLACJI

6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidr robét obejmuje:
 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie impregnacji, hydrofobizacji oraz izolacji, oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn

dtugosci Scian i wysokosci mierzonej od poditoza lub warstwy wyréwnawcze; .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior podioza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt impregnaciji, hydrofobizacji oraz izolaciji

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- zadanie nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢ m2 powierzchni malowan —
hydrofobizacji i impregnacji oraz izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robot na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podioza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
Aprobaty techniczne na $rodki do impregnacji, hydrofobizacji oraz izolac;ji
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1.21 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem sufitbw podwieszanych, w ramach zadania ,,Remont i przebudowa budynku
Szkoty Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 931 i 941/2 obreb 0005
w Gorzowie Wlkp.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robot zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych , zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST 00.00. Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00.00.0gdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa ,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiatly
Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowg , opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:

Piyty sufitowe GK

Profile systemowe

3.Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien wykaza¢ sie
mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.

Pakowanie i magazynowanie ptyt.

Plyty sg pakowane w kartony i umieszczane na paletach.

Ptyty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym, mocnym a, zarazem
ptaskim podktadzie.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami).
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wszystkie elementy sufitu mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen.

Piyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed
montazem.

5.0go6lne warunki wykonywania robét

5.1.0gdlIne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.

5.2.Warunki przystgpienia do robét:

Montaz sufitu powinien sie odbywac¢ po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.
Nalezy zwrdci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 95% po montazu sufitu.
Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujgcych zapylenie, mogace doprowadzi¢ do osiadania
pytu na ptytach sufitowych.

W ptytach sufitowych mozna mocowac oswietlenie punktowe lub inne urzgdzenia o wadze nie
przekraczajacej 0,2kg.

Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.

Alternatywnie ich ciezar moze by¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomocg dodatkowych zeber.
Maksymalny ciezar dodatkowy przenoszony przez konstrukcje sufitu nie moze przekroczy¢ 6kg/m2.

¢ Ruszt stalowy- standard

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce
sie ich wytworzeniem i dostawa.
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Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x06 oraz profili przy$ciennych.

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien
obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy fgcznikow
krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy
stosuje sie réwniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/60)

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy

potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do scian.

5.4.We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem piwnic, korytarzy i klatek schodowych przewidziano sufity
zmywalne i odporne na zawilgocenie np. typu Armstrong Ceramaguard

6. Kontrola jakosci robot

e Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00.00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

e Warunki badania ptyt i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

e Dopuszczalna odchytka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na diugosci 3,6m

7. Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00

Jednostkg obmiaru jest :

m? powierzchni wykonanych sufitéw

Powierzchnie sufitéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST -00.00.
Wymagania przy odbiorze:
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych
Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robét zostalty wykonane wg
projektu technicznego.
Odbioru robdét powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.
Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odlegtosci pomiedzy
zamocowaniami profili przysciennych. Ptyty sufitowe powinny by¢ swobodnie potozone na konstrukcji tak, aby
mozna je bylo uniesc¢. Plyty docinane przy $cianach powinny mie¢ uformowang recznie krawedz frezowana.
9. Platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST -00.00.
Podstawg rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilos¢ metréw kwadratowych powierzchni
sufitu podwieszonego wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan

przygotowanie podtoza,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

wykonanie rusztu sufitu podwieszonego

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag wkretdéw wraz z przycieciem

i dopasowaniem,

10.Normy i dokumenty zwigzane
10.1 Normy budowlane:
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-EN 13964 Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze
Aprobaty techniczne producenta
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1.22 45420000-7 Roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych wykonywanych w ramach zadania ,,Remont i
przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr
931 i 941/2 obreb 0005 w Gorzowie WIkp.”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t remontowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot - zgodny z przedmiarem robot:

- montaz drewnianych elementéw wynikajgcych z zastosowanej technologii remontu dachu,

- impregnacja elementéw drewninych oraz desek poszycia impregnatami mykologicznymi i ogniochronnymi.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine".

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST ,Wymagania ogodline”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow i ich skladowania, podano w ST ,Wymagania ogodlne". Drewno
iglaste o wilgotnosci ponizej 20%; krawedziaki 100*70mm, oraz ptyty wiérowe typu OSB gr. 22mm. Drewno
stosowane na elementy wymieniane powinno by¢ impregnowane cisnieniowo zaréwno preparatami
mykologicznymi jak i ogniochronnymi.

Do wykonywania potgczen nalezy uzywac¢ gwozdzi okragtych i srub stalowych ocynkowanych.

Impregnaty powinny posiadaé odpowiednie atesty certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologig zatozong w
Dokumentac;ji Projektowej do wykonania robét rozbidérkowych i wycinek proponuje sie uzy¢ nastepujgcego
sprzetu:

- pita elektryczna tarczowa,

- pifa fancuchowa

-siekierki, miotki, klucze,

- poziomica, pion, katomierz, taty,

- pedzle,

- wciggnik,

- wiadra

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne".
W szczegolnosci przyjmuije sie, ze wystarczajgcy dla tego typu i zakresu robét bedzie:
- do dostawy materiatéw na budowe samochdéd ciezarowym,
- roztadunek reczny,
- transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki,
- zuraw samojezdny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Montaz niezbednych technologicznie elementéw drewnianych powinien odbywaé sie z zachowaniem ich
lokalizacji wg rysunkéw detali i zapewniac¢ trwate oparcie dla elementéw do nich mocowanych.

Elementy docinane na budowie w miejscach cie¢ musza byé odpowiednio zabezpieczone.

Ze wzgledu na wykonywanie remontu w obiekcie uzytkowanym do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
zabezpieczenie budynku przez opadami atmosferycznymi. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
szkody wyrzgdzone w obiekcie spowodowane zalaniem budynku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdélne".

Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych materiatéw i preparatéw. Badania prawidtowosci ksztattu i
wymiarow gtownych elemtéw, prawidtowosci oparcia elementéw na podporach i rozstawu elementow
sktadowych, badania prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami, sprawdzenie
odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego, sprawdzenie réwnosci
.powierzchni pofaci dachowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".
7.2. Jednostka obmiarowa
Przyjete jednostki obmiarowe:
- dla robot zwigzanych z montazem elementéw drewnianych liniowych [m],
- dla rob6t zwigzanych z montazem elementéw drewnianych powierzchniowych [m2],

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".

Cena wykonania robét obejmuije:
- wykonanie robét podstawowych,
- wykonanie robét towarzyszgcych, zgodnie z projektem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy - Wymagania i badania przy odbiorze dla poszczegdlnych rodzajow robét. Wytyczne wykonywania
robot producentéw materiatéw, aprobaty techniczne lub Swiadectwa dopuszczenia.

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-85/M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym

BN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
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