Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 559 Lipno - Kamien Kotowy - granica wojewodztwa
na odcinku od km 1+500 do km 18+740

D - 09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielggnacja zieleni drogowej w zwiazku z przebudowa i rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 559 Lipno — Kamien Kotowy - granica wojewodztwa na odcinku od km 1+500 do km 18+740,
powiat lipnowski, wojewodztwo kujawsko - pomorskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
e sadzeniem drzew i krzewow na terenie ptaskim,
e sadzeniem krzewow na terenie wyspy srodkowej rond,
e sadzeniem zywoplotow,
e zakladaniem trawnikow,
e robotami pielegnacyjnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

11.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.

1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami wysoko$ci
powyzej 1,5 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong na wysokosci 1,8—-2,2 m.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Zywoplot — rodzaj ogrodzenia (obramowania kwater) wykonanego z gesto posadzonych i odpowiednio
przycinanych krzewéw lub matych drzew tworzacych zwarty szereg.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
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otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze
by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.3. Kora mielona

Material uzyskuje si¢ poprzez zmielenie kory drzewnej. Stosuje si¢ pod krzewy w celu utrzymania wilgotnos$ci
gleby oraz zapobiezeniu rozwoju chwastow.

2.4. Drzewa, krzewy :

Materiat roslinny powinien odpowiada¢ normom PN-R-67023 i PN-R-67022 i dotyczy¢ ro$lin:
- starszych kopanych z gruntu z uksztaltowang bryta korzeniowa zapakowana w jute;
- mtodszych — odbieranych w pojemnikach lub kontenerach powyzej 2,0 — 3,0 1 objgtosci.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
lacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

e uroslin sadzonych z bryta korzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba zZe jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny na
przewodniku w 11 wyborze, u form naturalnych drzew,

e sadzonki powinny by¢ mikoryzowane lub sadzone tradycyjnie z pojemnikow,

e drzewa lisciaste formy piennej, zaleznie od gatunku, winny mie¢ wysoko$¢ pnia pod korong minimum
1,5m i §rednicg pnia mierzong na wysokosci 1,0m: powyzej 3cm i korong uksztattowana na wys.
1,80+2,20m,

e drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ z bryla korzeniowa zabezpieczong tkaning rozkladajaca si¢ najpdzniej po 1,5
roku po posadzeniu lub z kontenerow. Drzewa i krzewy iglaste oraz krzewy liSciaste powinny by¢ sadzone
z doniczek lub pojemnikow.

e drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ z brylg korzeniowg balotowane lub bezposrednio z pojemnikéw minimum
C10/C15

e drzewa i krzewy iglaste zaleca si¢ sadzi¢ z pojemnikdéw o wielkosci C4/C5

e krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ z bryla korzeniowa bezposrednio z kontenerow lub pojemnikow o wielkosci
C2/C3

a w przypadku materiatu starszego z pojemnikow,

e zaleca sie sadzenie drzew iglastych o wys. 0,5 -0,8 m,

e zaleca si¢ sadzenie krzewdw iglastych o wys. 0,2 — 0,3 m,

e krzewy do zakrzewien musza by¢ 2 razy $cidtkowane i mie¢ przynajmniej trzy dobrze wyksztatcone pedy
glowne

z typowymi dla odmiany rozgatezieniami oraz dobrze rozwinigty system korzeniowy,

e materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni

lub Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin w miejscu uprawy tj. w szkotce.
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Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e $lady zerowania szkodnikow,
e oznaki chorobowe,
e zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
e martwice i peknigcia kory,
e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
e dwupedowe korony drzew formy piennej,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e zle zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)
— sprzet do podlewania i transportu wody (beczkowozy),
— narzedzia do odchwaszczania,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatu sadzeniowego:
Transport materialdéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie

pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedow.
Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je
przed wyschnigciem i przemarznigciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w
razie suszy podlewaé
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Powierzchnia podtoza winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205.

Przed przystapieniem do wykonania nowych nasadzen nalezy:

- usung¢ gruz i resztki pozostate po pracach budowlanych,

- usung¢ wszystkie, poza przeznaczonymi do adaptacji, rosliny (szczegolnie chwasty, resztki trawnika, samosiewy,
drzew i krzewow),

- wzbogaci¢ pozostata ziemi¢ urodzajng poprzez dodanie ziemi kompostowe;.

5.3. Drzewa, krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow 1 pnaczy sg nastepujace:

- przewiduje si¢ sadzenie drzew lisciastych form piennych i krzewow lisciastych form naturalnych (dopuszcza sig¢
sadzenie form naturalnych drzew lisciastych w zieleni izolacyjnej) produkowanych w pojemnikach. W przypadku
gatunkow niedostgpnych w szkotkach w kontenerach, mozna stosowaé sadzonki produkowane w gruncie,

- ro§liny iglaste stosowane do nasadzen muszg by¢ produkowane w pojemnikach o pojemnos$ci nie mniejszej niz
2/3 litry,

- sadzenie drzew i krzewow lisciastych i iglastych produkowanych w pojemnikach mozna wykonywaé w terminie
od 15 marca do 30 listopada ,

- sadzenie drzew i krzewow lisciastych produkowanych w gruncie mozna najlepiej wykonywac¢ wiosng po
rozmarzni¢ciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesieniag w terminie od wrzes$nia do konca pazdziernika,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,
- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacja Projektows,

- dofki pod drzewa, krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej i by¢ zaprawione
ziemia kompostowa,

- ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ 3 cm glebiej jak rosta w szkolce. Zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- drzewa formy piennej nalezy przymocowaé do palika tuz pod korong oraz drugi raz w polowie wysokosci pnia,

- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokoS$ci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow,

- korzenie roslin zasypywac ziemig a nastgpnie prawidlowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,

- po posadzeniu nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane galezie,

- drzewa lisciaste i iglaste nalezy sadzi¢ w doly o $rednicy i gigbokosci min. 0,5 - 0,7 m — niezaleznie od gatunku,

- krzewy lisciaste i iglaste nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtgbokosci min. 0,3-0,5 m — niezaleznie od gatunku,

- powierzchni¢ gruntu pod krzewami nalezy pokry¢ warstwa $cidtki (np. kory drzewnej) grubosci min. 7 cm.

- w przypadku sadzenia drzew nalezy roztozy¢ korg (warstwa grubosci 7 cm) na powierzchni o $rednicy 1 m wokot
pnia (0,8 m2),

- ewentualnie do korowania mozna wykorzysta¢ kore drzewng z przerobienia galezi usunigtych w ramach inwestycji
drzew i krzewow.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciaggu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu (nie przewiduje si¢ stosowania nawozdw organicznych),

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,
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- rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikow 1 wiagzadet,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).
- formowanie zywoptotow do uzyskania wysokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszcza si¢ nieudatnos¢ nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania przyczyny, pod
warunkiem ich wymiany.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyroOwnana,
przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,
nasiona traw wysiewane sa $rednio w ilosci 1,2 kg na 100 m?,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowaé watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ wcze$niej przygotowana.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza polowe
pazdziernika),
koszenia trawnikdw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowacé z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemia kompostowa,
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- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkoéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewoéw dotyczy:

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkoéw i odmian oraz ilosci drzew i1 krzewow z dokumentacja projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbidr
jest na jesieni,

- prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w md),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwalowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),

— obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu obejmuje:
- zakup 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

- uporzadkowanie terenu z resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew, krzewow i pnaczy,

- wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotow,

- zakup i transport ziemi urodzajnej,

- zaprawienie dolow ziemia kompostowa,

- zakup i transport materiatu roslinnego,

- posadzenie drzewa, krzewu,

- zakup i transport kory drzewnej, w przypadku niewykorzystania kory drzewnej z przerobienia galezi usunigtych
drzew i krzewow,

- przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami warstwa kory drzewne;j,

- pielegnacja drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,
zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych drzew, lub krzewow, kontrola i
wymiana zniszczonych wigzadet, wymiana uszkodzonych lub brakujacych palikow).

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowodz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

— zakladanie trawnikow,

— pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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