


Pozycja NR 15 								Załącznik nr 3
Ultrasonograf  
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Mobilny aparat usg
	

	6. 
	Aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania
	

	7. 
	Aparat wyposażony w 2 uchwyty, zlokalizowane z przodu i z tyłu systemu usg, ułatwiające transport urządzenia
	

	8. 
	Zakres częstotliwości pracy min  2,0-18,0 MHz
	

	9. 
	Dynamika systemu min 180 dB
	

	10. 
	Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 3
	

	11. 
	Monitor TFT o przekątnej min 18 cali
	

	12. 
	Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej
	

	13. 
	Gniazda głowic zlokalizowane z boku obudowy systemu
	

	14. 
	Możliwość regulacji wysokości monitora min 25 cm.
	

	15. 
	Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25 cm.
	

	16. 
	Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali
	

	17. 
	Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację
	

	18. 
	Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła z funkcją blokady
	

	19. 
	Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo
	

	20. 
	Wewnętrzny system archiwizacji badania w aparacie o dysku min 256 GB.
	

	21. 
	Minimum 5 aktywnych portów USB do archiwizacji  obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive.
	

	22. 
	Złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min:
- USB 3.0 
- USB 2.0
- HDMI
- LAN (Ethernet 10 / 100 / 1000
	

	23. 
	Głębokość skanowania min 1,5 cm – 30 cm
	

	24. 
	Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne
	

	25. 
	Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm
	

	26. 
	Specjalistyczne oprogramowanie do urologii z możliwością automatycznego pomiaru PSAD
	

	27. 
	Oprogramowanie pozwalające na utworzenie indywidualnego konta użytkownika zabezpieczonego hasłem
	

	28. 
	Możliwość podziału wyświetlanego obrazu prowadzonego badania na dwa w czasie rzeczywistym zarówno w orientacji wertykalnej jak i horyzontalnej
	

	29. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku.
	

	30. 
	Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain
	

	31. 
	Wbudowana bateria podtrzymująca pracę aparatu
	

	32. 
	Wideoprinter czarno-biały
	

	33. 
	GŁOWICE
	

	34. 
	Głowica typu convex do badania jamy brzusznej
	

	35. 
	Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 155
	

	36. 
	 częstotliwość pracy min. 2,5-5,0 MHz
	

	37. 
	 obrazowanie Color Doppler, Power Doppler
	

	38. 
	 obrazowanie harmoniczne
	

	39. 
	 Kąt pola skanowania (widzenia) min. 58°.
	

	40. 
	 Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu
	

	41. 
	 wielorazowa przystawka biopsyjna o regulowanej średnicy min. 0,6 – 2,4mm  - 1szt.
	

	42. 
	Głowica liniowa do badania małych narządów
	

	43. 
	 Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190
	

	44. 
	 częstotliwości pracy min 4,0 - 12,0 MHz
	

	45. 
	 obrazowanie Color Doppler, Power Doppler
	

	46. 
	 obrazowanie harmoniczne
	

	47. 
	 Szerokość matrycy max 40 mm
	

	48. 
	Głębokość skanowania do min 8,5 cm
	

	49. 
	 Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu
	

	50. 
	Głowica rektalna dwupłaszczyznowa convex-convex do badania/biopsji prostaty
	

	51. 
	Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190
	

	52. 
	 częstotliwość pracy min 5,0 - 10,0 MHz
	

	53. 
	 Możliwość pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI), wymienić [MHz] — Podać wartość
	

	54. 
	 Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym
	

	55. 
	 Kanał biopsyjny przez środek głowicy (wielorazowa nasadka wraz z prowadnicą, której  linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy  )
	

	56. 
	Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu
	

	57. 
	Kąt pola skanowania (widzenia) min. 120°.
	

	58. 
	 wielrazowa przystawka biopsyjna z kanałem przechodzącym przez środek – 4szt.
	

	59. 
	MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
	

	60. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną trzypłaszczyznową do badania/biopsji stercza
	

	61. 
	 Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 310
	

	62. 
	 częstotliwość pracy min. 6,0 – 12,0 MHz
	

	63. 
	Możliwość pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI), wymienić [MHz] — Podać wartość
	

	64. 
	Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym
	

	65. 
	 Kanał biopsyjny przez środek głowicy (wielorazowa nasadka wraz z prowadnicą, której  linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy  
	

	66. 
	 Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu
	

	67. 
	 Kąt pola skanowania (widzenia) min. 120°.
	


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.




