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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
1. Zabezpieczenia
1 Kalkulacja Zabezpieczenie podlég papierem zabezpieczajacym i folig polietylenowa
indywidualna
korytarz  12,0%3,00 m2 36
razem | m2 36
2 Kalkulacja Zabezpieczenie folig okien
indywidualna
2,50%2,10%6 m2 31,5
razem | m2 31,5
2. Scianki dzialowe murowane i zamurowania otworéw
3 | KNR-W 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
0353/13
6%2 szt 12
razem | szt 12
4 ' KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
poszerzenia dla AL 2,10*0,15%2 m2 0,63
poszerzenia dla D2 2,10%0,15%2 m2 0,63
razem | m2 1,26
5 |KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci i szerokosci 1/2x1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0338/03 cementowo-wapienne;j
dla nadprozy drzwi AL 1,50%2 m 3
dla nadprozy drzwi D2 1,50%2 m 3
razem | m 6
6 | NNRNKB 2 UtoZenie nadprozy prefabrykowanych
0160/01
dla AL 1,50%2%2 m 6
dlaD2 1,50*%2 m 3
razem | m 9
7 |KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiet
0326/02
1,50%2%2 m
razem m
8 Kalkulacja Demontaz (wykucie z $cian zewngtrznych nawietrzakéw podokiennych o wymiarach 50x15 cm
indywidualna
4%2 szt 8
razem | Szt 8
9 Kalkulacja Dostawa i montaz nawietrzakéw podokiennych prostokatnych wg STWiOR
indywidualna
szt 8
10 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
1,26%0,15 m3 0,19
6,0%0,15%0,15 m3 0,14
razem | m3 0,33
11 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20 nastgpny 1km ponad 1km
Doptata 15x m3 0,26
12 | Kalkulacja Optfata za utylizacje¢
indywidualna
m3 0,26
3. Tynki
13 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do Sm?2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej
szatnie 50%  5,42%(2,50+2,71)*2%0,5 m2 28,24
3,54%0,50%(2,71+42,50)*2*2*0,5 m2 18,44
sanitariaty  2,85%(2,50+2,71)*2 m2 29,7
3,54%0,5%(2,50+2,71)*2%2 m2 36,89
2,85%2,60%2%2 m2 29,64
1,80%2,70%2*2 m2 19,44
razem | m2 | 162,35
14 | Kalkulacja Powlekanie fragmentu $ciany $rodkiem p. grzybicznym
indywidualna
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(1,0+1,50)*2,45 m2 6,13
razem | m2 6,13
15 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02 m2| 162,35
16 |KNR-W 2-02 Tynki zwykte kategorii III §cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane mechanicznie
0902/02
szatnie 5,42%(2,50+2,71)*2%0,5 m2 28,24
3,54%0,50%(2,71+42,50)*2*2*0,5 m2 18,44
sanitariaty  2,85%(2,50+2,71)*2 m2 29,7
3,54%0,5%(2,50+2,71)*2%2 m2 36,89
2,85%2,60%2%2 m2 29,64
1,80%2,70%2*2 m2 19,44
razem | m2 | 162,35
17 | KNR-W 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewngetrznych cementowo-wapiennych na $cianach plaskich
0719/04 i shupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad Sm2 m2 | 162,35
18 |[KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii III na o$ciezach o szerokosci do 40cm, na podiozach z
0708/03 cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
2,10%2%2 m 8,4
razem| m 8.4
19 | Kalkulacja Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych 20x27 cm do wentylacji grawitacyjnej
indywidualna
szt 12
20 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
209,04*0,03 m3 6,27
razem  m3 6,27
21 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20 nastgpny 1km ponad 1km
Doptata 15x m3 6,27
22 | Kalkulacja Optata za przyjgcie gruzu na sktadowisku
indywidualna
m3 6,27
4. Wykladziny $cian
23 | KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
sanitariaty  (3,30+3,54)*2%2,0%2 m2 54,72
3,30%2,0%2%2 m2 26,4
(1,00+0,79+0,50)*2,0%2%2 m2 18,32
szatnie (0,80+0,40)*2,0%2 m2 4.8
razem m2 | 104,24
24 | KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wktadki z widkniny pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki,
0115/03 kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng wykonane ptynna folig uszczelniajaca
natryski  (1,90+1,00+0,32+0,35+0,76+0,10+0,83%2+0,25+0,58)*2,0%2 m2 27,68
umywalnie ((0,43+1,10+0,25+0,21+0,1040,12+2,50+2,01+2,85)*2,0%2-2,50%0,50%2)*2 m2 71,56
razem | m?2 99,24
25 | KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 60x60 cm na klej metoda zwykta
0829/08
szatnie  ((5,84+3,65)*2%2,40-2,50*%0,90%2)*2 m2 82,1
we  (1,22+1,10)%2%2,40%2 m2 22,27
natryski  (1,32+1,01)*2%2,40%2 m2 22,37
umywalnie ((3,30+2,55)*2%2,40-2,50*0,90)*2 m2 51,66
razem K m?2 178,4
26 | NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych ze stali nierdzewnej na naroznikach
2809/05
szatnie 2,40%6%*2 m 28,8
we  2,40%2 m 4,8
natrysk  2,40%4%2 m 19,2
umywalnia 2,40*7%2 m 33,6
razem m 86,4
27 |[KNR-W 7-12 Czyszczenie szlifierkami powierzchni parapetow
0302/01
2,65%(0,45+0,10)*6 m2 8,75
razem  m2 8,75
28 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujaco-sczepnymi na bazie zywic akrylowych i maczki kwarcowej, o
1134/01 przyczepnosci do podtoza powyzej 1,0MPa.
2,65%(0,45+0,10)%6 m2 8,75
pod parapetem  2,65%0,45%6 m2 7,16
razem | m2 15,91
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29 | NNRNKB 6 Oktadziny parapetéw ptytkami z gresu polerowanego i rektyfikowanego, o wymiarach minimum 40x40 cm
2804/02 m2 9,41
30 | NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych ze stali nierdzewnej na krawedziach parapetéw
2809/05
2,45%2%3%2 m 29,4
razem m 29,4
31 | Kalkulacja Wyszpachlowanie i pomalowanie farba akrylowa podniebienia parapetéw
indywidualna
pod parapetem  2,65%0,45%6 m2 7,16
razem | m2 7,16
32 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
104,24*0,03 m3 3,13
razem | m3 3,13
33 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20 nastgpny 1km ponad 1km
Doptata 15x m3 3,13
34 | Kalkulacja Optfata za przyjecie gruzu na sktadowisku
indywidualna
m3 3,13
5. Posadzki
35 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
szatnie  (5,42%*3,54+0,90*0,40)*2 m2 39,09
razem | m2 39,09
36 | KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
3,30%3,54*2 m2 23,36
razem | m2 23,36
37 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
39,09 m2 39,09
23,36 m2 23,36
razem  m?2 62,45
38 | Kalkulacja Zerwanie izolacji ze styropianu
indywidualna
m2 62,45
39 |[KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm na zaprawie
0608/02 m2 62,45
40 | KNR-W 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
0606/01
62,45%1,2 m2 74,94
razem  m?2 74,94
41 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02 m2 62,45
42 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03 Doptata 3x m2 62,45
43 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa 15x15 cm gr. preta fi 3 mm
1106/07 m2 62,45
44 | KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkiadka z widkniny pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki,
0115/02 kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okltadzing ceramiczng wykonane ptynna folig uszczelniajaca
szatnie  (5,44%*3,65+0,99*0,40)*2 m2 40,5
wywinigeia  (5,84+3,65)%2%0,15%2 m2 5,69
natryski  1,90%1,43%2 m2 5,43
WC  1,22%1,08%2 m2 2,64
umywalnie 2,85%2,55%2 m2 14,54
1,24%1,03*2 m2 2,55
razem | m2 71,35
45 | NNRNKB 6 Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach co najmniej 60x60 cm (wg opisu w STWiOR) na zaprawach
2805/06 klejowych do plytek gresowych
szatnie  (5,44%*3,65+0,99*0,40)*2 m2 40,5
wywinigeia  (5,84+3,65)%2%0,15%2 m2 5,69
natryski  1,90%1,43%2 m2 5,43
WC  1,22%1,08%2 m2 2,64
umywalnie 2,85%2,55%2 m2 14,54
1,24%1,03*2 m2 2,55
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razem | m2 71,35
46 | Kalkulacja Montaz nierdzewnych listew progowych
indywidualna
1,20%2 m 2,4
razem | m 2,4
47 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
62,45%0,03 m3 1,87
62,45%0,06 m3 3,75
razem | m3 5,62
48 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20 nastgpny lkm ponad 1km
Doptata 15x m3 5,62
49 | Kalkulacja Optfata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 5,62
50 | Kalkulacja Wyw6z i utylizacja styropianu i PCW zdemontowanego z pod posadzki
indywidualna
62,45%0,05 m3 3,12
62,45%0,01 m3 0,62
razem m3 3,74
6. Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych
51 | KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm, wodoodpornych na rusztach o pokryciu
2010/09 jednostronnym dwuwarstwowym i rozstawie stupkéw co 40cm
obudowa sptuczek 1,00%2,50%2 m2 5
razem | m2 5
52 | KNR 2-02 Obudowa dwuwarstwowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm, wodoodpornymi na rusztach
2004/03 metalowych pojedynczych
obudowa rur  0,40%2%2,50%2%2 m2 8
(0,50+0,30)*2,50%2*2 m2 8
razem | m2 16
53 | KNR 2-02 Obudowa dwuwarstwowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm, wodoodpornymi na
2004/07 rusztach metalowych pojedynczych
0,40%2%(2,55+2,85)*2 m2 8,04
razem | m2 8,64
7. Malowanie
54 |[KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podlogi ponad Sm2
1202/09
szatnie  (5,82%(2,50-2,00)+5,82%(2,71-2,0))*2 m2 14,08
3,54*0,50%(0,50+0,71)*2%2 m2 8,57
razem | m2 22,65
55 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
szatnie  (5,82%(2,50-2,00)+5,82%(2,71-2,0))*2 m2 14,08
3,54*0,50%(0,50+0,71)*2%2 m2 8,57
razem | m2 22,65
56 | Kalkulacja Wykonanie gtadzi mineralnych
indywidualna
m2 22,65
57 | KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi (odpowiednimi do tazienek), §cian dwukrotne z gruntowaniem
1505/03 m2 22,65
58 | KNR 4-01 Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
0713/02
szatnie 5,82%3,54%2 m2 41,21
sanitariaty  3,30%3,54%2 m2 23,36
razem  m?2 64,57
59 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
szatnie 5,82%3,54%2 m2 41,21
sanitariaty  3,30%3,54%2 m2 23,36
razem  m?2 64,57
60 | Kalkulacja Wykonanie gtadzi mineralnych
indywidualna
m2 64,57
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61 | KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi odpowiednimi do tazienek §cian dwukrotne z gruntowaniem
1505/03 m2 64,57
62 | Kalkulacja Oczyszczenie i pomalowanie czerpni wentylacyjnych (rura fi 200 dt 100 cm z kotnierzem zamontowana w stropie)
indywidualna
szt 2
63 [ KNR-W 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych w ramach drewnianych
1111/01
naswietla we  1,10%0,60%2 m2 1,32
razem | m2 1,32
64 | Kalkulacja Zaszklenie naswietli szklem bezpiecznym (szyba gr. 3 mm+folia+szyba gr. 3 mm)
indywidualna
m2 1,32
65 ' KNR-W 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1,0m2
1211/01
naswietla do we  1,10*0,60*2%2 m2 2,64
razem  m?2 2,64
66 KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farba ftalowa stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2
1209/03 m2 2,64
67 ' KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy ponad 50 do 100mm
1212/31
(5,84+2,70%242,1042,40%4)*2 m 45,88
razem m 45,88
68 ' KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna rur kanalizacyjnych zeliwnych
1212/40
2,50%2 m 5
1,50%2 m 3
razem | m 8
8. Wymiana stolarki drzwiowej
69 | KNR 401 Wykucie z muru, drzwi ze skrzydtami
354/4
dla drzwi Al 2 szt 2
dladrzwi D1 4 szt 4
dladrzwi D2 2 szt 2
razem | Szt 8
70 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wej$ciowych, wewnetrznych D2
indywidualna
drzwi wejsciowe do pomieszczen 2 szt
razem | szt
71 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi D1 z HPL do WC i natrysku
indywidualna
drzwi do kabin = 2%2 szt
razem | Szt
72 | Kalkulacja Wywéz i utulizacja drzwi z demontazu
indywidualna
szt 8
73 | Kalkulacja Regulacja okien trzykwaterowych 250x205 cm
indywidualna
3%3%2 szt 18
razem | Szt 18
74 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi aluminiowo-szklanych o wymiarach w $wietle o§cieznicy 100x200 cm. Drzwi AL
indywidualna
drzwi do szatni 2 szt
razem | szt
9. Wyposazenie i aranzacja wnetrz
75 | Kalkulacja Dostawa i montaz blatéw z konglomeratu kwarcowego wodoodpornego na konstrukcji (konsoli) ze stali
indywidualna nierdzewnej do sanitariatéw ( oznaczenie b). Z przodu i z bokéw konstrukcja obudowana ptyta z HPL gr. 12
mm. Dla blatéw krétszych 2 wsporniki, dla dtuzszych trzy wsporniki.
0,85%0,60%2 m2 1,02
1,50*%0,60%2 m2 1,8
razem | m2 2,82
76 | Kalkulacja Dostawa i montaz lustra mocowanego na plytkach (2 szt 80x100 i 2 szt 150x100 cm) na taflach szkta float gr. 4
indywidualna mm
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0,85%1,10%2 m2 1,87
1,50*%1,10%2 m2 33
razem | m2 5,17
77 | Kalkulacja Dostawa i montaz lokciowych dozownikéw mydta (oznaczenie dm)
indywidualna
2%2 szt
razem | szt
78 | Kalkulacja Dostawa i montaz fokciowych dozownikéw ptynu dezynfekcyjnego (oznaczenie dp)
indywidualna
2%2 szt
razem | szt
79 | Kalkulacja Dostawa i montaz mechanicznych podajnikéw recznikéw (oznaczenie rm)
indywidualna
2%2 szt
razem | szt
80 | Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnikéw na torebki higieniczne (oznaczenie ph)
indywidualna
2 szt
razem | szt
81 | Kalkulacja Dostawa i montaz szczotek do WC montowanych na §cianie (oznaczenie sw)
indywidualna
2 szt
razem | szt
82 | Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na papier (oznaczenie kp)
indywidualna
2%2 szt
razem | szt
83 | Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na $mieci (oznaczenie Ks)
indywidualna
1#2 szt
razem | szt
84 | Kalkulacja Dostawa i montaz wieszakéw trzy lub czterohakowych do kabin natryskéw (oznaczenie w)
indywidualna
2 szt
razem | Szt
85 | Kalkulacja Dostawa i montaz faweczki do kabin natrysku (oznaczenie ip)
indywidualna
2 szt
razem | szt
86 | Kalkulacja Dostawa i montaz szafek szatniowych,czterodrzwiowych z taweczka, wg ST (oznaczenie sz)
indywidualna
2 szt
razem | szt
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