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ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI

LP. | KODCPV Opis

1 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. 45321000-3 Izolacja cieplna

II 45330000-9 Roboty instalacyjne wodne, kanalizacyjne, i sanitarne
2. 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

3 45331110-0 Instalowanie kotlow

4, 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

5, 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

6. 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

i 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

8. 45232460-4 Roboty sanitarne

111 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

v 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
IV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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KOTLOWNIA GAZOWA - TECHNOLOGIA

1. WSTEP
Wykonawea zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentami

dotyczacymi projektowanej inwestycji. W przypadku watpliwosci zobowigzany jest do
ztozenia ich do inwestora na pismie.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wykonania technologii kottowni gazowej w budynku mieszkalnym z ustugami na
parterze w miejscowosci Dobiegniew ul. Kard. Wyszynskiego 1a
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wykonania
technologii kottowni gazowej i obejmujg wykonanie instalacji gazowej, wykonanie
technologii cieplnej w kottowni, wykonanie instalacji .0, wod. — kan. wraz z armatura,
montaz dwoch kotléw gazowych mocy 49 kW kazdy, montaz przewodow powietrzno-
spalinowych.
W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wehodza:
— Montaz kotla gazowego wraz z osprzetem i automatyka 2szt .
— Montaz przewoddw powietrzno-spalinowych o srednicy 100/150 mm
— Instalacja technologii cieplnej w kotlowni — obieg grzewczy instalacji c.o., ciepla
technologicznego, przygotowania cieplej wody uzytkowej,
— Zabezpieczenia instalacji c.o. kottow, zbiornika c.w.u. przed nadmiernym wzrostem
ciSnienia.
— Instalacja gazowa zewngtrzna i wewnetrzna wraz z aktywnym systemem bezpieczenstwa
instalacji gazowe;.
- Instalacja wodna : stacja zmigkczania ( przenosna — ujeto w budynku 1B).
~ Instalacja (rurociagi) wraz z armatura — rurociagi stalowe taczone przez spawanie,
uzbrojenie przewodow w zawory zaporowe, kurki spustowe, armature kontrolno - pomiarowa
— Izolacja termiczna rurociggoéw z pianki poliuretanowej z powltoka z PCW o grubosci
zgodnej z projektem technicznym.
- Prace budowlane (ukltadanie terakoty, przekucia i przebicia w $cianach i
stropach oraz prace malarskie, wymurowanie podestéw, przewodéw wentylacyjnych i
ksztattek do przewodow powietrzno-spalinowych, wykonanie obudowy czesci kominow
wystajgcych ponad plaszczyzne dachu ).
- Prace elektryczne — wykonanie instalacji elektrycznej uzupetniajacej (gniazda pojedyncze i
podwdjne, rozdzielnica).
1.4 Podstawowe okre$lenia
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawca Robot (WR) przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru Robét oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do przez Wykonawce w ramach
Umowy.

Wykonawca w ramach Umowy winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robot.
- skorygowane plany i profile;
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- pisemne uzgodnienia odst¢pstw od projektu z Inwestorem i Projektantem;

- gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
materiatami;

- protokoty prob szczelnosci 1 protokoly odbiorowe;

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowy i Specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow i opuszezen w dokumentacii, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Cechy materiatow, aparatow i urzadzen musza
by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekroczy¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to
na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren wygrodzi¢ oraz oznakowa¢ tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.

W miejscu dobrze widocznym umiesci¢ tablice informacyjng budowy. Tablica musi by¢
szczegOlowo wypelniona wedtug posiadanego wzoru pisakiem wodoodpornym
niezmywalnym.

1.4.5. Ochrona wilasno$ci publicznej i prawne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong urzadzen podziemnych, takich jak rurociagi i
kable. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora oraz bedzie
wspolpracowaé przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robdt zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu
wszystkich instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana i ponosi oplaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ whasnym staraniem a koszty za ich wykonanie
przedstawi w przedmiarze robot. Wykonawca bedzie uczestniczy¢ w rozruchu obiektu.

2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikoéw zewngtrznych, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a
takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbgdnym do prawidlowego wykonania
powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania catej technologii kottowni wraz z
instalacjami 1 armatura.
Stosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskie;.
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Wszystkie materiaty, ktorych wykonawca uzyje musza odpowiadaé warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane * z dnia 7 lipca 1994 r.(tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.
2016 z poZniejszymi zmianami ) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz. 881 ).
2.2, Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczyé na Plac Budowy ze §wiadectwami
jakoSci, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzié pod
wzgledem kompletnosci i zgodnoéci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢
ogledziny stanu materialéw (pegknigcia, ubytki, zgniecenia).
2.3. Skladowanie materialow

Wszystkie materiaty i urzadzenia nalezy skladowaé¢ w zamykanych magazynach w
warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Dobor sprzetu ma warunkowac osiagniecie okreslonego efektu w ST oraz ma
gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym zawarta umowa. W czasie
obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy przestrzegaé przepiséw BHP oraz szczegolowych
instrukcji obstugi. Sprzet winien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét zwigzanych z technologia kottowni
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:
- samochdd dostawezy do 0,9t,.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne.

Roboty sanitarne nalezy wykonywac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych™ Tom II. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz ochrony
przeciwpozarowe;j.

5.2 Kotly:

Zamontowane zostang dwa kotly gazowe wiszace kondensacyjne: o mocy 49 kW

kazdy.

Kotlownia sterowana begdzie za pomocg regulatora pogodowego — kaskadowego.

Przy montowaniu kotléw nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen producenta odnognie
wymogow montazowych i wyposazenia. Nalezy rowniez zamontowaé uklad do
odprowadzenia kondensatu wyposazony w neutralizator o wydajnosci zgodnej z moca
zainstalowanych kottow.

5.3 Kominy

Zaprojektowano dwa indywidualne koncentryczne przewody
powietrzno-spalinowe Dn100/150. Przewody te wyprowadzone beda przez dach nad
kotlownig. Przewody powietrzno — spalinowe nalezy wyposazy¢ w zakorficzenia (ustnik).
Przewod spalinowy montowa¢ w kanale powietrznym keramzytowym o przekroju 18x18cm,
5.4 Wentylacja kotlowni

Wentylacje nawiewna kottowni wykona¢ przez kanat wentylacyjny zetowy z blachy
ocynkowanej z czerpnig umieszczona na $cianie zewnetrznej i kratka nawiewng umieszczona
0.3m nad poziomem posadzki kottowni.
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Wentylacja wywiewna wykona¢ przez projektowany kanal wentylacyjny z elementéw
keramzytowych i wyprowadzi¢ ponad dach. Przekroje i lokalizacje kanatow wentylacyjnych
podano na rzucie kotlowni i w opisie technicznym.

5.5 Przewody i ksztaltki instalacji kotlowni.

Do wykonania kottowni gazowej i wewngtrznych instalacji moga by¢ stosowane
wyroby posiadajgce aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom.
Dopuszcza sa do montazu urzadzenia innych niz w projekcie materialow i urzadzen po
uprzednim uzyskaniu zgody projektanta, inspektora nadzoru i Inwestora. Warunkiem zamiany
jest rowniez spelnianie przez zamiennik wszystkich parametrow i wymogow technicznych.
Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi przepisami i normami. Przewody instalacji kotlowni nalezy wykona¢ z
rur stalowych bez szwu przewodowych w/g norm PN-74/H-74209 lub PN-74/H-74200.
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykonaé z rur stalowych
przewodowych ocynkowanych. Dostarczone na budowe rury i ksztaltki powinny byé czyste
od wewnatrz i zewnatrz, bez sladéw uszkodzen i korozji.

5.6 Zabezpieczenie kotléw przed nadmiernym wzrostem cisnienia

Kotly nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiemym wzrostem ci$nienia przez montaz
zaworow bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 3,0bar wg. opisu technicznego.

5.7 Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ciSnienia.

W celu uniknigcia wzrostu cisnienia w instalacji grzewczej nalezy zamontowac
naczynie wzbiorcze przeponowe wg. opisu technicznego.

5.8 Zabezpieczenie podgrzewacza wody przed nadmiernym wzrostem ci$nienia.

W celu uniknigcia wzrostu ci$nienia w instalacji przygotowania cieplej wody nalezy
zamontowaé naczynie wzbiorcze przeponowe wg. opisu technicznego.

5.9 Instalacja gazowa
5.9.1 Instalacja gazowa zewng¢trzna
5.9.1.1 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w oparciu wymagania zawarte w Rozdziale 10
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013r. poz. 640).

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dostosowana do ich glebokosci, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej czasie wykonywania robét 1 sprzetu posiadanego przez
Wykonawce.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, recznie i
mechanicznie zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610. Dla wykopow
o $cianach pionowych i glebokos$ci wigkszej niz 1 m, oraz dla gruntéw nawodnionych nalezy
stosowa¢ umocnienie $cian wykopu. W miejscach zblizeri do muréw oporowych, §cian
budynku i istniejacego uzbrojenia podziemnego przekopy probne i wykopy wykonywac
recznie lub sprzetem miniaturowym (minikoparki).

Minimalna szeroko$é wykopu (na poziomie rur) powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,
Glebokos¢ wykopu powinna by¢ wigksza od poziomu dolnej krawedzi rur (grubosé¢ podsypki
minimum 10 cm).

Odspojenie gruntu nalezy wykona¢ rgcznie lub mechanicznie. Odklad urobku nalezy
skfadowac¢ po jednej stronie wykopu w odleglosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Nadmiar
gruntu nalezy ztozy¢ w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Wykonawca
przedstawi do akceptacji szczegolowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow
na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot. Zakres
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i rodzaj odwodnien nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.
5.9.1.2 Zasypka i zageszczanie.

Po wykonaniu rob6t montazowych wg pkt. 5.9.1.3 i sprawdzeniu prawidlowosci
ulozenia przewodow oraz wykonaniu prob szezelnosci mozna przystapié do zasypywania
wykopow. Zasypywanie nalezy wykonywaé warstwami zaczynajac od obsypki piaskowej 30
cm. Wspolezynnik zaggszezenia gruntu powinien byé wynosié¢ 1,00 dla drég i 0,92 dla
terenow zielonych (grunt winien zosta¢ zbadany).
5.9.1.3 Montaz rurociaggéw zewnetrznych.

Przed montazem rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
zewngtrzne 1 wewngtrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
nierdwnosci i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie
wymagan okre$lonych w normach.

Montaz odcink6éw rurociggdéw moze by¢ wykonany na powierzchni terenu z opuszezeniem do
wykopu lub rury moga by¢ montowane w wykopie. Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w
osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na calej dtugosci powinny przylegaé
do podloza na co najmniej %4 obwodu. Rury z PE zgrzewaé elektrooporowo. Po zgrzaniu rur i
ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢
wyplywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Polgczenia rur z PE z innymi
materialami nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich ksztaltek przejsciowych.

Rurociagi nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza utozong ok. 40 cm nad przewodem.

5.9.1.4 Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci i wytrzymatosei nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~§ 34 ust516 oraz § 35 ust 1 pkt 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki (w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie) z dnia
26.04.2013 r., Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.

- Normg PN-EN 12327: 2013-2 ,,Systemy dostawy gazu — Procedury préby cisnieniowej,
uruchomienia i unieruchomienia - Wymagania funkcjonalne™. Prébe szczelnosci i
wytrzymalosci nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie nie mniejsze niz 0,6 MPa.

5.9.1.5 Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu robét montazowych i zasypaniu wykopdw nalezy uporzadkowaé i
wyrownac teren. Wszystkie nawierzchnie odtworzyé do stanu pierwotnego. Nawierzchnie
nalezy odbudowac stosujgc takie warstwy podbuddw, jakie okreslono przy robotach
rozbidrkowych i w przedmiarze roboét, o ile zalecenia zarzadcy drogi, ujete w uzgodnieniu,
nie stanowig inaczej. Jesli trasa sieci przebiega przez tereny zielone, to humus powinien
zosta¢ ponownie rozscielony w miejscu wykopania, a na terenach zielonych nalezy zasiaé
mieszanki traw. W ramach robot odtworzeniowych nalezy dokonaé napraw wszystkich
elementow terenu, ktore mogly zosta¢ uszkodzone np. znaki drogowe, ogrodzenia itp.

5.9.2 Instalacja gazowa wewnetrzna

Instalacj¢ gazowg nalezy wykonac zgodnie z czg$cia graficzng projektu budowy
kotlowni. Instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czamych wykonanych zgodnie z
Polska Normg PN - EN 10208-1 - ,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o
klasie wymagan A” . Rury nalezy lgczy¢ ze sobg przez spawanie. Do instalacji gazowej nie
wolno stosowac ,.ksztattek przejsciowych” wykonanych z mosigdzu MO-59/PN-79/H-87026.
Do polgczen gwintowanych, jako material uszczelniajgey, nalezy stosowaé tasmy teflonowe
typu GAS 0,1mm oraz odpowiednie pasty uszczelniajace nakiadane na gwint wewnetrzny.
Nie zaleca si¢ stosowac szczeliwa konopnego (Inianego). Wszystkie przejécia przez $ciany
konstrukeyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicy min 40 mm wiekszej od $rednicy
rury przewodowe;j.
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Instalacj¢ gazowa nalezy wyposazy¢ w zawdr samozamykajgcy oraz aktywny system
bezpieczenstwa sktadajacy sie z centrali, detektorow gazu oraz urzadzenie sygnalizacyjne
optyczno-akustyczne.
Przed kotlami nalezy zamontowaé zawor gazowy kulowy o $rednicy 25 [mm] oraz filtr
gazowy siatkowy Dn 25. Przed uruchomieniem nalezy instalacj¢ podda¢ probie cisnieniowe]
sprezonym powietrzem pod ci$nieniem 0,05MPa na okres 30 min w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu i zakonczy¢ protokdtem odbioru.. Z proby nalezy sporzadzic
protokoty. Kotlownia zasilana bedzie w gaz z przylacza gazowego $redniego
ci$nienia wykonanego z rur PE 100 Dn 32 [mm].
5.10 Instalacja wodna.

Instalacja cieplej wody wyposazona w zasobnik cieplej wody o pojemnosci 0,32 [m3]
oraz dwie pompy (fadujaca i cyrkulacyjna).
Do uzdatniania wody kotlowej dobrano stacj¢ uzdatniania wody o wydajnosci 1,5 [m3/h] na
bazie ztoza jonowymiennego. Uklad wyposazy¢ w automatyczny zawoér uzupelniania wody (z
reduktorem i manometrem) w instalacji c.0. oraz zlgcze elastyczne umozliwiajgce rozlaczenie

uktadu uzupelniania wody i instalacji c.o. Stacja (ujeta w zadaniu budynku 1B) bgdzie
wspolna dla trzech kottowni: budynku 1A, 1B oraz Arsenalu. Podlgczenie urzgdzenia do
uzupelnienia ztadu przez weze elastyczne.

5.11 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna,

Rurociggi stalowe po probach szczelnoscei, nalezy przed zatozeniem izolacji
termicznych, oczysci¢ do II stopnia czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nastgpnie
montowac izolacje wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej o wspoélczynniku
przewodzenia ciepla przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/mK w plaszczu
ostonowym z folii PCV. Grubos¢ izolacji zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z p6zn.
zmianami) oraz zgodnie z PN-85/B-02421. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

5.12 Kanalizacja.

Pomieszczenie kotlowni zostato wyposazone w projekcie pierwotnym (pozwolenie na
budowe 2019) w instalacje kanalizacji sanitarnej zbierajacej scieki do studni schtadzajace;.
Scieki z posadzki ma zbiera¢ wpust podtogowy i dalej odprowadzi¢ do studzienki
schiadzajacej, w ktorej zaprojektowano pompe zanurzeniowa. Do odprowadzenia kondensatu
z kotldw oraz wody z zaworow bezpieczenstwa i spustow nalezy wykonaé instalacje
kanalizacyjna. Instalacj¢ nalezy sprowadzi¢ do zaprojektowanej kanalizacyjnej sanitarne;.
5.13 Roboty ogolnobudowlane.

W trakcie realizacji kotlowni nalezy wykonac szereg robdt ogélnobudowlanych:

- wykonanie przeku¢ pod rurociagi w $cianach oraz w stropie i dachu pod przewody
spalinowe i wentylacyjne;

- wykonanie podestow pod podgrzewacz wody oraz naczynie przeponowe c.o.

- uzupelnienie ubytkéw w $cianach, stropach i posadzce;

- prace malarskie na pozostatych powierzchniach kottowni.

- wszystkie przejscia rur i kabli przez $ciany i stropy uszczelni¢ masa p.poz. ( instalacje
sanitarne ( gaz , woda , kanalizacja i c.0. ) beda wykonane z rur stalowych . Przejscia przez
$ciany wykonaé w tulejach ochronnych a wolng przestrzefi migdzy rurami wypelni¢ zaprawa
p.poz lub elastycznych ksztattek z pgezniejacego materiatu, ktéry w przypadku pozaru tworzy
warstwe izolujaca, uniemozliwiajacg rozszerzanie si¢ ognia i dymu na inne strefy pozarowe.
Odporno$é ogniowa winna by¢ zgodna z klasa odpornoéci przegréd tj. EI 60 dla kotlowni.
Przepusty dla kabli elektrycznych wykonac przy uzyciu masy ognioochronnej lub ksztaltek
kablowych. Masa ta jest powloka nieorganiczng .ktora w przypadku pozaru reaguje
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endotermicznie uniemozliwiajgc przejécie ognia i dymu do innych stref pozarowych. Klasa
odpornosci winna by¢ nie mniejsza , niz klasa odpornosci ogniowej danej przegrody.
Dopuszczalne jest stosowanie innych mas uszczelniajacych spetniajacych powyzsze warunki.)
5.14. Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna i oswietleniowa winna spelnia¢ wymogi JP-65.
Kottownia winna by¢ wyposazona w min. po jednym gniezdzie 24 [v] i 230 [V].
Rozbudowe istniejgcej instalacji elektrycznej wykonaé w oparciu o koryta metalowe.
Kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w wylacznik gtowny przeznaczony do odciecia zasilania
pomieszczenia kottowni umieszezony poza kottownia w miejscu tatwo dostepnym i
oznakowanym. Tablica kottowa winna by¢ wyposazona w ochrone przeciwporazeniowa
(wylacznik roznicowopragdowy 30 mA). Nalezy rdwniez wykona¢ ochrone
przeciwprzepigciows oraz szyng polgczen wyrownawczych (potaczenie rur metalowych,
przewod6w spalinowych i wentylacyjnych ). Przewody prowadzone w korytach metalowych
ekranowanych i polaczonych z szyna wyréwnaweza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosé materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac m.in. personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z
czgstotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.2 Regulacja instalacji

Po zakorczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych
warunkow. Wykonawca dokona uruchamienia kotlowni oraz wykona proby, pomiary i prace
wykoniczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié te proby i sporzadzié
sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiazujacymi w tym zakresie.

7. ODBIOR ROBOT

Przejecia Robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art, 54-56 Prawa
Budowlanego. Przyjgcie Rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja
wykonawcza, a takze obowigzujacymi normami oraz przepisami.
7.1 Kontrola zgodnoS$ci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedlozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:
— kompletna dokumentacje techniczna powykonawcza, sktadajgeg sig z poszczegdlnych
dokument6w skladowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzempla-
rzach,
— protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
— instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen
w 2 egzemplarzach.
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7.2. Platnosci.

Podstawg platnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia. Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwiaja uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzié¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

8.3. Odbior czeSciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosei wykonanych czeécei robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robot
uzupeliajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych

robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

Dokumentacja Projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - KOTLOWNIA
GAZOWA BUDYNEK 1A

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci dane przez
dostawcow materialow),

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesSciowych,

- protokoly przeprowadzenia proby szczelnosei calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowieni dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

- protokoly badan szczelnoscei instalacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentaciji powykonawczej obiektu
budowlanego.

9. Warunki platno$ci

Cena obejmuje montaz i rozruch wszystkich elementéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej oraz jej czesci kosztowej wraz z dokonaniem niezbednych
badan przewidzianych dla odbiorow.
Podstawa platnosci za wykonane roboty bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu
zaawansowania rob6t w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez
Wykonawce protokotu odbioru tych robot.
Protokot odbioru robét bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.
Podstawg platnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreélone w umowie . Wynagrodzenie
ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zamdéwienia,
Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych,

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i
odbioru weztdéw cieptowniczych"

- Warunki techniczne Dozoru Technicznego

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie

systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki (w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie) z dnia 26.04.2013 r., Dz. U, poz. 640 z dnia
04.06.2013 r.
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z
pozniejszymi zmianami).

- PN-99/B-02423 - Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-71/B10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

- PN-B/99-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B/99-01706/Az]1 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)
- PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-ISO 7005-1:2002 - Kotnierze metalowe. Kolnierze stalowe.

- PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

— PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

— PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przemystowych czynnikow

—PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

— PN-80/H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania”

— PN-79/H-74244: ., Rury stalowe ze szwem przewodowe”

— PN-70/H-74200: ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

— PN-79/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania . Og6lne wytyczne™

— PN-79/H-97070 ,, Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogélne wytyczne”
—PN-EN ISO 12944-1 do 8 : 2001”Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
Stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich”

- PN-EN 1775:2009 ,,Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkow — Maksymalne
ci$nienie robocze 5 bar lub mniejsze — Zalecenia funkcjonalne™

- PN-EN 12327: 2013-2 ,,Systemy dostawy gazu — Procedury proby cisnieniowej,
uruchomienia i unieruchomienia - Wymagania funkcjonalne”
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