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I. OPIS TECHNICINY

do projektu wykonawczego zamiennego (p.w.z.) Instalacji sanitarnych w budynku mieszkalno-
ustugowym 1A w zakresie zmiany sposobu ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia branzowe,

- projekt budowlany z pozwoleniem ma budowe nr 123/2019 z 29 kwietnia 2019r oraz decyzjg
zmieniajacg nr 206/2021 z 29 czerwca 2021r,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Projekt jest realizowany w ramach zadania Zabudowa kwartalu mieszkalno -
ustugowego, polegajaca na budowie trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami,
budowie wiezy widokowej z ustugami, budowie placu targowego i pawilonéw targowych,
odbudowie Arsenatu wraz z jego przebudowa, budowa amfiteatru wraz ze sceng, budowa terenu
zabaw dla dzieci, budowa fontann i elementéw matej architektury, zagospodarowanie terenéw
zielonych, budowa Sciezek rekreacyjnych i ciggéw spacerowych, budowa drég wewnetrznych,
budowa sieci uzbrojenia technicznego dla wszystkich obiektéw kwartatu, budowa zjazdow i
parkingow i budowa oswietlenia terenu kwartatu na terenie miejscowosci Dobiegniew.

2.1 Zakres opisu
W zwiazku aktualnym z brakiem mozliwosci zasilenia przedmiotowych budynkéw z

sieci cieplnej i rozpoczetej w 2020r gazyfikacji m. Dobiegniew gazem LNG, Inwestor zdecydowat sie
na zmiang nosnika energii dostarczajacego czynnik grzewczy do budynku mieszkalno-usfugowego nr
1A, to jest z sieci cieplnej na gaz.

Opracowanie swym zakresem obejmuje p. w. z. instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym z czeécig ustugowg w obrebie pomieszczenia do ktérego doprowadzono czynnik

energetyczny tj. kottowni a zatem:

- wewnetrzng instalacje gazu,

- instalacje technologiczng kottowni,

- instalacje zabezpieczajacq przed nieszczelnoscia gazu.
Niniejszy projekt jest realizowany w miedzy innymi w oparciu po zatwierdzony projekt budowlany
zamienny decyzjg nr 206/2021 z dnia 29 czerwca 2021r wydang przez Staroste Strzelecko-
Drezdeneckiego.

2.2. Stan projektowany budynku.

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie kottowni i jej wyposazenie w instalacje i

urzadzenia sfuzace wytworzeniu ciepta dla potrzeb grzewczych i przygotowania cieptej wody
uzytkowej w budynku wielorodzinnym z czescig ustugowa nr 1A przy ul Ks. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Dobiegniewie, ktdry uzyskat decyzje pozwolenia na budowe nr 123/2019 z 29
kwietnia 2019r wydang przez Staroste Strzelecko-Drezdeneckiego.
Projektowane pomieszczenie kottowni stanowilo w projekcie pierwotnym pomieszczenie wezia
cieplnego do ktdrego zostaly doprowadzone: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja
nagrzewnic wentylacyjnych, cieptej i zimnej wody, kanalizacja oraz instalacja elektryczna do obstugi
wezta cieplnego. Pomieszczenie to bylo wyposazone w wentylacje nawiewno-wywiewna, studnie
schiadzajacg z pompg zanurzeniowg. Pomieszczenie posiada oswietlenie éwiattem dziennym poprzez
dwoje okien w elewacji o wymiarach 90x90cm. Posadzka niepalna wylozona terakota natomiast
sciany ptytkami ceramicznymi.




PROJEKT WYKONAWCTZY ZAMIENNY - BUDYNEK MIESZKALNY 1A - DOBIEGNIEW

Niniejszy projekt przystosowuje pomieszczenie wezta cieplnego na kottownie gazowsa i doprowadza
poszczegodlne instalacje c.0. c.w.u. do urzadzer kottowni. Kottownia bedzie zasilana z zewnetrznej
instalacji gazu, ktorg przedstawiono w projekcje zamiennym zagospodarowania terenu. Potgczenie
zewngtrznej i wewnegtrznej instalacji stanowi szafka na elewacji budynku w ktérej projektuje sie
elektrozawér obstugujacy kottownie oraz zawdr gazowy, odcinajacy.

3. Opis techniczny.
3.1 Pomieszczenie kottowni

Kottownia zlokalizowana bedzie na parterze w pomieszczeniu oznaczonym nr 03c.
Wyposazono jg w drzwi zewnetrzne otwierane na zewnatrz o klasie odpornoéci EI301i o wysokosci 2m
szerokosci 1m, grawitacyjny kanal nawiewny i wywiewny, studnie schiadzajgcg wyposazong w
pompe zanurzeniowa do przepompowania ztadu.
Parametry pomieszczenia kottowni:

Powierzchnia uzytkowa 13,77m’
Wysokos¢ 3,85m
Kubatura 53,01m’

Wymagana minimalna kubatura pomieszczenia kotfowni wynikajgca z obcigzenia cieplnego od
urzadzen typu B z odprowadzaniem spalin w pomieszczeniu nie przeznaczonym na staty pobyt ludzi
wynosi:

Vmin=Q / 4,65 = 2x49,9/4,65 = 21,46 m*
Kubatura projektowanej kottowni wynosi 53,01m’ zatem

21,46 m*<53,01m® warunek obcigzeniowy jest spetniony.
Wysoko$¢ wymagana 2,2 jest zapewniona. Wysokos¢ kottowni 3,85m

3.2 Bilans
Do doboru kotta przygotowujacego czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego
ogrzewania i ciepfej wody uzytkowej wykorzystano obliczenia z pierwotnego p.w.

Przyjeto:

zapotrzebowanie cieplej wody Gsrd =6,77m3/d

zapotrzebowanie ciepfa Qco =62,4kW

zapotrzebowanie ciepta technologicznego Qct =15,0kw
Qcwsr =12,3kW
Qcwmax =61,8kW

Wspotczynnik powierzchniowy strat ciepla =48,5 W/m*

Wsp6tczynnik kubaturowy strat ciepta =15,5 W/m?®

Dobrano dwa kotly kondensacyjne pracujgce w kaskadzie o mocy 49kW kazdy.
Sprawnos¢ kotta (30% mocy) EN677-107,8; pojemnoé¢ wodna 20I. Kociot powinien posiada¢ samo-
oczyszczajacy sig¢ wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej, modulowany palnik, zaw6r bezpieczenstwa,
zawor spustowy, syfon kondensatu, regulator pogodowy. Kotty powinny mieé automatyke
dostosowang do pracy w kaskadzie. Kotty wraz z automatyka oraz zbiornikiem cwu powinny by¢
jednego producenta co pozwoli unikng¢ problemom przy komunikacji pomiedzy poszczegdlnymi
urzadzeniami.
Do produkc;ji cieptej wody uzytkowej dobrano jeden podgrzewacz przeptywowy o pojemnosci 3181 w
technologii zbiorniki w zbiorniku i produkcji cieptej wody na poziomie 1037|/godz. przy trwatym
wydatku 60°C. Automatyka zapewni okresowy podgrzew wody w zbiorniku do 70°C przeciw
bakteriom legioneli.

3.3 Technologia kottowni

Dobrane kotly beda zasilane gazem ziemnym. Praca kotléw naprzemienna na
automatyce pogodowej. Kotlownia bedzie pracowaé¢ w ukfadzie zamknietym zabezpieczona
naczyniem przeponowym. W kottowni wyodrebniono uktad pracy kotty — wymiennik, instalacje
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centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Uktad pierwszy stanowg kotly z
pompami kottowymi oraz wymiennik ptytowy. Dla instalacji grzewczych dobrano uktad centralnego
ogrzewania z pompg obiegowg i zaworem mieszajagcym oraz uklad zasilania wymiennikow central
wentylacyjnych bazujacy na pompie obiegowej. Uktad przygotowania cieptej wody wspomaga pompa
podgrzewacza. Schemat technologiczny kotlowni przedstawiono w czeéci graficznej projektu.
Przewidziano zastosowanie bezdtawicowych pomp cyrkulacyjnych z mokrym wirnikiem uszczelnionej
tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i wirnik powinny stanowi¢ optymalnie
dopasowang jednostke. Bedzie sterowana elektronicznie i przeznaczona do regulacji wody goracej z
automatycznym dostosowaniem punktu pracy wedtug warunku pracy instalacji.

Kottownie zabezpieczy¢ przeponowymi zbiornikami wg. obliczer.

Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana w wysokowydajnym podgrzewaczu wody. Nalezy
zamontowa¢ podgrzewacz o konstrukcji ,,zbiornik w zbiorniku” co powoduje duzg powierzchnie
wymiany ciepta — szybkie przygotowanie wody cieptej, duze przeptywy w zbiorniku i ograniczenie
powstawania bakterii Legionella.

Nalezy montowac kotly, podgrzewacz oraz automatyke kottowni jednego producenta co zapewni
optymalng prace kazdego urzadzenia.

3.4 Instalacje spalinowe i wentylacja

Komin —zaprojektowano przewdd ze stali kwasoodpornej o $rednicy wewnetrznej 100
mm wprowadzony do projektowanego wedtug projektu architektury kanatu spalinowego i
wyprowadzonego ponad dach budynku.
Powietrze niezbgdne do spalania bedzie dostarczane z przestrzeni wolnej kanatu murowanego wg cz.
architektonicznej. Dla kazdego kotla zaprojektowano niezalezne przewody powietrzno-spalinowe o
$rednicy dn100/150.
Kottownia bedzie wentylowana powietrzem $wiezym przez kanat nawiewny typu ,Z” 160x315mm
wyprowadzonym nad posadzkeg ok. 30cm oraz systemowym kanatem wywiewnym 18x18cm.

3.5 Rurociagi

Instalacje w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-74-74200 spawanych.
Pofaczenia gwintowane stosowac nalezy jedynie przy taczeniu kréécdw z armaturg gwintowang o sr.
do 65mm, powyzej $r. 65mm dopuszczalne jest jedynie tgczenie armatury za pomoca kotnierzy i
przeciwkoinierzy uszczelnianych za pomocg uszczelek polonitu oraz spawu.
Rurociggi prowadzi¢ nalezy po powierzchni przegréd budowlanych ($cian, stropéw). Przewody
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.4 %o w kierunku Zrédta ciepta.
Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci od siebie - 3 cm (dla érednic do 40 mm) i 5 cm (dla
srednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni écian i stropdw a takze pomiedzy otulinami
rurociagow. Przejscia przez $ciany i stropy powinny by¢ wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej
0 2 cm dtuzszych od grubosci przegrody budowlane;.
W miejscach przejscia rury przez sciany i stropy nie powinny wystepowa¢ pofgczenia rur.
Armatura nie moze by¢ instalowana na fukach i zatamaniach rurociagéw. Prosty odcinek przediza
armaturg powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — érednica zewnetrzna rurociggu).
Zawory powinny mie¢ to samo $wiatlo przeptywu co rurociagi na ktérych sg zamontowane.
Zaprojektowano manometry tarczowe fi 100 (0-0,6bar) wraz z kurkiem ma nometrycznym i rurkg. Do
pomiaru temperatury przyjeto termometr tarczowy (0-100°) z ostona w pochwie.

3.5.1 Ochrona antykorozyjna

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelnoséci, wszelkie
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne oczyéci¢ do drugiego stopnia czystosci wg
Instrukcji KOR 3A, a nastepnie pomalowad:
* 2 razy emalig podkiadows termoodporna,
* 2 razy lakierem nawierzchniowym termoodpornym.




PROJEKT WYKONAWCTZY ZAMIENNY - BUDYNEK MIESZKALNY TA - DOBIEGNIEW

Odpornos¢ termiczna powlok malarskich na rurociggach powinna wynosi¢ 120°C.

Sposdb naktadania powltok oraz czas schnigcia poszczegdinych warstw zastosowac zgodnie z
zaleceniami producenta.

Na przewodach grzewczych w najwyzszych punktach zamontowac automatyczne zawory
odpowietrzajace 2", PN 6 zaopatrzone w zawory odcinajace.

3.5.2 lzolacja

Wszystkie rurociagi w kottowni nalezy zaizolowaé termicznie otuling wykonang ze
sztywnej pianki poliuretanowej o wspéiczynniku przewodzenia ciepla przy $redniej temperaturze +40°
C rownym 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV. Grubos¢ izolacji zgodnie z ,Warunkami
technicznymi,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002
z p6zn. zmianami) oraz zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod
warunkiem speinienia wymagan technicznych.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw c.o.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej
(materiat 0,035 W/{m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqce przez | */2 wymagari z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewar centralnych, przewody wody cieptej i| /2 wymagar z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utoione w  komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 ufoZzone w podtodze 6 mm

3.5.3 Zabezpieczenie p.poz.

Wszystkie przewody z rur palnych przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poi. zabezpieczy¢
opaskami ogniochronnymi:

- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

3.6 Instalacja gazu.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowa zostanie z rur stalowych czarnych bez
szwu do gazu zgodnie z PN-EN 10208 -1:2000 faczonych przez spawanie. Potgczenia gwintowane
stosowac przy taczeniu zawordw gazowych, filtru i kotta.

Prowadzenie przewoddw pokazano na rzucie i rozwinieciu instalacji gazowe;j.

PrzejScia przewodéw przez Sciany wykonac w rurach ochronnych DN50 wystajacych po 2 cm po obu
stronach przegrody, a przestrzeri miedzy rura a tuleja wypetni¢ materiatem plastycznym nie
wywotujacym korozji.

Przewody instalacji gazowej nalezy utozy¢ na scianie w odlegtosci 2 cm i prowadzié ze spadkiem 4 %
w kierunku kotta.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢:

- w odlegtosci 2 cm na Scianie

- w odlegtosci 10 cm nad innymi przewodami

- w odlegtosci 2 cm przy skrzyzowaniu z innymi przewodami
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Przewody mocowac do scian uchwytami w poziomie co 1,5 m.

3.7 Zabezpieczenie instalacji gazowej

Zgodnie z obowiazujacymi wymogami przewiduje sie montaz aktywnego systemu
bezpieczenstwa instalacji gazowe]. Zastosowano montaz systemu detekcji i odciecia doptywu
gazu sktadajacy sie z:
- centralki sterujgcej z podtrzymaniem akumulatorowym
- elektrozaworu odcinajacego DN50
- wewnetrznego sygnalizatora optyczno-akustycznego
- czujnika gazu ziemnego
- czujnika tlenku wegla
Sposab podtaczenia i rozmieszczenia czujnikéw oraz lokalizacje centralki pokazano czeci graficznej
niniejszego projektu. Czujnik gazu zamontowac nad kottem bezposrednio pod stropem
pomieszczenia, czujnik tlenku wegla przy kotle tuz nad posadzkg. Sygnalizator optyczno-akustyczny
zamontowac nad drzwiami wejsciowymi na zewnatrz budynku. W momencie zadziatania systemu
nalezy opusci¢ budynek, a powrét do niego moze nastapi¢ po sprawdzeniu instalagji gazowej i
usunieciu ewentualnej usterki.

3.8 Proby i odbiory

Po zakoriczeniu rob6t instalacyjnych, w obecnosci Inwestora, nalezy wykonaé prébe szczelnogci
instalacji gazowej. Przed wykonaniem préby instalacje gazowa nalezy przedmucha¢ powietrzem w
celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen. Prébe szczelnoéci nalezy wykonaé przez 60 min.
powietrzem o cisnieniu 1,0 bar (0,1 MPa).

Prébe nalezy uznac za pozytywng, jezeli w czasie préby na manometrze klasy 0,6 o tarczy $160 mm i
zakresie pomiarowym 0,0 + 0,25 MPa nie zaobserwuije sie spadku ciénienia.

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzié¢ komisyjny protokét podpisany przez Inwestora oraz
Wykonawceg. Protokét wraz z oswiadczeniem o przydatnosci instalacji do napetniania gazem
przedtozy¢ w Rozdzielni Gazu.

3.9 Ochrona p.pozarowa

Kottownia powinna stanowi¢ wydzielona strefe pozarowg. Wymagana jest od pornosé
ogniowa przegréd wydzielajacych kottownie, EI 60 dla $cian i stropu, EI 30 dla drzwi.
Wymagania te odnoszg sie takze do obudowy kanatu wentylacyjnego oraz komina, na
kondygnacjach poza kottownig /EI 60/. Wymagany jest atest odpornosci ogniowej dla drzwi
do kotfowni. Szczeg6lowe wymagania odnosnie drzwi do kottowni podano w Wytycznych
Branzowych tego opracowania.
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w jedng gasnice proszkowg o masie $rodka 2 kg.
Zamiennie mozna stosowac gasnice $niegowa o masie $rodka j.w. Wg obecnego stanu
prawnego kotfownia gazowa nie jest zaliczana do pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Kottownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane sg okresowe czynnosci
serwisowe i konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, wskazany
przez Wykonawce kottowni oraz Dostawce urzadzen. W ograniczonym zakresie mozliwy jest
dorazny serwis /gléwnie diagnoza usterki, prosta obstuga tablicy elektrycznej kottowni/ przez
odpowiednio przeszkolonego pracownika Uzytkownika kottowni. Staty dozér nad praca
kottowni powinien mie¢ miejsce poprzez wyprowadzenie sygnatéw awarii do miejsca
uzgodnionego z Uzytkownikiem obiektu. Inwestor
powinien okreéli¢ miejsca wyprowadzenia sygnaléw awarii kotfowni.
Zagadnienia BHP, zwigzane z praca kotlowni, ograniczajg sie z jednej strony do
uniemozliwienia dostepu do kotfowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia
bezpieczeristwa osobom wykonujgcym czynnosci serwisowe, a takze zapewnienia ciggtosci
pracy kottowni. Wymaganiem odno$nie drzwi wejsciowych do kotiowni jest mozliwoé¢ ich
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otwarcia pod naciskiem od strony kottowni /zamkniecie bezklamkowe oraz samo zamykacz/.
Stosowanie w miare szorstkich wykfadzin podtogowych ma uniemozliwié¢ przewrdcenie sie
serwisanta.

Wymaga sie takze wyraznego oznakowania drogi wyjscia z kottowni na zewnatrz budynku,
oznaczenie w widocznym miejscu miejsca usytuowania wytacznika gléwnego pradu oraz

sprzgtu p-poz., wywieszenie w pomieszczeniu kottowni wykazu telefonéw alarmowych oraz
instrukcji obstugi kottowni.

Dla przejs¢ przewodami przez Sciany o przekroju przewodu wiekszym niz 4cm? stosowacé przepusty
p-poz. klasy EI60.

3.10 Wytyczne branzy elektrycznej

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ instalacje elektryczne zgodnie z
norma PN-IEC-60364 ,instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego. Pomieszczenia kottowni nalezy traktowa, jako przejéciowo
wilgotne (wilgotnos¢ powietrza 75%), gorgce (temperatura czasowo przekracza 35 st.C.).
Nalezy wykonac przewody kablowe, o izolacji nie mniejszej niz 750V, osprzet szczelny z
uwzglednieniem stref zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniu $rednie natezenie
oswietlenia powinno wynosi¢ 150-200 Ix. Oprawy oswietleniowe nalezy rozmiesci¢ w taki
sposob, aby zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie urzgdzer: technologicznych. Rozdzielnica
gtowna kottowni (RK) powinna zawiera¢ nastepujace podzespoty: 1) na écianie bocznej szafki
roztacznik gtéwny, 2) zabezpieczenie obwoddw elektrycznych dla urzgdzen (dla kazdego
urzgdzenia osobno) sterowania i automatyki kottowej,
Do zasilania urzadzen kotlowni nalezy wykona¢:
- przy kotle 3 gniazda elektryczne 230V, 50 Hz z kablem 3 x 1,5 mm2 zabezpieczone wytacznikami
wielobiegunowymi o rozwarciu stykéw min. 3 mm, w tablicy elektrycznej osobnymi bezpiecznikami
10 A — nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie biegunowosci podtaczen gniazd
- w poblizu centralki aktywnego systemu bezpieczeristwa instalacji gazowej —gniazdo elektryczne
230V zabezpieczone w tablicy elektrycznej osobnym bezpiecznikiem 6 A
- do czujnika temperatury zewnetrznej wyprowadzi¢ kabel 2 x 0,75 mm?2.
- przewody instalacji elektrycznej w kotfowniach opalanych gazem ziemnym powinny by¢
prowadzone ponizej dolnej krawedzi otworu wentylacji wywiewnej pomieszczenia kotfowni.

3.11 Wytyczne branzy budowlanej

W pomieszczeniu kotfowni nalezy wykona¢ cokét pod zbiornik cwu wedtug rys. nr 8.
Scianki pionowe cokotu oraz ptaszczyzne pozioma wytozy¢ ptytkami zgodnymi z ptytkami na
posadzce,
Zabudowg ksztattek przewoddw powietrzno-spalinowych oraz wentylacji wywiewnej wykonaé
wedlug wymagan producenta oraz projektu budowlanego. Ksztattki ponad potacig dachowa
zabudowac cegla klinkierowa w kolorze zgodnym z pokryciem dachowym oraz pozostaftymi
kominami,
Przejscia przewodéw przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenie stref p.poz. wykonac
jako gazoszczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci przegrody, przez
ktorg przechodzg.
Mocowania przewoddow do $cian i stropéw przy uzyciu obejm elastycznych.
Przejscia przewodow przez $ciany wykonac¢ jako szczelne.

3.12 Instalacja wod.-kan.
Dla pracy poprawnej pracy kottowni wykorzystano istniejace instalacje wod-kan
znajdujgce sie w tym pomieszczeniu (04b).
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W studni schfadzajgcej zamontowac pompe samozasysajacg o parametrach V=0,64 m3/h i H=2,0
mH20.

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy kotiéw i instalacji zaprojektowano napetnianie i uzupetnianie
wodg uzdatniong ze stacji uzdatniania. Zaprojektowana stacja uzdatniania wody jest kompletnym
automatycznym systemem z ciggtoscia dostawy wody, sterowanym wolumetrycznie Uzdatnianie
wody polegac bedzie na zmiekczaniu i korekeji wody zmiekczonej przez dozowanie érodka
regulujgcego pH, wigzacego tlen i usuwajgcego twardos¢ resztkowa.

W celu przygotowania wody wodociggowej dla potrzeb uktadu kottowego zaprojektowano
zmigkczacz jonowymienny. Zaleca sie zakup jednej stacji dla kilku obiektow. Woda wodociggowa
do stacji zmigkczania doprowadzona bedzie przewodem typu PE-RT/AL/PE-RT np. o $rednicy 32x3,
ktory stanowi odnoge z istniejgcej instalacji wodociggowej w pomieszczeniu kottowni.

UWAGA: Na odnodze z istniejace] instalacji wodociggowe] projektuje sie dodatkowo zawor
antyskazeniowy typu EA o $rednicy f20.

Maksymalne natezenie przeptywu wody przez stacje wynosi 1,5 m3/h, srednica przyfaczy stacji: 17,
regeneracja stacji zalgczana objgtosciowo po uzdatnieniu zaprogramowane;j ilosci wody.

W sktad stacji wchodzi:

- filtr mechaniczny typu | 25-50

- zewnetrzna obudowa

- butla ze zlozem (ztoze regenerowane roztworem NaCl)

- glowica sterujgca

- podzespoty elektroniczne

- waz do odprowadzenia poptuczyn

Przewdd PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy f32x3 ze stacji zmigkczania (z woda uzdatniong dla celow
kottowych) nalezy wigczy¢ do przewodu stalowego DN50 obiegu powrotnego kottowni w miejscu za
rozdzielaczem powrotem, ale przed odmulaczem.

Zaréwno przed jaki i za filtrem nalezy zamontowa¢ manometry do pomiaru stopnia zabrudzenia filtra
oraz zawory odcinajgce typu V3000 o srednicy f25 firmy Danfoss.

Dodatkowo projektuje sig przed i za stacjg zmiekczania dwa miejsca do poboru préb wody o
$rednicy f 16x2 zakoriczone zaworem ze zfgczkg do weza.

Przewdd PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy f32x3 nalezy zaizolowacé izolacjg o gruboéci 13 mm w oslonie z
blachy aluminiowej o gruboéci 0,6 mm. Dodatkowo do napetniania instalacji kotfowni nalezy
zamontowac przed kottami uzdatniacz/demiralizator wody, ktéry jest czasami konieczny by nie
utraci¢ gwarancji kottow.

3.12 Kondensat

Dla kaskady kottéw zaprojektowano jeden zbiorczy neutralizator kondensatu o
maksymalnej wydajnosci 70 I/h. Z kotia nalezy odprowadzi¢ skropliny kondensatu przewodami typu
PE o $rednicy PE f25 ze spadkiem 0,3% w kierunku neutralizatora.Przed wigczeniem przewodu PE do
neutralizatora nalezy potgczy¢ go z systemowym wezykiem doptywowym DN 20, ktory nalezy
zasyfonowac.

Odptyw zneutralizowanego kondensatu przewodem PE f32 projektuje sie nad studzienke
schiadzajaca w kottowni. Przewdd odptywowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem prowadzac
w rurze ostonowej ze spadkiem grawitacyjnym w kierunku pionu kanalizacji.

UWAGA: W trakcie eksploatacji neutralizatora nalezy kontrolowa¢ okresowo zuzycia granulatu
neutralizujgcego zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

4 Obliczenia

4.1 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla ukfadu instalacji grzewczej
Pojemnosc uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vy=1.1 Vinst x 0 x Av
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Vinst = pojemno§¢ ztadu; Vinst=V, +V, + Ve = (4911 + 2x21 + 3x81)x1,1 =5711, przyjeto
6001=0,6m>.

0 - gestos¢ wody w temperaturze napetniania instalacj

Av - przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej

Minimalna pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vu=1,1x0,6 x 999,6 x 0,0304 = 20,06 dm*
Pojemnosé catkowita
Ve = (Pmax+1)/ (Pmax-p)
Pmax — NAjWyzsza wartos$¢ cisnienia w instalacji
p — ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia
p=ps: =+0,2, p; = 8,4 m — 0,84 bar wysokos¢ instalacji
p=8,4+0,2 = 1,04 bar
Ve= x(2,5+1)/ (2,5-1) = 46,8 dm°
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze N80 o srednicy 505mm i wysokoéci 535mm, kréciec
przytaczeniowy 1” waga 17,9 kg.

4.2 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla uktadu kotfow

Vy=1.1 Vinst x 0 x Av

Vy=1,1x0,08 x 999,6 x 0,0304 = 2,7 dm*>

Ve = (Pmaxs1)/ (Pmax-P)

Ve=2,7x(2,5+1)/ (2,5-1) = 6,3 dm>
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze N12 o $rednicy 265mmi wysokoéci 300mm, kréciec
przytaczeniowy 3/4” waga 3 kg.

4.3 Dobér naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeristwa dla podgrzewacza c.w.u.
Maksymalne ci$nienie eksploatacyjne dla podgrzewacza:

Pmax= 6 bar

Vpod.= 318 dm®

tz=10st.C

tewu=60st. C

n=2,28%

pzw = 6 bar

pe =5,4 bar

pa =3 bar

po=3,2

Ve =Vpodxn/100=7,25dm>

Df = (pe-po)/pe = 0,34 bar

Vn = Ve/Df = 21,3dm’

Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnoséci 25 dm® dn20, 8 bar.

Minimalna $rednica krééca doptywowego zaworu bezpieczeristwa:
B 4.6
\rr-l,59-ac-,j1,1-(P1 —P)y

G =0,16 -V (V = 300 dm’)

G = 48 kg/h — przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa,
ac= 0,5 — wspotczynnik wyptywu cieczy,

P1= 6 bar — dopuszczalne nadciénienie w instalacji c.w.u.
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P2= 0 bar — nadcisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa,

vy = 983,2 kG/m?>- ciezar objetosciowy wody uzytkowej przy temperaturze dopuszczone]j
60°C.

d=9,8mm

Dobrano zawdr bezpieczefistwa R 1” o Srednicy kanatu dolotowego d = 12mm,
Cisnienie otwarcia: Potw= 6 bar.

4.4 Zapotrzebowanie paliwa — gaz ziemny.
Maksymalne godzinowe zuzycie paliwa:
Kociot: Gmaxh =(Qx3600) / (Qi x n)
Q - moc cieplna kotta Q = 49,9,0 [kW]
wartos¢ opatowa gazu, dla GZ5 35,910 MJ/Nm?®
n = sprawnosc 0,98
Gmaxh = S;Oma/h
dla dwdéch kottéw tacznie 10,0m*/h

4.5 Wentylacja
Wentylacja nawiewna

wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego:

F, =5 x 100= 500 cm’

powierzchnia kratki nawiewne;j:

F = 500/0,80 = 625 cm?

przyjeto: kanat nawiewny typu “Z”o wymiarach 315x200mm z kratkg nawiewng 315x200
zanotowang 0,3 nad posadzka. Czerpnia 315x200 mm.
Wentylacja wywiewna:

strumieri niezbednego powietrza wywiewanego :
V,=0,5x 100 = 50 m*/h

powierzchnia kanatu wywiewnego:

Fw =0,5 x 500 = 250 cm?

powierzchnia kratki wywiewne;j:

F = (250)/0,80 = 313 cm?

przyjeto: kanat wywiewny 18x18, kratke 16x20mm.

4.6 Dobor pomp obiegowych, wymiennika.

Przewidziano zastosowanie bezdtawnicowej pompy cyrkulacyjnej z mokrym wirnikiem silnika,
uszczelnionej tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie
dopasowang jednostke. tozyska pompy sa smarowane tfoczong ciecza.

Pompa cyrkulacyjna regulowana elektronicznie, przeznaczona do regulacji gorgcej wody.
Stosowana w systemach cieplowniczych w osiedlach mieszkaniowych, szkotach, szpitalach,
hotelach, zaktadach przemystowych, itp.

Automatyczne dostosowanie punktu pracy wedlug warunkéw pracy instalacji.

Opis pompy:

- silnik z magnesami trwatymi

- zintegrowany regulator w skrzynce zaciskowej

- ceramiczne fozysko oporowe

- weglowe tozysko osiowe

- koszulka wirnika i tarcza fozyskowa ze stali nierdzewnej

- obudowa statora ze stopu aluminium

- korpus pompy wykonany z szarego zeliwa
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- stator z wbudowanym {3cznikiem termicznym
- zabezpieczenie przed przecigzeniem.
Zatem:
- pompa obiegowa c.o.
W oparciu o obliczenia hydrauliczne centralnego ogrzewani a programem C.O. przyjeto
pompe o parametrach 2m*/h, 52 kPa, 0,95A, max 135W, 230V, 1 %",
- pompa obiegowa c.t.
W oparciu o obliczenia hydrauliczne centralnego ogrzewani a programem C.O. przyjeto
pompe o parametrach 0,7m*/h, 32,5 kPa, 0,58A, max 80W, 230V, 1%".
- pompa podgrzewacza c.w.u.
Strata cisnienia w podgrzewaczu 90 mbar,
przyjeto pompe o parametrach 6,2m>®/h, 30 kPa, 0,95A, max 135W, 230V, 1 1",
- pompy kottowe dobra¢ w czasie zakupu konkretnego kotta wg. zalecen producenta urzgdzenia
grzewczego.
- pompa cyrkulacji c.w.u

ve

V,-u
G, =—2—[dm® /5]
3,6
u - stopien cyrkulacji: praktycznie pozadana
krotnos¢ wymiany wody w ukladzie
instalacji w warunkach obliczeniowych;
przyjac u = 3 + 5 na godzine,
Vo - objetos¢ wody w przewodach
zasilajgcych (cieplej wody uzytkowej) i
cyrkulacyjnych [m?]

Gy =(0,12x5)/3,6 =0,17dm’/h
Dobrano pompe 25W, 0,11A, 230V.
- zawor tréjdrogowy - dobrano zawor tréjdrogowy dn25, Kvs=10m3/h, Ap =7kPa.
- wymiennik — dobrano wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej 316L, o mocy 100kW pojemnosé
ptyty 0,122 wym.122/530mm, przeptyw max 23,6m>/h.

5.Uwagi koncowe

o Wszystkie uiyte materialy powinny posiada¢ atest ITB i éwiadectwo dopuszczenia do
stosowania. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkiego rodzaju watpliwoéci dotyczace budynku wg
zatozen projektowych nalezy rozwigza¢ przed rozpoczeciem budowy.

* Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie majg
negatywnego wptywu na $rodowisko, organizmy zywe i otoczenie.

* Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia
¢ Dopuszcza sig alternatywne rozwigzania materiatowe pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem i inwestorem.

e Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inwestora , inspektora nadzoru i projektantéw

e Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdInione w choéby jednym z nich
s3 obowiazujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

e Wymagania okreslone chocby w jednej z dokumentacji s3 obowiazujace tak jakby zawarte
byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentacji watpliwosci nalezy wyjasniac¢ z projektantem przed rozpoczeciem prac.

e Hierarchia wainosci dokumentéw w przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegblinych
dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

10
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» Projekty wykonawcze

» Przedmiar robdt

» Projekty budowlane

» Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektantéw i Inwestora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Opracowat:

11
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RYSUNKI

RYS. 1.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
RYS.2.  RZUT PARTERU. LOKALIZACJA KOTLOWN| 1:100
RYS.3.  RZUTKOTLOWNI GAZOWEJ 1:100
RYS. 4.  SCHEMAT TECHNOLOGICINY KOTLOWN] -
RYS.5.  ROZIWINIECIE INSTALACJI GAZOWE) -
RYS. 6. SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYPLYWU GAZU -
RYS.7.  PRIEKROJ A-A 1:20
RYS.8.  RZUT KOTLOWNI. LOKALIZACJA PODESTU 1:50

12
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OZNACZENIA DO PROJEKT U ZAMIENNEGO:

UWAGI:

— Na przedstawionej mapie zawarto Projekt zagospodarowania terenu dotyczqey
budynku 1A na, ktérym naniesiono trosy zewnetrznej instalacji gazu. Cata mapa

ajduje sig w projekcie budowlanym zamiennym.
- Instalocje gazowq zewnetrzng wykonaé rurg PE

— Instalacje montowat od szafki przylqezeniowe] wykonane] wediug odrgbnego

dn 50 SDR 11.

opracowania do szafki na zawdr elektromagnetyczny na Scianie przedmiotowego

budynku.

~ Przy montazu zwrbcit szczegding uwagg na istniejgee i projektowane uzbrojenie

terenu.

Pz..

[ 1
[ 1]

projektowana zewngtrzna instalacjo gazu objeta wnioskiem zmiany pozwolenia na budowe

przylqcze sieci cieplnej zatwierdzone decyzjq pozwolenia na budowe nr 123/2019r

wylqczone z realizacji w obrebie dziofek nr 286/8, 286/20, 286/21, 286/25, 286/28 w zwiqzku ze
zmiang sposobu ogrzewania budynkdw 1A, 1B i Arsenafu.

projektowane punkty charakterystyczne instalocji gazowej

lokalizacja projektowanych kotfowni gazowych

oznaczenio numerbw dziafek objetych pozwoleniem na budowe nr 123/2019r — poza zmiang
pozwolenia na bubowe

oznaczenia numerbw dziatek objetych bierzqcym wnioskiem pozwoleniem na budowe
na bubowg w zwiqzku ze zmiang sposobu ogrzewania budynkéw 1A, 1B, Arsenafu.

OZNACZENIA PROJEKTU PODSTAWOWEGO:
GRANICE DZIALEK

GRANICE INWESTYCJI

GRANICA ZASIEGU ODDZALYWANIA
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
OGRODZENIE BOISKA

DN A
BUDYNKI PROJEKTOWANE
BUDYNKI ISTNIEJACE
PROJ. NAW. UTWARDZONE - DROGI WEWNETRZNE
PAS DROGI GMINNEJ
ZATOKI POSTOJOWE
MIEJSCA POSTOJOWE
ZATOKI POSTOJOWE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PROJ. NAW. UTWARDZONE - CHODNIKI
PROJ. NAW. UTWARDZONA - MACZKA CEGLANA
PROJ. ZIELEN
— PROJ. ZIELEN - DRZEWA

R PROJ. WEJSCIA DO BUDYNKOW
[ RZEDNE PROJEKTOWANE

ZZZ] pROJ. LAWKI TYPU A

R |
PROJ. LAWKI TYPU B
|: PROJ. KOSZE NA $MIECI (C)

I DROGA POZAROWA UMOZLIWIAJACA

&  DOJAZD JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKTOWANA OSIEDLOWA SIEC WODNA
SIEC WODNA WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
, PROJEKTOWANE PRZYLAGZA DO SIECI CIEPLNE.J
i Pd  LOKALIZAGJA WEZLOW CIEPLNYCH W BUDYNKACH
3 Al HYDRANT P.POZ ISTNIEJACY
- HP HYDRANT P.POZ PROJEKTOWANY DNB0 10L/S
; ST3 STUDNIA TECHNICZNA FONTANNY Z POMPA
\ ST1, 872 STUDNIA TECHNICZNA POIDELKA
i SP1 SEPARATOR TLUSZC2ZU 4 L/S 1500mm
‘ 5C2 POTENCJALNY PUNKT WEAGZENIA SIECI CIEPLNEJ
z ZASUWA WODNA
5: STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ

b STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
— KABEL ENERGETYCZNY WG. ODRB. OPRACOWANIA.
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ul. Miodowa 2
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*DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAC 1 2YCr
w ramach zadania:
"ZAGOSPODARGWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWACI"

Zadanie/Temat

ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH 1A | 1B Z USLUGAMI NA PARTERZE | BUDYNKU ARSENALL

Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania cwu dla budynku mieszkalnego

Obiekt wielorodzinnego 1A z ustugami na parterze na dziatkach
dz. nr 286/25, 286/28 obregb 0013-Dobiegniew, miasto Dobiegniew
Etap Projekt Wykonawczy Zamienny
Branza SANITARNA
PROJEKT
Nazwa rysunku ZAGOSPODAROWANIA TENENU R‘]’,SZ': b fk:é%
ZAMIENNY ’
Autor Nr uprawnien Data Podpis
Projektant sanilarny Nr ewidencyjny: 11/CW/96 16.07.2021
. ) . Upr. bud. do projektowania bez ograniczef.
mr in2. Andrzej Strzelecki spec. urzqdzenia instalacie i sieci sanitame
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YDZHF 4 02 3194 +0T40 @ | 66—400 Gorztw kom. 504 078 8O0
x2,20KW, 400V o B I Andrzs ot ;
| ; £ % 1o S|z sieci wodociagowe| Strzelocki Miodowa 2 ors_projekt@oZ.pl
i ; 3 &é
/ i m | 0 02 3 1] g H g Kanal navaevny typu £ 31 Srdliem GM‘NADOB[EGNIEW
- ‘ : —|0, fHesg 2 Wio! na wysokoht mn. 2.5m nad powerzchn tereny, // Inwestor UL CBRONGOW POKOJU 24
CZNACZENIA {projekiu plerwclnfsgu), . ) . E z :a’-ﬁ 5 E wylotmin J0crm nad posadzka Y, 66-520 DOBIEGNIEW
—— projektowana fnsta\aqa kanalizacji sanitarne, PVC ‘§ B Eé £ “DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZXAC, PRACOWAL | 276"
projektowana instalacja wady cieplej, ] et w ramach zadania
N ) X R le 2 58 T | “ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
projeklowana instalacja wody zimnej, MR emal 7 PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGD ARSENALU NA CENTRUM AKTYWACUI®
projeklowana inslalacja wody cyrkulacyjne), Al 8 ZMIANA SPDSOBU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
projekiowana instalacja centralnego ogrzewania, powcat WIELORODZINNYCH 1A1 1B Z USLUGAMI NA PARTERZE | BUDYNKUARSENALU
""""" ! . A B A Obickt EUDYNEX MIESZRALNY WIELORODZINNY 1AZ CZESCIA USEUGOWA D2 NR 286125 26678
_— projektowana instalacja centralnego cgrzewania, zasilanie, 4 OBR 0013-DOBIEGNIEW
e e e ProOjektowana instalacja technologiczna, powrdt. Etap Projekl Wykonawczy Zamienny
— PrOjektowana inslalacja lechnologiczna, zasilanie,
3] zeslaw grzejnikowy: grzejnik plytowy 1, 2 lub 3 -plytowy, Brania SANITARNA
zawyr lermoslatyczny z giowig termostalyczna.
zawdr odcinajgcy na powrocie BUDYNEK MIESZKALNY 1A Rys. nr. Skala
L jicy na powrock Nazwa rysunku Rzut parteru. i
4xETAN ilocex x moc obliczeniowa grzejika, LOKALIZAGJA KOTEOW 2 1:100
PL 11/600/0,8 typ 1 wieko$ ¢ grzejnika . k
numer pionu kanalizacji santame) UWAG"{- Autor Nr uprawnier Data Podpis
@ numer pionu kanalizac) santamej — kotlownie gazowq wykona¢ w pomieszczeniu po wezle cieplnym Praiani "J‘;r:d'* b 1/ ‘_;"’{:5 RIS S—.
: 3 f grinz. g projeklowania bez ograniczen. .07.
R rewizja na pionie kanalizacyi sanitame — szczegblowe oznaczenia urzadzer projektowanych w kottowni podano Andrzej Strzelecki spec. urzodzenia inslolocje | sieci sorvtome
. na rysunku nr 3 | 4
@ numer pionu kanalizacji sanilarne| . — .
— parametry kotlowni podano w opisie technicznym
numer pionu nstalacji cenlralnego cgrzewania




OZNACZENIA Z PROJEKTU PODSTAWOWEGO :
projektowana instalacja kanalizacji sanitamej, PVC

—
|
|
|

projektowana instalacja wody cieplej,
projekt 1a inslalacja wody zimnej,
projeklowana inslalacja wody cyrkulacyijnej,
—  projekiowana inslalacja centralnego ogrzewania, powrdl,
— projeklowana instalacja centralnego ogrzewania, zasilanie,

'1-?)\L‘I\JI

—— projeklowana instalacja technologiczna, powrdt,
e PrOjeklowana instalacja technologiczna, zasilanie,
l:q zeslaw grzejnikowy: grzejnik ptytowy 1, 2 lub 3 -plylowy,
zawyr lermostatyczny z giowig termostatyczna,
zawdr odcinajgey na powrocie.
4xB74W ilocex x moc cobliczeniowa grzejnika,
PL 11/600/0.8 typ i wiekos¢ grzejnika

@ numer pionu kanalizacji sanitarnej
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N\ 10X 4,0

J Pl P X 56,6 KW

f . ! 17 x 2,75 40.0kPa
kapal iewn | NQ22/400 2058.1 kg'h
| % 18x18  \ : o

R rewizja na pionie kanalizacji sanilarmej

@ numer pienu kanalizacji sanitame;j

numer pionu instalacji centralnego ogrzewania
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OZNACZENIA KOTLOWNI :
1 projektowana projeklowana kaskada kotiow kondensacyjnych 49kW,
sprawnosc pojedyficzego kotta (30%mocy) EN677 107,8%

projeklowany wymiennik ptylowy 100kW, poj. kanatu 0,122l 122x530mm
projektowane naczynie wyréwnawcze kolléw N12, Ve=6,51 265x300mm

projeklowane naczynie wyrownawcze inslalacji c.o. N80, Vc=4291,
505x535mm

projektowane odmulacz inslalacji c.o. DN50

projektowany rozdzielacz zasil-powrotu DN80, |= 1338mm
projektowany dwupltaszczowy podgrzewacz cwu 3181, wyd. trwaly
60C-10371; DN660, 1583mm

projeklowana pompa podgrzewacza 3,52m3/h, 18kPa, 0,7A, 60W, 230V
projektowana pompa obiegu c.o. 1,98m3/h, 59kPa, 0,7A, 60W, 230V
projekiowana pompa obiegu ct 0,7m3/h, 32,5kPa, 0,58A, 80W 230V
projeklowana cyrkulacyjna cwu 0,2m3/h, 1,2kPa, 0,11A, 25W, 230V
projektowany zawor tréjdrogowy Dn32

projektowany zawdr termostatyczny c.w. 1" 55C

projeklowane naczynie wyrownawcze kotiow N18, Vo=I 265x300mm
projekiowany neutralizator kondensatu

projeklowany rozdzielacz zasilanie/powrdl 100kW, 3 obiegi
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DNSOPE wg. odrb.@%
Kanal nawiewny typu ,5x20cm. I
66-400 Gorzbw Wikp. kom. 504 078 800

Czerpnia na wysokosci min. 2,5m nad powierzchnig lerenu, & ) J : 5
wylol min. 30cm nad posadzka " o [ Rodeyn) Stmviech] U Viodiwo' 2 or2_projekioz pl

'erzol«-/y:

‘Ak\‘ Y
. GMINA DOBIEGNIEW
g _//‘\__/\_/"’\_/“ .
SN T | Inwestor UL. GBRONCOW POKOJU 24
£6-520 DOBIEGNIEW

__do hydrantu ze:
~DNYOPE =

’ "DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAG | 2YG"
W ramach zadania: ;
"ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO

I Temat Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWACJI"
ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORQDZINNYCH 1A1 1B Z USLUGAMI NA PARTERZE | BUDYNKU ARSENALU

2xZestaw wodomi

- wodomierz DN 40

- kulowe zawory odcinajgce
- zawor antyskazeniow

- konsola

| Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELCRODZINNY 14 2 CZESCIA USLUGOWA DZ NR 286125, 286128
CBR 0013-DOBIEGNIEW

Etap Projekt Wykenawczy Zamienny

-
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

Branza SANITARNA

BUDYNEK 1A Rys. nr Skala
Nazwa rysunku RZUT KOTEOWNI 3 1:50
GAZOWEJ ’

Autor Nr uprawnien Data Podpis

Projektant
R upr.bud.nr 11/Gw/98,
mgr inz. i specjalnosé urzadzenia sanitare 16.07.2021
Andrze] Strzelecki bez ograniczen




Przewody powietrzno—spalinowe $100/150 wyprowadzi¢
penad dach. Rzedna wylotu spalin ok. 14,10m AF

(AF200)

SZIRMCI
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| |
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DN40 |

DN32

ej

WEACZENIE DO 2255 k;
KANALIZACJI SANITARNEJ .
+[0,00

e

STACJA UZDATNIANIA WODY

z instalacji wody zimn

@40PP

sludnia schiadzajgca
z pompa zatapialng

OZNACZENIA KOTLOWNI

COOBhLWNN—LOOWO ~NO W NN

1 projeklowana projeklowana kaskada kotidw kondensacyjnych 49kW,
sprawnos$¢ pojedyriczego kotla (30%mocy) EN677 107,8%
projektowany wymiennik plytowy 100kW, poj kanatu 0,1221, 122x530mm
projekiowane naczynie wyréwnawcze kolldw N12, Vc=6,51 265x300mm
projektowane naczynie wyréwnawcze inslalacji co N80, Vc=42.9|,
505x535mm

projeklowane odmulacz instalacji c.o. DN50

projeklowany rozdzielacz zasil-powrolu DN80, ok -1400mm
projektowany dwuplaszczowy podgrzewacz cwu 3181, wyd trwaly
60C-1037I; DNBBO, 1583mm

projeklowana pompa podgrzewacza 3,52m3/h, 19kPa, 0,7A, 60W, 230V
projeklowana pompa obiegu c.o. 1,99m3/h, 59kPa, 0,7A, 60W, 230V
projektowana pompa chiegu cl 0,7m3/h, 32 5kPa, 0,58A, 80W 230V
projekiowana cyrkulacyjna cwu 0,2m3/h, 1,2kPa, 0,11A, 25W, 230V
projektowany zawdr tréjdrogowy Dn25, Kvs=10m3/h

projektowany zawor termoslatyczny cw 1" 55C

projektowane naczynie wyrownawcze podgrzewacza Vn=25l, 8 bar
projektowany neulralizalor kendensatu wg. producenta kottdw
projektowany rozdzielacz zasilanie/powrot 100kW, 3 cbiegi

UWAGA:

Kaskade kotléw nalezy montowa¢ fqcznie z osprzetem przylqezeniowym danego producenta kotléw
(rozdzielacze, zawory, filtry oraz pompy kotfowe).

Parametry pracy kottowni 80/60 stopni C

ciepta woda

—_—

cyrkulacja c.w.

Andrzej Strzelecki
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DN40 3
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przygotowanie c.w.u. z
&
(=)
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Z
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= v
®D 66-400 Gorzéw Wikp. kom. 504 078 800
- M Andizs] Strzsecki ul Miodows 2 ore_projektGo2p!
GMINA DOBIEGNIEW
Inwestor UL OBRONGOW POKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW
Legenda: *DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAC 1 Z¢C"
w ramach zadama .
. Temat "ZAGOSPODAROWANIE PLAGU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
——— zimna woda m Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGD ARSENALU NA CENTRUM AKTYWACI"
. ZMIANA SPOSOBL OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
—— ciepla woda WIELORQDZINNYCH 1A 18 Z USLUGAM) NA PARTERZE | BUDYNKU ARSENALU
az Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A Z CZESCIA USLUGOWA DZ NR 286125, 286128
g OBR 0013-DOBIEGNIEW
—— woda grzewcza — zasilanie Etap Projekt Wykonawczy Zamienny
- a — powrd :
woda grzewcza — powrbt Branza SANITARNA
— — przewody zasilajgce i sygnatowe
. BUDYNEK 1A Rys. nr. Skala
odprowadzenie kondensatu Nazwa rysunku SCHEMAT TECHNOLOGICZNY S
KOTEOWN] GAZOWEJ 4
Autor Nr uprawnieri Data Podpis
Projektant
. uprbud. nr 11/Gw/96,
mgr inz. specjalinosé urzadzenia sanitame 16.07.2021

bez ograniczen




szafka gazowa na punkt
redukcyjno-pomiarowy wg
odrebnego opracowania
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CAZOWEGO PRZEZ PRZEGRODE
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1=0,8m 8 LEGENDA:
£ RO rura ochronna
?‘ KG kociol gazowy kondensacyjny 49kW
o zowsr kulowy odcinajgcy
g‘ elektozawor odcinajacy
= DN50 z kotnierzem Dn40
5 wyniary 230x183x165mm, UWAGI: ) o
L 0.5MPa — przed ok 1,5m budynkiem wykonac¢ przejscie
T : I : PE/SfG/ dn50/40
- — szczegbly prowadzenia trasy instalacji zewnetrznej wg. P.Z.T.
RO T — nalezy zwréci¢c szczegdlng uwage na przekroczenie kolizji
i z projektowanymi instalacjami wg. zatwierdzonego projektu
budowlanego z Z2019r.

[ 05mY
ia “]

wl e
E£C B\
L
S g | R 66-400 Gorzow Wikp. kom. 504 078 800
% § ROJEKT] Andrzej Strzelecki ul. Miodowa 2 ars_projekt@o2.pl
<Ea GMINA DOBIEGNIEW
Inwestor UL. OBRONCOW POKOJU 24
66-520 COBIEGNIEW

"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAC | 2YC"

w ramach zadania: ,
*ZAGOSPODAROWANIE PLACU FRZY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
Temat Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWAC!"
ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH 1A 1 1B Z USLUGAM! NA PARTERZE | BUDYNKU ARSENALU

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A Z CZESCIA USLUGOWA DZ NR 286125, 286/28
0BR 0013-DOBIEGNIEW
Etap Projekt Wykonawczy Zamienny
Branza SANITARNA
BUDYNEK 1A Rys. nr. Skala
Nazwa rysunku ROZWINIECIE INSTALACI .
GAZOWEJ 5
Autor Nr uprawnien Data Podpis
Projektant

& upr.bud.nr 11/Gw/96,
mgr inz. : specjalnos¢ urzadzenia sanitame 16.07.2021
Andrzej Strzelecki bez ograniczen




SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYPELYWU GAZU

MD

ZAVER

[z o]
ose]

YDY 3x1,5230 V~ YDY 4x0,5G D
TIEEY 198305 YOY 4xD .50
LEGENDA:
- SD - sygnalizator dzwiekowy
. MDS - modut sterujgcy
- D - progowy detektor gazow toksycznych przeciwwybuchowy
r? ZE - zawor elektromagnatyczny odcinajacy Dn50

R 66—400 Gorzbw Wikp. kom. 504 078 800
Andrze] Strzelecki ul. Miodowa 2 ors_projekt@ol.pl

GMINA DOBIEGNIEW
Inwestor UL. OBRONCOW POKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW

"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAG, PRACOWAG | Z2YC"
w ramach zadania: '
Temat *ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNAEA WYSZYNSKIEGO
ema 7 PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWACJI*
ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU DUA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH 1A 1B Z UStUGAMI NA PARTERZE | BUDYNKU ARSENALU

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A Z CZESCIA USLUGOWA DZ NR 286/25, 286/28
OBR 0013-DOBIEGNIEW

Etap Projekt Wykonawczy Zamienny
Branza SANITARNA

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA o Skala
Nazwa rysunku WYPLYWU GAZU yé y )
Autor Nr uprawnien Data Podpis
Projeklant

T upr.bud.nr 11/Gw/986,
mgr inz. ) specjalnosé urzadzenia sanitarne 16.07.2021
Andrzej Strzelecki bez ograniczen




szafka 60x60x25 cm
na elektrozawér
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OZNACZENIA KOTLOWNI ;

projektowana projeklowana kaskada koltow kondensacyjnych 49kW,
sprawno$é pojedyfczego kotla (30%mocy) EN677 107,8%

projeklowany wymiennik ptytowy 100kW, poj. kanatu 0,122l, 122x530mm
projektowane naczynie wyréwnawcze kotiow N12, Vc=6,51 265x300mm
projeklowane naczynie wyrdwnawcze insialacji c.o. N80, Vc=42 91,
505x535mm

projeklowane odmulacz instalacji c.0. DN50

projektowany rozdzielacz zasil-powrotu DN8O, I= 1338mm
projektowany dwupltaszczowy podgrzewacz cwu 318l, wyd. trwaly
60C-10371; DN660, 1593mm

projeklowana pompa podgrzewacza 3,52m3/h, 19kPa, 0,7A, 60W, 230V
projektowana pompa obiegu c.o. 1,99m3/h, 59kPa, 0,7A, BOW, 230V
projektowana pompa obiegu ct 0,7m3/h, 32,5kPa, 0,58A, B0OW 230V
projektowana cyrkulacyjna cwu 0,2m3/h, 1,2kPa, 0,11A, 25W, 230V
projektowany zawor tréjdrogowy Dn32

projeklowany zawor termostatyczny c.w. 1" 65C

projektowane naczynie wyrdwnawcze kottow N18, Vc=l 265x300mm
projeklowany neutralizator kondensatu

projeklowany rozdzielacz zasilanie/powrdt 100kW, 3 obiegi

UWAGI:

Wysokoé¢ komina dla poszczegdinego kotla po ok, 12m. Rzedna wylotu
ok. 14,09m od poz. 0,00

w przewodzie powietrzym ok. 10 elmentow (@100) 1m + 0,5m + nasada
koriczgca komin.

Podane wymiary sg wymiarami orientacyjmyni. Przed montazem
poszczegdlnych elementdw projektowanych instalacji nalezy dokonac
pomiaréw sprawdzajgcych i ewentualnie skorygowaé wymiary
projektowane

R Andrze] Strzelecki

kom. 504 078 800
ors_projeki@oZ.pl

66—400 Gorzéw Wikp.
ul. Miodowa 2

Inwestor

GMINA DOBIEGNIEW
UL. OBRONCOW POKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW

Temat

"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAG, PRACOWAC | 2Y("

w ramach zadania: .
"ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWACJI®
ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA| PRZYGOTOWANIA CWU DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH 1A | 1B Z USLUGAMI NA PARTERZE | BUDYNKU ARSENALU

Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A Z CZESCIA USLUGOWA DZ NR 286/25, 286128
OBR 0013-DOBIEGNIEW

Etap

Projekt Wykonawczy Zamienny

Branza

SANITARNA

Nazwa rysunku

BUDYNEK MIESZKALNY 1A
Przekroj A-A
KOTLOWNIA GAZOWA

Rys. nr Skala

7 1:20

Autor

Nr uprawnien Data Podpis

Projektant
mgr inz.
Andrzej Strzelecki

upr.bud.nr 11/Gw/96,
specjalno$€ urzadzenia sanitame
bez ograniczen

16.07.2021
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Podes! wykona¢ z betonu C16/20 Calos¢ wylozyé plytkami o redzaju zgodnym z podioga
pomieszczenia
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‘ Wa Na zawdr eleslromagnetycany - "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
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) wepm i BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A Z CZESCIA USEUGOWA DZ NR 286125, 286/28
Kanal nawiewny typu "Z' 31,5x20cm. . Obiekt St A
Wiot na wysoko$ci min. 2,5m nad powierzchnig terenu, Etap Projekt Wykonawczy Zamienny
wylot min. 30cm nad posadzka
Branza SANITARNA
Nazwa rysunk BUDYNEK MIESZKALNY 1A Rys. nr. Skala
unKu
PODEST BETONOWY 8 1: 50
Autor Nr uprawnien Dala Podpis

Projektant
s upr.bud.nr 11/Gw/96,
mgr inz. ] specjalnosé urzadzenia sanitarne 16.07.2021
Andrzej Strzelecki bez ograniczen




