
8
5

1
2
5

Hp-68

145

140

H
p
-
6
6

155

135

H
p
-
7
2

1
4
5

1
4
0

Hp-72

5.

T
.
E

.

1
5
 
x
 
2
0
,
7
 
x
 
2
3

k.s.

80

200

100

190

H-230

k
u
c
h
n
i
a

k.s.

H=205

+ 3,11

9
6

1
1
0

Hp-96

6
0

1
9
5

8
0

2
0
0

8.

6.

k.s.

6
4

1
8
3

56

158

80

190

60

195

7
5

1
9
0

Strych

Hp-78

1
6
5

1
3
5

H-216

60

155

60

45

H
p
-
8
0

60

45

H
p
-
8
0

kuchnia

6
8

1
7
1

68

171

H-220

60

45

H
p
-
8
0

60

45

H
p
-
8
0

k.s.

kuchnia

Hp-68

1
5
8

1
2
5

H=225

56

185

70

171

60

200

9
2

1
9
2

8
5

1
2
5

Hp-68

80

158

155

135

H
p
-
7
2

H-210

H-223

70

200

Komunikacja

- 11,85 m2

Pokój - 7,25 m2 Kuchnia - 7,40 m2

Strych

StrychStrych

Pokój - 12,94 m2

Pokój - 12,58 m2

Kuchnia - 6,56 m2

WC

- 0,87m2

W
C

-
 
1
,
6
0
m

2

Holl

- 3,66 m2

Pokój z aneksem

- 19,70 m2

Pokój - 12,85 m2

Holl - 8,80 m2

Pom. gosp.

- 4,34 m2

Pokój - 22,90 m2

WC

- 0,74m2

2
2

K
/
5

0
0

[
9

2
0

 
m

m
]

33K/500

[720 mm]

33K/500

[720 mm]

22K/500

[920 mm]

22K/500

[920 mm]

22K/500

[920 mm]

1
1

K
/
5

0
0

[
9

2
0

 
m

m
]

1
1

K
/
5

0
0

[
1

0
0

0
 
m

m
]

C
_

S
T

D
_

7
0

0

[
4

0
0

 
m

m
]

11K/600

400 mm

18 x 1.2

3.50

1.00

15 x 1.2

3.50

18 x 1.2

5.50

1.00

18 x 1.2

5.50 5.50

18 x 1.2

1
8
 
x
 
1
.
2

2.50

1
5
 
x
 
1
.
2

3.50

18 x 1.2

15 x 1.2

3.50

00.04 -4 °C

8.01 +20 °C

Φwym: 0 W

5.05 +20 °C

Φwym: 0 W

5.04 +20 °C

Φwym: 205 W

5.03 +20 °C

Φwym: 0 W

00.03 +16 °C

6.05 +20 °C

Φwym: 0 W

6.04 +20 °C
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6.02 +20 °C
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6.01 +20 °C
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00.06 -17 °C

Szafka natynkowa

z licznikami ciepła

nr pom. temp. wewn. [°C]

wym. strata ciepła pom. [W]

zasilanie - projetowane

powrót - projektowane

c.o.

c.o.

opis pomieszczenia

typ grzejnika

dł. grzejnika [mm]

opis grzejnika

projektowanego

OZNACZENIA INSTALACYJNE:

90-224 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 77

BUDOWLANY
SANITARNA

GMINA MIASTO ZGIERZ, pl. Jana Pawła II 16

XIII

95-100 Zgierz,

ul. Długa 22

3

RZUT I PIĘTRA - inst. c.o.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO W ZGIERZU W RAMACH PROJEKTU

"MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZASOBU

KOMUNALNEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE

MIASTA ZGIERZA"

rew. 1

Regionalna Agencja
1oT[anoXania &neSgii

1. Całość wykonać z obecnie obowiązującymi

przepisami.

2. Uwzględniono usytuowanie budynku  względem

stron świata.

3. Obciążenie cieplne obliczone wg normy PN-EN

12831.

4. Instalację dobrano na parametry: 80/60°C

5. Obliczeń hydraulicznych dokonano w oparciu o

system rur i kształtek stalowych zaciskanych i

zawory termostatyczne.

6. Instalacje wykonywać z zachowaniem

wymaganych szerokości dróg ewakuacyjnych.

7.   Przy przejściach przez przegrody o określonej

     odporności ogniowej stosować atestowane

     przepusty

UWAGA:zmiana zaworów na inny typ wymaga

ponownych obliczeń hydraulicznych i dobranie

poprawnych nastaw (poza zakresem tego

opracowania).
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