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PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNYCH INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ORAZ CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ WRAZ Z CYRKULACJA

INSTALACIE SANITRANE

PROJEKTANT: dr inz. TOMASZ JEROMINKO
upr. LOD/0655/PWQS/06
w specjalnosci instalacyjnej

SPRAWDZI: mgr inz. BEATA KUSIAK
upr. LOD/2028/PO0S/12
w specjalnosci instalacyjnej
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OSWIADCZENIE:
W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2013 r. poz. 1409), oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé¢.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Rzut piwnic - wewnetrzna instalacja c.o.

Rys.2 Rzut parteru - wewnetrzna instalacja c.o.
Rys.3 Rzut | pietra - wewnetrzna instalacja c.o.
Rys.4 Rzut Il pietra - wewnetrzna instalacja c.o.

Rys.5 Rzut Il pietra - wewnetrzna instalacja c.o.
Rys.6 Rozwiniecie - wewnetrzna instalacja c.o.

Rys.7 Rzut piwnic - wewnetrzna instalacja c. w.u.
Rys.8 Rzut parteru - wewnetrzna instalacja c.w.u.
Rys.9 Rzut | pietra - wewnetrzna instalacja c.w.u.
Rys.10 Rzut Il pietra - wewnetrzna instalacja c.w.u.
Rys.11 Rzut lll pietra - wewnetrzna instalacja c.w.u.
Rys.12 Rozwiniecie - wewnetrzna instalacja c.w.u

Rys.13 Przyktad zabudowy zestawu wodomierzowego oraz szafki z cieptomierzami
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toazka UKregowa
izba Inzynierow Budownictwa
90-007 Lodz, Pl. Komuny Paryskiej 5A

tel./fax (0-42) 632-97-39 , . e N
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 23 pazdziernika 2003 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt .KK/D/7131/53/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z p6Zn. zm) i art.12 ust. 1i 5, art.13 ust. 1 pkt
1, art.14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
z pdzn. zm.) oraz § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Jerominko

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 3 lipca 1973 r. w Sochaczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0053/POOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 30 lipca 2003 1., Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwata Nr 18/03 z dnia 22 pazdziernika 2003 r. stwierdzila, ze Pan Tomasz Jerominko posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. " .

/s

/ #
N P
Sekretarz Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasifiski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski



Pan Tomasz Jerominko jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektow zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku
z § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB.

Sekretarz Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej’Komisji Kwalifikacyjnej ~ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Jerominko
ul. Wioslarska 8 m. 16
94-036 Lodz;
2. Okregowa Rada Izby LOIIB;
Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-PZW-BSB-5A5 *

Pan Tomasz JEROMINKO o numerze ewidencyjnym tOD/I1S/5761/03

adres zamieszkania ul. Wioslarska 8 m. 16, 94-036 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

£OD-UTI-DST-FWX *

Pani Beata KUSIAK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/S780/13

adres zamieszkania ul. Jurczyriskiego 16 m. 40, 92-306 téd

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczqcy Rady tédzkie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elekironiczne| opatrzone bezplecznym podpisem elektronikcznym weryfikowanym priy pomocy waznege kwallfikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumaentom opatrzonym podgpisam| wiasnorgeanymi,)

* Weryfikacje poprawnascl danych w jszy dwigdczeniu motna dzit 22 p § numeru weryflkacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie) lzby In2ynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig 7 biurem wiadciwe) Okregowe| Izby Inkynierdw
Budownictwa.



todzka Okrggeowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lédz, ul. Péinocna 39
fal. [D45) 6329759, Bux 10.62) 00 50 L6dz, dnia 14 grudnia 2012 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131/2028/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i§;
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani Beacie Malgorzacie Kusiak

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonej dnia 17 sierpnia 1983 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2028/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 16 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pani Beata Kusiak posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w ELodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M;’é{ .
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB o K/ S
mgr inz. Jan Galtazka 2

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 2,
mgr inz. Tomasz Kluska ll&/ Cg,/ )



Pani Beata Kusiak jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB % ‘
mgr inz. Zbigniew Cichoniski o

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (\ i 9
mgr inz. Jan Gatazka 7'\ b
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ) N A
mgr inz. Tomasz Kluska / Z/Z[ / /ca// “AGw 8
Otrzymuja:

1. Beata Kusiak
ul. Wilenska 18/11
94-029 £.6dz;
2. Rada Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora,
= Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem(ami) obiektu,
* |nwentaryzacja budowlana

2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Zgierzu przy ul. Dtugiej 32. Budynek
wyposazony jest w instalacje wod-kan, gazowa, elektryczng i teletechniczne, istniejgce instalacje
prowadzone natynkowo oraz w bruzdach sciennych. Niektdre lokale mieszalne sg wyposazone
w indywidualng instalacje centralnego i/lub cieptej wody uzytkowe;.

3. STAN PROJEKTOWANY

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej w budynku mieszkalnym.

Przy wykonywaniu instalacji c.o. cwu nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow. Projektowana instalacja bedzie oddziatywata tylko na budynek w ktorym
zostanie wykonana — poprawiajgc komfort Zycia mieszkarcow.

Przyjete zatozenia do projektu technicznego instalacji c.o.:

- montaz poziomow (w piwnicy), piony tradycyjnie w lokalach,

- grzejniki stalowe ptytowe oraz grzejniki fazienkowe (bez mozliwosci montazu grzatek
elektrycznych), zawory termoregulacyjne, odpowietrzniki automatyczne na pionach,

- na korytarzach i pomieszczeniach ogélnodostepnych gtowice termostatyczne wzmocnione
(zabezpieczone przed manipulacja) - jezeli przewidziano ogrzewanie,

- instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
zaciskanych,

- odlegtosci spodu parapetu od posadzki: wymagana wolna przestrzen miedzy spodem grzejnika
a posadzkg to minimum 7 cm, wymagana wolna przestrzen miedzy gorng krawedzig grzejnika a
spodem parapetu to minimum 7cm,

- dopuszcza sie montaz grzejnika w innym miejscu niz to w zatozono w przedmiotowym
projekcie technicznym. Decyzje o zmianie lokalizacji grzejnika podejmuje: zamawiajgcy lub
uzytkownik lokalu, poinformowany przez kierownika budowy o wszystkich parametrach ktére
zostajg utrzymane, aby grzejnik spetniat swoje zadanie.

- przewiduje sie montaz natynkowy instalacji c.0. (rozprowadzenie poziome, piony, gatgzki do
grzejnikéw). Przewiduje sie zabudowe w czesciach wspdlnych (korytarze, klatki schodowe itp.)
instalacji ptytami GK-F. Instalacje montowaé z zachowaniem szerokosci i wysoko$ci drog
ewakuacyjnych.

- Na koncéwkach pionéw wykona¢ automatyczne odpowietrzniki poprzedzone zaworem
kulowym.

- istniejgce lokalne zrodia ciepta i instalacje w mieszkaniach przeznaczone sg do likwidac;ji.

Przyjete zalozenia do projektu technicznego instalacji c.w.u.:

- montaz poziomow (w piwnicy) i prowadzenie pionu oraz lokalizacja wodomierzy c.w.u. w
lokalach,

- podigczenie c.w.u. do istniejgcej instalacji w lokalu w miejscu poditgczenia indywidualnego
zrodfa ciepta, ktore nalezy zlikwidowac.

- instalacje wodng zaprojektowano z rur PP z wktadkg bazaltowg (lub szklang) zgrzewanych z
atestem PZH,

- prowadzenie przewodow w bruzdach wzdtuz $cian i/lub pod stopem w zabudowie na klatkach
schodowych i korytarzach ptytami GK-F z zachowaniem odpornosci ogniowej jak dla drog
ewakuacyjnych. Instalacje montowa¢ z zachowaniem szerokosci i wysokosci drog
ewakuacyjnych.



4. INSTALACJA C.O.

Obliczenia szczytowej mocy cieplnej dokonano zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg PN-EN

12831.

Do obliczania szczytowej mocy cieplnej przyjeto nastepujgce dane:

- projektowg temperature zewnetrzng i $rednig roczng temperature zewnetrzng
zgodnie z tablicg NB.1:
lokalizacja obiektu: Zgierz — lll strefa klimatyczna — t;ewn=-20°C

- projektowe temperatury wewnetrzne ogrzewanych pomieszczen przyjeto w pokojach +20°C,
w tazienkach +24°C.

- wspotczynniki przenikania ciepta elementéw budynku obliczono dla przegréd budowlanych
wg audytu energetycznego

Podstawowe wyniki obliczen

- zapotrzebowanie ciepta BUAYNKU............uiiiiii e 63,4kW
Parametry instalacji c.o.

= CISNIENIE AYSPOZYCY NI ...ttt 30,0kPa
- Zhad W INSEAIACH C.0. ..o e a e e aaae 600 litréw
m CZY NN . woda 80/60°C

4.1. Zrédto ciepta

Wg zatozen Zamawiajgcego, zrodtem ciepta dla przedmiotowej instalacji centralnego ogrzewania
bedzie wezet cieplny, zlokalizowany w wyznaczonym na ten cel pomieszczeniu piwnicznym.
Pomieszczenie wezila cieplnego powinno odpowiada¢ normie PN-B-02423. Przewiduje sie
zaprojektowanie i wykonanie wezta wymiennikowego jednostopniowego pracujgcego na cele c.o.
i cwu z automatykg pogodowg. Czynnik grzewczy bedzie przygotowywany za pomocg
wysokosprawnych wymiennikéw ptytowych. Wymienniki bedg zasilane wodg sieciowg
0 parametrach obliczeniowych 120/75°C. Przed wymiennikiem ciepta c.0. po stronie wysokiej
bedzie zamontowany zawédr regulacyjny z napedem i ze sprezyng powrotng. Dodatkowe
zabezpieczenie przed przegrzaniem instalacji c.o. stanowi¢ bedzie termostat ST-1 dla c.o. Przed
wymiennikiem cwu bedzie zamontowany zawdr regulacyjny z napedem i ze sprezyng powrotng.
Dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem instalacji c.o. stanowi¢ bedzie termostat ST-1 dla
CWU.

llo§¢ czynnika sieciowego bedzie regulowana elektronicznym regulatorem pogodowym. Do
regulatora zostang podigczone czujniki: temperatury zewnetrznej, zasilania i powrotu instalacji c.o.
powrotu po stronie wysokiej c.o., instalacji i cyrkulacji. Zabezpieczenie instalacji c.0. zgodnie
z PN-B-02414.

4.2. Wytyczne dotyczace remontu i dostosowania istniejgcego pomieszczenia technicznego
zrodta ciepta na pomieszczenie wezta cieplnego
Wykonczenie pomieszczenia — stan projektowany.

Sciany — stan projektowany

o Wszelkie uszkodzenia ptaszczyzny $ciany i tynkdw cementowo — wapiennych spowodowane
demontazem istniejgcych instalacji i konstrukcji wsporczych tych instalacji nalezy naprawic.
W chwili obecnej (przed wykonaniem prac demontazowych) trudno przewidzie¢ zakres
ewentualnych uszkodzen w zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do prac naprawczych
nalezy dokonaC ogledzin ptaszczyzny poszczegodlnych scian i dobra¢ metody naprawy
dostosowane do uwidocznionych w trakcie robét demontazowych spekan, szczelin i innych
ubytkow w strukturze Sciany.

¢ Dla potrzeb niniejszej dokumentaciji projektowej zatozono nastepujgce metody naprawcze:
— rysy (pracujgce i ustabilizowane) o rozwartosci powyzej 0,50cm nalezy poszerzy¢ i pogtebic
do okoto 1,00cm w ksztafcie litery ,U”, usungC pyt i nasgczy¢ Srodkiem gruntujgcym
a nastepnie wypetnic elastyczng szpachlowka,
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— pojedyncze rysy o rozwartosci 0,30 + 0,50cm nalezy nasaczy¢ srodkiem gruntujgcym
a nastepnie wypetnic elastyczng szpachlowka,

— siatke spekan o rozwartosci 0,30 + 0,50cm nalezy wypemi¢ szpachlowkg elastyczng, w ktorej
bedzie zatopiony pasek siatki z widkna szklanego z odpowiednim zaktadem na boki poza
siatke spekan,

— odspojony / odparzony tynk nalezy odkué, podtoze oczysci¢, zagruntowaé a powstate w ten
sposob zagtebienia wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg.

e wykonczenie plaszczyzn scian:

— proponuje sie cokolik z ptytek ceramicznych (gres podtogowy) wysokos$ci 5+10cm,

— powyzej proponowanego cokoliku tynk cementowo — wapienny + powloka malarska
w kolorze biatym.

— Podtoze pod powiloke malarska: 1) powinno mie¢ gtadka, réwng powierzchnie, 2) nie
powinno mie¢ elementdw zmniejszajgcych przyczepnosc, 3) podtoze przed malowaniem
nalezy oczysci¢ z brudu i zwietrzatej / odspojonej starej farby,

— Zagruntowac¢ powierzchnie przeznaczone pod malowanie.

— Preparaty gruntujgce nalezy dobraé¢ odpowiednio do rodzaju podtoza i farby wierzchniej,

— Proponuj sie nanie$¢ wtasciwg powtoke malarskg (2 warstwy),

— Proponuije sie zastosowanie farby w kolorze biatym lub innym jasnym,

Posadzka — stan projektowany

¢ podioga powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany
temperatury.

¢ Proponuje sie wykonczenie posadzki ptytkami ceramicznymi nieszkliwionymi typu ,gres”.

¢ Podtoge wykonac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustu podtogowego,

e Podtoze przygotowane pod piytki ceramiczne powinno by¢ réwne, noséne, odpowiednio
wyprofilowane pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé.

o Podktad pod ptytki ceramiczne:

wyznaczy¢ docelowy poziom podktadu i jego spadki,

- podioze oczyscic¢ z warstw stabo zwigzanych lub ostabiajgcych wigzanie,

- wokot Scian i proponowanego fundamentu pod urzadzenie (kompaktowy wezet ciepiny)
wykonac dylatacje obwodowe przy uzyciu systemowych tasm dylatacyjnych.

- wyroéwnanie posadzki wykona¢ systemowg mieszankg cementowg (nie moze to by¢
produkt samopoziomujgcy uniemozliwiajgcy wyprofilowanie spadkéw),

o Plytki ceramiczne podtogowe:

- proponuje sie ptytki ceramiczne nieszkliwione typu ,gres”

- plytki ceramiczne o wymiarach 30 x 30cm, matowe, mrozoodporne

- proponuje sie ptytki ceramiczne w kolorze szarym (wskazany melanz réznych odcieni
szarosci),

- spoiny / fugi pomiedzy ptytkami w kolorze grafitowym,

- plytki uktadane na kleju o podwyzszonej odpornosci na obcigzenie (elastycznym),

o W zwigzku z brakiem danych dotyczgcych istniejgcych warstw podtogi w pomieszczeniu zaleca
sie przyjete rozwigzania projektowe dostosowa¢ do stwierdzonego podczas robét stanu
rzeczywistego. Informacje dotyczace uktadu warstw istniejgcej podiogi bedzie mozna
uszczegotowi¢ podczas wykonywania fundamentéw betonowych pod urzadzenia techniczne.

e Na styku ptaszczyzny scian i posadzki — pod projektowang okfadzina z ptytek ceramicznych
nalezy rowniez wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocig w postaci warstwy z ,ptynne;j
folii” + taSma uszczelniajgca + warstwa z ,,ptynnej folii”

Sufity — stan projektowany

o Wszelkie uszkodzenia ptaszczyzny sufitbw spowodowane demontazem istniejgcych instalacji
i konstrukcji wsporczych tych instalacji oraz spowodowane montazem nowych instalacji nalezy
naprawi¢. W chwili obecnej (przed wykonaniem prac demontazowych i montazowych) trudno
przewidzie¢ zakres ewentualnych uszkodzen w zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do
prac naprawczych nalezy dokona¢ ogledzin ptaszczyzny sufitu i dobraé metody naprawy
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dostosowane do uwidocznionych w trakcie robét demontazowych i montazowych spekan,
szczelin i innych ubytkow w strukturze sciany.
¢ Dla potrzeb niniejszej dokumentaciji projektowej zatozono nastepujgce metody naprawcze:
- rysy (pracujace i ustabilizowane) o rozwartosci powyzej 0,50cm nalezy poszerzyc¢ i pogtebié¢
do okoto 1,00cm w ksztatcie litery ,U”, usungé pyt i nasaczy¢ srodkiem gruntujgcym
a nastepnie wypetnic elastyczng szpachlowka,
- pojedyncze rysy o rozwartosci 0,30 + 0,50cm nalezy nasgczy¢ srodkiem gruntujgcym
a nastepnie wypetnic elastyczng szpachlowka,
- siatke spekan o rozwartosci 0,30 + 0,50cm nalezy wypetni¢ szpachldwkg elastyczna,
w ktorej bedzie zatopiony pasek siatki z wibkna szklanego z odpowiednim zaktadem na
boki poza siatke spekan,
- odspojony / odparzony tynk nalezy odku¢, podtoze oczysci¢, zagruntowaé a powstate w ten
sposob zagtebienia wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg.
o Naprawiong ptaszczyzne sufitu wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym nalezy pokryc
powtokami malarskimi.
¢ Nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego stropu i ewentualnie oczysci¢ stopki belek oraz
zabezpieczy¢ je antykorozyjnie

Powitoka malarska na suficie:

— Podtoze pod powloke malarskg: 1) powinno mie¢ gtadka, réwng powierzchnie, 2) nie
powinno mie¢ elementdéw zmniejszajgcych przyczepnos¢, 3) podioze przed malowaniem
nalezy oczysci¢ z brudu i zwietrzatej / odspojonej starej farby,

— Zagruntowaé powierzchnie przeznaczone pod malowanie.

— Preparaty gruntujgce nalezy dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza i farby wierzchniej,

— Proponuj sie nanies¢ wtasciwg powtoke malarska (2 warstwy),

— Proponuje sie zastosowanie farby w kolorze biatym lub innym jasnym,

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezta — stan projektowany.

e Istniejgce drzwi do pomieszczenia nalezy zdemontowaé, a w ich miejsce zamontowa¢ nowe
drzwi spetniajgce n/w zatozenia:
— drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe z zamkiem antywtamaniowym,
— skrzydto drzwi z blachy stalowej ocynkowanej, pomalowane na kolor ustalony przez
Zamawiajgcego o wymiarach dostosowanych do istniejgcego otworu. Przed montazem
dokona¢ pomiaréw otworu.

Wentylacja

W celu prawidtowego przewietrzania pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykona¢ nawiew i
wywiew powietrza (wentylacja grawitacyjna).

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczenia wykonaé poprzez zamontowanie
kanatu nawiewnego typu ,Z” o minimalny przekroju 200cm? (np. o wymiarach 15x15cm). Otwor
nawiewny od strony pomieszczenia wykona¢ na wysokosci 30cm nad posadzkg pomieszczenia.
Otwory nawiewne zabezpieczyC siatkg stalowg. Powietrze nawiewane nie powinno byc¢ skierowane
bezposrednio na urzadzenia i przewody bez statego przeptywu nosnika ciepta.

Pozostate wytyczne:
o wykona¢ studzienke schtadzajgca, podigczyé do studzienki wpust. Odwodnienie poprzez
wypompowywanie wody do istniejgcej kanalizacji sanitarnej przenosng pompg zatapialna.

4.3. Instalacja c.o.

Materiat instalaciji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych zewnetrznie
ocynkowanych. taczenie rur stalowych wykona¢ poprzez ztgczki zaciskowe.
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Grzejniki

Grzejniki zaprojektowano pod oknami oraz w miejscach ustalonych z lokatorami. Szczegdty w
czedci rysunkowej niniejszego projektu. Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki
dobrano na parametry 80/60st.C. Kazdy zaprojektowany grzejnik mozna dowolnie zamieni¢ na
grzejnik innego typu i innego Producenta zachowujgc moc przy danych parametrach pracy
instalacji. Przed kazdym grzejnikiem (na gatazkach zasilajgcych) zostat zaprojektowany zawor
termostatyczny z nastawg wstepng i gtowicg termostatyczng (zakres 16°-28°C). W
pomieszczeniach ogdlnodostepnych nalezy zamontowaé gtowice zabezpieczone przed
manipulacjg z zabezpieczeniem antykradziezowym. Regulacja instalacji odbywac sie bedzie za
pomocg nastaw zaworow termostatycznych. Na gatgzkach powrotnych grzejnikéw zaprojektowano
grzejnikowe zawory odcinajgce (bez nastawy). Grzejniki montowaé w ptaszczyznie réwnolegtej do
przegrody, zgodnie z instrukcjg Producenta.

Przed montazem grzejnikow nalezy dokonaé pomiaréw kontrolnych miejsc w ktérych sg
przewidziane do montazu grzejniki.

Przejscia rur przez przegrody budowlane

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposéb zapewniajgcy elastycznosé
i szczelnos¢. Przejscia przewodow przez stropy i Sciany wykonac w rurach ochronnych z tworzywa
sztucznego (PP lub PVC) lub w rurach stalowych. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym (np. silikon wykonawczy odporny na temperatury jakie osigga zewnetrzna $ciana rury
przewodowej), nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez
przegrode nie powinno byé podporg przesuwng tego przewodu. Przejscia przez przegrody o
okreslonej odpornosci ogniowej wykonac¢ w przepustach p.poz.

Prowadzenie przewodoéw i kompensacja

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku do zrodta ciepta. We
wszystkich najwyzszych punktach instalacji (m.in. na koncéwkach piondéw instalacyjnych)
zaprojektowano montaz automatycznych odpowietrznikéw poprzedzonych zaworem kulowym
odcinajgcym @15. We wszystkich najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ armature
spustowg o srednicy nie mniejszej niz 15mm ze zlgczkg do weza.

Instalacje c.o. prowadzi¢ tak, aby zachowana byta naturalna kompensacja wydituzen liniowych
przewodow. Uzyskuje sie jg przez zmiane Kierunku prowadzenia przewodow i wiasciwe
rozmieszczenie punktéw statych (ramie elastyczne ,L” lub kompensator ,Z” —ksztattowy i ,U” -
ksztattowy). Obowigzujgcg zasadg, jest aby kompensator typu ,Z” lub ,U”, byt umieszczony w
srodku pomiedzy uchwytami statymi lub pomiedzy dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii
kompensator byt mocowany uchwytem statym. Krytycznym miejscem instalacji rurowej, z raciji
wystepujacych odksztatcen, jest kazde odgatezienie lub zmiana kierunku przewodow. Lokalizacja
kompensatoréw ,U” - ksztattowych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Skrzyzowania z ewentualnymi elementami konstrukcyjnymi budynku (np. podciag) wykonac¢
z uwzglednieniem odpowietrzenia (automatyczne odpowietrzniki) i ewentualnego montazu spustu
wody instalacyjnej,

Przedmiotowg instalacje montowaé zachowujgc wymagane przepisami odlegtosci od innych
istniejgcych instalacji. Przed wykonaniem nowoprojektowanej instalacji c.o. nalezy - sprawdzic¢
ewentualne kolizje i dostosowac istniejgcg instalacje elektryczng do nowej instalacji c.o. (do
okreslenia przez Wykonawce podczas robot).

Do mocowania przewodéw stosowac¢ dwa rodzaje podpor:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,
- state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu.
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- Odlegto$¢ miedzy podporami dla rur stalowych zaciskowych (c.0.)

Srednica Maksymalne odlegtosci miedzy podporami
[mm] [m]
12x1,2 15
15x1,2 1,5
18x1,2 15
22x1,2 2,5
28x1,5 2,5
35x1,5 3,5
42x1,5 3,5
54x1,5 3,5
76,1x2,0 5

Zabezpieczenie antykorozyjne (dotyczy przewodoéw stalowych)

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci wszystkie ewentualne rurociggi stalowe lub konstrukcje
stalowe zwigzane z instalacjg c.o. zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Przed montazem grzejnikow nalezy dokonac¢ pomiaréw kontrolnych miejsc w ktérych sg
przewidziane do montazu grzejniki.

Izolacja termiczna

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
powinna spetnia¢é wymagania minimalne okreslone w aktualnie obowigzujgcych przepisach
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690, wraz
z pbézniejszymi zmianami), i tak:

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimaina grubos¢ izolacji ciepinej

(materiat 0,035 W/m-K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1+4 przechodzgce przez Sciany Y, wymagan z poz. 1+4

lub stropy, skrzyzowania przewoddw,
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4, ulozone w

6 | komponentach  wykonawczych  miedzy  ogrzewanymi 2 wymagan z poz. 1+4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow,

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm

8

Uwaga: ¥ — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacje nalezy wykonac na catej powierzchni prostych odcinkow, ksztattek i potgczen przewodow;
w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzadzen zabudowanych na
przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian. Stosowac izolacje niepalng
z wetny skalnej w ptaszczu aluminiowym.

Ptukanie i préby szczelnosci

Instalacje c.o. po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptuka¢. Wszystkie odbiory i préby powinny
by¢ przeprowadzone przed zakryciem (zabudowaniem) instalacji. Jezeli organizacja budowy
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wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac wykonawczych mozliwe jest
wykonanie odbioréw czesciowych na warunkach odbioru koncowego. Przed prébg cisSnieniowa,
napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow
zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb nieszczelnosci musza byé
na biezgco usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje dokfadnie
odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Proby szczelnosci prowadzi¢ po uprzednim
wytgczeniu urzgdzen i armatury zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujgc cisnienie probne ppr = provt
0,2 MPa. Cisnienie robocze przyjeto na poziomie 3,0bar (0,3MPa).

Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci

- Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ciSnienia
pracy mogtoby zaktéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastgpic
zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

- Do instalacji nalezy przytgczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego ciSnienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z dokfadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy
napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-
10400 przyjmujgc cisnienie prébne ppr = provt 0,2 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut
nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych 120 minut spadek
ci$nienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie préby
przeciekow nalezy je usungc¢ i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.

Podczas prob nalezy utrzymywaé stata temperature, poniewaz moze to wptywaé na zmiany
cisnienia. Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ probie szczelnosci na
zimno i gorgco zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” cz. Il.

UWAGI :

- Po wykonaniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie
grzejniki sg ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

- Po 14 dniach, od rozruchu przedmiotowej instalacji, Wykonawca robét instalacyjnych (lub
wyznaczona przez niego Osoba — poinformowanie o tym fakcie Zamawiajgcego)
zobowigzany jest do oczyszczenia wszystkich filtrow zamontowanych na instalacji c.o.
Czyszczenie filtréw powinno zosta¢ przeprowadzone z nalezytg starannoscia.

- Instalacje z rur stalowych nalezy objgc¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

5. INSTALACJA C.W.U.

Z pomieszczenia wezta wyprowadzono przewody sieci rozdzielczej wodociggowej zasilajgce piony
wodociggowe c.w.u. i cyrkulacji. W pomieszczeniu wezta bedzie zamontowany wymiennik na
potrzeby c.w.u. i cyrkulacji wraz z osprzetem pomiarowym i regulacyjnym — poza zakresem
niniejszego opracowania.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej zostanie wykonana z rur polipropylenowych z
wktadkg bazaltowg wedtug systemu potgczeh zgrzewanych, przewody nalezy zaizolowac. W
pomieszczeniu wezta przewody cwu i cyrkulacji wykonac ze stali nierdzewnej. Stosowac tylko i
wytgcznie rury i armature posiadajgce atest i dopuszczenie do stosowania do wody pitnej (PZH).
Przewody w piwnicy nalezy prowadzi¢ natynkowo, pod stropem. Stosowaé podwieszenia
systemowe. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem odlegtosci od istniejacych instalacji. Przy
przejsciu rur przez przegrody o okreslonej odpornoéci ogniowej stosowaé atestowane przepusty —
p.poz. Na wszystkich odejsciach do pionéw zaprojektowano zawory kulowe PN16 umozliwiajgce
w razie awarii odciecia catego pionu wodociggowego - w postaci zaworéw odcinajgcych kulowych
mosieznych z kurkiem spustowym na cisnienie 1,6MPa i temperature 100°C z atestem. Na
podejsciu do pionu wody cyrkulacyjnej zaprojektowano zawdr regulacyjny do c.w.u. Obieg
cyrkulacji bedzie wymuszony pompga cyrkulacyjng umieszczong w wezle cieplnym. Poszczegolne
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mieszkania bedg zasilane z piondw z zamontowaniem mieszkaniowych zestawéw
wodomierzowych dla kazdego z nich — lokalizacja wodomierzy w lokalach mieszkalnych.

Przewody w obrebie mieszkan prowadzi¢ natynkowo lub w bruzdach $ciennych ze
spadkiem w kierunku przyboréw. W miejscach przejs¢ przewododw przez przegrody budowlane,
nalezy zamontowac tuleje ochronne (uszczelnienie kitem plastycznym albo piankag poliuretanowg
wzglednie silikonem).

Uwaga: Dopuszcza sie zakup innego wyposazenia przeznaczonego dla zatozonych
warunkéw eksploatacyjnych. Temperatura cieptej wody na wlocie nie powinna przekracza¢ 60°C.
Dla zabezpieczenia instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej przed skazeniami bakteriami
chorobotwoérczymi  Legionella pneumophila nalezy co 1-2 tygodnie stosowaé zwiekszong
temperature do min. 70°C a maks. 80°C . Operacje te nalezy wykona¢ w okresie nocnym przy
braku korzystajgcych z instalacji poprzez zmiane reczng nastawy na wymienniku ciepta. Zalecany
minimalny czas termicznej dezynfekcji 5 -15 min. W zwigzku z tym w projekcie wezta cieplnego
nalezy uwzgledni¢ wygrzew termiczny catej instalacji wody cieptej i cyrkulaciji.

Instalacjia wewnetrzna wodociggowa powinna podlegaé odbiorowi koncowemu zgodnie
z normg PN-81/B-10700 i WTWIO.

Mocowanie przewodéw

Rurociggi nalezy mocowaé¢ do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia lub podparcia.
Kompensacja w gestii Wykonawcy robot. Mocowanie przewodow rurowych musi by¢ zgodne
Z uznanymi zasadami, rury muszg by¢ tak mocowane, aby:

- mogty sie wydtuzag,

- nie wpadaly w drgania,

- przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan),
Odlegtosci miedzy podporami nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami wybranego systemu rur

polipropylenowych.
Odlegtosé miedzy podporami dla rur polipropylenowych (c.w.u. i cyrk.)

Srednica Temperatura wody

d [mm] 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C
16 115 108 100 95 84 82 80
20 120 115 109 105 104 100 95
25 140 130 125 121 118 112 108
32 160 158 154 150 145 140 135
40 185 175 168 164 160 155 150
50 200 188 195 175 170 165 155
63 210 205 195 187 180 175 165

Wodomierze

Woda bedzie pobierana na cele prowadzenia gospodarstw domowych.

Dla kazdego mieszkania dobrano osobny wodomierz na wode cieptg, bedg one zbieraty dane
dotyczgce zuzycia wody jakie nastgpi w poszczegdlnych lokalach, zestawy bedg sie sktadaty
z wodomierza umieszczonego pomiedzy dwoma zaworami kulowymi.

Typ wodomierza JS1,0
Nominalny strumien objetosci Op m3/h 1,0
Srednica nominalna DN mm 15

Przed wodomierzem nalezy zamontowaé zawér odcinajgcy, za wodomierzem (od strony instalaciji)
projektuje sie zawor odcinajacy.

Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ fatwo dostepne do montazu, demontazu
i obstugi, wygodne dla odczytu a jednoczesnie zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych. Potozenie wbudowania powinno by¢ zgodne z oznakowaniem wodomierza:

H — pozycja pozioma, z liczydtem skierowanym ku gorze,

V — pozycja pionowa lub pozycja pozioma z liczydtem skierowanym na bok.
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Préby szczelnosci

Przed montazem izolacji instalacje doktadnie przeptukac i poddac prébie szczelnosci pulsacyjnej
na cisnienie 1,0MPa. Po pozytywnie wykonanej prébie dodatkowo instalacje sprawdzi¢ przy
temperaturze pracy 60°C.

Izolacja termiczna

Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie |zolacja termiczna
instalacji c.o. niniejszego opracowania (patrz pkt. 5). Stosowac izolacje niepalng z wetny skalnej w
ptaszczu aluminiowym.

6.

UWAGI KONCOWE

Catos$¢ wykonaé z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych — tom Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1998 r.

Instrukcje producentéw rur, armatury i urzgdzen,

Warunki BHP wykonania roboét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich Producentéw,
Projektowane instalacje c.o., c.w.u. i cyrkulacji prowadzi¢ w wymaganych przepisami
odlegtosciach od urzgdzen elektrycznych i instalacji elektrycznej.

Instalacje c.o. cwu i cyrkulacji po zaizolowaniu wetng skalng w ptaszczu aluminiowym nalezy
obudowac ptytami GK-F w czesciach wspolnych korytarze, klatki schodowe itp. zachowujgc
wymagania ognioodpornosci jak dla drog ewakuacyjnych.

Zabrania sie montowania przewoddw i urzadzen w sposdb ograniczajgcy szerokosé czy
wysokosc¢ drog ewakuacyjnych.

Przej$cia rurociggéow instalacyjnych c.o., cwu i cyrkulacji przez przegrody o okreslonej
odpornosci ogniowej wykonac stosujgc atestowane rozwigzanie przepustu instalacyjnego.
Zabrania sie montowania instalacji w istniejgcych przewodach kominowych.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm niz zaprojektowanych w niniejszym projekcie
technicznym lecz o takich samych parametrach.

Projekt ewentualnej naprawy, zabezpieczenia istniejgcego stropu nad piwnicami — poza
zakresem tego opracowania.

Po demontazu urzadzenia gazowego (terma, kociot gazowy) nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci instalacji gazowej. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie
w pomieszczeniu mieszkalnym cisnienie proby wynosi 0,1MPa.
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7. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.).

Czes¢ opisowa

1. zakres robdt dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

Przewiduje sie, ze w czasie trwania przebudowy bedg prowadzone roboty w zakresie prac

zwigzanych z montazem projektowanych pozioméw i piondw instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji.

Ewentualna etapowo$¢ lub jej brak (kolejnos¢ roboét) zalezeé bedzie od Zamawiajgcego.

Czas trwania robét uzalezniony od specyfiki umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robot.

2. wykaz istniejgcych obiektéw wykonawczych
Na terenie budowy nie bedg prowadzone roboty adaptacyjne ani roboty rozbiérkowe obiektéw
wykonawczych.

3. wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenhstwa

i zdrowia ludzi. Prace prowadzone bedg w przedmiotowym budynku.

4. wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
wykonawczych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Podczas realizacji robot wykonawczych istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zwigzanych z:

= (dotyczy rur tgczonych przez spawanie, zaciskanie, zaprasowywanie) - prace powinni
wykonywaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, przeszkolenia.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad BHP a przy pracach spawalniczych dodatkowo
zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 27.04.2000r w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz. U. Nr 40 poz. 470. Nalezy
zwroci¢c uwage na zapewnienie odpowiedniej wentylacji w trakcie prac spawalniczych w
budynku, skutecznie usuwajgcej zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia.

» Ponadto, tak prowadzi¢ prace instalacyjne aby nie dopusci¢ do zaprdszenia ognia.

* Przed wykonaniem przebi¢ przez przegrody budowlane, ustali¢ potozenie innych instalacji w
budynku celem nie uszkodzenia ich.

= Budynek wyposazony jest w instalacje gazowa, elektryczng, telefoniczng i wod-kan, Instalacje
grzewczg nalezy uktada¢ z zachowaniem ostroznosci przy zblizeniach do w/w instalacji.

» pracg na wysokosci (prace prowadzone z rusztowania, drabiny) — przestrzega¢ zasad BHP
przy pracach na wysokosci, Wtasciciel spotki budowlanej / pracodawca zobowigzany jest
zapewni¢, aby prace, wykonywane byly przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji. Przy pracach wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m nalezy stosowac Srodki
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. Prace nalezy wykonywacC zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
podczas wykonywania rob6t wykonawczych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

= (dotyczy rur PP tgczonych przez zgrzewanie) - prace powinni wykonywaé pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku pracy bezwzglednie nalezy
przestrzega¢ zasad BHP. Przed wykonaniem przebi¢ przez przegrody budowlane, ustali¢
potozenie innych instalacji w budynku celem nie uszkodzenia ich.

Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe wystepujgce przy

pracach wykonawczych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenhstwa pracownikéw.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik powinien posiada¢ umiejetnosci do wykonywania rob6t wykonawczych oraz
dostateczng znajomo$¢ wymagan w dziedzinie bhp okreslonych w przepisach prawa.
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Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne. Szkolenie wstepne
powinno sie sktada¢ z instruktazu ogdlnego i stanowiskowego. Instruktaz ogdlny powinien
przeprowadzi¢ inspektor bhp, a instruktaz stanowiskowy kierownik budowy, badz z jego
upowaznienia brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp powinien
znajdowac sie w aktach osobowych pracownika.

Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktéry nie posiada
wymaganych kwalifikacji oraz umiejetnosci do wykonywania potrzebnych robét wykonawczych.

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehAstwom
wynikajgcym z wykonywania robot wykonawczych w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace budowlane muszg by¢é wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych

zabezpieczen przewidzianych prawem.

Srodki ochrony indywidualne;j

Zastosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiadaé
certyfikaty
i oceny zgodnosci z normami.

Zasady bezpiecznej pracy

Nalezy zachowywaé wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie zmierzajgce do
stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robét.

Prace spawalnicze

Prace powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci zwigzanej
z zaprészeniem ognia. Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje

i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP przy
pracach spawalniczych (Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz. U. Nr 40 poz. 470). Nalezy
zwrdci¢ uwage na zapewnienie odpowiedniej wentylacji w budynku, w trakcie prac spawalniczych,
skutecznie usuwajgcej zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia.

Prace wymagajgce asekuraciji

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos$c¢, niektore z nich
wymagajg asekuracji drugiej osoby. Na budowie asekuracji wymagajg prace:
— spawalnicze (takze ciecie gazowe i elektryczne).
— wymagajgce postugiwania sie otwartym zrédtiem ognia w pomieszczeniach zamknietych
albo w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ / lub zapewni¢ sporzadzenie planu BIOZ dla kazdej
budowy, gdy przewidywane roboty majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, lub planowana pracochtonno$¢ tych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni. Obowigzek sporzgadzenia planu BIOZ cigzy na kierowniku
budowy i powinien by¢ przygotowany zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat:

dr inz. Tomasz Jerominko
upr. bud. LOD/0053/POOS/03
w specjalnoéci instalacyjnej
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